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Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków

Gmina Paszowice

Paszowice 137, 59-411 Paszowice

Tytuł rysunku :

Projekt :

Inwestor :

Adres :

Projektant :

Upr. nr: 244/99/DUW

Podpis:

Rys. nr :

inż. Mariola Kochowska

 wodociągowa z przyłączami do budynków

dla miejscowości Myślibórz

Sprawdzający:

Upr. nr: 242/99/DUW

Podpis:
mgr inż. Janusz Wowczuk

1

Gmina  Paszowice, obręb Myślibórz

Uwaga:
1.Wszystkie kable elektroenergetyczne bedące w kolizji poprzecznej
z projektowaną siecią wodociagową zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową
przepustu wychodzącego po 0,5 m poza projektowaną sieć. Dla kabli 1kV należy
zastosować  rury o średnicy 110 mm koloru niebieskiego, dla kabli SN rury o średnicy
160 mmm koloru czerwonego.
2. Rurami dzielonymi AROT DN 110 zabezpieczyć należy również
kolizje poprzeczne z istniejącymi przewodami telekomunikacyjnymi.

Oznaczenia:

- projektowana sieć wodociągowaPE110

- projektowane przyłącza do budynkówPE32

Hp2 - projektowane hydranty pożarowe nadziemne
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W1 - numeracja węzłów wodociągowych

P1 - numeracja przejść - przewiert horyzontalny sterowany

- oznaczenie łuków na trasie sieci, cyfra oznacza kąt załamania trasy

3. Rury dzielone AROT DN 110 zaznaczone zostały na profilach podłużnych.


