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Czes¢ opisowa

1. Cel opracowania

Opracowanie wykonano w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie
cieku wodnego Jawornik projektowang siecig wodociggowg — dz. ewid. 62 obreb Myslibérz,
Gmina Paszowice w:

Przejscia pod ciekiem wodnym Jawornik
L.p. Nr przejscia Kilometraz

1. Przejscie nr 8 5+960

Opracowanie to ma na celu uzupetnienie uzyskanego powalenia wodnoprawnego - decyzja z
dnia 26 lipca 2017 r.

Celem opracowania jest przedstawienie niezbednych materiatow stanowigcych podstawe
formalno-prawng dla Inwestora do wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na przejscie siecig wodociggowg przez ciek wodny Jawornik w
miejscowosci Mysliborz.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:

opis rozwigzania projektowego przekroczenia cieku wodnego Jawornik,
analize formalno-prawng i wnioskowany zakres praw i obowigzkdw,
wptyw inwestycji na srodowisko,

wykaz zainteresowanych stron,

czes¢ graficzna.

3. Ogodlna charakterystyka

Myslibérz jest to wies potozona w powiecie jaworskim, w gminie Paszowice, na Pogérzu
Kaczawskim (Pogdrzu Ztotoryjskim) w Sudetach, na granicy z Przedg6rzem Sudeckim. Wies
jest potozona w granicach Parku Krajobrazowego Chetmy oraz na obszarze Natura 2000.
Sie¢ wodociggowa dla miejscowosci Myslibérz zasilana bedzie z sieci wodociggowej w
sgsiedniej miejscowosci, tj. Myslinowie (ujecie wody w Muchowie).

Sie¢ wodociggowa dla miejscowosci Mysliborz zasilana bedzie w wode z ujecia w Muchowie.
Wopiecie projektowanej sieci wodociggowej bedzie w miejscowosci Myslibérz. Siec
wodociggowg zaprojektowano z rur PE SDR17 PE 100 PN10 o $rednicy DN110, i DN63-
DN32. Na sieci zaprojektowano zasuwy odcinajgce, hydranty naziemne, w najwyzszych
punktach rurociggu odpowietrzniki. Przejscia pod drogami i ciekami zaprojektowano w rurach
ostonowych. Przejscia wykonane zostang metoda bezwykopowg za pomocg przewiertu
sterowanego.

Ciek wodny Jawornik, tj. dz. ewid. 62 jest wlasnoscig Dolnoslaskiego Zarzadu Melioraciji
i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Oddziat w Legnicy, ul. Rataja 32.



4. Opis planowanego przedsiewziecia
4.1. Opis ogolny inwestycji

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur PEHD 100 SDR 17 (PN10),
wodociggowych w sztangach i zwojach w zaleznosci od $rednicy rurociggu.

Materiatem bazowym do produkcji rur jest granulat polietylenowy $redniej (MDPE) i duzej
(HDPE) gestosci przygotowany przez producenta surowca. Do polietylenu fabrycznie
wprowadzane sg dodatki stabilizacyjne, pigmenty i antyutleniacze, ktére stanowig mieszanke
homogeniczng. Rury wyttaczane z polietylenéw klasy PE 80 i PE 100 spetniajg wymagania
normy PN-EN 12201-2 [w zakresie do PN 25 (bar)] oraz przepiséw w budownictwie]. Uzyte
surowce oraz probki rur zostaty przebadane przez PZH i otrzymaty pozytywng opinie do
kontaktu z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze. Rurociggi i ich elementy tgczone beda
metodg zgrzewania doczotowego, elekirooporowego, przy zastosowaniu ztgczek
systemowych do rur PE oraz potgczen kotnierzowych i gwintowanych. Technika zgrzewania
doczotowego polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tagczonych elementéw na styku z
ptyta grzewcza az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich ptyt na wzajemnym
docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. W trakcie montazu rurociggéw beda
zastosowane niezbedne elementy systemowe wymagane przy wykonawstwie rurociggéw z
PEHD 100 - zgrzewanych dla zmiany kierunku, montazu weztéw i armatury tj. muf, ztgczek,
kolan i tukéw, tulei potgczeniowych z luznym kotnierzem. Rurociggi beda uktadane z
zachowaniem zagtebienia wynoszgcego min. 1,40 m, liczac od powierzchni terenu do osi
rury. Gtebokosci te bedg zachowane réwniez w lokalnych obnizeniach terenu. Zastosowana
technologia taczenia rurociggéw, tj, zgrzewanie, taczenie przy zastosowaniu zigczek
zaciskowych, umozliwi szybkie przemieszczanie sie ekip budowlanych w terenie - w miare
postepu robét, co bedzie skutkowato krétkotrwatym - miejscowym oddziatywaniem na
srodowisko i mozliwoscig szybkiego przywrdcenia go do stanu pierwotnego, co jest jednym z
celéw na drodze do ochrony waloréw przyrodniczych terendw.

Na trasie sieci bedg zamontowane hydranty przeciwpozarowe — nadziemne, dwustronne
DN80, z samoczynnym odwodnieniem. Dolna czes$é hydrantu bedzie zagtebiona w warstwie
drobnego kruszywa dla sprawniejszego odwodnienia hydrantu. Lokalizacje poszczegoinych
hydrantow dostosowano do obowigzujgcych wymagan w tym zakresie i istniejgcej zabudowy.
Do odtgczenia hydrantébw od sieci zastosowano zasuwy odcinajgce. Hydranty beda
montowane na kolanie stopowym, opartym na bloczku betonowym z podsypka piaskowa.
Wezly na podejsciach do hydrantéw i zasuw oraz rozgatezieniach sieci bedg wykonane z
ksztattek zeliwnych, kotnierzowych. Wszystkie elementy uzbrojenia sieci i przytgczy beda
zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi.

Odpowietrzenie sieci bedzie mozliwe przez hydranty i punkty czerpalne w budynkach.
Odwodnienia sieci przy tych srednicach nie projektuje sie.

Na zatamaniach sieci oraz w weztach i koncowkach bedg wykonane bloki oporowe
betonowe, natomiast pod hydrantami, zasuwami i skrzynkami zeliwnymi do zasuw
fundamenty z bloczkéw betonowych prefabrykowanych.

Teren wokét hydrantow bedzie utwardzony ptytami betonowym i prefabrykowanymi
dwudzielnymi o wymiarach 1,0 x 1,,0 x 0,1 m na podsypce piaskowej, a wokét skrzynek do
zasuw ptytami betonowymi 0,5 x 0,5 x 0,1 m. Zasuwy na sieci i przytgczach domowych,
zasuwy hydrantowe beda oznakowane tabliczkami informacyjnymi wg PN-62/B-9700,
umieszczonymi na stupkach betonowych, najblizszych budynkach Iub trwatych
ogrodzeniach.

Sie€ i przytgcza nalezy oznakowac tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng z wktadkg metalows.
Tasme nalezy utozy¢ 0,40 m powyzej rurociggu.



Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci powinny posiadac aktualne, stosowne certyfikaty,
atesty, a majgce kontakt z wodg powinny posiada¢ dodatkowo atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Odgatezienia od sieci wodociggowej do poszczegdlnych odbiorcéw wody bedg zakonczone
indywidualnymi zestawami wodomierzowymi. Na dziatkach niezabudowanych zestaw
wodomierzowy bedzie zamontowany w prefabrykowanych studzienkach wodomierzowych.

W miejscach skrzyzowan (lub zblizen) z innym uzbrojeniem podziemnym, bedg wykonane
recznie przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych i doktadnej
lokalizacji. Wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich biezgca -bezpieczng eksploatacje.

Przejscia rurociggéw pod drogami gminnymi, powiatowymi, potokiem Jawornik, pozostatymi
rowami melioracyjnymi, a takze innymi terenami utwardzonymi, zostang wykonane metoda
bezwykopowg - jako przewierty sterowane z zastosowaniem m.in. izolowanych
antykorozyjnie - stalowych rur ochronnych.

Na trasie projektowanego wodociggu wystepuja grunty I-IV kategorii, nie przewiduje sie
wystepowania wod gruntowych na rzednych projektowanych rurociggow.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych podtopien wykopéw np. w wyniku opadow
atmosferycznych, woda bedzie odpompowywana z dna wykopow poza ich strefe (na pobliski
teren), przy zastosowaniu pomp przenosnych. Roboty ziemne bedg wykonywane
mechaniczne przy zastosowaniu koparek podsiebiernych, na odktad wzdtuz wykopoéw z
czesciowym wywozem gruntu, pozostatego po wykonaniu podsypki i obsypki rurociggow.
Wykopy reczne bedg wykonane w rejonach kolizji z uzbrojeniem podziemnym, ogrodzen i
ewentualnie innych przeszkod terenowych.

Wykopy bedg wykonywane jako wgsko przestrzenne, z petnym umocnieniem $cian wykopu
palami szalunkowymi (wypraskami), atestowanymi ptytami lub szalunkami systemowymi,
odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco umocnien $cian wykopu.

Przy sktadowaniu ziemi z wykopow bedzie zachowana segregacja gruntéw, bez ich
przemieszania, tj. oddzielnie warstwe wierzchnig i z pozostatych gtebokosci wykopu.
Pozostaty z wykopdw nadmiar gruntu, bedzie wywieziony na miejsca wskazane przez
Inwestora np. do rekultywaciji terenow.

Rurociaggi beda uktadane na wyréwnanym dnie wykopu z zageszczong podsypka piaskowa,
o grubosci 10 cm. Po montazu rurociagi bedg obsypane piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury. Po wykonaniu niezbednych préb sieci z wynikiem pozytywnym, pozostatg
objetos¢ wykopdw bedzie zasypana gruntem rodzimym, z odktadu - sypkim bez kamieni i
czesci organicznych.

Wierzchnia warstwa wykopdéw bedzie stanowita uprzednio zgarnieta warstwa ziemi
urodzajnej z jej rozplantowaniem w sposob umozliwiajgcy przywrdcenie pierwotnej wartosci
rolniczej gruntéw.

Po wykonaniu robét teren bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Odbidr techniczny wodociggu przeprowadzony zostanie zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normach: PN-EN 805 z 09.2002, PN-B-10725:1997, PN-B-10736:1999.



4.2. Przekroczenia

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wykonanie urzadzen wodnych stuzacych do
umieszczenia rurociggu sieci wodociggowej pod dnem potoku Jawornik. Przekroczenia cieku
Jawornik zaprojektowano metodg bezwykopowg z wykorzystaniem przecisku sterowanego i
montazem rury ochronnej stalowej odpowiednio DN200, o przykryciu 1,5 [m] pod dnem
potoku. Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub manszetg
gumowa.

Lokalizacja przejscia przez ciek wodny zaznaczona zostata na zatgczonej mapie do celow
projektowych.

Przekroczenia cieku Jawornik wykonane zostang metodg bezwykopowa, bez ingerencji w
Swiat srodowiska wodnego.

Metoda bezrozkopowego przekroczenia potoku gwarantuje nienaruszalno$¢ skarp i dna
potoku. Komory startowe zaprojektowano w miejscach wskazanych na mapie.

Trase kazdego przejscia nalezy oznakowac stupkami betonowymi po obu brzegach cieku.
Na stupkach nalez umiesci¢ tabliczki informacyjne z parametrami umieszczonego rurociggu.

4.2.1. Przekroczenia potoku

Przekroczenia cieku wodnego Jawornik obreb Myslibérz wykonaé nalezy rurociggiem
przewodowym PE DN 110 umieszczonym w rurze ochronnej stalowej odpowiednio DN 200
Rure ostonowg umiesci¢ nalezy pod dnem potoku na gtebokosci 1,5 [m]. Dtugosé rury
ostonowej podana zostata w czesci graficznej opracowania.

Szczegotowe parametry przekroczenia cieku wodnego podane zostaty w tabel

zamieszczonej na nastepnej stronie.

Nr Dziatka Dziatka Wiasciciel/ Dziatka Wiasciciel/

przejscia | ewid. brzeg dysponent brzeg dysponent
cieku lewy prawy

Przejscie | nr62 nr 63 Gmina nr 79 Skarb Panstwa

nr8 obreb obreb Paszowice, obreb Starosta Jaworski
Myslibérz | Myslibérz | Paszowice 137, Mysliborz | ul. Wroctawska 26

km 5+960 59-411 59-400 Jawor

Paszowice

rzedna

korony

rury

ostonowej

254,00

mnpm

Przekroczenia potoku Jawornik wykona¢ nalezy rurociggiem przewodowym PE DN 110
umieszczonym w rurze ochronnej stalowej odpowiednio DN 200. Rure ostonowg umiesci¢
nalezy pod dnem potoku na gtebokosci 1,5 [m].

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwala unikng¢ naruszania brzegéw
potoku przy jednoczesnej, zredukowanej do minimum ingerencji w srodowisko naturalne.



Przewiert sterowany jest metoda, ktéra pozwala na utozenie instalacji podziemnej bez
naruszania powierzchni, pod kiorg jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego
umozliwia petng kontrole jego trasy, pozwalajac na biezace korygowanie jego parametréw
(gtebokosé, kierunek, spadek).

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury. Sterowanie
uzyskuije sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

W gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej jesteSmy w stanie na biezgco
kontrolowac i korygowac trasg przewiertu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej
miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Wiekszo$¢ rozwiertakdw posiada wbudowany
kretlik, ktéry zapobiega obracaniu sie rury. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia
wiertnicy demontujemy go tgczgc ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia
montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.

Operacije rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu.
Przewiert zaczyna sie i konczy na poziomie powierzchni terenu. Wszelkie prace przy
przewiercie pod dnem potoku Jawornik powinny byé prowadzone pod nadzorem
Dolnoslaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, oddziat w Legnicy.

5. Plan gospodarowania wodami

Potok Jawornik znajduje sie w dorzeczu Odry, dla ktérego zostat opracowany i zatwierdzony
przez prezesa Rady Ministrobw Plan gospodarowania wodami obszaru dorzecza Odry
zgodnie z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej z 2000r, zamieszczony w Monitorze
Polskim Nr 40.poz 451,2011.05.27. Zgodnie z planem gospodarowania wodami dorzecza
Odry projektowane przejscie siecig wodociggowg znajduje sie w Jednolitej Czesci Wéd
Powierzchniowych (JCWP) o nastepujgcych cechach:

Jednolita cze$¢ wdd powierzchniowych:

Zlewnia: RW 60007138474

Region wodny —region wodny srodkowej Odry

Kod regionu wodnego 6000 SO (Dz.U. 06.126.878)

Kod regionu gtéwnego 6000 (Dz.U. 05.239.2019)

nazwa obszar dorzecza Odry

Zarzadca - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Powierzchnia zlewni - 19,95 km.

Ocena stanu ilosciowego — zty

Ocena zagrozenia nieosiggniecia dobrego stanu ilosciowego - niezagrozona.

Planowana inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowej przechodzacej pod dnem
potoku Jawornik nie ingeruje w stan hydromorfologiczny wéd potoku, nie narusza jego
koryta, zatem nie wptynie na pogorszenie stanu istniejacego, co jest jednym z ustalen PGW.

6. Okreslenie wplywu przejscia na wody powierzchniowe oraz podziemne

Przejscie siecig wodociggowg pod korytem potoku Jawornik zaprojektowane w technologii
bezwykopowej w petni zabezpieczajg koryto, brzegi, oraz dno i skarpy. Przecisk
wykonywany jest bez ingerencji w swiat roslinny i zwierzecy znajdujacy sie w ptynacej
wodzie.

Metoda ta pozwala na szybkie i najkorzystniejsze dla srodowiska przekroczenie potoku
siecig wodociggowa, poniewaz:

. nie niszczy systemow korzeniowych i gleby,



. ogranicza hatas i pylenie,

. pozwala unikngé zaklbcen w przeptywie wody, znieksztatcenia koryta
przekraczanych przeszkdéd terenowych, oraz zanieczyszczenia wody, co nie
uniknione jest w przypadku wykonywania wykopéw otwartych,

. wykorzystanie najnowoczes$niejszego sprzetu do przewiertow sterowanych dzieki
zastosowaniu odpowiedniej sondy stwarza réwniez mozliwos$é unikniecia awarii
urzadzen podziemnych w przypadku kolizji z urzgdzeniami
niezinwentaryzowanymi.

Wykonywanie przekroczen metoda przecisku sterowanego nie stanowi zagrozenia dla wéd
powierzchniowych i podziemnych.

Projektowane wykonanie przekroczenia siecig wodociggowa pod dnem potoku Jawornik
metoda przewiertu sterowanego nie bedzie miato zadnego ujemnego wptywu na przeptywy
wéd, poniewaz przejscie to bedzie usytuowane pod dnem potoku na poziomie 1,50 [m]
(korona rury ostonowej).

7. Sposob postepowania na wypadek rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
wystapienia awarii

Ewentualne eksploatacyjne awarie beda natychmiast usuwane przez administratora sieci
wodociggowej, nie bedg skutkowaly zagrozeniem stabilnosci koryta i brzegéw potoku.
Prowadzenie rurociggu przewodowego w rurze ochronnej pod dnem rozpatrywanych
przeszkod terenowych oraz wyprowadzenie koncow rury ochronnej na odlegto$é min. 3,0 [m]
poza krawedz skarpy zapewnia prawidlowe warunki usuwania ewentualnych awarii oraz
ochrone dna i skarp potoku przed uszkodzeniami wywotanymi awaryjnymi przeciekami wody
pod cisnieniem. Rura ochronna z PE tgczona metoda zgrzewania doczotowego catkowicie
zabezpiecza koryto oraz skarpy i brzeg przed skutkami awarii sieci wodociggowej oraz
wyklucza ingerencje w swiat wodny, roslinny i zwierzecy potoku.

8. Ochrona przyrody a realizacja inwestycji

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzia o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, poniewaz rodzaj przedsiewziecia nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71).

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewoéw. Trasy sieci wodociggowej poprowadzono
poza terenami zadrzewionymi i zakrzaczonymi. Ewentualne pojedyncze drzewa na trasie
wodociggu nalezy oming¢ lub dokona¢ przejscia ponizej gtbwnej masy korzeniowej metoda
bezwykopowg (przewiert, przecisk), za co jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywa¢ na komponenty srodowiska takie jak:
Swiat zwierzecy, kopaliny, skupiska ludzkie, klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne.

Inwestycja znajduje sie na:

» obszarze chronionym Parku Krajobrazowego Chetmy
» obszarze Natura 2000 PLH 020037 ,,Gory i Pogorze Kaczawskie”.

Dla wyzej wymienionych obszaréw analizowana inwestycia nie stanowi znaczgcego
oddziatywania. Wptyw inwestycii i oddziatywanie na obszar jest niezauwazalny i marginalny.
Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i
zwierzat dla ktdérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000. W wyniku obserwagcii i
analiz, ustalono ze na terenie oddzialywania inwestycji brak jest gatunkéw roslin i zwierzat
oraz siedlisk naturowych, ktére moglyby zosta¢ zniszczone w czasie realizaciji i eksploatacii
inwestyciji. Prace na terenach graniczacych z siedliskami wykonane zostang metodag
bezwykopows.



Inwestycja nie naruszy integralnosci wyznaczonych obszaréw Natura 2000 oraz nie naruszy
jego powigzan z innymi obszarami.

Nie przewiduje sie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

W najblizszej okolicy planowanych do wykonania przekroczen cieku Jawornik (w obrebie
potencjalnego oddziatywania inwestycji na srodowisko naturalne) znajduje sie zabytkowy
park w Mysliborzu. Na przejscie siecig wodociggowg przez teren parku Inwestor uzyskat
pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

9. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw wodnych

W rejonie przejs¢ nie przewiduje sie zabudowy urzadzen pomiarowych oraz znakow
wodnych. Miejsca przejscia zostanie oznaczone tzw. ,oznacznikami”, czyli betonowymi
stupkami.

10. Charakterystyka potoku Jawornik

Potok Jawornik jest lewobrzeznym doptywem Nysy Szalonej. Zlokalizowany jest w zlewni
rzeki Kaczawa. Ciek administrowany jest przez Dolnoslgski Zarzgd Melioracji i Urzadzen
Wodnych we Wroctawiu, Oddziat w Legnicy, ul. Rataja 32, 59-220 Legnica.

11. Wspéirzedne geograficzne w miejscu przekroczenia cieku Jawornik

Przejscia pod ciekiem wodnym JawornkKi
L.p. | Przejscie nr Kilometraz | Wspotrzedne geograficzne
Szerokosc¢ (N) Dtugosé (E)
1. Przejscie nr 8
5+960 51°1'26.98" 16°7'4,39"

(wspétrzedne podano dla srodka rury przekraczajgcej ciek wodny).

12. Analiza formalno - prawna

12.1. Stan prawny

Przekroczenie siecig wodociggowg potokéw zgodnie z art.9 ust. 2 pkt. 1 lit. d — Prawa

Wodnego jest definiowane jako urzgdzenie wodne, na ktére w art.122 ust.1 pkt. 3 — Ustawa
Prawo Wodne; naktada wymaog uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
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12.2. Wykaz wtascicieli

L.p. Nr dz. ewid. Witasciciel
62 Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych we
Wroctawiu, Oddziat w Legnicy, 59-220 Legnica, ul.
Rataja 32
63 Gmina Paszowice, Paszowice 137, 59-411 Paszowice
69 Starosta Jaworski, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

13. Whnioskodawca

Ubiegajgcym sie o pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie siecig wodociggowg potoku
Jawornik i umieszczenie pod dnem urzgdzenia wodociggowego jest:

Gmina Paszowice
Paszowice 137
59-411 Paszowice

14. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Wiascicielem sieci wodociggowej bedzie Gmina Paszowice. Wtasciciel zobowigzany bedzie
do spetnienia obowigzkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego, a szczegdlnie do
przeciwdziatania szkodom oraz do ich naprawy, jezeli zrédtem szkdéd bedzie przejscie
wodociggowe.
Obowigzki wynikajgce z Prawa Budowlanego dotyczgce ochrony uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt. 6 to przede wszystkim:
+ zapewnienie dostepu do drogi publicznej
* ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii
elektrycznej
« ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakitdcenia
elektryczne, promieniowanie
» ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Jak wynika z opracowanych rozwigzan technicznych i przyjetej technologii zaden z
powyzszych obowigzkédw ochrony interesow osob trzecich w zwigzku z planowanym
przedsiewzieciem nie zostanie naruszony. Wtasciciel urzgdzen wodociggowych zobowigzany
bedzie do konserwacji i utrzymania w nalezytym stanie urzadzen zwigzanych z
przekroczeniem cieku wodnego.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Wodne ubiegajacy sie o pozwolenie wodno prawne jest
zobowigzany do zawarcia umowy na uzytkowanie gruntéw pod wodami Skarbu Panstwa na
czas obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego z witadciwym zarzagdcg cieku wodnego
(DZMiUW we Wroctawiu). Ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest
rowniez do uporzadkowania i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robét oraz zaspokojenia wszelkich roszczen odszkodowawczych zgtoszonych przez
zainteresowane strony, a powstatych w wyniku przeprowadzonych prac.

15. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodno prawnego

Na podstawie ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121)
wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
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przekroczenie siecig wodociggowg potoku Jawornik

. przejécie nr 8 siecig wodociggowg o Srednicy DN 110 w rurze ostonowej DN200
pod dnem potoku w km 5+960 jego biegu, w miejscowosci Myslib6rz, wspétrzedne
geograficzne N: 51°1'26.98", E: 16°7'4.39", przewiert sterowany, rzedna korony
rury ostonowej 254,00 mnpm

dla zadania inwestycyjnego pn.: "Sie¢ wodociggowa z przytgczami do budynkéw dla wsi
Myslibérz, gmina Paszowice.

16. Streszczenie w jezyku nietechnicznym

Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu zbiorowe zaopatrzenie w wode oraz ochrone
przeciwpozarowg mieszkancow wsi Myslibérz. Budowa wptynie na poprawe warunkéw
bytowych mieszkancédw obu tych miejscowosci. Dzigki przyjetym rozwigzaniom technicznym
do wszystkich odbiorcow woda dostarczona zostanie pod odpowiednim cienieniem i
odpowiedniej jakosci.

Skrzyzowanie wodociggu z potokiem Jawornik zostanie wykonane metodg przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej stalowej. Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego
pozwala unikngé naruszania brzegéw potoku przy jednoczesnej, zredukowanej do minimum
ingerencji w srodowisko naturalne.

Potok Jawornik jest lewobrzeznym doptywem Nysy Szalonej. Zlokalizowany jest w zlewni
rzeki Kaczawa. Ciek administrowany jest przez Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzgdzen
Wodnych we Wroctawiu, Oddziat w Legnicy, ul. Rataja 32, 59-220 Legnica.

Zaprojektowano przejs¢ przez ciek wodny Jawornik, w obrebie dz. ewid. nr 62.
Przekroczenia cieku wodnego wykonane bedg w nizej podanym kilometrazu:

. przejécie nr 8 siecig wodociggowg o Srednicy DN 110 w rurze ostonowej DN200
pod dnem potoku w km 5+960 jego biegu.

Projektowane przejscie wykonane zostanie na gtebokosci min. 1,5 m pod dnem cieku.
Przew6d wodociggowy umieszczony zostanie w rurze ostonowe;.

Z obowigzujgcych przepiséw wynika, ze na przejscie siecig wodociggowg przez ciek wodny
Jawornik potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne. W tym celu zostat opracowany niniejszy
operat wodno prawny, ktory bedzie podstawg do wystgpienia przez Inwestora o uzyskanie
takiego pozwolenia.

17. Wykaz stron zainteresowanych

1. Gmina Paszowice, Paszowice 137, 59-411 Paszowice

2. Dolnoslgski Zarzad Melioracji i Urzgdzeh Wodnych we Wroctawiu, Oddziat w
Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Rataja 32

Starosta Jaworski, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

4. Firma MK PROJEKT inz. Mariola Kochowska, ul. Wysokogérska 1/30,
59-420 Bolkéw, adres do korespondenciji: ul. Bolka 6, 59-420 Bolkow

w

Opracowata:
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