NR | ELEMENT
1 Hydrant naziemny DN80 PN 16
wg PN-EN 14384
2 Rura przewodowa DN110
Trojnik redukeyjny kotierzowy
3 | zeliwny DN100/DN8O
Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa
4 sferoidalnego DN80, I=800mm, I=200 mm
5 Obudowa teleskopowa z wrzecionem,
skrzynka uliczna Zzeliwna do zasuwy DN80,
ptyta betonowa pod skrzynki do zasuw
6 Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80
7 Obsypka zwirowa 2-16 mm z zageszczeniem
8 Ptyta chodnikowa 500x500x70 mm
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80
9 z migkkim uszczelnieniem klina
10 Tuleja kotnierzowa PE110/DN100

z luznym kotnierzem stalowym DN100
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1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewngtrznie
i wewnetrznie metodg proszkowa powtoka epoksydows.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerownego RAL 3000.

3. Miedzy ksztattkami a blokiem oporowym nalezy wytozy¢ folig PVC gr. 2 mm.

Projekt :

Sie¢ wodociggowa z przytagczami do budynkéow
dla miejscowosci Mysliborz

Adres :

Gmina Mecinka, obreb Myslinéw
Gmina Paszowice, obrgb Myslibérz

Inwestor :

Gmina Paszowice
Paszowice 137, 59-411 Paszowice
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