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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkow
dla miejscowosci Myslib6rz, gmina Paszowice.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
jako zatgcznik nr 4 Zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych ( objetych przedmiotem zamdéwienia), obejmujacy w szczegolnosci wymagania
materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdblnych robét oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢é ujete w cenach
poszczegodlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt.1.1 w zakresie
zgodnym z rysunkami.

W zakres rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty ziemne,

- budowa sieci wodociggowej,

- przejscia pod drogami powiatowymi, gminnymi, ciekami wodnymi oraz rowami

melioracyjnymi

- budowa przytgczy do budynkow,

- przebicie otworu w Scianach,

- podfgczenie sie do istniejgcej instalaciji

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiérkg umocnienia,

- wykonanie podfoza piaskowego pod rury,

- utozenie i montaz rur wodociggowych.

- wykonanie obsypki piaskowej,

- wykonanie prob szczelnosci zasypanie wykopow,

- kontrola jakosci robét,

- odbior robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcz.

Szczegotowy zakres robét obejmuje wykonanie:

* sie¢ wodociggowej PE DN 110 z rur SDR 17 PE 100 PN 10 o dtugosci — 2720,15 [m]
» sie¢ wodociggowej PE DN 90 z rur SDR 17 PE 100 PN 10 o dtugosci — 27,90 [m]
» odgatezienie sieci PE DN 63 z rur SDR 17 PE 100 PN 10 o dtugosci — 100,30 [m]
» odgatezienie sieci PE DN 40 z rur SDR 17 PE 100 PN 10 o dtugosci — 56,60 [m].

Laczna dtugosé sieci wodociagowej to 2904,95 [m].

Zaprojektowano 42 przytgcza do budynkéw o srednicy odpowiednio DN32, DN40, DN63 o
tacznej dtugosci 741,00 [m].



1.3 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wspolny Stownik Zaméwien CPV: KOD 45200000-9, Nazwa: Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii.

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty sktadajgce sie na SIWZ bedg
stanowity integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw sktadajgcych sie na dokumentacje
przetargowg (SIWZ) w zakresie realizacji robét, ich rodzaju i ilosci obowigzuje nastepujgca
kolejnosc¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWIOR wraz z przedmiarem robot

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach ,pod ruchem- np. w pasie drogowym”

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drég i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu  publicznego w obrebie robot
prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w
sposéb umozliwiajgcy bezkolizyjng komunikacje, az do ich zakonczenia i odbioru przez
zarzadce drogi.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki i zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega dodatkowej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wliczony w cene umownag.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji

zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Straty powstate wskutek
niewtasciwego utrzymania terenu budowy ( brak zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru



mienia znajdujgcego sie na placu budowy, nieprzestrzegania przepiséw BHP, itd.) oraz
szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzajg
finansowo Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego w tym zakresie jest wytgczona.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp. W maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich zarzgdcéw tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosownego powiadomienia wiascicieli gruntéw i uzbrojenia
technicznego o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtasciwego zarzadce
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robo6t (do czasu odbioru
ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez, caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujgce przepisy i wytyczne,
kiére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robo6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami rysunkéw i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli rysunki lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.



2.1

Przewody wodociagowe

e zrur PEDN 110 SDR 17 PE 100 PN 10
 zrur PEDN 90 SDR 17 PE 100 PN 10
» zrur PEDN 63 SDR 17 PE 100 PN 10
e zrur PE DN40 SDR 17 PE 100 PN 10

 zrur PEDN 32 SDR 17 PE 100 PN 10.

2.2 Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur wodociggowych wg PN/B-01100:1987 [21]

2.3 Zwir lub pospodtka na podsypke filtracyjna

Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospofki lub ttucznia wg PN/B-01100:1987 [21]

2.4 Warstwa ocieplajaca

Nie przewiduje sie ocieplenia przewoddw wodociggowych, poniewaz bedg uktadane ponizej
gtebokosci przemarzania.

2.5 Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno sie odbywac na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Rury PE
Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni

stonecznych. Dtuzsze skfadowanie rur PE powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych.

Rury pakietowane nalezy sktadowaé¢ w dwoch — trzech warstwach o max. wysokosci
sterty ca 1,0 m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg spoczywaty
na listwach drewnianych pakietu dolnego. Rury nie pakietowane nalezy sktadowaé
kielichami naprzemianlegle stosujac podktadki i przektadki drewniane. Nie wolno
sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Rury o r6znych Srednicach powinny by¢
sktadowane oddzielnie. Koncéwki rur powinny byé zabezpieczone , np. kapturkami. Nie
dopuszczaé do zrzucania elementdw.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospétke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposoOb skiadowania materiatdbw umozliwiajgcy dostep do poszczegoinych
jego asortymentéw.

Rury stalowe nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem na podkfadach drewnianych.

2.6 Odbior materiatdow na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru robo6t.



3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet
gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot.

3.1 Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 — 0,60 m*

- spycharki,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
- samochody samowyfadowcze,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat prgdotwoérczy przewozny 10 kV.

3.2 Do rob6t montazowych mozna zastosowac¢ nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konhca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke recznag

- wciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochd6d samowytadowczy,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegoblnych srednic kanatdéw, stuzgce do zamykania kanatéw podczas napraw,
badan odbiorczych na szczelnosc¢ i ptukania.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolag
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych s$rodkéw
transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samocho6d samowytadowczy,

- samochod dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1 Transport rur PE

Z uwagi na specyficzne wtasnosci rur PE, nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce

wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewOz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza
w przedziale od 5°C do +30°C,
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- podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny by¢ uktadane3
na rownym podtozu na podkfadach drewnianych, utozonych prostopadle do osi rur i
zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne sciany skrzyni samochodowych,

- zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur za pomocg kotkéw i klinbw
drewnianych,

- rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,

- narurach PCV i PE nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

5. Wykonanie robot
5.1 Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji,
harmonogram i sposéb wykonywania robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z budowag kanalizacji sanitarnej.

5.2 Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowig rysunki,

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy,

- Woytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej trasy z zaznaczeniem
usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkbw osiowych z gwozdziem. Po
wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbic¢ kotki — Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy
kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Usuniecie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatu,

- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét,

- Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikdw.
Poréwnaé¢ z Dokumentacjg Projektowa.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac,
wykop zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru.

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych materiatdbw oraz drogi
dowozu do strefy montazowe;j.

- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakow drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

5.3 Roboty ziemne

Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng sciankg rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm. Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Wybdr rodzaju
zabezpieczenia scian zaleznosci od warunkéw lokalnych, hydrogeologicznych, gtebokosci
wykopu nalezy do Wykonawcy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w rysunkach. Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci zapewniajgcej bezpieczne przejscie i nie blizej niz 1,0 m od jego krawedzi.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Z uwagi na projektowane
obecnie réwnoczesne uktadanie rur wodociggowych w jednym wykopie, szerokos¢ tego
wykopu powiekszy¢ nalezy o 0.50m tj. do szerokosci 1.50 m. Spod wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowane;j:

- 02 - 5cmw gruncie suchym,

- 0 okoto 20 cm w gruncie nawodnionym,
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- 05-10 cm w gruncie piaszczystym odpowiadajgcym warunkom obsypki ochronnej
rury przewodowe;.

Przy wykonaniu wykopow gruntach zwartych, nalezy wykop wykona¢ o gtebokosci 0,20 m
ponizej projektowanej rzednej spod kanatu, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud
i kamieni i jej zageszczeniem. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej
20 m. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Réwniez zwraca sie uwage na prace wykonywane sprzetem mechanicznym w poblizu
napowietrznych linii energetycznych jak i tez w miejscach ich skrzyzowania z trasg kanatu.
Prace te powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-75/E-05100 oraz wytycznymi
zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987 r. Z chwilg odejscia robotnikbw nalezy
wykop nakry¢é (zabezpieczy¢) w celu zlikwidowania niebezpieczenstwa dla oséb
postronnych. Catos¢ robdt ziemnych nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-99/B-06050 i pN-B-
10736:1999.

5.4 Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie wodociggu w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla przewodéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z
polipropylenu @ 50 do ® 150 mm w jednym lub dwoch rzedach w zaleznosci od poziomu
wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z saczkédw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co ca’ 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Po utozeniu rur i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopdw wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

5.5 Wymagania dotyczace podtoza
Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992 [10]
5.5.1. Posadowienie rur

Uktadani przewoddéw wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. Przewody wodociggowe nalezy
utozy¢ na podtozu naturalnym albo rodzaju A w przypadku wystepowania w poziomie
posadowienia gruntéw sypkich, suchych, piaszczystych (grubo, $rednio i drobnoziarnistych),
zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych.

Rury wodociggowe nalezy utozy¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajgc pod rury warstwe
wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10 — 15 cm z
wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°<=a<=120°

Grunt nie powinien zawierac ziaren wigkszych od 20 mm.
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Albo Rodzaju ,B”

- na podtozu wzmocnionym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia
B.1 naruszonych gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty podtoze naturalne,
B.2 gruntéw skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskow pylastych,
B.3 gruntéw o niskiej no$nosci (grunty stabe, scisliwe np. muty, torfy) i innych.

W przypadku B.1 i B.2 — rury wodociggowe nalezy utozy¢ na tawie piaskowej o grubosci 25

cm lecz nie mniej niz 15 cm zageszczonej, dajgc bezposrednio pod rury pod katem

90°<=0<=120°.

tawe piaskowg nalezy wykona¢ =z piasku grubo, s$Srednio lub drobnoziarnistego,

zmieszanego, bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20 mm.

W przypadku B.3

- dla gruntéw o gtebokosci zalegania do 1,0 m nalezy przewidzie¢ catkowite usunigcie
gruntu rodzimego az do gtebokosci zalegania i zastgpienie przez tawe ttuczniowo -
piaskowg 1:0,3 lub przez tawe ttuczniowo — zwirowg 1:0,6, zageszczong, dajgc
bezposrednio pod rury warstwe wyrownawczg jak dla przypadku B.1 i B.2.

- dla gruntéw o gtebokosci zalegania wiekszej niz 1,0 m nalezy rury posadowi¢ na tawie
zwirowo-piaskowej 1:0,3 lub tluczniowo - piaskowej 1:0,6 zageszczonej o gr 0,25 D (min.
15 cm), utozonej na macie z geowtdkniny lub siatce z tworzywa.

Bezposrednio pod rury zastosowac warstwe wyrownawczg j.w.

Siatke wzmacniajgcg przewiduje sie na catej szerokosci wykopu oraz na wysokosé ponad

wierzch warstwy ochronnej rury, tj. 50 cm. W dokumentacji przyjeto posadowienie kanatéw

jak w przypadku B.1 i B.2, przy czym grubos¢ tawy piaskowej przyjeto 20 cm (po

zageszczeniu). Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 95% wg zmodyfikowanej proby

Proctora lub powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym poszczegdlnym warstwom

konstrukcyjnym nawierzchni ulicy. W przypadku stwierdzenia podczas robo6t ziemnych

zalegania gruntéw organicznych Nalezy je usunaé w catosci.

5.2. Posadowienie obiektow
Posadowienie obiektéw powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN/B-03020:1981 [7].
5.3 Przekroczenie pod przeszkodami

Przejscia przewodéw medialnych pod przeszkodami nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
stalowej. Wprowadzenie rur przewodowych do rur stalowych nalezy wykonaé za pomocg
ptdz pierscieniowych typu RACI. Przed rozpoczeciem pracy nalezy ustali¢ konieczng ilosé
i typ elementow tworzgcych jeden pierscien. Otwarte pierscienie luzno potozy¢ na rurociggu,
konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg
przewodowg owingé tasmag EVO, aby w ten sposéb zapewnié¢ ochrone przed przesuwaniem
sie pierscienia po rurze. Elementy pt6z nie mozna zaciskac jednostronnie.

Potozenie ptéz na rurociggu nalezy ustali¢, poniewaz poézniejsze rozluznienie elementéow
jest niemozliwe. Konce rury ochronnej stalowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanows i
kitem poliestrowym.

5.4 Przejscia pod drogami i ciekiem wodnym

Przejscia rurociggébw pod drogami gminnymi, powiatowymi, potokiem Jawornik i licznymi
rowami melioracyjnymia, a takze innymi terenami utwardzonymi, zostang wykonane metoda
bezwykopowg - jako horyzontalny przewierty sterowane oraz przeciski hydrauliczne
z zastosowaniem m.in. izolowanych antykorozyjnie - stalowych rur ochronnych.
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5.5 Roboty montazowe

Technologia budowy wodociggu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z rysunkami. Budowe wodociggu nalezy prowadzi¢ od miejsca wpiecia do istniejgcej
pompowni sieciowej.

6. Wodociag
6.1. Technologia robét

Montaz przewodow wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywac¢ sie na
wczesniej przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody winny by¢ uktadane
w temperaturze powyzej + 5° C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na
szczelnos¢, posiada¢ certyfikaty, nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny by¢ ponownie sprawdzone oraz powinny by¢
zabezpieczone przez zatozenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkow.
Przewody powinny byé uktadane na gtebokosci 1.60 m. w miejscach odgatezien , tukow,
zwezek oraz koncoéwek nalezy zabezpieczy¢ przewody poprzez wykonanie blokéw
oporowych. Blok oporowy powinien mie¢ stabilne podfoze na nienaruszonym podfozu.
Ksztattki wodociggowe nalezy odizolowaé od betonu folig lub tadmg. Rury PE tgczone bedag
przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury lub ksztattki powinny mie¢ identyczng $rednice
i grubos¢ scianek. Rury powinny by¢ utozone wspoétosiowo, koncowki rur powinny byé
wyréwnane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem .po zakonczeniu zgrzewania doczotowego
i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania
poprzez pomierzenie wymiarow nadlewu. Jego wymiary nie moga przekracza¢ wymiaréw
dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu. Przy zgrzewaniu z uzyciem
ztgcz elektrooporowych nalezy przestrzegaé, aby powierzchnie tgczone byty gtadkie i czyste-
zeskrobana warstwa tlenku. Hydranty mogg by¢ instalowane bezposrednio na przewodzie
poprzez tréjnik kotnierzowy Ilub na odgatezieniu od przewodu z zasuwg odcinajaca.
W przypadku montazu hydrantu bezposrednio na przewodzie , tréjnik pod hydrant powinien
by¢ posadowiony na podtozu betonowym. Szczegoty montazu hydrantu powinny by¢ zgodne
z instrukcja producenta. Skrzynki hydrantowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem poprzez utwardzenie nawierzchni.

Gtebokos¢ utozenia wodociggu min. 1,40 m od terenu do wierzchu rury.

6.2. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji sposéb wykonania zasypki.

6.3. Zasyp wykopu liniowego

Zasyp wykopu z rur PE przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736:1999 [9] w trzech

etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytgczeniem odcinkdéw na
ztgczach. Grubos¢ warstwy ochronnej wynosi 50 cm ponad wierzch rury. Warstwe
ochronng rury kanatowej nalezy wykona¢ z piasku sypkiego drobno, srednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni

- etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, nalezy wykonaé warstwe ochronng
w miejscach potaczen.

- etap lll — zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg odeskowania i rozp6r $cian wykopu.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w pachach przewodu.

Podbijanie nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego.
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Stosowanie ubijakow metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci
poziomej ca 10 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na cafej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone
sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Materiat:

Obsypke wokét rur nalezy wykonaé z gruntu sypkiego niewysadzinowego na szeroko$c
catego wykopu i na wysokos¢ utozonego przewodu.

Dopuszczalne jest wbudowanie w tej strefie kamieni o wielkosci do 10% s$rednicy rury ale
nie wiekszych niz 60 mm pod warunkiem, ze nie dojdzie do bezposredniego kontaktu
kamieni z przewodem.

Zasypke do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospdétka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm .

Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Stopien zageszczenia obsypki i zasypki powinien wynosi¢ 95% (wg zmodyfikowanej proby
Proctora) dla rur zlokalizowanych poza drogami oraz powinien by¢ zgodny z wymaganiami
dla poszczegdélnych warstw konstrukcyjnych drogi dla rur pod drogami.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie
z wymaganiami ST D.02.01.01, D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50,0 m.
Konieczna jest stata kontrola wskaznika zageszczenia Is podczas zasypywania rurociggu,
przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczna.

6.4. Ogolne warunki wykonania robét

Skrzyzowanie przewoddéw z drogami gminnymi nalezy wykona¢ metodg przekopu otwartego
jezdni. W celu umozliwienia przejscia nad wykopami na czas trwania robét ziemnych
i montazu rur, nalezy wykona¢ mostki przenosne wielokrotnego uzytku, ktére nalezy
przenosi¢ na nowe odcinki w miare przesuwania sie robot. Rurociagi PE przed ich oddaniem
do eksploatacji nalezy podda¢ doktadnemu przeptukaniu woda, przy predkosci przeptywu
dostatecznym do wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Do ptukania
uzywa¢ wody wodociggowej wypuszczajac brudng az do chwili kiedy wyptywajgca woda
bedzie wzrokowo czysta.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone przy zachowaniu
przepisow BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu robét ziemnych, montazowych,
transportowych oraz obstugi sprzetu mechanicznego.

7. Kontrola jakosci robot
71. Badanie materiatlow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z rysunkami.
Materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty lub aprobaty techniczne.

7.2. Badanie zgodnosci z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione
do Rysunkow i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegoblne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.
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7.3. Badanie wykonania wykopow
7.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

a) badanie materiatéw i elementéw obudowy — wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne,

b) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych —
przeprowadza sie przez:

1. ogledziny zewnetrzne wzniosu gornych krawedzi obudowy i przylegania ich do terenu,

2. ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu wod
od krawedzi wykopu poza teren.

c) sprawdzenie metod wykonywania wykopow — wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem technicznym,

d) badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy:

1. sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne sktadowania materiatbw w obrebie klina
odfamu gruntu,

2. sprawdzenie prawidtowosci sktadowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne, pomiar w planie tasmg stalowg z doktadnoscig do 0,1 m
szerokosci wolnego pasa terenu dla komunikacji. Pomiary wykonywa¢ w trzech
dowolnych miejscach w odlegtosciach co
30,0 m.

3. sprawdzenie zabezpieczenia skrzyzowan wykopu =z urzadzeniami podziemnymi
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

4. Sprawdzenie prawidlowego wykonania wyjS¢ z wykopu przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne.

7.4. Badanie podtoza
7.4.1. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos$c¢ poditoza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna
rury przez ogledziny i pomiar grubos$ci i szeroko$ci z doktadnoscig do

1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

Badanie w celu stwierdzenia nie zastosowania podtoza betonowego przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne.

7.4.2. Badanie drenazu poziomego

Badanie materiatow drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne poréwnujgc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w
Rysunkach.

Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiarOw poprzecznych
obsypki filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscig do 1 cm .

Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne, czy zostaty wykonane w studzienkach zbiorczych.

7.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikow pomiaréw jw., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.
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7.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektéw
7.6.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
catej dtugosci i na szerokosci co najmniej 4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Rysunkéw
z doktadnoscig do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu.

7.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z
rzednymi w Rysunkach, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach
przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi wg
Rysunkéw. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Dokfadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 cm.

7.7.4 Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary.
Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i
miarki z doktadnoscig do 1 cm .

7.7.5 Badanie potaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania pofaczen zgodnie z projektem nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

7.7.6 Badanie odbiorcze studzienek na trasie sieci

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu od wewnetrznej powierzchni sciany oraz zastosowaniu wtasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstepdw pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzeniu prawidtowego utozenia pierscienia odcigzajgcego poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar odlegtosci gornej krawedzi kregu studzienki a dolng powierzchnig
ptyty przykrywowej. Ptyta przykrywowa powinna opiera¢ sie na pierscieniu
odcigzajgcym, a nie na kregach studzienki.

7.6.7. Badanie zabezpieczenia obiektow przed korozja

Izolacje zewnetrzng powierzchni $cian obiektéw takich jak studzienek, wylotéw nalezy
opukaé¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia czy przylega trwale na catej

powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;j.

Pomiary wykonac z doktadnoscig do 1 cm .
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7.7. Badanie szczelnosci odcinka przewodu
7.7.1. Badanie szczelnosci sieci wodociggowej

Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewody nie mogg by¢ nastonecznione.
Napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu trasy.
Temperatura wody nie moze przekracza¢ 20° C. Po napetnieniu wodg i odpowietrzeniu
nalezy przewdd pozostawi¢ na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po ustabilizowania sie
probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 1.godziny sprawdzac jego
wysokos$c¢. Przewiduje sie cisnienie robocze w sieci wodociggowej w wysokosci Pr=1.0 Mpa,
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ Pp = 1.50 Mpa na trasie, dla odcinkéw pod drogami,
w rurach ochronnych pod rzekami, torami ci$nienie prébne powinno wynosi¢ Pp=2.0 Mpa.
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie PN-81/B-10725.

7.7.2. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktory
powinien wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegOlnosci ubicia jej z bokdéw przewodu.

Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej
niz 50,0 m.

8. Obmiar robét
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej DMU 00.00.00
,Wymagania ogolne, pkt. 7.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej jest m (metr).
9. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej DMU 00.00.00 -
,Wymagania ogdlne”. Inspektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez
Wykonawce zgodnie z niniejszg Specyfikacja. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor
Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt
wiasny.
W procesie budowy kanalizacji i sieci wodociggowej majg miejsce odbiory czesciowe
i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych zadan przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegoélnosci robét podlegajgcych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg (projekt budowlany),
w tym w szczegdblnosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
podsypki, obsypki, gtebokosci utozenia przewodu,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku, starannosci wykonanych potaczen,
- sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy
przejsciach przez przeszkody (drogi, kable),
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studzienek,
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- przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

Przed przekazaniem inwestycji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory
polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) ze stanem
faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza,

- sprawdzenie protokotow z odbioréw czesciowych i stwierdzenia zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usuniecia usterek i innych niedomagan w
szczegolnosci sprawdzeniu protokotéw z prob szczelnosci,

- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej (projekiu budowlanego)
uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek.

Odbiory czesciowe i koncowe bedg dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy w tym kierownika budowy, strony Zamawiajgcej, Inspektora Nadzoru i

Uzytkownika. Kazdy odbior jest potwierdzony stosownym protokotem odbioru i odnotowany

w dzienniku budowy. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez

ujawnity sie jakies usterki nalezy je uwzgledni¢ w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich

usuniecia. Przed odbiorem koncowym teren po budowie kanalizacji powinien byc¢

doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest obowigzany zgodnie z art. 57 Ust. 1 pkt. 2 Ustawy — Prawo

Budowlane przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu kanalizacji zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie
korzystania — drogi i sgsiadujgcych nieruchomosci.

10. Podstawa ptatnosci
10.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej DMU
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” , pkt. 9.

10.2. Cena jednostkowa

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za metr [m] utozonej kanalizacji i sieci
wodociggowej zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena jednostkowa obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy,

- uzgodnienia organizacji rob6t i nadzér uzytkownikow,

- wykonanie i umocnienie Scian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podfoza,

- utozenie rur wodociggowych.

- wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- umocnienie skarp i dna potoku i rowu,

- 0odwo6z nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



11. Przepisy zwigzane
10.3. Normy
[1] PN/B-01700:1999

[2] PN-S-02204:1997
[3] PN-S-02205:1998
[4] PN-B-02480:1986

[5] PN-B-04452:1974
[6] PN-B-04481:1988
[7] PN-B-03020:1981

[8] PN-B-06050:1999
[9] PN-B-10736:1999

[10] PN/H-74086:1964
[11] PN-EN 124:2000

[12] PN/B-06250:1988
[13] PN/B-14501:1990
[14] PN/B-32250:1998
[15] PN/B-06711:1979
[16] PN/B-01100:1987

[17] PN/B-06712:1986

[18] PN/B-06712/A1:1997

[19] PN/B-06714-01:1989

[20] PN-B-19701:1997

Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne do betonu. Zmiana A1 do normy
PN/B-06712:1986.

Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy i okreslenia badan.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania
i ocena zgodnosci.

[21] PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad

[22] PN/B-01802:1986

[23] PN/B-01800:1980

[24] PN-B30150:1997
[25] PN/B-04615:1990
[26] PN/B-24620:1998
[27] PN/B-12037:1998
[28] PN/H-74219:1980

[29] PN/H-74244
[30] PN-80-B-06751
[31] PN-68-B-12751
[32] DIN 1999

10.4. Inne dokumenty

wymagania i ocena zgodnosci. Zmiana Az1 do

normy PN-B-19701:1997
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja
i okreslenie Srodowisk.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoéinego
zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatt i wymiar.

Separatory do cieczy lekkich.

[33] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt”
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Warszawa.

[34] Wytyczne stosowania rur ci$nieniowych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym
opracowane przez Pipe Life Mabo.

[35] Asortyment rur wodociggowych firmy Pipe Life Mabo iKWH PIPE.

[36] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

[37] Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.02.1999r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r).

[38] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08.2000r)

[39] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r poz. 48)

[40] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.11.1995r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 136 z 1995r poz. 672)

[41] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 5 listopada 1991r (Dz. U. Nr 116 z 1991r)
poz. 502 — w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim powinny odpowiadaé
Scieki wprowadzane do wéd lub do ziemi,
poz. 504 — w sprawie zasad ustawiania stref ochronnych zrodet i uje¢ wody.

[42] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r ,Prawo Ochrony Srodowiska” (Dz. U. Nr 62 poz.
627)

[43] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane(Dz. U. Nr 49 z 1994r wraz
Z pOzniejszymi zmianami)

[44] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 z 2001r)

[45] Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r o zmianie ustawy — Prawo wodne (Dz. U. Nr 154
z 2001r)

[46] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r ,,O odpadach” (Dz. U. Nr 62 poz. 62)

[47] Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzgdzen, materiatow i instalacji
wydane przez producentow.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce
normy i przepisy.

Opracowata: e



