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Jawor, 25.06.2017 r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, na podstawie art. 20,
ust. 4) odwiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy pn.:

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
DLA WSI MYSLIBORZ, GMINA PASZOWICE

OBREB MYSLINOWW, gm. Mecinka
416, 335, 334, 283, 421/3, 423

OBREB MYSLIBORZ, gm. PASZOWICE

78, 178/1, 34, 28/1, 26, 25/1, 23, 24/20, 24/21, 24/18, 24/5, 63, 62, 55/2, 55/3, 54, 81, 209/1,
47/1, 47/2, 48/2, 80/1, 53/3, 46, 45/7, 45/6, 49, 45/5, 45/2, 45/3, 44, 43/1, 41/4, 79, 56/6,
56/2, 68/2, 7/1, 6, 5/1, 5/2, 4/3, 4/2, 4/1, 3, 57/1, 60, 57/2, 57/4, 61, 74, 2/2, 129/1, 129/2,
128/13, 128/5, 128/4, 128/3, 128/2, 128/15, 149, 128/16, 59/1, 133, 77, 128/18, 58/2, 120/2,
59/2,120/3, 136, 128/17.

Inwestor: Gmina Paszowice
Paszowice 137
59-411 Paszowice
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢.

Projektant: inz. Mariola Kochowska .
upr. w specjalnosci instalacyjnej nr 244/99/DUW

Sprawdzajacy:: mgrinz. Janusz WoOwCzuk e
upr. w specjalnosci instalacyjnej nr 242/99/DUW
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— Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa z przytgczami

do budynkoéw (uzgodnienie rzeczoznawcy p.poz.)
- Mapa ewidencyjna — arkusz 1
- Mapa ewidencyjna — arkusz 2
- Profil sieci wodociggowej: wezet W1-W4, W3-WZ
- Profil sieci wodociggowej: wezet W4-W22

- Profil sieci wodociggowej: wezet W10-W3.3, W11-W27, W15-W17.1, W5-W6

- Profil sieci wodociagowej: wezet W7 - W42

- Profil sieci wodociggowej: wezet W37-W39, W28.1-W 28.2, W7.1-W9

- Profil sieci wodociagowej: wezet W42-W51, W47-W48

- Schemat weztéw wodociggowych

- Schemat weztéw wodociggowych

- Schemat studzienki wodomierzowej gtéwnej

- Schemat przytgczy wodociggowych do budynkéw

- Studzienka wodomierzowa dla przytacza wodociggowego

- Schemat zabezpieczenia kabli na czas robdt montazowych w wykopie

- Przekréj odbudowy konstrukcji jezdni

- Schemat przejscia pod droga powiatowg

- Schemat zabudowy hydrant naziemnego

- Schemat przejscia wodociggu pod dnem rowu
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Spis zatacznikéw

Zestawienie materiatébw wezty wodociggowe

Zestawienie przejs¢ metodg bezwykopowa

Zestawienie materiatéw - przytacza do budynkéw

Postanowienie Regionalnego Dyrektor Ochrony Srodowiska
Uzgodnienie Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
Uzgodnienie Dolnoslaski Zespdl Parkow Krajobrazowych
Uzgodnienie DZMiUW we Wroctawiu, Oddziat w Legnicy

Uzgodnienie Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw

Decyzja Wojewddzki Konserwator Zabytkow

. Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Jaworze z/s w Zebowicach
. Uzgodnienie Dolnoslgski Zespdl Parkow Krajobrazowych

. Uzgodnienie Gmina Paszowice

. Uzgodnienie Zarzad Powiatu Jaworskiego

. Decyzja Starosty Jaworskiego - pozwolenie wodnoprawne

. Uzgodnienie Narada Koordynacyjna



1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne przytgczenia,
- Uzgodnienia ze Zleceniodawca,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano — wykonawczy sieci wodociggowej
z przytaczami do budynkéw dla wsi Mysliborz.

OBREB MYSLINOWW, gm. Mecinka
416, 335, 334, 283, 421/3, 423

OBREB MYSLIBORZ, gm. PASZOWICE

78, 178/1, 34, 28/1, 26, 25/1, 23, 24/20, 24/21, 24/18, 24/5, 63, 62, 55/2, 55/3, 54, 81, 209/1,
47/1, 47/2, 48/2, 80/1, 53/3, 46, 45/7, 45/6, 49, 45/5, 45/2, 45/3, 44, 43/1, 41/4, 79, 56/6,
56/2, 68/2, 7/1, 6, 5/1, 5/2, 4/3, 4/2, 4/1, 3, 57/1, 60, 57/2, 57/4, 61, 74, 2/2, 129/1, 129/2,
128/13, 128/5, 128/4, 128/3, 128/2, 128/15, 149, 128/16, 59/1, 133, 77, 128/18, 58/2, 120/2,
59/2,120/3, 136, 128/17.

3. Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje projekt budowlano — wykonawczy sieci
wodociggowej z przytaczami dla miejscowosci Myslibérz, gmina Paszowice. Projektowana
sie¢ pracowac bedzie na cele bytowe oraz cele p.poz. Dla stanu istniejgcego mieszkancy wsi
Mysliborz zaopatrujg sie w wode z wiasnych ujec, ktére w ostatnim okresie charakteryzuja
sie niskg wydajnoscig. Ponadto woda z istniejgcych studni nie odpowiada wymogom wody
zdatnej do picia. Stad konieczne staje sie wykonanie wodociggu do zbiorowego zaopatrzenia
mieszkancéw w wode o odpowiedniej jakosci i odpowiednim cisnieniu, w tym réwniez do
ochrony pozarowej.

4. Opis stanu istniejagcego

Na terenie wsi Myslib6rz nie funkcjonuje system zbiorowego zaopatrzenia w wode.
Mieszkancy wsi zaopatrujg sie z indywidualnych uje¢ wody. Z uwagi na obnizajgcy sie
poziom wod gruntowych i dtugotrwate okresy suszy znacznie spada wydajnosc
indywidualnych uje¢ wody powodujgc znaczne deficyty zaopatrzenia w wode .

5. Opis projektowanych rozwigzan

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy w Paszowicach, wies Myslib6rz zasilana bedzie z sieci
wodociggowej zlokalizowanej na terenie miejscowosci Myslinbw, gmina Mecinka. Sie¢
wodociggowa w Myslinowie (planowana do budowy) zasilana bedzie z ujecia wody pitnej w
Muchowie. Wpiecie do sieci wodociggowej wykonane bedzie na terenie miejscowosci
Myslinéw - dziatka ewid. nr 334 (na wysokosci budynku nr 1). Po przejsciu przez droge
krajowa na sieci wodociggowej zabudowaé studnie wodomierzowg z kregébw betonowych
DN1400, w ktorej zlokalizowany bedzie wodomierz gtéwny. Do pomiaru ilosci zuzytej wody
zaprojektowano wodomierz sprzezony typu MWN/JS 50/4,0S firmy Apator Powogaz lub
rownorzedny. Zestaw wodomierzowy wyposazony w zawory odcinajace, filtr i zawor zwrotny
antyskazeniowy.



Projekt przewiduje budowe:
» sie¢ wodociggowej PE DN 110 z rur SDR 17 PE 100 PN 10 o dtugosci — 2720,15 [m]
» sie¢ wodociggowej PE DN 90 z rur SDR 17 PE 100 PN 10 o dtugosci — 27,90 [m]
» odgatezienie sieci PE DN 63 z rur SDR 17 PE 100 PN 10 o dtugosci — 100,30 [m]
» odgatezienie sieci PE DN 40 z rur SDR 17 PE 100 PN 10 o dtugosci — 56,60 [m].

Laczna dtugosé¢ sieci wodociagowej to 2904,95 [m].

Zaprojektowano 42 przytgcza do budynkéw o $rednicy odpowiednio DN32, DN40, DN63 o
tacznej dtugosci 741,00 [m].

Zadaniem przedmiotowej sieci bedzie dostarczanie wody przeznaczonej do celéw socjalno —
bytowych i gospodarczych dla poszczegdlnych odbiorcow oraz zabezpieczenie potrzeb w
zakresie ochrony przeciwpozarowej obszaru objetego opracowaniem — w odpowiedniej ilosci
i pod odpowiednim cisnieniem.

W obliczeniach projektowych sieci uwzgledniono mozliwosc¢ przytagczania nowych odbiorcéw.
Na projektowanej sieci nie przewiduje sie zadnych urzgdzen do podnoszenia cisnienia.

Teren objety niniejszym opracowaniem posiada funkcje: komunikacyjna, rolng i zabudowy
zagrodowe;.

Gtéwny odcinek sieci wodociggowej od miejsca wpiecia prowadzony jest w poboczu drogi
powiatowej. Na terenie wsi Myslibérz sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata wzdtuz drég
gminnych, drogi powiatowej oraz po terenach prywatnych witasciciel.

Wszystkie przekroczenia siecig wodociggowg ciekéw wodnych i rowdéw melioracyjnych oraz
przejscia przez drogi wykona¢ w rurach ostonowych, odpowiednio dobranych do $rednicy
projektowanej sieci wodociggowe;j.

W zwigzku z bliskoscig siedliska przyrodniczego 6510 nizowe i gorskie Swieze tgki
uzytkowane ekstensywnie (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 .,
Dz.U. 2014, poz. 1713), zlokalizowanego w obrebie dziatek nr 421/3, obreb Myslinéw i 26,
34, 28/1 obreb Mysliborz, na dziatkach podjete zostang dziatania minimalizujgce
oddziatywanie na przedmioty ochronne. PrzejScie przez teren tych dziatek w celu
minimalizacji oddziatywania inwestycji nalezy wykona¢ metoda bezwykopowg - przewiert
horyzontalny sterowany.

W obszarze siedliska nie nalezy lokalizowa¢ zaplecza budowy, zabrania sie sktadowania,
wykorzystywania i przetwarzania wszelkich odpadéw (w tym ziemi z wykopow i gruzu).
Roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w sposob minimalizujgcy ich wptyw na otoczenie,
poprzez zminimalizowanie powierzchni ich oddziatywania.

Nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu poprzez przyjecie minimalnej szerokosci
pasa rob6t, tak aby zniszczeniu ulegta jak najmniejsza powierzchnia obszaru siedlisk
przyrodniczych. Po zakonczeniu prac budowlanych powierzchnie gruntu nalezy oczyscic,
wyréwnac i zrekultywowacé przez nawiezienie humusu i wprowadzenie zieleni.

Sie¢ wodociggowg prowadzong w pasie drogi powiatowej w waskim poboczu oraz
poprzecznie przekroczenia drogi powiatowej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg -
horyzontalny przewiert sterowany lub przecisk hydraulicznyw rurze ostonowe;j.

Przejscia rurociggu dla metody bezwykopowej nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
stalowych izolowanych antykorozyjne. Dopuszcza sie zastosowanie rur ochronnych z PEHD
o odpowiednich srednicach.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy wystapi¢ o wydanie
decyzji na prowadzenie robot oraz po zakonczeniu realizacji inwestyciji.



Z uwagi na istniejgce uksztattowanie terenu wykonanych zostanie

* przejscie nr 1 siecig wodociggowg o srednicy DN 110 w rurze ostonowej DN200 pod
dnem potoku w km 6+621 jego biegu
* przejscie nr 2 siecig wodociggowg o $rednicy DN 110 w rurze ostonowej DN200 pod
dnem potoku w km 6+592 jego biegu,
. przejscie nr 3 siecig wodociggowg o srednicy DN 110 w rurze ostonowej DN200 pod
dnem potoku w km 6+469 jego biegu,
» przejscie nr 4 siecig wodociggowg o $rednicy DN 110 w rurze ostonowej DN200 pod
dnem potoku w km 6+416 jego biegu,
* przejscie nr 5 siecig wodociggowg o $rednicy DN 110 w rurze ostonowej DN200 pod
dnem potoku w km 6+056 jego biegu,
* przejscie nr 6 siecig wodociggowg o $rednicy DN 110 w rurze ostonowej DN200 pod
dnem potoku w km 5+950 jego biegu,
* przejscie nr 7 siecig wodociggowg o srednicy DN 63 w rurze ostonowej DN100 pod
dnem potoku w km 5+881 jego biegu,
* przejscie nr 8 siecig wodociggowg o $rednicy DN 110 w rurze ostonowej DN200 pod
dnem potoku w km 5+960 jego biegu.

Przejscia wodociggu pod ciekiem wodnym Jawornik nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.
Na przeprowadzenie wodociggu pod ciekiem opracowano operat wodonoprawny i uzyskano
pozwolenie wodnoprawne.
Dla pozostatych przekroczen rowow melioracyjnych nalezy przed przystagpieniem do
rozpoczecia robdét budowlanych nalezy dokona¢ zgtoszenia ich rozpoczecia wtasciwemu
organowi.
Projektowana inwestycja znajduje sie czesciowo na terenach objetych ochrong konserwatora
zabytkow:
» obszar parku w miejscowosci Myslib6rz jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr
A/3128/551/L
e« w granicach ukfadu przestrzennego wsi Myslibérz ochronie podlegajg takze
nawarstwienia archeologiczne zwigzane z historycznym osadnictwem.
Pozwolenie konserwatora zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych stanowi
zatgcznik do niniejszego uzgodnienia.

Roboty przygotowawcze obejmujg wytyczenie trasy sieci wodociggowej wraz z przytgczami
do budynkow przez uprawnionego geodete.

Gtéwne elementy uzbrojenia sieci wodociggowej:

» studnia wodomierzowa DN 1400 z armaturg i urzgdzeniami wodociggowymi,
* hydranty Zeliwne, naziemne z samoczynnym odwodnieniem DN80,

* zasuwy sieciowe, wodociggowe z zeliwa,

» opasko — nawiertki z zasuwg do przytaczy domowych.

Przytgcza od sieci wodociggowych do poszczegolnych odbiorcédw wody, bedg zakonczone
indywidualnymi zestawami wodomierzowymi, zlokalizowanymi w budynkach z wtgczeniem
przytgcza do istniejgcych wewnetrznych instalacji wodociggowych — skad mozliwa bedzie
rozbudowa instalacji dla potrzeb innych obiektéw gospodarczych na terenie posesiji.
Projektuje sie réwniez montaz zestawow wodomierzowych w prefabrykowanych studniach
wodomierzowych, zlokalizowanych na terenie prywatnych poses;ji.

Rurociagi i ich elementy tagczone bedg metodg zgrzewania doczotowego, elektrooporowego,
przy zastosowaniu ztgczek systemowych do rur PE oraz potgczen Kkotnierzowych i
gwintowanych.



Dla catego zadania inwestycyjnego w kosztach zakres prac, uwzgledniono niezbedne
naktady rzeczowo - finansowe na przywrécenie terenéw objetych zakresem rob6t do stanu
pierwotnego.

Realizacja przedmiotowego zadania nie powinna spowodowac istotnych zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu i wykorzystania terendw oraz spowodowaé istotnych zmian w
Srodowisku.

Ze wzgledu na zréznicowany charakter terenu, po ktérym prowadzona bedzie sie¢
wodociggowa oraz konieczno$¢ dostosowania sie do warunkdéw gruntowo - wodnych przyjeto
nizej wymienione technologie realizacji przedmiotowej inwestyciji:

* horyzontalne przewierty sterowane - miedzy innymi przekroczenie cieku wodnego
Jawornik, przejscia przez droge powiatowa, przejscie przez réw melioracyjny w km
8+320 oraz w poboczach pasa drogi powiatowej, przejscia przez réw melioracyjny,
pobocze drogi powiatowej

* przeciski poziome w rurze ostonowej - miedzy innymi przy przekroczeniu drogi
powiatowej, drog gminnych i rowéw melioracyjnych,

» wykopy otwarte liniowe waskoprzestrzenne.

Nawierzchnige drég w miejscach uszkodzen nalezy naprawi¢ do stanu pierwotnego. Z uwagi
na warunki i przeszkody terenowe przewiduje sie po realizacji inwestycji wymiane
nawierzchni drogi gminnej na catej szerokosci - dz. ewid.nr 63. Zdeformowane rowy
przydrozne (odwadniajgce) nalezy odnowi¢ i wzmocni¢ ich skarpy

z zachowaniem pierwotnych spadkéw.

5.1. Prowadzenie robét w rejonie drzewostanow

Z uwagi na to, ze roboty ziemne prowadzone bedg w poblizu istniejacych drzew i krzewow,
nalezy je wykonywac z nalezytg starannoscig wytgcznie z uzyciem sprzetu recznego, tak by
nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego, pnia lub korony drzew. Pnie drzew w poblizu robot
zabezpieczy¢ klepkami w obejmach, montowanymi bezposrednio do pni oraz nie obsypywac
ich. W miare mozliwosci postepu robdt w rejonie drzew (a w szczegdlnosci - systemu
korzeniowego) nalezy jak najszybciej zasypaé wykopy w celu niedopuszczenia do
przesuszenia gruntu; ewentualnie wykonywac zraszanie gruntu.

Trasa przebiegu przewoddw odcinka sieci wodociggowej, w wiekszosci przebiega w
bezpiecznej odlegtosci od linii pni drzew (poza promieniem rozpietosci korony).

Gtebokos¢ wykopdéw nie przekroczy 1,80 p.p.t. projektowanego, natomiast szerokos¢
wyniesie od 0,80 - 1,0m (maksymalnie do 1,2m).

5.2. Prowadzenie robot przez ogrédki i zielence przydomowe

Projektowana sie¢ wodociggowa zbudowana z przewoddéw PE - 100, w terenie zabudowy
mieszkaniowej przebiega przez ogrddki i zielehce dziatkowe, wykorzystywane w wiekszosci
pod uprawe: krzewdw i drzew ozdobnych, kwiatéw itp. W zwigzku z powyzszym, roboty
ziemne (liniowe) prowadzone przez takie dziatki nalezy wykonywac¢ wytgcznie z uzyciem
lekkiego sprzetu mechanicznego tj. koparek przedsigbiernych o pojemnosci tyzki max
0,15m3 oraz recznie ze sktadowaniem na odktad w odpowiedniej odlegtosci od wykopu.

W przypadku kolizji wykopu z drzewami lub krzewami o charakterze ozdobnym lub innym, po
uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomosci nalezy je ,przesadzi¢” lub przewdd wodociggowy
przeprowadzi¢ w rurze ochronnej np. PE - 100 TS lub stalowej w technologii przecisku
pneumatycznego tzw. ,kreta” lub przewiertu sterowanego. Zastosowanie jednej z
wymienionych metod praktycznie wyeliminuje mozliwos¢ uszkodzenia systemu
korzeniowego drzewa lub krzewu ozdobnego, jak rowniez upraw ogrodowych.
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Wszelkie uszkodzenia elementéw zagospodarowania terenu, jak: chodniki, obrzeza,
podmurdéwki ogrodzen, zwigzane z budowag sieci wodociggowej nalezy otworzy¢ do stanu
pierwotnego.

6. Przewody projektowanej sieci

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur PEHD 100 SDR 17 (PN10),
wodociggowych w sztangach i zwojach w zakresie srednic 32-63 mm. Materiatem bazowym
do produkcji rur jest granulat polietylenowy $redniej (MDPE) i duzej (HDPE) gestosci
przygotowany przez producenta surowca. Do polietylenu fabrycznie wprowadzane sg dodatki
stabilizacyjne, pigmenty i antyutleniacze, ktére stanowig mieszanke homogeniczng. Rury
wyttaczane z polietylenéw klasy PE 80 i PE 100 spetniaja wymagania normy PN-EN 12201-2
[w zakresie do PN 25 (bar)] oraz przepiséw w budownictwie]. Uzyte surowce oraz probki rur
zostaty przebadane przez PZH i otrzymaty pozytywng opinie do kontaktu z woda do picia i na
potrzeby gospodarcze. Rurociggi i ich elementy fgczone bedg metodg zgrzewania
doczotowego, elektrooporowego, przy zastosowaniu ztgczek systemowych do rur PE oraz
potaczen kotnierzowych i gwintowanych.

W trakcie montazu rurociggébw nalezy zastosowaé niezbedne elementy systemowe
wymagane przy wykonawstwie rurociggoéw z PEHD 100 - zgrzewanych dla zmiany kierunku,
montazu weztéw i armatury tj. muf, ztgczek, kolan i tukéw, tulei potgczeniowych z luznym
kotnierzem. Rurociggi bedg uktadane z zachowaniem zagtebienia wynoszgcego min.1,4 [m],
liczac od powierzchni terenu do osi rury. Gtebokosci te bedg zachowane réwniez w lokalnych
obnizeniach terenu. Zastosowana technologia tgczenia rurociggow, tj, zgrzewanie, tgczenie
przy zastosowaniu ztgczek zaciskowych, umozliwi szybkie przemieszczanie sie ekip
budowlanych w terenie - w miare postepu robdt, co bedzie skutkowato krétkotrwatym -
miejscowym oddziatywaniem na srodowisko i mozliwoscig szybkiego przywrdcenia go do
stanu pierwotnego, co jest jednym z celéw na drodze do ochrony waloréw przyrodniczych
terendw.

Na trasie sieci bedg zamontowane hydranty przeciwpozarowe — nadziemne, dwustronne
DN80 z samoczynnym odwodnieniem — odlegtos¢ miedzy hydrantami wynosi 150 [m]. Dolna
czes¢ hydrantu bedzie zagtebiona w warstwie drobnego kruszywa dla sprawniejszego
odwodnienia hydrantu. Lokalizacje poszczegélnych hydrantow dostosowano do
obowigzujgcych wymagan w tym zakresie i istniejgcej zabudowy.

Do odtgczenia hydrantow od sieci zastosowano zasuwy odcinajgce. Hydranty bedg
montowane na kolanie stopowym, opartym na bloczku betonowym z podsypka piaskowa.
Wezly na podejsciach do hydrantéw i zasuw oraz rozgatezieniach sieci bedg wykonane z
ksztattek zeliwnych, kotnierzowych. Wszystkie elementy uzbrojenia sieci i przytgczy beda
zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi.

Zaleca sie aby teren woko6t hydrantéw bedzie utwardzony ptytami betonowym i
prefabrykowanymi dwudzielnymi o wymiarach 1,0 x 1,,0 x 0,1 m na podsypce piaskowej, a
wokét skrzynek do zasuw ptytami betonowymi 0,5 x 0,5 x 0,1 m.

Odpowietrzenie sieci bedzie mozliwe przez projektowane hydranty p.poz. Odwodnienia sieci
przy tych srednicach nie projektuje sie.

Na zatamaniach sieci oraz w weztach i koncéwkach bedg wykonane bloki oporowe
betonowe, natomiast pod hydrantami, zasuwami i skrzynkami zeliwnymi do zasuw
fundamenty z bloczkéw betonowych prefabrykowanych.

Zasuwy na sieci i przytgczach domowych, zasuwy hydrantowe bedg oznakowane tabliczkami
informacyjnymi wg PN-62/B-9700, umieszczonymi na stupkach betonowych, najblizszych
budynkach lub trwatych ogrodzeniach.

Siec¢ i przytgcza nalezy oznakowac tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng z wktadkg metalows.
Tasme nalezy utozy¢ 0,40 m powyzej rurociggu.

Przed oddaniem sieci do uzytku bedzie wykonana analiza wody pobranej z koncowek
poszczegodlnych odcinkdéw wodociggu.
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ aktualne, stosowne certyfikaty,
atesty, a majgce kontakt z wodg powinny posiada¢ dodatkowo atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Wszystkie przytgcza wodociggowe do poszczegdlnych odbiorcéw wody beda zakohczone
indywidualnymi zestawami wodomierzowymi.

W miejscach skrzyzowan (lub zblizeh) z innym uzbrojeniem podziemnym, bedg wykonane
recznie przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych i doktadnej
lokalizacji. Wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajgcy ich biezgcg -bezpieczng eksploatacje. W miejscach kolizji z istniejgcymi
kablami energetycznymi oraz teletechnicznym nalezy zastosowac rury dwudzielne typu
AROT 110 PS (kolor niebieski) i 160 PS (kolor czerwony). Schemat zabezpieczenia kabli na
czas robo6t pokazano na rys. szczegotowym.

Przejscia rurociggdw pod drogami gminnymi, powiatowymi, potokiem Jawornik, a takze
innymi terenami utwardzonymi, zostang wykonane metodg bez wykopowg - jako przewierty
sterowane z zastosowaniem m.in. izolowanych antykorozyjnie - stalowych rur ochronnych.
Na trasie projektowanego wodociggu wystepuja grunty I-IV kategorii, nie przewiduje sie
wystepowania wéd gruntowych na rzednych projektowanych rurociggow.

Podczas trasowania i realizacji wodociggu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci
bezpieczne od obiektéw naziemnych i uzbrojenia. Minimalny dopuszczalny odstep miedzy
zewnetrzng $ciang przewodu a zewnetrzng powierzchnig innych elementéw uzbrojenia
podziemnego musi wynosic:

» od kabli energetycznych 1-0,80 m,

» od kabli teletechnicznych od 0,80 m,

» od stupdw elektrycznych i telefonicznych — 1,50-2,00 m.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych podtopien wykopdéw np. w wyniku opadow
atmosferycznych, woda bedzie odpompowywana z dna wykopdw poza ich strefe (na pobliski
teren), przy zastosowaniu pomp przenosnych.

Roboty ziemne bedg wykonywane mechaniczne przy zastosowaniu koparek podsiebiernych,
na odktad wzdtuz wykopdw z czesciowym wywozem gruntu, pozostatego po wykonaniu
podsypki i obsypki rurociggbw. Wykopy reczne bedg wykonane w rejonach kolizji z
uzbrojeniem podziemnym, ogrodzen i ewentualnie innych przeszkod terenowych.

Wykopy bedg wykonywane jako wasko przestrzenne, z petnym umocnieniem $cian wykopu
palami szalunkowymi (wypraskami), atestowanymi ptytami lub szalunkami systemowymi,
odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco umocnien $cian wykopu.
Przy sktadowaniu ziemi z wykopow bedzie zachowana segregacja gruntéw, bez ich
przemieszania, tj. oddzielnie warstwe wierzchnig i z pozostatych gtebokosci wykopu.

Sposéb zagospodarowania nadmiaru gruntu nalezy uwgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Rurociggi bedg uktadane na wyréwnanym dnie wykopu z zageszczong podsypka piaskowa,
o grubosci 10 cm. Po montazu rurociggi bedg obsypane piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury. Po wykonaniu niezbednych préb sieci z wynikiem pozytywnym, pozostatg
objetos¢ wykopdw bedzie zasypana gruntem rodzimym, z odktadu - sypkim bez kamieni i
czesci organicznych.

Wierzchnia warstwa wykopoéw bedzie stanowita uprzednio zgarnietg warstwe ziemi
urodzajnej z jej rozplantowaniem w sposob umozliwiajgcy przywrdcenie pierwotnej wartosci
rolniczej gruntéw.

Po wykonaniu robét teren bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Odbidr techniczny wodociggu przeprowadzony zostanie zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normach; PN-EN 805 z 09.2002, PN-B-10725:1997, PN-B-10736:1999.
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7. Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo — gospodarcze

Zapotrzebowanie na wode obliczono na podstawie przewidywanego bilansu zuzycia wody
przez mieszkancow wsi dla stanu istniejgcego i okresu perspektywicznego uwzgledniajgcego
ewentualng mozliwos¢ przytaczenia nowych odbiorcéw. Przyjeto zuzycie wody w ilosci 150
I/dobe na jednego mieszkanca kazdej z miejscowosci.

Mysliborz
istrslit:jr;cy perspektywa
Qsrd [m3/d] 35,10 42,12
Qmax [m3/d] 45,63 54,75
Qmaxh [m3/h] 2:34 2,80

7.1. Dobo6r wodomierza gtéwnego

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
W celu pomiaru ilosci zuzytej wody zaprojektowano wodomierz sprzezony o $rednicy DN50

typ MWN/JS50/4,0 S.
Dobor wodomierza gtéwnego:
- obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne (z uwzglednieniem
prognozy) wynosi:
gsoc= 0,77 1/5=2,80 m*/h
obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele p. poz. hydrantu zewnetrznego
DN80
Onom — dla jednego hydrantu zewnetrznego DN80 wynosi — 5I/s
Qppoz=5l/s = 18 m*/h
— obliczeniowy przeptyw wody dla ustalenia wielkosci wodomierza:
Quod. = Qppoz+ 0,15 x Qsoc = 5,0 /s + 0,15x 0,77 I/s = 5,11 I/s = 18,41 m?h

Straty miejscowe na wodomierzu:

Ahyoq = 28kPa = 2,8m.s.w.

Dobrano wodomierz MWN/JS 50/4,0 S DN50 firmy PoWoGaz. Jest to wodomierz sprzezony
sktadajgcy sie z wodomierza gtéwnego Srubowy z poziomg osig wirnika typu MWN i
wodomierzem bocznym skrzydetkowym jednostrumieniowym typu JS:

- dopuszczalna temperatura robocza 50°C,

- dopuszczalne ci$nienie robocze 1,6MPa,

- nominalny strumien objetosciowy g, = 15 m%h

- max. roboczy strumien objetosciowy gs = 25 m*/h

- prég rozruchowy - 0,015 m%/h.
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8. Zapotrzebowanie na wode na cele p.pozarowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy rozbudowie lub modernizacji sieci wodociggowe;j
dla jednostek osadniczych ponizej 2000 mieszkahcdw dopuszcza sie wydajnos¢ wodociggu
5 [I/s]. Cisnienie w najniekorzystniej zlokalizowanym hydrancie wynosi¢ bedzie 0,1 [MPa]
przez co najmniej 2 godziny.

Dla zapewnienia wymaganej wydajnosci i wymaganego cisnienia sieci wodociggowej dla wsi
Myslibérz pracowac¢ bedzie planowany do zabudowy w pomieszczeniu ujecia wody w
Muchowie zestaw hydroforowy LFP ZHWR 32.110/5.2.Z.P + 50.70/15.1.K PZE
2x2,2kW+1x5,5kW+AT, ktéry dobrany zostat dla celéw bytowo-pozarowych dla obu
miejscowosci. Podstawowy zrédtem energii dla pomp przeciwpozarowych jest istniejgca sie¢
elektroenergetyczna w budynku ujecia wody.

Jest to zestaw 3 pompowy, pompa pracujgca na cele socjalno - bytowe (+1 rezerwowa) i
pompa pracujgca na cele p.poz. Naped pomp spetnia wymagania okreslone w polskiej
Normie dotyczacej urzgdzen tryskaczowych.

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego wsi Myslibérz na sieci wodociggowej
zaprojektowano 16 hydrantébw pozarowych naziemnych DN80. Hydranty gtéwnie
zlokalizowano w miejscach dostepnych, przy drogach.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej majg
mozliwo$¢ ich odtgczania poprzez zaprojektowane zasuwy. Hydranty zaprojektowane w
najwyzszych punktach trasy wodociggowej petni¢ bedg réwniez funkcje odpowietrzenia sieci
wodociggowej. Odlegto$¢ miedzy hydrantami wynosi 150 [m].

Hydranty zewnetrzne pozarowe nalezy co najmniej raz w roku podda¢ przegladom i
konserwaciji przez gestora sieci wodociggowe;.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej przeprowadzono dla rozbioru wody na cele
p.pozarowe, ktéry jest wiekszy od rozbioru wody na cele gospodarce.

Obliczenia wykonano przy zatozeniu, ze podczas pozaru rozbiér gospodarczy ustaje. Na
catej dtugosci sieci zapewnione jest, przez projektowany zestaw pompowy cisnienie
p.pozarowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Hydranty zewnetrzne =zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej maja
mozliwo$¢ ich odtgczenia za pomocg projektowanych zasuw. Zasuwy winny by¢ utytutowane
w odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu i pozosta¢ w potozeniu otwartym.

9. Technologia bezwykopowa

Przekroczenie potoku Jawornik, drogi powiatowej, prowadzenia przewodéw w pasie drogi
powiatowej, przekroczenia rowow melioracyjnych zaprojektowano metodg bezwykopowg w
technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego oraz przecisku dla rur o Srednicy:.

- DN 110 PE 100 SDR 17 w rurze ostonowej DN200

- DN 63 PE 100 SDR 17 w rurze ostonowej DN100.

Dla przytagczy zastosowac rury ostonowe stalowe 60,3x5,0. Dtugos$ci rur ostonowych
dla rur przewodowych DN110 nalezy przyja¢ wg zestawienia zawartego w tabeli nr 1
wg. pkt. 6.

W pojecie przyjeto rury ostonowe bez szwu R35, izolowana fabrycznie (izolacja WW
(WM), ZO2). Dopuszcza sie uzycia jako materiat na rury ostonowe PEHD.

Minimalna gtebokos$¢ posadowienia rurociggu przy podstawowych kolizjach terenowych :
- pod dnem potoku min. 1,5 m do wierzchu rury ostonowej

- pod nawierzchnia drogi powiatowej min. 1,5 m do wierzchu rury ostonowej

- w poboczu drogi powiatowej min. 1,5 m do wierzchu rury ostonowe;j

- pod dnem rowu min. 0,5 -1,0 m do wierzchu rury ostonowej.

Horyzontalne przewierty sterowane nalezy wykona¢ z poziomu powierzchni terenu. Nie
wymaga komor technologicznych. Zastosowanie technologii horyzontalnego przewiertu
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sterowanego pozwala unikng¢ naruszenia brzegéw cieku wodnego i nawierzchni drogi przy
jednoczesnej minimalnej ingerencji w sSrodowisko naturalne.

Technologia ta pozwala na utozenie sieci podziemnej bez naruszania powierzchni, pod ktorg
bedzie on prowadzony, umozliwia petng kontrole jego trasy, pozwalajac na biezgce
korygowanie jego parametrow (gtebokosé, kierunek, spadek).

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wyciggnieciu rury.

Pozostate przejscia pod drogami, ciekami oraz rowami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
dobranych odpowiednio do $rednicy rury przewodowej. Srednice rur ostonowych zaznaczono
na rys. szczego6towych.

Rura przewiertowa pozostaje jako rura ostonowa. przecigganie rury przewodowej wykonaé
za pomoca ptéz poslizgowych systemu "raci" typ "FP" Ptozy rozstawi¢ co 2,0 m, a na
koncach rur podwdjnie. Uszczelnienie rury przewiertowej wykonac¢ przy uzyciu manszety
"Intereg" (lub rownowaznych).

10. Przytacza do budynkow

Przytgcza wodociggowe zaprojektowano do 42 budynkéw. Zestawienie przytgczy wraz z
podaniem dtugosci oraz wymaganej do zabudowy armatury podane zostato w zestawieniu
stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania. Przytgcza zaprojektowano w rur PE DN
32 i DN40 (PN 10).

Zaprojektowano 51 przytaczy wodociggowych dla 28 posesji i 14 przytgczy wodociggowych
zakonczonych studzienkg wodomierzowa.

Wiaczenie przytagczy do sieci wykonac nalezy za pomocg kompletnych nawiertak na rure o
srednicy DN 110, 63 PE z zasuwg odcinajgcg i obudowa teleskopowg. Nad nawiertakami na
powierzchni terenu zamontowac skrzynki uliczne, ktére nalezy pomalowaé abizolem.
Skrzynke uliczng do zasuw nalezy ustawi¢ na kragzku zelbetowym o wymiarach DZ=480 mm,
Dw=180 mm, H=100 mm.

Dla odbiorcéw zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe: DN = 20mm , Qn = 1,5 m%h.
Przed i za wodomierzem zawory odcinajgce kulowe DN = 20 mm, za drugim zaworem
odcinajgcym po stronie instalacji zawor antyskazeniowy typ EA 251, DN 20 mm. Zestawy
wodomierzowe zaprojektowane zostaty w budynkach i studniach wodomierzowych.
Schematy zestawow wodomierzowych pokazane zostaty na rys. szczegétowych.

Przytagcza wodociggowe uktada¢ na posypce piaskowej ok. 15 cm ze spadkiem.

Studzienki wodomierzowe zaprojektowano jako monolityczne z tworzywa PE z ociepleniem
np. typu EWE (lub réwnowazne) DN1000.

Przytagcza wodociggowe nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej oraz
dokonaniu proby szczelnosci.

11. Studnia wodomierzowa

Zaprojektowano studnie wodomierzowg Dn1400 z otworem wtazowym @00mm. Dno
wykopu przed utozeniem studni nalezy zabezpieczy¢ warstwg 15cm podsypki piaskowo —
zwirowej zageszczonej do 1d=0,98. Wykonang studnie nalezy zabezpieczy¢ warstwg
izolacyjna 2 x bitgum. Wszelkie potgczenia zabezpieczyé zaprawg cementowa. Przejscia
przewodow przez sciany studni wykonac jako wodoszczelne tancuchowe dla rur PE.

Wewnatrz wykonaé stopnie ztazowe z pretéw @32mm. Wejscie do studni zabezpieczyc¢
wtazem typu C0-250kN. Zageszcza¢ warstwami materiat wypetniajacy obszar w promieniu
50cm wokot studni. Opomiarowanie zuzycia wody odbywaé sie bedzie w studni
wodociggowej za pomocg wodomierzowa MW/JS 50/4,0 S DN65 firmy PoWoGaz (lub
rownowazny), w ktérej zlokalizowano rowniez armature zabezpieczajgcg przed przeptywem
zwrotnym (zgodnie z PN-EN:1717). Zespét zabezpieczajacy stanowi¢ bedzie zawér
antyskazeniowy EA 423RE DN50 oraz filtr siatkowy Y333P DNS55. Armature odcinajgcg
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stanowig zasuwy odcinajgce klinowe DN110, ktére zamontowane zostana poza studnig. Nad
zasuwami zamontowaé skrzynki uliczne. Cato$¢ zespotu wodomierzowego przewidzianego
do montazu w studni umiesci¢ na podporach stalowych.

12. Bloki oporowe i podporowe

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie bloki oporowe. Stosowanie
blokéw podporowych w budowie rurociggdw rurociggéw PE ogranicza sie do stosowania
przy , mieszanych zestawach materiatowych” wiec przy zasuwach zeliwnych , hydrantach
zeliwnych kro¢cach oraz trojnikach kotnierzowych zeliwnych, na zatamaniach trasy. Wymiary
blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

Bloki oporowe wykona¢ nalezy w miejscach, gdzie mogg nastgpi¢ rozluznienia ztgczy
wskutek parcia wody czyli na tukach, kolanach, tréjnikach i przy hydrantach p.poz. Nalezy je
wykona¢ z betonu B10 zgodnie z BN-81/9192-05 ,Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe.
Wymiary i warunki stosowania”.

Bloki oporowe nalezy doktadnie oprze¢ o nienaruszony grunt i zabezpieczy¢ ksztattke PE
przed uszkodzeniem oddzielajac jg od grubg folig lub tasmg z tworzywa sztucznego.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ min. 6 dni przed przeprowadzeniem préby cisnieniowej
szczelno$ci przewodu.

Pomiedzy ksztattkg a blokiem uktadac¢ folie lub tasme z tworzywa.

13. Roboty ziemne

Uktadanie  rurociggdw nalezy prowadzic w  wykopach  waskoprzestrzennych,
zabezpieczonych petng obudowg metodg pograzania do wymaganej gtebokosci np.
systemowa obudowa ptytowa z podwdjng szyng prowadzaca SL z poprzecznymi rozporami
w postaci srub rozporowych. Wykopy ptytkie i suche mozna zabezpieczyé profilami
stalowymi do pionowej lub poziomej obudowy (grodzice G24, wypraski) z poziomymi i
poprzecznymi rozparciami, stosownie do istniejgcych warunkdéw gruntowych.
Wykopy pod przewody wodociggowe wykonywane bedg w 70% sprzetem mechanicznym i w
30% sposobem recznym. Wykopy nalez wykonywac jako:

» waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnione wypraskami stalowymi

zaktadanymi poziomo
» szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:0,6.

Podczas wykonywania odcinkow wodociggu zlokalizowanych w pasie drogowym drogi
publicznej, teren robét nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
zachowa¢ szczegblne warunki bezpieczenstwa robot. Wykopy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod powierzchniowych oraz barierkami lub taSma ostrzegawcza przed dostaniem
sie na teren budowy 0s6b niepowotanych. Na czas wykonywania rob6t na wjazdach do
posesji przewiduje sie mostki przejazdowe w ilosci 3 szt., ktére bedg przenoszone na nowe
miejsca w miare postepu rob6t. Po wykonaniu robot progi zwalniajagce i teren przywroci¢ do
stanu pierwotnego.
Do wykonywania zasypki wykopéw nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia wodociggu.
Zasypka wykopu sktada sie z dwdch warstw:

» [IWarstwy ochronnej rury — osypki

» [Warstwy wypetniajgcej — zasypski
Obsypke wykona¢ warstwami o grubosci 20cm, zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke
prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci co najmniej 0,30 m ponad wierch
rury. Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej
stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen
pod rurg. Wazne jest zageszczanie — podbicie gruntu w tzw. ,pachach” przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ za pomocg podbijakéw drewnianych. Po wykonaniu obsypki mozna dopiero
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przystagpi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke wykonac¢ sprzetem
machanicznym — za wyjatkiem odcinkéw gtebionych recznie, gdzie zasypka wykopu winna
by¢ réwniez wykonana sposobem recznym.

Jednoczesnie z zasypka wykopow waskoprzestrzennych nalezy prowadzi¢ rozbiorke
umocnien.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:

» [Umin. 98% zmodyfikowanej préby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym,
» [Imin. 90% - na pozostatej diugosci.

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowaé witasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami, przy podwyzszonym stanie
wody — odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltréw w rozstawie co 2m po jednej stronie
wykopu.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem normy BN-83/8836-02
.Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, a w
szczegolnosci z pkt. 2.2.5. tej normy ,,Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas wykonywania rob6t mechanicznych i recznych nalezy przestrzegaé wymagan
rozporzgdzenia MBIPMN nr 73 z dnia 22.03.1972r (Dz. U. Nr 13/72). Cato$¢ rob6t ziemnych
i montazowych oraz odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm PN 81/B-10725, PN
92/B-10735, BN-83/8936-02 z uwzglednieniem Warunkéw Technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL-Warszawa, wrzesien 2001 oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych. Nadmiar gruntu
pozostatego po wykonaniu rob6t nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Teren rob6t nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

14. Kolizje z infrastruktura podziemna

Podktady geodezyjno - wysokosciowe nie wskazujg doktadnego zalegania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, dlatego na profilach podtuznych sieci i przytaczy podane zostaty
czesto domniemane rzedne skrzyzowan, ktére wymaga¢ beda sprawdzenia i ewentualnej
korekty podczas wykonywania wykopdw. Z uwagi na powyzsze moze zaistnie¢ koniecznos¢
wykonania przetozenia istniejgcego uzbrojenia, ale tylko w przypadku znacznych odstepstw
od przyjetych zatozen. Wynikajgce z tego tytutu dodatkowe koszty, wykonawca musi
uwzgledni¢ przy wycenie robot.

Wszystkie prace wykopowe w rejonach skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia, a
szczegblnie w rejonach zalegania sieci elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych i
wodnych, prowadzi¢ bezwzglednie recznie, ze szczeg6lna starannoscig i uwaga, z
zachowaniem obowigzujgcych norm i przepisbw bhp oraz w obecnosci pracownikow
odpowiednich zaktaddéw branzowych, jezeli takie warunki zawierajg uzgodnienia z tymi
jednostkami. Stosowaé podwieszanie odkrytego uzbrojenia.

Przy kolizjach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykona¢ ochrone kabli
zgodnie z norma N SEP-E-004 (poprzednia norma PN 76/E 05125), poprzez zatozenie rur
ostonowych dzielonych dtugosci 3,0 [m] na kable typu AROT 110 PS i AROT 160 PS.
Sposo6b zabezpieczenia kabli na czas trwania rob6t pokazano na rysunku szczegétowym.
Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Oba konce rury ochronnej
AROT nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem pianka poliuretanowa. Po zakonczeniu robét
kabel utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. Nalezy uzyska¢ zgode na
wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor
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stuzb energetycznych. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
szczegblnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Legnica Region Legnica, ul. Walbrzyska 1, 59-220 Legnica
a nastepnie zgtosic¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Przy zblizeniu do studzienek kablowych i stupéw energetycznych zastosowaé zabijanie
wykopu grodzicami i zostawienie ich przy zasypaniu.

15. Roboty montazowe

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyrownanym gotowym podtozu. Zasuwy i
hydranty nalezy montowac¢ na blokach podporowych utozonych na nienaruszonym gruncie.
Zasuwy przy hydrantach nalezy pozostawi¢ w stanie otwartym. Dostarczane zatyczki
fabryczne na koncach rur usuwac bezposrednio przed montazem. Na kazdg przerwe
roboczg zaktada¢ zatyczki na koncéwke w celu zabezpieczenia przed przypadkowym
zanieczyszczeniem gruntem.

Wszystkie urzgdzenia hydroforowe w budynkach, do ktérych projektuje sie poditgczenia
wodociggowe muszg by¢ w sposéb trwaty odciete od przytgcza doprowadzajgcego wode ze
studni ze wzgleddw sanitarnych i mozliwosci strat wody.

16. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggow

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 1ecz zaleca sie stosowa¢ norme europejskg
ENB805: 1996, ktdra dotyczy przeprowadzenia préb szczelnosci rurociggéw PCV i PE. Polska
norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE. Na projektowanej sieci przeprowadzi¢
proby szczelnosci na cisnienie prébne minimum 1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy i
pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg woda, a nastepnie poddac
ja dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji
przewodow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze woda spetnia wymogi wody
do picia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie warunkéw jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.

17. Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociaggdw winien byé oznaczony tasmg PCV z metalowg wkiadka,
umozliwiajgcg zlokalizowanie trasy utozonego rurociggu ( 30 cm nad rurg). Wkiadka
metalowa powinna by¢ podtgczona z obudowg do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy.
Lokalizacja armatury i hydrantow winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek
oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie
wiekszej niz 5 metrow lub na stupkach na wysokosci ok. 2 metrow.

Tabliczki wykona¢ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek
oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, uktad
wspotrzednych i obrzeza kolor niebieski.

Przekroczenie cieku wodnego Jawornik nalezy oznakowac stupkami betonowymi.
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18. Odbior koncowy sieci wodociaggowej

Po zakonczeniu montazu przewoddéw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnosci,
wykonaniu blokéw oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjg a takze
oznakowaniu trasy, sie¢ wodociggowg nalezy zgtosi¢ do odbioru do gestora sieci.

Do odbioru nalezy przygotowac :

protokoty prob szczelnosci

aktualng analize wody

projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

inwentaryzacje geodezyjng wodociggu =z klauzulg os$rodka dokumentacji
geodezyjnej

. o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot.

Odbioér koncowy nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme ON-B-10725:1997 i zgodnie z
"Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Przed zasypaniem przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr
techniczny i powykonawczy pomiar geodezyjny.

19. Uwagi koncowe

W zwigzku z prowadzeniem trasy wodociggu drogami gminnymi oraz w pasie drogowym
drogi powiatowej zachodzi konieczno$¢ odtworzenia nawierzchni drég oraz poboczy. Po
wykonaniu wodociggu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego naruszone nawierzchnie do
stanu pierwotnego.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:
. Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami
= "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
. warunkami podanymi przez poszczegoélne instytucje w uzgodnieniach.
RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywaé odbioréw technicznych robét i przewodéw
sieci wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B-10725 i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wymagania techniczne
COBRIT INSTAL zeszyt nr3 z wrzesnia 2001r.

W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonaé
uzgodnien z projektantem.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw BHP okres$lonych w
odpowiednich przepisach.

Ze wzgledu na mozliwos¢ istnienia sieci drenarskiej na terenie objetym projektem w
przypadku jej uszkodzenia dokonac jej naprawy.

Dla zapobiegniecia zmianom: stanéw wody na gruntach, kierunkéw sptywu wod oraz w
przypadku uszkodzenia sieci drenarskich, powstatych w wyniku realizacji rob6t, Wykonawca
zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego lub do wykonania urzgdzen
zapobiegajgcych w/w szkodom.

Czasowe zajecie terenu dla wykonania przedmiotowej inwestycji uzgodnic¢ z wtascicielami
dziatek.

Autorzy opracowania nie ponosza odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robot,
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie na trasie projektowanej sieci
wodociggowej. Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istniejgcych przepustow,
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gtebokosci rowow melioracyjnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w ustalenia
rzeczywistych rzednych.

20. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, (zastepujgce Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia

2002r w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia),

stwierdza sie, ze zachodzi przypadek uzasadniajgcy opracowanie ,planu BIOZ”. Plan BIOZ

dotyczy¢ powinien

prowadzenia robdt, przy ktérych wystepuje ryzyko uszczerbku zdrowia lub zagrozenia zycia

z powodu, w szczegoélnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci, a posrednio z

powodu:

* prac na wysokosci ponad 5,0m

+ wykonywania wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,5m oraz wykopy o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3 m

* rozbiérki obiektow o0 wysokosci powyzej 8 m

* rob6t wykonywanych na terenie czynnych zaktadéw przemystowych

* montazu i demontazu rusztowan przy budynkach wysokich

* robét wykonywanych przy uzyciu dzwigow lub $migtowcéw

* niektérych robdt przy obiektach mostowych

« prac wykonywanych pod lub w poblizu przewodéw linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych

* roboty prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow

* roboty przy budowlach pietrzgcych wodne powyzej 1m stupa wody

* rob6t prowadzonych w temperaturze ponizej -10 stopni C

* roboty przy elementach zawierajgcych azbest i inne szkodliwe substancje chemiczne, takze
w przypadku promieniowania jonizujgcego

* rob6t na czynnym obszarze kolejowym

* prac stwarzajgcych niebezpieczenstwo utoniecia lub zasypania (studnie, tunele)

* robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych

* rob6t prowadzonych przy cienkich elementach prefabrykowanych, ktérych masa przekracza

1,0t

Szczego6towy plan bioz wykona kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy.

» Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

W zakres robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej wchodzi:
1) wykopy pod wodocigg i przytagcza

2) montaz sieci i przytaczy

3) montaz studni wodomierzowej

4) przywrdcenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego

Kolejnos¢ realizacji zamierzen budowlanych wg harmonogramu sporzadzonego przez
Wykonawce.

+ Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- istniejgce uzbrojenie podziemne;
- istniejgce uzbrojenie naziemne;
- istniejgce drogi.
+ Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Do takich elementéw nalezg:

- istniejgce uzbrojenie podziemne — kable elektryczne, telekomunikacyjne, rury wod. — kan.;
- istniejgce uzbrojenie naziemne — linie elekiryczne,

- stupy oswietleniowe;

- ruch pojazddéw na istniejgcej drodze.

* Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢ przez
wykonawce zgodnie z obowigzujgcg procedura. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny
by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.

» Projekt organizaciji robot

Projekt organizacji robét powinien stanowi¢ zatgcznik bedg do planu BIOZ. Sporzadzony
powinien zosta¢ przez Wykonawce przed przystgpieniem do robot.

+ Instruktaz w zakresie BHP

Zasady postepowania w przypadku:

- zaistnienia katastrofy budowlanej (

- wystgpienia pozaru

- zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenia srodowiska

przekazywane powinny by¢é w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika budowy
lub wyznaczonego kierownika robét. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej, informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych rodzajow
Srodkéw ochrony indywidualnej powinny by¢ przekazywane na biezaco przez brygadzistéw
kierujgcych

poszczegdlnymi  brygadami roboczymi, na ktérych spoczywa roéwniez obowigzek
egzekwowania od pracownikéw ich stosowani.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem prac
niebezpiecznych, okresla kierownik budowy na tydzien przed rozpoczeciem robot,
bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialne;.

« Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

1. Roboty ziemne

- Roboty ziemne powinny by¢ powadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot;

- Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg
by¢ one wykonywane oraz okresleniem sposobu ich wykonywania;

- Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania w/w robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic;

- W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze;

- Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze zagtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie;
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- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

- Porecze balustrad powinno znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu;

- Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu;

- W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu;

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staty jego dozér;

- Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

Moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu;

- Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej ni_ 1m, lecz nie wigkszej od 2 m,

Mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to warunki gruntowe

- Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione;
- Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem;

- W czasie wykonywania wykopoéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci  wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu;

- likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy;

- w czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych;

- Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m;

- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

- Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp;

- Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem;

- Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi;

- Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej ni_ 0,6
m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy; w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
Sciany wykopu nie sg obudowane;

- Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu;

- W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu;

- Zabezpieczenie moze usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych; w gruntach
spoistych — na gtebokosci nie wiekszej ni_ 0,5 m; w pozostatych gruntach — na gtebokosci
nie wiekszej niz 0,3 m;

- W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu;
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- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granica klina naturalnego odtamu gruntu;

- Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefie niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowag;

- Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego

zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk podziemnych nie powinna byé
eksploatowana diuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

2. Roboty montazowe

- W czasie podnoszenia elementow nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu;

- dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu;

- stosowac liny kierunkowe;

- skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5 m.

* Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie nastepujgca
dokumentacja budowy:

1. dziennik budowy,

2. dokumentacja techniczna,

3. dokumenty dotyczace:

- badan lekarskich,

- szkolenia w zakresie bhp (wstepne ogdlne, wstepne na stanowiskach pracy, wstepne
podstawowe i okresowe),

- uprawnien do obstugi maszyn i urzgdzen znajdujgcych sie na budowie, uprawnien oséb do
obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen , gdy takie uprawnienia sg wymagane,

- dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu,

- kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony srodowiska naturalnego.

21. Wptyw zamierzenia budowlanego na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia srodowiska naturalnego.
Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla wtascicieli sgsiednich dziatek.
Zaprojektowany system z uwagi na nowoczesng technologie i wysokg sprawnosc¢ jest
przyjazny do srodowiska. Prawidtowo wykonana i eksploatowana sie¢ wodociggowa nie
stanowi elementu infrastruktury terenu, ucigzliwego dla Srodowiska. Ucigzliwos¢ wynika
jedynie z koniecznosci zajecia terendéw na czas realizacji robot.
Inwestycja znajduje sie na:

* obszarze chronionym Parku Krajobrazowego Chetmy

» oObszarze Natura 2000 PLH 020037 ,Géry i Pogérze Kaczawskie”.

Projektowana sie¢ wodociggowa z przytgczami do poszczegdlnych odbiorcéw, jest typowa
inwestycja liniowg - celu publicznego, przebiegajaca przede wszystkim wzdtuz poboczy i w
drogach gminnych, wzdtuz drogi powiatowej oraz na terenie dziatek bedgcych wtasnoscig
prywatng i instytucjonalna.
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Przejscia rurociggdéw pod ciekami wodnymi, drogami gminnymi, powiatowymi a takze innymi
terenami utwardzonymi, zostang wykonane metodg bezwykopowg - jako przewierty
sterowane z zastosowaniem m.in. izolowanych antykorozyjnie - stalowych rur ochronnych
oraz przeciskiem w rurze stalowej izolowanej antykorozyjne.

Teren po realizacji inwestycji przywrdcony zostanie do stanu pierwotnego. W ramach
planowanych prac nie przewiduje sie zniszczenia szaty roslinnej zwigzanej z wycinkg drzew.
Nie przewiduje sie wykonania prac dtugotrwale ingerujacych w srodowisko naruszajgcych
trwale strukture gruntu, szate roslinna w obrebie trasy projektowanego wodociggu. Zielen,
krzewy i drzewa pozostajg bez zmian.

Oddziatywanie przedsiewziecia nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska na i poza
granicami terendw na ktorych bedzie realizowana inwestycja.

Inwestycja nie spowoduje réwniez ucigzliwosci w trakcie uzytkowania, natomiast umozliwi
realizacje i osiggniecie celu publicznego, jakim bedzie niewatpliwie praktycznie
nieograniczone — stosownie do potrzeb, zaopatrzenie mieszkancédw wodociggowanych
miejscowosci w wode, odpowiadajgcg wymogom wody do picia i ha potrzeby gospodarcze.
Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nie przewiduje sie koniecznosci usuwania
istniejgcych drzew ani krzewow. Realizacja inwestycji umozliwi zaopatrzenie mieszkancéw
wodociggowanej miejscowosci w wode, odpowiadajgcg wymogom wody do picia i na
potrzeby gospodarcze oraz ochrone pozarowa.

W projekcie uwzgledniono poprzedzenie witasciwych robdt ziemnych zgarniecie ziemi
urodzajnej poza pas robot, a po zakonczeniu prac i zasypaniu wykopéw —rozplantowanie jej
w sposéb umozliwiajacy przywrocenie pierwotnej wartosci rolniczej gruntéw.

Przekraczanie i omijanie przeszkdd terenowych - w tym drzew, rzek, rowéw melioracyjnych,
metodg bezwykopowg w znacznym stopniu ograniczy i wykluczy miejscowg degradacje
Srodowiska, drzewostanu i krzewostanu.

Zbiorcze zaopatrzenie w wode mieszkancow miejscowosci uwzglednionych w zadaniu,
wykluczy réwniez potencjalne zagrozenie sanitarno-epidemiologiczne, mozliwe do
spowodowania w przypadku nieprzewidywalnego zanieczyszczenia indywidualnych ujeé
wody, z ktérych obecnie korzystajg mieszkancy.

Projekt obejmujacy realizacje w/w zadania nie spowoduje ubytku ani pogorszenia stanu
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat bedacych przedmiotem
ochrony na obszarach projektowanej sieci wodociggowej - w rejonie istniejgcego siedliska
projektowana sie¢ wodociggowa utozona zostanie metoda bezwykopowa.

Zanieczyszczenia powietrza — nie przewiduje sie zanieczyszczenia powietrza.

W ramach planowanej budowy nie przewiduje sie oddziatywania akustycznego ponad
dopuszczalne normy dla pory dziennej.

llos¢ odpaddéw na etapie budowy i funkcjonowania ograniczona bedzie do minimum i
sktadowana w odpowiednich pojemnikach na odpady.

Planowane przedsiewziecie, jego realizacja i pdzniejsze uzytkowanie pozostanie praktycznie
bez wptywu na i zmiany klimatu, w tym zwigzane z jego ociepleniem oraz zjawiska
pogodowe i zdarzenia np. fale upatéw, susze, pozary, powodzie, nawalne deszcze, burze,
silne wiatry, opady sniezne czy silne mrozy. Przed powyzszymi zjawiskami zabezpiecza
rurociggi jego umiejscowienie — ok. 1,6 [m] pod powierzchnig terenu, rodzaj materiatu z
ktérego sa wykonane oraz zastosowane potaczenia — zgrzewanie. Materiat z ktérego beda
wykonane projektowane rurociggi sieciowe, sg obojetne dla srodowiska oraz ptyngcego w
nich czynnika tj. wody.

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz. U.. poz. 71) w sprawie rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, przedmiotowa inwestycja
nie zostata zaliczona do przedsiewzige¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. W zwigzku z
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powyzszym nie zaistniata koniecznos$¢ przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

22. Obszar oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja zamyka sie w catosci w granicach dziatek ewid. przez ktére bedzie
przebiega¢. Nie stwarza ucigzliwosci dla wtascicieli sgsiednich dziatek. Inwestycja nie ma
negatywnego wptywu w obszarze oddziatywania i jest zgodna miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mecinka. Podstawa prawna okreslenia obszaru
oddziatania obiektu: Dz. U. 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. ze zmianami.
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