WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA

W ramach realizacji inwestycji konieczne bedzie usuniecie drzew zgodnie z ponizszg tabela.
Drzewa przeznaczone do usuniecia kolidujg z rowami przydroznymi przeznaczonymi do
konserwacji. Nie zaobserwowano w obrebie drzew gatunkdéw zwierzat, roslin i grzybéw (w tym

porostow) podlegajacych ochronie.

p. Obwdd pnia dlrz.ewa mierzonego Gatunek drzewa
na wysokosci 130 cm [cm]
1 62 olcha czarna
2 77 brzoza brodawkowata
3 20/17/17/8 olcha czarna
4 75/48/33/25/55 brzoza brodawkowata
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Legenda;
I - proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
B - proj. Zjazdy - nawierzchnia z destruktu bit
I - 070} Zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowe]
[ -proj. chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej
— — - proj. pobocze drogi - nawierzchnia z destruktu bit.

——s— -row przydrozny (konserwacja)
+— — -istn. przepusty @300 (remontiwymiana)

— — -proj. obrzeze 8x30

- proj. kraweznik 15x30
o - [ - proj. remont nawierzchni utwardzonejlulepszonej
u"\", . -istn. granice nieruchomosci
@ - drzewa przeznaczone do wycinki

Rys. nr1

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Huta
PLAN WYCINKI DRZEW Skala 1:500
Branza: | Funkcja: | Imiginazwisko: Nr uprawnien: Podpis: -
Drogowa | Projektant | mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 opracowania:
01.2022r.




