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ZAWARTOSC PROJEKTU

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka terenu

4. Oznakowanie robo6t w pasie drogowym (zestawienie zbiorcze)
5. Wymagania

6. Obowigzki Wykonawcy

7. Plan orientacyjny

Czes¢ rysunkowa:
- projekt statej organizacji ruchu w skali 1:500 rys. nr 1



Opis techniczny

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu docelowego oznakowania przebudowywanej drogi wewnetrznej w
miejscowosci Dobiecin Kolonia.

2. Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U 2019
poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

- Pomiary, badania wtasne

3. Charakterystyka terenu

Projekt obejmuje oznakowanie projektowanej drogi gminnej w miejscowosci Dobiecin Kolonia.

Projektuje sie jezdnie drogi 0 szer. 5,0 m z obustronnymi poboczami z destruktu szer. 0,75 m i jednostronnym
rowem przydroznym. Teren przylegty stanowi teren lokalnie zabudowany i lokalnie niezabudowany. Natezenie
ruchu jest niskie o charakterze dojazdowym do posesji.

Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu Il kwartat 2022 - [V kwartat 2023 r.

4. Oznakowanie docelowe

4.1. Oznakowanie pionowe

Projektuje sie oznakowanie pionowe przedmiotowego odcinka drogi w zakresie:
- oznakowania pierwszenstwa ruchu na wigczeniach innych drég wewnetrznych,
- oznakowania niebezpiecznych tukéw z ograniczeniem predkosci,

- 0znakowania obszaréw zabudowanych i nazw miejscowosci.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Symbol znaku llo$¢ znakow llo$¢ stupkow
A-4 2 1
A-7 2 2
A-30 2
B-33 "60" 1 1
B-33 "30" 2 2




B-34 1 1

D-1

D-4b

D-42
D-43

Dl PO PO D
~

E-17a "Zwierzchow" 1

E-18a "Zwierzchow" 1
E-17a "Dobiecin
Kolonia"

E-18a "Dobiecin
Kolonia"

Lacznie: 22 13

4.2. Oznakowanie poziome

Projektuje sie oznakowanie poziome grubowarstwowe drogi w zakresie oznakowania krawedziowego.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Symbol Pow. Jedn.
Suma kaczna pow. [m?

znaku [mZ/m]

P-7c 1607,5 0,06 96,45

P-7d 215,0 0,12 25,80

tacznie [m?]: 122,3
4.3. Urzadzenia BRD

W rejonie przepustow pod korong drogi projektuje sie bariery stalowe energochtonne typu N2 W2 (z odcinkiem poczatkowym i
koricowym dtugosci po 4m przy przepuécie w km drogi 0+208,40, dla pozostatych barier - zakoriczenia czotowe). Bariery
nalezy zamontowa¢ w odlegtosci min. 0,75m od jezdni (wyjatkowo dopuszcza sie odlegtos¢ 0,5 m od krawedzi jezdni do lica
bariery). W zagtebieniu taSmy profilowanej barier ochronnych nalezy umiesci¢ elementy odblaskowe U-1c¢ barwy
czerwonej po prawej stronie jezdni i barwy biatej po stronie lewej.

Na tukach poziomych projektuje sie tablice prowadzace U-3d.

Dojscie do dziatki 7/1 nalezy zabezpieczy¢ balustradami U-11a.

5. Wymagania

5.1 Dane charakterystyczne znakoéw pionowych

Wielkos¢ znakéw zaprojektowano jako mate, za wyjatkiem znakow A-7 (znak $redni).

Tarcze znakéw zostang pokryte folig odblaskowa typu 1 (za wyjatkiem znakdw A-7 - folia typu 2), symbole oraz barwy znakéw
i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.



Znaki nalezy wykonac z blachy ocynkowanej, przy czym krawedzie znakow nalezy wykona¢ podwdjnie zaginane. Rury
powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, $rednica rur @60 mm. Stupki z zabetonowaniem z zachowaniem skrajni
pionowej 2,2 m od powierzchni pobocza oraz skrajni poziomej pobocza - 0.5 m (wyjatkowo dopuszcza sie odlegtos¢ znaku

0,5 m od krawedzi jezdni).

min. 0_.50__

jezdnia _!E’_Obocfe_

Rys. Odlegto$¢ znaku od krawedzi jezdni i pobocza
5.2. Dane charakterystyczne znakéw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalne, z masy chemoutwardzalnej.
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ masy naktadane warstwa grubosci 2-3,5 mm.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa, powinny
odpowiadaé nastepujacym warunkom:

- szeroko$c¢ linii moze roznic sie od wymaganej o £ 5mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z 10

kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci wymagane;.

0,24 (0,12) 0,05+0,10
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i
% jezdnia pobocze gruntowe

Rys. Usytuowanie linii krawedziowej na jezdni z poboczem

6. Obowiazki Wykonawcy

O terminie rozpoczecia i planowanego zakoriczenia robét w pasie drogi wewnetrznej powiadomi¢ zarzadce drogi.
Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym

stanie wszystkich srodkdw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia migjsca robét

5



i odpowiadaja za bezpieczenstwo ruchu wynikajace z prowadzonych robot.
7. Plan orientacyjny
Skala 1:20 000
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' Nazwa obiektu budowlanego: R 1
Przebudowa drogi wewnetrznej w Kolonii Dobiecin ys. nr
STALA ORGANIZACJA RUCHU Skala 1:500
Branza: | Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnier: Podpis: e
Drogowa | Projektant | mgr inZ. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 opracowania:
02.2022r.




