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Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej w Kolonii Dobiecin
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
d.1]01
0.914 km 0.914
RAZEM 0.914
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe i z tworzywa sztucznego o $r. 40-60 cm  |m
d.1/0816-01 ze Sciankami czotowymi
105 m 105.000
RAZEM 105.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej/ptyt betonowych wraz obrzezami i kra- |m2
d.1/0807-03 weznikami
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z tucznia kamiennego/kamienia ozdobnego o gru- [m2
d.1/0804-01 bosci 15 cm - zwigkszono do 25 cm wraz obrzezami i kraweznikami
Krotno$¢ = 1.6667
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruzu i szlaki o grubosci 15 ¢cm - zmniejszono do 10 |m2
d.10802-05 cm
analogia Krotnos¢ = 0.6667
4200 m2 4200.000
RAZEM 4200.000
6|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu | m?2
d.1/0102-01 z rozbiérki na odl. do 1 km (frez do wbudowania w pobocza i zjazdy)
4200 m2 4200.000
RAZEM 4200.000
7|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 2-31 Rozebranie umocnien rowu z ptyt azurowych o grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin pias-  [m2
d.1]0811-01 kiem (do ponownego wbudowania)
analogia
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
9/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1/0818-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - USUNIECIE ZIELENI
10|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm (z wywozem pnia, szt.
d.2|04 karpiny i gatezi i zasypaniem dotu piaskiem i uzupetnieniem ziemi urodzajnej)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45113000-2 |ROBOTY ZIEMNE
11|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na cafej szerokosci jezdni - |m2
d.3/03 zwiekszono do 40 cm
Krotno$¢ = 1.3333
5369.2 m2 5369.200
RAZEM 5369.200
12|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci zjazdéw |m2
d.3]02
272 m2 272.000
RAZEM 272.000
13|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. II-VI na cafej szerokosci poboczy |m2
d.3]02
1270 m2 1270.000
RAZEM 1270.000
14|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na cafej szerokosci chodni- |m2
d.3/01 kow
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
15/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il m3
d.3/0108-05
0.4"5369.2+272*0.2+0.15*1270+13"0.1+0.5*1155 m3 2971.380
RAZEM 2971.380
16/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-08 Krotno$¢ = 4
2971.38 m3 2971.380
RAZEM 2971.380
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢do 1 |m3
d.3/0108-11 km
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470 m3 470.000
RAZEM 470.000
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny |m3
d.3/0108-12 1km
Krotno$¢ = 4
470 m3 470.000
RAZEM 470.000
4/45233260-9 | PODBUDOWY
19|KNNR 6 0111- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0, warstwa gr.15 cm |m2
d.4|02 - zwigkszono do 20 cm (z dowozu)
Krotno$¢ = 1.3333
4638+914*2*0.4 m2 5369.200
RAZEM 5369.200
20|KNNR 6 0111- [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa gr.12 cm / mieszankaz |m2
d.4|02 dowozu
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
21|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm m2
d.4|02
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
22|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 15 cm - zmniejszono do 12 cm m2
d.4|01 Krotno$¢ = 0.8
1270 m?2 1270.000
RAZEM 1270.000
23|KNNR 6 0113- |Warstwa géra podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm - zwigkszono do 20 cm m2
d.4|06 Krotno$¢ = 1.3333
4638+914*2*0.3 m?2 5186.400
RAZEM 5186.400
24|/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, warstwa gr.15 ¢cm - zwiekszono do  |m2
d.4|02 20 cm / mieszanka z dowozu
Krotno$¢ = 1.3333
272 m2 272.000
RAZEM 272.000
5 NAWIERZCHNIE
25|KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, zyzycie emulsji 0,2-0,3 kg/m2 m2
d.5/07
4638 m2 4638.000
RAZEM 4638.000
26 |KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, zyzycie emulsji 0,5-0,7 kg/m2 m2
d.5/07
471112 m2 4711.120
RAZEM 4711.120
27|KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa | m?2
d.5(01 wigzaca)
4638+270.04"914 m2 4711.120
RAZEM 4711.120
28|KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa | m?2
d.5(01 $cieralna)
4638 m2 4638.000
RAZEM 4638.000
29|KNNR 6 1005- |Smarowanie krawedzi jezdni asfaltem na goraco w ilosci 4 kg/m2 m?2
d.5/07
analogia
2914*0.12 m?2 219.360
RAZEM 219.360
30|KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.5/03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem (chodniki)
1 m2 13.000
RAZEM 13.000
31|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej/ptyt betonowych grubosci 8 cm na podsypce cemento-|m2
d.5/03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - regulacja istn. zjazdow z kostki brukowej na
granicy pasa drogowego
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
32|KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy)
272 m2 272.000
RAZEM 272.000
33|KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z destruktu bitumicznego ze skropieniem emulsjg asfaltowa- warstwa gérna o |m?2
d.5|05 gr. 10 cm (zjazdy)
26 m2 26.000
RAZEM 26.000
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34|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z destruktu bitumicznego ze skropieniem emulsjg asfaltowg - warstwa gérna o |m2
d.5|05 gr. 8 cm (pobocza)
1270 m?2 1270.000
RAZEM 1270.000
6/45232000-2  |[ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI | OBRZEZA
35/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o0 wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowychz ~ [m
d.6/03 oporem na podsypce cementowo-piaskowe]
65 m 65.000
RAZEM 65.000
36| KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowychz  |m
d.6/03 oporem na podsypce cementowo-piaskowe]
150 m 150.000
RAZEM 150.000
37|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem, spoiny wypetnione |m
d.6|05 zaprawg cementowa,
136 m 136.000
RAZEM 136.000
7 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
38|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.7|0702-02
13+8 szt. 21.000
RAZEM 21.000
39|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad |szt.
d.7|05 0.3 m2z U-3¢ciU-3d
22+4 szt. 26.000
RAZEM 26.000
40| KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar- | m?2
d.7|0204-02 dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
122.3 m?2 122.300
RAZEM 122.300
41/KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W2 z U-1c ( w tym 6 zakoriczen czotowych) m
d.7|02
36 m 36.000
RAZEM 36.000
42/KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe jednostronne - zakoriczenia barier m
d.7|05
4+4 m 8.000
RAZEM 8.000
43/KNNR 6 0701- |Porecze ochronne sztywne - balustrada U-11a m
d.7|01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
8 ODWODNIENIE
44 |KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. $r. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.8/1403-06
835+170+150 m 1155.000
RAZEM 1155.000
45|KNR 2-11 Wykonanie przegrody z kotkéw drewnianych o wysokosci 110 cm w gruncie kat.IV z obsypa- |m
d.8/0502-10 niem narzutem kamiennym
42 m 8.000
RAZEM 8.000
46|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z |m3
d.8|06 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (wykopy pod przepusty)
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
47|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa z kruszywa naturalnego gr. 25-30 cm |m3
d.8|0605-01
0.3*(1.4"8.5+1.2"19)+0.25*0.7*81.5 m3 24.673
RAZEM 24.673
48 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP/HDPE SN 8 kN/m2 o ér. 40 cm m
d.80605-06
7+9+2.5+6+6+12+7+8+7+7+10 m 81.500
RAZEM 81.500
49|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury HDPE SN 8 kN/m2 o $r. 60 cm m
d.8/0605-06
8.5+10.5 m 19.000
RAZEM 19.000
50|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury HDPE SN 8 kN/m2 o $r. 80 cm m
d.80605-06
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
51|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej no$nosci spo- |m2
d.8/0101-02 sobem recznym - geosiatka polipropylenowa dwukierunkowa 30/30 kN/m
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125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
52|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o ér. 40 cm Sciank.
d.8/0605-03
22 Sciank. 22.000
RAZEM 22.000
53|KNR 2-31 Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o $r. 80 cm $Sciank.
d.8/0605-03
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3
d.8(0230-01 kat. |-l z dowozem piasku
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
55/KNR-W 2-01  |Umocnienie skarp i dna rowow brukiem kamiennym na chudym betonie z uzupetnieniem m2
d.8/0516-04 spoin zaprawa cementowq
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
56|KNR-W 2-01  |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. [m?
d.8/0520-01 7 cm (umocnienie wylotow przepustéw pod zjazdami ptytami z rozbidrki)
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
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