LEGENDA:

ZT1 - Tr6jdrogowy zawdr mieszajqcy o $rednicy DN20 i kvs=6,3m¥h
ZBO - Zawdr bezpieczefistwa o cignienieniu otwarcia 3,0 bar (na wyposazeniu kotta)
ZB1  — Zawdr bezpieczefistwa 3/4", cisnienienie otwarcia 3,0 bar
ZB2 - Zawdr bezpieczefistwa 1/2", ciénienienie otwarcia 5,0 bar
SCH EMAT TECH NOLOG'CZNY KOTLOWN' ZB3 - Zawdr bezpieczefistwa 3/4", cisnienienie otwarcia 6,0 bar
NWI - Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 33l, cisnienie otwarcia 2,5 bar
NW2  — Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8l, cisnienie otwarcia 4,5 bar
NW3  — Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 2,21, cisnienie otwarcia 6 bar
1% PO — Pompa obiegu kottowego na wyposazeniu kotta (na zaméwienie)

PO1 - Pompa obiegowa o parametrach Q=1,14 m’h, H=48,45 kPa
P02 - Pompa obiegowa o parametrach @=3,50 m¥h, H=13,2 kPa

= P03 - Pompa obiegowa o parametrach Q=1,53 m¥h, H=21,28 kPa
CDI' D.iSystem PO4 — Pompa obiegowa o parametrach Q=1,53m7h, H=44,0 kPa
PC — Pompa cyrkulacyjna o parametrach Q=0,447m’%h, H=3,933m H,0
OW - Podgrzewacz natychmiastowego wytwarzania cwu o poj. 700 dn?
OBIEG OBIEG
GRZEWCZY CWU GRZEWCZY CT K - j j
SE%EGWCZY 0 Co=80.0kW Qoo AW Kaskada 2 kotféw gazowych o fqcznej mocy grzewczej 80kW
Qg=234,9kW SH — Sprzegfo hydrauliczne na wyposazeniu kaskady kottéw (na zamdwienie)
WP1  — Wymiennik ptytowy lutowany
0D — Odmulacz magnetyczny DN40
SP — Separator powietrza DN50
NR — Neutralizator skroplin na wyposazeniu kotfa (na zamédwienie)
705 XT Z0 — Zawbr odcinajqcy na wyposazeniu kotta
) Z01 - Zawdr odcinajqcy gwintowany o Srednicy DN15

Z02 - Zawér odcinajqcy gwintowany o Srednicy DN20
Z03 - Zawér odcinajqcy gwintowany o Srednicy DN32
704 - Zawdr odcinajqcy gwintowany o $rednicy DN40
Z05 - Zawdr odcinajqcy kotnierzowy o Srednicy DNSO
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o 77 — Zawdr zwrotny klapowy (na wyposazeniu kotfa)

771 — Zawdr zwrotny klapowy o Srednicy DN1§
772 - Zawdr zwrotny klapowy o Srednicy DN20
773 - Zawdr zwrotny klapowy o Srednicy DN32
774 — Zawdr zwrotny klapowy o Srednicy DN40
775 - Zawdr zwrotny klapowy o $rednicy DNSO

Sl i T DN20 Fl - fitr siatkowy DN15

1 F2 — filtr siatkowy DN32
F3 — filtr siatkowy DN40
F4 — filtr siatkowy DN50
A0 — Automatyczny odpowietrznik
RO — Reczny odpowietrznik
8 = S S IS - Zawdr spustowy
'\v ?7 '\V ?7 oA M — Manometr
5p 203 7\ 203\ ON32 205\ Z0S A\ DNS0 JAL.%/ N T — Termometr
M T 34, 9kW 80, 0kW * 32,5kW ( 1 — Czujnik zewngtrzny (w dostawie producenta kotfa)
4 ~ ~ I'g'?‘ ] EL:Z GG Y L} Y Y I 2 — Czujnik temperatury zasilania dostarczany
705/ T2 lz01 \705 b M OA z plytkq elektroniczng (AD199)
M { M }éﬁ% r 3 - Caujnik temperatury CWU (AD212)
CAZ /%‘ ~ o EF‘_ N(.'%’ , S — I 4 Czujnik zasilania kaskady (na wyposazeniu kotfa)
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Potgczenie cisnieniowo roztgczne

Wz '€ Inwestycja BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO Data
\r [ Z CZESCIA BIUROWA) WRAZ Z OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY, 02.2021
! > [X TEZNIA SOLANKOWA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ :
Urzqdzenie do napetniania ztadu MUREM OPOROWYM W MSC. ZAGNANSK DZ. NR EWID. 998/2, 998/9
OBREB EWID. 0017 Zagnarisk, JEDNOSTKA EWID. 260419_2 Zagnarisk Skala
Branza Sanitarna o
Stacja uzdatniania wody - -
Przedmiot Schemat technologiczny kottowni gazowej Podpis Nr
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