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N6-W6 o parametrach:

Niewno - wywiewna

- ilos¢ powietrza nawiewnego: Vn=570 m3/h,
- ilos¢ powietrza wywiewanego: Vw= 410 m3/h,

- dp =200 Pa,
- masa M=160 kg

- moc elektryczna wentylatoréw Pel= 0,94 kW, 1x230V,
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0 parametrach:

- Vw= 100m3/h,

- dp= 120Pa

- Pel= 0,05kW, 230V

0 parametrach:

- Vw= 40m3/h,

- dp= 145Pa

- Pel= 0,05kW, 230V

0 parametrach:

- Vw= 80m3/h,

- dp= 125Pa

- Pel= 0,05kW, 230V

0 parametrach:

- Vw= 30m3/h,

- dp=150Pa

- Pel= 0,05kVV, 230V
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- Vw=60m3/h,
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- Pel="0,05kW, 230V

UWAGI:

1.Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami instalacji sanitarnych,
2.Umozliwi¢ dostep do elementéw wymagajgcych obstugi,

3.Wszystkie przewody wobec, ktérych istniejg wymagania odpornosci przeciwpozarowe;j
nalezy zaizolowacé przeciwpozarowo odpowiednio do Aprobaty producenta izolacji

dla uzyskania odpowiedniej klasy El,

4 Przej$cia przewodbw przez przegrody nie bedace oddzieleniem pozarowym nalezy
uszczelnic,

5.Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz przed kazdym elementem
nawiewnym i wywiewnym nalezy zainstalowaé przepustnice regulacyjne,

6.Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie wg opisu technicznego,

7 Maksymalna dtugo$é przewodu elastycznego (flex) do podtgcznia nawiewnikéwy,
wywiewnikéw, zawordéw wentylacyjnych nie moze przekraczaé 1500mm,

8.Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje do ich czyszczenia zgodnie

Zz wymaganiami zawartymi z WTWIiO Zeszyt 5, COBRTI Instal,

9. Ksztattki wentylacyjne wykonywaé etapowo w miare postepu prac instalacyjnych.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig dopasowania niektorych ksztatetek wentylacyjnych
bezposrednio na budowie.

10.W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywac bezposrednio na budowie.
11.Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ projektu technicznego i nalezy rozpatrywac
go tgcznie z opisem technicznym.

12.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzié z autorem niniejszego opracowania.

Legenda:
- przewdd czerpny uktadu C1
- przewod czerpny uktadu C2
- przewdd czerpny uktadu C3
- przewdd czerpny uktadu C4
- przewdd czerpny uktadu C5
- przewod czerpny uktadu C6
- przewdd wyrzutny uktadu Wi
- przewod wyrzutny uktadu Wr2

- przewod wyrzutny ukfadu Wr3

- przewod wyrzutny uktadu Wr4

- przewod wyrzutny ukfadu Wr6

- przewod nawiewny ukfadu N1

- przewdd nawiewny uktadu N2

- przewdd nawiewny uktadu N3

- przewod nawiewny uktadu N4

- przewdd nawiewny uktadu N5

- przewdd nawiewny uktadu N6

- przewdd wywiewny uktadu W1

- przewod wywiewny uktadu W2

- przewod wywiewny uktadu W3

- przewod wywiewny uktadu W4

- przewod wywiewny uktadu W6

- przewod wywiewny uktadu WWH1
- przewod wywiewny uktadu WW2
- przewod wywiewny uktadu WW3

- przewod wywiewny uktadu WW4
- przewod wywiewny uktadu WW5
- przewod wywiewny uktadu WW6
- przewod wywiewny uktadu WW7

- przewod wywiewny uktadu WW8
- przewdd wywiewny ukfadu WW9
- przewdd wywiewny uktadu WW10
- przewdd wywiewny uktadu WW11
- przewdd wywiewny uktadu WW12
- przewod wywiewny uktadu WW13
- przewod wywiewny uktadu WW14
- przewod wywiewny uktadu WW15
- przewod wywiewny uktadu WW16
- przewod wywiewny uktadu WW17
\Vn=50m3/h -ilo$é powietrza nawiewanego
\Vw=50m3/h -ilo$é powietrza wywiewanego

-kratka kompensacyjna
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