UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami instalacii
sanitarnych.

2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy zabezpieczy¢
tulejami ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz przewod.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé
bezposrednio na budowie.

4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykonaé
odpowietrzenia, w najnizszych zamontowac zawory umozliwiajgce spust
czynnika grzewczego.

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez
pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowaé izolacja:

- gr. 20 mm - dla przewodéw o $rednicy wew. do 22 mm,

- gr. 30 mm - dla przewoddw o $rednicy wew. od 22 do 35 mm.

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilajgce grzejniki
konwekcyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody rozprowadzajace
prowadzi¢ w posadzce.

7. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu wykonawczego

i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym.

8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne

i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej
dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.
10. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi wiasnos¢ inwestora

i nie moze byé udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.

11. Rzedne prowadzenia przewoddw. H. zostaty podane do osi przewodu
wzgledem poziomu "0" budynku.

LEGENDA:

zgodnie ze schematem
dla centrali N2-W2 wg rys. nr 24

- zasilanie c.0. - czynnik grzewczy woda
- powrét c.o0. - czynnik grzewczy woda

ZI\)
wg - zasilanie c.w.u. - czynnik grzewczy woda
50 § - - powrét c.w.u. - czynnik grzewczy woda
%?1 C1:464 W & producenta centrali - zasilanie c.t. - czynnik grzewczy glikol
f— o - powrét c.t. - czynnik grzewczy glikol
4 - przewod instalacji gazowej
4 2.0 . . .
V4 20 '0%:09 ¢ i - grzejnik konwekcyjny ptytowy dolnozasilany
Y, Qh —‘§ - rozdzielacz ogrzewania podtogowego (5 obiegdw)
V4 § - rozdzielacz ogrzewania podtogowego (9 obiegdw)
/rf”' — g |__Centrala wenty ac%!'na N2-W?2 - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (2 obiegi)
= e wg projekilwentylac - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (3 obiegi)
%'OO°C § ) %'OO°C - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (4 obiegi)
Qn: 1831W S 1 Qn: 489'W - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (5 obiegéw)
% ! - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (10 obiegow)
[a\] |
Podiaczenie do nagrzewni | - pion grzewczy instalacji C.O.
kanatowej centrali N6-W6
S - pion grzewczy instalacji C.T.
o\, — v ~DN20 - $rednica rury - stal
zgodnie ze schematem \20x2.0 - $rednica rury - tworzywo
dla centrali N6-W6 wg rys. nr ;; . Z0 - zawor odcinajgcy
DN15 \‘.i““\. ' ogrzev.\((aia ZR - zaw6r rownowazacy
: rzejnikowego
N: 1.53 gzel 9 1.04
2.01 20°C - etykieta opisu pomieszczenia dla zimy
éG OSW Qn: 1250 W|
n;
- etykieta ogrzewania podtogowego
A =5.86 m2 - powierzchnia
VA =250 mm - rozstaw rur
L=28.19m - dtugosé rur
16x2.0 I
é it Q*
© 2.02 f icznik ciepta | C4 \
, 2 20 °C Il | dla pomieszczen
S Qn: 2658 W ‘ 1 pietra \
A 3 I Q=0,40m3/h, DN15
i 1z0 X
N 20 | DN25 22KV 900/920
"\\\‘,‘ 20 oC 1|t N3 \ E
\ Qn: 1546 W] i Grzejnik plytowy \
3\ | podtaczenie od dotu 3
= i Zestaw przylaczeniowy grzejnika - katowy N
™ i N
s | 16x2.0 N .
2 it ruzda $cienna
«Q It \\\\\\\\\\\\\ N \\\\ N \\\\ AR RN RORANY
OO it 2.00 N O O\ N N . O O\ \W
i | 20 °C \
% :: Qn: 728 W Przewody zasilajace prowadzone w otulinie B
Il poliuretanowej o gr. 6mm w warstwach
1 podtogowych
21KV-8 900/720
N:2
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zik studio architektury i urbanistyki grzegorz zarzycki

tel. 502-236-301, ul. Zagnanska 71A, 25-558 Kielce, biuro@zikstudio.pl, www.zikstudio.pl

Inwestycja BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO Data
Z CZESCIA BIUROWA) WRAZ Z OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY, 02.2021r
TEZNIA SOLANKOWA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ :
MUREM OPOROWYM W MSC. ZAGNANSK DZ. NR EWID. 99812, 998/9
OBREB EWID. 0017 Zagnarisk, JEDNOSTKA EWID. 260419_2 Zagnarisk Skala
Branza Sanitarna 1:30
Przedmiot Rzut poddasza - instalacja C.0., C.T. i gazu Podpis Nr
Projektant mgr inz. Maciej Grzegolec upr. nr SWK/0066/PO0OS/11 M
(-
Opracowanie | mgrinz. Wioletta Smolarczyk ij)ﬁ 8
Opracowanie mgr inz. Sebastian Korpula ”ﬂ/mm
Sprawdzajgcy | mgrinz. Paulina Grzegolec upr. nr SWK/0243/PBS/17 E] (/%WJJO[Q(/




