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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami instalacii
sanitarnych.

2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy zabezpieczy¢
tulejami ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz przewod.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé bezposrednio
na budowie.

4. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia
ogrzewane nalezy zaizolowac¢ antyroszeniowo izolacjg:

- dla podej$¢ do odbiornikéw wody gr. 9mm

- dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach $ciennych gr.13mm

5. Przewody instalacji wody cieptej nalezy zaizolowac izolacjg gr. 25mm.

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegngce w sasiedztwie $cianek
instalacyjnych lub dziatowych z gips-kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu.
Prowadzenie przewodo6w na rysunku pokazano schematycznie w celu
zachowania czytelnosci opracowania.

7. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu technicznego i nalezy
rozpatrywac go facznie z opisem technicznym.

8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne

i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

9. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.

10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

11. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej
dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.
12. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi wlasnos¢ inwestora i

nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.

13. Urzgdzenia zabezpieczajgce do urzgdzen technologicznych kuchni
zgodnie z projektem technologii kuchni oraz kartami zamoéwionych urzadzen.
Niniejszy projekt zaktada jedynie doprowadzenie wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej do wiw urzadzen.

14. Podtgczenie rurociggéw wodnych do urzgdzen technologicznych nalezy
rozpatrywac zgodnie z projektem technologii kuchni.

Legenda:
- Przewod wody zimnej
=== -Przew6d wody cieptej
-Przewod wody cyrkulacyjnej
-Pion wodociggowy
Zm -Zmywarka
Um -Umywalka
Pu -Ptuczka ustepowa
Zl -Zlewozmywak
N -Natrysk
Zt -Zawor ze ztgczka do weza
Ob - Obieraczka do ziemniakow
Bg - Stét z basenem gospodarczym
PK-P - Piec konwekcyjno-parowy
Z0 -Zawor odcinajacy
_DN40 -Srednica wody zimnej
DN32 -Srednica wody ciepfej
DN20 -Srednica wody cyrkulacyjnej
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