ROZWINIECIE AKSONOMETRYCZNE - PODDASZE

ROZWINIECIE AKSONOMETRYCZNE - WIEZBA DACHOWA
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1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami instalacii
sanitarnych.

2. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane, nalezy zabezpieczyé
tulejami ochronnymi o dwie dymensje wicksze niz przewéd.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé
bezposrednio na budowie.

4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykonaé
odpowietrzenia, w najnizszych zamontowa¢ zawory umozliwiajgce spust
czynnika grzewczego.

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez
pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowacé izolacja:

- gr. 20 mm - dla przewodo6w o $rednicy wew. do 22 mm,

- gr. 30 mm - dla przewodo6w o $rednicy wew. od 22 do 35 mm.

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilajgce grzejniki
konwekcyjne prowadzié w bruzdach sciennych. Przewody rozprowadzajgce
prowadzi¢ w posadzce.

7. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu wykonawczego

i nalezy rozpatrywac go facznie z opisem technicznym.

8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne

i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej
dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.
10. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi wiasnos¢ inwestora

i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.

11. Rzedne prowadzenia przewoddéw, H, zostaty podane do osi przewodu
wzgledem poziomu "0" budynku.

- zasilanie c.0. - czynnik grzewczy woda

- powrét c.o0. - czynnik grzewczy woda

eee— - zasilanie c.w.u. - czynnik grzewczy woda
- powrd6t c.w.u. - czynnik grzewczy woda
- zasilanie c.t. - czynnik grzewczy glikol
- powrdt ¢.t. - czynnik grzewczy glikol
== - przewdd instalacji gazowej
- grzejnik konwekcyjny ptytowy dolnozasilany
R1 - rozdzielacz ogrzewania podtogowego (5 obiegdw)
R2 - rozdzielacz ogrzewania podtogowego (9 obiegdw)
R3 - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (2 obiegi)
R4 - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (3 obiegi)
R5 - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (4 obiegi)
R6 - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (5 obiegéw)
R7 - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (10 obiegdw)

- pion grzewczy instalacji C.O.

- pion grzewczy instalacji C.T.
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~DN20 - $rednica rury - stal
\20x2.0 - Srednica rury - tworzywo
Z0 - zawér odcinajgcy
ZR - zaw6r rownowazacy
1.04
20°C - etykieta opisu pomieszczenia dla zimy
Qn: 1250 W
- etykieta ogrzewania podtogowego
A =5.86 m2 - powierzchnia
VA =250 mm| - rozstaw rur
L=28.19m - dtugosé rur
SN
Grzejnik pytowy N
poditaczenie od dofu J
Zestaw przylaczeniowy grzejnika - katowy S
N Bruzda $cienna
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Przewody zasilajgce prowadzone wotulinie S
poliuretanowej o gr. 6mm w warstwach
podtogowych
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