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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych w
obiekcie Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ul. Taczaka

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie i umowa z inwestorem

b) Mapa do celéw projektowych

¢) Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych z dnia 23.02.2024r. wydane
przez Urzad Miasta i Gminy w Pobiedziskach

d) Obowigzujace normy 1 przepisy

3. DANE OGOLNE

Na terenie dzialki nr 1/27 projektuje si¢ budowe Centrum rehabilitacji 1 Edukacji w
Pobiedziskach

Niniejsze opracowanie stanowi projekt w zakresie:
e wewngtrzna instalacja wodociggowa
e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
¢ instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
e instalacja centralnego ogrzewania
e maszynownia pomp ciepla,

4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE WRAZ Z INSTALACJA ZEWNETRZNA

Do projektowanego obiektu  przylacze wody nalezy wykona¢ do istniejgcej sieci

wodociggowej o $rednicy dn 110mm PVC zlokalizowanej w ul. Mieszka 1. Projekt przytacza

wodociggowego stanowi odrgbne opracowanie.

5. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJA
ZEWNETRZNA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego obiektu odprowadzone

$cieki sanitarne bedg poprzez:
- wykorzystanie istniejacej studni rewizyjnej Sist o rzednych 111.80/109.88
Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.



6. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA
ZEWNETRZNA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego obiektu odprowadzone
wody deszczowe zostang do istniejacego kanatu deszczowego dn500.
Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej stanowi odrgbne opracowanie.

7. PRZYLACZE GAZOCIAGU - DOZIEMNA INSTALAJA GAZOWA

Zgodnie z warunkami przylaczeniowymi do sieci gazowej wydane przez Polskg Spoike
Gazownictwa w Poznaniu miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej gazociggiem $redniego
ci$nienia o $rednicy dn 63mm w m. Pobiedziska- wg odrgbnego opracowania.

8. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Przeplyw obliczeniowy dla projektowanego budynku:

Urzadzenie Qn ilos¢ urzadzen Wy;;);v?::y[v(;’;); Js]
PARTER
Umywalka 0,14 43 6,02
Zlewozmywak 0,14 7 0,98
Phuczka zbiornikowa 0,13 23 2,99
Zawor czerpalny dn 15mm 0,30 6 1,80
Natrysk 0,30 5 1,50
Pisuar 0,30 5 1,50
I PIETRO
Umywalka 0,14 8 1,12
Zlewozmywak 0,14 1 0,14
Phuczka zbiornikowa 0,13 3 0,39
Zawor czerpalny dn 15mm 0,30 1 0,30
Pisuar 0,30 1 0,30
Natrysk 0,30 1 0,30
XQn= 17,04

Normatywny wyplyw wody q= 17,04 1/s
Dla obiektu przeptyw obliczeniowy wynosi:

Qobi = 0,682 x (qn)** - 0,14
Q=0,682x (17,04)"* - 0,14=2,30 I/s = 8,28 m’/h



Instalacje wody zimnej 1 cieptej do celow socjalno gospodarczych projektuje si¢ z rur
wielowarstwowych typ PE-RT/AL/PE-RT.

Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego w elastycznej polietylenowej
piance.

Dla baterii umywalkowych i1 zlewozmywakowych max. wyptyw 6 l/min, dla baterii
natryskowej 13 1/min. Armatura prysznicowa, pisuarowa i umywalkowa bezdotykowa.

Wszystkie baterie majg pochodzi¢ od jednego producenta. Przed podej$ciami do stojacych
baterii umywalkowych 1 zlewozmywakowych zastosowa¢ kurki katowe 3/8” 1 pod baterie
podejs¢ wezykami zbrojonymi 3/8”. Podej$cia pod baterie natryskowag panelu $ciennego
wykona¢ w bruzdzie $ciennej. Podejscia pionowe pod pozostate urzadzenia sanitarne
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Do podiaczenia sptuczki toaletowej zastosowaé kurki
katowe 1/2”. Na odejsciach bocznych od instalacji rozdzielczej wody zimnej i cieptej
montowa¢ kulowe zawory odcinajace.

Mocowanie przewodéw do S$cian wykona¢ za pomocg uchwytow systemowych
wytozonych migkkimi wktadkami z gumy. Maksymalny rozstaw miedzy podporami
przesuwnymi dla przewoddéw prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zalecen producenta
rur. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane z wyjatkiem przej$¢ pozarowych nalezy
wykona¢ w tulejach ostonowych PVC wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i
wypetionych plastycznym uszczelnieniem niehamujagcym ruchu osiowego rury. Zwracac
uwagg, by potaczenia znajdowaty si¢ poza przej$ciami przez przegrody.

W celu okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody autoryzowany serwis
przeprowadzi okresowe przegrzanie cieptej wody uzytkowe;.

Po zamontowaniu instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ probie cis$nieniowej wodg na
cisnienie p = 1,0 MPa w ciggu 20 minut. Po pozytywnym wyniku proby przewody nalezy
przepluka¢ czysta woda do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen z rurociggu. W
przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje¢ podchlorynem wapnia lub sodu zawierajacego co najmniej
50mg Cly/l, przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji nalezy przewody ponownie
przeplukac i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium — SANEPID.

9. INSTALACJA P.POZ.

W budynku zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe przy jednoczesnej pracy
dwoéch hydrantow wewnetrznych dn25mm przy wydatku jednego hydrantu dn 25 mm — q =
1,0 1/s wynosi:

gp.poz.=2x1,0=2,01/s

W projektowanym obiekcie zainstalowane beda hydranty dn25mm w szafkach
zaopatrzonych w komplet wezy oraz pradownicg. Instalacj¢ p.poz. projektuje si¢ z rur
stalowych ze stali nierdzewnej np. w systemie Inox. Przyjeto hydranty nawodnione z we¢zem
ttocznym potsztywnym dlugosci 30 m + pradownica 1 gasnica 6 kg. Cis$nienie na hydrancie
min. 0,2 MPa przy wydajnosci minimalnej 1,0 dm®/s dla hydrantu wielkosci 25. Do obliczen



uwzgledniono prace¢ jednoczesnie dwoch hydrantdow wewnetrznych o wielkosci 25 tj. pobor
wody w iloci 2,0 dm’/s. Odleglo$é montazowa od osi zaworu hydrantowego do posadzki
1,35 m. Aby zapewni¢ krazenie wody w inst. p.poz. piony na ostatniej kondygnacji nalezy
podtaczy¢ do przybordéw sanitarnych. Instalacja hydrantowg zabezpieczy¢ przed wtornym
zanieczyszczeniem wody, w tym celu na odgalezieniu instalacji projektuje si¢ zawor
antyskazeniowy typu EA Dn50.

10. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Gloéwne ciagi kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Rurociagi ukladane
pod fundamentami montowa¢ w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalacj¢ kanalizacji
sanitarnej w czesci podposadzkowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U ze $cianka lita,
klasy SN8 na podsypce gr. min. 15cm. W czesci nadposadzkowej zastosowano rury do
kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej PP/PVC (piony, podejscia do przyboréw) taczonych
metoda wciskowa na uszczelki wargowe. W celu wyciszenia dzwigku w pomieszczeniach
emisja dzwigku materialowego zgodnie z PN-EN 14366 nie powinna by¢ wigksza niz 16dB
dla 41/s 1 55dB dzwigku powietrznego dla 41/s. Montaz systemu powinien by¢ wykonany za
pomoca obejm z wktadka gumowa.

Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:

1,5 % dla ©160
2,5%dla 9110

3,5 % dla @75
4,5 % dla 950

Z projektowanych jednostek klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny za
pomoca rurociggow z PE-X/AI/PE 1 wlaczy¢ do najblizej potozonego odejscia lub pionu
kanalizacyjnego. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewka
kanalizacyjng w systemie pokrycia dachu. Przewody pionowe i dtuzsze podejscia poziome
nalezy mocowac¢ do elementéw budynku za pomocag uchwytow z podktadami elastycznymi.
Obejmy mocowac pod kielichem rury. Podej$cia dn 50 mm prowadzi¢ podtynkowo, podejscia
dn 110 mm do obudowy lub podtynkowo. Piony uzbroi¢ w czyszczaki.

Wszystkie umywalki, zlewozmywaki, pisuary oraz miski wc osadzane na §cianach w
zabudowie lekkiej montowaé ze stelazami systemowymi. Jako przyciski splukujace
montowac przyciski ze stali szlachetnej. Podej$cia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na
szczelno§¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12.

Uwaga: Instalacje podposadzkowa nalezy wykona¢ przed wylaniem taw
fundamentowych.



11. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W projektowanym budynku proponuje si¢ centralne ogrzewanie wodne, pompowe z

rozdziatem mieszanym, systemu zamknig¢tego. Parametry czynnik grzewczego jest woda
60/45°C

Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831.
Budynek znajduje si¢ w I strefie klimatycznej. Zapotrzebowanie ciepta uwzgledniono w
bilansie pomieszczen sasiadujacych.

Przed przystapieniem do wykonania centralnego ogrzewania nalezy przewidzie¢ podejscia do
grzejnikdw w filarach migdzyokiennych.

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji grzewczej z rur wielowarstwowych typ PE-
RT/AL./PE-RT Instalacje¢ prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w bruzdach
sciennych. Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku uchwytami
systemowymi. Przewody uktada¢ w sposéb zapewniajacy kompensacje wydtuzen
termicznych.

Elementami grzejnymi be¢da stalowe grzejniki, wyposazone w zespdt zaworowy z

pofaczeniem dolnym. Grzejniki uzbroi¢ w glowice termostatyczne. Nastawy wstepne
zawordw termostatycznych wykona¢ po plukaniu instalacji.

Szczelno$¢ ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego. Instalacje mozna uzna¢ za spetniajagcg wymagania szczelnosci, jezeli w
czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupeinienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci ztadu. Instalacje odpowietrza¢ poprzez odpowietrzniki automatyczne oraz
odpowietrzniki reczne przygrzejnikowe. Przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane z
wyjatkiem przejs¢ pozarowych nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych stalowych
wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i wypetnionych plastycznym uszczelnieniem
nichamujagcym ruchu osiowego rury. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na ci$nienie p = 0,45 MPa w ciggu 20 minut. Instalacje
doktadnie przeptuka¢. Wykonanie i odbiér instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 6.

11.1. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

W pomieszczeniach typu sal zaprojektowano ogrzewanie podtogowe.
Zestawienie pomieszczen ogrzewanych podtogowo:

Nr Nazwa Pom.

22 Sala dla dzieci

23 Sala dla dzieci

25 Sala dos. $wiata
31 Szatnia

38 Sala gimnastyczna
53 Sala gimnastyczna

103 Sala D-Wall




Instalacje c.o. zaprojektowano rury 16x2,0 z wktadka aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT
prowadzone w warstwie jastrychu. Instalacje ogrzewania podtogowego uktada¢ na izolacji
rolowanej z foli laminowanej i styropianem EPS 100 grubo$ci 30 mm do ogrzewania
podtogowego. Jastrych grzewczy oprécz obwodowego oddzielenia od §cian tasmami
brzegowymi nalezy podzieli¢ dylatacjami. Obwody grzewcze uktada¢ w meander lub $limak.

Zastosowano rozdzielacze z ukladem pompowo- mieszajagcym w celu wyregulowania
temperatury zasilania petli grzewczych.

Rozdzielacz posiada nast¢pujace wyposazenie:

- belka zasilajgca z wktadkami regulacyjnym i przeptywomierzami

- belka powrotna z zaworami termostatycznymi

- zawor odpowietrzajacy

- zawOr spustowy z przylaczem do weza

- zawor strefowy + glowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym

- pompa obiegowa elektroniczna

W celu sterowania ogrzewaniem podtogowym nalezy zamontowac na zaworach
termostatycznych przy rozdzielaczu sitownik termiczny na kazdym obiegu grzewczym oraz
termostaty przewodowe w kazdym pomieszczeniu. Termostaty z sitownikami nalezy
podiaczy¢ kablem 3x0,5mm do rozdzielacza elektrycznego sygnaléw nastawczych. Nalezy
doprowadzi¢ zasilanie do skrzynki rozdzielacza 3x1,5mm.

Probe szczelnosci wykonaé przy ci$nieniu 0,6 MPa w ciggu 12 godzin. Po
zakonczeniu proby nalezy obnizy¢ ci$nienie do wartosci ci$nienia roboczego i zostawié
uktad w takim stanie na czas wykonywania jastrychow. Pierwsze rozgrzanie posadzki
wykona¢ po 21 dniach od wykonania jastrychu cementowego 1 7 dni dla jastrychu
anhydrytowego. Rozruch probny przez 72 godziny. Wykonanie i1 odbidr instalacji dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6.

11.2. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Typ rury Wielkosé lloéé [m]
projektowane | ogrz. podt.
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT z wkt. Al. 16x 2,0
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT z wkt. Al. 20x2,0 145
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkit. Al. 26 x 3,0 45
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt. Al. 32x3,0 320
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 16mm 1365

11.3. ZESTAWIENIE TYPOW GRZEJNIKOW
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki - zaworowe, podt. lewe np. typu cosmo

11KV/600 400 600 61 8 szt.
11KV/600 520 600 61 1 szt.
22KV/600 400 600 105 3 szt.
22KV/600 520 600 105 1 szt.




22KV/600 600 600 105 3 szt.
22KV/600 720 600 105 3 szt.
22KV/600 800 600 105 3 szt.
22KV/600 920 600 105 3 szt.
22KV/600 1000 600 105 1 szt.
22KV/600 1120 600 105 3 szt.
22KV/600 1320 600 105 3 szt.
22KV/600 1400 600 105 2 szt.
Grzejniki - zaworowe, podt. prawe np. typu cosmo
11KV/600 400 600 61 2 szt.
11KV/600 520 600 61 5 szt.
22KV/600 400 600 105 7 szt.
22KV/600 520 600 105 8 szt.
22KV/600 600 600 105 4 szt.
22KV/600 720 600 105 6 szt.
22KV/600 800 600 105 1 szt.
22KV/600 920 600 105 2 szt.
22KV/600 1320 600 105 2 szt.
22KV/600 1400 600 105 3 szt.

12. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami 1 przepisami w wydzielonych
pomieszczeniach przyjeto wentylacje mechaniczng na podstawie wyliczonych objetosci
powietrza wentylowanego. Rozdziat powietrza w systemie gora — gora. Niezbedna ilos¢
powietrza wynika z konieczno$ci usuwania wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachow.

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosci
od charakteru pomieszczen wykorzystano nastgpujace kryteria:

- wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu

- minimum higieniczne powietrza $wiezego przypadajaca na jedna osobe

- elementy wyposazenia sanitarnego

Metody obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego:

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu minimalnych wymagan:
V=n * Vp [m3/h]

gdzie:

Vp - kubatura pomieszczenia, [m?]

n - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h™']

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla
czlowieka:
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V=n + Vi [m3/h]

gdzie:

Vi - ilos¢ powietrza §wiezego przypadajaca na jedng osobe, [m3/h (osoba)]
n - ilo$¢ 0soéb
— strumien powietrza zewngtrznego na jedng osobe 30 m*/h

Zestawienie central wentylacyjnych

Nr Powietrze | Powietrze Moc CiSnienie
centrali [ nawiewane | wywiewane| grzewcza |dyspozycyjne
Masa
[ m¥/h | [ m¥/h | wodna[kW] [Pa]
[kg]
1 2610 2610 7,5 350 629
2 2994 2957 7,6 350 629
3 790 790 2,2 350 619
4 535 535 1,8 350 619
5 1669 1669 4,2 350 544
6 765 765 2,1 350 619
7 1706 1706 4,7 350 544
8 1000 1000 1,9 350 542

W obiekcie przewidziano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta, z
wymiennikiem przeciwpragdowym z nagrzewnicg wodng, wyposazone m.in. w filtry,
wentylatory, thumik szumu, w pelng automatyke i sterowanie. Przewody wentylacyjne
rozprowadzane sg w przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudowane zgodnie z projektem
architektonicznym.

Zaprojektowane kanaty wentylacyjne wykonane sg z plyty, z mocno sprasowanej
welny szklanej o gestosci 85 kg/m® oraz grubosci 25mm. Powloke wewnetrzna plyt stanowi
czarna tkanina z witdkna szklanego o duzej wytrzymalo$ci mechanicznej (odporna na
mechaniczne czyszczenie szczotkami o twardym wtlosiu). Powloka zewnetrzna sktada si¢ z
laminatu: warstwy folii aluminiowej 1 papieru Krafta, zbrojonej siatkg z widkna szklanego.
Taka powloka - mocna i elastyczna - gwarantuje solidne zespolenie z wewnetrznym panelem
z wldkna szklanego. Na powloce zewngtrznej natrasowane linie gwarantujace precyzyjnosc
wykonania ksztattek.

Najwazniejsze parametry jakie powinna posiadac ptyta, nie gorsze niz:

- przewodnictwo cieplne: A=0,032 W/m-°C w temp. 10°C,

- klasyfikacja ogniowa: niepalnos$¢ — klasa A2-s1, d0 wedtug PN-EN 13501-1:2007,

- wlasno$ci thumigce - wspolczynnik pochtaniania dzwigku oy, = 0,85 zgodnie z norma PN-
EN ISO 354:2005, co daje klas¢ pochlaniania dzwigku - B,

maksymalna wilgotnos$¢ powietrza : 98%,

klasa szczelnosci D,

wewnetrzna powloka z tkaniny szklanej gwarantujagca odporno$¢ na wielokrotne
czyszczenie mechaniczne szczotkami o twardym wiosiu,

co najmniej 10 letnia gwarancja producenta na materiat bez zadnych warunkow i okreslania

wad plyty z welny szklane;j,

- plyta z welny szklanej, taSma aluminiowa i klej stanowig jeden system, co gwarantuje
poprawnos$¢ 1 wysoka jakos¢ wykonanej instalacji,

- plyta posiada certyfikat srodowiskowy ISO 14001:2004,
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Elementami nawiewnymi i wywiewnymi be¢da nawiewniki/wywiewniki ze skrzynka
rozprezng 1 przepustnicg. Montaz nawiewnikOw oraz wywiewnikow wykonaé¢ w przestrzeni
sufitu. Dodatkowo na kanatach przewidziano montaz rewizji do okresowego czyszczenia
poszczegbdlnych odcinkéw. W poziomych przewodach odleglo§¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

Urzadzenia zwigzane z energig zawarte w projekcie powinny spelnia¢ wymogi ErP
dotyczace ekoprojektu dyrektywy parlamentu europejskiego

13. INSTALACJA GRZEWCZA ZASILAJACA CENTRALE WENTYLACYJNE

Projektuje si¢ wodng dwururowg instalacj¢ zasilania nagrzewnic systemu zamknigtego
zasilang z maszynowni o parametrach 45/35°C. Czynnikiem grzewczym do central
wentylacyjnych jest wodny roztwoér glikolu o st¢zeniu 30%.

Instalacje doprowadzajaca cieplik do central wentylacyjnych wykona¢ z rur stalowych
pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku taczonych poprzez ksztaltki
zaprasowywane typu press. Przewody rozprowadzajace zasilania i powrotu prowadzi¢ w
przestrzeni stropu podwieszanego w izolacji. Przy polaczeniach pionéw z poziomami
wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0,3m.

Przed kazdg z central wentylacyjnych zamontowac¢ uktad mieszajacy. Uktad mieszajacy
wyposazony jest w zawor trjdrogowy z sitownikiem, pompe¢ mieszajaca, zawory odcinajace i
zwrotne, filtr siatkowy, zawor regulacyjny, manometr i termometr.

14. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzacych
od promieniowania stonecznego oraz tych powstajacych w pomieszczeniach. Dobor jednostek
klimatyzacyjnych dobrano na podstawie wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtéd
kazdego z pomieszczen.

Obieg 1
Zapotrzebowanie llo$€ jednostek wew
Nr Pomieszczenie mocy chtodniczej mocy chlodnicze] (kW]
[kW]
35 Kuchnia + jadalnia 7,2 2x 3,6
38 Sala gimnastyczna 5,6 2x 2,8
44 Biuro 1,5 1x1,5
51 Biuro 1,5 1x1,5
53 Sala gimnastyczna 5,6 2x 2,8
55 Pom. socjalne 1,9 1x1,9
62 Prac. kuchenna 4.0 1x4,0
64 Ploter 1,1 1x1,1
70 Biuro 1,9 1x1,9
71 Prac. komputerowa 3,6 1x3,6

12



72 Prac. edukacyjna 3,6 1x3,6

74 Pom. treningowe 2,4 1x2,4
Obieg 2
Zapotrzebowanie llos¢ jednostek wew
Nr Pomieszczenie mocy chiodniczej mocy chiodnicze (W]
[kW]

3 Gabinet 1,9 1x1,9

4 Gabinet 1,9 1x1,9

5 Gabinet 1,9 1x1,9

6 Hol i komunikacja 7,6 2x3.8

22 Sala dla dzieci 35 1x 3,5

23 Sala dla dzieci 3,5 1x 3,5

24 Sala rehabilitacji 3,0 1x3,0

25 Sala dos. swiata 3,0 1x3,0
101 Gabinet 3,0 1x3,0
102 Gabinet 2,2 1x2,2
103 Sala D-Wall 7,6 2x3,8
110 Pom. socjalne 3,0 1x3,0
111 Gabinet 2.8 1x2,8

Zestawienie jednostek zewnetrznych.
1A- agregat zewnetrzny jedn. klimat. Q=40,0kW
2A- agregat zewngetrzny jedn. klimat. Q=45,0kW

Poszczegolne pomieszczenia chlodzone bedg w okresie letnim za posrednictwem
klimatyzatorow wewnetrznych kasetonowych, montowanych w przestrzeni stropu
podwieszonego, pracujacych w systemie VRF. Cato$¢ budynku bedzie obstugiwalo dwie
jednostki zewngtrzne. Dla kazdego z obiegdéw przewidziano jedng jednostke zewngtrzng.

Jednostki zewngtrzne nalezy usytuowaé na dachu budynku na ramie konstrukcyjne;j.

Instalacje chlodniczg nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego, wykonac
z rur miedzianych zgodnie z czg$cig rysunkowa. Polaczenia wykonaé poprzez lutowanie
lutem twardym. Wyjscie przewodow z budynku przeprowadzi¢ w przepuscie dachowym.

Po zamontowaniu instalacji chlodniczej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W
tym celu nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego
3,0MPa i pozostawi¢ w tym stanie przez 24 godziny.

Po wykonaniu prob szczelnosci 1 uzyskaniu pozytywnego wyniki nalezy wykonac
izolacje termiczng. Do izolacji termicznej zastosowac otuliny na bazie kauczuku. Izolacja nie
moze posiada¢ zadnych przerw przez ostony zwlaszcza w przej$ciach przez Sciany.

Instalacje freonowe prowadzone na dachu budynku prowadzi¢ w izolacji
zimnochronnej gr. 25mm w plaszczu z blachy stalowe;j.

Z projektowanych jednostek wewnetrznych (klimatyzatoréw) odprowadzi¢ skropliny
za pomocg rur tworzywowych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem 2% od urzadzenia za pomoca
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systemu rur podwieszonych do stropu w kierunku najblizszego syfonu umywalki lub pionu
kanalizacyjnego. W przypadku odprowadzenie do pionu kanalizacyjnego w miejscu
podlaczenia instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zastosowaé syfon. Przewiduje si¢
konieczno$¢ stosowania pompek skroplin.

15. KOTLOWNIA POMP CIEPLA

Projekt zawiera zestaw trzech powietrznych pomp ciepta i jednego kotta gazowego
zlokalizowanych na dachu budynku zasilanych z przylacza gazowego gazem
wysokometanowy typu E(GZ-50).

Urzadzenia zainstalowane na wspdlnej stalowej szynie, potaczonych elektrycznie i

hydraulicznie. Czynnik chtodniczy stanowi R717 natomiast czynnikiem absorbujacym jest
woda. Kazdy modul wyposazony jest w niezalezng pompe cyrkulacyjng czynnika
grzewczego. W szafce zasilajacej znajduja si¢ zabezpieczenia oraz zaciski do podiaczenia
panelu sterujagcego DDC zarzadzajacego praca grupy urzadzen. Panel DDC zapewnia
sterowanie temperaturg wody poprzez zatgczanie i1 wyltaczanie podigczonych do niego
urzadzen. Umozliwia konfiguracje wartosci temperatur, sprawdzenie czasu pracy urzadzen,
liczby zaptondw 1 liczby rozmrozen.

Z trzech stron jednostki znajduje si¢ wymiennik lamelowy w ksztalcie litery C,
ktorego zadaniem jest pozyskiwanie ciepta niskotemperaturowego z powietrza. Parownik jest
wykonany ze stali tytanowej i malowany proszkowo. Urzadzenie posiada wentylator osiowy,
zapewniajacy przeptyw powietrza przez wymiennik lamelowy. Kazda jednostka wyposazona
jest w termostat, ktdry zapobiega przegrzaniu si¢ urzadzenia, zawory zabezpieczajace przed
wzrostem ci$nienia w uktadzie chlodniczym, palnik nadmuchowy wykonany ze stali
nierdzewnej, termostat uktadu spalinowego, sterownik zarzadzajacy praca, przeptywomierz,
elektrod¢ jonizacyjng kontrolujagcg obecno$¢ plomienia, zawoér gazowy, wykonane z
tworzywa przylacza instalacji kominowe;.

Charakterystyka 1 parametry zestawu:
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TRYB GRZAMNIA

Pormpa ciepla - punke pracy ATIWEO? mg’ MMM‘G“E} ni i
Hotly garowe MG QrEEwWcIE 4 KW
Mominaina moc greswcza z=ataswu ¥20 kW
. rmzkayrnanis G5 "C
Temperatura wody na wiyjsciu Z zestawu P == o
makaymnainis 55 -
Temperatura wody na wejsca do zestaeu R D e 5 o
GFAHP-& 3000 Ih
Przephyw wody grzewczej AY35 2600 i
3 GAHP-A +18Y35 T 600 Ih
Mominalny spadek cidnienia wody (A7W5S0} 0a7 bar
: mzksymnalni= 45 p
Temperatura powietrza zewnetznego (Termomestr suchy) e TiER =
CHARAKTERYSTYHA PALMELA
Mo grzsweza paink - pompy ciepia i i i ;51 ﬂ
Moo graewcza - kotly nominaina (3013 mibar, 15 °C) ke KW
[T 272 mh
gaz demny G20 | s 360 mh
E RAHP-4 = T SY35 76 migh
GAHP-A 20z kg/h
ZuEyrie gazu (nominaine) PG G30 ] 268 ko
o (BAHP-4 = Te B35 a7 kgh
EAEA 200 kg
LPG GH meaEn 254 kg
Ha (RAHP-, + T AYES BE4 kgt
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZMA
napigcis 400 v
Zaslane wp rtffazowe
czestotiwoss 50 Hz
Moz elekirycma 32 KW
Stopier ochrony ¥ =]
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Cignienie akustyczne z 5 metrow 58 dB (A)
Cisnienie gazu zaslaiacego gaz Ziernry G20 72 moar
LPG G30/G31 32-42 mbar
Maksymalne cidnienie robocze 4 bar
Zawartoseé wody w zestawie 40 |
Maksymalny przeptyw kondensatu 154 Ih
Praytacza wody TYP_ M
gwint 2
Preyiacan gy w F
gwint Ve
srednica 80 mm
GAHP-A pr—
Uktad odprowadzania spaiin spadek cisnienia 80 Pa
(dla jedne jednostki) srednica 80 mim
Y35 dopuszezain
;::ek ciéniZnia 91 Pa
Waga 1640 kg
SZEMOKOEE 4036 mm
Wymniary glebokoéé 1245 mm
wysokodd 1840 mim
Bilans zapotrzebowania ciepfta:
- instalacja centralnego ogrzewania — 65kW
- instalacja ciepta technologicznego — 32 kW
- instalacja cieplej wody uzytkowej— 21 kW
>Q=118kW

Zabezpieczeniem instalacji bedzie stanowi¢ naczynie przeponowe znajdujace si¢ w
maszynowni. Do magazynowania wody zasilajacej projektuje si¢ zbiornik buforowy.

Dla wymuszenia przeptywu cieplika przez instalacje przyjeto pompy elektroniczne.
Zabezpieczenie podgrzewacza c.w. 1 instalacji wodociggowej stanowi¢ beda zawory

bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 0,6 MPa oraz naczynie przeponowe.

Na cato$¢ wykonanych instalacji grzewczych kottowni natozy¢ izolacje termiczng ze
spienionego poliuretanu gr. 40 mm. Po plukaniu instalacji c.o. wykona¢ proby ci§nieniowe w
stanie zimnym 1 gorgcym przy ci$nieniu, co najmniej 0,4 MPa w ciggu 20 minut. Naczynia
przeponowe podtaczy¢ po plukaniu instalacji. Rozruch probny przez 72 godziny.

16. INSTALACJA GAZOWA

Pompy ciepla oraz kociot gazowy zasilane beda z przylacza $redniego cisnienia gazem
ziemnym wysokometanowy typ E — GZ 50. W szafce na granicy dzialki przyjeto zespot
redukcyjno — pomiarowy o przepustowosci wg odrebnego opracowania.

W odlegtosci 1,5 m przed budynkiem instalacja gazowa z instalacji doziemnej z rur PE
przechodzi w instalacje wykonang z rur stalowych przewodowych bez szwu gatunku R lub
R35 taczonych przez spawanie.
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Na $cianie w miejscu wejscia instalacji gazowej do budynku zaprojektowano jedng szatke ze
stali szlachetnej o wym. 600x600x250mm z zaworem odcinajagcym. Uchwyty stuzace do
mocowania przewodoéw instalacji musza by¢ wykonane z materialu ognioodpornego. W
przej$ciach rurociggdw instalacji przez $ciany dzialowe, nosne i przez stropy umieszczal
przewody gazowe w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzeh pomig¢dzy rurociggiem
przewodowym instalacji a rurg ostonowg nalezy wypethi¢ materiatem trwale plastycznym.

Instalacja musi spetniac¢ nastepujagce wymogi:

® przewody instalacji gazowych nie moga by¢ prowadzone przez pomieszczenia
mieszkalne oraz pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowac
naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywaé na parametry eksploatacyjne
gazu,

® przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji, stanowiacych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania, przy czym odlegto$§¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ prowadzenie prac konserwacyjnych;

® poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodoéw instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢
gazu jest wigksza od gestosci powietrza — ponize] przewodow elektrycznych i
urzadzen iskrzacych;

e przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z przewodami innych instalacji powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej 0 0,02 m;

® po zewnetrznych $cianach budynku nie moga by¢ prowadzone przewody gazowe
wykonane:
- z rur stalowych, jezeli stuzg do rozprowadzania paliw gazowych

zawierajacych pare wodna lub inne sktadniki ulegajace kondensacji w
warunkach eksploatacyjnych;

® rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacj¢
wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztalcenia instalacji wywotlane
deformacja lub osiadaniem budynku;

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ wyraznie oznaczone, ze s3 to przewody gazowe (
pomalowane 2 x farbg ftalowg w kolorze z6itym). Kontrole szczelnosci przeprowadzi¢ za
pomoca sprezonego powietrza dwuetapowo: 1 - o ci$nieniu 50 kPa przez 30 minut bez
potaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem koncoéwek rur. 2 - o ci$nieniu 15
kPa po podtaczeniu urzadzen gazowych. Instalacja powinna by¢ odebrana i dopuszczona do
eksploatacji protokolarnie przy udziale kierownika budowy 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku 3-krotnej proby szczelno$ci o wyniku ujemnym nalezy cala
instalacj¢ przemontowac na nowo.

17. IZOLACJE RUROCIAGOW

Grubos¢ izolacji zgodna z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z
pOzniejszymi zmianami. Dla przewodow prowadzonych w szachtach, w podtodze
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podniesionej, przy krzyzowaniu si¢ przewodow oraz przy przejSciach przez przegrody "2
ponizszych wymagan.

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035W/(mxK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $rednicy

wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez Y2 wymagan poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w 2 wymagan poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?

1 Przewody instalac;'i wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku?

Uwaga:
R przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli - nalezy skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociagi instalacji gazu ziemnego pozostajg bez izolacji termiczne;.

18. PRZECIWPOZAROWE PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Przy przejsciach kanatéw wentylacji mechanicznej, rur instalacyjnych przez $ciany i
stropy oddzielenia ppoz nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei). Przejscia rur palnych oraz
kanatéw 1 rur niepalnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice
stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewngtrznej np. poprzez
ostony, kohierze ogniochronne lub masy uszczelniajace.

Przej$cie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz
oznakowa¢ za pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.
Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Zalecenia: Przed przystgpieniem do realizacji prac zaleca si¢ kontakt ze Specjalista ds.
zabezpieczen ogniochronnych firmy celem odbycia szkolenia w zakresie mocowania
systemOw ogniochronnych — 1 uzyskania stosownego Certyfikatu.

19. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Opis zagrozen: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robot objetych niniejszym
projektem z prac wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowa¢ wyltacznie materialy posiadajace atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne;

- dozor powinien zwrocic szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prac wykonywanych w
wykopach, prac spawalniczych, prac na wysokos$ciach oraz rob6t malarskich;

- przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy pod katem przepiséw bhp,

- przeszkoli¢ pracownikdéw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, drabin, szalunkow, butli z gazami technicznymi,

- poinstruowa¢ pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac nr
telefondw przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materiaty zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzaja zagrozenia dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia 0s0b wykonujacych instalacje pod warunkiem przestrzegania
podstawowych zasad BHP i p. poz. Rowniez dla oséb eksploatujacych pod warunkiem
przestrzegania i stosowania si¢ do instrukcji obstugi 1 eksploatacji producenta urzadzen.

UWAGI :

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal, wymaganiami eksploatacyjnymi

obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi wilasciwymi dla danego rodzaju robot,

pod fachowym nadzorem.

- Scisle przestrzegaé aktualnych przepisow i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow robot

- Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami 1
“Warunkami” wydanymi przez Instytucje majace te urzadzenia w posiadaniu.

- W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nienaniesione na mapach nalezy przerwac
prace ziemne w celu okreslenia dalszego postgpowania w porozumieniu z Inwestorem.

- O terminie przystgpienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikdéw obcych sieci i wraz z nim zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.

- Po zakonczeniu realizacji przylaczy przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji

powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym.

Zastosowane materiaty 1 urzadzenia musza posiada¢ aprobat¢ techniczng lub deklaracje

zgodno$ci. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 1-12., Wymaganiami

Eksploatacyjnymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych.

opracowat:

mgr inz. Radostaw Wiekiera

Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej

nr ewid. LBS/0079/POOS/10

19



