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Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ulicy Taczaka
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Kategoria IX i XI — projektowany budynek
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Kategoria XXVI - instalacje zewnetrzne

Kategoria XXV — ciagi pieszo-jezdne, chodniki
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZJAZDU Z DZIALKI 1/24 NA DZIALKE 1/27

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych: O$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego na budowe zjazdu indywidualnego z drogi gminnej
(dz. nr 1/24) na dz. 1/27 w miejscowosci Pobiedziska

1. Inwestor

Gmina Pobiedziska, ul. KoSciuszki 4, 62-010 Pobiedziska
2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Uzgodnienia wielobranzowe
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
3.03.1999r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
e Wizja i pomiary w terenie
3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe zjazdu
indywidualnego z drogi gminnej dz. nr 1/24 na dziatke nr 1/27
w miejscowosci Pobiedziska
Na dziatce 1/27 planowana jest budowa budynku Centrum rehabilitacji i
Edukaciji w Pobiedziskach.
4. Stan istniejacy
Planowana inwestycja (budowa zjazdu) zlokalizowana jest w miejscowosci
Pobiedziska w pasie drogi gminnej ul. Taczaka — dziatka nr 1/24. W obecnym
stanie na terenie dziatki 1/24 wystepuje droga gminna nieutwardzona bez
wydzielonych zjazddw.
4.1. Droga gminna
Jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnie nieutwardzong o szerokosci
~6,0m bez wydzielonego chodnika.
Wg aktualnej mapy do celéw projektowych w obrebie projektowanego zjazdu
brak jest uzbrojenia podziemnego.
4.2. Teren objety inwestycja
- nie lezy na terenie gérniczym
- projekt nie przewiduje wycinki drzew ani krzewow
- niniejszy obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
- inwestycja nie zalicza sie do moggcych oddziatywac¢ ujemnie na srodowisko

5. Opis projektowanego rozwigzania

5.1. Parametry techniczne projektowanego zjazdu

- Szeroko$¢ zjazdu 5,0m, 15,0m na styku z krawedzig jezdni drogi gminnej.

- Catkowita dtugos¢ zjazdu wynosi 5,0m

5.2. Rozwiazanie projektowe

- pochylenie poprzeczne zjazdu jednostronne zgodnie z pochyleniem
podtuznym drogi gminnej,

- pochylenie podtuzne zjazdu 1,0% w kierunku dziatki nr 1/27




- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej wyokragli¢ tukami
kotowymi o promieniu 5,0m

5.3. Konstrukcja nawierzchni

5.3.1. Obramowanie zjazdu

Krawedz zjazdu od strony jezdni drogi gminnej oddzieli¢ kraweznikiem
betonowym najazdowym o wymiarach 15/22cm, wystajgcym na 3cm ponad
nawierzchnie jedni drogi (patrz szczegdét ,A”). Krawedzie boczne zjazdu
obramowac kraweznikiem betonowym o wymiarach 15/22cm wystajgcym na
2cm ponad pobocze drogi. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskows.
Krawezniki ustawi¢ na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Ewentualne ubytki w nawierzchni drogi gminnj wypetni¢ zaprawg bitumiczng
lub betonowa.

5.3.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 31 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5mm o gr. 20cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 10cm

- grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo

. Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

Projektuje sie ustawienie znaku A-7 przed zjazdem od strony dziatki 1/27.
Natomiast przed rozpoczeciem robot budowlanych zwigzanych z budowg
Zjazdu, nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu jezeli bedzie
wymagany przez Zarzadce drogi.

. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Budowa zjazdu nie wptynie na pogorszenie srodowiska
w zakresie oddziatywania terenu objetego niniejszg inwestycjg. Do wykonania
konstrukcji zjazdu nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu powszechnego stosowania w budownictwie. Projekt nie przewiduje
wycinki drzew ani krzewow.

Opracowat:

Bogdan Mrozowski
Upr nr 7/90/Z2G




