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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego — Przedszkole, Centrum Rehabilitacji
Kategoria obiektu budowlanego — IX i XI

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej bedzie petnit funkcje Centrum rehabilitacji
i edukaciji.

Program funkcjonalno - uzytkowy

Program funkcjonalno-uzytkowy, w zakresie ilosci i funkcji wymaganych pomieszczen, jest
zgodny z zalozeniami programowymi dostarczonymi przez Inwestora. W ramach inwestycji
zaprojektowano budynek sktadajacy si¢ z dwoch segmentow: pierwszego (1)
jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego oraz drugiego 2 pigtrowego
niepodpiwniczonego.

W projektowanym budynku wydzielono przestrzen dla nastepujacych funkcji:

» Centrum Usprawnienia Leczniczego

» Warsztaty terapii zajeciowej

« Srodowiskowy Dom Samopomocy

» Fundacja Neuronietypowi — przedszkole specjalne

Zgodnie z wytycznymi uzytkownika przewiduje si¢ liczbe statych uzytkownikow — 95 osob
oraz zatrudnienie 36 oséb.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano na dziatce 1/27. Od strony potnocnej dziatke otaczaja budynki
mieszkalne wielorodzinne, od strony potudniowo-wschodniej dziatka otoczona jest zabudowa
mieszkaniowg jednorodzinng. Od strony zachodniej znajduja si¢ pola uprawne. Projektowany
budynek swoim ksztattem, wysoko$cig oraz forma jest dostosowany do istniejacej zabudowy
znajdujacej si¢ w sasiedztwie. Forma architektoniczna budynku jest zwarta i wpisuje si¢
krajobraz oraz sgsiednig zabudowe.

W budynku zastosowano stonowana kolorystyke dopasowang do sasiedniej zabudowy.
Obowigzujacy MPZP na terenie inwestycji nie wskazuje zalecen w zakresie kolorystyki
elewacji budynkow oraz uzytych na niej materiatow.

Charakterystyczne parametry

Budynek projektowany

e Kubatura: 5 447,70m*
e Powierzchnia uzytkowa: 1 358,60m?
e Powierzchnia catkowita: 1 815,90m?
o Powierzchnia zabudowy: 1795,11m?
o Wysoko$¢ budynku do kalenicy: 8,88m

o  Wysokos¢ budynku do $cianki attykowe;: 8,96m

o Wysokos$¢ budynku zgodnie z §6 WT: 8,88m

e Dlugosc: 75,07m

o Szeroko$¢: 48,73m

e Liczba kondygnacji: 2 nadziemne

Powierzchni¢ 1 kubatur¢ obliczono zgodnie z norma: PN-1SO 9836:2022-07 "Wtasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okre$lenie 1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych". Wykaz wszystkich projektowanych pomieszczen podano na rzucie.



Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Kategoria geotechniczna
O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria: rodzaj
budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do
czynienia z typowym obiektem(budynek biurowy) oraz z w miar¢ prostymi warunkami
gruntowymi, gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia (po usunigciu nasypow):
* wystgpowanie w podtozu gruntow rodzimych niejednorodnych genetycznie;
» wystepowanie w podtozu gruntow rodzimych niejednorodnych litologicznie;
* horyzontalne uwarstwienie gruntow;
* lokalne wystepowanie wody w poziomie posadowienia;
* brak wystepowania gruntow stabonosnych;
* brak wystepowania niekorzystnych proceséw geologicznych.
W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje
si¢ zaliczy¢ opisywany obiekt do II kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze
wymogi Eurokodu 7.
Opis budowy geologicznej
Podlozu gruntowym rozpoznano niespoiste osady wodnolodowcowe wyksztalcone na
spoistych utworach lodowcowych. Wymienione to wynik akumulacji proceséw glacjalnych i
postglacjalnych stadialu goérnego zlodowacenia Wisty. Wierzchnia warstwa badanego terenu to
gleba ztozona z piasku drobnego prochnicznego o migzszosci 0,2-0,5 m, wystepujgca na catym
badanym terenie. Tylko w otworze nr 2 pod glebg rozpoznano nasyp niekontrolowany, ktory
kontynuowal si¢ do glebokosci 1,0 m. W pozostatej czgsci bezposrednio pod warstwa
préchniczng nawiercono rodzime osady wodnolodowcowe i ponizej lodowcowe, w postaci
niespoistych piaskow drobnych, $rednich i pospotek, lokalnie z domieszkami innych frakcji
lub zawierajace wstawki spoiste, w stanie srednio zaggszczonym (ID=0,46-0,52) oraz spoistych
piaskow gliniastych, lokalnie na pograniczu glin piaszczystych lub przewarstwionych piaskami
drobnymi, a takze pospotki gliniastej, w stanie plastycznym (IL=0,30) i twardoplastycznym
(IL=0,24-0,20). W kazdym otworze profil zakonczony jest osadami spoistymi serii glin
zwatowych zlodowacenia Wisty i ich spagu nie nawiercono do gtebokosci rozpoznania, tj. 4,0
m.
Pakiety i warstwy geotechniczne:
Pakiet holocenskich gruntéw antropogenicznych:
WARSTWA | — nasypy niekontrolowane — wymieszane: piaski drobne prochniczne, kamienie —
warstwa klasyfikowana jako stabonosna ze wzgledu na niejednorodng strukture i zmienny sktad
litologiczny.
Pakiet plejstocenskich gruntdow niespoistych, wodnolodowcowych:
WARSTWA 1IA — piasek drobny z domieszka frakcji $rednioziarnistej lub zwirowej, lokalnie
przewarstwiony piaskiem gliniastym, w stanie Srednio zaggszczonym o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 1D=0,46.
WARSTWA |IB — piasek drobny, lokalnie przewarstwiony pospotka lub piaskiem gliniastym,
w stanie §rednio zageszczonym o uogolnionym stopniu zageszczenia ID=0,50.
WARSTWA 1IC — piasek $redni, lokalnie z domieszka frakcji zwirowej, w stanie $rednio
zaggszczonym o uog6lnionym stopniu zageszczenia ID=0,46.
WARSTWA 11D — piasek $redni z domieszkg frakcji zwirowej, w stanie $rednio zagegszczonym
0 uogdlnionym stopniu zaggszczenia [D=0,52.
WARSTWA 1IE — pospotka w stanie $rednio zaggszczonym o uogoélnionym stopniu
zaggszczenia 1D=0,46.
Pakiet plejstocenskich gruntow spoistych, lodowcowych, oznaczone symbolem geologicznej
konsolidacji ,,B”:
WARSTWA 1A — piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, pospotka gliniasta, w
stanie plastycznym o uogoélnionym stopniu plastycznosci 1L=0,30.
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Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze budowlane
charakteryzuje si¢ wystepowaniem gruntow rodzimych o zréznicowanej genezie.

Warunki gruntowe sg proste pod warunkiem usunigcia gruntéw stabonos$nych w obrysie
budynku w okolicy otworu nr 2 oraz posadowienia budynku powyzej zwierciadta wodd
gruntowych wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) — 0 prostych warunkach
gruntowych mowi si¢, gdy w podtozu wystepuja warstwy gruntow jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéow stabonosnych,
gruntdw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Zwraca si¢ uwage, ze grunty gliniaste sg bardzo wrazliwe na dodatkowe
uplastycznienie przy zwickszonej wilgotnosci oraz na niskie temperatury. W zwiazku z
powyzszym nalezy chroni¢ je przed dostepem wody opadowej i gruntowej oraz przemarzaniem
zgodnie z punktem 2.4 normy PN-81/B-03020. Po wykonaniu wykopu nalezy natychmiast
zabezpieczyC¢ jego dno warstwa chudego betonu.

- Sciany fundamentowe nalezy obsypywac przesuszonym gruntem gliniastym.

- Parametry geotechniczne pozwalaja na obliczenie statycznych posadowien bezposrednich
zgodnie z normg PN-81/B-03020.

- Glebokos$¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 0,8 m.

- Dla potrzeb projektowania drog wewnetrznych i parkingdw grunty rodzime gliniaste jako
bardzo wysadzinowe zaliczono do grupy nos$nosci podtoza G4. Grunty rodzime piaszczyste
zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1. Podloze nawierzchni drogowej nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1 poprzez wymiane gruntu wysadzinowego (gliniastego) na niewysadzinowy
(piaszczysto-zwirowy) oraz wzmocnienie geosyntetykiem. Alternatywnie zaleca si¢ wykonanie
pod konstrukcja jezdni na rodzimym podtozu gliniastym (grupa no$nosci G4) warstwy gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa i migzszosci 25 cm.

Informacja o sposobie posadowienia

Projektowany budynek bedzie posadowiony na tawach fundamentowych i na ptycie
fundamentowej na poziomie gruntu no$nego ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Liczba lokali
Przedmiotowy budynek bedzie stanowit jeden lokal uzytkowy.

Zapewnienie warunkow korzystania z obiektu

Projektowany budynek — jako budynek uzytecznosci publicznej — wymaga zapewnienia
dostgpnosci dla os6b o ograniczonej mozliwo$ci poruszania si¢. Caly budynek =zostat
dostosowany do poruszania si¢ przez osoby niepelnosprawne. Parter budynku, jest dostgpny
bezposrednio z utwardzonego dojscia do budynku o szerokosci nie mniejszej niz 2,0m, bez
koniecznos$ci pokonywanie roznicy wysokosci — proég o wysokosci maksimum 2cm. Drzwi
wejsciowe oraz wymiary pomieszczenia wejsciowego umozliwiajg dogodne warunki ruchu. Na
kazdej kondygnacji w budynku znajduje si¢ wydzielony ustep z urzadzeniami i uchwytami
dostosowanymi do mozliwosci o0so6b niepelnosprawnych, z przestrzenia manewrowa o
wymiarach 1,5m x 1,5m. Ustep ten jest dostepny bezposrednio z komunikacji ogdlnej, przez
drzwi szerokosci 0,9m w S$wietle oScieznicy. Budynek zaprojektowano bez barier
architektonicznych a komunikacj¢ pomiedzy kondygnacjami umozliwia zaprojektowana winda.
W pomieszczeniu WC dla 0so6b niepetnosprawnych nr 50 zaprojektowano przewijak dla osoby
dorostej. W zespole miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych przewidziano 4 stanowiska
dla 0sob niepelnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na srodowisko
Zapotrzebowanie wody, sposéb odprowadzania Sciekéw
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Zapotrzebowanie na wode: 3,53m*/d — woda bedzie dostarczana z miejskiego wodociagu.
Jako$¢ wody spelnia wartosci parametryczne Rozporzgdzenia Min. Zdrowia z dnia 07.12.2017
r. Dz.U 11.12.2017, poz 2294

Tlo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych — 3,35m*/d — $cieki beda odprowadzane do
miejskiej oczyszczalni $ciekow za pomoca miejscowej sieci kanalizacji sanitarnej. W budynku
nie przewiduje si¢ §ciekow technologicznych.

Tlo$¢ odprowadzanych $ciekow deszczowych — 68 I/s — z dachéw projektowanego budynku oraz
z ciggow pieszo-jezdnych i miejsc postojowych $cieki deszczowe zostang odprowadzone
poprzez zastosowany osadnik i separator do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Przedmiotowa inwestycja nie emituje zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Dla przedmiotowego budynku przyjeto wskaznik wytwarzania odpadow w ilosci 40dm®/m-c/
jedng osobe zatrudniona, dla 36 0s6b bedacych uzytkownikami obiektu przyjeto 1,5m* odpadow
na miesigc. Przyjeto, ze wywoz odpadow bedzie odbywat si¢ raz w tygodniu, wywozona ilo$¢
odpaddéw nie przekroczy 0,4m*/tydzien. Odpady beda wstepnie posegregowane i nie beda
zawieraly substancji szkodliwych.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania

W obiekcie z uwagi na zastosowanie rozwigzan akustycznych nie bgdzie wystgpowac emisja
hatasu przekraczajaca dopuszczalne normy. Oddziatywanie akustyczne nie bedzie rozrozniane z
tlem dziatek sasiednich i nie pogorszy klimatu akustycznego otoczenia. Projektowana
inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terendow sgsiednich. Nie przewiduje si¢ w
projektowanym budynku zrédet wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego, hatasu
itp. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze zastosowano rozwigzania poprawiajace parametry akustyczne
budynku i jego otoczenia poprzez zastosowanie stolarki o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, sufitow podwieszanych o podwyzszonym parametrze akustycznym, centrale
wentylacyjne zlokalizowane na dachu zostaly wyposazone w ttumiki oraz zaluzje akustyczne
ograniczajgce rozprzestrzenianie si¢ dzwigku.

Wplyw na istniejacy drzewostan

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie
wplywa na jako$¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa
na jakos¢ wod podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie wplywa réwniez na istniejacy
drzewostan.

Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna zaopatrzenia w energie i cieplo
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Wyliczono roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa: 98 638,9 kWh/rok

Dostepne no$niki energii

Na terenie inwestycji dostgpne sg nastepujace zrodta energii:

- gaz zmienny

- gaz ptynny

- olej opatowy

- wegiel kamienny

- wegiel brunatny

- energia elektryczna

- energia stoneczna

- biomasa

Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy

Do wykonania analizy wybrano system konwencjonalny — gazowe pompy ciepta stuzgca do
ogrzewania i podgrzewania cieptej wody, wspomagana instalacjg fotowoltaiczng na dachu



budynku oraz system alternatywny w postaci ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody

energig elektryczng z sieci.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw

System alternatywny System projektowany
Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia noénika ciepla z
- : S - 0,95 1,40
energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach
. . 1,00 0,95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w
. 1,00 0,98
obrebie budynku
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta
. 0,94 0,97
w obrebie budynku
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego 0,89 1,26
Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0,90
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta -
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie 9 800,0
Straty ciepta przez wentylacje 44 389kWh/rok
Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia ciepta 1,07 1,30
Srednia sezonowa sprawnos¢ przesyhu ciepta 0,99 0,70
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji 1,0 0,85
Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia chtodu 4,00 4,10
Srednia sezonowa sprawno$¢ przesytu chtodu 0,98 0,95
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulaciji 1,00 1,00

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji

42 325 [kWh/rok]

35 502 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody

78 400 [kWh/rok]

68 040 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ konicowa przez system
chlodzenia

25 784 [KWh/rok]

21 653 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego

11 755 [kWh/rok]

11 755 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie konicowa dla budynku

158 264 [KWh/rok]

136 950 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU

77,4 [KWh/(m?rok)]

69,0 [kWh/(m?rok)]

Wskaznik rocznego na energi¢ koncowa dla budynku EK

104,7 [kWh/(m?rok)]

92,5 [kWh/(m?rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla
budynku EP

121,7 [kWh/(m?rok)]

94,2 [kWh/(m?rok)]

Wskaznik rocznego na energi¢ pierwotng dla budynku EP wg

2
wymagan WT 2021 105,4 [kWh/(m“rok)]
Jednostkowa wartos¢ emisji CO, 0,057 t CO,/m’rok 0,023 t CO,/m%rok
Udziat  odnawialnych  Zrédel  energii w  rocznym 25.7% 40.3%

zapotrzebowaniu na energi¢ koncowa




XI.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu

System alternatywny System projektowany

Koszt inwestycji [PLN] 230100 157 800
Roczny koszt eksploatacji [PLN/rok] 65 747,23 16 888,54
EP [kWh/m?/rok] 121,7 94,2
Wybrany system nie tak

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kKWh/m?rok]

[PLN/rok]
250000+ 70000+ 200+

2250001 63000

200000 56000
150 —
175000 + 49000

150000 + 42000+

125000 + 35000+ 100+

100000 + 28000+
75000 21000
50000 14000

25000+ 7000+

W cozewane

W  wyniku przeprowadzonej analizy do projektu przyjeto rozwiazanie projektowe
z zastosowaniem gazowych pomp ciepta na cele centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u.
wspomagane panelami fotowoltaicznymi na dachu.

Projektowane rozwigzanie powoduje zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
EP=42,50kWh/m?ok przy uwzglednieniu instalacji chlodzenia zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng wynosi EP=94,2kWh/m?rok. Dla przedmiotowego budynku
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych maksymalny wskaznik EP
moze wynosi¢ do EP=105,4kWh/m?rok.

Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna regulacji temperatura

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu
proporcjonalno-catkujacym PI z funkcja adaptacyjna i optymalizujacg o sprawnosci regulacji
93%. Zaprojektowany zostal uktad o najwyzszej sprawno$ci 93%. Zastosowanie uktadu Off/On
zmnigjsza sprawno$¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest
uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci
jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Fundamenty — w formie taw fundamentowych o gr. 40cm z betonu C30/37 WS8.

Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych C16/20 na zaprawie M15

Sciany no$ne — murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20MPa o gr. 24cm

Scianki dziatowe — typu lekkiego z ptyt GKF na stelazu systemowym o gr. 12cm

Stropy — projektuje si¢ jako zelbetowe gestozebrowe

Stropodachy — w tej samej technologii co strop

Stolarka i fasady szklane — aluminiowa o wsp. U<0,8W/m?K,

Drzwi wewnetrzne — drewniane

Izolacje termiczne — $ciany nadziemne ocieplone styropianem i wetlng mineralng gr. 20cm,
sciany fundamentowe ocieplone styrodurem XPS o gr. 15cm, stropodach ocieplony welna
mineralng o gr. 30cm.

Instalacje wodociagowa — projektuje si¢ rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL./PE-RT,
doprowadzenie wody cieptej i zimnej oraz cyrkulacji do wszystkich urzadzen w budynku.
Instalacja ppoz. — projektuje si¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Na kazdej kondygnacji
zaprojektowano hydranty D25 z wezel potsztywnym o dlugosci 30m.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — projektuje sie z rur PCV-U, podejécia do przyboréw
zaprojektowano z rur PCV-U i PP tgczonych na uszczelki wargowe.
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XIl.

Instalacja centralnego ogrzewania — projektuje sie centralne ogrzewanie wodne, pompowe z
rozdziatem mieszanym, systemu zamkni¢tego. Instalacj¢ projektuje sie z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL./PE-RT, instalacja bedzie prowadzona w bruzdach $ciennych oraz w suficie.
Instalacja wentylacji mechanicznej — zaprojektowano 8 jednostek wentylacyjnych, stuzacych do
wentylacji calego obiektu, jednostki zlokalizowano na dachu budynku.

Instalacja klimatyzacji — pomieszczenia biurowe oraz serwerownie wyposazono w instalacje
klimatyzacji z wykorzystaniem klimakonwektorow i klimatyzatorow.

Instalacja grzewcza zasilajaca centrale wentylacyjne - projektuje si¢ jako wodna dwururowa
instalacj¢ zasilang z maszynowi pomp. Parametry czynnik grzewczego do central to woda
lodowa 45/35°C z zawarto$cig glikolu etylenowego, przy max. ci$nieniu 0,3MPa.

Instalacja gazowa — na potrzeby gazowych pomp ciepta umieszczonych na dachu projektuje si¢
instalacj¢ gazowa z rur stalowych bez szwu gatunku R tgczonych przez spawanie.

Gazowe pompy ciepta — zaprojektowano pompy ciepta z kottami gazowymi o mocy 148,9W.
Instalacja os$wietlenia — projektuje si¢ instalacj¢ oswietlenia podstawowego, awaryjnego i
awaryjnego ewakuacyjnego z wykorzystaniem opraw typu LED, instalacja zasilana bedzie
przewodem YDYpzo 3(4)x1,5mm?.

Instalacja gniazd wtykowych - instalacja zasilana bedzie przewodem YDYpzo 3x2,5mm?.
Instalacje niskopradowe — projektuje si¢ instalacjg: przyzywowa, sygnalizacji wlamania, sieci
strukturalnej, monitoringu wizyjnego CCTV, naglos$nienia, kontroli dostgpu, videofonows,
naziemnej TV.

Instalacja fotowoltaiczna — Zrédtem energii odnawialnej beda moduly fotowoltaiczne
monokrystaliczne. Projektowany system fotowoltaiczny o tacznej mocy 33,62 kWp sktada si¢ z
82szt. modutow fotowoltaicznych 410 Wp.

Instalacje ochronne — projektuje si¢ instalacje ochronne od porazen pradem, instalacje potaczen
wyrownawczych, ochrong przeciwprzepi¢ciowa i odgromowa.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnie, wysokosci i liczba kondygnacji.

Projektowany budynek jest obiektem zamknigtym. Powierzchnia wewngtrzna projektowanego
budynku wynosi: 1 813,90m? Budynek zaprojektowano w czesci jako dwukondygnacyjny
niepodpiwniczony oraz jednokondygnacyjny niepodpiwniczony — niski, wysoko$¢ budynku do
gornej powierzchni najwyzszego stropu wraz z izolacja termiczng w stanie wykonczonym
wynosi: 8,88(dla czesci dwukondygnacyijnej) oraz 4,76m (dla czesci parterowej).

Odlegtosci od obiektéw sasiadujgcych.

Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojacym. Pozostale budynki znajdujg si¢ w
odlegtoéci co najmniej 14,8m od projektowanego budynku. Obiekt spelnia wymagania
przeciwpozarowe w zakresie lokalizacji.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Do podstawowych materiatow palnych wystepujacych w budynku nalezy zaliczy¢ gaz ziemny
(w instalacji) oraz typowe materiaty stanowigce wyposazenie budynkow zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi, jak np. papier, drewno i wyroby drewnopochodne, tworzywa
sztuczne, tkaniny naturalne i sztuczne.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
Zgodnie z zasadami przyjetymi dla obiektow o kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi nie
wylicza si¢ gesto$ci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b  na kazdej kondygnacii
w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Kwalifikacja poszczegolnych czesci budynku




] Kategoria zagrozenia Liczba osob/statych
Segment Kondygnacja ludzi uzytkownikow
Segment 1 Parter ZL I 22
Segment 2 Parter/Pigtro ZL 1l 14
Liczba 0s6b / statych uzytkownikow razem: 36
Funkcje obiektow oraz ilo$¢ przebywajacych w nim ludzi — bedacych jej stalymi

uzytkownikami kwalifikujg budynki do kategorii: ZL Il. Zaklada si¢ wystepowanie tacznie w
budynku: do 131 0sob w tym 36 statych uzytkownikow (pracownicy).

Podziatl obiektu na strefy pozarowe.

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie dwie strefy pozarowe:

Segment Kondygnacja Strefa 1 Strefa 2
Segment 1 Parter 1 269,80m? -
Segment 2 Parter/Pigtro - 546,10m?

Laczna powierzchnia strefy pozarowe;j: 1 815,90m?

W budynku wydzielono pozarowo (bez wydzielenia odrgbnej strefy pozarowej) nastgpujace
pomieszczenia: klatkg schodowa (pom.15) oraz kottowni¢ (pom.16). Sciang wydzielania
pozarowego pomigdzy strefami projektuje si¢ w klasie EI120 (drzwi EI60).

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla calego obiektu zakwalifikowanego do kategorii ZLII, niskiego nalezy zachowac¢ klase
odpornosci pozarowej budynku min. ,,B”, z mozliwoscig obnizenia do klasy ,,D” dla czgsci

jednokondygnacyjnej i ,,C” dla czesci dwukondygnacyjnej zgodnie z §212.3,:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
SREIGREL | konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu strop N ——— dach
budynku nos$na ¢ whetrzna achu
"Cc" R 60 R15 REI60 El 30 El15 RE15
"D" R 30 - REI30 El 30 - -

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ogien (NRO).

Sciany — murowane z bloczkéw wapienno-piaskowch — speiniaja wymagania dla klasy REI120
przy wymaganej klasie EI30.

Scianki dziatowe z ptyt GK na stelazu — spetniaja klase EI15

Stropy — gestozebrowy — spetniaja klase REI60

Stupy i podciagi — spetniajg klase R60 (otulina zbrojenia 35mm) wymiary stupa >25cm.
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna (RE15, By, t1) na welnie mineralnej i stropie
zelbetowym

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe:

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano jako zamykane drzwiami.
Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m w $wietle
oscieznicy i wynosi co najmniej 0,9m. Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku, powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,2m i wynosi 1,2m oraz 2,0m. Dla bezpiecznej
ewakuacji nalezy zapewni¢ szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,2m. taczna
szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi: 17,0m. Drzwi wieloskrzydlowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m. Drzwi przeciwpozarowe
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(oznaczone na rzucie EI), a takze drzwi dymoszczelne (EIS) oraz drzwi na otwierane na drogi
ewakuacyjne 1 drzwi w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
samozamykajace. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase¢ EI 15.
Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi: od 1,60cm do 3,96cm. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej
powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, z mozliwo$cig miejscowego obnizenia do 2 m i wynosi
mnie mniej niz 2,50m - zaprojektowane drogi ewakuacyjne spelmiaja wymagania w tym
zakresie. Skrzydla drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Korytarze stanowigce droge
ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL podzielono na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi. Szerokos¢ biegow klatek schodowych nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m po pracach wykonczeniowych i montazu poreczy i wynosi
1,24m. Szeroko$¢ spocznika na klatkach schodowych nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m i
wynosi min. 1,60m. Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej REI 60. Biegi i spoczniki schodow oraz pochylnie
stluzace do ewakuacji powinny zaprojektowano z materiatow niepalnych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej - R 60.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych
Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz nie powinna przekroczy¢:

Strefa poz. Jedno dojscie Min. dwa dojscia
li2 10m 40m
Dhugos¢ drog ewakuacyjnych wynosi:
Strefa poz. Jedno dojscie Min. dwa dojscia
1 7,6m 22,3m
2 9,6m 13,1m
Ewakuacja:

| pietro — ewakuacja z kazdego pomieszczenia wskazang na rysunku droga ewakuacyjng do
najblizszej klatki schodowe;.

Parter — ewakuacja z kazdego pomieszczenia na parterze wskazang na rysunku droga
ewakuacyjng do najblizszego wyjscia bezposrednio na zewnatrz lub sasiedniej strefy pozarowe;.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromoweyj.

Instalacje wentylacyjne — przewody wentylacyjne wykonane zostang z materialow niepalnych —
przewody z blachy stalowej oraz ze sprasowanej wetny mineralnej. Centrale wentylacyjne beda
umieszczone na dachu. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych projektuje si¢ wykonaé¢ z materiatdw niepalnych.

Instalacja elektroenergetyczna — obiekt zostal wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik
pradu usytuowany przy gtéwnym wejsciu do budynku. Przewod PH9O0.

Instalacja odgromowa — wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony specjalnej.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe] przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru, a w szczegdlno$ci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Hydranty wewnetrzne

W budynku nalezy wykona¢ hydranty 25 z wgzem potsztywnym zgodnie z obowigzujaca w tym
zakresie PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze.

Przepusty instalacyjne
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W $cianach wydzielenia pozarowego oraz w stropach nalezy wykonac¢ przepusty instalacyjne w
klasie EI120 w stropodachu przepusty EI60.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej
1.000 m*®. W budynku projektuje si¢ glowny przeciwpozarowy wyltacznik pradu. Przycisk
przeciwpozarowego wylacznik pradu umieszczony przy kazdym wejsciu wylacza zasilanie w
catym obiekcie.

Urzadzenia oddymiajace klatki schodowe

Klatka schodowa KS1 wyposazona zostanie w urzadzenie zapobiegajace zadymieniu klatek
schodowych zgodne z PN — EN 12101 -6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
Czg$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systemow roznicowania cisnien.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych:

Dla klatki schodowej o= 5 %, F=22,4m* — Acz = 5% F =1,12m’ > 1 m’

Przyjeto jedng klape dymowa na o wymiarach 100x150x50cm jednoskrzydlowa z owiewkami
(Ag=1,5m?) o czynnej powierzchni oddymiania Aczror=1,13m* >1,12m>,

Wyliczenie zapewnienia dostatecznego doplywu powietrza:

Powierzchnia geometryczna klap dymowych Ag=1,5m?

Powierzchnia dopltywu: A=1,3xAg=1,3x 1,5m2=1,95m2

Powierzchnia drzwi wejsciowych (1,5><2,00=3,00m2) A,=3,0m’> — Ay > A — warunek
spetniony.

Zastosowane znaki — tablice ewakuacyjne
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Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice podreczne przyjmujac nastgpujace (minimalne) ilo$ci
srodka ga$niczego zawartego w gasnicach przeno$nych:

« w przypadku gasnic proszkowych — co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m®
strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL — przyjeto 7 gasnic proszkowych 6kg w strefie 1 i 2
gasnice proszkowe 6kg w strefie 2.

« w przypadku gasnic $niegowych — co najmniej 3 dm?® $rodka gasniczego na kazde 100 m®
strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL — przyjeto 7 gasnic $niegowych 9dm® w strefie 1
oraz 2 gaénice $niegowe 9dm?® w strefie 2.

Minimalna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicy powinna wynosi¢ 2 kg lub 3
dm?, zaleca si¢ jednak stosowanie gasnic o wickszej zawartosci rodka gasniczego (6 kg lub 9
dm?®), ze wzgledu na ich wicksza skuteczno$¢ w gaszeniu pozaréw, we wstepnej fazie ich
powstania.

Gasnice beda rozmieszczone w miejscach latwo dostgpnych i widocznych, zgodnie z nizej
wymienionymi wymaganiami:

* przy wejsciach do budynku,

* przy klatce schodowej,

» na korytarzach ewakuacyjnych,

* przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta (np.
urzadzenia ogrzewcze, urzadzenia technologiczne wydzielajace ciepto),
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* odleglos¢ z kazdego miejsca, gdzie moze przebywaé czlowiek, do najblizszej gasnicy, nie
bedzie wigksza niz 30 m,

* szerokos¢ dostepu do gasnic bedzie nie mniejsza niz 1 m,

* miejsca usytuowania gasnic beda oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Autor opracowania:

projektant branza data podpis

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. nr LOIA/23/2007/GW Architektoniczna 15.01.2024
w spec. architektonicznej
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XIV. Oswiadczenie projektantow
Zielona Goéra, dnia 14.02.2024.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ,,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na ,,Budowa Centrum rehabilitacji i
Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ulicy Taczaka” zostal wykonany zgodnie z
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 34 pkt. 3d ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. z
2020 poz. 1333 z poézniejszymi zmianami), Obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym
w celu, jakiemu ma stuzy¢.

1. mgrinz. arch. Klemens Borzdynski
PROJEKTANT — ARCHITEKTURA
UPR. PROJ. NR LOIA/23/2007/GW

2. mgrinz. arch. Barttomiej Borzdynski
SPRAWDZAJACY — ARCHITEKTURA
UPR. PROJ. NR 1/2001/GW

16



