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24908000 JR_GB 62-010 Pobiedziska, Budynek Centrun

M o) ntaz tck = C25/30 2orolenie przypodporowe 500 MPa
, Ozn. Rodzaj $r. mm Di. m llosé
Oznaczenie Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2 -
Beton (RECTOBETON 24) 24+6 250051 0,17 | |A_|Frety odgiete 8| 120 4
F | Prety odgiete 10 1,60 70
. . . E | Prety odgiete 10 1,20 18
Belkl Wypel’nlenle Stropu O |Prety proste 8| 250 10
Typ Di. m llosé tacznie m Oznaczenie llo§é W  |Prety proste 10 3,50 16
RS 136S 7,70 43 RECTOBETON 24 2014 V| Prety proste 10 300 18
Suma czgsclowa 43 331,10 J1_|Prety proste 6 7.00 14
RS 136 5,90 18 K1 |Prety proste 6 3,00 36
Suma czeéciowa 18 106,20 L1 |Prety odgiete 6 1.20 16
RS 135 5,30 10 T | Prety proste 10 2,00 2
Suma czes$ciowa 10 53,00 Wa ga (t) 0,233
RS 114 4,90 1 ’
Suma czgsclowa 1 4,90
RS 112 3,20 13 .
Zbrojenie REI
RS 112 2,90 13
O i DI.
RS 112 2760 3 #8 Zznaczenie m 19 OO
RS 112 1,30 2 712 70,00
Suma czeg$ciowa 36 1 01 ,20 #16 116.00
Wymiany
Oznaczenie Dt. m llo§¢
Wymian 0.5-0.8 1
Wymian 0.8-1.2 1
Siatka stalowa 500 MPa
Oznaczenie Wymiar m |Pow. m2 llo§¢
Siatka 5-20x20 359,72
Zgodnie z PN-EN 15037-1
E U R Y D I C E 3.5 *** Przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ przyjete zaloZenia projektowe i plan montazowy. W przypadku zmian prosimy o kontakt. ***
SKELADOWANIE belek na przektadkach utozonych w poprzek w odlegtosci 20 cm od korncow belek. PODPARCIE MONTAZOWE : w razie braku innych zalecen strop nalezy wykona¢ ze stemplami
TRANSPORT belek na budowie w pozycji poziomej z uzyciem zawiesi w poblizu koricéw belek. montazowymi podpierajgcymi belki (1 podpora do 5,5 m, 2 podpory powyzej 5,5 m). Ugiecie montazowe
SIATKA STALOWA : w razie braku innych zalecen nadbeton musi zawierac¢ siatkg zbrojeniowg $r. #5 belek powinno zawiera¢ sie w przedziale L/500 - L/250. Podopory muszg stykac sig z belkami i by¢
20x20. Min. klasa betonu lanego na budowie - patrz u géry zestawien (tabela montazu). ZBROJENIE wykonane przed utozeniem wypetnienia (pustakéw).
PRZYPODPOROWE : w nadbetonie nad koricami belek nalezy utozy¢ prety zbrojeniowe zgodnie z Na wykonawcy spoczywa obowigzek poprawnego doboru podpér montazowych na obcigzenie
wytycznymi podanymi na planie. deklarowane na planie montazowym.
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