OPIS TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
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1. Podstawa opracowania :

- obowigzujgce normy i przepisy.

- inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku
- ocena techniczna budynku

- wizja lokalna w terenie

- Zlecenie inwestora

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy istniejgcej przepompowni,
wykonanie robo6t budowlanych na terenie przepompowni wraz z pracami towarzyszgcymi na
zewnatrz. Budynek murowany z elementow drobnowymiarowych posiadajgcy dwa trakty
konstrukcyjne o module 6,00 m réznej wysokosci. Rozbudowa prowadzona bedzie na
obiekcie przepompowni w miejscowosci WEGLEW obreb Weglew gm. Golina.

Zakres projektowy obejmuje rozbiérke fragmentu Sciany podtuznej od strony potnocne;,
wykonie faw i $cian fundamentowych wraz z scianami konstrukcyjnymi zewnetrznymi.
Wykonanie montazu stropodachu na czeéci rozbudowanej, wykonanie nowego pokrycia
wraz z obrébkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi. W zatozenia projektowych
uwzglednia sie 3 fundamenty pionowych zbiornikéw retencyjnych oraz odbudowe zbiornika
na wody technologiczne usytuowanego na zewnatrz obiektu.

3. Opis stanu istniejgcego.

OPIS OGOLNY BUDYNKU:

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia, z dachem
dwuspadowym wybudowany na planie prostopadtoscianu w zabudowie
wolnostojgcej, z dostepem do drogi o nr ewidencyjnym 334/1. Budynek
posiadajgcy podtuzne  Sciany konstrukcyjne jest w uktadzie podtuznym —
(Sciany zewnetrzne ) natomiast konstrukcja stropu przyziemia w ukfadzie
poprzecznym. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, z elementéw
drobnowymiarowych (Sciany z pustakdw ceramicznych na zaprawie
cementowo - wapiennej).

Budynek zrealizowano w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany.

Budynek wybudowano sposobem rzemieslniczym przy udziale miejscowych
materiatdw budowlanych.

DANE TECHNICZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy: 133,35 m2
- powierzchnia uzytkowa: 106,30 m2
- kubatura: 600,00 m3



4. Parametry techniczne projektowanej rozbudowy i modernizacji budynku

Parametry budynku:

dtugosc¢ 7,42 m
szerokosé 6,60 m
wysokos¢ 4,35 m; 4,81m
powierzchnia zabudowy 48,97 m?
powierzchnia uzytkowa 41,04 m?
kubatura 220,36 m®

# powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku: 133,35 m2

# powierzchnia uzytkowa: 106,10 m2

# kubatura: 600.07 m3

PARAMETRY PO ROZBUDOWIE

- powierzchnia zabudowy: ( 48,97m2+133,35m2)=182,32 m2
- powierzchnia uzytkowa: (41,04m2+106,10m2)=147,14m2
- kubatura: (220,36 m3+600.07m3)=820,43m3

4.1. Stan istniejacy:

Budynek pompowni jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia
ze stropodachem. Podbudowa stropodachu z ptyt kanatowych utozonych na $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych nosnej ze spadkiem 5% na zewnatrz budynku.

4.2. Opis etapow rozbiorki:

Uwaga — przed rozbiorkg $cian, stropodachu nalezy odtgczy¢ energie elektryczng

w budynku oraz zdemontowac istniejgce urzgdzenia i instalacje technologiczne.
Stropodach — z ptyt kanatowych zelbetowych zerwac¢ pape, obrébki blacharskie.

Sciany — z elementéw drobnowymiarowych na zaprawie wapienno — cementowej 3MPa.
Rozbiérka polega¢ bedzie na rozbiérce fragmentu $ciany podtuznej od strony pétnocne;j.

Drzwi wewnetrzne i okna — z profili z PCV

Drzwi zewnetrzne — stalowe z wktadkg izolacyjng z piany

Ptyta stropowa (stropodach) — plyty kanatowe zelbetowe oparte na s$cianach
podtuznych zakonczone wiencem opaskowym.

4.3. Stan docelowy:

Teren po rozbiorce zostanie uporzgdkowany.

Wszelkiego rodzaju materiat z rozbidrki, ktéry nie nadaje sie do ewentualnego
wykorzystania przewiduje sie utylizacje i wywo6z na wysypisko smieci.

Uwaga :

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z zasadami BHP i pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe w budownictwie.( osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno — budowlanej.

5. Roboty budowlane.
Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

5.1. Rozebra¢ fragment $ciany konstrukcyjnej od strony podtnocnej.



5.2. Wykona¢ wykopy liniowe pod projektowana rozbudowe, wykonaé podbudowe
z chudego betonu gr.10 cm wykona¢ montaz wraz z utozeniem zbrojenia w
wykopach, dokona¢ betonowania taw beton C20/25, zbrojonego stalg zebrowg
BST500 / AllIN /.

5.3.1zolacja pozioma taw 2 x papa termozgrzewalna gr.0,3 mm lub folia PCV
fundamentowa.

5.3.Sciany konstrukcyjne zewnetrzne jednowarstwowe gr. 25 cm z elementow
drobnowymiarowych na zaprawie wapienno — cementowej 3MPa.

5.4. Nadproza prefabrykowane systemowe.

5.5. Tynki wewnetrzne wapienno — cementowe zatarte na gtadko, wykonczone ptytkami
ceramicznymi na zaprawie klejowej.

5.6. POSADZKA
Warstwa betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym lub siatkg stalowg z drutu
3,5 m o oczkach 12x12 cm grubosci 5,0 cm , wykonczona ptytami ceramicznymi
przemystowymi typu gresowego gr. 20 mm. Izolacja z warstwy styropianu typu
‘posadzka’: gr. 12 cm, izolacja przeciwwodna z 1 x warstwy papy lub folia PCV
gr 0,2 mm. Podktad betonowy gr. 15 cm utozony na warstwie z piasku
zageszczonego gr. 20 cm.

5.7.1ZOLACJA SCIAN
Izolacja termiczna Scian zewnetrznych z warstwy styropianu typu” sciana” na
zaprawie klejowej gr. 20 cm w technologii lekko mokrej wg technologii danego
producenta).

5.8. STROPODACH
- ptyty kanatowe gr. 24 cm utozone ze spadem 4°,
- pokrycie 3 x papa termozgrzewalna.

5.9 OBROBKI BLACHARSKIE
- z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm,
- rynny i rury spustowe # 125 z blachy stalowo — tytanowe;j.

OPRACOWAL.:

Jan Chorbinski
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