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Podbudowa C8/10

gr. 10,0cm
Wylewka Betonowa Zbrojona Siatkg 5.0cm
Styropian 12.0cm
Papa Podktadowa Termozgrzewalna X 1
Ptyta Betonowa C8/10 15.0cm
Podsypka Piaskowa 20.0cm
Ubity Grunt Rodzimy
2]

Wylewka Betonowa 5.0cm
Styropian 15.0cm
Paroizolacja x1
Wylewka Betonowa 5.0cm

Ptyty kanatowe 24.0cm
Tynk 1.5cm
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Podbudowa C8/10
gr. 10,0cm
Al
Dysperbit X2
Srodek Gruntujgcy x1
Bloczki Betonowe Klasy B15 25.0cm
Srodek Gruntujgcy x1
Dysperbit X2
Bl

Tynk Cienkowarstwowy Na Siatce 1.5cm
Styropian 15.0cm
Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 25.0cm
Tynk cem-wap 1.5cm
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STAL: A-lll N ( RB500W )

BETON: C20/25 (B 25)

OTULINA : 2,5cm

OTULINA FUND.: od dotu 5cm, od gory 2,5¢cn]

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin

ul. Traugutta 2/2

tel./fax 063-244-14-40

Inwestor:
GMINA GOLINA
ul. Nowa 1, 62-590 Golina
. . n Chorbinski Data:
Pro;ektowul. ggspeqca: avcohltetlilma?kulnsl bud. G.A.N.413/8346/11/26/80 ata
WKP/BO/0529/01 12.2018
.. Data:
Opracowat: mgr inz. Eryk Bryl
12.2018
PROJEKT WYKONAWCZY - Rozbudowa i modernizacja
Nazwa stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach
zadania : uporzadkowania gospodarki wodno - Sciekowej
na terenie Gminy Golina
Obiekt: Stacja uzdatniania wody
Lokalizacja :|Weglew, gm. Golina, dziatka nr 335/9 obreb 0021 Weglew, jed. ewid.301001_5Golina
SKALA NR RYSUNKU
Temat PRZEKROJ A-A
rysunku : 1:50
Branza:  Architektoniczno — Konstrukcyjna | Stadium: Projekt Budowlany 6




