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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania gospodarki
wodno - $ciekowej na terenie gminy Golina

KODY CPV:
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne]

45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45231100-6 — Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45316100-6 — Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0. 62-510 Konin, ul. Traugutta 2/2



Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania gospodarki
wodno - $ciekowej na terenie gminy Golina

SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU:

1. Strona tytutowa — spis zawartosci -str. ...
2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego + uprawnienia - str. ...
I. Czes$é€ opisowa do projektu zagospodarowania terenu - str. ...
II. Czesé rysunkowa projektu zagospodarowania terenu -str. ...

» projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500 — skan mapy do
celow projektowych - str. ...
* mapa do celéw projektowych w skali 1:500 (oryginat) — tylko w

egzemplarzu nr 1 - Str. ...

[ll. Czesé opisowa informaciji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

-str. ...

IV. Czesé opisowa do projektu bran zy archite.- konstru. - str. ...
e czes¢ rysunkowa - str. ...

V. Czesé opisowa do projektu bran zy sanitarnej - str. ...
e charakterystyka pomp i zestawu hydroforowego - str. ...

* czesc¢ rysunkowa - str. ...

VI. Czesé opisowa do projektu bran zy elektrycznej - str. ...
» Kkarta katalogowa agregatu prgdotworczego - str. ...

e czes¢ rysunkowa - str. ...
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

Konin, grudzie n 2018 r.

OSWIADCZENIE
branza architektoniczno - konstrukcyjna

Na podstawie art. 20 ust. 4 — ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany pn.,Rozbudowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody w W eglewie w ramach uporz gdkowania
gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gminy Golina " — dziatka
nr 335/9 obreb Weglew, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant:

tech. Jan Chorbi nAski
Uprawnienia nr GA-N.413/8346/11/26/80 w specjalnosci
architektonicznej oraz konstrukcyjno - budowlanej

Sprawdzaj acy:

mgr in z. arch. Mikotaj Jarominiak
Uprawnienia nr WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 w specjalnosci
architektonicznej

Sprawdzaj acy:

mgr in z. Sylwester Masternak
Uprawnienia nr GP7342/88/94 w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania

kowej na terenie gminy Golina

- Scie

gospodarki wodno

ERGO Y.
HESTIA

POLISA UBEZPIEGZENIA ODPOWIEDZIALNOSC]
CYWILNEJ INZYNIEROW BUDDWRICTWA

Nr426000055458
ity Pl BB Inzynlertw Budonishia
«Mloszplacibipy r, Zﬁu&%@s.ﬂm
00048 Warspya .
= G B iinn
Ubezpieczeni: nu.qaﬁaa._mo...ia Jzby freyrjansn B,m_mpusa%u. S—
Wibudowrlictwle: - : .
bezplecen e Towetzystin Ubsiplacaeh Ergo. Westid S:A,
. Zakes uberpleczinia: Sppocide  Toiat: : Mmucvﬁnmﬁﬁ%ﬁ..
V' Budavmictd na
0 IMESLLAO3B80/PY BT
el o) peigsioeit
Fin ~Zedrlia 11 grudniz. 20033 roky W sp . DB 3
ﬁ:ﬁxﬁ@uﬁgﬂﬁn UntezsiacTania odpowledzidintaer
by b i
Okres uberpleczenja: 12 riéslggy dia kazdegciubarlerzbnege.
Okt dbowigzyyiamla ,
Umawy Generainej: oA D1 BlyEnia 2015 T8ha: U5 BY SridiIa' 201 rokey
Surra gwarancyjna
Enu_n_guuﬁm_wﬁnuu

.ubezpisczonego; .wmb.ouhgm:B (nbwoowadosdw - PLN pray. zasiosowaniir
. e farryu Sradnlege +Euro - 0 ptzerz Narodowy Bank
Pateki PO TRE plerwszyw dotlym rolm) ne'zderrsniew olresie’
ubezplecxania facn(e dld izkiid oxckwych trzecdwpel
Zakres taryiotiainy: Eatyfwiat

Rewodem pesiadanta nﬂuﬂn—unﬂ.:._.m zak

278 posledanyin ohoiv gzkawyiT

st L T R
. Intynteren Satiomn o ki _Hﬁéﬁnﬁﬂﬂ&u_ﬂﬂam do Qlepgowe) L

ubbzpleczeniL,OR,
Warunlj:. .
Umowa -Generaina = diile; 15 pazdzlemika
Towarzryetwem Libezplacesf EmgoHestia 5iAa
Gliwice, dnla 02.122014r,  py EDR) _,.mw 3

AR Lol L Rigo sk 5,4

)

e
~ A fple b
ALy el liiey .

i Uy s oy
R LS oo ey e ot e i

\nkg Irbg, Insynierti-
A

udotvnictwa..

Ln.uﬁuwaa..._a
E@1 407 107~ 88 556.p 555

"By M ST

m...mq._wr oku, Zaware Emsamuw.ﬁuﬂuﬁa

Qpwatel (el Fan Jemsy Chorbifski’
gl e =

*0%, Jen’ Jerzy Chorbinsid

we S e
e o R A

{lmlg T RIWiEkR| -

1/ sporzadzenia w bydovmicbwie osdh i
W zaltresle rozwiggand architekionid
budowlanyah, .

2/ sporzeizanis progelidy . zakresis
« 7 =budowlanych budynkdy i innyoh bu
manyeh H,ow,.._u.ﬂngu.muﬁ.woﬁugﬁﬁ
nyoh,: = yyksozeniem, 1indi, ezt
oras lotri skowyoh. Ardp .aterts h
budewlil hydrote ohnicanyoh 4 melis

3/ kigrovenia, nadzorowania L’ kontry
kisrowanis i rontrolovand. gl yter
elementow budowlanyoh avez ooenis
‘technicnegs w zakresie wazeliioH

i Q mowszechnie manyeh TOZvigmanl |
zWyinczeniam 1inidl f.wnw?_ L gta
lotniskewych drdg star owveh 1 me
butowll sqngumaﬁﬁ#oﬁﬂnw frimelda

Utrzymujet : " e

T

§2-510_ Xonin
al. Fyzwoleniz Nr S.m BE b

izycenych projelctdy
Znyoh .gwumw.nn..m?

"Jest upowatnlony (& do:

i

rozyigzed fons trukey fno-
owld - o powaszachnis':
ek i schematach technig 2~
L stasil Kodedvyeh, drsr |
i menipulacyinyeh, ‘mosts,,
FRcyl wotnyeh, ) =
Lowania budowy ¢ Tobdt,
g anstrukoyinyeh
uwwm%nwmﬁﬂw._.m Stemy

Ll oW L lunydn budowld
oh- konptrikoy; swnu
cid kolejoyyeh, dod oraz

pulacyinyoh, mest N
BoIl wotmnych,

fpodpls | plesuad

PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0. 62-510 Konin, ul. Traugutta 2/2



Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

ﬁ:
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Filip Jarominiak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/7/2007,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okreqowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0622.

Cztonek czynny od: 03-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 16-01-2018 r. Poznan,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systermie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0622-642D-D4FC-F4A1-C183

Dane zawarte w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzg
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WML-DDW-Z9] *

Pan Sylwester Masternak o numerze ewidencyjnym WKP/B0/3136/01

adres zamieszkania Rumin 6 K, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
‘ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wlaiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

o ey
d" -

PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0. 62-510 Konin, ul. Traugutta 2/2



Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania

gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

Nr GP7342/8R/94 Konin, dria 1994,12.20,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA

& R W T onoEow

ZAWODOWEGC DO PELNIENIA
'SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Napodstawie § 2ust. 1;4 ust. 2; 6 ust. 2;7 | § 13 ust. 1'pkt. 210t -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Qchrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w
budownictwie (Dz. U. Nr. 8 poz. 46 z p62n, zm ) e

Sylwester Masternak
magister inzvnier budownictwa

urodzony (a)dnia 12 pazdziernika 1955 r, w Turku

posiada  przygotowanic  zawodowe Upowaznigjgce do  wykonywania
samadzielng] funki '

projextant
w specjainosel: konstrukeyjho-budewlgna

W zakresie: -
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania

gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

Pan/Pani Sylwaster Masternak jest upowazniony do.

sporzadzania projekidw w zakresie rozwigzal koenstrukeyjne-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli z wytaczeniem linii,
‘weziéw i stacji kolejowych, drog oraz nawierzchni lotniskowych,
“mostdw, ‘budowli hydrotechnicznyeh i melioracji wodnych, w
zakresie rozwigzan architektonicznych sporzgdzania projeklow
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projekidw
powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania planow
zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacjq tych budynkéw,

w  budownictwie jednorodzinnym, zegrodowym oraz - innych
budynkach o kubaturze do 1000 m3 do kiarowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych

elementéw budowlanych. oraz ~oceniania i badania stanu .

technicznego tych obiektow.

Od decyzji niniejszej przysiuguje Panu/Pani odwotanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, za posrednictwem Dyrektora
Wydzialu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewddzkiego w Koninie, w
terminie 14 dni od daty jej ofrzymania.

Qtrzymuja;:
1. Sylwester Masternak 62-600 Konin ul, Swigtojariska 8/4

2. WGP-a/a | \
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

Konin, grudzie n 2018 r.

OSWIADCZENIE
branza sanitarna

Na podstawie art. 20 ust. 4 — ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany pn., Rozbudowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody w W eglewie w ramach uporz gdkowania
gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gminy Golina " — dziatka
nr 335/9 obreb Weglew, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:

mgr in z. Krzysztof Wawrzyniak

Uprawnienia nr GP7342/183/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci wod.- kan.

Uprawnienia nr UAB.8346/11/3/89 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych
obejmujagcej instalacje = wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno -wentylacyjne.

Sprawdzaj gcy:

mgr in z. lwona D gbrowska

Uprawnienia nr GP.115/7346/11/35/91 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
obejmujacych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne
uzbrojenia terenu.

Uprawnienia  nr GP.115/7346/11/25/91 w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalaciji
sanitarnych obejmujacej instalacje wodociggowe,

kanalizacyjne, cieplne i gazowe.
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

® POLSKA
81 28 A
LSS INZYNIEROW

Al ‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GMB-RB8-DUS *

Pan Krzysztof Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/15/5434/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Okdlna 13, 62-513 Krzymdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Jeray Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopalskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wagigdem skutkdw prawnych dakumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym 2aéwiadezeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania

kowej na terenie gminy Golina
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

® POLSKA
| 7 B A
N =F INZYNIEROW
A lfl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1GE-WIJX-ASF *

Pani Iwona Barbara Dabrowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0728/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzyméw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania

kowej na terenie gminy Golina
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

Konin, grudzie n 2018 r.

OSWIADCZENIE
branza elektryczna

Na podstawie art. 20 ust. 4 — ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,, Rozbudowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody w W eglewie w ramach uporz gdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina " — dziatka
nr 335/9 obreb Weglew — dziatka nr 150/4 i 150/6 obreb Morzystaw,
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr in z. Jakub Je Ané
Uprawnienia nr WKP/0385/POOE/13 w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sprawdzaj gcy:

mgr in z. Ireneusz Je né
Uprawnienia nr GPB.1.7342-9/97 w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

POLSKDA
| 2 B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TY8-MW3-TPQ *

Pan Jakub Jen¢ o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0014/14

adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Whiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwe) Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania

gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

i)KRI;(i()WA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-120/12/2013

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Jené

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1985 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A V)
dr inz. Daniel Pawlicki
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

—® POLSKA
' | 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-XH9-25)-3DY *

Pan Ireneusz Jeri¢ o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6205/02

adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Palskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

Nr uprawnief’ :
GPB.1.7342 - 9/97 KONIN, 1997 - 12 - 15

Wojewoda Koniriski

DECYZJA
o nadaniu uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust1 pkt. 1 - 6, art. 13 ust.1 i 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 )
stwierdza sie, ze :

Pan IRENEUSZ JENC
magister inzynier elektryk
syn Leona i Jozefy
urodzony 9 kwietnia 1858 r. w Koninie

zdat w dniu 5 grudnia 1997 r. egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane :

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Ireneusz Jen¢ w zakresie swojej specjaino$ci jest uprawniony do:
- projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg i robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- wykonywania paristwowego nadzoru budowlanego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Gibéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posredni “Wojewobdy_Konifiskiego w terminie 14 dni od /daty jej
otrzymania. Lo \

ga/ z I

g me ke

Dyrektor Wydzi
Przestrzennej i Nadziru Budowlanego
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

(czes¢ opisowa)

Podstawa opracowania projektu.

1.1 Umowa z Inwestorem.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Obowigzujace normy i przepisy.
1.4 Mapa zasadnicza w skali 1:500.

1.5 Wizja lokalna.

Przedmiot opracowania :

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy i przebudowy stacji wodociggowej,
budowy trzech pionowych zbiornikbw retencyjnych, remont odstojnika wdd
poptucznych w miejscowosci WEGLEW gm. GOLINA.

Lokalizacja :

Dziatki oznaczona nr geodezyjnym 334/13 polozona w miejSCOWOSCI
WEGLEW obreb: 0021 WEGLEW gm. Golina

Inwestor: GMINA GOLINA ul. Nowa 1 62-590 GOLINA

Warunki gruntowo-wodne.

W skiad poditoza wchodzg piaski drobnoziarniste, piaski gliniaste.
Poziom woéd gruntowych ksztattuje sie ponizej posadowienia istniejgcych obiektdw.

Kategoria geotechniczna — pierwsza.

Stan istniej acy dziakki:

Dzialka inwestora w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem kubaturowym
stacji wodociggowej, oraz 2 dwoma studniami glebinowymi i zbiornikami pionowymi,
odstojnikiem na wody poptuczne oraz podziemnymi instalacjami sanitarnymi,
wodociggowymi i elektrycznymi. Teren ogrodzony i utwardzony czesciowo plytami

drogowymi.
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektowana jest rozbudowa z przebudowsg istniejgcego budynku stacji wodociggowej,

budowa trzech zbiornikbw pionowych retencyjnych.

Parametry techniczne zagospodarowania dzialki:

— powierzchnia projektowanej rozbudowy:............................ 51,08 m?

— powierzchnia zabudowy istniejacego budynku:.................. 133,35 m?

— powierzchnia projektowanych plyt:............ccooiii i 60,06m?

— powierzchnia istniejgcych obiektow:................cooiviiie . 50,30m?

— projektowane utwardzenie terenu kostkg betonowa.............. 400,00m?

— powierzchnia czynnie biologicznie:...............ccooviiiii i, 1836,11m2(72,21%)
—  0ObSZar OPraCoOWANIA: ... ..c.iie et e e e e e e e 2500m2 (100%)

# KATEGORIA OBIEKTU: XXX

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Analiza obszaru oddzialywania wykonywana jest z uwagi na rozbudowe
przebudowe stacji wodociggowej w miejscowosci WEGLEW gm. Golina wraz z
instalacjami technologicznymi na terenie obiektu oraz wykonaniem nowej.

Obszar oddzialywania projektowanej rozbudowy przebudowy stacji

wodociggowej miesci sie na dzialce inwestora o numerze geodezyjnym nr 334/13.

Przedmiotowa budowa:

— nie powoduje przestaniania pomieszczeh na pobyt ludzi obiektow na dziatkach
sgsiednich;

— nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol
elektromagnetycznych;

— nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibraciji);

— nie emituje zanieczyszczen powietrza,

— nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wod,

— nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

— nie powoduje powstawania osuwisk gruntu;
Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

0 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Budynek jest zaprojektowany =z materialtbw spetniajagcych wymagania
dotyczace obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG ( Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pbézn. zm.).

Projektant:
Jan Chorbinski

uprawniony projektant oraz kierownik budowy i rob6 t
w specjalno $ci architektonicznej oraz konstrukcyjno
- budowlanej GA.N.413/8346/11/26/80 WKP/ BO/0529/01
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

Projekt zagospodarowania dziatki —
mapa.
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

INFORMACJA BIOZ

NAZWA | ADRESOBIEKTU BUDOWLANEGO:

,ROZBUDPWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
W WEGLEWIE W RAMACH UPORZ ADKOWANIA GOSPDOARKI WODNO
— SCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY GOLINA ,,

GMINA GOLINA, W EGLEW, JED. EWID. 301001 5 GOLINA
obreb 0021 Weaqglew — dziatka nr 335/9

INWESTOR :
GMINA GOLINA

62-590 GOLINA, ul. NOWA 1

PROJEKTNAT SPORZADZAJACY INFORMACJE:
PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0.
ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin

tech. Jan Chorbi nAski

62-504 Konin, ul. Augustynowicza 10

Uprawnienia nrGA-N.413/8346/11/26/80 w specjalngci
Architektonicznej oraz konstrukcyjno —budowlanej
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow.
Projektowane roboty beda wykonane w pelnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym. Realizacje robét przewiduje sie w nastepujacej kolejnosci:
« Prace przygotowawczo-organizacyjne,
» Prace demontazowe wewnatrz budynku stacji
« Ustawienie zbiornikow filtréw, aeratora i hydrofora
« Montaz orurowania i armatury filtréw
« Montaz zestawow hydroforowych
« Zasypanie filtrow ziozami
« Proby ci$nieniowe urzadzen
« Montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych,
« Montaz wewnetrznych instalacji wypustow zasilajacych odbiorniki indywidualne
« Montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych oswietleniowych,
« Wykonanie poditaczenia przewodow pod urzadzenia,
« Wykonanie kanalizacji technologicznej,
« Montaz (pograzenie w ziemi) instalacji uziemiajgcych (uziomy szpilkowe),
« Wykonanie prac pomiarowych,
Kolejno$¢ realizacji obiektbw moze odbywac¢ sie réwnoczesnie, wynika

z przyjetej technologii i dostaw materiatow.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

Teren objety projektowang zabudowg jest zabudowany istniejacg doziemng
infrastrukturg techniczng w postaci przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i
elektroenergetycznych. Ponadto na terenie dzialki znajduje sie budynek staciji
uzdatniania wody, dwa zbiorniki wyréwnawcze oraz zbiornik poptuczyn i przepompownia

poptuczyn.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Do elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, nalezg czynne instalacje
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, mogace znajdowa¢ sie Ww rejonie
planowanych prac ziemnych. Podczas prac ziemnych mogg réwniez wystgpi¢

zagrozenia od poruszajgcych sie na niej mechanicznych pojazdéw jezdzacych.
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Pozostate prace wykonywane bedg wewnatrz budynku.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia.

skltadowanie niektérych materiatow,

pobdr energii elektrycznej,

niebezpieczehstwo urazéw mechanicznych podczas wykonywania
fundamentéw, scian i stropéw,

niebezpieczehstwo upadku z wysokosci z rusztowania podczas prowadzenia

robét murowania $cian, wykonywania sufitow itd.

BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

- w przypadku odkrycia przewoddw podczas prowadzenia rob6t ziemnych,
nalezy przerwa¢ prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i wiascicieli.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.

- wzdtuz wykopu po obu stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas szer. 0,5
m na ktorym nie wolno skladowa¢ ziemi z urobku Ilub materiatow
budowlanych. Wykopy mozna wykonywa¢ recznie Ilub sprzetem
zmechanizowanym (koparkami).

- podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy
zachowaé nastepujace warunki:

- obstugiwa¢ koparke Ilub inny sprzet mechaniczny moga osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepiséw BHP,

- koparka winna by¢ ustawiona stabilnie,

- podczas wykonywania wykopu zachowaé¢ szczegdlng uwage przy

nabieraniu urobku na tyzke, zaladunku na przyczepe i obrotach tyzka.

BHP przy wykonywaniu prac na wysoko  $ci:

osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustradg o wysokosci 1,1m.

przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz

zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
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- dlugosé linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna byé

wieksza niz 1,5 m.

Wyzej wymienione zagrozenia mogag wystepowac jedynie czasowo i czas ich

wystepowania uzalezniony bedzie od przyjetej technologii robét, zaangazowania

Srodkdéw technicznych i ludzkich oraz realizacji poszczegoinych etapow robaot.

Rodzaj zagrozenia Miejsce Skala Czas wystgpienia
Upadek z wysokosci dach, wewnatrz budynku Srednia | podczas wykonywania prac na
dachu oraz montaz opraw
oswietleniowych w
pomieszczeniach
uszkodzenia ciata oraz | na catym terenie budowy wysoka | podczas wszystkich prac
rany spowodowane elektroinstalacyjnych
uzyciem elektronarzedzi
oraz narzedzi
standardowych (miotek,
obcegi, n6éz itp.)
potracenie od pojazdéw | na drogach dojazdowych do | srednia | podczas wykonywania robét
mechanicznych placu budowy budowlanych i poruszania sie w
rejonie drog dojazdowych na
plac budowy
porazenie pradem, | Rozdzielnice technologiczne, | wysoka | podigczanie napiecia,
napiecie nn 230/400 V gtéwne, obiektowe, wykonywanie uziemienia,
ewentualne istniejagce linie wykonywanie pomiaréw, préby,
kablowe, rozruch
odbiorniki elektryczne,

uszkodzenia elektronarzedzi

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

apieniem do

- instruktaz ogdlny dot. przestrzegania przepiséw bhp i p.poz., szczegdlnie przy

korzystaniu z urzadzen elektrycznych,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych (przy

pracach na wysokosci na rusztowaniu),

- kazdy pracownik pracujacy na wysokosci powyzej 1,0 musi mie¢ odpowiednie

badania lekarskie

- udokumentowanie szkolenia pracownikdw na pismie przez prowadzacego

szkolenie i szkolonego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj

wynikaj gcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szc

ace niebezpiecze Astwom

zegOlnego

zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk q ewakuacj ¢ na
wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Do srodkéw typu organizacyjnego zaliczy¢ nalezy wymég:

- oznakowanie stref prowadzenia prac niebezpiecznych,

- zachowanie porzadku na budowie,
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- wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 — osobowych,

- wyposazenie budowy w niezbedne srodki pierwszej pomocy,

- sktadowanie materiatbw budowlanych w odpowiednich miejscach aby nie
tarasowaty i utrudniaty dojazdu i dojscia,

- wyposazenie budowy w odpowiednie srodki przeciwpozarowe,

- zapewnienie statej dostepnosci do telefonu w celu zawiadomienia stuzb
ratowniczych,

- popularyzowania zasad prawidtowego uzytkowania urzadzen elektrycznych,

- nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porazonym i poparzonym
pradem elektrycznym,

- obowigzkowe szkolenie okresowe pracownikow zaliczanych do grupy
wzmozonego ryzyka porazeniem pradem, gtéwnie elektrykow,

- wymaog posiadania uprawnien kwalifikacyjnych , aktualnych badan lekarskich
oraz wymaganych szkolen BHP przez osoby zatrudnione przy eksploataciji
urzadzen i instalacji energetycznych,

- przestrzeganie zasad i przepisdéw bezpieczenstwa pracy dotyczacych
organizacji prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne stanowigce wiasciwg ochrone przeciwporazeniowg obejmujg
w zasadzie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowej),
stanowigce zabezpieczenie przed porazeniami od napie¢ roboczych (fazowych) oraz
srodki ochrony przy dotyku posrednim (ochrony dodatkowej) zabezpieczajgce przed
porazeniami od napie¢ dotykowych. Do technicznych srodkow ochrony zaliczy¢ nalezy
rowniez srodki ochrony osobistej (sprzet ochronny) majgce zastosowanie gtownie przy
pracach konserwacyjno remontowych, operacjach taczeniowych i czynnosciach
pomiarowych.
Do wykonywania robét nalezy uzywac tylko materiatow, wyrobéw, maszyn, urzadzen,
narzedzi posiadajacych wymagane atesty, aprobaty techniczne, badania i aktualne
przeglady techniczne.
Przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach, ktére byly pod napieciem i zostaly
wytgczone, nalezy przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ brak napiecia, a w miejscu
odtaczenia oznaczyc tablicg z napisem : nie ,zalaczac”.
Wykonywane roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw BHP i
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie BHP

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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7. Wptyw szkodliwo $ci i uci azliwo sci dla dziatki s asiedniej:

Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia miesci sie na dzialce
inwestora o numerze geodezyjnym nr 335/9.

Na terenie realizacji robét budowlanych nie ma koniecznosci budowy drég
tymczasowych. Dojazd i dojscie do dziatki odbywa¢ sie bedzie z drogi
publicznej, co zarazem bedzie stanowito droge ewakuacyjna.

8. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane i wpis do Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystgpieniem do robét
budowlanych nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu

na placu budowy.

9. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wykonania robot
szczegolnie niebezpiecznych oraz prac zwigzanych z uzyciem materiatow

wybuchowych.

Uwaga:
Przed zgloszeniem o rozpoczeciu prac budowlanych obiektu obowigzkiem

kierownika budowy jest opracowanie i przediozenie w organie nadzoru
budowlanego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z
2003.

OPRACOWAL:
Jan Chorbi aAski

Uprawnienia nr GA-N.413/8346/11/26/80 w specjalnosci
architektonicznej oraz konstrukcyjno —budowlanej
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OCENA TECHNICZNA

dotyczgca ustalenia stanu technicznego budynku stacji wodociggowej.

LOKALIZACJA:

WEGLEW, dz. nr 335/9, obreb: WEGLEW
Jednostka ewidencyjna: GOLINA

SPIS TRESCI:

5. Podstawa opracowania
6. Zakresicel opracowania
7. Opis ogoiny budynku

Konin — grudzien 2018 r.

Autor opracowania:
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OCENA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
a. Zlecenie — URZAD GMINY W GOLINIE
b. Ustne informacje uzyskane od inwestora
c Literatura techniczna
d Fragmenty inwentaryzacji

2. CELA | ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje swym zakresem ustalenie stanu technicznego
budynku stacji wodociggowej z podaniem mozliwosci modernizacji i rozbudowy.
Budynek zlokalizowany w m. WEGLEW, obreb: WEGLEW, dz. nr 335/9, w
jednostce ewidencyjnej GOLINA. Celem opracowania jest okreslenie stanu
technicznego, wskazanie mozliwosci rozbudowy.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU:

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia, z dachem
dwuspadowym wybudowany na planie prostopadtoscianu w zabudowie
wolnostojacej, z dostepem do drogi o nr ewidencyjnym 334/1. Budynek
posiadajacy podiuzne Sciany konstrukcyjne jest w ukladzie podituznym —
(sciany zewnetrzne ) natomiast konstrukcja stropu przyziemia w ukiladzie
poprzecznym. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, z elementow
drobnowymiarowych (Sciany z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo - wapiennej).

3.1. Budynek zrealizowano w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i
prawomocng decyzjg o pozwolenie na budowe.
Budynek wybudowano sposobem rzemie$lniczym przy udziale miejscowych
materiatdbw budowlanych.

3.2 DANE TECHNICZNE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy: 133,35 m?
- powierzchnia uzytkowa: 106,30 m?
- kubatura: 600,00 m®

4. OPIS OGLEDZIN OBIEKTU:
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a. tawy fundamentowe:

b. Betonowe z betonu zwirowego wykonanego na placu budowy na
warstwie piaskowej, szerokosci 65cm i wysokosci 30 cm (60x30) zbrojone
stalg konstrukcyjng #12mm, beton B15. Sciany fundamentowe gr. 25-30 cm z
betonu zwirowego wykonanego na placu budowy.

Po dokonaniu otworéw kontrolnych nalezy stwierdzi¢, ze stan techniczny
taw i muréw na dzien opracowania - bardzo dobry

Izolacja pozioma muréw fundamentowych z dwéchwa  rstw papy na
lepiku

c.  SCIANY - kondygnacji przyziemia.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z elementéw drobnowymiarowych (z
pustakow ceramicznych gr. 38 cm). Mur jednowarstwowy o catkowitej gr. 46
Cm na zaprawie wapienno — cementowe;.

Brak peknie¢ zarysowan wyboczen.
Stan muréw przyziemia: - bardzo dobry.

Sciany zewn etrzne posiadaj g izolacj e termiczn a.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowym mieszane — zelbetowe
wykonane na placu budowy oraz czesciowo prefabrykowane typu L19.
— stan dobry

5.0 STROP NAD KONDYGNACJA PRZYZIEMIA

Stropy nad kondygnacjg parteru : strop z ptyt kanatowych oparty na scianach
konstrukcyjnych zewnetrznych zakonczony wiencem obwodowym.

Stan techniczny stropéw: dobry, brak zarysowa  n ugieé.

6.1. STOLARKA OTWOROWA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna zewnetrzna z profili PCV — stan bardzo dobry.
Stolarka otworowa drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna standardowa - stan
dobry.

6.2. TRZONY KOMINOWE

- w budynku wybudowano 2 trzony kominowe z cegty ceramicznej na
zaprawie cementowo — wapiennej kl. 10-15, trzon obustronnie tynkowany.
Stan techniczny - dobry
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6.3. TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

- tynki wewnetrzne: wapienno — cementowe - stan techniczny dobry;
- tynki zewnetrzne: cementowo-wapienne wykonczone fakturg natryskowg —
stan dobry.

6.4. POSADZKI, PODLOGI

W parterze budynku posadzki betonowe, wykonczone ptytkami ceramicznymi.

7.0 KONSTRUKCJA DACHU

Stropodach — ptyty kanatowe oparte na scianach konstrukcyjnych, zakonczone

wiehncem obwodowym.

Stan konstrukcji - dobry.

Pokrycie z 3 warstw papy termozgrzewalnej. Stan techniczny — dobry.

7.1. Wentylacja pomieszczen — grawitacyjna poprzez kanaly wykonane w
trzonach kominowych.

7.2 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

obiekty zakwalifikowane jako PM o Qg do 500 MJ/m?,

klasa odpornosci ogniowej — E nie stawia sie wymagan w zakresie klasy

odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych, wszystkie elementy NRO,

ocena zagrozenia wybuchem - bark pomieszczen i stref zagrozenia

wybuchem,

warunki ewakuacji — z pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi

ewakuacja zapewniona bezposrednio na zewnatrz budynku,

rozbudowany budynek stacji uzdatniania stanowi odrebng strefe w stosunku

do zbiornikbw wyrownawczych ,

budynek stacji oraz zbiorniki wyrownawcze oddalone powyzej 4 m od granicy

dziatki i powyzej 8 m od innych budynkéw,

urzgdzenia ppoz. — stasowanie urzadzen pozarowych nie jest wymagane ,

wyposazenie w gasnice — obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice wg przelicznika

2kg $rodka gasniczego lub 3dm?® na 300m* powierzchni strefy pozarowe;j,

dojazd pozarowy nie jest wymagany, zapewniono utwardzone dojazdy

funkcjonalne do obiektow,

zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant

zewnetrzny o wydajnosci 10 dm3/s w odlegtosci 75m.

7.3 OCHRONA PRZED HALASEM

Budynek usytuowany jest w m. WEGLEW, gdzie nie wystepujg zewnetrzne

hatasy zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

Budynek zostat zlokalizowany | usytuowany nie zagrazajgc otoczeniu

i Srodowisku oraz uzytkowaniu oséb trzecich.

8.0 BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie

stanow granicznych nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do

uzytkowania catej konstrukcji. Wobec powyzszego nie wystepuje

zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w budynku jak i jego
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poblizu. Budynek pozbawiony jest lokalnych uszkodzen, w tym réwniez rys,
odksztalceh czy przemieszczen, ktdre miatyby ujemny wptyw na wyglad
konstrukcji i jej przydatno$¢ do uzytkowania.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:
- nie stwierdzono deformacji terenu spowodowanych odwodnieniem.

Budynek wyposazony zostat w instalacje wewnetrzne tj. instalacje
elektryczng, wodociggowa, wod — kan. Przedmiotowy obiekt zostat
przytaczony do zbiornika bezodptywowego, przytagcza wodociggowego
oraz ziacza elektryczno energetycznego. Ocena wykonanych instalacji
wewnetrznych oraz przytgczy wg. odrebnych opracowan.

ANALIZA | OCENA STANU ISTNIEJACEGO

W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujacq klasyfikacje ocen:

# po przeprowadzeniu ogledzin elementow konstrukcyjnych tj. taw i murow
fundamentowych stropow, konstrukcji wiezby dachowej, stwierdza sie
ze elementy nie wykazujg odksztatcen zarysowan, spetniajg warunki
zapewniajgce nie przekraczanie standéw granicznych nosnosci.

# po dokonaniu analizy cato$ciowej stanu technicznego, stwierdza sie ze
obiekt w obecnym stanie technicznym moze by¢ poddany rozbudowie.

9.0 WNIOSEK KONCOWY:

W wyniku dokonanych ogledzin obiektu, badan sprawdzajgcych ustala sie:

4.1. Stan obecny obiektu - tj. $cian i fundamentowych , konstrukcyjnych
zewnetrznych wewnetrznych , nadprozy, pozwala na stwierdzenie, ze obiekt
zrealizowany zostat zgodnie ze sztukg budowlang i poszanowaniem

obowigzujacych przepiséw, przedmiotowy obiekt mozna poddac rozbudowie.

Konin — grudzien 2018 r.

OPRACOWAL:
Jan Chorbi aAski

Uprawnienia nr GA-N.413/8346/11/26/80 w specjalnosci
architektonicznej oraz konstrukcyjno —budowlanej
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BRANZA
ARCHITEKTONICZNO —
KONSTRUKCYJNA
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

1. Podstawa opracowania :
- obowigzujace normy i przepisy.
- inwentaryzacja budowlana istniejagcego budynku
- ocena techniczna budynku
- wizja lokalna w terenie
- zlecenie inwestora

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejgcej przepompowni,
wykonanie rob6t budowlanych na terenie przepompowni wraz 2z pracami
towarzyszacymi na zewnatrz. Buduynek murowany z elementéw drobnowymiarowych
posiadajacy dwa trakty konstrukcyjne o module 6,00 m réznej wysokosci.Rozbudowa
prowadzona bedzie na obiekcie przepompowni w miejscowosci WEGLEW obreb
Weglew gm. Golina.

Zakres projektowy obejmuje rozbiérke fragmentu $ciany podiuznej od strony
poéinocnej, wykonie faw i scian fundamentowych wraz z $cianami konstrukcyjnymi
zewnetrznymi. Wykonanie  montazu stropodachu na czesci rozbudowanej,
wykonanie nowego pokrycia wraz z obrébkami blacharskimi rynnami i rurami
spustowymi. W zalozenia projektowych uwzglednia sie 3 fundamenty pionowych
zbiornikébw retencyjnych oraz odbudowe zbiornika na wody technologiczne
usytuowanego na zewnatrz obiektu.

3. Parametry techniczne projektowanej rozbudowy wraz ze zbiornikami
retencyjnymi

Parametry budynku:

e dlugosé 7,42 m
» szerokosc¢ 6,60 m
* wysokosé 4,35 m,4,81m
» powierzchnia zabudowy 48,97 m?
« powierzchnia uzytkowa 41,04 m?
 kubatura 220,36 m°

# powierzchnia zabudowy istniejacego budynku: 133,35 m?

# powierzchnia uzytkowa: 106,10 m?

# kubatura: 600.07 m®

PARAMETRY PO ROZBUDOWIE
- powierzchnia zabudowy: ( 48,97m2+133,35m2)=182,32 m?

- powierzchnia uzytkowa: ( 41,04m2+106,10m2)=147,14m?
- kubatura: (220,36 m3+600.07m3)=820,43m?
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3.1. Stan istniej acy:

Budynek pompowni jest obiektem o jednej kondygnaciji nadziemnej bez
podpiwniczenia ze stropodachem. Podbudowa stropodachu z piyt kanatowych
utozonych na scianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnej ze spadkiem 5% na
zewnatrz budynku.

3.2. Opis etapow rozbiorki:

Uwaga — przed rozbiorkg scian, stropodachu nalezy odigczy¢ energie elektryczng w
budynku oraz zdemontowaé istniejgce urzadzenia i instalacje technologiczne.

Stropodach - z piyt kanatowych zelbetowych zerwac pape, obrobki blacharskie.

Sciany — z elementéw drobnowymiarowych na zaprawie wapienno — cementowej 3MPa.

Rozbiorka polega¢ bedzie na rozbiorce fragmentu $ciany podiuznej od strony
potnocnej.

Drzwi wewn etrzne i okna — z profili z PCV
Drzwi zewn etrzne — stalowe z wktadka izolacyjng z piany

Piyta stropowa (stropodach) — piyty kanatowe zelbetowe oparte na $cianach
podiu znych zako hczone wie Acem opaskowym.

3.3. Stan docelowy:

Teren po rozbiorce zostanie uporzadkowany.
Wszelkiego rodzaju materiat z rozbiorki, ktéry nie nadaje sie do ewentualnego
wykorzystania przewiduje sie utylizacje i wywdz na wysypisko $mieci.

Uwaga :

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z zasadami BHP i pod nadzorem osoby

posiadajacej odpowiednie przygotowanie zawodowe w budownictwie.( osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno — budowlanej.

4. 4. Roboty budowlane.
Nalezy wykonac¢ nastepujace roboty budowlane:
4.1. Rozebra¢ fragment sciany konstrukcyjnej od strony pétnocne;j.
4.2. Wykona¢ wykopy liniowe pod projektowana rozbudowe, wykona¢ podbudowe
z chudego betonu gr.10 cm wykona¢ montaz wraz z utozeniem zbrojenia w
wykopach, dokona¢ betonowania taw beton C20/25, zbrojonego stalg zebrowg
BST500 / AllIN /.
4.3.1zolacja pozioma faw 2 x papa termozgrzewalna gr.0,3 mm lub folia PCV
fundamentowa.
4.3.Sciany konstrukcyjne zewnetrzne jednowarstwowe gr. 25 cm z elementéw
drobnowymiarowych na zaprawie wapienno — cementowej 3MPa.
4.4. Nadproza prefabrykowane systemowe.
4.5. Tynki wewnetrzne wapienno — cementowe zatarte na gtadko, wykonczone piytkami
ceramicznymi na zaprawie klejowe;j.
4.6. POSADZKA
Warstwa betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym lub siatka stalowg z drutu
3,5 m o oczkach 12x12 cm grubosci 5,0 cm , wykonczona plytami ceramicznymi
przemystowymi typu gresowego gr. 20 mm. Izolacja z warstwy styropianu typu
‘posadzka: gr. 12 cm, izolacja przeciwwodna z 1 x warstwy papy lu folia PCV
gr 0,2 mm. Podkiad betonowy gr. 15 cm utozony na warstwie z piasku
zageszczonego gr. 20 cm.

4.7.1ZOLACJA SCIAN
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych z warstwy styropianu typu” sciana” na
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zaprawie klejowej gr. 20 cm w technologii lekko mokrej wg technologii danego
producenta )

4.8. STROPODACH

- piyty kanatowe gr. 24 cm utozone ze spadem 4°
- pokrycie 3 x papa termozgrzewalna

5.0 OBROBKI BLACHARSKIE

- z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm
- rynny i rury spustowe # 125 z blachy stalowo — tytanowej

PLYTA FUNDAMENTOWA POD PIONOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE

- plyty posadowione +20 cm p.w.t po obwodzie ptyty nalezy wykonaé opaske
szerokosci 30 cm ze spadkiem od pity1,5% z kostki brukowej gr. 6 cm na podkfadzie
piaskowo — betonowym.

- plyty zaprojektowano na planie kota o srednicy 5,05 m grubosci 0,90 m zbrojone
wktadkami ze stali AllIN (RB500) beton C20/25, zbrojone krzyzowo gora dét, siatka
0 oczkach 16x16 cm. Zbiorniki stalowe z podwojnymi ptaszczami izolowane wetng
mineralng obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Maksymalna wysokos¢
zbiornikéw do 11,0 m nad terenem. Nacisk na fundament: dla zbiornika V=100m3
wynosi P = 0,06 MPa.

. ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

DANE TECHNICZNE

- powierzchnia zabudowy: ... 30,10m?
- POWIErzChnia UZYtKOWA: ..........ccvveieeeeiie e eeee e, 30,00m?
S KUDAIUTA: ... 69,00m®

Plyte denna zbiornika to ptyta zelbetowa monolityczna na podkiadzie betonowym.
Sciany zbiornika i przegrody technologiczne murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej, od strony wewnetrznej tynkowane zaprawa cementowa.
Komory wyposazone w wiazy stuzace do wchodzenia i wychodzenia na powierzchnie
zbiornik zabezpieczony barierg ochronng o wys. 90 cm

Dokona¢ zabezpieczeh betonu komor krat, przyjeto zabezpieczenie
jednakowe dla stref.

Oczyszczanie powierzchni wewnetrznych:

- wodg pod cisnieniem ok. 500 bar plus dodatkowe Srutowanie do otwarcia

- struktury betonu;

- lub czyszczenie strumieniowo-scierne - wodg pod cisnieniem

- ewentualnie odkryte zbrojenie oczysci¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-4

(normowy stopien czystosci 2-2,5);

Do naprawy i wyréwnania zaleca sie stosowanie zapraw naprawczych typu PCC H

czyli w petni odpornych na korozje siarczanowa.

Natomiast wyprawa zabezpieczajgca powinna posiadac trwatg odpornosé na

dziatanie roztworéw kwasow.

Powtoka ochronna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wysokg odporno$¢ na dziatanie czynnikow chemicznych i kwasowych klasa
ekspozycji XA3;

- trwatg odpornos¢ na dziatanie wodnych roztworow kwaséw o pH > 1;

- niskg nasiakliwos$¢ < 5%;
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- minimalna grubos¢ netto wyprawy 4 mm;

Zalecany system naprawczy: w pelni siarczanoodporne zaprawy haprawcze
polimerowo - cementowe.

Zalecany system zabezpieczaj acy: kwasoodporna zaprawa polimerowo-
silikatowa.

Czynnosci naprawcze:
- natozenie warstwy gruntujgcej (sczepnej);
- wyszpachlowanie powierzchni dla wyréwnania nierownosci powstatych w czasie
piaskowania zaprawg haprawcza;
- natozenie zasadniczej powtoki chemoodpornej;

Utwardzenie terenu dzialki.

Niwelete utwardzenia placu nalezy wyprowadzi¢ od projektowanej bramy wjazdowej.
— pochylenie poprzeczne: 1,0%
— utwardzenie kostkg betonowg gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4 cm
— podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm na warstwie
odsaczajgcej z zageszczonego piasku sredniego gr. 15 cm.
- w podbudowie betonowej wykonac dylatacje w polach 5x5 m przez
— naciecie szczelin szerokosci 3 mm na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty.

6. Uwagi ko ncowe.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych, przepisami BHP oraz sztukg budowlana.

Materiaty budowlane stosowane do produkcji zbiornikbw powinny posiadac
wymagane aprobaty techniczne (atesty) lub swiadectwa dopuszczenia i odpowiadaé
obowigzujacym normom i przepisom.

OPRACOWAL:

Jan Chorbinski
Uprawnienia nr GA-N.413/8346/11/26/80 w specjalnosci
architektonicznej oraz konstrukcyjno —budowlanej
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

CZESC RYSUNKOWA
BRANZA
ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNA
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PRZEKROJ A-A
Zbiornik: 120

STAL: A-lll N ( RB500W )

BETON: C20/25 (B 25) Wé
PODBETON C-8/10 (B10)

OTULINA FUND.: 50cm

otulina dotyczy zbrojenia gtownegg

Y15,

135
140

3495

H=9,om
V=150,0m3

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Po wykonaniu wykopu zasypa¢ go warstwami podsypki
zwirowo—piaskowej, zwiru, pospdtki piasku $redniego lub

grubego zageszcza¢ do osiqgnigcia stopnia 1s=0,98 ( 1d=0,69)

w celu stabilizacji podfoza

W przypadku wystepowania w podfozu nasypdw niekontrolowanych
lub gruntdw organicznych, wymienic na zasypke z piasku $redniego
zageszczonego do 1s>0,98

Jesli w poziomie lub bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
plyty zlokalizowane bedq przewarstwienia z gruntéw spoistych w
sytanie plastycznym, nalezy wymieni¢ je na warstwe chudego
betonu C8/10

Jesli w poziomie lub bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
plyty zlokalizowane bedq piaski w stanie luznym, zaleca sie ich
zageszczenie lub wymiang w celu uzyskania stanu
$redniozageszczonego

Zwraca sig uwage aby sciany murowa¢ na plycie fundamnetowej
na szczelnie wypelnionej pierwszej warstwie zaprawy

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

Prace ziemne i fundamentowe wykona¢ pod odpowiednim nadzorem
Wykonawca jest zobowiqzany do sprawdzenia zalozen projektowych
dotyczqcych podltoza gruntowego, przed rozppoczeciem prac
budowlanych, ewentualne rdznice nalezy skonsultowa¢ z projektantem

1]

|zolacja asfaltowo-zywiczna

Plyta zelbetowa C-20/25 W6 90.0cm
Papa Podkladowa Termozgrzewalna X2
Plyta Betonowa C8/10 10.0cm
Plyta Betonowa C8/10 15.0cm
Podsypka piaskowa - stabilizacja

1s>0,98 50.0cm

Ubity Grunt Rodzimy

betonowe obrzeze chodnikowe

8x30x100cm wykona¢ do
poziomu —0.10m

na tawie betonowej C8/10

na podsypce piaskowej

168

opaska z kostki UE_&sm_. szerokosci 100cm

e wyciecie W plycie fundamnetowej r

RZUT FUNDAMENTU POD ZBIORNIK

1:50
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1 1 1. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z
+ 128 495 + rysunkami branzowymi
20100 495 2% 2. Ewentualne z miany konstrukcji obiektu
muszq zostac skonsultowane z projektantem
konstrukciji
wyciecie w plycie fundamnetowej betonowe obrzeze chodnikowe
na kroccewielkosci wycigcia zgodnie 8x30x100cm wykona¢ do
z wytycznymi producentana poziomu —0.10m
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa, zawarta pomiedzy Gming Golina,
ul. Nowa 1, 62-590 Golina, a PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. z siedzibg w Koninie,
ul. Traugutta 2/2.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania w ramach zadania pn. , Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania
wody w W eglewie w ramach uporz gdkowania gospodarki wodno —  $ciekowe]
na terenie Gminy Golina”.

Zakres opracowania obejmuje modernizacje systemu uzdatniania wody na
bazie istniejacych uje¢ wody wraz budynkiem technologicznym i obiektami

towarzyszacymi.

3. Materialy wyj $ciowe

- umowa z Inwestorem,

- warunki techniczno projektowe ZUW Sp. z 0.0. w Koninie

- Wyniki badan wody

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Obowigzujgce normy i przepisy

4. Stan istniej acy

Stacja uzdatniania wody w Weglewie, przewidziana do rozbudowy i modernizacji,
obstuguje aktualnie 7 miejscowosci o charakterze osiedlowym i rolniczym w obrebie
gminy, tj.: Weglew, Weglew kol. Kawnice, Kol. Kawnice Krasnica, czesciowo Kol.
Golina oraz czesciowo Zarzyn. Istniejgca instalacja technologii uzdatniania pracuje w
uktadzie:

- woda ze studni gtebinowej podawana jest do 3 szt. filtrow (odzelaziaczy) srednicy
1800mm, z napowietrzeniem w centralnym aeratorze o srednicy 1200 mm. Powietrze
do aeratora podawane jest przy pomocy sprezarki wspomaganej zbiornikiem
powietrza srednicy 800 mm. Po filtracji woda retencjonowana jest w dwodch

zbiornikach wyréwnawczych, o objetosci 100 m® kazdy.
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Ze zbiornikbw do sieci woda pompowana jest za pomocg zestawu hydroforowego
typu 4XICL 32/40/5,5 kW + 2 x ICL 28/30/3,0 kW zbudowanego z 6 pomp. Na
wylocie wody do sieci woda poddawana jest procesowi chlorowania. Ptukanie filtrow
odbywa sie z wykorzystaniem uzdatnionej wody ze zbiornikbw retencyjnych, a
poptuczyny kierowane sg poprzez odstojnik wod poptucznych do odbiornika.

W zwigzku z wystepujacymi okresowymi niedoborami wody w okresie letnim
i niezadowalajgcym stanem technicznym poszczegollnych zbiornikow filtrow
i areatora oraz pompowni 11° postanowiono dokona¢ rozbudowy i remontu stacj
celem usprawnienia jej pracy i zabezpieczenia dostaw wody dla mieszkancow w/w

miejscowosci gminy Golina oraz do celéw p.poz.

5. Ujecie wody
5.1. Studnie wiercone

Ujecie wody stanowig dwie studnie wiercone wykonane — studnia nr 1 w 1978
r., studnia nr2w 1990r.
Zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej zostaly zatwierdzone pismem
Urzedu Wojewddzkiego w Koninie znak: OS — 7514-43/91 dnia 1991.07.26 wg
dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wod podziemnych z utworow kredowych w

kat. ,B” dla ujecia w m. Weglew, Gm. Golina:

3
Q=72,0m przydepresjiS=2,4-5,3m.
Dane techniczno-hydrogeologiczne studni podano w n/w tabeli:

Studnia Nr
L.p. Wyszczegolnienie Jedn. 1 5
1. | Wydajnos$¢ eksploatacyjna m3/h 72,0 72,0
2. Depresja m 2,4 5,3
3. Gtebokosc¢ m 76,0 76,0
4. Rura cembrowa m 18,0 20,0
5. Zwierciadto wody nawiercone mppt 5,5 12,5
6. Zwierciadto wody ustabilizowane mppt 5,0 6,0

5.2. Jako $¢ ujmowanej wody

Zestawienie wynikow badan wody podano w niniejszym projekcie na podstawie

archiwalnej dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody oraz biezacych analiz fizyko-
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chemicznych wody surowej bedacych w posiadaniu operatora Stacji - Zaktadu Ustug
Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie.

Na podstawie operatu wodno-prawnego opracowanego przez ,ROLWOD
Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiIUW w Koninie opracowanego w 1997 roku

jakos¢ wody surowej charakteryzowata sie nastepujgco:

Studnia Nr
L.p. | WyszczegOdlnienie Jedn. 1 5
1. | Metnosé NTU 3,00 2,24
2. | Zelazo ogélne mg Fe/dm?® 1,40 0,85
3. | Mangan mg Mn/dm?® 0,20 0.22

Wyniki badan fizyko-chemicznych wody ze studni Nr 1 i Nr 2 otrzymanych od
operatora SUW — Zaktadu Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie z okresu ostatnich

dwoch lat tj 2017 i 2018 r. przedstawia ponizsza tabela:

Studnia Nr 1 Studnia Nr 2

Lp. | Wyszczegolnienie Jedn.
2017 rok | 2018 rok | 2017 rok | 2018 rok

1. | Metnosé NTU 6,4 43 44 3.1
2. | Zelazo ogéine mg Fe/dm*®| 0,725 0,598 0,571 1,30
3. | Mangan mg 0,161 0,243 0,184 0,205

Mn/dm?

Stacja wodociggowa w Weglewie pracuje od 1986 roku. Poczatkowo w uktadzie
jednostopniowego pompowanie wody bez uzdatniania, a obecnie w uktadzie
dwustopniowego pompowania wody z baterig 3 filtrow uzdatniania. Przy doborze
uktadu technologicznego bloku filtracyjnego do dalszych obliczen przyjeto
nastepujgce parametry:

. zelazo — 1400 pg/l =1,4mg/dm?Fe
.« mangan — 220 pg/l = 0,22 mg/dm > Mn

5.3. Strefa ochronna uj ecia wody

Ujecia wody na terenie SUW Weglew posiadajg teren wyznaczony ochrony
bezposredniej w odlegtosci 8 — 10 m od obudowy studni. Teren ochrony posredniej —

nie jest wymagany.
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Teren ochrony bezposredniej wraz z obiektami stacji wodociggowej
projektuje sie wyznaczy¢ i ogrodzic w granicach podanych na rysunku planu
zagospodarowania terenu. Teren wolny poza obiektami budowlanymi, drogami i

bedzie obsiany trawa.

6. Zalo zenia projektowe

W oparciu o wydajnosc istniejgcych uje¢ przyjetych do zasilania SUW,
zapotrzebowanie wody oraz jej jakos¢, zatozono schemat uzdatniania oparty na
napowietrzaniu wody w centralnym mieszaczu wodno-powietrznym zamknietym oraz
jednostopniowg filtracje na filtrach cisnieniowych. Jako zrédito wody przewiduje sie
studnie gtebinowe, nr 1 i nr 2 zlokalizowane na dzialce SUW Weglew oznaczonej
geodezyjnym nr 335/9, z zatwierdzonymi zasobami w ilosci: studnia nr 1 i studnia
nr 2 — 72,0 m*h. W ramach przedmiotowej rozbudowy i remontu projektuje sie
schemat uzdatniania w oparciu o centralny aerator srednicy 1600 mm oraz ciag
filtracji sktadajacy sie z 4 odzelaziaczy srednicy 1800 mm. W miejsce istniejgcego
zestawu hydroforowego projektuje sie nowy zestaw wraz z pompa ptuczaca.

W celu prawidiowej wspétpracy ujecia, ciggu uzdatniania, pompowni 1I° oraz sieci
wodociggowej, a takze zapewnienia rezerw wody dla celéw p.poz. przyjeto
zlikwidowanie dwoch istniejacych  zbiornikbw wyréwnawczych o catkowitej
pojemnosci 200 m® i zaprojektowanie trzech nowych zbiornikéw wyréwnawczych
o pojemnosci catkowitej 450 m®. Dodatkowo, w zwigzku ze zwiekszeniem liczby
filtrbw przewiduje sie remont istniejagcego odstojnika poptuczyn. Dla spetnienia
aktualnych wymogéw w budynku stacji wydzielono dodatkowe pomieszczenie
sanitarne. Istniejacy uklad sprezonego powietrza wraz ze sprezarkg zostanie
wymieniony na nowy. Dla potrzeb ptukania powietrzem filtrow cisnieniowych
przewiduje sie dodatkowo nowoprojektowang dmuchawe powietrza. Istniejgce
orurowanie stacji, ze wzgledu na zlty stan techniczny przewiduje sie catkowicie do
wymiany na rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej. Projekt przewiduje rozbudowe
i modernizacje stacji uzdatniania z jej przekwalifikowaniem do pracy w peni

automatyczne,.

7. Wydajno s$ci Stacji Uzdatniania Wody

Wymagana wydajnos¢ stacji zostata okreslona w oparciu o zatwierdzone
zasoby ujecia wody ktére wynosza Qnmax = 72,0 m®h, oraz aktualne pozwolenie

wodno-prawne na pobér wéd podziemnych w il0$ci Qnmax=60,0 m®/h.
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Bilans wody dla SUW Weglew:

- Qs =1380,0m%d

«  Qmad = Qea *Ng = 1380 m3/d *1,50 =2070,0 m*/d

© Qia = % = 2070/24 = 86,25,3 m*/h

*  Qmaxh= Qs n * Nh=86,25m%h * 2,5 = 215,63 m’h

Stacja uzdatniania wody bedzie pracowata przy pracy studni nr 1 oraz

w sytuacjach awaryjnych studni nr 2. Nie przewiduje sie jednoczesnej pracy obu
studni gtebinowych. Wydajnos¢ bloku technologicznego przewidziano na wydajnos¢
72,0 m¥h.

8. Technologia stacji uzdatniania
8.1. Przyj ety schemat technologii SUW

Przyjeto nastepujacy schemat uzdatniania:

- pompownia I° — studnia gtebinowa nr 1 i nr 2;

- napowietrzanie cisnieniowe w mieszaczu wodno-powietrznym;

- jednostopniowa filtracja na filtrach cisnieniowych na ziozu piaskowo-
katalitycznym;

- uktad ptukania wodg za pomocg pompy ptuczacey:

- ukfad wspomagania ptukania powietrzem za pomocg dmuchawy;

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu;

- retencja - zbiorniki wyrdwnawcze wody uzdatnionej;

- pompownia II° .

Pompy gtebinowe sterowane sondami poziomu wody zamontowanymi
w zbiornikach retencyjnych, bedg ttoczy¢ wode ze studni do mieszacza wodno -
powietrznego znajdujgcego sie w budynku stacji. W mieszaczu zachodzi cisnieniowe
napowietrzanie wody z powietrzem dostarczanym przez sprezarke i utlenianie
zwigzkdw zelaza i manganu. Napowietrzona woda przeptywa nastepnie przez filtry
ciSnieniowe, w ktorych nastepuje odseparowanie utlenionych zwigzkow zelaza i
manganu z wody poprzez ztoze filtracyjne a nastepnie juz za filtrami nastepuje
dezynfekcja wody za pomocg podchlorynu sodowego. Uzdatniona woda przeptywa
po procesie dezynfekcji do zbiornikdw retencyjnych. Zbiorniki te bedg zbiornikami

wyréwnawczymi dla pompowni 1I°

, ktéra bedzie pompowaé wode do sieci
wodociggowe;.

Projekt przewiduje ptukanie hydrauliczno - pneumatyczne zioza filtracyjnego za
pomocg uzdatnionej wody oraz sprezonego powietrza, a takze petng automatyzacje

obiektu.
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8.2. Pompownia I°

Dane studni Nr 1 i Nr 2, ktére stanowig zrédto wody dla projektowanego
wodociggu podano w tab. w pkt 5, podpunkt 5.1. Pompy w studniach pracowac¢ bedg
przemiennie.

8.2.1. Obudowy studni

Na terenie SUW Weglew istniejace obudowy studni Nr 1 i Nr 2 wykonane sg
z kregow betonowych @ 1500 o wysokosci 2,10 m czesciowo wyniesione nad poziom
terenu. W ramach remontu nalezy dostosowac¢ gtowice studni z wyprowadzenie
krocca kotnierzowego DN 125 mm ze stali nierdzewnej w celu zamontowania rur
wznosnych i ttocznych. Nalezy dokona¢ uzupetnienia ubytkbw betonu studni oraz
wykona¢ nowg warstwe zabezpieczajgca wewnetrzng powierzchnie studni. Nalezy
dokona¢ przegladu zewnetrznej warstwy izolacyjnej studni oraz dokonaé wymiany
istniejgcych wlazow wraz z zabezpieczeniem przed wtlamaniem. Na rurociggu
ttocznym DN 125 mm zamontowa¢ wodomierz katowy, zasuwe zaporowg oraz zawor
zwrotny kotnierzowy. Wokét obudowy dwoch studni wykonac uzupetnieni nasypow -
skarpy wyprofilowac ze spadkiem 1:1,5 i obsiac trawa.

Nalezy zwréci¢ uwage na doktadne wypoziomowanie gtowic studni, aby
unikng¢ przenoszenia drgan agregatow pompowych na rury ostonowe studni
(przejscia ).

8.2.2. Dobdér pomp gt ebinowych
Studnia nr 1i Nr 2
State dane do obliczen:

« rzedna max zwierciadta wody w zbiornikach wyréwnawczych — 100,20 m,

- rzedna dynamicznego zwierciadta wody w studni Nr 1 i Nr 2 — 72,60 m,

« max. ci$nienie wyptywu w zbiorniku — przyjeto 4.0 m

« straty na urzadzeniach i ztozu filtracyjnym — przyjeto = 13,0 m
Geometryczna wysokos¢ podnoszenia pompy wynosi:
100,20 +4.0-72,60 + 12.0 = 43,6 m.

Dobrano pompe GCA.6.B3.7.2110.4 z silnikiem o mocy 15,0 kW Ilub
réwnowazna o wydajnosci Q = 72,0 m*/h i wysokosci podnoszenia H = 47,0 mH,0.
Wykres doboru pomp zawiera czes¢ graficzna projektu. Na wykresie podano réwniez
niezbedne dane techniczno-eksploatacyjne agregatow pompowych, straty

w rurociggach ttocznych (pompa - stacja wodociggowa - zbiornik wyréwnawczy) oraz
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wyniki badan hydrogeologicznych studni. Na trasie studnia — SUW nalezy utozyé

rurociggi ttoczne z rur PE DN 160 mm

Pompy w studniach nalezy zamontowac¢ na kotnierzowych rurociggach ttocznych ze

stali nierdzewnej DN 125 mm .

Projektowane pompy w studniach, srednice rurociggéw ttocznych i gtebokosci ich

zamontowania podano w tabeli:

L.p. WyszczegOllnienie Jedn. Studnia Nr 1 Studnia Nr 2
1. | Pompa GCA.6.B3 (15 kW) | GCA.6.B3 (15 kW)
5 Glebokos¢ zamontowania mppt 18.0 18.0
pompy
3. | Srednica rurociggu ttocznego | mm 100 100

Pompa wyposazona jest w :

Wymagania ogolne agregatu gtebinowego:

* przytacze i silnik 0 mocy15,0 kW. Silnik na napiecie 3x400V,

e silnik wypetniony mieszaning wody i glikolu. Silnik z przewodem zasilajgcymi

o dtugosci 2,5 m,

e silniki sg silnikami mokrymi i przezwajanymi. Silnik dostarczony w stanie
zalanym, nie wymaga wiec ktopotliwego zalewania silnika przed montazem

w studni,

e Pompy sg wyposazone w zawor zwrotny i w ostony przeciwpiaskowe,
» Uszczelnienie watu silnika: weglik krzemu / ceramika,
e Ze wzgledu na charakter rozbiorbw wymagane jest jednoczesne spetnienie

trzech punktéw pracy:

Q1=
Q=

Pompa:
* musi by¢ wyposazona w ostony przeciwpiaskowe tozysk slizgowych pompy,

zwrotny z mozliwoscig jego powieszenia
/zablokowania w pozycji otwartej,

* pompa zintegrowany zawor

wirniki wykonany z mosigdzu MK80,
mozliwo$é pompowania wody z ilocig piasku rzedu 100 g/m?,
wraz z pompg dostarczone bedg protokdty badan odbiorowych pomp w postaci

550m%h H;=52m H,0
850m%h H,= 40 mH,0
Qs =115,0m%h

Hs; = 25 m H,O

wykreséw zawierajacych charakterystyki: H = f(Q), P = f(Q), potwierdzajacych
zgodnos¢ parametrow pomp z deklarowanymi parametrami pracy,

» Protokdt musi pochodzi¢ ze stacji préb producenta pompy.

Silnik:

* izolacja uzwojenia silnika wykonana z polietylenu usieciowanego PE2,

» silnik przezwajany,

* fozysko wzdtuzne wielosegmentowe, wahliwe,
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» uszczelnienie walu silnika — mechaniczne z parg $lizgowa: weglik krzemu /
weglik krzemu,
» silnik wypetniony mieszaning wody i glikolu.
Przewidziano przemienng prace pomp w studniach.
Przy zerowej wydajnosci pomp ich wysokos¢ podnoszenia wynosi 60,0 m, a
wiec ponizej 6,30 MPa m, w zwigzku z tym na przewodach ttocznych nie

przewidziano zaworéw bezpieczenstwa.

8.3. Napowietrzanie wody

Wode nalezy napowietrzy¢ w zamknietym (cisnieniowym) aeratorze
kolumnowym o pojemnosci zapewniajgcej minimalnie 2,5-minutowy czas kontaktu
wody z tlenem z powietrza. llos¢ powietrza powinna wynosi¢ okoto 10% iloSci
przeptywajacej wody. W wyniku utleniania i hydrolizy zawartego w wodzie zelaza
powstawat bedzie wolny CO,, ktéry tgcznie z zawartym w wodzie wolnym CO,
I innymi gazami nalezy odprowadzi¢ poprzez odpowietrzenie aeratora za pomocg
zaworu odpowietrzajgcego. W wyniku napowietrzania uzyska sie:

= natlenienie wody do zawartosci ok. 7 mgO./dm? ;

= utlenienie zelaza z Il do Ill warto$ciowego do ok. 40%;
= uwolnienie wolnego CO, okoto 50%;

Z uwagi na skiad wody surowej przyjeto cisnieniowy system napowietrzania
wody w aeratorze z wymuszonym przeptywem powietrza. Dla natezenia przeptywu Q
= 72 m*h oraz zalecanego czasu kontaktu t,5 > 150 s wymagana objeto$¢ aeratora
wyniesie:

72
e V=Q*tzyg = —— *150=3,0 [m
Q7 = 5500 [m]
Przyjeto zestaw aeracji o srednicy DN 1400 mm, wysokosci cylindrycznej H
=1,5 m, objetosci V = 3,15 m°, wydajno$é¢ Q = 60 — 90 m3/h typu ARC 4 prod.

Kottorembud lub rownowazng. Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

vV _ 315

. t=—=

Q 720
Aerator wyposazy¢ nalezy w zawor odpowietrzajacy kulowy typu 1.12 G1”

*3600 =157,5s >150s

prod. Mankenberg (lub réwnowazne) zabudowany w najwyzszym punkcie

instalacji.
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Zalecana ilos¢ powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natezenia
przeptywu wody:
« ilos¢ powietrza 10%
gp=0,1*72m°h =7,20m° /h
« AP, = 0,60 MPa
Do napowietrzania wody nalezy w miejsce istniejgcej sprezarki zabudowac
nowa, analogiczna, tj. jako ttokowg bezolejowa typu np. WAN-TA (lub réwnowazng) z
silnikiem o mocy 2 x 3,0 kW, wydajnosci 2 x 15 m®h i nadcignieniu ttoczenia do 1,0
MPa wspoétpracujacg z dwoma zbiornikami powietrza o srednicy DN 700, i objetosci
V = 0,50 m® kazdy. Istniejacy zbiornik sprezonego powietrza zlokalizowany na
zewnatrz stacji zostanie zlikwidowany Sprezarka powinna by¢ wyposazona w:

= {gcznik cisnieniowy;

= zawor przelotowy;

=  manometr,;

= zawor bezpieczenstwa.

Praca uktadu napowietrzania sprzezona jest z otwarciem elektrozaworu
poprzez wigczenie pomp gtebinowych. I1los¢ powietrza ze sprezarki do
napowietrzania powinna by¢ kontrolowana poprzez rozdzielnie pneumatyczng w
sktad ktérej wchodza:

« filtr powietrza;

« filtro-reduktor;

« zawor dtawnicowo - zwrotny;

« zawor elektromagnetyczny;

« zawor odcinajacy;

« reduktor,;

+ manometr;

« rotametr lub przeptywomierz masowy.

8.4. Filtracja wody

Napowietrzona woda tloczona bedzie na jednostopniowy uklad filtracji. Ze
wzgledu na charakter zanieczyszczen znajdujgcych sie w wodzie ze studni nalezy
przyja¢ ztoze filtracyjne kwarcowo - katalityczne (braunsztyn) utozone w warstwie
podtrzymujgcej zwiru, ktére zapewni odzelazianie i odmanganianie. Filtry projektuje
sie wypetni¢ wkladem kwarcowo-brausztynowym o nastepujacej budowie:

a) warstwa podtrzymuj 3aca:
- zwir o granulacji 10-20 mm do przykrycia drenazu, ilo$¢ 0,40 m® = 0,72 t;
- zwir o granulacji 5-10 mm, h = 10 cm, ilo$¢ 0,254 m® = 0,46 t;
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- zwir o granulacji 3-5 mm, h =10 cm, ilo$é 0,254 m*® = 0,46 t.

b) warstwa filtracyjna:

- braunsztyn (masa aktywna G-1) o granulacji 1-3 mm h = 30 cm, ilo$¢ 0,762 =
1,52t

- piasek kwarcowy o granulacji 0,8-1,4 mm, h = 120 cm ilo$¢é 3,05 m®=5,49 t.

Zamawiajgc zwiry granulowane nalezy doda¢ 10 % rezerwe. Wyliczone ilosci
dotyczg jednego filtru.

Dla natezenia przeptywu wody Q = 72,0m>/h oraz predkosci filtracji Vf < 10m/h
wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:

. Q _72m

=7,20 [m?]
Y, 10

Dobrano 4 zestawéw filtracyjnych o $rednicy DN 1800 mm o wysokosci
roboczej H=1,50m i powierzchno filtracji F = 2,54 m? typu FCP 7 prod. Kotlorembud

lub inne o rdwnoznacznych parametrach. Catkowita powierzchnia filtracji:
e F=4*254m? =10,16 [m?

Rzeczywista predko$¢ filtracji wyniesie:
72

= —— = 7,08 [m/s]
10,16

Kazdy zestaw filtracyjny sktada sie z nastepujgcych elementow:

« filtra cisnieniowego w wykonaniu specjalnym, DN=1800mm);

« odpowietrznika,

« zloza filtracyjnego;

« 6 przepustnic miedzykotnierzowych typu T211A (lub réwnowazne) z napedem
pneumatyczny, typu EB.SYS jednostronnego dziatania (lub rownowazne);

« drenaz promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej;

« konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami;

« niezbednych przewodow elastycznych;

« Spustu.

Odpowietrzenie filtrow zaprojektowano przy pomocy odpowietrznikow
kulowych typu 1.12 G1” produkcji Mankenberg (lub réwnowaznych), zamontowanych
W najwyzszym miejscu instalacji oraz awaryjnie za pomocg zaworow przelotowych
U 15mm.

Orurowanie zestawu filtracyjnego przewidziano wykonac¢ z rur i ksztattek z PVC

klejonego srednicy 90-160mm.
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8.5. Plukanie filtrow

Ptukanie filtrow przyjeto w sposéb automatyczny, jako powietrzno — wodne,
skladajgce sie z ptukania sprezonym powietrzem, ptukania wodg oraz stabilizacji
zloza filtracyjnego, przy zatozeniu ze jednorazowo ptukane sg dwa filtry.

Powietrze do sterowania przepustnic, przewidziano dostarczy¢ za pomocag
przyjetej sprezarki, wysterowanej zaworem bezpieczenstwa i wytgcznikiem
ciSnieniowym na cisnienie 0,6Mpa. Doprowadzenie powietrza do przepustnic
przewiduje sie systemem przewodow PVC, prowadzonych réwnolegle do rurociggow
technologicznych.

Przy obliczaniu filtrocyklu, w oparciu o wyniki badania wody, zatozono spadek
zawarto$ci zelaza z 1,40 mg Fe/dm® wodzie surowej w stosunku do 0,2 mg Fe/dm?® w
wodzie uzdatnionej, przy wartoéci dopuszczalnej M= 3400 g/m*. Zawarto$¢ manganu
w wodzie surowej wynoszaca 0,22 mg Mn/dm® miesci sie w granicach normy
wynoszacej 0,05 mg Mn/dm?.

Czas pracy filtrow okreslono wedtug:

gdzie:

Md - ilos¢ zawiesin, ktérg mozna zatrzymac na 1 m2 ztoza = 3400 G/ms,
M=1.91x Fe +1.58 x Mn,

Fe - ilo$¢ zelaza w wodzie surowej — 1,40 mg/dm3

Fe - ilos¢ zelaza w wodzie po filtracji — 0,02 mg/dm3, \

Mn - ilos¢ manganu w wodzie surowej — 0.22 mg/dm ,

Mnl - ilos¢ manganu w wodzie po filtracji — 0.05 mg/dm .

llo§¢ zawiesin zatrzymanych na pierwszym stopniu filtraciji:
M=191*(1,40-0,2)+1.58*(0,22-0,05) =2,56 mg/l

Dla tak przyjetych zatozen czas pracy filtrow wynosi:

3400

=——— =187,59 h tj. 7,8 doby
2,56 17,08

i
Przyjeto, ze ptukanie kazdego z filtrow cisnieniowych prowadzone bedzie co 8 dni .
Proces ptukania przebiegajgcy w wyniku zmiany kierunku przeptywu wody, w

stosunku do procesu filtracji, przewidziano rozpoczyna¢ od wzruszenia ziloza

sprezonym powietrzem, a nastepnie ptukanie woda.
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Proces ptukania powietrzem

Po zamknieciu przepustnicy doprowadzajacej wode napowietrzong nalezy
spusci¢ wode do poziomu ztoza i wigczy¢ dmuchawe w celu spulchnienia ztoza, przy
zalozonych parametrach:

- intensywno$é ptukania q = 24 dm®/s/m = 86,4 [m®h/m?]
- czas ptukania t = 180 s [3min]
- cisnienie powietrza Ap = 0,06 MPa.
Dla powyzszych zatozen, niezbedna ilos¢ sprezonego powietrza do ptukania 1 filtra
WYNosi:
Q,=2,54m* *24dm°sm**180s = 10972 dm*® = 11,0 m®

a wymagana wydajno$¢ dmuchawy
Q¢ =2,54m?*86,4m’hm?> = 219,5 m*/h
W celu ptukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy: typu DIC-97H, lub
rownowazna.
Zestaw dmuchawy sktada sie z nastepujgcych elementow:

- Dmuchawy, Q = 250 m%h, Apim=0,5MPa, P = 11,0 kW
- Zaworu bezpieczenstwa 2BX2 147-97H

« tacznika amortyzacyjnego DN 80

- Zaworu zwrotnego DN 80

« Przepustnicy odcinajgcej DN 80

Proces ptukania wod a

Przyjeto nastepujace parametry:

+ czasu ptukaniat =300 s[5 min ]
. intensywnosé ptukania q = 15 dm®s/m? = 54,0 [ m3h m?]
+ ci$nienie ptukania Ap = 0,12 MPa

Stad ilos¢ wody potrzebnej do ptukania 1 filtra wynosi:
Vp = 2,54 m?*15dm%s/m? *300s =11,4m°
Wymagana wydajno$¢ pompy wynosi:

Qp = 2,54 m* * 54,0 m¥h m”* = 137,2 m%h przy wysokosci podnoszenia H =
12,0 m H.0.

Ptukanie filtréw wodg zaprojektowano przy pomocy pompy, pobierajgcej wode
ze zbiornika retencyjnego. W celu ptukania filtréw wodg dobrano pompe typu
MVLe.125-250/AC (lub rownowazna) o nastepujacych parametrach:

. wydajnosé Q =137,0m%h

« wysokos¢ podnoszenia H=12,0m H,O
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« moc silnika N = 7,50 kW
- Srednica przylacza DN 125mm

Proces stabilizacji zto za

Dla zakonczenia procesu piukania nalezy dokonaé stabilizacji ziloza
filtracyjnego poprzez przywrécenie przeptywu z gory na dot ze spustem pierwszego
filtratu poprzez kanat technologiczny do zbiornika poptuczyn.

Proces stabilizacji ztoza zatlozono na okres 300 s [ 5min ], a ilos§¢ wody ze spustu
filtratu wyniesie:

Vek=n*F*v*t
gdzie:

F - powierzchnia filtréw

n - ilos¢ filtrow

Vv - predkos$c¢ rzeczywista filtracji

t - czas spustu filtratu

Vi = 1*2,54 m** 7,08 m/s * 300/3600 s = 1,50 m®
Stad tgczna ilos¢ wod poptucznych przy jednym plukaniu wynosi:
Vp=(Vp+ Vi )*n
Vo=(11,4m*+15m3*)*1=129m?

Catkowita roczna ilo$¢ wod poptucznych wynosi:
V) rocznie = 365 * V, / T, = 365* 12,9m®/ 8 = 588,6 m®

8.6. Odprowadzenie poptuczyn

Wody poptuczne oraz pierwszy filtrat wody, po ptukaniu, odprowadzane bedg
rurociggiem istniejacym DN 150 mm, do odbiornika — rowu melioracyjnego, poprzez
zbiornik buforowy — odstojnik i przepompownie. Istniejgcy ukiad odstojnika i
przepompowni podlega konserwacji i odtworzenia. Dodatkowo miedzy odstojnikiem a
przepompownig projektuje sie komore zasuwy DN200 z napedem elektrycznym.
Przyjeto, ze zbiornik posiadat bedzie objetos¢ pozwalajagcg na doptyw z jednego

ptukania baterii filtrow (sprawdzenie obliczen hydraulicznych):

llos¢ osadu przy zatozeniu jego uwodnienia w 95% i ciezaru objetosciowego
1200 kg/m?, wynosi¢ bedzie:

Gx = duldw * (Co—Cx) * Qu [9/d]
gdzie:
Gx - dobowa ilos¢ wytrgconego osadu
dx - gestos¢ wytrgconych Fe i Mn
dw - gestos¢ wody
Co - poczatkowe stezenie Fe i Mn
Ck - koncowe stezenie Fe i Mn
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Qg - dobowy przeptyw sciekdw

G=256*[(1,40-0,2)+(0,22—-0,05)]*1380 = 4,84 kg/d

co daje wymagang pojemnosc¢ osadowg odstojnika wod poptucznych:
Vo = [(100 * G) / (100 - 95)] * q
Vo = [ (100*0,00484)/5]1*1,2=0,116 m*=0,12 m®
Stad objetosc¢ zbiornika buforowego wynosi przy ptukaniu baterii filtréw ( dwaoch filtrow ):
Vb = Vi + Vi + Vs

Vi =2x(11,4m*+15m3+0,12m*)=2x132m*=26,4m?

Wody poptuczne wraz z osadami z ptukanych filtrow trafig rurociggiem
grawitacyjnym do istniejacego odstojnika wod poptucznych w celu sklarowania,
stanowigcego bufor przez ich odprowadzeniem do odbiornika. Istniejacy odstojnik
zapewni odpowiednie sklarowanie wdd poptucznych. Czas sklarowania wynosi 24 h.

Ustalona liczba i czestotliwosé ptukania filtrow oraz pojemnosc¢ odstojnika
pozwolg na gromadzenie osadow z 80 ptukan — jednakze dla umozliwienia spetnienia
funkcji buforu oproznianie czesci osadowej powinno nastepowac 3 razy do roku co 4

miesigc ( po cyklu 60 ptukan ).

Catkowita roczna ilo$¢ wod poptucznych wynosi:
Vp rocznie =4 * 365 *V, / T, = 365* 12,9 m°/ 8 = 2354,3m’
Oczyszczone wody poptuczne odprowadzane sg isthiejgcg przepompownig do

rowu melioracyjnego poprzez rurocigg ttoczny DN 150.
Przewidywane wskazniki oczyszczonych poptuczyn odprowadzanych do ziemi:

« temperatura - 8+12°C,

« pH-6.5+8.5,

- BZTs- 8.0 mg/dm?,

. zawiesina ogdina - 10 mg/dm?,

. zelazo ogodlne - 1.5 mg/dm®.
Roczny tadunek zanieczyszczen odprowadzanych do ziemi, wyrazony w zawiesinie
0golnej wynosi:

_Q _ 2343
s*1000 10*1000

« Q - roczna ilo$¢ odprowadzanych poptuczyn = 365 * 4 * 12,90 : 8 = 2354,3
m>/rok.

+ ilos¢ filtrow szt-4,

. ilos¢ wody do ptukania jednego filtra 11,4 + 1,50 = 12,90 m® zalozony
czasokres ptukania filtréw — co 8 dni

. s - zawiesina ogélna - 10 mg/dm?.

= 23,5 kg/rok

Przyjeto, ze jednorazowo bedzie ptukana bateria filtréw ( dwa filtry ).
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8.7. Zbiorniki wyréwnawcze

Dla wyréwnania nierdbwnomiernosci rozbiorbw wody, dokonano doboru
zbiornikbw przy zalozeniu wymaganej pojemnosci wyréwnawczej 14,97%
maksymalnego dobowego zapotrzebowania wody oraz zapasu p.poz.
Zapotrzebowanie wody do celéow p.pozarowych przyjeto zgodnie z
Rozporzagdzeniem MSWIA z dn. 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. nr 124, poz. 1030 ) dla liczby
mieszkancéw jednostek osadniczych 2001 - 5000 w ilosci Q =10,0 dm?/s,
i rownowaznym zapasem wody w zbiornikach wyréwnawczych wynoszacym
100,0 m®.

Obliczenie pojemnosci uzytkowej zbiornika przy 24 h pracy pomp z okreslong
wydajnoscia;

. L Przybywa Ubywa ze Pojemnos$¢
Godzina Rozbiér wody | Dostawa wody do zt))lio}r,\évika zbmnika ztj)iornika
od-do % % % % %
0-1 1,40 417 2,77 5,40
1-2 1,20 417 2,97 8,37
2-3 1,20 4,16 2,96 11,33
3-4 1,20 417 2,97 14,30
4-5 3,50 417 0,67 14,97
5-6 4,20 4,16 0,04 14,93
6-7 6,10 417 1,93 13,00
7-8 6,40 4,17 2,23 10,77
8-9 3,80 4,16 0,36 11,13
9-10 4,40 4,17 0,23 10,90
10-11 5,10 417 0,93 9,97
11-12 5,40 4,16 1,24 8,7
12-13 5,30 417 1,13 7,60
13-14 5,40 417 1,23 6,37
14-15 3,90 4,16 0,26 6,63
15-16 3,60 4,17 0,57 7,20
16-17 3,40 417 0,77 7,97
17-18 5,30 4,16 1,14 6,83
18-19 6,00 417 1,83 5,00
19-20 6,60 417 2,43 2,57
20-21 6,50 4,16 2,34 0,23
21-22 4,40 4,17 0,23 0,00
22-23 3,20 4,17 0,97 0,97
23-24 2,50 4,16 1,66 2,63
suma 100,00 100,00 16,93 16,93 -

taczna pojemnosc¢ docelowa zbiornikdw wynosi zatem:
Vi = 0,1497 * Q¢rq = 0,1497 * 2070 m*/d = 309,88 m®
Vp =100,0 m®
V= 309,88 m* +100,0 m® =409,88 m*; przyjeto V,, = 450,0 m®
80

PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0. 62-510 Konin, ul. Traugutta 2/2



Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

Charakterystyka projektowanych zbiornikéw:

Zbiorniki pionowe stalowe o srednicy zewnetrznej 5,05 m, i catkowitej
wysokosci H = 10,5 m. Rzedna terenu wokot zbiornika wynosi 90,80 m n.p.m, rzedna
dna posadowienia zbiornika 91,00. Zbiorniki wyposazone w komin wentylacyjny,
wlaz rewizyjny, drabine zewnetrzng i wewnetrzng. Kroc¢ce kotnierzowe znajdujgce
sie w dnie zbiornika wykonane na cisnienie 1,0 MPa. Zbiorniki zabezpieczone
wewnetrznie farbg z atestem PZH przeznaczong do kontaktu z wodg pitna.
Zewnetrznie ptaszcz zbiornika z blachy ocynkowane;j.

Sygnalizacja poziomow odbywaé sie bedzie za pomocg sond sygnalizujgcych
(sonda hydrostatyczna), przyjete poziomy, sterujgcych pracg pomp oraz
sygnalizujgcych charakterystyczne stany napetnienia zbiornika:

- poziom przelewu

- poziom stanu max i wyt. pomp gtebinowych

- poziom rezerwy p.poz i zat. pomp gtebinowych
- poziom stanu min i zabezpieczenie suchobiegu

Zbiorniki wyposazone w podejscia 0 nastepujacych parametrach:

- rurociag ttoczny - kréciec DN100
- rurociag ssacy - kréciec DN100
- rurocigg spustowy - kréciec DN150
- rurocigg przelewowy - krociec DN150

8.8. Pompownia Il °

Zgodnie z rozdziatem stref zasilania wodociggu dla obszaru gminy i przyjetego
zapotrzebowania na wode dla celéw bytowych i p.poz. w ilo$ci Qmaxn = 216,0m*/h, 0
ci$nieniu P = 0,50 MPa, przyjeto pompownie w oparciu 0 pionowe wielostopniowe

pompy wirowe, przy zatozeniu 4 pomp gtéwnych o parametrach dla doboru pompy:

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zasilanie zestawu | zbiornik Wykonanie materiatowe | Loeynk” [ nierdzewka”
o SRR o e réznica poziomu pomiedzy ’
pojemnosé zbiornika \% m sbiornikiem a zestawem h nie dotyczy m
- wymagane minimalne cisnienie - &rednica rurociagu pomiedz
dynamiczne w miejscu H min 1,50 m biorniki agu pomiedzy d nie dotyczy mm
przylaczenia zestawu zbiornikiem a zestawem
maksymalne cisnienie - dlugos¢ rurociggu pomiedz
dynamiczne w miejscu Hmax - m zb?ornikiem aages?awer?"l y nie dotyczy m
przytaczenia zestawu
Q: | 120,0m%n Ha 66,0 m
Zapotrzebowanie na wode
3
Q. | 216,0m’h Wymagane ci$nienie za zestawem H; 50,0 m
Qs | 270,0m%n Hs 320m
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Zapotrzebowanie na wode 3 P .
(plukanie) Q 137,2 m°/h Wymagane cisnienie (ptukanie) H 12,0 m
KONFIGURACJA ZESTAWU
Wyposazenie zestawu Zabezpieczenie
Pompy + rama + kolektory tak - przed praca na sucho tak - przed zanikiem fazy tek
Przetwornik cisnienia tak / niex Napigcie zasilania uktadu 3x400V
pompowego
Manometr po stronie naptywowej i tlocznej | tak / nie* Sterowanie Umiejscowienie szafy
. - kaskadewe - wzdluz kolektora-zestawu*
Kompensatory tak / nie* T N
- przemiennikewe* - Ra-szozyciezestawu*
- i i * . "
Przeptywomierz z nadajnikiem impulséw | tak / nie* W|e|ofaIOV\{n|kowe (pompy - poza konstrukcjg zestawu
gtéwne)
Pompa rezerwowa tak / nie* *
Obejscie testujace uktadu ppoz. tak / nie* Zakonczenie kolektorow gwintowe / kolnierzowe

W oparciu o przyjete pompy, zaprojektowano zestaw hydroforowy ZHF.7.03.4.3194.9

(lub rownowazny), zbudowany z 4 pomp o parametrach:

« wydajnosé Q; =120-270 m3/h

« wysokos¢ podnoszenia H = 66 —32 m H,O

«  mocC N, =4 x 11,0 KW = 44,0 kW.
+ Srednica kolektora DN 250 mm

Zestaw pomp zamontowany zostanie na ramie  wsporczej przy
zastosowaniu wibroizolatoréw, na posadzce hali przepompowni. Orurowanie zestawu
pompowego przewidziano wykonaé z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej zgodnej z
normg PN-EN10088-1, taczonych kotnierzowo przy s$Srednicy rur 250 mm,
uzbrojonych w przepustnice miedzykotnierzowe.

Zestaw zbudowany jest z czterech agregatow typu OPF.7.03 ktore sg potgczone
w zestawie roéwnolegtym, kolektorami naptywowymi tlocznym, za posrednictwem
armatury zwrotnej i odcinajacej oraz pompy ptuczacej MVLe.125-250/AC.

Pompy pionowe typu OPF sg przeznaczone do pompowania i podwyzszania
ciSnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierajgcej domieszek $Scierajgcych
i dtugowtdknistych (zawarto$é piasku 50 g/m® Pompy OPF moga byé réwniez
stosowane do pompowania innych niz woda mediow, ktérych lepkos¢ nie przekracza
200 mm?s, o agresywnosci w granicach odpornosci korozyjnej stosowanych

materiatdw konstrukcyjnych.

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi kro¢cami
ssawnym i ttocznym (ukfad "in line"). Naped ze standardowego elektrycznego silnika

kotnierzowego przekazywany jest przez sprzegto tulejowo. Korpus goérny pompy
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stanowi jednoczesnie zamocowanie dla silnika. Sity poosiowe generujgce sie w
uktadzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone sg przez zabudowane w gtowicy
pompy tozysko toczne (nie wymagajace obstugi przez caly okres swojej eksploatacii).
Sity promieniowe przenoszone sg przez tozysko slizgowe, smarowane pompowanym
medium. Wat pompy uszczelniony jest, w korpusie géornym pojedynczym uszczelnieniem
czotowym (mechanicznym), ktérego typ uzalezniony jest od cisnienia i temperatury
pompowanego medium.

Agregaty pompowe MVL to jednostopniowe, monoblokowe pompy pionowe, gdzie
przytacza i gabaryty korpusu spiralnego wykonane sg zgodnie z EN 733 (poprzednio
DIN24255). Pompy te przeznaczone sg do pompowania cieczy czystych, niepalnych i
niewybuchowych, nie zawierajgcych ciat statych i dlugowtdknistych. Agresywnosc
pompowanego medium powinna miesci¢ sie w zakresie odpornosci korozyjnej
materiatdw uzytych do jej budowy.

Wykonanie materialowe powyzszych pomp przedstawiono w tabeli:

N Wykonanie materialowe
Czesc pompy OPF.7 MVL
Korpus zeliwo szare zeliwo szare
Korpus spiralny - zeliwo szare
Wirnik stal nierdzewna zeliwo szare
Kierownice stal nierdzewna -
Walt stal nierdzewna
Ptaszcz zewnetrzny s ta | nierdzewna -

Uszczelnienie mechaniczne czotowe (1100)

Dane dotyczace mocy agregatéw zastosowanych w proponowanym zestawie:

moc zainstalowana 4x 11,0 kW + 1x 7,50 kW

moc pobrana maksymalna 4 x 10,5 kW + 1x 6,25 kW

Jako najbardziej racjonalny sposéb regulacji zestawu przyjeto sterowanie
indywidualnymi falownikami  w szafie sterowniczej instalowanej na scianie obiektu.
Gtowne zadania realizowane przez sterownik PLC szafy sterowniczej:

« utrzymywanie ci$nienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego
rozbioru,

- wylacza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego cisnienia
dopuszczalnego,

«+ blokuje uruchomienie pompy w ktérej wykryto stan awarii,

« automatycznie przetgcza pompy w przypadku awarii pompy w trakcie pracy,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

« kazda z pomp uruchamiana jest za po srednictwem indywidualnego
przemiennika cz estotliwo $ci, w zwigzku z czym zmiany cisnienia w instalacji
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nastepujg tagodnie i bezuderzeniowo, co ma wptyw na wydtuzenie zywotnosci
instalacji (brak udaréw hydraulicznych) i pomp (brak udarow mechanicznych),

- bilansowanie czasu pracy poszczegolnych agregatéw pompowych,

- szafa sterownicza wyposazona jest w gniazdo w standardzie RS-485,
umozliwiajgce odczyt danych poprzez zewnetrzne urzadzenie,

- sterownik rozbudowany jest o modut komunikacyjny Profibous DP Slave
pozwalajacy na komunikowanie sie z zewnetrznym sterownikiem nadrzednym,

- szafa sterownicza wyposazona jest w tory silnoprgdowe do zasilania i
zalgczenia pompy ptucznej,

« pompa pluczaca sterowana sterownikiem zewnetrznym SUW (komunikacja
Probibus DP),

« istnieje mozliwos$¢ sterowania recznego,

« W trybie recznym czestotliwos¢ moze by¢é zadawana z panelu przemiennika
czestotliwosci.

Szafa sterownicza przeznaczona do obstugi zestawu hydroforowego wraz
z pompg ptuczng. W przypadku zestawu hydroforowego sterowanie zachowuje
catkowitg autonomie - nadrzedny uktad stacji uzdatniania wody nie ma wptywu na
algorytm sterowania, nie mniej jednak bedzie mozliwos¢ odczytania informacji na
temat zestawu, jego parametrow i nastaw. W przypadku pompy ptucznej sposob jej
zalgczania oraz czas pracy jest definiowany poprzez zewnetrzny algorytm
sterowania SUW dlatego przewidziano doprowadzenie sygnatu ,do zatgczenia” pomy
ptucznej w postaci komunikacji cyfrowej za pomocg protokotu Profibus DP. Sterownik
zarzadzajacy zestawem i pompg ptuczng bedzie wyposazony w modut Probibus DP
Slave ktory pozwoli na komunikacje ze sterownikiem nadrzednym w wyzej
wymienionym protokole. Za pomocag zastosowanej komunikacji bedzie mozliwos¢
wyswietlenia informacji o zestawie oraz zdalne zalgczenie pompy ptucznej.
Dodatkowo nalezy przestaé do stacji SUW po protokole Profibus DP takie informacje
na temat pompy ptucznej:
- potwierdzenie prac
-awaria pompy
- prad pobierany przez pompe ptuczng
-rozruch pompy za pomocg softstartu

Zastosowany ukiad sterowania zestawem posiada oddzielnie dla kazdej

pompy osobny falownik zainstalowany w rozdzielni sterowniczej. Takie rozwigzanie
pozwala na prostszg i fatwiejsza wymiane ciepta do otoczenia w silniku pompy
(zastosowanie falownika instalowanego na silniku ogranicza przeptyw powietrza
potrzebnego do oddania ciepta do otoczenia). Rozdzielnie falownika i silnika pompy
rowniez pozwala na prostszg eksploatacje podczas ewentualnej awarii pompy.

W przypadku kompaktowego zastosowania (falownik zabudowany na pompie) awaria
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falownika spowoduje koniecznos¢ demontazu silnika. W przypadku rozdzielnia
falownika i silnika przy zaistniatej awarii falownika nadal mozemy zatgczy¢ pompe

w trybie recznym bezposrednio na sie¢ poprzez zastosowanie w rozdzielni bypassu.

Wymagane jest aby zestaw i szafa sterownicza byta tego samego producenta.
Pozwala to na zachowanie jednolitego serwisu podczas ewentualnych awarii,
szybkiej reakcji na awarie oraz dostepnosc¢ i niskg cene czesci zamiennych. Nalezy
zachowac¢ jednolity standard pomiaru cisnienia przed zestawem i za zestawem
realizowany na podstawie ciggtego pomiaru cisnienia po przez ukfady przetwornikdw
ci$nienia z wyjsciem 4-20mA. Nie dopuszczalne jest stosowanie uktadéw pomia-
rowych mieszanych dla ktérych nie ma mozliwosci odwzorowania (poréwnania)

pomiaru z wielkosciami mierzonymi wskazéwkowo (manometr).

Szafa sterownicza.

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 znajduje sie poza zestawem (np.
na scianie obiektu lub w centrali sterowniczej). Szafa wyposazona jest w wytgcznik
gtbwny umieszczony w $cianie bocznej. Za pomocg wyswietlacza mozliwe jest
obserwowanie cisnienia po stronie naptywowej i ttocznej oraz kontrola cisnien
zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (reczny / automatyczny)
realizowana bedzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i plyty gtdbwnej

regulatora.

Manometry.

Cisnieniomierz ogolnego przeznaczenia do pomiaru cisnienia cieczy w klasie

2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu.

Przetwornik ci $nienia.

W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik cisnienia na kolektorze
ttocznym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniajgca duzag
trwalos¢ i odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest
monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobrg stabilnos¢ i niezawodnos¢ w

trakcie eksploataciji.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem

zastosowano elektroniczny przekaznik poziomu cieczy.
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Zabezpieczenia zanikowe.
Zespot pompowy jest zabezpieczony przed:
- zanikiem lub obnizeniem napiecia zasilania (-15%) i asymetria,
- zwarciem doziemnym
- przecigzeniem silnika,
Po ustgpieniu zjawiska odpadu Ilub zaniku faz zestaw w tryb e
automatycznym powrdci do normalnego stanu pracy.
Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spetniajg wymagania obowigzujgcych
przepisow - w tym zakresie - producenta jak i Polskich Norm.

Po zainstalowaniu zestawu zostanie przekazany komplet schematow elektrycznych.

Uwagi dotycz ace instalacji ZHF.

minimalne cisnienie dynamiczne w miejscu przytgczenia zestawu w/g powyzszej
tabeli doboru,
miejsce zainstalowania ZHF powinno spetnia¢ wymagania odpowiednich norm

i przepisow,

- temperatura w pomieszczeniu powinna miesci¢ sie w granicach +5°C + +40°C,

- pomieszczenie powinno posiada¢ instalacje wentylacyjng umozliwiajgcq
jednokrotng wymiane powietrza w ciggu godziny i o wymiarach umozliwiajgcych
swobodny dostep do jego poszczegdlnych elementéw,

Wymagania ogolne zestawu hydroforowego:

* konstrukcja nosna wykonana ze stali nierdzewnej, wyposazona
w wibroizolatory umozliwiajgce prawidtowe wypoziomowanie zestawu,

» kolektory zestawu wykonane ze stali nierdzewnej umieszczone w jednej
ptaszczyznie,

» kolektory zakonczone znormalizowanymi  przytlgczami  kotnierzowymi
i jednostronnie zamkniete za pomocq kotnierzy zaslepiajgcych o $rednicy
nominalnej,

» zabezpieczenie prze suchobiegiem za pomocg sond konduktometrycznych
zabudowanych w korpusach gornych kazdej z pomp zestawu oraz przetwornik
ciSnienia zainstalowany na kolektorze naptywowym zestawu,

* na kolektorze ttocznym zainstalowane zbiorniki kompensacyjne o objetosci
catkowitej 25 dm?,

» zawory zwrotne kotnierzowe grzybkowe po stronie ttocznej kazdej pompy,

» konstrukcja nosna zestawu wykonana ze stali austenitycznej,

» zestaw oraz zastosowane pompy muszg posiadac atesty higieniczne wydane
przez PZH,

» zestaw ma by¢ przetestowany na zakladowej stacji prob i wraz z zestawem
musi by¢ dostarczony raport z proby zawierajgcy charakterystyke
przeptywowg, bedacy podstawg odbioru,
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* wraz z zestawem dostarczone bedg protokoty badan odbiorowych pomp w
postaci wykreséw zawierajgcych charakterystyki: H = f(Q), P = f(Q),
potwierdzajgcych zgodnos¢ parametrow pomp z deklarowanymi parametrami
pracy. Protokoty muszg pochodzi¢ ze stacji préb producenta zestawu.

» ukiad tozyskowy pompy bedzie rozwigzany w taki sposob, iz zagwarantowana
bedzie mozliwos¢ zastosowania i zabudowy standardowego,
znormalizowanego silnika kotnierzowego.

» wirniki pomp i kierownice wykonane ze stali nierdzewnej,

» sprawnos¢ pompy ptaczacej w punkcie pracy nie moze by¢é mniejsza niz 71%

8.9. Dozowanie podchlorynu sodu — pompka dozuj aca.

W chwili obecnej woda nie wymaga statej dezynfekcji, niemniej jednak na
wypadek pogorszenia sie jakosci wody pod wzgledem bakteriologicznym
zaprojektowano mozliwos¢é dezynfekcji wody podchlorynem sodu. Dla potrzeb
zestawu przygotowania i dozowania podchlorynu sodu w stacji wydzielone zostato
pomieszczenie, posiadajgce odrebne wejscie i wyposazone w wentylacje
grawitacyjng i mechaniczna.

Dane do doboru:
Q = 72 m*/h — natezenie przeplywu wody,

D = 0,3 g/m*® — wymagana dawka chloru,
c = 3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu,

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m*® wody:
D1naoc = D/c =0,3/0,03=10¢g NaOCl/m?
Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:
Dnaoci = Q X D1naoci = 72 x 10 = 720 g NaOCI/h

Zaktadajgc, ze 1g NaOCl = 1 ml NaOCI oraz ze, czestotliwos¢ skoku pompki
membranowe wynosi 100 impulséw na minute tj. 6000 imp./h otrzymujemy: Dnaoci =
(720 ml NaOCI/h) / (6000 imp./h) = 0,12 ml/imp.

Dobrano zestaw dozujgcy sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem
impulséw o nastepujagcych parametrach:

- wydajnos¢ — od 0,0 do 10,0l/h,
- wysokos$¢ podnoszenia — 70,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy — 16 W.

W skfad zestawu wchodza:
- pompka dozujgca DDA 12 — 10 wraz modutem komunikacyjnym E-Box150 o
mocy 0,05 kW ( lub rownowazna ),
- podstawka pod pompke,
« mieszadio typu ubijak,
- zestaw czerpalny gietki SA 4/6,
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+ czujnik poziomu NB/ABS,
« zawor dozujacy IR 6/12,

« waz dozujacy 10 mb,

. zbiornik o poj. 60 dm?®

8.10. Pomiar ilo $ci wody i ci $nienia

Pomiar ilosci wody przyjeto dla:
a) ilosci wody ujmowanej ( woda surowa z ujecia Nr 1 i Nr 2),
b) ilosci wody podawanej na filtr po napowietrzeniu,
c) ilosci wody podawanej na zbiorniki wyrbwnawcze,
d) ilosci wody do ptukania filtrow,

e) ilosci wody tloczonej do sieci wodociggowe;.

W zakresie pomiaru wody ujmowanej ze studni gtebinowych, przewidziano
zastosowanie przeptywomierzy PROMAG, srednicy DN150 dla studni nr 1 i nr 2
zamontowanych w budynku SUW, na rurociggach doprowadzajacych wode surowg z
poszczegolnych studni oraz wodomierzy kontowych MW, o $rednicy 125 mm
zamontowanych w istniejacych obudowach studni.

Dla mozliwosci sterowania procesem uzdatniania oraz ptukania a takze
kontroli ilosciowej pracy ciggu filtracyjnego, przewidziano zamontowanie
przeptywomierzy PROMAG DN 100 mm przed kazdy filtrem, przeptywomierz
PROMAG DN 150 mm sumaryczny na rurociggu technologicznym doprowadzajgcym
wode po uzdatnieniu na zbiorniki retencyjne oraz przeptywomierz PROMAG DN 125
mm zainstalowany na rurociggu wody ptucznej.

Pomiar ilosci wody tloczonej do odbiorcow przewidziano za pomocqg
przeptywomierza PROMAG DN 250 mm zamontowanego na wyjsciu z zestawu I1° do
sieci wodociggowej zewnetrzne,.

Pomiar cisnienia przewidziano za pomocg manometréw typu M100/R/0-1,0

oraz M100/R/0-0,6, wyposazonych w kurki manometryczne.

8.11. Dobér zaworu bezpiecze nAstwa na ruroci aqu wody uzdatnionej.

Zalozenia wyjsciowe do doboru bezpieczenstwa:

- wydajno$é¢ pompowni Il stopienia 216,0 m%h,

- ciSnienie pracy wodociggu — 5,0 bar

- ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa — 6,3 bar,
- medium — woda,

- wspotczynnik b1 zaworu — 10%.
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Obliczenie powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

m

A= mm?
5,03*0*1/fp1— p25*,0 [ ]
gdzie:
A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanalu doplywowego zaworu

bezpieczenstwa [mm?],

m — przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h],

Z — wspotczynnik scisliwosci powietrza, przyjeto 0,95,

o — wspoitczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla wody, przyjeto 0,50
P1 — ciSnienie zrzutowe, przyjeto 0,63 MPa,

P2 — cisnienie odptywowe, przyjeto 0,00 (cisnienie atmosferyczne)

p — gesto$é wody 1000 kg/m?

Obliczenie wymaganej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa m na podstawie

strumienia objetosci powietrza:

m=Q*p[Kg/h]
gdzie:
Q — strumienh objetosciowy medium
p — gesto$é wody 1000 kg/m?®

m = 216,0 * 1000 = 216 000 Kg/h

216000
A=
5,03* 0,5* ,/(0,63—0,00)* 1000
Dobrano sprezynowy zawor bezpieczenstwa o srednicy DN 200x200 mm katowy,

= 3435,4 mm?

kotnierzowy.

Parametry zaworu:

- $rednica rurociggu doptywowego do zaworu DN 200

- $rednica rurociggu odptywowego za zaworem 250 mm

- bl — procentowy przyrost ci$nienia poczatku otwarcia przed urzadzeniem
zabezpieczajgcym, niezbedny do uzyskania petnego skoku i tym samym max
przepustowosci — 10%

- powierzchnia przekroju F = 31400 mm?.

8.12. Dob6r zaworu bezpiecze Astwa na ruroci aqu Spr ezoneqo powietrza.

Zalozenia wyjsciowe do doboru bezpieczenstwa:
- wydajno$é sprezarki 30 m¥/h,
- ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenhstwa — 6,3 bar,
- medium — powietrze,
- wspétczynnik b1 zaworu — 10%.

Obliczenie powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

mvzZ

A= [ mm?]
100K, 0K, Ca O(p+0)

89

PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0. 62-510 Konin, ul. Traugutta 2/2



Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach uporzgdkowania
gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy Golina

gdzie:

A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanalu doplywowego zaworu

bezpieczenstwa [mm?],

m — przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h],

Z — wspotczynnik Scisliwosci powietrza, przyjeto 0,95,

K1 — wspotczynnik poprawkowy, uwzgledniajacy wiasciwosci czynnika roboczego i
jego parametry przed zaworem bezpieczenstwa, przyjeto 0,82

K2 — wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien przed i za
zaworem bezpieczehstwa, przyjeto K2=1,0,

a — wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla powietrza, przyjeto 0,67

p — ci$nienie zrzutowe, przyjeto 0,6 MPa,

Obliczenie wymaganej przepustowos$ci zaworu bezpieczenstva m na

podstawie strumienia objetosci powietrza:
m=Q *p[Kg/h]
gdzie:
Q — strumien objetosciowy medium
p — gestosé wody 1,29 kg/m?®
m =30*1,29 = 38,7 Kg/h

_ 38,71,/0,95
10000,82* 1,0* 0,67* (0,6 + 0,1)

= 9,8 mm?

Wymagana $rednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenhstwa d:
d= +J4*Almr =.4%*98/314 =3,54 mm

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa katowy, gwintowany.

Parametry zaworu:

- $rednica rurociggu doptywowego do zaworu — gwint 1/2”,

- $rednica rurociggu odptywowego za zaworem — 3/4”,

- bl — procentowy przyrost ci$nienia poczatku otwarcia przed urzadzeniem
zabezpieczajgcym, niezbedny do uzyskania petnego skoku i tym samym max.
przepustowosci — 10%

- $rednica kanatu doptywowego dobranego zaworu bezpieczehstwa d = 12 mm.

8.13. Przewody technologiczne i armatura

W zakresie projektowanego ciggu uzdatniania, zaprojektowano, system
rurocigglw z rur i ksztattek ze stali 1.4301 o $rednicy: @88,9x3,0mm, @108,0x3,0mm,
@133,0x3,0mm, @168,3x3,0mm, @219,1x3,0mm i @273,0x3,0mm. Dla zapewnienia
odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczehn w miejscu
rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezieh rur nalezy

zastosowac technologie wyciggania szyjek metoda obrobki plastycznej.
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Potaczenia rur realizowac¢ za pomocg gtowic otwartych lub zamknietych do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje
dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych:

» dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe
gtowicy spawalniczej,

» powtarzalnos¢ parametrow spawania,

* minimalng ilos¢ niezgodnosci spawalniczych

* potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametrow
spawania

» wszystkie spoiny na rurociggach wykonane metodg TIG lub za pomocg
gtowic do spawania orbitalnego lub za pomocag automatu sterowanego
numerycznie, posiadajg odpowiednig jako$¢ spoin orbitalnych co jest
potwierdzane wydrukiem parametréw spawania;

» wszystkie polaczenia spawane poddane sg procesowi trawienia, ktory
zapewnia wysokg trwato$¢ urzadzenia;

* rozgalezienia rurociggbw bedg wykonane przy wykorzystaniu
urzadzenia do rozgateziania rur ,wyciggania szyjek”’. Rozgaftezienia
zostang wykonane w technologii wyciggania szyjek. Umozliwi to
stosowanie spoin doczotowych charakteryzujgcych sie petnym
przetopem tgczonych elementéw oraz brakiem ,martwych przestrzeni”
mogacych by¢ ogniskiem korozji;

* potaczenia kotnierzowe zostang wykonane poprzez taczenie kotnierza
wywijanego z rurg przy pomocy spoiny doczotowej. Na kotnierzu
wywijanym zostanie zamontowany aluminiowy petny kotnierz luzny.

Na rurociggach technologicznych o srednicach > 50mm zaprojektowano dla
armatury regulujgcej - zasuwy kotnierzowe ptaskie z klinem gumowym,
a w przypadku armatury odcinajacej - przepustnice miedzykotnierzowe z napedem
pneumatycznym dwustronnego dziatania z dyskami ze stali nierdzewnej np. typu
T211A EBRO lub inne o réwnoznacznych parametrach.

Na przewodach o srednicy < 50mm oraz na przewodach odpowietrzajgcych
aerator i filtry, przewidziano zawory odcinajgce, kulowe o0 potaczeniach
gwintowanych.

Instalacje przewidziano uzbroi¢ w zawory czerpalne DN 15 mm, stuzgce do
poboru probek wody w ilosci 9 sztuk dla: wody surowej oddzielnie dla studni nr 1i 2,
na rurociggach wejsciowych ze studni (2szt.), dla wody po uzdatnieniu bezposrednio
po kazdym filtrze (4 szt.)), dla wody uzdatnionej na rurociggu do zbiornikbw
retencyjnych (1 szt.), dla wody ze zbiornikdw w budynku SUW (1 szt.) oraz dla wody
uzdatnionej na rurociggu wychodzgacym bezposrednio do sieci wodociggowej (1 szt.).

Miejsca poboru wody nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi.
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Przewody technologiczne nalezy umocowac¢ na wspornikach do konstrukcji
posadzki lub $cian. Po dokonaniu montazu rurociggéw dokonac proby cisnien na 1,0
MPa. Przewody technologiczne nalezy oznakowaé, poprzez oklejenie paskami

samoprzylepnymi, zachowujgc odpowiednig kolorystyke:

e woda surowa — kolor zielony;

* woda uzdatniona — kolor niebieski;

* woda poptuczna — kolor jasnobrgzowy;
» sprezone powietrze  — kolor zGtty.

W zakresie instalacji sprezonego powietrza, przewidziano rurocigg z rur
stalowych nierdzewnych DN 20 mm, spawany doprowadzajacy powietrze do
mieszacza wodno-powietrznego oraz rurocigg z rur stalowych nierdzewnych DN 80
mm i DN 65 mm, spawany doprowadzajacy powietrze do ptukania filtrow. Rurociagi te
nalezy podigczy¢ do rozdzielni pneumatycznej z regulacjg i kontrolg ilosci
dostarczanego powietrza. Dla przeprowadzenia instalacji dezynfekcji wody przyjeto

zastosowacé przewody z PE o0 g 6/9mm.

8.14. Instalacje wewn etrzne wod-kan

W zaprojektowanej czesci socjalnej i hali filtrow, projektowanego obiektu,
przewidziano wykorzystanie istniejgcej oraz wykonanie nowej instalacji
wodociggowej zasilanej z rurociggu prowadzgcego uzdatniong wode do sieci, oraz
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej z hali filtrow, ze zrzutem
Sciekow do zbiornika bezodptywowego oraz kanalizacji technologicznej z chlorowni

z odprowadzeniem $ciekéw do istniejgcego neutralizatora.

Odprowadzenia sciekéw technologicznych z posadzki hali filtrow dokonac za
pomocg 2 kratek sciekowych zabudowanych na istniejgcym/ projektowanym kanale

technologicznym obrebie filtrow i zestawie hydroforowym.

8.15. Ogrzewanie i wentylacja

W celu ogrzewania projektowanego budynku przewidziano zastosowac
grzejniki konwektorowe, elektryczne typu CNS, przystosowane do przejsciowego
ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik powinien posiada¢ wbudowany termostat
posiadajacy mozliwos¢ ustawienia w pozycji ochrony przed zamarzaniem.

grzejnikdw przedstawiono na rysunku - rzut instalacji c.o. i wentylacji
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W zakresie wentylacji przewidziano:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dla hali filtréw zastosowano wentylacje grawitacyjng o krotnosci wymiany 2
w/h ( Vw= 669,88m>/h) przy nawiewie poprzez czerpnie $cienng oraz wywiewie
przy zastosowaniu 3 wywietrzakow dachowych @ 200. Przewidziano czerpnie
scienng CWP z ruchomymi kierownicami zamykana/otwierana za pomocg
sitownikdéw elektrycznych o wym. L=400mm, H=500 mm i powierzchni
efektywnej 0,11 m?.

dla pomieszczenia agregatu zastosowano wentylacje grawitacyjng o krotnosci
wymiany 2 w/h ( Vw= 88,36m>/h) przy nawiewie poprzez czerpnie $cienng oraz
wywiewie przy zastosowaniu 1 wywietrzaka dachowego @ 160. Przewidziano
czerpnie scienng CWP z ruchomymi kierownicami zamykana/otwierana za
pomocg sitownikdéw elektrycznych o wym. L=800mm, H=500 mm i
powierzchni efektywnej 0,23 m?.

dla rozdzielni zastosowano wentylacje grawitacyjng o krotnosci wymiany 2
w/h ( Vw= 61,38m%h) przy wywiewie zastosowanol wywietrzaka dachowego
@ 110.

pompownia 1I° posiada istniejgcg wentylacje grawitacyjng przy nawiewie
poprzez czerpnie scienng 800 x500 mm oraz wywiew przy zastosowaniu 1
wywietrzaka dachowego @ 160.

chloratolnia posiada istniejgcg wentylacje wywiewng mechaniczng za pomocg
wentylatora osiowego typu E-300 umieszczonego na zewnetrznej Scianie
budynku.

dla WC zastosowano wentylator mechaniczny uruchamiane za pomocg wiacznika
np. wentylator SILENT 100 CRZ 50m?h, 8W.

9. Wytyczne bran zowe

9.1. Elektryczne

Zgodnie z projektem elektrycznym wykona¢ — montaz rozdzielni elektrycznej

oraz oswietlenie wewnetrzne.

Zestawienie mocy urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody:

L.p. | Symbol Nazwa urz gdzenia llo $¢ U Moc
1. 17.1 |pompa gtebinowa 1szt. [400V | 15,0 kW
2. 17.2 |pompa gtebinowa 1szt. [400V | 15,0 kW
3. 4 sprezarka 1szt. | 400V 6,0 KW
4. 5 dmuchawa 1szt. [400V | 11,0 kW
5. 3 zestaw hydroforowy pompowy lkpl. [400V | 44,0 kW
6. 8 pompa ptuczaca 1szt. | 400V 7,5 kW
7. 15 pompa dozujgca podchloryn sodu 1szt. [230V | 0,05 kw
8. CNS |ogrzewanie elektryczne 9szt |230V | 13,5kW
9. EPS |podgrzewacz wody lszt. |230V | 3,5kW
10. B oswietlenie + autoamtyka lkpl {230V | 2,0kW
11. 20 pompa wod poptucznych 1 kpl | 400V 1,5 kw
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12. - wentylator tazienkowy 1kpl | 230V | 0,008 kW

RAZEM [ kW ] 119,058

9.2. Budowlane

Podtogi w stacji uzdatniania winny by¢ fatwo zmywalne, nie nasigkliwe i
bezposlizgowe (zaleca sie plytki z granitogresu). Sciany wewnetrzne stacji
uzdatniania pokry¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, gtadkie i fatwo
zmywalne (zaleca sie ptytki ceramiczne na scianach wszystkich pomieszczen do
wysokosci min 2 m powyzej poziomu posadzki).
Sciany w pomieszczeniu chlorowni wylozy¢ ptytkami chemoodpornymi w kolorze
biatym. Kanaly technologiczne, w ktérych prowadzone sg rurociggi w hali filtrow

przykry¢ kratami pomostowymi ocynkowanymi.

10. Uklad sterowania i automatyki — wytyczne
10.1. Sterowanie prac g stacji

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma catkowicie
automatycznie. Pracg zarzgdzac¢ bedzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie
programowalny zapewniajgcy automatyczne dziatanie procesow filtracji oraz ptukania
filtrow. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych lub uptynieciu
okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania ze
wskazaniem na okres nocny. Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sondypoziomu
zawieszone w zbiorniku wyréwnawczym.

Pracg pomp II° steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy znajdujacy sie w
wyposazeniu Zestawu Hydroforowego i utrzymujacy ci$nienie wody na wyjsciu ze

stacji na statym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody

Na podstawie sygnatéw z sond poziomdéw dokonywane jest napetnianie zbiornika
retencyjnego pompami gtebinowymi. Ttoczg one wode ze studni giebinowych do
budynku stacji i poprzez aerator, zespot filtrow do zbiornikdw retencyjnych.

W zbiornikach retencyjnych znajdujg sie sondy poziomu wody odpowiedzialne za
zalgczenie (badz wytgczenie) pomp gtebinowych. Podczas pracy pomp gtebinowych
dokonywany jest pomiar ilo$ci przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdujgca sie w zbiornikach wyréwnawczych pobierana jest przez

Zestawy Hydroforowe pomp II° i ttoczona jest bezposrednio w sie¢ wodociggowa.
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Zestawy Hydroforowe sg zabezpieczone przed suchobiegiem sondg w rurociggu

przed zestawem.

Praca w trybie ptukania.

Proces plukania rozpoczyna sie 0 ustawionej programowo godzinie ptukania
i uptynieciu okreslonej liczby dni bgadz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej
wodomierzem za pompami gtebinowymi na wejsciu do ciggu filtracyjnego. W
poczatkowej fazie ukiad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po
spuszczeniu wody nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna sie
ptukanie (wzruszenie ztoza) filtra powietrzem z dmuchawy, po czym filtr ptukany jest
woda, przy odpowiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda
ttoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujgc zloze. Po zakonczeniu
powyzszych procedur ukiad konczy ptukanie filtra i nastepuje przejscie do pracy w

trybie uzdatniania.

10.2. Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnica Sterownicza (RS) jest rozdzielnia zawierajgcg urzgdzenia
posrednie dla elementéw elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana bedzie z
Rozdzielni Energetycznej (RE) napieciem 3x400V, kablem pieciozytowym. Zawiera
ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami gtebinowymi, pompa ptuczna,
przepustnicami, zaworami, dmuchawag. Znajdujg sie w niej rowniez zabezpieczenia
zwarciowe, roznicowo-prgdowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych
urzadzen. Jest ona takze miejscem przytaczenia wszelkich elementow pomiarowo -
kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studniach gtebinowych, sond poziomu
w zbiornikach retencyjnych wody uzdatnionej, przeptywomierzy oraz pradowych
przetwornikdéw cisnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest panel dotykowy
oraz przetgczniki, dzieki ktbremu mozemy sterowaé pracq catej Stacji z wylaczeniem
Zestawu Hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktore posiadajg wilasne

regulatory.

Sterownik mikroprocesorowy.

Swobodnie programowalny sterownik, ktéry stuzy do sterowania praca
urzadzen stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody. Posiada on wejscia

pomiarowe pozwalajgce na podigczenie réznych urzadzen pomiarowych takich jak
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ci$nieniomierze i przeptywomierze co przy odpowiednim oprogramowaniu umozliwia
realizacje rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja cisnien, przeptywow,
sygnalizacja przekroczen i stanow awaryjnych itp.). Sterownik mikroprecosorowy
wystawia odpowiednie sygnaly sterujgce wigczajgce i wylgczajgce okreslone
urzadzenia na podstawie sygnatdw otrzymywanych z czujnikbw poziomu wody,
przeptywomierzy, pradowych przetwornikOw cisnienia oraz programu wewnetrznego.
Sterownik na podstawie sygnatow analogowych dostarczanych z czujnikéw
zewnetrznych (cisnieniomierze, czujniki poziomu wody, przeptywomierze, sondy
konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje rozmaite zadania:

« wigcza i wylgcza pompy I° w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym;

+ podczas procesu pilukania zalgcza zawory elektromagnetyczne
doprowadzajgce powietrze do filtrow;

- zabezpiecza pompy zestawu przed suchobiegiem w przypadku, gdy
poziom wody w zbiorniku retencyjnym obnizy sie ponizej okreslonego
poziomu lub przy braku przeptywu mierzonego wodomierzem przy pompie
ptucznej;

« Dblokuje wigczenie pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje
awarie;

« steruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym przy filtrach;

« umozliwia odczyt aktualnych parametréw podczas pracy oraz przy
zablokowanej mozliwosci wigczenia urzadzen;

« umozliwia reczne sterowanie poszczegolnymi urzagdzeniami

11. Uwagi ko ncowe
Przed przystgpieniem do robdt podstawowych nalezy  dokona¢ prac

demontazowych istniejgcych elementow i urzadzen.

Roboty wykonywa¢ nalezy etapowo, pod pracg stacji, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru robot, cze$¢ Il - Roboty technologiczne.

Po zakonczeniu prac, a przed rozpoczeciem eksploatacji wykonawca dostarczy
uzytkownikowi:

« pozytywne wyniki badania wody;

- decyzje UDT dopuszczajgcego urzadzenia cisnieniowe do eksploataciji;

« niezbedne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty na zastosowane
urzadzenia i materiaty.

Wszelkie watpliwosci dotyczace niescistosci w projekcie lub rozbieznosci od zatozen

projektowych nalezy zgtaszac¢ do Inwestora i projektantowi.
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Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatdw uzyto dla
okre$lenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze
dopuszcza sie zastosowanie i przyjecie materiatdw réwnowaznych, pod warunkiem,
ze spetnione bedg wymagania w zakresie standardéw jakosciowych oraz istotnych
parametréow technicznych i technologicznych nie gorszych niz zatozone
w dokumentacji techniczne,j.

Dla wszystkich materiatéw Wykonawca robét ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentow zezwalajgcych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan,
atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentow uzupetniajgcych),

ktére bedg podlegaly weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat:
mgr in z. Krzysztof Wawrzyniak
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CHARAKTERYSTYKA POMP |
ZESTAWU
HYDROFOROWEGO
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CZESC RYSUNKOWA
BRANZA SANITARNA
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statyczne lustro wody 5,0m p.p.t

pompa glebinowa 18,0m p.p.t

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY

powietrze do silownikow 98
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LEGENDA:

- Centralny mieszacz wodno - powietrzny typ. ARC4

Filtr ciSnieniowy pionowy typ. FCP7

Zestaw hydroforowy typ. ZHF.7.03.4.3194.3

NEPITRE

Sprezarka typ. WAN-TA

Dmuchawa typ. DIC-97H

Rozdzielnia pneumatyczna

Skrzynia kontrolno - pomiarowa

Pompa wody pluczacej typ. MVLe.125-250 AC

Przeptywomierz PROMAG DN 150 - woda surowa

Przeplywomierz PROMAG DN 125 - woda popluczna

Przeplywomierz PROMAG DN150 - wod uzdatniona

Przeptywomierz DN100 - woda surowa napowietrzona

Zwor bezpieczenstwa SYR 15"

14.

Zbiornik wody uzdatnionej V=150,0m3

15.

Zestaw chloratora z pompa dozujaca DDA 12 - 10

16.

Przeptywomierz PROMAG DN150 - sie¢ wodociagowa

17.

Zawor bezpieczenstwa DN200/200

18.

Istniejace studnie glebinowe

19.

Istniejacy zbirnik wod poptucznych

20.

Istniejaca przepompownia wéd poplucznych

21.

Komora zasuwy z napedem elektrycznym DN200

22,

Przeptlywomierz masowy - dmuchawa DN80

23.

Przeplywomierz masowy - mieszacz wodno - powietrzny DN25

woda surowa
woda uzdatniona
woda popluczna
popluczyny

powietrze

1 - przepustnice z silownikiem pneumatycznym DN100 : woda surowa
2 - przepustnice z silownikiem pneumatycznym DN100 : popltuczyny

3 - przepustnice z sitlownikiem pneumatycznym DN100 : spust pierwszego filtratu
4 - przepustnice z silownikiem pneumatycznym DN100 : powietrze

5 - przepustnice z silownikiem pneumatycznym DN150 : woda uzdatniona

6 - przepustnice z silownikiem pneumatycznym DN100 : woda pluczna

7 - zawoér z sitownikiem pneumatycznym DN25 : napowietrzanie
8 - zasuwa wéd poplucznych z napedem elektrycznym DN200

Inwestor:

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin

62-510 Konin
ul. Traugutta 2/2
tel./fax 063-244-14-40

GMINA GOLINA

ul. Nowa 1, 62-590 Golina
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA i AKPIiA

1.

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :
v’ instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

2.

v’ instalacje sity i gniazd wtykowych 230V,

v’ instalacje potaczen wyréwnawczych,

Dane wej sciowe.

Dokumentacje projektowg opracowano na podstawie :

3.

v' zlecenie inwestora,

v
v
v
v

aktualnej mapy geodezyjnej do celow projektowych,
projektu architektoniczno-budowlanego,
aktualnych, obowigzujgcych rozporzadzen i norm,

katalogow urzgdzenh poszczegolnych producentow.

Wykaz zastosowanych norm.

PN-EN 12464-1:2004 —

PN-IEC 60364-6-61:2000 —

PN-IEC 60364-5-523:2001 —

PN-IEC 60364-5-54:1999 —

PN-IEC 60364-5-559 —

N SEP-E-002 —

Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cz.
1. Miejsca pracy we wnetrzach.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow
instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego,
uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawy planowania
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4. Instalacje elektryczne.
4.1 Zasilanie gtéwne.

Zasilanie rozdzielnicy RS nie ulega zmianie.
Zestawienie mocy zainstalowanej:

Lp. Nazwa odbiornika P[kW] Moc Uwagi
energii zalgczana

1. Zestaw pompowy 51,5 40,5

2. Pompy gtebinowe 2x15 30

3. Sprezarka 6 6

4. Dmuchawa 11 11

5. Chlorownia 0,05 0,05

6. Pompownia poptuczyn 1,5 1,5

7. Podgrzewacz wody 3,5 3,5

8. Oswietlenie 1 0,5

9. Ogrzewanie 13,5 13,5
Razem 124 107

Wspotczynnik jednoczesno $ci wynosi ok. 0,6.

Potrzebna moc zamowiona wynosi 64 kW i jest zgodna Z poprzednimi
warunkami zasilania.

Po rozruchu nale zy zmieni € moc zaméwion g do rzeczywistych potrzeb.

4.2 Oswietlenie podstawowe budynku
Instalacje oswietlenia podstawowego w projektowanym budynku zasilane bedg

w rozdzielnicy RS. Dla instalacji zasilajacej, wykorzysta¢ proj. kanalizacje kablowa.
Instalacje wykonane zostang w systemie n/t.
Instalacja oswietlenia podstawowego wyposazona bedzie w oprawy :

v/ oprawa os$wietlenia podstawowego, Hermetico 4 gen. LED33W
Sterowanie oswietleniem podstawowym , odbywac sie bedzie przy pomocy tacznikow
instalacyjnych :

v' pojedynczych, montowanych przy wej$ciach do pomieszczenia na wys. ok.

1,2m.

4.3 Oswietlenie awaryjne budynku.
W budynkach technologicznych przewidziano ponizsze rodzaje o$wietlenia
awaryjnego :

Do awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykorzystane bedag oprawy z

modutem awaryjnym

v' oprawa oswietlenia Hermetico 4 gen. LED33W AW
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Dodatkowo projektuje sie zainstalowanie w wydzielonym pomieszczeniu SUW
agregatu pradotworczego jako dodatkowego zrodta energii 0 nastepujacych parama
terach:

v typ. FDF 100PD

moc maksymalna 110/88 kVA/kKW
moc znamionowa 110/80 kVA/KW
prad znamionowy 144,0 A
czestotliwos¢ 50 Hz

napiecie 400 V

AN N NN

4.4 Instalacja gniazd wtykowych oraz zestawu gniazd
remontowych.

Gniazda wtykowe nalezy zabudowaé¢ na wysokosci 0,3m. Zastosowaé gniazda
wtykowe podwojne, 16A, p/t, IP44 / IP20.
W pom. technologicznym przewidziano montaz zestawdéw gniazd remontowych.
Zestaw obejmuije :

v gniazdo 400V, 16A — 2 szt.

v gniazdo 230V, 10A — 10 szt.

Zestawy gniazd zabudowaé na wys. 1,5m.

5. Gospodarka kablowa.

Instalacje elektryczng w bud. technologicznych nalezy wykona¢ przewodami o zytach
miedzianych, izolacji oraz powtoce wykonanej z polwinitu, izolacja 450/750V typu
YDYpzo.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac¢ przewodami YDYpzo3x1,5mmz2 450/750V.
Dla zasilania gniazd wtykowych nalezy zastosowac¢ przewody YDYpzo 3x2,5mm2
450/750V.

Zestawy gniazd remontowych nalezy zasili¢ przewodami YDYpzo 5x10mm2
450/750V.

Przewody do potgczenia szafy RS z urzagdzeniami wyszczegolnione sg w zestawieniu

rozdzielnicy RS.

6. Ukfadanie kabli zasilaj acych nn.

W budynkach technologicznych instalacja elektryczna wykonana zostanie w systemie
natynkowo nt. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych. Trasowanie nalezy

wykonywaé zgodnie z projektem technicznym instalacji, uwzgledniajgc konstrukcje
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budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i ciggami
technologicznymi. Trasy przewodow powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo,
w wyznaczonych strefach.

W przypadku przej$¢ przewoddéw instalacji przez $ciany, przejscie nalezy
zabezpieczy¢ stosujgc zabezpieczenie przeciwpozarowe o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej danej przegrodzie.

W budynkach przewidziano montaz tras kablowych. Nalezy rozdzieli¢ instalacje
zasilania sitowego od inst. AKPIA. Instalacje prowadzi¢ w odrebnych korytkach
kablowych 100H60. Bezposrednie podejscia linii kablowych pod aparaty, prowadzi¢
w drabinkach  kablowych 100H60. Korytka kablowe nalezy prowadzic
w przestrzeniach bezkolizyjnych. Rozmieszczenie tras ustalic na obiekcie pod
nadzorem przedstawiciela inwestora.

Dla potrzeb instalacji technologicznej, przewidziano wykonanie kanalizacji rurowej.
Kanalizacja sktadac¢ sie bedzie z dwoch rur DVK fil60 z podziatem na inst. zasilajacg
(sitowa) oraz instalacje sterowniczg / sygnatowa.

7. Ochrona przeciwprzepi eciowa

W rozdzielnicy RS dla ochrony przeciwprzepieciowej, zastosowano ochronniki

przeciwprzepieciowe klasy B+C.

8. Instalacja uziemiaj aca, wyréwnawcza.
Dla potrzeb instalacji uziemiajgcej budynku technologicznego przewidziano
wykonanie otoku uziemiajgcego z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4. Dla
uziomu otokowego, ptaskownik nalezy utozy¢ w odlegtosci 1m od obrysu budynku na
gtebokosci ok. 0,6m. Dla potrzeb uzyskania max. wartosci rezystancji uziemienia
R<3Q, przewidziano uziomy pionowe |=3m, w miejscach zgodnie z rys. obiektéw.
W pom. technologicznych przewidziano montaz gtdwnej szyny uziemiajgcej (GSU),
szyne nalezy potaczy¢ z otokiem uziomowym budynku ptaskownikiem FeZn 30x4.
Do gtownych szyn uziemiajacych nalezy przytaczyc :

a. Metalowe ciggi kanatow wentylacji mechanicznej lokalu,

b. Metalowe korytka kablowe,

c. przewod uziemiajgcy urzadzen teletechnicznych
d. gtéwne ciggi metalowych rur instalacyjnych
e

. konstrukcje stalowe.
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Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe), wykona¢ przewodem LgYzo
6mm?.

Nie potrzeby zastosowania ochrony odgromowe;.

Opracowat:
Wiodzimierz Kierzek
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KARTA KATALOGOWA
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Agregat pradotworczy FDF 100 PD

CECHY AGREGATU

Optymalna wydajno$¢, gwarantowana parametrami silnika i pradnicy,

Najwyzsza jakos¢ renomowanych komponentéw elektrycznych,
Rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa,

Mozliwe wigksze pojemnosci zbiornika, dostepne na zaméwienie,

Zwarta rama, dopasowana do gabarytéw monobloku, szeroko$é do 800mm,

Eatwy dostep serwisowy,

Mozliwos¢ wykonania zbiornika niezintegrowanego z rama, lub wanny retencyjnej — zwigkszona ochrona przed wyciekiem paliwa,
Mozliwos¢ zatadunku agregati przy pomocy wézka widlowego oraz dzwigu z zawiesiami,
Bogate wyposazenie standardowe i opcjonalne,

DANE OGOLNE

Oznaczenie agregatu

Moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW]
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW]
Prad znamionowy P.R.P [A]
Czestotliwosé [Hz]

Napiecie [V]

Emisja spalin

Rodzaj paliwa

Zuzycie paliwa dla obciazenia 50% [1/h]
75% (1]
100% [1/h]
110% [1/h]

Pojemnos$é stand. zbiornika paliwa [1]
Czas pracy bez tankowania

dla obciazenia 100% [h]

Instalacja sterowania silnika[V]
Waga agregatu bez paliwa [kg]
Wymiary D x S x W [mm]

Moc akustyczna Ly, [dBA]
Ciénienie akustyczne z 7m Ly, [dBA]

FDF 100 PD
110,0/ 88,0
100,0/ 80,0
144,0

50

400

stage 11
Diesel (EN 590)
11,8

17,1

22,6

249

160

7

12

1140

2218 x 790 x 1360
113,8 £2,1
85,7+21

Moc znamionowa P.R.P;

Okresla maksymalna dostgpna moc zespohu przy zmiennym obeiazeniu w pracy
ciaglej. Dopuszczalne przecigzenie +10% maksymalnie przez 1 godzine na
kazde 12 godzin pracy. Sredni pobdr mocy w ciggu 24 godzin nie powinien
przekraczaé 80% P.R.P,

Moc maksymalna E.S.P.:

Okresla maksymalna dostepna moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500
godzin rocznie. Maksymalny czas ciaglej pracy: 300h. Brak mozliwosci
przeciazenia. Nalezy stosowaé w przypadku awarii zasilania podstawowego.

Zaslrzezenia:

Parametry znamionowe okreslone dla standardowych warunkéw zewngtrznych,
zgodnie z norma IS0 8528-1:2005.

Dyrektywy i normy:
¢ Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapieciowa 2006/95/WE
Kompatybilnosé¢ Elektromagnetyczna 2004/108/WE
Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005
PN-EN 12601
*  PN-EN 60204-1



Agregat pradotwérczy FDF 100 PD

STEROWNIK STANDARD

Typ sterownika: AMF 25

Intuicyjny interfejs graficzny

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
Dziennik zdarzen: do 119 pozyciji

Pomiar wartosci pradu w 3 fazach

Pomiar warto$ci napiecia sieci i generatora

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Licznik energii czynnej i biernej generatora

Licznik czasu pracy

Pomiar napigcia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Ochrona generatora (czgstotliwo$¢, napigcie, asymetria, przeciazenie)
Obsluga silnikéw z protokolem CAN wg. standardu J1939

Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS§232

(wymagany modut IL-NT R§232-485)

Obsluga zdalna przez GPRS (wymagany modut IL-NT GPRS)
Obstuga zdalna przez Internet (wymagany modut IB-Lite)

Darmowy system InteliMonitor do podgladu parametréw agregatéw
Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub i0S do podgladu
floty agregatéw

Wysylanie powiadomieri o bledach poprzez SMS lub e-mail
(wymagany modut IL-NT GPRS lub IB-Lite)

SILNIK PRADNICA

Producent silnika Perkins Producent pradnicy Stamford*
Typ silnika 1104C-44TAG2 Typ pradnicy UcCI274C
Kraj produkeji ‘Wielka Brytania Kraj produkeji Wielka Brytania
Moc silnika netto [kW] 90,1 Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] 100,0
Emisja spalin® stage IT Moc pradnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] 110,0
Obroty [cbr/min] 1500 Sprawnos¢ pradnicy [%] 90,3
Regulacja obrotéw elektroniczna Stabilizacja napigcia AVR 8§X460
Klasa wykonania** G3 Poziom stabilizacji napiecia [%5) +H-1
Pojemnosé silnika [1] 4.4 Ochrona 1P 23

Liczba cylindréw 4 Klasa izolacji H

Instalacja [V] 12 Odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%]) <1,5

Ptyn chiodzacy Shell Anti Freeze Reaktancja X4 [%] 13
Pojemnos¢ cieczy chlodzacej [1) 12,6

Olej silnikowy Shell Rimula R4L

Pojemnos¢ miski olejowej [1] 8.0

Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

Zuzycie paliwa dla obciazenia 75% [1/h] 17,1

Zuzycie paliwa dla obciazenia 100% [V/h] 22,6

*  Zgodnie z Dyrektywa 97/68/WE dotyczaca ograniczenia emisji
zanieczyszczen gazowych i pytowych z silnikéw spalinowych,
montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszajacych sig po
drogach.

=% Zgodnie z normg PN-ISO 8528-5/1997



Agregat pradotworczy FDF 100 PD

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE | USLUGI OPCJONALNE

Sterownik AMF25

Wytacznik sterownika

Wytacznik agregatu Eaton LZMC2-VE160
Cewka wzrostowa wytacznika generatora
Analogowy AVR

Sygnalizator dZwigkowy awarii
Przycisk awaryjnego zatrzymania
Akumulator rozruchowy 100 Ah
Eadowarka akumulatora

Grzatka silnika z termostatem

Olej silnikowy Shell Rimula R4L
Kontrola niskiego cisnienia oleju
Kontrola wysokiej temperatury silnika
Elektroniczny regulator obrotéw
Ramozbiornik z przestrzenig retencyjna
Pomiar poziomu paliwa

Filtr paliwa z separatorem wody
Thumik spalin z kompensatorem drgan
Plyn chlodzacy Anti Freeze
Wibroizolatory drgarn silnika i pradnicy
Uchwyty zatadunkowe

R AT ARA NS SN LYY S S

DVR z pomiarem w 3 fazach, dokladno$é +0,25%
Pradnica z systemem PMG

Wylacznik agregatu 4-torowy Schneider NSX Micrologic 2.2

Regczna pompa do spustu oleju

Re¢czna pompa spustu paliwa oraz retencji
Pomiar cisnienia oleju

Pomiar temperatury silnika

Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej
Niestandardowy zbiornik paliwa*
Dodatkowy zbiornik paliwa 1000 — 10 0001
Uktad uzupelniania paliwa w zbiorniku agregatu
Odigcznik akumulatora

Uktad SZR

Uktad SZR z dodatkowym kontrolerem
Karta komunikacji GPRS

Karta komunikacji Ethernet

Karta komunikacji RS 485, RS 232

Zdalny wyswietlacz

Podlaczenie agregatu wraz z uruchomieniem

*wg. ustalen indywidualnych

R S e L L R -



Agregat pradotworczy FDF 100 PD

WYTYCZNE INSTALACYJNE

Zacisk silowy odbioru mocy Zacisk wylacznika
Sugerowany przewdéd odbioru mocy do 30 m elastyczny 5x50mm?2
Sugerowany przewdd potrzeb wlasnych do 30 m elastyczny 3x2,5mm?2

* w przypadku instalacji z ukladem SZR FOGO, patrz instrukeje SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterujacego

Srednica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana 60,3 mm
Srednica rury wydechowej max. 15 m, 4 kolana 76,1 mm

WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Okres wymiany filtréw paliwa 500h/1rok

Okres wymiany oleju Po pierwszych 100h, nastepnie co 500 h /1 rok
Okres wymiany filtréw oleju Po pierwszych 100h, nastepnie co 500 h / 1 rok
Okres wymiany ptynu chiodzacego 1000 h /2 lata

Okres wymiany baterii 2 lata

Okres badan instalacji elektrycznej Zgodnie z wymogami prawa, w szczegélnosci normy

PN-HD 60364-6:2008

GWARANCJA

Agregaty pracujace jako zasilanie rezerwowe 60 miesigcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem
wykonywania wymaganych przegladéw okresowych
Agregaty do pracy ciaglej 12 miesigcy z limitem 1000 motogodzin
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CZESC RYSUNKOWA
BRANZA ELEKTRYCZNA
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UWAGA:

1. Uziom fundamentowy oraz otokowy wykonacz ptaskownika
ocynkowanego FeZn 30x4. Ptaskownik ukfadaé w odlegtosci 1m od obrysu
budynku na glgbokosci 0,6m.

2. Rezystancja uziemienia R<3Q.

3. W przypadku braku mozliwo$ci uzyskania wymaganej rezystancji,
wykonaé¢ dodatkowe uziomy pretowe.

4. Ztacze kontrolne montowaé w obudowach w ziemi.

5. W pomieszczeniach technicznych budynku zamocowaé gtéwna szyne
wyrownawcza, ptaskownik FeZn 30x4. Ptaskownik nalezy mocowaé do
$cian przy pomocy systemowych uchwytow dystansowych. Do
plaskownika nalezy przymocowa¢ wszystkie stalowe elementy w budynku

oraz napedy silnikowe.

8. Polaczenia wyrownawcze wykona¢ linka LgY 10mm?2.

RZUT PRZYZIEMIA

1:100
Pow. [ m?] |Pow. [ m?
Nr UoB__/_mMNNﬁwms_m Posadzka CONS_A_os\m_ wo%ﬁoo_ !
1.1 Komunikacja Gres 9,20 9,20
1.2 | Rozdzielnia elekt. Gres 9,90 9,90
1.3 Chloratornia Gres 7,70 7,70
1.4| Hala technolog. Gres 82,70 82,70
1.5 |Pompownia Il stop. Gres 20,40 20,40
1.6 WC Gres 3,70 3,70
1.7| Pom. agregatu Gres 14,25 14,25
147,85 | 147,85
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wodno - sciekowej na terenie Gminy Golina
Obiekt: Stacja uzdatniania wody
Lokalizacja :| Weglew, gm. Golina, dziatka nr 335/9 obreb 0021 Weglew, jed. ewid.301001_5Golina
RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU SKALA NR RYSUNKU
Temat SUW - uziomy i polaczenia
rysunku : P 1:100
wyréwnawcze : m H
Branza: Elektryczna Stadium: Projekt Budowlany
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. Data:
Opracowal: | ;5 wiodzimierz Kierzek o
12.2018
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Nmmmnm ) w Weglewie w ramach uporzadkowania gospodarki
A wodno - sciekowej na terenie Gminy Golina
Obiekt: Stacja uzdatniania wody
Lokalizacja :| Weglew, gm. Golina, dziatka nr 335/9 obreb 0021 Weglew, jed. ewid.301001_5Golina
NR RYSUNKU
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W KONINIE
Telefony:
- informacja o numerach wewnetrznych 632439052
- PPIS w Koninie 632439052
- faks 632464950 ul. Staszica 16
- e-mail sse.konin@pis.gov.pl 62-500 Konin
- numer NIP 6651743952 skr. pocztowa 28 Konin 1
- REGON 000778188-00024 www.psse-konin.pl
- Oddzial Nadzoru Sekcja Zapobiegawcezego
Nadzoru Sanitarnego 632464965; 632464966
ul. Noskowskiego 4
oryginal/kepia—
ON.NS-4527-1/19 Konin, dnia 7 stycznia 2019 .

PRO-EKO PROJEKT Sp. z o.0.
ul. Traugutta 2/2
62-510 Konin

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59) Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie po rozpatrzeniu
wniosku sp6tki PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0. ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin, z dnia 02.01.2019 r.

uzgadnia pod wzglgdem zachowania warunkéw sanitarnohigienicznych dokumentacje proj ektowg:

Temat: Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Weglewie w ramach
uporzgdkowania gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Golina;

Branza: technologia;

Lokalizacja: Weglew, gmina Golina, dzialka o numerze ewidencyjnym 335/9, obreb ewidencyjny
0021 —Weglew, jednostka ewidencyjna 301001 _5 Golina;

Inwestor: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina.
Integralng czgscig niniejszej opinii jest ww. dokumentacja projektowa zawierajaca pieczeé

uzgodnienia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie na rysunkach branzy

sanitarnej-technologiczne;j:

e Projekt zagospodarowania terenu, rys. nr 1.0, skala 1:500;
e Rzut przyziemia budynku SUW - technologia, rys. nr 2.0, skala 1:50;
e Rzut przyziemia budynku SUW - instalacja wodociggowa, rys. nr 4.0, skala 1:50;

e  Rzut przyziemia budynku SUW — instalacja kanalizacji sanitarnej, rys. nr 5.0, skala 1:50;

e Rzut przyziemia budynku SUW — instalacja c.o. i wentylacji, rys. nr 6.0, skala 1:50.

Stronalz2



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie przypomina, iz zgodnie z przepisami

§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2018 .

poz. 1152 z p6é7n. zm.). nalezy uzyska¢ oceng higieniczng na zastosowane materiaty i wyroby

uzywane do uzdatniania wody.

Na etapie realizacji projektu — podczas budowy nowej stacji uzdatniania wody nalezy stosowaé

zasady rezimu sanitarnego, celem wykluczenia negatywnego wplywu prac na higiene proceséw

uzdatniania i jakod¢ wody. Nalezy odpowiednio izolowaé teren prowadzenia prac od pozostajace]

w uzytkowaniu czgsci stacji.

Nie  podlega  oplacie  skarbowej
na podstawie art. 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 22018 r. poz. 1044, z p6zn. zm.)

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ON.NS a/a.

M.Z.

epca Panstwows 20

¥

Powialoweg!

nenektora Sanitarnego w Koninie

i”._((l Roman Wojskunowicz’

Strona 2 z 2
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