PRZEKROJ A-A

/biornik:
9495
H=9,5m
V=150,0m3

1:50

STAL: A-lll N ( RB500W )
BETON: C20/25 (B 25) Wé
PODBETON C-8/10 (B10)
OTULINA FUND.: 5,0cm
otulina dotyczy zbrojenia gtownegd

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

1. Po wykonaniu wykopu zasypa¢ go warstwami podsypki
zwirowo—piaskowej, zwiru, pospotki piasku sredniego lub
grubego zaggszcza¢ do osiqgnigeia stopnia I1s=0,98 ( 1d=0,69)
w celu stabilizacji podtoza

2. W przypadku wystepowania w podtozu nasypdw niekontrolowanych
lub gruntéw organicznych, wymienic na zasypke z piasku $redniego
zageszczonego do 1s>0,98

3. Jesli w poziomie lub bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
piyty zlokalizowane bedq przewarstwienia z gruntéw spoistych w
sytanie plastycznym, nalezy wymieni¢ je na warstwe chudego
betonu C8/10

4. Jesli w poziomie lub bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
plyty zlokalizowane bedq piaski w stanie luznym, zaleca sie ich
zageszczenie lub wymiang w celu uzyskania stanu
$redniozageszczonego

5. Zwraca sig uwage aby sciany murowa¢ na plycie fundamnetowej

na szczelnie wypetnionej pierwszej warstwie zaprawy

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

Prace ziemne i fundamentowe wykona¢ pod odpowiednim nadzorem

Wykonawca jest zobowiqzany do sprawdzenia zatozen projektowych

dotyczqeych podloza gruntowego, przed rozppoczeciem prac

budowlanych, ewentualne réznice nalezy skonsultowa¢ z projektantem
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Izolacja asfaltowo-zywiczna
Plyta zelbetowa C-20/25 W6 90.0cm
Papa Podktadowa Termozgrzewalna X 2

Plyta Betonowa C8/10 10.0cm
Plyta Betonowa C8/10 15.0cm
Podsypka piaskowa - stabilizacja

1s>0,98 50.0cm

Ubity Grunt Rodzimy

11

betonowe obrzeze chodnikowe

8x30x100cm wykona¢ do
poziomu —0.10m

na tawie betonowej C8/10

na podsypce piaskowej
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RZUT FUNDAMENTU POD ZBIORNIK

opaska z kostki brukziwej szerokosci 100cm

e wycigcie W plycie fundamnetowej r
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na kroccewiblkosci wyciecia zgodnie\
z v1ytycznymi producentana :
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opaska z kostki

brukowej szerokosci 100cm

wyciecie w plycie fundamnetowej

na kroccewielkosci wycigcia zgodnie
z wytycznymi producentana

s 751 b . . P .
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p 128 496 128 + rysunkami branzowymi

£2of 10 495 100 B20¢ 2. Ewentualne z miany konstrukcji obiektu

muszqg zostac¢ skonsultowane z projektantem

konstrukciji

betonowe obrzeze chodnikowe

8x30x100cm wykona¢ do
poziomu —0.10m

na tawie betonowej C8/10
na podsypce piaskowej
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opaska z kostki brukowej szerokosci 100cm
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Inwestor:

GMINA GOLINA
ul. Nowa 1, 62-590 Golina
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PROJEKT WYKONAWCZY - Rozbudowa i modernizacja
Nazwa stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach
zadania : uporzadkowania gospodarki wodno - sciekowej
na terenie Gminy Golina
Obiekt: Stacja uzdatniania wody
Lokalizacja :Weglew, gm. Golina, dziatka nr 335/9 obreb 0021 Weglew, jed. ewid.301001_5Golina
SKALA NR RYSUNKU
Temat A
rysunku : RZUT I PRZEKROJ POD ZBIORNIKI 1:50
Branza: Konstrukcyjna Stadium: Projekt Budowlany 1




