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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

|. Ogdlna Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogéln e
ll. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna:

Brarza budowlana — B.1 — B.13,

Brarza sanitarna — S.1 — S.4,

Branza elektryczna i AKPIA — E.1,



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) 8 wymagania ogolne dotyaze
wykonania i odbioru robét budowy — rozbudowa i mmiEacja stacji uzdatniania wody w ddlewie
w ramach uporglkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy Golina.
Lokalizacja: Weglew, gm. Golina

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obgwjaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumemrzefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogoélne, wspoélne dla robét
objetych rozbudow i modernizagj stacji uzdatniania wody
* Branza budowlana
* Branza sanitarna
e Brarza elektryczna i AKPIiA

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione poej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgemijacymi przepisami, stanoagy urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzskolicznaci zachodacych w toku wykonywania
robot.

1.4.2.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitwa

1.4.3 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez InspektosalZdru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicow i ew.
dodatkowych zajcznikow.

1.4.4.Materialy - wszelkie tworzywa niegbdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

1.4.5 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgod&ké - zgodné¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.8.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchnido gkbokadsci przemarzania.

1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecgizekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyrz sposobu realizacji robét lub innych spraw szanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.10.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydataca autorem dokumentacji projektowe.

1.4.11.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqaania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly waplanie i przekroju podinym) istnieacego
pofaczenia.



1.4.12. Przeszkoda naturalna - elemembdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagndarite.

1.4.13.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogvutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy itp.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa -$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robat.

1.4.15. Rekultywacja - roboty mage na celu uposrlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlas@go.

1.4.16.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej
ich wykonania.

1.4.17. Zadanie budowlane - &% przedsgwziccia budowlanego, stanowda odebma catasé
konstrukcyjm lub technologiczsy zdolma do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegd na wykonywaniu robot zwranych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.18. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wiellkké charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okélwna wg
Wzoru:

gdzie:

Os - OeStci¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn

Pss - Mmaksymalna gstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwo optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PNzgta do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN, (Mg/n?).

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniadministracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik bud@saz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kacowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uathgiajacym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego,
— sporadzom przez Wykonawe

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngrzekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ho jednym z nich s
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbisaosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@ninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rmia
i poprawek.



W przypadku rozbieosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjalzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za wart@i docelowe, od
ktoérych dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektova lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarastpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chemakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaweealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywad tymczasowe ukglzenia zabezpieczgje,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcémszelkie innesrodki
niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych §tebgdzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wlaczony w cen umowra.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zng& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesido przepisOw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla 0séb lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdllny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaiech biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dla sktadowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przemgisa
i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwaoy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone daozycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdbw wywolujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu
wiekszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdét bda miaty aprobat techniczm wydary przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialtow na
srodowisko.



Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azakmczeniu robét ich
szkodliwag¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z&# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaloych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@minstalacji i uradzea
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&i¢jikonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektor
nadzoru i zainteresowane wladze orazldie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchiemi i urzdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagagjo.

1.5.9.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeomiaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywatl wszelkie usdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedsiodziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpacia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zeadaenia
przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca hdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowirmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djitelementy byly w zadowalgym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zné& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposob zwazane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pra@episoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dazie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagdaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizea lub metod
i w sposob cigly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolgi inne
odnane dokumenty.



2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkawgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sptaeqg informacje dotyee proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobovgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegiddia w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadel wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekzrodet miejscowych widczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo
i jest zobowazany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoiadiioru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptaynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskigi zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykem@ terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkladowdpdnio
do wymaga umowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora zMad Wykonawca nie dolzie
prowadzé zadnych wykopdéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktdére zostaty wyszohksigne
w dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu c
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobk materiatbw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej
partii materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekojvytwoérni, beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru duizie miat wolny dos{p, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadz@ili. ldspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewagtmowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydala one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdanhowaty swaj jakosé i wkasciwosé do robot i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego skltadowania materiatdwadab zlokalizowane w olabie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych 2z Inspektorem Nadzoru Ipbza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiduinozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmwiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 1 tygodnie praggtiem materiatu, albo w okresie dBzym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyaakzeptowany rodzaj
materiatu nie mee by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien ldyzgodny
z ofers Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowargreez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalés w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnigé sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamiabwzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowéoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie sgia do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamelidokumentacja projektowa lub SST przewiduj
mozliwo§¢ wariantowego #ycia spraztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyjsk@ akceptaejprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji liyniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
umowy, zostam przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dnizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkire/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iiké@e Nadzoru, w terminie przewidzianym unipw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych @iedi na osie i innych parametréw technicznystodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia istpierwotnego gytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z dokumentag projektova,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oralepeniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwypsoi
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na fhie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawcw wytyczeniu
I wyznaczaniu robot zostan jesli wymaga tego [ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotwybnaczenia wysokéai przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidbi@a ich dokladnét.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementoiot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaonbwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deicyigpektor Nadzoru uwzgtini wyniki
bada materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywge na rozwzam
kweste. Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe
Z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto
nadzoru programu zapewnienia j&kio w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggeljwykonanie robot zgodnie z dokumendacj
projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeépInspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawiera:

a) czs$¢ 0gblm opisupca:

— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaabot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

— sposb6b oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fenpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sSposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przedititia wiasciwosci w czasie transportu,

— sSposOb i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegdh elementow robot,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &lzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektord2¢au mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takweslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umaw



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzamiiadectwa,ze wszystkie stosowane ugdzenia
i sprzt badawczy posiad@jwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inspektor Nadzorugalzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoruebizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatow i dépu
je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunite
i stwierdzona zostanie odpowiednia jé&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badar®a. wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aadak
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaki.

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzagkdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowznddta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy iypeedta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawyaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvdnspektor Nadzoru nie pobiera probki materiatéw i prowadgi
badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogwlub zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatlah badé, albo oprze siwytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatéw i robo6t z dokumentagprojektows i SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania prébek poniesione
zostam przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw
i dokumentdéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normg i PN-EN
— aprobag techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie g, objgte certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesty wymagane przez SST, #da partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadda ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone
przez Wykonawg Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetigaych wymaga beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowiazujacym Zamawiaicego
I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy lkedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska djowego. Zapisy d¢ma czytelne, dokonane trwattechnilq,

w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawiaeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jékoi harmonogramdow robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzedtazone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani@ si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennildgoby Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kegpra Nadzoru do ustosunkowanig. Si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagtg na rozliczenie faktycznego pest kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przefdra s w sposob eigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.



(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawied
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszeldimkumenty budowy dula zawsze dospne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane doaglgl nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vilepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmkiu ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nagnpe. Obmiar gotowych robét ¢bzie
przeprowadzony z estoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawwdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymigda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej.

Je&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w m
jako diugac.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiatraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposéb aiglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed @eziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wygspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaegiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic leda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchubh obgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardimazie braku miejsca szkice mplgy¢ dotaczone
w formie oddzielnego zat¢znika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostarrigodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra, zakryciu.

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzombi@ kedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikdoly i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. J&koi ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior cesciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dbiob6dt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raetstego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robotapast terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez zZyniera zakaczenia robo6t i przycia dokumentdéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokéoanisja wyznaczona przez Zamawi@@go
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jalkcdowej na
podstawie przedtamnych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robot z dokumentagprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisjpazna
si¢ z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigih i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lubdtouzupetniajicych w warstwiescieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoa ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakaé wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnadektacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajgc pomniejszon wartgs¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkpwiesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i ew. uzupetnage lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
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7. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zatczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robot wiécicielom
urzadze,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nielab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimig Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zdrone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweso.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunpghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohotr zwhzanych z usurgciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednosti
obmiarowa ustalomn dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe lgdzie uwzgedniac wszystkie
czynndgci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidobejmowd:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartaé¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynmiaaewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,
- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania esido wymaga warunkdédw umowy obejmuje wszystkie warunki ckoee
w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosziery

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoradpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =statezeniem kopii projektu hgnierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z pospu robaét,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowanid&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstava ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaewghu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaejchu obejmuje:



(a)usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne powalgie ha normy, instrukcje i przepisy prawazdietego nie okrdono,
nalezy przyjmowa& ostatnie wydania dokumentow oraz Aee aktualizacje. Od Wykonawcygdrie
wymagato s spetnienia ich zapiséw i wymaigav trakcie realizacji Robot.

Ze wzgkdu na specyfik Kontraktu ustala sijednak,ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego
w niniejszym punkcie dda dla Wykonawcy obowazkowe w stosowaniu réwnagdnie z Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniamizyniera wymogami monta, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentow dbmkumentacjami Techniczno-Ruchowymi
urzadzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
B.01

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacjthtécznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t ziemnych rozbudowa i modernizacfaci uzdatniania wody w glewie w ramach
uporzdkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy Golina.

Lokalizacja: Wglew, gm. Golina

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.
2.4.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot okych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robot wchoglz

- Wykopy.

- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

- Wykonanie warstwy filtracyjnej.

- Podktadzwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

- Podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSR ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogodlne wymagania dotygze roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania, ich zgodsé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty wigstepuja poza wykonaniem wykopdw w ostonie

scianek szczelnych. Do wykonanigianek szczelnych przewidujeesgrodzice stalowe, ktorych
rodzaj i typ okréla dokumentacja projektowa. Modo by na przyktad cgsto spotykane grodzice
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Kansfa scianek szczelnych powinna by
taka, aby zabezpieczyykop przed naptywem wody z zewtre, asciany wykopu przed obsuwaniem
sie. W przypadku wykorzystanidcianek jako elementéw przysztej konstrukcji musspetnia
wymagania zakone w projekcie technicznym.

Do wykonania podkiadu nale stosowd pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotye
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawart& frakcji kamiennej wirowej do 50%,

- zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartd¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu nalestosowad piasek zwykty.

Do zasypywania wykopdéw m® by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatgn
i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max.$rednica ziaren d<120 mm,

- wskanik réznoziarnistéci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,



- zawart@¢ czsci organicznych 1<2%,
- odpornd¢ na rozpad <5%.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spgu.

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i egtieczy przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1.

5.1.2.

Sprawdzenie zgodimd warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdw przed budpwbiektu naley sprawdzt
zgodng¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyslucnaley wykona&
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w naaniu do badageologicznych.

Wykopy w ostonigcianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem robo6t zwdanych z budow tunelu powinno b§ wykonane
przygotowanie terenu pod budewDojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje
dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoaxiem i w trakcie wykopow naky wykonywa& pomiary geodezyjne
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkohy¢aw wysokéciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopow, niwelagi kontrolm robdt ziemnych

i dna wykopu. Wykopy w gruncie, pod torami kolejawiyi nha medzytorzach wykonane
koparkami pod ostanscianek szczelnych podtrzymglych skarpy wykopu.

W czasie wbijania elemento$eianki szczelnej nafy prowadzé dziennik wbijania, w ktorym

naley zawrze:

- 0g6lm charakterysty& urzadzenia wbijagcego iscianki szczelnej,

- szkic usytuowania element&wianki szczelnej,

- dane odngnie zagtbienia elementow i ewentualnych trudoo wyniktych podczas
whbijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wyloa konstrukcji odazajacej pod

czynnymi torami. Konstrukcja odgiajaca podlega odbiorowi oraz prébnym atieiniom

zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza esistosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgolisb nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipaoyby¢ stosowane nagiujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegaym do goérnej kraedzi wykopu na szerokci réwnej
3-krotnej gkbokadici wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypéw i mate-
riatéw, oraz mié spadki umaliwiajace odptyw wbd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roangiez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle

- stan skarp naly okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynpgd cm.



5.1.5. Posgpowanie w wypadku przegbienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyturu

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potagona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usunéta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peni
poziomu projektowanego posadowienia aglporozumié€ sig z Inzynierem celem podgia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca m@ przysipi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych poyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpide dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nagit bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Ukladanie podktadu nalg prowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubgci 25 cm.

(4) Catkowita grubé& podkiadu wedtug projektu. Powinna to ¢byarstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lat mniejszy od
Js = 0,93 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rbwnomiernie jegwarstw.

(4) Catkowita grub&t podkladu wedlug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powinien dynniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigriera, co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno bywykonane bezpmednio po zakfczeniu przewidzia-
nych w nim robaét.

(2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnocbgczyszczone z odpadkéw
materiatobw budowlanychsmieci.

(3) Ukladanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdacenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub a¢zkimi
tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zagsszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lece mniejszy
Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposob nie
powodupcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdn.4.



(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny ¢ bywykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdéz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj
- prawidtowa¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podia
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubc¢ i ro(wnomiernd¢ warstw zasypki
- sposob i jakét zag;szczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymis
— wykopy — [nf]
— zasypki — [M
— transport gruntu — [thz uwzgkdnieniem odlegléci transportu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olefe podlegaj zasadom odbioru robot zanigeych.

9. Podstawa ptatnéci
— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zteniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody iiexieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,
- odwaodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonaniacianek szczelnych.
— Zasypki — ptaci siza ni zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatdw
- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.
— Transport gruntu — placi ¢siza mf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwglylieniem
odlegtaci transportu.
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu ri@odki transportu
- przewo0z na wskazarodlegta¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Olienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaaycsymbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane naggorze stali niestopowych. Tolerancje ksztatow i
wymiarow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
B.02

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaahtécznej § wymagania dotycce zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanychozbudowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody w ¥glewie w ramach uposglkowania gospodarki wodno seiekowej na terenie
gminy Golina.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchogiz
- Przygotowanie i mongazbrojenia pgtami okiagtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiagltymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lII.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetijtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasndgci mechaniczne i technologiczne stali:
» Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ietpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Neajwejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymato §¢ Wydtu zenie Zginanie
plastyczngci na rozcigganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia piolmie powinna wykazywapeknigc,

naderwa i rozwarstwid.
(3) Wady powierzchniowe:

» Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

* Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalne as pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne:
- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwileiow gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i @tow zebrowanych grednicy hominalnej

do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtéw o wigkszychsrednicach.



5.1.

(4) Odbidr stali na budowie.
e Odbior stali na budowie powinien dydokonany na podstawie atestu, w ktdry powinied by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytwoércy,
srednie; nominalr,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
e Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.
. Wyglqd zewretrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertimastpujacy:
na powierzchni ptow nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczhe
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegogidw i ozebrowania powinny gi miesci¢
w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpavowych,
- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego
niz5 mm na 1 m diugmi preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach |jdkatt
Z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
e Dostarczon na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngigrzed wbudowaniem
zbadd laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwai sSig watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie @dkin
zewrgtrznych,
- stal gka przy géciu.
Decyzg o0 przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Sprzet
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikraé trwatych
odksztalcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot
Wykonywanie zbrojenia
a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢c z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
» Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&liwb farla olejra nalery opala np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usugcia zanieczyszcze
» Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodtymi zmian we
wihasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
» Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnylwyprostowane.
» Haki, odgicia i rozmieszczenie zbrojenia natewykonywa wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.
* taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
» Skrzyzowania pegtow naley wigzat drutem mgkkim, spawé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
» Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
* Nie naley podwiesza i mocow& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,



6.

8.1.
8.2.
8.3.

urzadzen wytwaorczych i montaowych.

» Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢ibw powinien by dokonywany bezpwednio w desko-
waniu.

* Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagswykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno IByuktadane wedtug rozstawieniagfw
0znaczonego w projekcie.

» Dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podkitadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolmsci réwnej grubéci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostk obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania natenosci przyjmuje s¢ teoretyczgp ilos¢ (tf) zmontowanego zbrojenia, tjaczm

dtugas¢ pretow poszczegolnyckrednic pomneong przez ich ajzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s stali wytej na zaklady przyatzeniu petdw, przekladek montawych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ildci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawegtow o

srednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

Odbidr robot

Wszystkie roboty olgfe podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioru kaicowego — wg opisu jak #gj:

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér kacowy

Odbior zbrojenia

*  Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgiokonany przez kyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

e Odbior powinien polega na sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikagfjodndci z rysunkami liczby
pretbw w poszczegollnych przekrojach, rozstawu strzeamiykonania hakow ztz i diugaci
zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

Podstawa ptatnéci

Podstaw pfatnagci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢or€Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie, gczenie oraz mongazbrojenia za pomac
drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i fi@ziespecyfikacy, a takke oczyszczenie
terenu robét z odpadow zbrojenia i ugeie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON
B.03

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét betoniarskich - rozbudowa i modergjiaastacji uzdatniania wody w &flewie w ramach
uporazdkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy Golina.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsyjalkch obgtych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne.
- Podbetony.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poitldego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasifacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wgzej ni B20
b) Wymagania dotycxce sktadu cementu
Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z agemiem Ministra
Komunikacji wymaga s, aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:
Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartac¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%
Zawarta¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%
- Zawartd¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyroSD,2 kg. Na workach powinien &ymieszczony
trwaly, wyrazny napis zawieragy nasgpujace dane:
* O0Oznaczenie
e nazwa wytworni i miejscowAei
* masa worka z cementem
* data wysyiki
« termin trwaldci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we
wsypy umaliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i agzenie do wytadowania
cementu oraz powinny Byrzystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu



Kazda partia wysytanego cementu powinng& lmaopatrzona w sygnatuodbiorcz, kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegOlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
e Cement pochodzy z kadej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a \iymicenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikamildha
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
* Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czalese
przeprowadzenie kontroli obejmggj:
- o0znaczenie czasu yzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-ED6-
6:1997
- o0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN619
6:1997
- sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dajcych sé rozgniéé w palcach i nie
rozpadajcych st w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
* Miejsca przechowywania cementu mdgy/¢ nastpujace:
» dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nanyw terenie zabezpieczone z bo-
kow przed opadami) lub magazyny zangkei(budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu iscianach)
« dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki staloweslbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementuenty zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli eibfci cementu znajdagego st
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarpeziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zestnznychscianach).
 Podilza skladéw otwartych powinny Bytwarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczage cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
e Podlogi magazynbéw zamigtych powinny by suche i czyste, zabezpiecka cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomskéddach otwartych,
- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagowv przypadku przechowywania
w sktadach zamkatych.
» Kazda partia cementu posiadeq oddzielne swiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposéb ugtiaviaj acy jej fatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu natey stosowa kruszywo mineralne odpowiadap wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tyme marka kruszywa nie powinnadnizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny Bbywieksze n:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegidci w swietle mkdzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skiladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.



W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwalery prowadzé biezaca
kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i staddozawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjneggtego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczekwd i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasakliwo$¢ nie wicksza jak 4%

- mrozoodporné¢ przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymasdoi nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrania i rozmraania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania poskdz
B-10 dla podbetonéw i podktadéw

Wymaganla 0g6lne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spednigymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakai betonu na
sciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. lké cementu 6%, gd max = 2,09 gritwilgotnasé¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsio odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbresk stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlofmiej
(1) Srodki do transportu betonu
« Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
e llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewihi wymagam szybk@&é betonowania
Zz uwzgkdnieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczmeggrwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne
* Roboty betoniarskie mugzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320
i PN-63/B-06251.
* Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Agniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

» Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgodokonywane wycznie wagowo,
Z doktadndcia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

* Przy dozowaniu skladnikbw powinno ¢siuwzgkdniac koreke zwiazamm ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.



(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania s stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nafe ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birotszy nz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej

tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy

stosowaniu pomp obowiduja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga Si

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betenpprzy wylocie.

Przed przysipieniem do ukfadania betonu nalesprawdz: potazenie zbrojenia, zgodké

rzednych z projektem, czysié deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapew-

niajacych wymagasm wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca& z wysokdci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktora spada. W przypadku gdy wysdkda jest wgksza naley mieszank podawé za pomog

rynny zsypowej (do wysokei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsc

8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentaciji techno-

logicznej, ktéra powinna uwzgdiniat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszabktonow nalery uktada& bezpdrednio
z pojemnika lub ruroggu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

- warstwami o grubéxi do 40 cm zagpzczajc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowd nalezy uklada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W plytach o grubo wigkszej od 12 cm zbrojonych gor dotem naley
stosowa belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglgrzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgktbne naleéy stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia I2acymi w ptaszczynie
poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm

w warstwe poprzedmd i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmow& powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkégia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pigharak-
teryzowd sie jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelkibracyjrm w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyktk 20 do 50 cm w kierunku gho-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratorow nafeustali
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratorow powinno gy
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu natg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmyc
z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolBcpo winno by uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkachzmaosg kierowa& zasad, ze powinna ona liy

prostopadta do kierunku nagen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvaoivinna by starannie przygotowana

do pohczenia betonu stwardniatego &giezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowe] O
stosunku zblionym do zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Pasze zabiegi naky wykona& bezpdrednio przed



rozpoczciem betonowania.

» W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno siodby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wsza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracz& 2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleunikaé dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio tdoego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegédweetlenia zapewniagego prawidtowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpiésiga pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

« Na wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badalaboratoryjnych
przewidzianych norm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywarokazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badedotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

« Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktualnormy i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidéoi zastosowanych zabiegow
technologicznych.

e Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wizaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
» Betonowanie nalyy wykonywa& wytacznie w temperaturach nie zezych ni +5°C,
zachowugc warunki umdliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaoco najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarziem.
* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody ltyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpee +20°C
w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanegenentu przed utratciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowg sposob pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotivamdpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powferizwiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdaczenia
* Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwaigly na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.
o Uzyskanie wytrzymalkxi 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana kongjtuk
* Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia betonu rigle
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostamie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pie¢gnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pieginacji betonu

» Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chreeymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia #8yej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaiczenia betonowania rozpegz pielggnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigad/ na dob).

* Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betis



bedzie st taczyt z nastpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane
specjalne wymagania odéroe jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyaagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyonione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piglgnacji

Utozony beton naley utrzymyw& w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardrieggo naléy rozpocac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢c po osignieciu przez beton wytrzymadoi roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodrdenormy PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matasci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu
(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja nasgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muydw/¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchgj

pekniecia s niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdrie
nie mniejsze i 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wigksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypus¢di wgtcbienia nie powinny by wicksze nk

2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji naig

wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomosg tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uhigebetonem i nagpnie wygtadze

i uklep&, aby otrzymé rowr i jednorodm powierzchng bez dotkow i poréw,

wyroéwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zaprawy i lekko
wyszczotkowad wilgotna szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do uktadania podbetonu rglesprawdzt podiaze pod wzgidem ndnosci
zalazonej w projekcie technicznym.
Podlae winne by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozkladany w miay mozliwosci w sposéb aigly z zachowaniem kontroli
grubaici oraz rednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakéci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédro projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
— 1 n? wykonanej konstrukgji.
— 1 n? wykonanego podbetonu.

8. 0Odbiodr robot

Wszystkie roboty olgte podlegaj zasadom odbioru robét zanigeych wg zasad podanych poiey.
W szczegolngci tunel dla pieszych podlega prébnemu abeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla:



- dostarczenie niegbdnych czynnikow produkgciji
- oczyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwtiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacg betonu
- rozbiorky deskowania i rusztovia
oczyszczenia stanowiska pracy i uggie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podio gruntowym
Placi sg za ustaloa ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrémie podiaa,
przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyrébwnanie betonu, oczyszczenie starkavpsacy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie czasOw agiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayfikaobierania probek.

PN-89/S-10050 Prébne abenie obiektéw mostowycliglbetowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

B.04

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych - rozbudowa i modeatja stacji uzdatniania wody weglewie w ramach
uporazdkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy Golina.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujiszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod®é z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 atugkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane ® dtugaciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlayddai do
6,0 m; do 100 mm dla diuga wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney ® dtugdaciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m peyt40 mm
—3do15m
Z odchytkami: do 50 mm dla dtugm do 6.0 m;
do 100 mm dla diugmi wickszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczaneaso dtugaciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; povsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diegdo 4,0 m;
do 100 mm dla diugmi wickszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.
szerokaciach 160-700 mm i diugoiach:
dla grubdci do 6 mm —6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200



Blachy grube dostarczagsiv grubdgciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000%x2000 1250%x2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%x2500 1750x3500
1500x6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegditdeh wzlowych zaleca sistosowanie
blach grubych.
¢) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 12502500 mm; 13008 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarl dostarcza si w grubdgciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach
0 masie:
- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sio dtugdgciach:
- przysrednicy do 25 mm — 3-10 m
- przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogte.
Wykonywane g jako otwarte (ceowniki,dtowniki, zetowniki) oraz zamkate (rury
kwadratowe i okigte).
Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej aglowej zwyktej jakdci St0S, St3SX, St3SY.
Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy akiszonej doktadnici wykonania.

2.1.3. Whasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtadg@maganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcoéwki ietdw powinna by bez gkniec,
pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalre pozostatéci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wtcenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne geli:
-- mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaj 0.5 mm dla walcowki o grudoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

0 grubdci wigkszej.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinienc¢bgtiokonany na podstawie atestu, w ktory powiniet by

zaopatrzony kady element lub partia materiatu. Atest powinien izgeé:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachriatprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbio6r konstrukcji na budowie winien¢bygokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz zswiadczeniem wytwoérnize usterki w czasie odbiorow
migdzyoperacyjnych zostaly usgte.

Cechowanie elementéw farina elemencie.
2.2. kaczniki



Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.
2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje spawanie elektryczne przyyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastzo mana stosowa elektrody ER-346 lub ER-
546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawdaastrukcji
stalowych narzonych na obezenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
- zadwiadczenie jakéxi
- spetnig& wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny lmgodne z wymaganiami oboyei-
jacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujeesi
(1) sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-lI
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-II
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
« tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
« wihasnagci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥#jlZ lub P
(3) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
» wiasndgci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -esmowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okagte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M@&XD
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nis®jch SST.
2.3. Skltadowanie materiatow i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@owinny by wyladowywanezurawiami. Do wyla-
dunku mniejszych elementow @ wy¢ wciagarek lub weignikéw. Elementy eizkie, diugie
i wiotkie nalezy przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatce-
niem. Elementy ukladaw sposdb umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by w miare mozliwosci skladowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skfadowania nale rejestrowdé konstrukcje niezwtocznie po ich naé®y, segre-
gowa i uklada na wyznaczonym miejscu, oczysz€iaaprawia powstale w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak pggjtoki antykorozyjnej.
Konstrukck nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i i desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegt 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmygjotozenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.

(2) Elektrody skladowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki (sruby, naketki, podkfadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materialu dostarczona na bugloprzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.

2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggmedlega odbiorowi pod wzglem:

jakosci materiatéw, spoin, otwordw riauby,

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukciji oraz ewentualne zalecenia cospgosobu naprawy powstatych uszkatze

w czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.



3. Sprzet
3.1. Sprzt do transportu i monta konstrukcji
Do transportu i montar konstrukcji naley uzywaé zurawi, wciagarek, dwignikéw, podnénikow
i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom
0 dozorze technicznym powinny dglostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajacyani do
ich eksploatacji.
3.2. Sprzt do robot spawalniczych
» Stosowany spkz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologi
spawania i dokumentackonstrukcyjn.
e Spadki napicia pradu zasilajcego nie powinny hywieksze jak 10%.
« Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukaj
e Stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio urgdzone:
- spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych
- sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byirzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgowymi,
zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznydwietione z dostatecarwentylach;
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez tgniera.
3.3. Sprzt do pohczen nasruby
Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngci.
Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ckcie
Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez nadendagradu i zadzioréwzuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po aiciu.
Miejscowe nieréwngci zaleca si wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i gtie
Podczas prostowania ie¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dotge graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowaniagaig.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepuiwinny wys#pic¢ rysy i pekniecia.

5.3. Skiadanie zespotow

5.3.1. Cegéci do sktadania powinny BBy czyste oraz zabezpieczone przed karozp najmniej
w miejscach, ktdre po moria beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantowa dotrzymanie wymagda doktadndci zespotéw i wykonania patzer wedtug
zakczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukgciji

Dopuszczalna odhytka

Nieprostoliniowd¢

Prty, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugéci
lecz nie wgcej jak 10 mm

Skrecenie peta

0,002 diugei
lecz nie wgcej niz 10 mm

Odchytki ptaskéci potek,
scianeksrodnikéw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm

Przesunjcie srodnika

0,006 wysokai

Wygiecie srodnika

0,003 wysokai




Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiam m
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 15 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Palczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasararskaci 15 mm powinny b§ oczyszczone
Z rdzy, farby i zanieczyszcieoraz nie powinny wykazywarozwarstwié& i rzadzizn
widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug wiaciwych norm spawalniczych.
Szczelig migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubi@ spoin mae by wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza gruba¢ mniejsa:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarilijevady te mieszcz sic w
granicach grubsei spoiny. Niedopuszczalne geknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagan technologé spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewmtrzne spoin mzna haprawdi uzupetniaggcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, ¢herze nalgy usumé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Padczenia naruby

- dlugas¢ sruby powinna by taka aby m#na bylo stosowa maozliwie najmniejsza liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunkig gwint nie powinien wchod&iw otwor gebiej
jak na dwa zwoje.

- naketka i teb sruby powinny bezpgednio lub przez podktagkdoktadnie przylegado
taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ntdl i podktadek przed morntam
pokry¢ warstwg smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwwaig ani drg@& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.4. Monta konstrukcji

5.4.1. Monta nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentagjtechniczi i przy udzialesrodkow, ktore
zapewni oshgniecie projektowanej wytrzymasgi i statecznéci, ukladu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy m@gby¢ montowane po wyregulowaniu
| zapewnieniu stateczid elementow uprzednio zmontowanych.
Pokczenia wykonywawg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.



5.4.2. Przed przyspieniem do prac montawych naley:
- sprawdzé stan fundamentéw, kompletitoi stan srub fundamentowych oraz reperéw

wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.
- porowng wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czyodchytki nie powinny

przekraczé wartcci:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstawub
na powierzchni betonu do 2,0 db 5,
na podlewce do 10.0
5.4.3. Monta

Przed przysipieniem do montai naley naprawé uszkodzenia elementow powstate podczas

transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegataokcji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa niz 15 mm

4 wygkcie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyitka strzatki montawej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakd@ci polega ha sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws
Dla pozycji — masa gotowe] konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olfe B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyriiwowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Wikrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggor z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyezky spawanych. Nazwy i oldlenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
B.05

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru muréw z materiatbw ceramicznych - rozbudowanodernizacja stacji uzdatniania wody w
Weglewie w ramach upogglkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy Golina.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie muréw zewgtrznych i wewntrznych obiektéw tzn.:
- Sciany z cegly ceramicznej petnej
- Scianki dziatowe
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektor Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoév@aozna kada wodk zdatm do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaicych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 121886

« Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

e Masa 3,3-4,0 kg

» Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowe;.

» Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyclekpictych catkowicie lub z jednymghnieciem
przechodzcym przez cat gruba¢ cegty o dtugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla
cegly — 10% cegiet badanych.

« Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 24%.

*  Wytrzymatai¢ nasciskanie 10,0 MPa

« Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

*  Wspoitczynnik przewodrsei cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e Odporndé¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zapamia do —15°C i odm#ania — brak
uszkodzé po badaniu.

« Odporndé¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd ,5m na inne
cegly nie rozpadia si

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1210516

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

e Masa 4,0-4,5 kg.

« Dopuszczalna ikt cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

« Nasikliwosé¢ nie powinna by wieksza od 16%.

*  Wytrzymatai¢ nasciskanie 15 MPa.

e QOdpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.



« QOdpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne
cegly nie rozpadta sina kawalki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jej ¢fk-
niecie. 1los¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnachyieksza ni:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki z betonu komdrkowego
Wymiary: 59%24x24 cm, 59%x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zairosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B25@&
Bloczki naley chront przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

- Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nate stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa cement portlandzki z dodatkieruzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia wagu

7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ézie nisza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonkgfze powinno tworzy jednolig

i jednobarwia mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczygzuaeych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zaleosci od wymagane] marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrykmjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogélne:
a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxdnia i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgagma rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.
b) Mury naleey wznost mazliwie rdGwnomiernie na calej ich dluga. W miejscu padczenia
muréw wykonanych niejednocgt@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.
c) Cegly ukladane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu.



d)
e)

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, nayecegty przed utbeniem w murze
polew& lub moczy w wodzie.

Whngki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Mury grubgci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.

f) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubmmych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymikdmosferycznych
(np. przez przykrycie fadi lub pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie nale
sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej

zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalndbgt nie powinna przekracza

17 mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grébanaksymalna
nie powinna przekraczda5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw W s$cianach przewidzianych do

tynkowania nie naley wypetnia zaprawg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10
mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet wytych w potéwkach do muréw Kdoych nie powinna by wicksza nk 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglawa i rozbidrkowa), nahy
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Polkczenie muréw stykagych sé pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grégbio
rézniacej sk wiecej niz 0 5mm naley wykonywa na strepia zazbione boczne.

5.2.Sciany warstwowe
5.2.1. Wewstrzne czéci scian warstwowych wykonywa wg zasad podanych w punkcie 5.1.

z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowychsii zbrojeniowej o 8 mm rozsta-

wionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy przed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-

epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.2.2. Zewrtrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wyk@dyzgodnie

Z wymaganiami jak dla e%ci wewretrznych.

5.2.3. Zewatrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wyk@aaye szczegOin

starannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i spoiny o jednakowej grum. Licowke
uktad& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionspeawdzone za pomg@ionu,
powinny wykazywa doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji skefci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

préby dordnej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknie¢,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawaniargla.

W przypadku niemanosci okreslenia jakaci cegly przez prébdorana nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolow& jej marle

i konsystengj w sposéb podany w oboaziujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robét jest — mimuru o odpowiedniej grulsoi.
lloé¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwazgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbidr robot

8.1. Odbior robdt murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jaki materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw roboét zajadych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robdt zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sgta na stanowisko pracy
- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resoiieriatow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczace cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce
cementéw powszechnegoaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
B.06

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyexe wykonania

i odbioru pokr¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi - rozbuadwnodernizacja stacji uzdatniania
wody w Weglewie w ramach upogelkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy Golina.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtarystapcymi ponad dach
budynku tzn.:
* Pokrycie dachu.
» Obrobki blacharskie
* Rynny i rury spustowe.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktaga skaniny asfaltem PS40/175, z obustrmppowloka
asfaltowg PS-85 i posypkmineraln. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z witdkninyepmbwej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypitczami na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.5. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B45022N-EN 10203:1998
2.6. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.7. Dachowka blaszana
Piyty dachowkowe muazposiadé aktualr decyzg ITB o0 dopuszczeniu do stosowania i pozytgwn
opini¢ Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.8. Ptyta pokrywowa — wg danych producenta
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.

2.9. taczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanycsosig& gwazdzie lub wkety ocynkowane wg
wskaza producenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.4.

Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfalidwya podteu drewnianym na pierwgz
warstwe mazna zastosowapa na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Paiczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub minywystapcymi z dachu
elementami powinno kywykonane w taki sposob, aby u#iwi¢ wyeliminowanie wpltywu
odksztalcé dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadagy wymaganiom norm patwowych. Mieszanie materiatow
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grub& warstwy lepiku midzy podkladem i pierwaz warstwa izolacji oraz mgdzy
poszczegdllnymi warstwami izolacji powinno wyrio$j0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok& zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny Ipyzesunite wzgkdem siebie.

Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach

Wymagania ogolne:

a) réwnas¢ powierzchni deskowania i tat powinnachiaka, aby przavit miedzy nia a tat kontrolm

o dtugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz
10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgciji,

¢) w podkiadzie powinny byyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny miprzekrdj min.38x50 mm,

e) faty naley przybijad do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowasic na

krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny spetnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.

Krycie dachowkceramicza

a) krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykOw iaoby wykonywane przy
temperaturze powgj +5°C,

b) przed przystipieniem do uktadania dachéwek powinny loyykonane obrébki blacharskie,

c) dachéwki powinny by utozone prostopadle do okapu tak aby sznur papeeity wzdiuz
poszczegoblnych ezdléw byt poziomy i jednoczeie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odledgid od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachoweegowinna
by¢ wieksza nk 1 cm; dopuszczalne odchytki wyn@sz mm na 1 m i 30 mm na catej dhégo
rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: coaf@ dachdéwka w rgzie poziomym powinna kyprzywiazana
drutem do ocynkowanych gwdzi wbitych w faty od strony poddasza lub bezpdnio do fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

Obrdébki blacharskie

e obrébki blacharskie powinny Bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywa o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie #mzej od —15°C.

Robo6t nie mana wykonywé na oblodzonych podiach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

e rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

* powinny by taczone w zczach poziomych na zaktad szer&diodOmm; zhcza powinny by
lutowane na catej diugoi,

e rynny powinny b¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozéaymi w odsgpach
nie wigkszych ni 50 cm,

« spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

e rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

* rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch diugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,



8.2.

 powinny by faczone w zczach pionowych naabek pojedynczy lecy, a w zhczach
poziomych na zaklad szerakd 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

e rury spustowe powinny ldymocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w o@pgch nie
wiekszych nk 3 m,

* uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienispoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

* rury spustowe odprowadzaae wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do rurgeliwnej
na gkbokas¢ kielicha.

Kontrola jakosci

. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzalych przez producenta
ich jakas¢ nie mog@ by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawegodnd¢ z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ses wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.

d) Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kbbrywitaciwosci nie
odpowiadai wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

f)  Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot

Jednosti obmiarowy robét jest:

—  dlarobét B.10.01.00 — fipokrytej powierzchni,

- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykowranynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbidr podtga

e badania podka naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie rowrkgi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog taty
kontrolnej o dlugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit migdzy
sprawdzagn powierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm.

Odbidr robot pokrywcezych

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktorych degt p&niej jest
niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokfadndgci wykonania obrdbek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ggciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

*  badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robo6t, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbidr czsciowy podiza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatdw,



- protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykapanpokrycia i obrobek

blacharskich i palczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

*  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

» sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowadzi przez nagicie i odrywanie paska
papy szerok€i nie wikszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg naca¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

e sprawdzenie szeroko zakladow papy naky dokon& w trakcie odbioréw cgciowych i
koncowego przez pomiar szerakb zakladéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 m
Dokfadna¢ pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i ruuspwych powinien obejmowa
e sprawdzenie prawidtowcoi polaczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,
e sprawdzenie prawidtowci spadkow rynien,
e sprawdzenie szczelbt polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Ptaci sk za ustaloailos¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obroébki blacharskie.
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,
- uporadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci sk za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoai,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idogie przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze matee).

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkiklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwlkeramiczn. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cetoere.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty ddarachowki i gsiory dachowe.
Badania.
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1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI
B.07

Wstep.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru tynkéw zewetrznych i wewntrznych - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatidianody w
Weglewie w ramach uposglkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy Golina.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot okych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie tynkéw zewgtrznych i wewtrznych obiektu wg ponszego.

- Tynki wewrgtrzne

- Tynki cementowo-wapienne

Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiv@azna kada wodg zdatra, do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eagicych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetisvymagania obowiizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§t5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nafestosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie

0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfsawowej.

*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.

e Zapraw nalezy przygotowé w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaaycia zaprawy nie ézie nizsza ni +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w posta-
Cci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegageoriedre powinno tworzy jednolit i
jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Skiad olkjos-
ciowy zapraw natey dobiergd doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.



5.1.

5.2.

5.3.

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrykmjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyc¢byakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyve&o zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadanskurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkienze w cagu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C.
W nizszych temperaturach riowa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdbw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budamo-
montaowych w okresie obabnych temperatur”.
d) Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym n dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i tward-
nienia, tj. w cagu 1 tygodnia, zwilane wod.
Przygotowanie podtg
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglewypelnia zaprava spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem pod® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usyn
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatfustych mana usuné¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie labmgnzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wod.
Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewrktrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®uadczas
zacierania warstwa gtadzi powinnatbyocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie aeargch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach napaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrnych
0 stosunku 1:1:2.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

e sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbioréw gadzyoperacyjnych podi@ i materiatdw,

e sprawdzenie doktadidoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci

. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze natg/ przeprowadz na budowie:
e sprawdzenie zgod®oi klasy materiatdbw ceramicznych z zaméwieniem,
e préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,
e W przypadku niemznosci okreslenia jakdci ptytek przez prob dorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgigorndci na dziatanie mrozu w przypadku



5.2.

5.3.

6.

7.2.

10.

wyktadziny zewntrznej).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej mark; i konsys-
tencg w sposdb podany w oboaziujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa piyt nie powinna miieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

Obmiar robo6t
Jednostl obmiarow robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

Odbior rob6t

. Odbiér podiva

Odbioér podtga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e¢el) odbior podiaa

odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, ngl@oditaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

Odbiér tynkow

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kregzie przecjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacfechnicza.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej dlugii taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie weksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze ntk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na cailej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtaa, pikni itp.,

- trwate élady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezeénpccherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepied tynku do podtaa.

Podstawa ptatnéci

Tynki wewrgtrzne.

Placi sk za ustaloailosé¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanadizycznych i wytrzymaléciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyKymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemyjé. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotgce elementow murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-giwso



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
B.08

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru posadzek - rozbudowa i modernizacja stagdatniania wody w Wflewie wramach
uporzdkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy Golina.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- Warstwa wyréwnawcza grubd 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa
z oczyszczeniem i zagruntowaniem pagtonlekiem wapienno-cementowym, zémiem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz omgkiem i wypelnieniem mas
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wiéciwe

- Posadzka cementowa z cokolikami, gidd@®,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padto
rzadlky zaprawi cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelniemienag asfaltowa szczelin dy-
latacyjnych.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podiogdwgeramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utaonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oozsaiem i przygo-
towaniem podiea, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemmkipw
wysokaciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przgem, dopasowaniem
i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapragzyszczeniem i umyciem
powierzchni.

- Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terédwych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczzesaiem i przygotowaniem
podtaza,  zagruntowaniem  mlekiem  cementowym,  ustawieniemunkidw
wysokaciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgeem, dopasowaniem i ute-
niem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

- Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych matenaposiadajcym struktue antypglizgowa

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoév@azna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest azycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spettiiwymagania obowdzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§t5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.



2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSAB2.00)
2.4. Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175

2.5.

2.6.

Sktada si z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 emperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkémwickszapcych przyczepn@ kitu do
powierzchni uszczelniagych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakzywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny zywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczela@jch:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetraafi-+5,
- temperatura mekniecia— nie normalizuje §j
- przyczepné& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xitx pehczonych spoia kitu
o grubdci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinienady/sie w masie,
- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai- 20 mm,
- splywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgtizak,
- odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£Lionej z Wysok&Ti
2,5 m na phat stalowa — bez gknie¢ i odpryskéw,
- ggstas¢ pozorna, nie mniej ni— 1,5 mm.
Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wiedko ziaren kruszywa nie powinna przekro€zy/3 grubdci
posadzki. W posadzkach odpornychsogeranie najwgksze dopuszczalne wielk@ ziaren kruszywa
wynosz przy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
- $cieralnd¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporng&t liczba cykli nie mniej ni 20
- kwasoodporn& nie mniej nk 98%
- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugcé¢ i szerokgc: +1,5 mm
- grubai¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twarda¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralnag¢ V klasascieralngci

- naschodach i przy wajiach wykonane jako antyglizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dhlugasé i szerokaé: +1,5 mm
- gruba¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mma stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej iaozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawieg ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi



- nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jaiad,
znaki ostrzegawcze dotygz wyrobdéw tatwo tlukcych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwiaviadectwem ITB nr...".

e) Transport

Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podlog wytozy¢ materialem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu unei¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczce wyrobow tatwo ttukcych.

f) Sktadowanie
Ptytki sktadowg w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysagko
sktadowania do 1,8 m.

2.7. Zaprawa samopozionuop

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrykmjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podiaa mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na

gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien dywykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee wymagan
wytrzymaiai¢ i grubci¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymata¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 owinma by mniejsza
niz: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

* Podtaze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢bwolne od
kurzu i zanieczyszcaeoraz nasycone wad

* Podktad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw budypkas-
kiem papy.

* W podktadzie powinny hyywykonane szczeliny dylatacyjne.

»  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwertowych oraz w ggu co najmniej 3
dni nie powinna b§ nizsza nk 5°C.

*  Zapraw cementow nalery przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsysteng gesta — 5—7 cm zanurzenia gt@ pomiarowego.

* llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinng bgraniczona do ikzi niezlednej, ilas¢
cementu nie powinna Bywieksza nk 400 kg/ni.

e Zapraw cementow naley uktad& niezwlocznie po przygotowaniu eaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podktadu z zastosowaniemecenego lub
mechanicznego zagzczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien miepowierzchng rowm, stanowica ptaszczyzg lub pochylom, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdata przykliadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wiekszych przéwitow wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) pevinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinienduytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie foli polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewierzchni
woda.

5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe
« Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweoste



6.2.

6.3.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Z zaprawy cementowej i lastriko.

e Posadzki natey wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okii€¢ rodzaj konstrukciji
podiogi, grubé¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powingkazywa wytrzymatGé nie nzsz —
przy posadzkach z betonu odpornegdciaranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10
MPa.

W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajce posadzkwraz z ca4 konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyge r@niacych seé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgtach nie wékszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zt
nego do kwadratu nie powinna przekrac28 nf przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25
m’ przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormemécieranie i 12 rh przy po-
sadzkach jednowarstwowych.

«  Posadzki lastrykowe powinny byodzielone na pola o powierzchni nie przekragagj4 nf za
pomoa wktadek z materialu podatnego Keieranie (np. z ptaskownika megnego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podkfadzie.

»  Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masgasfaltovs.

* Mieszank lastrykows lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgkalezry doktadnie
zagzsci¢, a powierzchri wyréwna i zatrze na gtadko.

» Posadzk lastrykows utrzymywan w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni rniglevstpnie
oszlifowat, a do uzyskania widoczdoi poszczegllnych  ziarn  kruszywa.

Oczyszczoa posadzk naleey wyszpachlowé& zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 doiypdrnie szlifowa.
e Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmstarta olejem Inianym.

Kontrola jakosci

. Wymagana jaké materialéw powinna ypotwierdzona przez producenta przegngadczenie o ja-

kosci lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadmym
dokumentem.

Nie dopuszcza eistosowania do robot materiatdw, ktorych $elavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot gbigch,
wilgotnasciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paeji

Odbior materiatdbw i robot powinien obejmd@wagodndci z dokumentag projektowa oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &des wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materialu z zéwiadczeniem o jakai wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza esistosowania do robdét materiatdow, ktorych $giavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbior powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez oceg@wzrokows,



- sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyalvykona przez
ocere wzrokowy,

- sprawdzenie gruldei posadzki cementowej lub z lastryka rglerzeprowadz na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniaaueki.

- sprawdzenie prawidioweoi wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badaprosto-
liniowosci nalezy wykona& za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchylez dokladnécia
1 mm, a szeroligi spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badannaley
wykona przez ocegwzrokows.

9. Podstawa ptatndci
Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podta, dostarczenie materiatldw i sghz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice
cementow powszechnegaytiku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okrdenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelraay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemiggne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).



1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA
B.9

WSt@p
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej - rozbudowaniodernizacja stacji uzdatniania wody welewie
w ramach uporglkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy Golina.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot okych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie montau bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W skifad tych robét wchodzi:

- Drzwi i bramy

- Okna i nawietla.

Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty
Whbudowa nalery stolarke kompletnie wykdczory wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Okucia budowlane

2.1.1. Kady wyrdb stolarki budowlanej powinien dywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

2.1.2. Okucia powinny odpowiadlavymaganiom norm pgestwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom oké®nym w swiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

2.1.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgkgjnymi.
Okucia nie zabezpieczone najeprzed ich zamocowaniem, pokryninia otowiarg lub farky
ftalowa, chromianow przeciwrdzewan.

Szkio
Do szklenia naley stosowa szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinnyg biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley ukltad& w jednej lub kilku warstwach w odledit nie mniejszej i 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpiecézyrzed uszkodzeniem.

. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wyg instrikecpducenta

Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinreawier& wszystkie elementy przewidziane
normy lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaio wyrobu przechowywai trans-
portowa w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.



Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwozhiar mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyimera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przgsam lub utrai statecznéci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nglsprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu sieza lub zabrudzenia
powierzchni dcieza, gcieze naley naprawt i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli porj.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokasé szerokaé zamocowa w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowegoleznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npgkniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki natey wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

» W sprawdzone i przygotowaneameze naley wstawt stolark na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwice osadz w osciezach.

* Uszczelnienie iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye
listwa.

« Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie

wigcej nz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny b§ wicksze od:

- 2 mm przy dtugéci przelatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugéci przelatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgétdem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy dsciezem a d@cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celwiadectwem ITB. Zabrania siuzywa¢ do tego celu materiatéw
wydzielapcych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

» Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

« Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych.

« (Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczra od strony muru.

» Szczeliny mgdzy cscieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celuswiadectwem ITB.

« Worota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentgpjojektova.

e Przed trwalym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie &cieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram beZoieznicowych sprawdZ ustawienie zawiaséw kotwionych
W osciezu.



e Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkm sprawdzt luzy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakei powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegn
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodgoi wymiarow,
- sprawdzenie zgodoi elementow odtwarzanych z elementami dostarczonydo
odwzorowania,
- sprawdzenie jaki@i materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowci wykonania z uwzgldnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmp&ut oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowai zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy robét jest:
— szt. wbudowanej stolarki swietle gscieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za ustaloailo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelpéeniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualn napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i dr¥Mymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwd ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B.10

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru robét malarskich - rozbudowa i modernizasfacji uzdatniania wody w ¥glewie w ramach
uporzdkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy Golina.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obiych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nagpujacych robot malarskich:
- Malowanie konstrukcji stalowych,
- Malowanie tynkow.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wod zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esaicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mtepost& cieczy o gstaéci smietany, uzyskanej przez rozaezenie
1 czsci ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolity masg bez grudek i zanieczyszaze
2.3. Rozciéczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
- wock — do farb wapiennych,
- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
- inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnyodzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ictogstania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezatmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm pgetwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadamapymi w normach swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania
~ wydajndi¢ — 6-10 riydn’,
- max. czas schegia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
- wydajng¢ — 15-16 ridn,
- max. czas schatia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowaniaaty



- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw
Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczulotv ogdlnego stosowania —
biaty do rozciéczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.4.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolemoodporna
- wydajnd¢ — 6-10 rivdnr’,
- max. czas schegtia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladmékarg PN-C-81911/97
~  wydajndg¢ — 4,5-5 riydn?’
- czas schrcia—24h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
~ wydajndi¢ — 5-6 m/dn?,
- max. czas schegia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
~  wydajndi¢ — 6-8 r/dnt’
- czas schrcia—24h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~ wydajndi¢ — 1,2—-1,5 rfidn?’
- czas schricia—12 h
2.4.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani®&M«C-81901:2002
~ wydajndi¢ — 6-8 r/dn?’
- czas schrcia—-12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego ateania wg PN-C-81901/2002
~  wydajndi¢ — 6-10 ri/dm?®
2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni dmanych
Wymagania dla farb:
- lepkas¢ umowna: min. 60
- gestasé: max. 1,6 g/crh
- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do egjnigcia
5 stopnia wyschecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewretrzny — gltadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,
- gruba¢ — 100-12Qum
- przyczepné¢ do podiaa — 1 stopis,
- elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu érednicy 3 mm nie wykazujegRnigé lub
odstawania od podia,
- twarda¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna po-
wodowa uszkodzenia powtoki
- odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w weode mae wystpowa’
specherzenie powltoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 gbrty lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.
2.6.Srodki gruntupce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zadesé gruntowania, o ildwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej néaminaczej,
- na chtonnych podiach naley stosowda do gruntowania fakb emulsyjr rozcieiczory
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby kiejjgorzewiduje si wykonanie
powtoki malarskie;.



5.1.

5.2.

5.3.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania pwadi celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngletransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza n +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia hakeogrzewé.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po gekeniu

malowania ména dopuci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac

poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest hawietzaailowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewodow wentylacyjnych i wdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vaykiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),

- calkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utazeniu posadzek,

- usunkciu usterek na tynkach.

Przygotowanie podig

5.1.1. Podige posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprayvcementowo-wapiern Powierzchnie powinny ldyoczyszczone
z kurzu i brudu, wystagych drutow, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a ry-
Sy poszerz§/i ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢bpczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykjpsmtbwe;j.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania ména wykonywé& bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowafarbe emulsyjm tego samego
rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz rozéiezors wodq w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowspokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowynéneéntéw stalowych stosujecsbdpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiarie pokrywa s gruntoszpachldowk
epoksydow.
Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagw podiaze, bez przévitow, plam
i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyiezmywalne, przy stosowanimodkéw mypcych
i dezynfekugcych.
Powtoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powlok powinna liyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam éladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i synteznych powinny mié barwe jednolita zgodr ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagdzamarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.



6.2.

8.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w ré&nych
odcieniach.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wyghbu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschetia podiaa,
- sprawdzenie czys{oi,
Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej paalon
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna nagic nie
wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowad po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadzg girzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodidoi barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normami

paastwowymi.

Obmiar robot
Jednostl obmiarow rob6t jest rfi powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomania

podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. §torob6t okréla sk na podstawie projektu z uwazghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

Odbior rob6t

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbior podiva

8.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢byaprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowl. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2etell
odbiér podtga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

2. Odbior robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygllu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rébwnomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowclperzy odstagcych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladow mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowama do powiok
o dobrej jakéci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporwd powtoki na wycieranie polegaie na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniara lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporud powtoki na zarysowanie.



8.2.4. Sprawdzenie przyczepob powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odpoimd powtoki na zmywanie wad polegajgce na zwikaniu badane]
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokniekka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraprzygo-
towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobdt okréla sk na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Speajéikgpobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgthada.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewn

Farby epoksydowe do gruntowaniaiapna czynniki chemiczne.
Emalie epoksydowe awporne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
KONSTRUKCJI STALOWYCH
B.11

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe]j specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem zabezpiefizentykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powtok malarskich - rozbudowa i modernizacja stasfidatniania wody w \lewie w ramach
uporzdkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy Golina.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zabezpiecieantykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaciwpok malarskich,
zwiazanych z budow przebudow, modernizagj i remontem obiektéw irynieryjnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naoim
i wytycznych oraz okrdeniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jékovykonania robot, bezpieczstwo wszelkich czynnigi na

terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanhy¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t megby¢ stosowane wyroby budowlane spetadg warunki okrédone w:
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobaatdwlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemanpzgodnéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez ww. ustawy lub rozpagdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniastalowych dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie systemowych zestawow malarskich zgodnychkamentacy projektows i posiadajcych
aproba¢ techniczna IBDiM do tego typu zastosawa

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpsacntykorozyjnych konstrukciji
stalowych w postaci powtok malarskicit s

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni

Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpada zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawdw malarskich oxdz Zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-@6raz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiaglaaleceniom podanym w kartach technicznych stosggéan
zestawow malarskich oraz bygodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-ERN [944-
5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnegustkukcji stalowych powinien odpowiada
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejs2gjr.

Farby powinny by pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-814@@ wqg kart technolo-



5.2.

gicznych przygtych zestawow malarskich.

Sprzt

Roboty zwazane z wykonaniem zabezpieizantykorozyjnych konstrukcji stalowych mopdyc
wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robaét.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
zestawOw malarskich.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST,Wymagania ogolne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawamowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty malarskie naly przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisspo aby
zabezpieczy opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przddnigam.

Wykonanie robot

. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie rob6t powinno léyzgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami tezngimi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty zwzane z wykonaniem
zabezpiecaeantykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaciypak malarskich.

Podwykonawca rob6t antykorozyjnych powinien postastasowne do zadania referencje z wykony-
wania podobnych zabezpieézantykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektéawhynieryjnych.
Ostatecza decyzg o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez WykonawRodwykonawcy, do
wykonania zabezpiec#entykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektowynieryjnych, podejmuje
Inzynier. Wykonawca nie mi@ przenié¢ wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego dogone
Podwykonawcy i zaakceptowany przezayniera bez zgody kyniera.

Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem Producenta materialu shidgo oraz zgodnie
z normy PN-EN I1SO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robétipea migci¢ sig w granicach od +5°C do
+25°C i by¢ 0 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzglgdna powietrza w czasie wykonywania robét powinnarig wicksza nk 80%.

Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie rusztowaoboczych podwieszonych lub stoych

Rusztowania robocze powinny odpowiaga/maganiom podanym w SST dotycej rusztowa.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny @yczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamm:nBN-
89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN I1SO 12920601, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN
ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0 8508281 PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny ky przygotowane zgodnie z zaleceniami producentaagestimalarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych mafevia

Bezparednio przed pokryciem powierzchni materiatami doungowania nalgy powierzchng
przedmuchaspezonym owietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia povadpgwiada zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach techniczrigEhiM odnasnie:

— stanu podiz,

— temperatury,

— wilgotndci.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny bygruntowane za pomacsrodkéw gruntujcych, kedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z teatinicza Producenta i aprobatechniczia



IBDiM.

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna dyykonywana za pomacmaterialdw kdacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie zak@thniczi Producenta i aprobatechniczi IBDiM.

Prace zwizane z wykonaniem zabezpietzantykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci
powtok malarskich winny by prowadzone z zachowaniem wymagdokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producengaobat technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody nanoszenia materiatdw malarskich:

— malowanie gdzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegoélnych warstw malprzestrzega zalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podt® oraz wilgotnéci podtaza i powietrza.

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinna lmdebrana przez hgniera. Przysipienie od ko-
lejnych etapdw robot me nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezylmiera do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wixiwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodia sposobu magazynowania z zaleceniami Producestieriatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrok prawidtowdci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przgg@nia powierzchni),

— kontrok prawidtowaci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykianpokrycia z ocen
jednorodnéci wykonania powtok, stwierdzeniem brakecherzy, ztuszczeitp.),

— 0znaczenie rzeczywistej gridsopowtoki (grubdé¢ powtoki winna by zgodna z warticia podan
w dokumentacji projektowej i zgodna z zalecenianaid@centa; grubig te okreila sk jako sredni
arytmetyczn z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez ékdpra Nadzoru; gruBé
okresla sk metodami nieniszezymi; sprawdzenie gruloi powtoki malarskiej wg normy
PN-EN ISO 12944-7:2001.

— o0znaczenie przyczepstd powtoki malarskie;.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia amb#yinego
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskidiodnie z dokumentagjprojektows i obmiarem
w terenie.

Odbior rob6t

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalovwye postaci preset obiektéw inynieryjnych
oraz montau nowych elementéw w istnigjych konstrukcjach stalowychAynier, w porozumieniu z
Wykonawe, powotuje Komisg Odbioru, ktorej zadaniem jest sprawowanie nadmadiwykonaniem
konstrukcji stalowej jako catoi oraz wykonaniem i montam nowych elementéw w konstrukcjach
istniegcych i jednoczénie nadzér nad wykonaniem zabezpieczenia antykgregyp nowej
konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istraeych nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
nowych elementow konstrukcji oraz konstrukcji isface;.

W przypadku konstrukcji istniggej, ktora nie podlega remontowi lub modernizaopizez wymian
lub dodanie nowych elementéw konstrukcji stalowely w/w Komisja Odbioru nie zostata powotana
Inzynier, w porozumieniu z wykonawc powotuje Komisg Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczehji@ozyjnego istnigicej konstrukgciji.
Poszczegllne etapy wykonania zabezpieczenia awog¥oego § odbierane przez Komisjpoprzez
sporadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru kacowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnegeditada wszystkie dokumen-
ty techniczne,$swiadectwa jakéci materiatow, jak réwnie dziennik wykonania zabezpieczenia



antykorozyjnego oraz protokoty odbiorugéziowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowgjoastaci powtok malarskich uznaje gia wyko-
nane zgodnie z dokumentagyrojektows, niniejsa SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzegje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerapodanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogo6lne wymagania dotygee podstawy ptatrei podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Podstaw ptatndci stanowi cena za 1aabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji staloweajosta-
ci powtok malarskich, zgodnie z dokumentapyojektows, obmiarem robo6t, atestem Producenta ze-
stawu malarskiego i ocenakasciowa na podstawie wynikbw pomiaréw i bada&Cena jednostkowa
obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykismaobot,
— opracowanie ,Projektu organizacji robo6t” wrazarionogramem,
— monta i demonta ewentualnych rusztowia
— monta i demonta ewentualnych namiotow,
— przygotowanie i oczyszczenie patio
— przygotowanie materiatdw do zabezpieczenia ambgyjnego,
— wykonanie warstwy gruntagej,
— wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiepezpieczenia antykorozyjnego,
— przeprowadzenie nieginych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przezmiera,
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiar@ada,
— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot. Cena jednostkowa zawieraigivwzapas na odpady i
ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwazane

Normy:

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Metody przygotowania powidnz. Cz$¢
1: Zasady ogodlne.

2. PN-ENISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powiiz. Czs¢
2: Obrébka strumieniowéeierna.

3. PN-ENISO 11124-1:2000 Przygotowanie pggistalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wymagania techniczne detyez
metalowychscierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
sciernej. Czs¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-ENISO 11126-1:2001 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wymagania techniczne datyez
niemetalowyclcierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
sciernej. Czs¢ 1: Ogodlne wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-ENISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrpnzed korozj konstrukcji stalowych
za pomog ochronnych systeméw malarskich.e€z1: Ogélne
wprowadzenie.

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ocltaq@nzed korozj konstrukcji stalowych
za pomog ochronnych systeméw malarskich.e€z5: Ochronne
systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pnosvywanie i transport.
8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalolWymagania i badania.
9. PN-ENISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ocltagmzed korozj konstrukcji stalowych za

pomoa ochronnych systeméw malarskich.¢&z7: Wykonywanie i
nadzér prac malarskich.

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Tennimefinicje dotycace wyrobow
lakierowych. Czs¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody



11.

12.

13.

14.

15.

naktadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Octarpmzed korozj konstrukcji stalowych

PN-ISO 8501-1:1996

PN-ISO 8501-2:1998

PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

za pomog ochronnych systeméw malarskich.e&z4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

Przygotowanie pagitstalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czyst@owierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowanianieezpleczonych
podiazy stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym
usungciu wczeniej nalazonych powtok.

Przygotowanie pagitetalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysi@owierzchni.
Stopnie przygotowania wcagiej pokrytych powtokami podiy
stalowych po miejscowym uswiciu tych powtok.

Ochrona przed kosoFrzygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Ochrona przed koo£pcena przygotowania powierzchni stali,
staliwa,zeliwa do malowania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
B.12

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwqzanych z wykonaniem napraw konstrukcji betonowyctelbetowych - rozbudowa i
modernizacja stacji uzdatniania wody wellewie wramach upogdkowania gospodarki wodno —
sciekowej na terenie gminy Golina.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie napraw konstrukcji betonowychzélbetowych, zwizanych z budow przebudow,
modernizagj i remontem obiektéw irynieryjnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naoim
i wytycznych oraz okrdeniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jékovykonania robot, bezpieczstwo wszelkich czynnigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentaagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob&znhby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t megby¢ stosowane wyroby budowlane spetadg warunki okrédone w:
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwldnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemi@pegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,

Z p&niejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez ww. ustawy lub rozpagdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania napraw konstrukcji betonowychzelbetowych dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie systemowych zestawdw do napraw i iniekcji stnrkcji betonowych izelbetowych
zgodnych z dokumentagcijprojektows i posiadajcych aprobat techniczna IBDIM do tego typu
zastosowa oraz betonéw zgodnych z SST dotymzwykonywania konstrukcji betonowychzelbe-
towych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowychelbetowych powinny spetntavymagania normy PN-
EN 1504-1:2000.

2.2. Wymagania szczego6towe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu napraw stoukcji betonowych zelbetowych s.

2.2.1. Materialy do napraw podia

Do napraw konstrukcji betonowycliglbetowych najcgciej stosuje s nastpujace materiaty:

— beton,

— beton natryskowy,

— zaprawy szpachlowe.

Beton stosowany do napraw konstrukcji betonowyeéhblbetowych powinien odpowiadavymaga-
niom dokumentacji projektowej oraz SST dotazi wykonywania konstrukcji betonowychzel-
betowych.



5.2.

Materiat naprawczy stosowany do napraw konstrueejonowych izelbetowych powinien odpowia-
dat wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniej<8T.

2.2.2. Materialy do iniekcji

Do wykonywania iniekcji rys w konstrukcjach betonmhi i zelbetowych najogciej stosuje i
nastpujace materiaty:

— zywice epoksydowe,

— zywice poliuretanowe,

— zywice akrylowe,

— zaczyny i suspencje cementowe,

— materiaty uzupetniage (wentyle, zawory, zaprawy do uszczelnienia).

Materiat iniekcyjny stosowany do napraw konstrukmgtonowych izelbetowych powinien odpowia-
dat wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniej<8T.

Sprzet

Roboty zwihzane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowyehlbetowych mog by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spetu przeznaczonego do wykonania zamie-
rzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
materiatéw do napraw konstrukcji betonowyctelibetowych.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmwinny by sprawne technicznie i spetiia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Materiaty naley przewozt w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgip aby zabezpie-
czy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przedngm.

Wykonanie robot

. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotysee wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

Wykonanie robo6t powinno Iy zgodne normp PN-S-10040:1999, SST dotyeza wykonywania
konstrukcji betonowych zelbetowych oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty zwzane z wykonaniem
napraw konstrukcji betonowychzélbetowych.

Wykonawca nie mze zlecé wykonywania napraw innemu Podwykonawcy bez zgo@dyma-
wiajacego.

Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem Producenta materialéw adwaw konstrukciji
betonowych ielbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymidpbobatami technicznymi IBDiM
stosowanych materiatow.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robétiqmma migci¢ sie w granicach od +5°C do
+25°C i by¢ 0 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzglgdna powietrza w czasie wykonywania robét powinnarig wicksza nk 80%.
Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie rusztowaoboczych podwieszonych lub stoych
Rusztowania robocze powinny odpowiaga/maganiom podanym w SST dotygcej rusztowa.

5.2.2. Naprawy powierzchniowe

5.2.2.1. Przygotowanie powierzchni

Skorodowane elementy konstrukcji betonowyckelbetowych powinny by usungte przez skucie,
piaskowanie lub zycie wody pod wysokim énieniem (lanca wodna). Stal zbrojenmpwnalery
oczysci¢ do stopnia czystoi wymaganego w kartach technicznych stosowanydenaéow.
Naprawiana powierzchnia musi dwpczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczysgcheton nie mae



wykazywa oznak korozji. Nalgy usumé wszystkie line czsci i substancje zakioécgie wizanie,
takie jak pyly, oleje i tluszcze itd.

Bezparednio przed napragyvnalery powierzchng betonu przedmuclkissprzonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odmadiazaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aproldatachnicznych IBDiM odnémie:

— wytrzymataci podtaza na odrywanie (minimum 1,0 MPa),

— temperatury podia,

— wilgotndsci podiaza,

— szorstkéci.

5.2.2.2. Gruntowanie (warstwa szczepna)

Powierzchnie betonowe powinny dgruntowane (jeeli zestaw przewiduje zastosowanie gruntu) za
pomoa srodkow gruntujcych, kedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji
betonowych elbetowych zgodnie z kartechniczia Producenta i aprobgtechniczna IBDIM.

5.2.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbiiojee]

Stal zbrojeniowa powinna byzabezpieczana antykorozyjnie A zestaw przewiduje zastosowanie
zabezpieczenia) za pompérodkow, lkdacych elementem danego zestawu do napraw konstrukciji
betonowych elbetowych zgodnie z kartechniczia Producenta i aprobgtechniczna IBDIM.

5.2.2.4. Wykonanie wypetnienia i warstwy wyrowsee;

Wypetnienie i warstwa wyrownaga powinna b§ wykonywana za pomacmateriatdbw kdacych
elementem danego zestawu do napraw konstrukcjinbetgch i zelbetowych zgodnie z kart
techniczm Producenta i aprobatechniczi IBDiM.

Prace zwizane z wykonaniem naprawy winny doyprowadzone z zachowaniem wymaga
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kathnicznych Producenta i aprobat technicznych
wydanych przez IBDiM dla stosowanego materiatu.

Przy nakladaniu poszczegdlnych warstw materiatdwransiczych nalgy przestrzega zalecanych
przez Producenta sposobOw naktadania materiatovanagych, stanu podia, zakreséw temperatur
otoczenia i podtza oraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podlae oraz kada nanoszona warstwa powinnaéhbydebrana przez igniera. Przysipienie do
kolejnych etapow rob6t nie nasipi¢c po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezylmera do
Dziennika Budowy.

5.2.3. Iniekcje

5.2.3.1. Przygotowanie rys

Skorodowane elementy konstrukcji betonowyckelibetowych powinny by usunéte przez skucie,
piaskowanie lub zycie wody pod wysokim éhieniem (lanca wodna).

Iniektowana rysa musi l6yoczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszdzeton wokét rysy nie mie
wykazywa& oznak korozji. Nalgy usur¢ wszystkie ldne czsci i substancje zaktocgie whzanie,
takie jak pyty, oleje i ttuszcze itd. Bezgednio przed wykonaniem warstwy zamyiaj rys, nalezy
ryss przedmucha& sprzonym powietrzem. SposOb przygotowania rys do iniemowinien
odpowiadé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosgefamateriatéw iniekcyjnych i ich
aprobatach technicznych IBDIM odimie:

— temperatury podia,

— wilgotndsci podiaza.

Po oczyszczeniu, wzdiurysy naley zamontowa wentyle do iniekcji. Stosuje siwentyle czynne,
przez ktére wtaczanyehlzie srodek iniekcyjny oraz wentyle bierne shgce do odpowietrzenia.
Na wentylach czynnych montujegstawory. Rozstaw wentyli zalg od rozstawu rys i powinien
odpowiadé wartagsciom podanym w dokumentacji projektowej lub kartaebhnicznych Producenta
materiatu iniekcyjnego.

Otwory do osadzenia wentyli wierciespod kitem 45°, tak aby otwor przegiryse mniej wicej
w potowie gkbokaici rysy. Srednica otworu zale do wymiaréw wentyla.

Po osadzeniu wentyli rgsiszczelnia sinaktadajc se wzdhuz niej warstve pokrywapca o szerokéci
ok. 10 cm i grubéci ok. 3 mm. Do wykonania zamkmia rys stosowanalezy materialy stosowane
do napraw powierzchniowych betonu. Przygotowangy o wykonania iniekcji podlega odbiorowi
przez Inspektora Nadzoru. Przysenie od kolejnych etapdw robot veo nasipi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przezAyniera do Dziennika Budowy.

5.2.3.3. Wykonanie iniekcji
Iniekcja (wypetnienie rys) powinna bywykonywana zgodnie z kartechnicza Producenta i apro-



bat, techniczia IBDIM stosowanego do iniekcji materiatu.

Prace zwizane z wykonaniem iniekcji rys w konstrukcjach etwych izelbetowych winny by
prowadzone z zachowaniem wymagalokumentacji projektowej, odpowiednich norm, Kkart
technicznych Producenta i aprobat technicznych wyda przez IBDiM dla stosowanego materiatu.
Przy wykonywaniu iniekcji nalgy przestrzega zalecanych przez Producenta sposobéw wykonania
iniekcji, stanu podtza, zakreséw temperatur otoczenia i padtoraz wilgotnéci podtaza i powietrza.
Wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez Inspektdladzoru.

Przystpienie do kolejnych etapéw robét v nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,\Wymagania ogolne”.

Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wigiwe] jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodid sposobu magazynowania z zaleceniami Producestteriatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrok prawidtowaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni
z ocen dokfadndci usungcia skorodowanych elementow betonowych, doktadinoczyszczenia
zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstiiopowierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i za-
brudze),

— kontrok prawidtowaci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego statojeniowej (wizualna
ocena wykonania pokrycia z ocerjednorodnéci wykonania powtok, stwierdzeniem braku
pecherzy, ztuszczei odspojé itp.),

— kontrok prawidlowaci wykonania wypetnienia i warstwy wyrowrgej (wizualna ocena
wykonania wypetnienia i warstwy wyréwrigiej z ocen jednorodnéci wykonania, stwierdzeniem
braku gcherzy, zluszczei odspoja itp.),

— o0znaczenie przyczep§td materiatbw naprawczych na odrywanie (wytrzymétanateriatow
naprawczych na odrywanie winnacbygodna z warteia podam przez Producenta; okia sk
jako sérednp arytmetycza z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyirera;
wytrzymaitai¢ na odrywanie okia sk metodami niszeymi dlatego miejsca po badaniu nale
ponownie napraw),

— kontrok prawidtowdci przygotowania rysy (wizualna ocena przygotowgmiavierzchni z ocen
doktadndci usuntcia skorodowanych elementéw betonowych, stwierdzbraku zabrudzeoraz
sposobu osadzenia wentyli i zamdaia rysy),

— kontrok prawidtowdci wykonania iniekcji — wypetnienia rysy (wizualoaena wykonania iniekcji
Z ocen jednorodnéci wykonania wypetnienia),

Kontrola rob6t powinna kiyprzeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807-9288-01814 lub

PN-EN 1542:2000.

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w OST,Wymagania ogolne”.

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej naprawy konstrukcjidmewych izelbe-
towych zgodnie z dokumentagprojektova i obmiarem w terenie.

Odbidér robot

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Naprawe konstrukcji betonowych #elbetowych uznaje siza wykonan zgodnie z dokumentac]
projektows, niniejsz SST | wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowejzywotanych normach, aprobatach tech-
nicznych IBDIM niniejszej SST daty wyniki pozytywn

. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygeze podstawy ptatrsci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Podstaw platndci stanowi cena za 1 Tmaprawionej powierzchni betonowej, zgodnie z dokata-
cja projektows, obmiarem robdt, atestem Producenta materiatowemagzych i oces jakosciowa na
podstawie wynikdw pomiarow i bafla



Cena jednostkowa obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdbw przewidzianych do wykdmaobot,

— opracowanie ,Projektu organizacji robo6t” wrazazionogramem,

— monta i demonta ewentualnych rusztowia

— monta i demonta ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie pozio

— oczyszczenie i przygotowanie rys do iniekciji,

— przygotowanie materiatéw do napraw konstrukcjohewych izelbetowych,
— wykonanie iniekgcji rys,

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stabjehiowej,

— wykonanie warstwy gruntagej,

— wykonanie wypetnienia i warstwy wyrOwnggj,

— piekgnacja wykonanych napraw,

— przeprowadzenie niegthnych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przezmiera.

8. Odbidr robot
Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogoélne”.
Naprave konstrukcji betonowych zelbetowych uznaje siza wykonan zgodnie z dokumentacj
projektows, niniejsz SST | wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowgjzywotanych normach, aprobatach tech-
nicznych IBDiM niniejszej SST daty wyniki pozytywne

9. Podstawa ptatnéci
Ogo6lne wymagania dotygee podstawy ptatrei podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Podstaw ptatngci stanowi cena za 1 Tmaprawionej powierzchni betonowej, zgodnie z do&nm
tacja projektows, obmiarem robot, atestem Producenta materiatowemagzych i ocesmjakosciowa na
podstawie wynikow pomiaréw i badla
Cena jednostkowa obejmuije:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykdmaobot,
— opracowanie ,Projektu organizacji robo6t” wrazarionogramem,
— monta i demonta ewentualnych rusztowia
— monta i demonta ewentualnych namiotow,
— przygotowanie i oczyszczenie pozio
— oczyszczenie i przygotowanie rys do iniekciji,
— przygotowanie materiatéw do napraw konstrukcjohewych izelbetowych,
— wykonanie iniekcji rys,
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stabjehiowej,
— wykonanie warstwy gruntagej,
— wykonanie wypetnienia i warstwy wyrOwnggj,
— piekgnacja wykonanych napraw,
— przeprowadzenie nieagthnych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przezmiera,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaroada,
— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

Normy:
1. PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrongpraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakci i ocena zgodrii. Definicje.

2. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukgmhowe zelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania.

3. PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczeniaugddwnictwie.

4. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczeniawgddwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczefmgowtok ochronnych.

5. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrongpraw konstrukcji betonowych. Metody

bada. Pomiar przyczeprioi przez odrywanie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.13

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbio-

ru rob6t zwazanych z zagospodarowaniem terenu iamaakchitektug - rozbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w \Aglewie w ramach uposgkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy
Golina.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t ollych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architgkt
- Chodniki i place.
- Zielen.
1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy
» B-15 dla fundamentow pod wiaty, stupki ogrodzefaski, tablice informacyjne i zalewki,
e cement portlandzki 25" do zapraw.

2.2. Prefabrykaty
e kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchtaedw.

2.4. Ziel&y
* nasiona traw,
e ziemia urodzajna.
Zielen srednia — krzewy
Wymagania
gleby —zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
swiatto — nastonecznienie, potgie
odporna¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich najevysiewa — 25 g/m,
na skarpach — 30 gfm
Zastosowéa 5 cm warstw ziemi ogrodniczej.
2.5. Ogrodzenie
Ogrodzenie systemowe z paneli prefabrykowanych 3@ysokaci 1,5m na cokole prefabrykowanym
zelbetowym systemowym wg wybranego producenta. RBasg&hlowe ocynkowane i malowane
proszkowo.



5.1.

5.2.

6.1.
6.2.

Brama i furtka stalowa ocynkowana i malowana proszk z wktadly patentowa, szeroké bramy
3,6x1,4m, furtka o wym. 1,0x1,5m.

Sprzet
Roboty zwhzane z zagospodarowaniem terenu ignaathitektug mog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spegu.

Transport

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimigrodkami transportuzeby unikrmé
trwatych odksztatage i dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonévgzargodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze
Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu haleykona po zakaczeniu robot torowych
i drogowych oraz budowlanych.

Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu ignaathitektug

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie
Bezp&rednio przed ulkeniem nawierzchni wykoal5 cm podsypkz piasku grubo-
Ziarnistego z raxieleniem, zagszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetieniem
w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem paweteri do wymaganego profilu.
Nawierzchng¢ wykona z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kodoszarym oraz
wisniowym dla oznaczenia podziatow. Kostketonowy uktada z przyceciem wg potrzeby,
ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem lgpadi rowndgci nawierzchni oraz
wypeinieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
5.2.1.2. Zielé - wykonanie trawnikéw
Przekopanie gleby nabgkas¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebeamii ztazeniem zanieczyszciaen pryzmy,
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanegofilp. Rgczne roZcielenie ziemi
urodzajnej w terenie ptaskim z transportem tacikamyréwnaniem terenu. &zne wykonanie
w gruncie kat. Ill trawnikow dywanowych siewem z néwnaniem powierzchni, wysianiem
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierizc

Kontrola jakosci
Roboty ziemne

Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat uyty na podkfad

- gruba¢ i ro(wnomiernd¢ warstw podkitadu

- sposob i jakét zag:szczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidlowa¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

. Roboty betonowe

Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

- Chodniki i place — mwykonanej nawierzchni.
- Zielea — nf wykonanej zieleni.

Odbior rob6t

Roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

Podstawa ptatnéci



Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty azame z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenia czasow agiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TECHNOLOGIA

S.01
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniez & wymagania dotyce wykonania,
dostawy i odbioru robét zezanych z budow obiektow technologicznych i ich wyposaiem
w instalacje i urzdzenia na terenie przeznaczonym pazbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w \&glewie w ramach upoggkowania gospodarki wodno seiekowej na
terenie gminy Golina.
Lokalizacja: msc. Wglew, gmina Golina

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbidRebdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji Roboét, wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Niniejsza ogllna spgiikacja techniczna dotyczy modernizacji stacji adania wody

Z obiektami towarzyszymi:
Zakres stosowania dotyczy wykonania:

- rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody

- ukiadu technologii uzdatniania i przesytu wody,

- zbiornikow retencyjnych,

- modernizacja obudowy studnighinowych wraz z wypog&niem,

- modernizacja zbiornika wod poptucznych,

- placéw, wraz z ogrodzeniem

- kanalizacji sanitarnej i studni neutralizacyjnej

- zewretrznych rurocigéw wody surowej i uzdatnionej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budynek stacji uzdatniania wody - zespoOt budynkowiesaczacy urzdzenia
technologiczne shace do ujmowania wody, jej uzdatniania, podnoszeniggazynowania

i dezynfekcji wody. Budynki wyposane w peten zakres instalacji technologicznych,
elektrycznych, grzewczych i sanitarnych ( wodgowych - kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, wentylacji ) w zaleosci od potrzeb.

1.4.2.Urzadzenia technologii uzdatniania wody:

- ujecie wody — budowla shaca do ujmowania wody podziemne] za pomatudni
wierconej,

- obudowa studni — elementyeaja wody stanowicy obiekt do umieszczenia i zamontowania
urzadzex do poboru wody,

- zespot urzdzen pompowych — urgdzenia stdace do pompowania cieczy z poziomu
nizszego na poziom wygzy lub z érodka o cinieniu nizszym do obszaru o iieniu
wyzszym,

- zestaw filtrbw z osprgem — uradzenia stiace do usuwania z wody zawkéw zelaza
I manganu oraz zawiesin mineralnych i organicznyétuwanie tych substancji odbywa si
w wyniku proceséw chemicznych zachadych przed filtrem lub w jego wtrzu oraz



mechanicznym oddzieleniu od wody produktéw tychcpsdw, w wyniku filtracji przez
ztoze kwarcowe wypetniage filtr,
- zbiornik wodno-powietrzny (aerator) — gdzenie do napowietrzania wody podawanej
procesowi uzdatniania — filtracji,
- zestaw hydroforowy — ugglzenie staace do ttoczenia utrzymaniasnienia roboczego sieci |
instalacji wodocigowych,
- sprzarka powietrza i dmuchawa — gdzenie do sgirzania i podawania powietrza
- chloratory - urzdzenia staace do dezynfekcji wody za pomppodchlorynu sodu.
1.4.3.Przewdd wodoaigowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.4. Studzienka - obiekt na przewodzie wodgowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury.

1.4.5. Rura ochronna - rura érednicy wkksze] od przewodu wodagiowego stuaca do
przenoszenia obgien zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpieczodlegliGé poza
przeszkod terenow (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

1.4.6.Zbiornik wod poptucznych — obiekt budowlany na sik&nalizacyjnej wod poptucznych
przeznaczony do okresowego zatrzymaniasaz sciekdw poptucznych i zredukowania
maksymalnego netenia przeptywu oraz zredukowanie zawiesiny.

1.4.7.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony doudab postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi.

1.4.8.Instalacja technologiczna — zespotagzen zamontowanych na ukfadzie technologicznym
stuzacych do przettaczania wody.

1.4.9. Instalacja wodoggowa — zesp6t usdlzeéh zamontowanych w budynku stacji
wodochgowej zaopatracy w wock.

1.4.10. Instalacja kanalizacyjna — zespoét adzen zamontowanych w budynku shcy do
odprowadzanidaciekéw sanitarnych i wod poptucznych.

1.4.11 Linia kablowa - kabel wielbftowy lub wiazka kabli jednaytowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jednotub wielazytowych pohczonych réwnolegle, akznie
z osprztem, ut@one na wspolnej trasie iadzace zaciski tych samych dwoch uwdzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.12.0sprzt linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonyahtgczenia, rozgakiania lub
zakaczenia kabli.

1.4.13 Kanalizacja sanitarna i wod poptucznych <¢dianalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzanidaciekéw sanitarnych i wod poptucznych.

1.4.14. Przykanalik - kanat przeznaczony do guzlenia budynku ze zbiornikiem nréieki
sanitarne lub z osadnikiem wéd poptucznych.

1.4.15.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjregci wod poptucznych:

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjmea kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjlakalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz nankalch prostych.

- Studzienka pakzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondaczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka neutralizacyjnastepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropenotvorem
wilazowym, spetniajca funkcje studzienki magazymuagjscieki z chlorem



1.4.16. Zbiornik bezodptywowy - zasadnicza ¢éz studzienki lub komory przeznaczona do
przetrzymaniasciekOw sanitarnych do czasu wywiezieni ich zestawasenizacyjnym na
oczyszczalnigciekdw.

1.4.17Sie¢ wodochgowa

— wodochkg - zespo6t wspbtpracagych ze solp obiektow i uradzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludsoi i przemystu w wog,

- sie¢ wodochgowa zewntrzna - ukfad przewoddéw wodagowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcow, zaopatagy w wod: ludnas¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.18. Zbiornik retencyjny — zbiornik zamkety stuzacy do magazynowania wody wraz z
uktadem poboru wody.

1.4.19. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chega przed przedostawaniemg sha obiekt
niepazadanych intruzéw spoza obiektu stacji wodgowej, tj. ludzi, zwierat, mogcych
niebezpiecznie zakiéeiprag obiektu. JednocZaie wyznacza stref ochrony bezpaedniej
ujecia.

1.4.20. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodne z dokumentacj
projektowy i specyfikacy techniczi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.21.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkujaca polsky normg PN braria
sanitarna, brata elektryczna, budowlana i definicjami podanymiWarunkach ogdlnych

1.5. Ogdlne wymagania dotycze Robot
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

Urzadzenia, maszyny, podzespotly i zespoty pochoez dostaw zewitrznych powinny by
zgodne z DokumentacpProjektows, warunkami zaméwienia i wymaganiami okomymi z OST
~Wymagania Ogolne”. Kontrola techniczna wykonawawmnna stwierdzi przydatné¢ dostaw
na podstawie otrzymanych atestéw wrglie dokumentdéw magazynowych lub wtasnych hada
Wszystkie urzdzenia, maszyny i aparaty winny posiadartyfikaty bezpiecaestwa, deklaracje
zgodndci z obowazujacymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postestow,swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugiDTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montanowych itp.. Nalgy stosowa urzadzenia o tatwo dogpnych czsciach zamiennych. Do
kazdego dostarczonego udzenia Wykonawca musi dostarézstosowny atest.
Zrodta pozyskiwania wszelkich maszyn i agizex technologicznych oraz materialow powinny
by¢ wybrane przez Wykonawc z wyprzedzeniem przed rozpeciEm robdt. Materiaty
(urzadzenia, elementy prefabrykowane, rusggi zlaczki, ksztaitki, armatura itp.)
Uzyte przez Wykonawg rob6t do zabudowy lub wymiany w obiektach oczyshuizsciekOw
musz spetnid odpowiednie normy: ISO 9905; 1994 (PN-ISO 99087)9¢50 5199: 1986 (PN-
90/M44150), ISO 9908: 1993 (PN-ISO 9908: 1996), [BID5 (PN-ISO-7005), ISO 9906: 1999,
ISO 3069: 1974 (PN-91/M-44151) IEC 529 (PN-92/EGB10EC 34 (PN-IEC-34), DIN 24960
oraz posiada odpowiedni atest, a ta& zaleca s, aby pochodzity z wytworni posiadajch
certyfikat potwierdzajcy wdrazenie systemu zapewnienia j@kd na zgodné& z normy I1SO
9001.

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania Ogolne ”.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych rohak i te
przy wykonywaniu czynmiei pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduntuytadunku



materiatdw, sprau itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptacg
Inspektora Nadzoru.

Roboty zwiazane z wykonaniem obiektdw, instalacji i momtian uradzer technologicznych dala
wykonywane ¢cznie oraz przy pomocy naptjacych maszyn i urgzei:

3.1. elektronargzia kczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarcae, wkrtarki itd.

3.2. zestaw naezlzi monterskadlusarskich,

3.3. zestaw do spawania acetylenowo —tlenowego,

3.4. agregat spawalniczy elektryczny,

3.5. pétautomat spawalniczy 400 amper,

3.6. agregat pompy do malowania,

3.7. klucze dynamometryczne,

3.8. dzwig samojezdny o rimosci 30 ton przy wysigu 18m,

3.9. wcihgarka mechaniczna — elektryczna 1,6-3,2Mg

3.10. wciagarka mechaniczna — elektryczna 3,2-5,0Mg

3.11. getarka do rur do 100,

3.12. prdciarka do rur

3.13. zgrzewarka do rur PE, PEHD,

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robo6t, ktory uzyskat akceptadnspektora Nadzoru.. Operatorzy lub masgsini
maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych masaymagdzie silnikowym powinni
posiadé wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatomaszyn lub innych usdzen
technicznych, ktore nie posiaddabin, powinny by :

- zadaszone i zabezpieczone przed spagagi przedmiotami,

- ostonkte w okresie zimowym.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w OST ,Wymag&ygoine,,.
Na okres budowy Wykonawca winien opracéwarojekt organizacji ruchu kotowego we
witasnym zakresie i uzgodngo z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowrkek zorganizowania transportu z uwglieniem wymogow
bezpieczéstwa, zaréwno w okbie pasa Robdét, jak i poza nimBrodki transportowe,
poruszajce st po drogach powinny spehdiaodpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujcych pojazdy, w szczegélém w odniesieniu do gabarytdéw i obgenia na Q.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynika z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obecizaja Wykonawe.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie sprawnych techniczradkéw transportu
i takich ktére nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i dostarczonych
materiatow.
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwaglieniem wymogow
bezpieczéstwa, zarbwno w okbie pasa Robot, jak i poza nimBrodki transportowe,
poruszajce st po drogach powinny spehdiaodpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujcych pojazdy, w szczegolfm w odniesieniu do gabarytow i ohgenia na G.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynika z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obeizaja Wykonawe,.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i dostarczonych materiatow. Bladkach
transportu przewamne materiaty powinny gy zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.
Do transportu materiatéw i tidzen stosowa nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora nadzorérodki transportu:



0 samochdd erarowy samowytadowczy 3.5 Mg

0 samochod dostawczy 3,5 Mg

0 samochdd 10,15 Mg

o ciagnik siodtowy z naczepdo 16Mg

0 Zuraw samochodowy

przyczepa dizycowa do samochodu do 4,5Mg
Transport powinien zapewrdia

- stabilng¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materialdow ¢bizie dokonywane =z zachowaniemsrodkdw 0str@anosci
zapobiegajcych uszkodzeniu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w OST jiégania Ogolne ”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpizarys metodologii Robot, projekt
organizacji i harmonogram Robot uwgdshiajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane
Roboty zwizane z wykonywaniem instalacji technologicznych tezem uradzen sieci miedzy
obiektowych. Zarys metodologii Robo6t powinien¢bgporadzony przez Wykonaweczgodnie
z odpowiednimi normami i zawiefa wszystkie nieztdne elementy RoboOt zwdane
z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejspejcsfikacji Techniczne;.
Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboadujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Zniszczone nawierzchnidég, chodnikow i zieleni po
zakaiczonych Robotach natg doprowadzt do stanu pierwotnego.

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni@hdét zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN i przepisami.
Montazu maszyn, urmzenr oraz zespotdw i podzespotdéw osgite technologicznego nalg
dokonywa& w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techngzdokumentacje techniczno —
ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obstugi poszczegolhyelementéw instalacji. Montamaozna
rozpoca¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowarziabezpiecze transportowych.
Przed przysipieniem do montas naley przygotowg& miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
technologiczne itp.) oraz zgtésigotowa¢ pracy. Bez zgody Inspektora Nadzoru nie wolno
rozpoca¢ prac montanowych. Zalecagsprzeprowadzenie prac montanowych nietypowych
maszyn i urzdzen przez specjalistyczne brygady i pod nadzorem ptz@dcieli Producenta.

5.2. Zakres robot przygotowawczych
1) Prace geodezyjne zygaine z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
2) Przegcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.
3) Wykonanie niezédnych drog tymczasowych zasilania w engedektryczn i wode oraz
odprowadzenidciekow.
4) Dostarczenie na teren budowy nigditych materiatow, uggddzen i sprztu budowlanego.
5) Wykonanie niezéxinych prac badawczych i projektowych.

Zakres robot zasadniczych dla budowy i mentainstalacji, urzdzen i obiektéw
technologicznych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,Warunkach ogélnych”
Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto
nadzoru programu zapewnienia j&kip w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb



wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanie
robét zgodnie z dokumentacprojektowa, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania majce na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie skiadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrobzasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimyobot

w zakresie i z agstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru w oparciu 0 n@PN.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zalaonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy patein ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg

— badanie zachowania warunkéw bezpiésh@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienygwod

- badanie prawidtowdzi podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszé&tnavilgotnasci
i zgodndci z okr&glonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanego podi wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

— badanie w zakresie zgodwd z dokumentag techniczm i warunkami okréonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkam@chnicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokasci utozenia przewodu i kabli, jego odlegt od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utéenia przewodu i kabli na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kogogradami bhdzacymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych (w tym: lmelgpodida, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczemezed korozj, sprawdzenie prz&j
rurociagéw przeziciany, sprawdzenie moriia przewodow i armatury, sprawdzeniedaych
posadowienia otworow mor#awych i uradzear wentylacyjnych),

— badanie szczeldoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papbadanie wskaikow zagszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

— sprawdzenie agtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwwofaz naley wykona przy



uzyciu przyradow o napiciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nalguzna za
dodatni, jeeli poszczegolneyly nie map przerw oraz j@i poszczegolne fazy na oburaach
linii sa 0zhaczone identycznie

— Pomiar rezystanciji izolacji Pomiar najewykona za pomog megaomomierza 0 nagiu nie
mniejszym nt 2,5 kV, dokonujc odczytu po czasie nieginym do ustalenia gimierzonej
wartasci. Wynik naley uzna za dodatni, jgeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej

- Préba nagiciowa izolacji. Prébie naptiowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe.
Dopuszcza si niewykonywanie proby nagiiowej izolacji linii wykonanyt kablami
0 napeciu znamionowym do 1 kV. Prgbnapkciowa nalezy wykona& pradem statym lub
wyprostowanym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podangMarunkach ogdolnych” .
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowa i OST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uattgh nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
— studzienki i komory wodoggowe w kompletach,
— wykopy i zasypki - M (metr szécienny), beton - rh(metr szécienny), izolacjaciana - M
(metr kwadratowy powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Warunkaybiro/ch”
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, OST i wymaganiami
Inspektora nadzoru , Feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowsieci wodocigowych i przyhczy wodociagowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudawécian wykopow,
— przygotowanie podim,
— wykonanie taw i fundamentow,
— roboty montaowe wykonania ruroggow i przewodow kablowych,
— wykonanie studzienek,
— wykonanie komor kanalizacyjnych,
— wykonanie izolacji,
— préby szczelngri przewodow, pomiar rezystancji izolacji, zasygarnzagszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.



Dopuszcza si zwickszenie lub zmniejszenie wielk@ przeznaczonego do odbioru
odcinka obiektu z tym,ze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdagmi techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kamcowemu wg PN podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegorkowego (polegage na
sprawdzeniu protokotow bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$@awych),

- badanie szczelidoi,

— badanie szczeldoi catego przewodu (przepvadzone przy catkowicie ukozonym
| zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnnorma PN,

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedniohmnobowazujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

— Pomiar rezystancji izolacji i skuteczw zerowania.

Wyniki przeprowadzonych bafigpodczas odbioru powinny byijcte w formie protokotu,
szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortié@mwego nalgy uzna za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
naleey ocent jego wptyw na stopie sprawndéci dziatania przewodu i w zaleosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze pegowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ,Warunki ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuije:
— dostave materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umaamem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
— przygotowanie podia i fundamentu,
— utozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wypogania,
— wykonanie fundamentow, taw fundamentowyétian i stropodachu,
— wykonanie elegantow wykazeniowych,
— wykonanie studzienek (komar),
— posadowienie zbiornika p-pp
— wykonanie drdg i ogrodzenia,
— wykonanie obiektéw towarzyseych
— przeprowadzenie préby szczedop
— wykonanie izolacji,
— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zraiBhB-
01706:1992/Az1:1999.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagawmjarojektowaniu

PN-92/N-01255 - Barwy bezpiearstwa i znaki bezpiecastwa.

PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpiedztwa. Ewakuacja.

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektaaddwlanych.

PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budictwie. Ogoélne zasady ochrony.
PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja komsitji spawanych.

PN-78/M - 69011 - Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i niskostopowych
PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stakglowych i niskostopowych

PN-75/M — 69703 - Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i oldlenia.

PN-85/M — 69775 - Spawalnictwo. Wadligoztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadkero
na postawie ogtlzin zewrtrznych.

PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztaltki. Syrigstosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztaltki rurowe ogkju okagtym.

PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwagriione i walcowane ogdélnego przeznaczenia.
PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wampi tolerancje i teoretyczne masy na
jednostk dtugasci

PN-1S04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szweagtadkich kaécach. Wymiary, i masy na
jednostk dtugasci

PN-64/H-74204 - Ruroegi - Rury stalowe przewodoweSrednice zewetrzne

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdélne wynmiga badania

PN-ISO 7005-1:1996 - Kotnierze metalowe - Kotniestalowe

PN-86/H-74374.01 - Armatura i ruragi - Pohczenia kotnierzowe - Uszczelki —~Wymagania
ogolne.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurag@i - Cisnienia i temperatury.

PN-75/B-23-100 - Materiaty do izolacji cieplnej 20kien nieorganicznych - Wetna mineralna.
PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogolne wymagania i badania

PN-EN20225:1994 - G#ci ztaczne -Sruby, wkety i nakrtki — Wymiarowanie.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagamiprojektowaniu.

PN-B-02424:1999 - Ruroqmi - Ksztattki - Wymagania i metody bada

DIN 1945 - Pomiar wydajriei dmuchawy i pomiar énienia dmuchaw.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonystali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztatt i wygniazegow

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stakglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegow do spawania oraz inne obgmuijace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w
zakresie przyjtym przez polskie prawodawstwo.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODOCI AGOWA, KANALIZACYJNA |
TECHNOLOGICZNA

S.02

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej SzczegOlowej Specyfikacjichirécznej § wymagania dotyere

wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy instalavodochgowo-kanalizacyjnej —ozbudowa i
modernizacja stacji uzdatniania wody weglewie w ramach upoggkowania gospodarki wodno —
sciekowej na terenie gminy Golina.

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaghhieznej
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Zakres robot oblych Specyfikacja Techniczn

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodgowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. instalacje. Nisu@j specyfikacja techniczna zwana jest
Z wykonaniem riej wymienionych robot:

- demonta istniepcej instalaciji,
- monta rurociagdw,

- monta armatury,

- monta& urzadze,

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalaciji.

Ogodlne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy technicza, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskieg@z zgodnie
z ustave Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykoraanodbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych charakterystykach
I trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmezn
powodowd obnizenia wartdci funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany
materiatow i elementéw okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizow& zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robbudowlano-montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nomnaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodoggowej, kanalizacyjnej i technologicznej moby¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosavaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdawipien by dokonywany
wedtug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.



2.1. Przewody

- Instalacja wodoagowa kedzie wykonana z ruwielowarstwowych zgrzewanych,

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z runakaacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pieieniami.

- Instalacja technologiczna zostanie wykonana z talowych nierdzewnych 1.430%czonych
poprzez spawanie, kotnierze luezniki RR/RK

- Dostarczone na budaewrury powinny by proste, czyste od zewtnz iwewrtrz, bez
widocznych werdw i ubytkbw spowodowanych kora@djb uszkodzeniami.

2.2. Armatura
* Instalacja ma hy wyposa@ona w typovd armatug odcinajca oraz armatur wyplywowa
0 podwyzszonym standardzie.
* Technologia powinna lgywyposaona przepustnice, przeptywomierze oraz armgamwrotra
zgodm z PN.

2.3. Izolacja termiczna
- lzolaci cieptochronn rurochgow naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
- Otuliny musza posiada aprobat techniczia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydary przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&..

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdét, zarobwno w miejscu tych robjdk tez przy wykonywaniu
czynnaci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4. Rury
- Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ftugésztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportmetpdunku i magazyno-
wania rur i ksztattek natg unika ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wypogania
- Transport elementéw wypagsia do ,bialego monta” powinien odbywa sic krytymi
srodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy
wyposaenia naley przechowywé& w magazynach Iub w pomieszczeniach zawgtkoh
w pojemnikach.
4.6. Armatura
- Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatue nalezy
skladow& w magazynach zamkti/ch.

4.7. I1zolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpim powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzpjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaidgplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Najeunika diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ulalaiowe.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi& ptaszczyzny
i krawgdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stdss do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontawe
- Demonta istniepcej instalacji wodoaigowo-kanalizacyjnej wykonywanyelizie bez odzysku
elementow.



Rurochgi stalowe nalgy pocik¢ palnikami lub tarcg na odcinki diugéci pozwalajcej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materialy uzyskane z demorita naley posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Monta rurocagow

Rurochgi taczone kda przez zgrzewanie lub naagkki. Wymagania ogoélne dla peoken
spawanych okione g w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odhi rob6t”.

Przed uktadaniem przewoddéw nalesprawdzt tras; oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (np.¢pr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwec.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé migdzy
zewretrzna $ciamp rury iwewretrznag tulei naley wypeini odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnigedynie maliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugé& tulei powinna by wigksza od grubixi sciany lub stropu. Prz&gia przez
przegrody okrélone jako granice oddzielenia j@yowego nalgy wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe natg mocowa do scian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi klyzastosowany
€0 najmniej jeden uchwyt.

Wykonan, instalacg nalezy zaizolowa akustycznie welpmineralr, grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniammgiowykona rewizje.

5.3. Monta armatury i osprgu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemmnielementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw mustipoddana prébie szczeku.

Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw badania szczedoonalezy przeprowadi
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalg rozpocza¢ po zakaczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu
préby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawididaiowykonania powygszych roboét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny I8y natazone na styk ipowinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial&gi wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nagtnej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich stykdw
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych nagglzi.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakaci robét zwazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeéavpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnwymaganiami Polskich Norm



i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-monteoowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatbw powinng bkgopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych bafanalezy uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesll&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dam faz robot uznd za niezgodm z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanontaowych. Tom I Instalacle sanitarne
i przemystowe”
- W stosunku do nagtujacych robét naley przeprowadi odbiory medzy operacyjne:
- przejcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni
- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodrig z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
- Zodbiorbw megdzyoperacyjnych naky spis& protokdt stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego monia
- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robot naley dokond koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
- Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zaimi iuzupelniania w trakcie
wykonywania robat,
- dokumenty dotycxre jakdci wbudowanych materiatdwéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,
protokot przeprowadzenia proby szczdltiacatej instalacii,
- Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
zgodna¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowtedotyczcych usunicia usterek,
- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgs zmiany iuzu-
petnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

- Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanaig ogdlne”.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

- Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Normy:

PN-84/B-01701 Instalacje wewinzne wodocigowe i kanalizacyjne — Oznaczenia na rysunkach
PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przecivgomwa budynkédw — Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne — Instalacja wodgowa przeciwpgarowa (Poprawka Apl)

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczani@aajenia na przewodach wodagowych
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania
przy odbiorze — Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania
przy odbiorze — Instalacje kanalizacyjne



PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania
przy odbiorze — Przewody wody zimnej i cieptej z stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania
przy odbiorze — Przewody wody zimnej z polichloxkimylu i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodoagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania
PN-B-10720:1998 Wodoggi — Zabudowa zestawdéw wodagowych w instalacjach
wodochgowych — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte glezewodoéw wodoagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe — Wymagania i bélarzy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSi wymagania dotyege wykonania
I odbioru podziemnych sieci wodagowych w ramach inwestycji — rozbudowa i modernaac
stacji uzdatniania wody w ¥glewie w ramach uposzlkowania gospodarki wodnoseiekowej na
terenie gminy Golina.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot przy przebudowie i budowie sieci wodgmwej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebwdolwdowy sieci wodoagowe;j .

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

— dostaw materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrkinisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umaeniem s$cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow wodoggowych, odgaizien, monta rur ochronnych i armatury

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demoutan umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewdd - ruroag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia mediow .
1.4.2. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci woglgpmive]
powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypalkaku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinrdpaviadé wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Materiaty mafe kontakt z wogl do picia musz posiada pozytywry opinig
Paistwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalene % od istniejcych przewoddw i zostaty uzgodnione w projekcie
budowlany i wykonawczym.

Do wykonania sieci wodoggowej stosuje ginastpujace materiaty:

— rury cisnieniowe z HDPE i stalowe nierdzewne 1.4301.



2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinigi zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagarunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsyplk

Podsypka pod ruroggi maoze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsypgk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) nalgy stosowa:

— zasuwy naowe

— zasuwy podziemne z plybdcinajca i ruchomymi kotnierzami
— przepustnice mdzykotnierzowe

2.7. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:
— zlacza rurowo-kotnierzoweeliwne dla rur PE oraza¢zniki rurowe systemu producenta rur.

2.9. Sktadowanie materialow
2.9.1Rury przewodowe

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéip w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych ( PE ) aglekladowa w taki sposéb, aby stykatyesone

z podizem na catej swej diugoi. Mozna je skiadowa na gsto utaonych podkiadach.
Wysoka¢ sterty rur PE nie powinna przekraézad,5 m. Sktadowane rury nie powinny dy
nar&one na bezpwoednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpeat w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac34°C,

2.9.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatoygranty)
Armatura zgodnie z norgpowinna by przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powaghymi korozg.

2.9.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbie] wykonywanego odcinka
wodochgu. Podiage sktadowiska powinno By rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jkigol@vania i
poboru.

2.9.4.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagarnynach zamketiych. Skladowany
cement musi byybezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mage
by¢ diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRAT

3.1. Sprat do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgmtjacy sprzt do wykonania robét ziemnych
I wykonczeniowych:



— pit¢ motorowg tancuchowy 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,

— koparke podstbiermg 0,25 nt do 0,40 m,

— spychark kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2. Sprat do rob6t montazowych

W zalenosci od potrzeb i przytej technologii robdt, Wykonawca zapewni r@sfacy sprz:t
montaowy:

— samochdod dostawczy do 0,9 t,

— samochaod skrzyniowy do 5 t,

— samochdod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowéz 4 t,

— przyczep diuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wciggarke reczm od 3 do 5 t,

— zgrzewark do rur PE,

— zespot pgdotworczy trojfazowy przewany 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i srodki transportu mugszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynid@jch z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewozi dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed przesuwanieng si
przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasaesportu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogcymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewaenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu
i wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji witrznej oraz tadowa do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca, a szczegdhn ostraznos¢ nalezy zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempeee blisko 6C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mhaze przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewnstrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegolkmestwy
nalezy przedzieléd elementami drewnianymi o grumd wigkszej nz wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa sic krytymi $srodkami transportu, zgodnie
z obowhzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaomanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mo@g by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przednpeszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.



4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewRietsrodki transportu, ktore nie
spowodug:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— Zzanieczyszczenia mieszanki,

— obnienia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewni wiasciwy czas transportu unmliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypk mogs by¢ transportowane dowolnymirodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w ilici gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatéw, w miaipostpu
robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saodami krytymi, chroricymi cement
przed wilgoca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i

trwale oznaczy je w terenie za pomo&otkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznegdoreperow statych Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z kdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i

ich rzedne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow

uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem sSiedinowym, ustalagc warunki

wykonywania robot w strefie tych wazen.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem amoaimpowan z wykopéw lub z opadéw

atmosferycznych powinny By achowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajy do wykopu;

c) w razie koniecznii wykonany zostanie gy odprowadzacy wod na bezpiecznodlegiaé.

5.1.1.Prace rozbiérkowe

Prace rozbiorkowe obejmujusungcie z pasa wywilaszczenia (momaego) resztek starych

budowli, chodnikéw, krawznikow, nawierzchni drogowych, ogrodeze innych, w stosunku do

ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Bképwej lub nakazane przezzimiera

Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaeaz elementéw nitiwych do powtérnego

wykorzystania powinny ky usuwane bez powodowaniacdnych uszkodze i odwiezione w

miejsce wskazane przezzimiera Kontraktu. Beziyteczne elementy i materialy powinny oy

wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skhldnia tych materialtbw poza pasem

wywtaszczenia Wykonawca powinien uzy&kaa to pisem#p zgod: wiasciciela gruntu. Doty

(wykopy) po usunitych budowlach lub ich elementach, znajdej s¢ w miejscach, gdzie

zgodnie z DokumentagjProjektows beda wykonywane wykopy powinny kgy tymczasowo

zabezpieczone. W szczegdnbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. deli

budowle przeznaczone do ustoia stanowq elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego



(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca zaoprzysipi¢c do prac rozbiérkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawoakaha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztfav miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpocgiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na
szerokdci wykopu.

Wykopy nalegy wykon& jako otwarte obudowane. z8i materiaty obudowy nieasfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkowoaferycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawgoprzez zastosowanie odpowiednichdkdéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wikiwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow ecznie z zastosowaniem wgdzer do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinibg wywieziony przez Wykonawcw
miejsce wskazane przezzimiera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny kbyrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu aglelokon& przez utgenie
przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, axnpczénie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te naleprzytwierdz¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w swietle obudowy powinna @y dostosowana ddarednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu naley
prowadz¢ w miar jego gtbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace st lub
biegrace réwnolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewaiajch eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdaci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofintao-
jektowej, przy czym powinno ldyono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewoddéw. Uswtie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w
sposOb uzgodniony z zgnierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podiea

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grub@i 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektow.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospoikizwiru lub ttucznia o grubg&ei 10 cm
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Zageszczenie podta powinno by zgodne z okrdonym w dokumentaciji projektowe.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1.Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewmozliwos¢ spuszczenia wody z ruragiow
nie mniej jednak i 0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplngrodkéw zabezpiecza-
jacych podtae i przewdd przed przemarzaniem powinné taka, aby jego przykrycie (hn) mie-
rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projeldoggo terenu byto wksze ni glebokasé
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4arua osrednicy pontej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefeohz=10m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny l#yzabezpieczone izolacgieplra w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje st powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.



Odlegtai¢ osi przewodu w planie od wdzear podziemnych i naziemnych oraz édany budowli
powinna by zgodna z dokumentagcj

5.4.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien hiytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesna nim wzdta catej
diugcici co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Poszczegolne odcinki rur
powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiersrgaku dtugdci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita patenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pokczenie rur natey wykonywa w sposéb nagpujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie danzeti elektrooporowe,

— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnionezozelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skgenie kotnierzysrubami z podktadk i nakretka w
wykonaniu odpornym na koragj(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedni
zatazeniu uszczelki gumowej poruzy laczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdéw przewodu nglestosowad tuki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy & nachylenia w stopniach przekracza gasjce wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyt lbdchylenia przekracza wielkddopuszczalnej
strzatki ugecia przewodu podanw warunkach technicznych wytwaérni,

b) dla pozostatych przewoddéw, gdy wieliéozmiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (ziczu kielichowym) przekraczd Rata odchylenia.

Wykonawca jest zobowtany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do

+30°C.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanierw glanie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia tgle
umieszczé& przy kacéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach
kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosow#ésrtattek,

Blok oporowy powinien b§tak ustawiony, aby swtylna $§ciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.
W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, naleprzestrzé migdzy tylm sciam
bloku a gruntem rodzimym zaldéetonem klasy B15.

Odlegta¢ migdzy blokiem oporowym iscianka przewodu wodoagowego powinna hy nie
mniejsza ni 0,10 m. Przestrdemicdzy przewodem a blokiem naiezala& betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonyw& dowolm metod, natomiast potej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalg pogkbic recznie tu przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoagigowego.

5.4.4.Armatura odcinajca

Armatur odcinaaca (zasuwy) nalgy instalowd:

- na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgajzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Prigjele;.

5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty naley umieszczé&

— w terenie zabudowanym w odlegbd 100 m jeden od drugiego,

- w najnizszych (dla odwodnienia) i najuwgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej,



— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Prigjede;.
5.4.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowadouszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjngjzeciwwilgociowej i cieplnej. Grulo
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej poaiwynosi dla przewodéw z rur PE -
0,3 m.

Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powinien dogrunt nieskalisty, bez grud
I kamieni, mineralny, sypki, drobnosiednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendyag;szczony ubijakiemecznym
po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sag:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien byzgodny z dokumentag]
projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istiej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnasci osiagniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nalezasgpi¢ gorm
warstwe zasypu wzmocnianpodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopoéw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrobzasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie

I Z czstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkryniera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zalaonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy patein ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg

- badanie zachowania warunkéw bezpiést@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienygwod

— sprawdzenie zabezpieczenia istipoejgo uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowszi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszatnovilgotnasci
i zgodndci z okrglonym w dokumentacii,

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanego podi wzmocnionego
Z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodwd z dokumentag techniczm i warunkami okréonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkam@chnicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odleglm od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,



— badanie uteenia przewodu na podto,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kogpzj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzenie ednych posadowienia skrzynek zasuw
i hydrantéw,

— badanie szczeldoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papbadanie wskaikow zagszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno
Wynosi wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nz 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kegl@i wykonanego podi@m wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi wazli nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— réznice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegéawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla steigch przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powmagdnym jego punkcie przekrogzy
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie megowodowa na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopieh zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugm 100 m nie
powinien wynost mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwzglednia niej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugachrjednostek:

- rozbidrka starych przewoddéw w m

— rozbiérka nawierzchni w fn

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudawécian wykopow,

— przygotowanie podim,



— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— préby szczelngri przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unmliwiajacym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania og6lnego ppatrobot.

Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie poairby mniejsza od 50 m

i powinna wynosi okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego g wzgtdu na
sposoOb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna b¥ ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wedami techniczno-ekonomicznymi.zynier Kontraktu dokonuje
odbioru robot zanikagych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:
— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegorkowego (polegage na
sprawdzeniu protokotéw badlgrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$a@awych),
- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigl@nczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpigktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedniohnnobowazujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych bafdapodczas odbioru powinny byujcte w formie protokotu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalgy uzna& za dokiladne, peli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji
I szczelndci calego przewodu) zostaly spetnionezele ktéres z wymaga przy odbiorze
technicznym kacowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wpltyw na stopie sprawndci
dziatania przewodu i w zataosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pagowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggwej obejmuje:

— dostaw materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,

— wykonanie wykopu w gruncie lll - IV kat. wraz z ugroeniem scian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podia | fundamentu,

— ufozenie przewoddéw wraz z morm armatury i innego wyposania,

— przeprowadzenie préby szczedop

— przeprowadzenie baddakteriologicznych,

— Zzasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sé wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wyposgania.
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienigpt&ednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
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12.
13.

14.

15.

PN-B-10736
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111
PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374

. PN-92/M-74001
. PN-83/M-

74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlagpradéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalndo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Wodoggi. Przewody zewgirzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagamhiadania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoweliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalelt wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty nadizie na gnienie nominalne
1 MPa

Systemy przewoddw rurowych z tworzytusznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu PE lementy hczace w rurocagach
cisnieniowych do wody.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
S.04

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPSm wymagania dotyce wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z budow kanalizacji sanitarnej w ramach inwestyejrozbudowa i
modernizacja stacji uzdatniania wody welewie w ramach upogglkowania gospodarki wodno —
sciekowej na terenie gminy Golina

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagj przedsgwzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowanktad kanalizacji sanitarnej obejmuje

budowe:

- kanatu grawitacyjnego PVC -U

- studzienek pakzeniowych z kggdbw betonowychp 1,0 m

- komora zasuw

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitqotgejmuje:

- oznakowanie robot,

— dostaw materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrkinisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umoeeniemscian wykopu i jego odwod-
nieniem,

— przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaen, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demotan umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dngfacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony dprawadzaniasciekbw bytowo-gospo-
darczych.

1.4.2.3. Odgakienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki sicony budynku do pet
czenia z kanatem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony dumeraniasciekOw z kanatdw bocznych
I odprowadzenia ich do odbiornika.



1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkaizgwa - na kanale nieprzetazowym przez-
naczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kisna

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaamcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatadpenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbigdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukiziekenalizacyjna maga dodatkowy
przewdd pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdéw, sptywajcych
Z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.

1.4.4.  Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki przeznaczona do czyscioeksploata-
cyjnych. Wysoké¢ komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdna dolnej powierz-
chni piyty lub innego elementu przykrycia studzieink komory, a rzdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przezna-
czony do zejcia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komongtyta przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnycmailiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta — koryto przeptywowe w dnie steaki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub égnkanalizacyjnej pomdzy kinet asciam
komory roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.45.1. Dren -gzek podtany z rurkami na dnie, utatwigymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

1.45.2. Geowldknina (lub widknina) - materiat wgtrzony zwykle metogl zgrzeblania i igto-
wania z niecigtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetyczmyw tym two-
rzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipytggnowych (m.in. stylon) i polies-
trowych (m.in. elana), charakteryzay sk m.in. duiza wytrzymalGcia oraz wodo-
przepuszczalmaia.

1.4.6. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi ,Wymagania ogdine

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w OST Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania pumav OST
~Wymagania ogolne”

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizaciji
sanitarnej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskimprzypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materpowinny odpowiada wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC é&ednicy 200 mm zgodne z PN-85/C-892@5s8sowane do budowy
kanalizacji sanitarnej.



2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatow) powinna ldywykonana z:

— kregow betonowych lulzelbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917,

— muru cegty kanalizacyjnej odpowiadeg] wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponej wefcia kanatbw powinna &y wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymald obliczeniowej nie mniejszej ©i40 MPa (N/mrf) lub

alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegdw betonowych lutielbetowych csrednicy 0,80

m odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstavosciach

podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:

- wihazy zeliwne typu atzkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi, z pokrywami zawiegaymi logo Gdaska.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6.Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanzelbetu, wg KB1-38.4.3.3Srednica

ptyty powinna by wicksza odrednicy zewntrznej kegdw, zgodnie z dokumentagprojektow.

2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego labiru. Uzyty materiat na podsypk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiB11.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiédamaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1.Rury

Rury mana skiadowé& na otwartej przestrzeni, ukiladajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skltadowania powinna¢hytwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniegnwsdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drew-
nianych. Podobnie na podktadach drewnianychzyaldétada wyroby w pozycji stajcej i jezel
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagami

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdéinych grup, wiedkoi gatunkéw w
sposOb zapewniajy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.7.2.Kregi

Kregi mozna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieme, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wys@k skiadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skladowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kigdéw.



2.7.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowananma by utwardzona
i odwodniona.

2.7.5.Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaeajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ay& sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spreatu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— wibromiotu do zapuszczania grodzic

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z wagkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktore naley prze-
wozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
I przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadciowystkpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa niezm@rzewysza $ciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewrtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vigj niz 2 m). Pierwsz
warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych szaoszczegdlne warstwy
w miejscach stykania giwyrobow naley przektada materiatem wycidtkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregobw

Transport kegdw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoigm przewsonych elementdw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavagmizektadek, rozporow i klinow
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiald®odnoszenie i opuszczanieggow

o srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

luzem powinien odbyw@asi¢ r¢cznie przy ayciu przyrzadow pomocniczych.



4.4. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenWwiazy typu cizkiego mog by
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rmaleikiad& na paletach po 10 szt.acky¢ tasma
stalows.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie spo-
woduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankinjezzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgjej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagag@re”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ odakona ich wytyczenia

i trwale oznaczy je w terenie za pomokotkow osiowych, kotkowswiadkéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdo reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z ganymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgza robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedinowym, ustalac warunki
wykonywania robo6t w strefie tych wdzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocgxiem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy prébne w celu zloka-
lizowania istniegcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiesé na sze-
rokasci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny bylostosowane do gdokasci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sgitzmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@weiain i uszczelnienie stykdw. Deskowanie
scian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dy
wywieziony przez Wykonawgcna odkfad lub zibony wzdie wykopu zgodnie z dokumentacj
projektows.

Szalowanie wykopow powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technycin
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnsztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Szalowanie powinno &yskonstruowane w sposob u#iwiajacy jego monta

I demonta, odpowiednie rozparcie oraz monta posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej.



Dno wykopu powinno by rébwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowane] o 0,20 m. Zgjie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinnc byykonane
bezpdrednio przed wykonaniem podsypki z dreea korytkowym i utgeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonagaznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpiecz§ go przed zalaniemyszeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychwyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmaeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlyleopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubmi 30 cm 4cznie z utaeniem rur drenarskich
odwadniagcych, zgodnie z dokumentagrojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona& podtaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grubici 30 cm
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Zageszczenie podta powinno by zgodne z okrdonym w dokumentaciji projektowe).

5.5. Roboty montaowe
Spadki i gebokai¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeimdpuszczalne minimalneqakosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw crednicy 0,201 0,25 m - %o,
- dla kanatéw agrednicy 0,30 m - 360
— dla odgatzien o srednicy 0,16 m — 15 %o
— najwkksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu
I wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 %s déa rur PVC 25 %.
— glebokas¢ posadowienia powinna zapewdfigrzykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze ni 1,0 m (gébokas¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.5.1.Kanaty
Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona z rur kamionkowych kielichowych.
Poszczegolne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiensrqaku
diugcsci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@ioia do czasu wykonania préb
szczelngci.
Rury nalgy uklad&g w temperaturze powgj (® C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszegmg’ C.
Przed zakfaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Pokczenia kanatéw stosowanalezry zawsze w studzience.agKzawarty medzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien Erat sie w granicach od 45 do 80
Uszczelnienia zkczy przewodow rurowych nina wykoné:
— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymprzypadku stosowania rur kamion-
kowych,
Rury kanatowe kamionkowe nale uktada& zgodnie z instrukgj monta&u podam przez
producenta rur.
5.52.0dgatzienia
Przy wykonywaniu odgakien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:
— trasa odgakienia powinna b prosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukéw dla
podkczenia z kanatem na trgjnik),
- minimalny przekréj przewodu odgaienia powinien wynogi160 mm,
— wiaczenie odgakienia do kanatu m@ by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyj-
nej, lub whczenia bocznego na tréjnik,



— spadki odgaizien powinny wynost min. 15%o

— wiaczenie odgakzienia do kanatu poprzez studzierpolczeniowy nalezy dokonywé licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecztiowtaczenia odgakzienia na wysokdi
wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgxgn poza scianka
studzienki,

— wiaczenia odgakzien z dwoch stron do kanatu zbiorczego na trojnik powiby usytuowane
w odlegtaci min. 2,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanat@d,20+ 0,30 m naley wykona o srednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny By lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegkziach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki paiczeniowe powinny hilokalizowane na patzeniu jednego lub dwoéch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach natdaczy¢ os w s,

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 hezyha
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatachsrednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zewn studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekragzd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB.

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysokagé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu pugwalaj zapewnt

ww. wysokdaci) dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy wykona& przy wyciu uszczelnianych

ksztattek przgciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumgngaojektows.

Komin wtazowy powinien by wykonany w studzienkach o etpokasci przekraczjcej 3,0 m

z kregow betonowych lulzelbetowych cgrednicy 0,80 m. Posadowienie komina aglevykona

na ptycie zelbetowej przdciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavat nad

spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominow wlazowych, wowczas bérpdnio na

komorze roboczej natg umieici¢c ptyte pokrywows, a na niej skrzynk wikazows wg PN-H-

74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowahkineta.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj

zgodny z przekrojem kanatu, a pawey przedidony pionowymi sciankami do poziomu

maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarutrasy kanatu kineta powinna raie
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiasprzypadku zmianyrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mtespadek co najmniej %o w kierunku kinety.



Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnggejscach nat@nych na obezenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert lynia rowny, natomiast w trawnikach
I zielehcach gorna krawdz wlazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W écianie komory roboczej oraz komina wlazowego mgleamontowda mijankowo stopnie
ztazowe w dwéch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni
0,30 m.

5.5.4.1zolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagagdnych izolacji. Rury stalowe ze stali
zwykie] stosowane jako rury ochronne powinny poatacewretrzng izolackg bitumiczry ZO2.
Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczra. Dopuszcza i
stosowanie innegérodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem Kontraktu. Wsrodowisku
stabo agresywnym, niezalde od czynnika agresji, studzienki natezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyarzimno.
5.5.5.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by rownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wsika
zag:szczenia powinien lgyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano ,Wymagania ogdolne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materiatébw do betonu

| zapraw i ustati recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie

I Z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod

— sprawdzenie zabezpieczenia istqpoego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentaaj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowici utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowéci uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

— sprawdzenie kgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno
Wynosi wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nz 0,1 m,



— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerolkai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtasci osi utazonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oiwipna przekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku umonego przewodu od przewidzianego w projekcie nievipoo
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk10% projektowanego
spadku (przy zwekszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadrcia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\MJymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizadgjiisane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidregjo

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadzaesilla poszczegdlnych faz robot
podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgalen wraz z podtaem i drenaem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgagniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zagpzczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoinego ppstrobaot.

Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robdét,

— dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamem scian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podia | fundamentu,

— wykonanie drenau korytkowego,



wykonanie wiczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaen, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10
1.
2.

3.

ok

No

P ©

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17
18
19

.1. Normy
PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00
. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/673833,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

. PN-B-24620
. PN-85/C-89205
. PN-C-89221

Budowa i badania przewodow kaaalinych

Grunty budowlane. Posadowienigezpdrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pifaewodow wodoagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa nmatwe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny -dtiemacyjna

Rury i ksztaltki kamionkowe i iclotgczenia w sieci drezawej
i kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagatiadania

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukmgigania typu,
znakowanie, sterowanie jaiaa

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu ce¢zkiego)

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowye/an
Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizaey

Studzienki wilazowe i niewlazowe =etobu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widéknem stalowyrreibetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfifenego polichlorku winylu.

Rury drenarskie karbowane 2z niggilstvanego polichlorku
winylu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA
E.O1

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z instalacjami elektrycznymi oraz sterowamieautomatyl kontrolno-pomiarow urzadzen
technologicznych rozbudowy i modernizacji stacji datniania wody w Wglewie w ramach
uporazdkowania gospodarki wodnoseiekowej na terenie gminy Golina.

Lokalizacja: msc. Wglew, gmina Golina

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunperetargowy i kontrolny przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckhnij dotycz prac przy realizacji robot z bran
elektrycznej i automatyki zgodnie z DokumengaBjrojektovs, opisami technicznymi oraz rysunkami i
obejmup:

1. Roboty przygotowawcze.

2. Roboty montzowe.

3. Kontrola jakdci.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagchinicznej 8 zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN -PN), Wakami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot (WTWIOR) i postanowieniami Umowy.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditorob6t z Dokumentagi
Projektovs, Specyfikaci Techniczia i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot weglhiniejszej specyfikacjiaswszystkie materiaty
wymienione w dokumentacji technicznej, ktére winmdpowiadé wymaganiom odpowiednich
obowiazujacych norm. Przy wykonywaniu robot instalacji elgkznej i akpia naley stosowd wyroby,
ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszegchiub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spetniajte warunki g:

- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfika mak bezpiecastwa wykazuicy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odigiesl do wyrobéw podlegagych tej
certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, kifarych zgodnie z odbnymi przepisami dokonano
oceny zgodn&i z normy europejsik wprowadzon do Polskich Norm, z europejslaprobad techniczia
lub krajows specyfikacy techniczm panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzaaprzez Komisg
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdage s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#tva, dla ktérych Producent wydat deklagazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.



- dopuszczone do jednostkowego stosowaniar@vniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej spadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, kitarych dostawca
wydat awiadczenie zgodrigi wyrobu z § dokumentag oraz przepisami i obowazujacymi normami.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonapvzadstawi wszystkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia povwgzego.

Za materialy nie odpowiadgie wymaganiom uznane zosiawszystkie materiaty, ktére nie speaiaj
wymogow technicznych okénych przez specyfikagj byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta w wyniku czego nggsita zmiana wlasriei materiatu.

Materialy wyte do wykonania robot muszscisle spetnié wymagania dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji. Mdiwe jest zaproponowanie innych produktow co nagpnidwnorzdnej
jakasci, jednak w tym przypadku wszystkie niedbe przerobki projektowe, budowlane i instalacyjne
musz by¢ wykonane na koszt Wykonawcy. Jakakolwiek zmiangensowa musi zostauzgodniona na
pismie z przedstawicielem Inwestora i zespotem prowiin. Udowodnienie jak@i produktéw
zamiennych w formie dokumentoéw poréwnawczych, étestwyliczen, uzgodnié lezy po stronie
Wykonawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspekitadzoru. Roboty z brag elektrycznej i automatyki
moga by¢ wykonywane ¢cznie lub przy w@yciu - sprztu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywanilét Wykonawca powinien dysponogva
sprztem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykoadego typu robét.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robak jtez przy wykonywaniu
czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow, spghu itp. Sprzt
uzywany przez wykonawgcpowinien uzyské&akceptagj Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami élkarymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczriewskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umow.

Montaz dokon& przy wyciu sprztu specjalistycznego do tego typu robaot.

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z maszyn i spta, gwarantujcych wiaciwa
jakas¢ robaot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty kigsoalery zabezpieczy w czasie transportu
przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

W czasie transportu i przechowywania materialdwezyalzachowéa wymagania wynikajce ze
specjalnych wigciwosci tych uradzen, zastrzeonych przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku orazadddvania aparatury elektrycznej anizen
rozdzielczych naley przestrzega zalecé& wytworcoéw, a w szczegOlgoi: transportowane ugdzenia
zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwanienmgsiaparatug i urzadzenia
ostraznie zatadowywai zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu kee wszystkich rodzajow kabli powinny byabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywamisrodowiska.

Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie takicginodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow. Liczbdrodkow
transportu bdzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniacispektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umowa. Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétinie z wymaganiami oboaziujacych PN i PN-
IEC i zapisami Dokumentacji Projektowe;.
Montaz instalacji powinien b§ wykonywany przez wykwalifikowany personel.

5.1. Pofagczenia elektryczne przewodow

» powierzchnie stykapych s¢ elementow torow pdowych oraz przektadek i podkladek
metalowych, przewodzych pad, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

» zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewoghokryte powlol metalows ogniowa lub
galwaniczm nalezy tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowapasg polersk.

e powierzchnie zestykéw nalg zabezpieczyprzed korozj wazelinp bezkwasow

e pofaczenia nalgy wykona spawaniem,srubami lub w inny sposéb oldleny w projekcie
technicznym. .

e $ruby, naketki i podktadki stalowe powinny léypokryte galwanicznie warstiwnetaliczma,

e pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zagkcavykonywa za pomoea spawania.
Wszelkie padczenia elektryczne w ziemi nale zabezpieczy przed korozj np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym i uwirkcie tama.

Przewody powinny byyoznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Ukfadanie kabli powinno kiyzgodne z norm PN-75/E-05125. Kable powinny byktadane w sposéb
wykluczapcy ich uszkodzenie przez zginanie, ¢glanie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny¢by
zachowane&rodki ostranosci zapobiegajce uszkodzenie innych kabli lub adzer znajdupcych s¢ na
trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i mentekaice kabla naley zabezpieczy przed wilgoci oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu kalgipowinna b§ nizsza nk 0°C w przypadku Kali o
izolacji i powtoce z tworzywa sztucznego. W przykadkabli o innej konstrukcji temperatura otoczeinia
temperatura uktadania kabla — wg usialgitworcy.

5.2.  Polaczenia elektryczne kabli

Zyly jednodrutowe mogmie¢ zakaczenia:

proste, nie wymagage obrébki po zdgciu izolacji, przyhczane do zaciskdéwrubowych; oczkowe, dla
przewoddéw podiczanych podsrube lub wkret; oczko osrednicy wewstrznej wiekszej ok. 0,5 mm od
srednicy gwintu nalgy wygina w prawo; sprasowane koe zyt przystosowane do pagizania podrube
z koncowka kablowa koncowke taczy sk z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanierz&wka do
lutowania

Zyty wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miegeianz kaicem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i po cynowanym, takie zakpenia dopuszczaesiylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaj na zastosowanie kodwki lub tulejki; z kaicowka kablows podhczane podsrubg; koncowkg
montuje s¢ przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; - gjitall(koncowka rurkowa) umocowan przez
Zzaprasowanie

5.3.  Sruby i wkr ety w potaczeniach

Sruby i wkrety do kczenia szyn oraz przewoddw powinny tniaky diugaié¢ aby po skgceniu pohczenia
wystawaty co najmniej na wyso#®2-6 zwojow. Nie dotyczy térub dostarczanych przez wytwéraraz
Z aparatem, i zostanie zachowana, wysakasruby ok. 2-3 mm, wystagej poza nakitke

5.4. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych

W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowagzajnaley polaczy¢ z szym gniazda {ruba
stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawaghietleniowych i podobnym ospgzie
przewod fazowy lub "+-" nalgy taczy¢ ze stykiem wewegtrznym, a przewdd neutralny lub *_" z gwintem
(oprawlq).



5.5.  Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i ospetu

Przed przysipieniem do montau szaf zasilajco-sterowniczych naky sprawdzt poprawné¢ wykonania
kanatéw kablowych, przepustow szynowych, wypoziomoie ram nénych pod szafami.
« Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzinalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montau tych uradze.
» Kable naley uktada& w sposéb zapewnigy szybk ich identyfikacg i tatwy dostp.
* Odgatzienia od szyn gtbwnych i pagizenia szyn do aparatdw nie powinny powodéowa
niedopuszczalnych nagow i napezen.
Dla podhczenia szyn i kabli naky stosowdé standardowesruby z gwintem metrycznym i z tbem
szeciokatnym.
Najmniejsze dopuszczalne ogsy izolacyjne nalgy zachowd zgodnie z przepisami

5.6.  Wykopy pod kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma okaek skoordynowania robot i
sprawdzenia zgoddoi rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowegzooceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna¢bgobrana w zabeosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod domehty prefabrykowane zaleca sivykonywanie
wykopow waskoprzestrzennychecznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyawanpowinno
odpowiadé wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy fwietleniowe zaleca siwykonywa& mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinnychlyez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wykop rowka pod kabel powinien &yzgodny z dokumentagjprojektows, ST lub wskazaniami
Inspektora. Wydobyty grunt powinien bgktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkavipoy
by¢ wykonane w sposéb zapewniey ich stateczni@. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
woda z opadéw atmosferycznych, najepowierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym
tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Zasypanie fundamentu ggldokonag gruntem z
wykopu, bez zanieczyszardnp. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalerykona warstwami
grubcci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami gcznymi lub zagszczarlg wibracyjm. Wskanik
zagszczenia gruntu powinien wynésD,95 skali Proktora. Zagzczenie naly wykonywa w taki
sposob aby nie spowodogvaszkodzé fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu,gstahcy po
zasypaniu fundamentu lub kabla, rgleodwiez¢ na miejsce wskazane przez Wykonawobot
drogowych lub przez Inspektora.

Uwaga:

Wszystkie wykopy kablowe dla potrzeb bigrelektrycznej oraz instalacji automatyki (oprocgkapdéw
pod przewodswiattowodowy) & ujete w bramty elektrycznej. Ukfadanie kabli w wykopach nale
skoordynowa z obiema brarami.

5.7. Uktadanie kabli

Kable naley uktada& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z norm PN-76/E-05125. Kable powinny byukladane w sposob wyklucaay ich
uszkodzenie przez zginanie, @anie, rozciganie itp. Temperatura otoczenia przy ukiadaniulikaie
powinna by mniejsza i 0°C. Kabel ména zging jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewegtrzna jegosrednica.
Bezpdrednio w gruncie kable natg uktada& na gkbokdéci 0,7 m z doktadnieia £ 5 cm na warstwie
piasku o grubgci 10 cm z przykryciem réwnie10 cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu
rodzimego o grubiei co najmniej 15 cm. Jako ochkpprzed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdialej
trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, ggleiktad& foli¢ koloru niebieskiego szerokm 20 cm. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel nalgy uktada& w przepustach
kablowych. Przepusty powinny &yzabezpieczone przed przedostawaniegndsi ich wretrza wody |
przed ich zamuleniem. W miejscach skmawan kabli z istniegcymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca si wykonywanie przepustéw kablowych medodiercenia poziomego, przewidgj po jednym
przepycie rezerwowym na kalym skrzyowaniu. Kabel utéony w ziemi na catej swej diuga powinien
posiadé oznaczniki identyfikacyjne. Zalecaesiprzy latarniach, szafie swietleniowej, przepustach



kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw elaplyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej
naleey pomierzy¢ rezystangj izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktoresn napéciu nie
mniejszym nt 2,5 kV, przy czym rezystancja nie neoby mniejsza ni 20 Moméw/m. Zblienia i
odlegtaci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegitri kabla sygnalizacyjnego od innych giizex podziemnych

Lp. | Rodzaj uradzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegiem
Pionowa przy, Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na nggpe
1 ) _ .g y 25 10
znamionowe sieci do 1 kV

Kable elektroenergetyczne na nggé
2 ) , .g y 50 10
znamionowe sieci wasze nz 1 kV

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

Rurochgi wodochgowe,sciekowe,
4 _ o _ 50%) 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

5 Rurocigi z cieczami palnymi 50%) 100

wg PN-91/M-34501 Gazogyi i instalacje
6 Rurocigi z gazami palnymi gazownicze. Skrzzpwania gazoagéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

. Czgsci podziemne linii napowietrznych 80
(ustoj, podpora, odgtka)

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, 50
kanaty

*nalezy stosowa przepust kablowy

5.8.  Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe natg wykonywa z rur z PCW typu DVK 50. Przepusty kablowe oglektadg w
miejscach, gdzie kabel namny jest na uszkodzenia mechanicznesb@Gkas¢ umieszczenia przepustow
kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terelougérnej powierzchni rury, powinna wynésio
najmniej 40 cm — od powierzchni chodnika i 80 cmr@ierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do
ruchu kotowego. Minimalna gbokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdinogi mae by
zwiekszona, gdy powinna wynika z warunkéw okrdonych przez zawgd drogowy dla danego odcinka
drogi. W miejscach skrzpwan z drogami istnieicymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty pomyn
by¢ wykonywane metag wiercenia poziomego, przewidgj przepusty rezerwowe dla udisvienia
utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzomyez rozkopywania drdg.

5.9.  Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

Ochrona od potaen — w sieci energetycznej kablowej nn. wystje uktad TN-S, w instalacji odbiorczej
naleey stosowa uklad TN - S i wydczniki i bezpieczniki. Jako system dodatkowej oclyro
przeciwporaeniowej padem elektrycznym naby zapewnt szybkie wyhczenie uszkodzonych
elementow instalacji oraz pmizenia wyrOwnawcze. Zalecagsiwykonywanie uziomu tamnowego,
ukltadapc w jednym rowie z kablemswietleniowym, bednark ocynkowan 30 x 4 mm, ktéra nagbnie



powinna by wprowadzona do wk latam, masztow i szafy @wvietleniowej i pokczona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te magspetni@ rowniez role zaciskdw probierczych. Ewentualrgzenie odcinkow
bednarki nalgy wykonywa przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinnaluktadana ptycej 0,6 m

i powinna by zasypana gruntem bez kamiemijru i gruzu.

5.10.

Préby montazowe

Po zakaczeniu robét montawych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawcaaozahzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob momtavych tj. technicznego sprawdzenia jédip wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchaomi® poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic
i urzadzen.

5.11.

Wymagania dla napdow armatuty.

dowolna pozycja montawa (dtawiki kablowe zawsze w jednym kierunku naigg skierowane w
dot, ewentualnie w poziomie), mechaniczny wsik potozenia;

praca eczna: do ustawiania negu lub przesterowania w razie awarii, kétkgane nie obracaesi
podczas pracy silnika, zaspgtenie nastpuje poprzez wéhiecie przycisku,

silnik: tréjfazowy asynchroniczny silnik AC: 400\Mbiz, o klasie izolacji F poakzony do nagdu
elektrycznie poprzez atze typu gniazdo -wtyk

automatyczna korekta faz w gtowicy,

napdy wyposaone w integralny uktad sterowania stycznikowegalgarmatury regulacyjnej —
tyrystorowego) zabudowany na rdgie

zapewnienie samohamowiod w pelnym zakresie pracy (tryb pracy elektryczneicznej,
przehczenie pomidzy trybami),

szczelne zamknie komory smarowe przekladnglimakowych napdéw niewymagajce
uzupetniania smaru w czasie eksploatacji

magnetyczny ukfad odwzorowania drogi i momentu §zie zaniku nagcia, po przesterowaniu
recznym napd zna swoje poteenie, nie dopuszczaesby uklad wyposzony byt w bateg z
konieczndcia wymiany na etapie eksploatacji), pomiar momentwotmvego musi odbywasie
na calej drodze pracy armatury zarbwno w trybi&tefjeznym jak i ecznym

grzatka antykondensacyjna w bloku sterowania, sagwacyjna grzatka,

przytacze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jednacde wielopinowe, gniazdo integralmzscia
napxkdu), dodatkowe uszczelnienie zapewsgejszczeln& przy zditym wtyku elektrycznym
klasa szczelnwi IP68 zgodnie z EN 60 529 (dopuszczalne zanuez8m poniej stupa wody na
96 h),

zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji Ch lryzszej wg. PN-EN 15714-2, negh
malowany proszkowo, powtoka lakiernicza min.140 noiketrow.

regulacja i parametryzacja ngju bez aycia dodatkowych naeglzi/urzadzei/pilotow,

pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wypassy w wyswietlacz z menu wegyku polskim,
min.5 diod opisanych symbolami sygnalemyjch stany nagmu, przyciski steruce osobne dla
rozkazow otworz/stop/zamknij, komunikacja bluetobntifowica nagdu;

w sytuacji utrudnionego dagiu dla obstugi wskazany me by monta gtowicy sterujcej z
pulpitem lokalnym na wysgniku na@ciennym — nagd musi mi€ mazliwosé przegcia w
zabudow rozdzielna na etapie zytkowania; niedopuszczalne jest zastosowanie edap
posiadajcego przektadrii gtowice sterownicz w jednej obudowie

Napedy wyposaone leda w funkcje diagnostyczne tj.: rejestrebBbw, rejestracja liczby cykli
pracy, wykres momentu obrotowego do diagnostykiatmny oraz funke bypass momentu
obrotowego

sterowanie oraz sygnaty zwrotne - Modbus RTU zezphkeczeniem przeciwprzepiowym
magistrali profibus od strony negu do 4kV, (odwzorowanie patenia i przekazanie do systemu
nadrzdnego poprzez protok6t Modbus RTU).

W ramach dostawy ugdzen (nagdow elektrycznych) wymagane jest zapewnienie @bstu
gwarancyjnej urgdzen bezpdrednio przez autoryzowany serwis producenta w Bolsc

W ramach dostawy ugdzen (napdéw elektrycznych) wymagane jest zapewnienie €zkaldla
obstugi obiektu z zakresu eksploatacji, obstugirapeetryzacji uradzex bezpdrednio przez
autoryzowany serwis producenta w Polsce.



« Wymaga s nagdow renomowanego producenta z Ahgoscia przedstawienia referencji (co
najmniej 10 obiektéw wodnéeiekowych w Polsce ze sprawnie dziatéajmi instalacjami, na
ktorych pracuje co najmniej 10 ngjbw elektrycznych tego producenta)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghikontrok jakosci robot, materiatdw i urdzen. Wszystkie
badania i pomiary dula przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub BatroTechnicznych.
Wszystkie elementy robét instalacji automatyki galh sprawdzeniu w zakresie:

e zgodndci z dokumentagji przepisami poprawnego monta

e kompletnaci wyposaenia

e poprawndci oznaczenia

e braku widocznych uszkodie

« nalezytego stanu izolacji

e skutecznéci ochrony od porzen.

6.2.  Szczegotowe zasady kontroli robot

Kontrole jakosci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wkiwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Apedach Technicznych dla materiatéw i systemow
technicznych zakupionych udzen.

Po wykonaniu kzdej z nizej wymienionych odibnych caldéci robdt naley sprawdzt zgodnd¢ ich
wykonania z projektem oraz skontrolaiy@oprawnéé montau poszczegolnych podzespotow.

6.2.1. Sprawdzenie poprawndci montazu urzadzen

Po zakaczeniu montau uradzen nalery sprawdzi:
* zgodnd¢ konfiguracji sterownika uedzea towarzysacych z wymaganiami projektowymi
» osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innyclzgsubtow elektronicznych w szafie
» jakos¢ podhczenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oramowgych, specjalistycznych
bedacych na wyposaeniu
« funkcjonalnd¢ poszczegdlnych ugdzen pomiarowych
e komunikacja ze stacjami obiektowymi
e reakcg stacji na brak zasilania (symulacja zaniku acip)
e rozdzielnd¢ przewodu ochronnego PE, od neutralnego N
« opisy elementéw skladowych
e zgodnd¢ zastosowanych zabezpieaaedpadowych i przeciwprzeptiowych
e zamknkcie i zabezpieczenie szaf
e jako$¢ wprowadzenia przewodow

6.2.2. Sprawdzenie funkcjonalngci systemu sterowania
Nalezy wykon& nastpujace badania testage:
« sprawdzenie sieciowychdzy komunikacyjnych
e obstuga komunikatéw ostrzegawczych i alarmowychrpepich symulagj
e zanik nap¢cia zasilania
e uszkodzenie (wyiczenie) wybranych elementéw sktadowych stacji
e protokoty komunikaciji musgby¢ kompatybilne z istniagymi uktadami komunikacyjnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podiggdiceptacji Inspektora
Nadzoru i musz posiada wazne certyfikaty legalizacji.



W metrach [m] mierzy siutozenie:

e przewoddw i kabli sterowniczych i sygnalizacyjnywdscianach

e przewoddw i kabli sterowniczych i sygnalizacyjnyetkorytkach
W kompletach [kpl.] mierzy gimontaz:

* szafy zasilajco-sterujce

e monta urzadzer pomiarowych dwustanowych

* monta urzadzer analogowych wielkéxi fizycznych

e uruchomienie oprogramowania systemu automatyki AKPi

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonaniealfiej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ili, jakasci | wartgsci.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca do dziennika budorzggkitadajc Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentagowykonawcz robot.
Przy odbiorze robot powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:

« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianameupetnieniami w trakcie wykonywania

robot,

e Dziennik Budowy,

« Dokumenty uzasadnige uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykgania robot,

« Dokumenty dotycace jakaci wbudowanych materiatéw,

« Protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robot,

« Protokoly i z&wiadczenia z dokonanych préb mamievych,

« Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzen i materiatow,

« Dokumentacja zamontowanych gizen,

« Dokumentacja Techniczno Ruchowagdzen.
Odbiér powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieknZawiajcego, Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy, Eksploatatora oraz potwierdzaetagciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okege sk, ze jaki& wymagania nie zostaly spetnione lud tgawnity sk jakies
usterki, naley uwzgkdni¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usurtia lub uzupetnienia.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST00 “Wymagania ogolne”.

Platng¢ naley przyjmowa zgodnie z dokumentagji zakresem rob6t wymienionych w specyfikacji
technicznej, w oparciu o odbidr faktycznie zamoweionvykonanej pracy oraz ocgfakasci robot i ocen
jakasci uzytych materiatow.

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost& obmiarove
ustalorn, dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowodptaw ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN- IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiekthaklowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

2. PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektrykinstalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

3. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektacluddwlanych. Ustalanie ogo6lnych
charakterystyk.

4. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpaoreniowa.
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PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektdmdowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed gglem przeizeniowym.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona. Instalacji niskiego negia przed
przegciowymi przep¢ciami uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagiakiego nagicia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne isczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowaniesrodkow ochrony zapewnigych bezpieczestwo. Postanowienia
ogolne.Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowaniérodkow ochrony zapewnigych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Doboér srodkéw ochrony przeciwpozaniowe] w zalenosci od wplywow
zewrgtrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobor srodkéw 9chrony w zabeosci od wpltywow zewntrznych. Ochrona
przeciwpgarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektsbudowlanych. Obgtalnas¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektdadowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Aparaturadzeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownith@adzenia do odiczania izolacyjnego htzenia.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektdadowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagava.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektebudowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektsbudowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymaganiaotgtzace uziemié@ instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacjitworzyw termoplastycznych i powitoce
poliwinylowej na napjcie znamionowe 0.6/1 kV.

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodowyt (analogia).

PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemystowe. ddizenia. Ogolne wymagania i badania.
PN-86/E-08120 Elektryczne przyidy pomiarowe. Wymagania i badania dotee bezpieczestwa.
PN-85/M-420557 Automatyka i pomiary przemystowe.zddworniki pomiarowe wielkei
nieelektrycznych. Badania.

PN-911M-42029 Urgdzenia elektryczne. Ogblne wymagania i badania.

PN-82/M-42050 Automatyka przemystowa. Regulatorpezpadrednim dziataniu aiglym. Ogoélne
wymagania i badania..

PN-861M-42056 Automatyka przemystowa. Regulatoekilczne o dziataniu  niegtym.
Wymagania i badania.

PM-841M-42066 Automatyka i pomiary przemystowe. Daw elektromagnetyczne Ogéblne
wymagania i badania.



33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

PN-93/M-42070101 Automatyka i pomiary przemystoviRegulatory z sygnatami analogowymi.
Metody bada petnych.

PN -90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotdéwvami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja wdzeir elektrycznych i elektronicznych z punktu widzewehrony
przed poraeniem pgdem elektrycznym

PN-92/E-05009/56 Dobor i mortavyposaenia elektrycznego

PN -93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektaatidwlanych. Komplet

PN -88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzeh@natach kablowych oraz w ziemi.
PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizachme kablowe. Projektowanie i budowa.



