RZUT KONSTRUKCIJI
DACHU 1:50
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L 1050 774 y Podczas wykonywania otworéw na budowie

,!, 45 960 Y 732 L42 ) powinny byc one wiercone mechanicznie, nie
T T T dopuszcza sie przebijania otworéw w plytach.

RS 9100 RS ¢100 .. . ..
RD #7120 Minimalne oparcie ptyty na scianie 100 mm.
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W celu rdwnomiernego roztozenia nacisku ptyt
~ na podpory nalezy je uktada¢ na warstwie
pfastycznej zaprawy na spoiwie cementowym o
wytrzymatosci co najmniej 5 MPa Grubo$c¢
takiej spoiny nie powinna by¢ mniejsza niz
20mm. Aby zagwarantowa¢ wiasciwg grubosc¢
spoiny zaprawa powinna mie¢ konsystencje
plastyczng a ponadto w dwdch punktach na
szerokosS¢ ptyty nalezy umiesci¢ pakiet
podkfadek dystansowych z PCV o takiej grubosci
jak grubos$¢ projektowanej spoiny.
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Strop musi by¢ potaczany z konstrukcjg nosng
/D 200 budynku odpowiednim zbrojeniem
zespalajgcym. Zbrojenie zespalajgce nalezy
wykonac z pretow ¢ 16, ze stali zebrowanej
A -III (34GS). Prety nalezy umiesci¢ w kazdym
podtuznym styku miedzy ptytami, taczac w ten
sposob strop z wiencami. Pret powinien mie¢
ksztatt patgka, z hakiem prostym odgietym w
. T ) O i dot i musi by¢ wlasciwie zakotwiony zaréwno w
' v betonie wypetniajgcym styk miedzy ptytami jak i
w wiencu. Minimalny zasieg preta ¢ 16,
mierzony od krawedzi podpory, nie powinien
by¢ mniejszy niz 800 mm.
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4 Prety zespalajgce nalezy umieszcza¢ mozliwie
nisko, tak aby ograniczy¢ do minimum

o 4549 120 ) 120 ) 120 ) 120 ) 120 ) 120 5%5 utwierdzenie ptyty w podporach. Najwtasciwsze

% 779 — 4 jest umieszczenie ich w obrebie dolnej potowy

wysokosci stropu.
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Kanatowa strunobetonowa ptyta
stropowa -KS 200-V2/R60
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Ptyta KS 200 wytwodrnia 'KON-BET' NR1 7}%{4 NR1 |¢15O 2
wym.: szer. 1200mm

di. 6000mm
¢ gr. 200mm
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PROJEKT WYKONAWCZY - Rozbudowa i modernizacja

Nazwa stacji uzdatniania wody w Weglewie w ramach
zadania : uporzadkowania gospodarki wodno - Sciekowej
na terenie Gminy Golina
Obiekt: Stacja uzdatniania wody
Lokalizacja :wWeglew, gm. Golina, dziatka nr 335/9 obreb 0021 Weglew, jed. ewid.301001_5Golina
SKALA NR RYSUNKU

Temat

yeunku :|  RZUT KONSTRUKCII DACHU L5

Branza:  Architektoniczno — Konstrukeyjna | Stadium: Projekt Budowlany 4




