OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ODSTOJNIKA WOD
POPLUCZNYCH

1. Podstawa opracowania :

- obowigzujgce normy i przepisy.

- inwentaryzacja budowlana istniejgcych zbiornikow
- ocena techniczna budynku

- wizja lokalna w terenie

- Zlecenie inwestora

2. Dane ogolne:
2.1. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje projekt budowlany odstojnika wod poptucznych dla stacji

wodociggowe;.

2.2. Lokalizacja:

Zbiornik — odstojnik wod poptucznych zlokalizowany jest w istniejgcym miejscu na
projekcie zagospodarowania dziatki stacji wodociggowej, oznaczony nr 6.

2.3. Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy: ... 30,10m2
- powierzchnia Uzytkowa:..........ccooeiiiiiiiiiiiee . 30,00m2
S KUDAtUrA . . e 69,00m3

3. Dane konstrukcyjne:

Plyte denna zbiornika to ptyta Zelbetowa monolityczna na podktadzie betonowym.
Sciany zbiornika i przegrody technologiczne murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej, od strony wewnetrznej tynkowane zaprawa cementowa.
Komory wyposazone w wtazy stuzgce do wchodzenia i wychodzenia na powierzchnie
zbiornik zabezpieczony barierg ochronng o wys. 90 cm

Dokona¢ zabezpieczen betonu komér krat, przyjeto zabezpieczenie jednakowe dla stref.
Oczyszczanie powierzchni wewnetrznych:

- wodg pod ci$nieniem ok. 500 bar plus dodatkowe Srutowanie do otwarcia struktury betonu
lub czyszczenie strumieniowo-Scierne - wodg pod cisnieniem, ewentualnie odkryte
zbrojenie oczysci¢ zgodnie z PN-EN I1SO 12944-4 (normowy stopien czystosci 2-2,5);

Do naprawy i wyréwnania zaleca sie stosowanie zapraw naprawczych typu PCC H

czyli w petni odpornych na korozje siarczanows.

Natomiast wyprawa zabezpieczajgca powinna posiadac trwatg odpornosé¢ na

dziatanie roztworow kwasow.

Powltoka ochronna powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wysokg odpornosc¢ na dziatanie czynnikdbw chemicznych i kwasowych klasa
ekspozycji XA3;

- trwatg odpornosc¢ na dziatanie wodnych roztworow kwasoéw o pH > 1;

- niska nasigkliwos¢ < 5%;

- minimalna grubosc¢ netto wyprawy 4 mm;



Zalecany system naprawczy: w pelni siarczanoodporne zaprawy naprawcze
polimerowo - cementowe.

Zalecany system zabezpieczajacy: kwasoodporna zaprawa polimerowo- silikatowa.

Czynnosci naprawcze:
- natozenie warstwy gruntujgcej (zczepnej);
- wyszpachlowanie powierzchni dla wyréwnania nieréwnosci powstatych w czasie
piaskowania zaprawg naprawcza;
- natozenie zasadniczej powtoki chemoodpornej;

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych, przepisami BHP oraz sztukg budowlana.

Materiaty budowlane stosowane do produkcji zbiornikéw powinny posiada¢ wymagane

aprobaty techniczne (atesty) lub swiadectwa dopuszczenia i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom i przepisom.

OPRACOWAL.:
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