OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA
TERENU STACJI WODOCIAGOWEJ

1. Podstawa opracowania :
- obowigzujgce normy i przepisy.
- inwentaryzacja budowlana istniejgcych zbiornikow
- ocena techniczna budynku
- wizja lokalna w terenie
- Zlecenie inwestora

2. Dane ogélne:
2.1. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje projekt techniczno-roboczy na wykonanie drég dojazdowych

wewnetrznych, chodnikdéw oraz zieleni na terenie stacji wodociggowe;j.

2.2. Lokalizacja:
Drogi i chodniki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

2.3. Dane techniczne:

Parametry techniczne zagospodarowania dziatki:

- powierzchnia projektowanej rozbudowy: 51,08 m2 (2,04%)

- powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku: 133,35 m2 (5,33%)

- powierzchnia projektowanych piyt: 60,06m2 (2,40%)

- powierzchnia istniejgcych obiektow: 50,30m2 (2,01%)

- projektowane utwardzenie terenu kostkg betonowa 400,00m2 (16,00%)

- powierzchnia biologicznie czynna: 1836,11m2 (72,21%)
obszar opracowania: 2500m2 (100%)

KATEGORIA OBIEKTU: XXX

3. Warunki wykonywania robét:

3.1. Utwardzenie terenu dziatki:
Niwelete utwardzenia placu nalezy wyprowadzi¢ od projektowanej bramy wjazdowej.
— pochylenie poprzeczne: 1,0%
— utwardzenie kostkg betonowa gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4 cm
— podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm na warstwie
odsgczajgcej z zageszczonego piasku sredniego gr. 15 cm.
— w podbudowie betonowej wykonac dylatacje w polach 5x5 m przez
— naciecie szczelin szerokosci 3 mm na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty.

Trawniki dywanowe pielegnowac i uprawiac recznie.

OPRACOWAL.:

Jan Chorbinski
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