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Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

Konin, 22 kwiecien 2024 r.

OSWIADCZENIE
Branza konstrukcyjno-budowlana

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo

Budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny inwestycji

pn. ,Rozbudowa , przebudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody (w tym: budowa dwodch zbiornikow
wyrownawczych, przebudowa odstojnika wéd poptucznych,

modernizacja dwoéch  zbiornikbw  wyrédwnawczych)”,
na dziatkach nr: 295/4, 295/5, 304, obreb ewidencyjny: 0033 Zagorzyn,
jed. ewid. 300701 _2 Blizandw, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Jan Chorbinski

Uprawnienia nr GA-N.413/8346/11/26/80
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno -
budowlanej.

Sprawdzajqcy:

mgr. inz. tukasz Kucharczyk
Uprawnienia nr LOD/3894/PWBKb/19,
£OD/BO/013/19
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyroéwnawczych, przebudowa odstojnika wéd poptucznych, modernizacja dwoch zbiornikow
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-925-8CT-G7Z *

Pan Jan Jerzy Chorbiriski o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0529/01

adres zamieszkania ul. Augustynowicza 10, 62-504 Konin

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnosc prawne| wystarcza zlozene odwaadczenia woli w postaa elektroniczne) | opatrzenie go
kwaalifikowanym podpisem elektroniczaym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ odwiadczeniem woli tloionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zadwdadczenlu mozna sprawdzié za pamoecy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw

ow

h, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwdch zbiornikéw
h) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizan
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Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanow
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym:

t0OD-1U4-6D2-X15 *

Pan tukasz Dominik KUCHARCZYK o numerze ewidencyjnym +0OD/BO/0173/19

adres zamieszkania ul. Andrzeja Struga 55 m. 43, 90-640 +odz

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-15 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczgoy Rady Lodzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

Zgpodnie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza dodenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 2. DEwiadczenie woli zloZone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli shodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniefszym zafwisdoczeniu modna sprawdsic za pomocy numery wernyfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym.' bu,dowa,dwéch Zbl:Of"nikéW
wyrownawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dWOCh'ZbIO’I'nIkOW
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanow

Lid#, dnia 10 czerwes 2019 ¢

Lodzke Okregowa Izba Tuzynieréw Budownictwa
Okrepows Komisja Kwalifikacy/un

OKK/2526/774/19
sygh, akl KED7131.23894/19

BECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 £, Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn. :
Dz Uz 2018 r, poz 2096 = patn. 2mn.) w zwigzku zart. 11 ust. | arl. 24 vst. § pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 v,
o samorzgdach zawodowych architektdw orsz inZynierow budownictws (fekise Jeetn.: De. Uz 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 31 ust. 4o pke 3. st [3ust, 1,2, 3 4 art. 14 ust, | pki 2 § wst. 3 pki 5 oraz ant. 15a ust. 4 ustawy
z duia 7 lipca 1994 ¢, Prawo budowlane (tekst jedn. Dz UL = 2018 r., poz 1202 = poin =), po ustaleniu, Ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZenin egzaminu na uprawnienis budowlane
z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tadzkicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Lukasz Dominik Kueharoryk

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 17 czerwea 1991 r. w Koninie

otrzymuje

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOT/3I804/PWEBK b/19
do projektewania i kicrowania robotami budowlanymi bez egraniczen
w specjainoded konstrukeyjno-budowlancj

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgiednieniem w calogei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowdanych wskazano na odwrocis docyzji,

Pouczenle

Od ninigjsze} decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzymicréw
Budowniclwa w Warszawie. za porednictwem Lodzkiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z treseig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakeic biegu terminu do wniesienia odwolanis strona moze Z7ec sig prawa do wniesienia odwolania wobee
organt administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi adminisivacji publicznej odwiadezenia o zrzeczenin si¢ prawa do wniesienia
odwolania pizez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja siaje sig ostateczna i prawomosna.

W przypadku #ozenia przez strone odwiadezenia o zzeczeniy sig prawa do adwalania od decyzji {okreslonego
w § 2) stronic nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do szdu administracynego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Lodziiej Okregowej 1zby Tnzynieréw Budowniciwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK 1LOIB e
dr inz. Ryszard Mes P4 8 skt

Czlonek Skiadu Orzekajacega OKK LONIR Ay
mer inz. Wiktor Jakubowski |

/.
Czlonek Skladu Orzekajgccgo OKK LOIB / el
mgr inZ. Tomasz Kluska UETIEes: / é‘fl&/ A



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwoch zbiornikéw
wyroéwnawczych, przebudowa odstojnika wéd poptucznych, modernizacja dwoch zbiornikow
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanow
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego rozbudowy, przebudowy i modernizacji
stacji uzdatniania wody (w tym budowy dwoch zbiornikdw
wyrownawczych, przebudowe odstojnika wdd  poptucznych,
modernizacje dwoch zbiornikow wyréwnawczych)

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekts rozbudowy, przebudowy

i modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z budowg infrastruktury technicznej
I przytgczem kanalizacji sanitarne;.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:
e rozbudowe budynku stacji uzdatniania wody (SUW),
e budowe dwoch zbiornikéw wyréwnawczych,
e przebudowe odstojnika wod poptucznych,
e modernizacje dwoch zbiornikow wyrdwnawczych
wraz z budows infrastruktury technologicznej w miejscowosci Zagorzyn,
gm. Blizanow.
KATEGORIA OBIEKTOW XXX

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA
O SPOSOBIE POSADOWNIENIA

Warunki gruntowo-wodne zostaty szczegdlowo okreslone w opinii
geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo — wodne dla planowanego

przedsiewziecia, opracowanej przez ,GENOVA” Firma Geologiczna GeoNova s.c.

W podtozu gruntowym rozpoznano plejstocenskie spoiste osady lodowcowe

i niespoiste wodolowcowate zlodowacenia Watrty.

Przeprowadzone wiercenie do gtebokosci 3,0 m p.p.t stwierdzity
wystepowania wod gruntowych w postaci zwierciadta swobodnego w otworze nr 3. W
pozostatych otworach nie zaobserwowano ustabilizowanego zwierciadta waod

gruntowych.

W rejonie inwestycji pod warstwg gleby stwierdzono wystepowanie gruntow
stabono$énych , zapadowych, peczniejagcych lub niekorzystnych zjawisk

geologicznych: powierzchniowa warstwa gleby o migzszosci 0,3-0,6 m.

Wystepujg 2 zasadnicze warstwy geotechniczne odpowiadajgce warstwom

geologicznym:
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e warstwa geotechniczna nr 1 — pakiet plejstocenskich gruntow lodowcowych,
niespoistych:
WARSTWA | — piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym o uogolnionym
stopniu zageszczenia |d= 0,40.
e Warstwa geotechniczna nr 2 — pakiet plejstocenskich gruntéw lodowcowych,
spoistych, typ konstrukcji ,B”:
WARSTWA lIA — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, w stanie
plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci Id= 0,30.
WARSTWA IIB — glina piaszczysta, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
drobnym, w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu stopniu
plastycznoéci Id= 0,15.
WARSTWA IIC — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o uogdélnionym
stopniu plastycznosci 1d= 0,10.
Wykonane badanie wykazato, ze poditoze badanego terenu, przeznaczonego pod
budowe zbiornikéw wyréwnawczych i rozbudowy budynku stacji SUW zbudowane
jest z gruntéw ze zwierciadtem wod gruntowych ponizej poziomu projektowanego
posadowienia budynku SUW i zbiornikbw. Projektowang inwestycje zalicza sie

do | kategorii geotechniczne;j.

e SPOSOB POSADOWIENIA
Obiekty posadowiono na ptytach i tawach fundamentowych.
Sposdb  posadowienia, szerokosci oraz zabezpieczenia przeciwwilgociowe piyty
fundamentowych wymagajg dostosowania w zaleznosci od rodzaju gruntu
i poziomu zwierciadta wody gruntowej zgodnie z wykonang opinig geotechniczng na

etapie prowadzenia prac ziemnych.

3. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

w  szczegolnosci o drogach pozarowych oraz

przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode, wraz zich

parametrami.

3.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie
kondygnacji

Elementami projektowanymi sg rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody,

zbiorniki wyréwnawcze jako obiekty inzynierskie nie bedgce budynkami.
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Projektowana rozbudowa budynku SUW posiada nastepujgce parametry:

- powierzchnia rozbudowy: 8,15 x 9,76 = 79,54 m?

- powierzchnia ist. zabudowy: 8,66 x 9,66 = 83,65 m?

- powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 16,81 x 9,76 = 164,07 m?

- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie: 135,21 m?

- powierzchnia catkowita: 164,07 m?

Uwaga: Powierzchnie zostaty obliczone dla wymiaréw budynkéw w stanie
wykonczonym (z uwzglednieniem tynkow zewnetrznych gr. 1 cm ora tynkow
wewnetrznych gr. 2 cm)

- Kubatura: 1122,57 m?

- Szeroko$¢ budynku: 9,76 m

- Dtugos¢ budynku: 16,81 m

- wysoko$¢ budynku do kalenicy: h — 6,00 m.

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1

- liczba kondygnacji podziemnych — 0.

3.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materialbw niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych
a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw

przyjetych do celéw projektowych

Stosowane materiaty nie sg zaliczane do fatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych

materiatéw wynosi powyzej 200°C.

3.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie
i sposob uzytkowania.
W budynku i strefach przylegtych prognozuje sie mozliwos$¢ pozaru w grupie

A ( materiaty state).

3.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej

liczbie os6b na kazdej kondygnacji, a takze



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen.
Budynek techniczny SUW zaliczony jest do grupy PM . Nie przewiduje sie

stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ( ZL).

3.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM.

3.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia oghiowego poszczegdlinych
stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej
okreslenia.

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500MJ/m?.

3.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz
odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia prze
elementy budowlane.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii do PM w grupie budynkéw

niskich dopuszczalna jest klasa ,,E”.

3.8. Informacja o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz
ocena zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen

zagrozonych wybuchem.
W budynku nie bedg sktadowanie i magazynowane w sposob ciggly
substancje moggce tworzy¢ atmosfery wybuchowe, wobec czego

pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

3.9. Warunki o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposéb , uwzgledniajagce liczbe i stan

sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

Ewakuacja odbywa sie bezposrednio na zewngtrz z pomieszczen

| spetnia wymagania.
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3.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu
wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Dla projektowanego budynku nie zachodzi wymog stosowania urzgdzen ppoz.

3.11. Informacje o  przygotowaniu obiektu budowlanego
do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje
o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do =zasilania urzadzehn gasniczych
i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku

wynosi 10dmd/s wody z hydrantéw zewnetrznych 1 szt. 10dm?3/s

w odlegtosci do 75m .

3.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych
na odlegtosci dopuszczalne.

Obiekt wolnostojgcy usytuowany w odlegtosci wiekszej niz wymagane

przepisami 4m od granicy sgsiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej i od

sgsiednich budynkow.

3.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-

budowlanym - nie stosowano.



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

4. Ujecie wody
Ujecie wody stanowig trzy studnie wiercone wykonane — studnia Nr 1 i
studnia Nr 2 w 1995 roku, a studnia Nr 3 w 2001 roku.
Zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej zostaty zatwierdzone:
1/ Decyzja Wojewody Kaliskiego z dnia 31-05-1995 roku, znak: Nr
0Sg/7530/31/95, wg dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wod podziemnych
z utwordw:

e trzeciorzedowych — miocenskich — studnia Nr 1
3
Q =15,0m przy depresji S=7,50m
e czwartorzedowych - plejstocenskich — studnia Nr 2
3
Q=11,0m przy depresji S=6,10m
2/ Decyzja Starosty z dnia 31-07-2001 roku, znak: Nr 0S.7520-14/01, wg
dokumentaciji hydrogeologicznej zasobéw wod podziemnych z utworéw:
e trzeciorzedowych — miocenskich — studnia Nr 3
3
Q =15,0m przy depresji S=5,20m

1. Wydajnosci Stacji Uzdatniania Wody
Wymagana technologiczna wydajnos¢ stacji zostata okreslona w oparciu

o zatwierdzone zasoby trzech uje¢ wody ktére wynoszg w sumie Q =41,0 m%/h
Bilans wody dla SUW Zagorzyn:
e Qsd = 1400,0 m¥d
e Qmad= Qsd *Ng = 2000 m¥/d *1,25 =1750,0 m¥d
o Qg = % = 1750/24 = 87,5 m3h
e Qmah= Qs *Np=87,5m3h*2,4=210,0 m*h

Stacja uzdatniania wody bedzie pracowata w oparciu o dostarczang
wode surowg z trzech niezaleznych ujec.

. ujecie Nr 1 o wydajnosci Q = 15 m®/h i depresjis = 7,5 m,
. Uujecie Nr 2 o wydajnosci Q = 11 m®/h i depresji s = 6,10 m,
. Uujecie Nr 3 o wydajnosci Q = 15 m3/h i depresji s = 5,2,0 m.

Wydajnos¢ projektowanego bloku technologicznego projektuje sie na
wydajno$¢ 41,0 m?h. Stacja posiada decyzje z dnia 21.11.2012r (nr pisma
0S.6341.83.2012) pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wéd
wazng do dnia 20.11.2032r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
| MODERNIZACJI BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa, przebudowa i
modernizacja budynku stacji uzdatniania wody. Budynek o jednej kondygnaciji
nadziemnej, z dachem jednospadowym, zaliczany do XXX kategorii obiektow

budowlanych.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Budynek realizowany bedzie w zabudowie wolnostojgcej, obiekt
o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia.
Na parterze zaprojektowano pomieszczenia: pom. agregatu, sterownie,
toalete, hale technologiczng i pom. techniczne.
Rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z rzutem parteru

budynku zatgczonym w czesci rysunkowej projektu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Budynek zaprojektowany zostat na rzucie prostokata, przykryty jest
dachem jednospadowym o nachyleniu potaci 2° Elewacja frontowa wskazuje
kalenicowy uktad budynku na dziatce, usytuowany réwnolegle do drogi o nr ewid.
dziatki 304.
W budynku zaprojektowano strefe gospodarczo — technologiczna.
W zatozeniach projektowych przyjeto istniejgcg kolorystke pokrycia
dachu, obrébek blacharskich, stolarki otworowej . Elewacja zewnetrzna z tynku
silikonowego w odcieniu szarosci, dachu w kolorze grafitu. Zgodnie z kolorami
pasujgcymi do otoczenia i wczesniej zrealizowanymi obiektami w sgsiedztwie

o tagodnych pastelowych odcieniach.
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4. CHARAKTERYSTCZNE PARAMETY OBIEKTU:
Zestawienie powierzchni wg.PN-ISO 9836

e powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku; 83,65 m2

e powierzchnia rozbudowy budynku: 79,54 m2

e powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie: 164,07 m2

e powierzchnia catkowita budynku: 164,07 m2

e powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie: 135,21 m2

e kubatura budynku po rozbudowie: 1122,57
m3

e wysokos¢ do kalenicy: 6,00 m

e wysokosé¢ do okapu: 5,40 m

e dlugosé: 16,81 m,

e szerokosc¢: 9,76 m

¢ kat nachylenia potaci dachowych: 2’

e liczba kondygnacji nadziemnych: 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWNIENIA —str. 27 — 28.

6. LICZBA LOKALI MIESZKLANYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy.

7. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - nie dotyczy.

8. PARAMERTY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania
Sciekbw oraz wod opadowych - zaopatrzenie na wode, ilosé
odprowadzanych Sciekdw oraz wytwarzanych odpadow zalezg od ilosci
uzytkownikéw budynku. Przyjmuje sie zaopatrzenie wody 0,35m3/dobe
/osobe. Scieki bytowe odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacii
sanitarnej. Wody opadowe odprowadzone bedg na teren powierzchni
biologicznie czynnej przedmiotowej dziatki.
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b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - dzieki
zastosowanym rozwigzaniom technicznym wptyw budynku na Srodowisko
jest znikomy. Zasieg oddziatywania wytwarzanych przez obiekt dzwiekow
i drgan ogranicza sie do jego kubatury i nie wptywa na zdrowie ludzi.
Inwestycja nie powoduje emisji zadnych zanieczyszczen  gazowych

ani promieniowania.

c) Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddéw - przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje produkcji odpaddw innych niz zwigzanych z funkcjonowaniem
uzytkownikdbw w obiekcie (odpady socjalno-bytowe), ktére bedag
skltadowane
w pojemnikach w wyznaczeniem miejscu na planie zagospodarowania
dziatki z uwzglednieniem segregacji. Odpady bedg okresowo wywozone

przez koncesjonowany zaktad gospodarowania odpadami.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakidcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu

ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - przedmiotowa
inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko. Realizacja
inwestycji wymaga naruszenia powierzchni terenu w obrysie powierzchni
projektowanej budowy. Masy ziemne powstajgce w wyniku niwelaciji
terenu i prac ziemnych (wykopy liniowe pod tawy fundamentowe)
zostang odtozone na terenie dziatki do dalszego zagospodarowania po
zakonczeniu inwestycji. Inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan

mogagcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDJNYCH SYSTEMOW
ALTERATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

9.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzania

pomieszczenia umywalni oraz pomieszczenia konserwatora:

+ do ogrzewania i wentylaciji: 2300 kWh

» do przygotowania cieptej wody: 300 kWh

* do chtodzenia: 0 kWh

9.2. Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize

mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych 2zrodet energii, takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej. Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie ma mozliwosci
wykorzystania energii wiatru oraz brak mozliwosci zastosowania skojarzonej

produkcji energii elektrycznej.

10.ANALIATA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE w POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH - nie dotyczy.

11.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZANZCENIEM.

Budynek wyposazony bedzie w instalacie wewnetrzne, zgodnie
z wykonanym projektem technicznym.
PRZYJETO NASTEPUJACE ZAt OZENIA:

e Instalacja wodociggowa potgczona z siecig wodociggowg rurg z tworzywa
sztucznego PE 32 z sieci gminnej. Ciepta woda uzytkowa przygotowana
przy pomocy elektrycznego urzgdzenia do podgrzewania c.w.u.

¢ Instalacja kanalizacyjna potgczona za pomocg istniejgcego przytgcza do sieci
kanalizacji sanitarne;.

e Instalacja elektryczna - Zasilanie energetyczne do budynku z sieci

elektroenergetycznej kablem ziemnym YKY 5x10.



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

¢ Instalacja oswietleniowa wewnetrzna i zewnetrzna, przewod n-zytowy ptaski
YDY poz.

¢ Instalacja gniazd wtykowych 230V, przewdd n-zytowy ptaski YDY poz.

e Instalacja sitowa 400V — puszka z rozgateznikiem kuchni przewdd
piecioprzewodowy YDY poz.

e Ochrona od porazen w uktadzie TN-C-S- samoczynne wylgczanie zasilania.

e Instalacja wentylacji — wentylacja grawitacyjna.

12.DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
1) KONSTRUKCJA — murowana o0 stropach prefabrykowanych
strunobetonowych.
2) FUNDAMENTY
tawy fundamentowe: Zelbetowe z betonu zwirowego
Podbeton gr.10 cm
Sciany fundamentowe: z pustakéw ceramicznych ceramicznej kl. 15
OWACZARY TERMON gr. 25cm P+W gr. 25 cm.
3) SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNETRZNE
Parteru - z pustakédw ceramicznych kl. 15 OWACZARY TERMON gr.
25cm P+W, system ocieplenia: styropian EPS Termo Organika Fasada
gr. 23 cm, zaprawy klejgce, tynki cienkowarstwowe i farby.
4) SCIANY WEWNETRZNE
Konstrukcja z z pustakéw ceramicznych kl. 15 OWACZARY TERMON
gr. 25¢cm P+W
5) WENTYLACJA
Kanatami wykonanymi w konstrukcji dachu, nawiew nawiewnikami
zamontowanymi w goérnej ramie okien
e Przewody wentylacyjne:
- pustaki wentylacyjne systemowe SCHIEDEL
- WYLOTY kominowych przewodéw wentylacyjnych — otwory
wylotowe
boczne Iub gérne z nasadami. Zalecane zastosowania nasad Schiedel
Fenko.
e Dostep do kominow: drabina stalowa ocynkowana zamontowana

na scianie szczytowej.



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
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6) STROP
Nad parterem — prefabrykowany z ptyt strunobetonowych KON — BET KS200.
7) NADPROZA
Monolityczne, zelbetowe oraz prefabrykowane systemowe
strunobetonowe — wg. projektu technicznego.
8) DACH
Konstrukcja: z ptyt strunobetonowych sprezonych gr. 20cm opartych
na scianach konstrukcyjnych zewnetrznych, spad wyprofilowany przez
odpowiednie utozenie styroduru, warstwa spadkowa 2°.
9) 1ZOLACJE
e Przeciwwilgociowa:
# dla gruntow mato wilgotnych przyjeto:
- pozioma $cian fundamentowych: papa asfaltowa
- podtogi na gruncie: papa asfaltowa 0,4 cm
Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ jg po
zewnetrznej stronie sciany min. 30 cm nad poziom terenu.
e Pionowa Scian fundamentowych: masa bitumiczna
(bezrozpuszczalnikowa)
do stosowania pod styropian) lub dysperbit (dyspersyjna masa
asfaltowa — kauczukowa).
e Termiczna:
- stropodach: styrodur gr. 20 cm z warstwg spadkowg 29
- 3 Sciany zewnetrzne styropian EPS Termo Organika FASADA gr. 20cm;
Sciana elewacji potnocnej (od strony ist. budynku) wetna mineralna gr.
20cm
o odpornosci pozarowej REIG0
- §ciany fundamentowe ESP Termo Organika FUNDAMENT gr. 20cm;
- podtogi na gruncie styropian EPS 100-038 gr. 20 cm. Termo
Organika
10)PODLOGA
- §ciany fundamentowe: styropian EPS 200-036 PODLOGA gr. 10 cm.
11)PODLOGI POSADZKI
e ptyty terakotowe — gres gr 2.0 cm
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12)TYNKI | OKLADZINY
e Sciany murowane i stropy: tynki cementowo — wapienne;
e tlazienki i pomieszczenia sanitarne: ptytki ceramiczne na zaprawach
klejowych do wysokosci 2,0 m.
13)MALOWANIE
e farbami emulsyjnymi silikonowymi wewnetrznego stosowania.
14)STOLARKA WEWNETRZNA
e standardowa drewniana
15)STOLARKA ZEWNETRZNA
e okna z profili drzwi do pomieszczen technicznych stalowe
z rdzeniem z piany PUR.
16) TYNKI OKLADZINY
e Tynki elewacyjne akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe;
e Na czesci elewacji ptytki lub oktadziny elewacyjne
o Cokot — ptytki klinkierowe, tynk lub oktadziny elewacyjne;
e Kominy — tynk cementowy, oktadziny elewacyjne, ptytki klinkierowe.
17)PODJAZDY
e kostka betonowa na podsypkach piaskowo cementowych
18)PARAPETY ZEWNETRZNE
e ksztattki ceramiczne klinkierowe lub blacha stalowa ocynkowana
powlekana
19)RYNNY | RURY SPUSTOWE
e system rynnowy w tworzywa sztucznego lub systemowe z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej;
20) WENTYLACJA
e W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej
oparty na kanatach systemowych wentylacyjnych montowanych
w stropodachu.
e DOPLYW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
» nawiewniki  powietrza montowane w gérnej czesci okna
umozliwiajgce doptyw od 20 do 50 m3/h ( kazdy) powietrza
zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej iloSci

przy catkowitym zamknieciu.
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e DOPLYW POWIETRZA WEWNETRZNEGO
» fazienki i pozostate pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie —
otwory nawiewne szczelina lub kratka w dolnej czesci drzwi
0 pow. 220cm?;
e ODPLYW POWIETRZA

» szczeliny miedzy drzwiami a podtogg o powierzchni netto

min. 80 cm2

» pozostate pomieszczenia wentylowane - kominowe kanaty
wentylacyjne.

» W fazienkach wentylacja wspomagana wentylatorem

elektrycznym.

13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — str. 28 — 31.
UWAGA:

Wszystkie roboty budowlano montazowe i wykonczeniowe prowadzié
zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przepisami BHP i ppoz. pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego  stosowania
w budownictwie.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. W przypadku wystgpienia
w projekcie jakichkolwiek rozbieznosci nalezy zwrdéci¢ sie do projektanta

o ich rozstrzygniecie.

uprawniony do projektowania oraz kierowania
budowq i robotami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej  oraz konstrukcyjno  —
budowlanej

GA.N-413/8346/11/26/80, WKP/B0O/0529/01

JAN CHORBINSKI
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1 1 ™ 1 1 GMINA BLIZANOW
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i 1 tech. bud. Jan Chorbinski Data:
Projektowat: |t i jalnos j oraz ’
konstrukcyjno-budowlanej 04.2024
GA-N.413/8346/11/26/80; WKP/BO/0529/01
mgr inz. tukasz Kucharczyk Data:
Opracowat: [Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 04.2024
LOD/3894/PWBKb/19; tOD/B0O/0173/19
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania : WODY W MIEJSCOWOSCI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dziatki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
SKALA NR RYSUNKU
Tytut RZUTY HALI TECHNOLOGICZNEJ -
younku - INWENTARYZACJA 1:50 1.0
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GA-N.413/8346/11/26/80; WKP/BO/0529/01

Spéliazoo.
GMINA BLIZANOW
Zagorzyn, dz. nr 295/5
tech. bud. Jan Chorbinski Data:
. . ata:
Projektowat: [t do w specjalnosci ar nej oraz
konstrukcyjno-budowlanej 04.2024

Opracowat:

mgr inz. tukasz Kucharczyk

\ do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczei w specjalnosci konstrukcyjn
LOD/3894/PWBKb/19; £OD/BO/0173/19

Data:
04.2024

Nazwa
zadania :

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
WODY W MIEJSCOWOSCI ZAGORZYN

Obiekt:
Lokalizacja :

STACJA UZDATNIANIA WODY
Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie

Tytut
rysunku :

ELEWACJE HALI TECHNOLOGICZNEJ
- INWENTARYZACJA

SKALA

1:100
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Wykaz pomieszczefi: Budynek - Kondygnac jo 0 :’b PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin
Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa |Posadzka . ul. Traugutta 2/2
13501 e ~Ek0 tel./fax 063-244-14-40
' &IM
1 Pom. agregatu 918 m2 Powtoki zywiczne ;
2 Serwerownia 7.26 me Wyktadzino pvc GMINA BLIZANOW
3 Toaleta 4,79 m2 Gres Zagorzyn, dz. nr 295/5
4 |Hala technologiczna 109.29 m?2 Powtoki zywiczne brojektouat oo 0 rokoum i e Data:
5 [Pom. techniczne 469 m? Gres St v — 04.2024
Razenm 13521 m? ooracomat, [ SR TG |
budowlanymi bez ograniczer w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej 04.2024
LOD/3894/PWBKb/19; tOD/B0O/0173/19
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania: WODY W MIEJSCOWOS$CI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dziatki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
SKALA NR RYSUNKU
- RZUT PRZYZIEMIA HALI
younku TECHNOLOGICZNEJ 1:50 3.0
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Rynna stalowa

Rura spustowa #10cm ocynkowana #12cm Rura spustowa #10cm

62-510 Konin
ul. Traugutta 2/2

m tel./fax 063-244-14-40

$ PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin

GMINA BLIZANOW
Zagorzyn, dz. nr 295/5

tech. bud. Jan Chorbinski Data:
Projektowat: |4 do ia w 2 oraz :
konstrukcyjno-budowlanej 04.2024
GA-N.413/8346/11/26/80; WKP/BO/0529/01
mgr inz. tukasz Kucharczyk Data:
Opracowat: |Y do i robotami !
budowlanymi bez ograniczei w &ci konstrukcyj 04.2024
LOD/3894/PWBKb/19; tOD/BO/0173/19
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania: WODY W MIEJSCOWOS$CI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
SKALA NR RYSUNKU
RZUT DACHU HALI
Tytut TECHNOLOGICZNEJ 4.0
rysunku : 1:100 n
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ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin
- ul. Traugutta 2/2
Pro-Eo tel./fax 063-244-14-40
ﬁl“
Uwagi: GMINA BLIZANOW
1. Sciany zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5mm - biaty Zagorzyn, dz. nr 295/5
2. Pasy dekoracyjne na elewagji - tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm - szary rtowa tech. bud. Jan Chorbiriski Data:
& A . e . Projekt: 1| ienia do proj ia w specialnosci archi cznej oraz
3. Sciany fundamentowe - tynk cienkowarstowy silikonowy 1,5mm - ciemnoszary rolextowa fonsromobudovine orosason 04.2024
4. Stolarka okienna i $lusarka drzwiowa - RAL 7030 mor iz, Lukasz Kucharczyk » Data:
5 Obrobki blacharskie, rynny, paraperty - 7030 Opracowat: tudowlanymi bez ogranis:eﬁw j 'I‘konstmkc;‘obmam j 04.2024
LOD/3894/PWBKb/19; £tOD/BO/0173/19
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania : WODY W MIEJSCOWOS$CI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
SKALA NR RYSUNKU
Tytut ELEWACJE
ik HALI TECHNOLOGICZNEJ 1:100 5.0




LBSTAWIENTE STOLARKI

Okna

NR 1

Symbol 01

Schemat

Wymiar w So 120.0

Swletle muru Ho 146.0

Wymlar w S 104.0

Swietle oscieznicy |[H 130.0

Kondygnac ja 0 2

Ilos¢ 2

Uwo.gi

Drzwl

NR 1 2 3 4
Symbol D1 D2 D3 D4
Schemat ﬁa ﬁ=

Wymlar w So 100.0 131.0 200.0 86.0
Swietle muru Ho 215.0 215.0 240.0 213.0
Wymior w S 90.0 121.0 199.8 80.0
Swletle oscleznicy [H 210.0 210.0 239.9 210.0
RodzaJ skrzydta L P L P Podnhoszone L P
Kondygnhac ja 0 0 2 0 2 2 1 0
Ilos¢ 0 2 0 2 2 1 0
Rozem 2 2 2

Uwogl Drzwi wewnetrzne stoalowe | Drzwl zewnetrzne stalowe Brama segmentowa Wydzlelenle kablny z HPL

1:100

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
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Pro-Eo tel./fax 063-244-14-40
&IM
GMINA BLIZANOW
Zagorzyn, dz. nr 295/5
tech. bud. Jan Chorbinski Data:
Projektowat: |4 do ia w 2 oraz :
konstrukcyjno-budowlanej 04.2024
GA-N.413/8346/11/26/80; WKP/BO/0529/01
mgr inz. tukasz Kucharczyk Data:
Opracowat: |Y ieni do proj ia i ki ia robotami )
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Lokalizacja : Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
SKALA NR RYSUNKU
Tytut ZESTAWIENIE STOLARKI
rysunku : 1:100 6-0
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Papa wierzchniego krycia z posypko mineralng 0,2cm

Ptyta warstwowa z rdzeniem PIR 10cm

Papa podktadowa 0,2cm

Warstwa spadkowa ze styropianu EPS - spadek 2°
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Tynk silikonowy - ziarno 1,5 mm 015 cm

Styropion EPS fasoada 23.0 cm

Pustak Ceramiczny Owczary Termoton 25 P+W 25.0 cm
Tynk c-w 15 cm

Se

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 1.5 cm
Pustak Ceramiczny Owczary Termoton 25 P+W 25.0 cm
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 1.5 cm

S3

Folioa kubekowa 0.2 cm

Styropian 15.0 cm

Masa polimerowo—bitumicznho 0.2 cm
Srodek gruntujocy 0.1 cm

Bloczek fundamentowy betonowy 24.0 cm
Srodek gruntujocy 0.1 cm

Masa polimerowo—bitumiczha 0.2 cm

L) PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin

ul. Traugutta 2/2

tel./fax 063-244-14-40

Gres 2.0 cm

Powtoki zywiczhe 0.5 cm

Posadzka betonowa zbrojona 13.0 cm

Posadzka betonowa zbrojona 1350 cm

GMINA BLIZANOW

Ptyta styropiaonowa EPS 100-038 PODLOGA 10.0 cm

Ptyto styropionowa EPS 200-036 PODLOGA 10.0 cm

Popa osfaltowa 0.4 cm

Papa asfaltowa 0.4 cm

Zagorzyn, dz. nr 295/5

Podktad z ketonu 10.0 cm

Podktad z betonu 10.0 cm

tech. bud. Jan Chorbir’\ski ] Data:

Piasek sredni 20.0 cm

Piasek sredni 20.0 cm

Projektowat: |4 do w oraz
konstrukcyjno-budowlanej 04.2024
GA-N.413/8346/11/26/80; WKP/BO/0529/01

mgr inz. tukasz Kucharczyk Data:
Opracowat: |V jeni do proj ia i ki ia robotami

budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyj j 04.2024
LOD/3894/PWBKb/19; tOD/BO/0173/19

Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania : WODY W MIEJSCOWOSCI ZAGORZYN

Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY

Lokalizacja : Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,

wojewddztwo: wielkopolskie

SKALA NR RYSUNKU
PRZEKROJ A-A
Tytut

rysunku HALI TECHNOLOGICZNEJ 1:100 7.0
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UWAGI
1. Wykonac wieniec zelbetowy obwodowy. Zbrojenie gtéwne 4#14.
Strzemiona #8 co 20cm.

2. Wyprowadzic prety startowe rdzenia z fundamentu na min. 105cm
ponad powierzchnie stopy fundamentowe;j. Prety startowe
dowigzac do zbrojenia gtéwnego rdzenia.
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LEGENDA:

Sc H E MAT TEc H N o LOG I CZNY STACJ I UZDATN IAN IA wo DY Objas,nienia - pomiary 1. Centralny mieszacz wodno - powietrzny typ. ARC3
P - pomiar ci$nienia Filtr cisnieni - tvo. FCP7
SUW ZAGORZYN L - pomiar lustra wody 2. | Filtr ciSnieniowy pionowy typ.
Ls - pomiar suchobiegu 3. | Zestaw hydroforowy typ. ZHF.7.03.4.3194.9
DN150 —
@ 4. | Sprezarka typ. WAN-TA
woda surowa
; g woda uzdatniona 5. Dmuchawa typ. DIC-97H
r ~N (/ 11 ) § (" ) woda poptuczna 6. | Skrzynia kontrolno - pomiarowa
DN150 ® 3 3, PN150 popluczyny
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— [ T4 w g | — .
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1.3, 2.3, - przepustnice z napedem elektrycznym DN8O : spust pierwszego filtratu
1.4, 2.4, - przepustnice z hapedem elektrycznym DN8O : powietrze 10.| Przeplywomierz PROMAG DN150 - wod uzdatniona
1.3 2.3 - -
g DN8O0 DN8O ¢ 1.5, 2.5, - przepustnice z snapedem elektrycznym DN100 : woda uzdatniona 11.| Przeplywomierz DN100 - woda surowa napowietrzona
- -~ 1.6, 2.6, - przepustnice z napedem elektrycznym DN150 : woda ptuczna
3.1 - zawér z napedem elektrycznym DN25 : napowietrzanie 12.| Zwér bezpieczenstwa SYR 15"
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Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
OPLYW DO KANALIZACJI - obiektu : WODY W MIEJSCOWOSCI ZAGORZYN
SANITARNEJ L DN150 |
el 1 Obiekt: Stacja uzdatniania wody
; - Lokaliz ('] cia Blizanow, dziatka nr 295/5, 295/4, 304 obreb 0033 Zagorzyn, jed. ewid.300701 2
DN150 ja - Blizanow - gmina wiejska
SKALA NR RYSUNKU
Tytut SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
rysunku : SUW ZAGORZYN 1:50
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Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw

wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa 2 zbiornikow
wyrownawczych. Obiekt cylindryczny, przekryty stropodachem, zaliczany

do XXX kategorii obiektéw budowlanych.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Obiekty realizowane bedg na terenie istniejgcej stacji wodociggowe;,

czesciowo zagtebione i wyniesione ponad grunt.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekty zaprojektowane =zostalty na kota, przykryte  stropodachem
o nachyleniu 2°. Elewacja frontowa wskazuje kalenicowy ukfad budynku na
dziatce, usytuowany réwnolegle do drogi o nr ewid. dziatki 304.

W zatozeniach projektowych przyjeto istniejgcg kolorystke. Elewacja
zewnetrzna z tynku silikonowego w odcieniu szarosci, dachu w kolorze grafitu.
Zgodnie z kolorami pasujgcymi do otoczenia i wczesniej zrealizowanymi

obiektami w sgsiedztwie o tagodnych pastelowych odcieniach.

4. CHARAKTERYSTCZNE PARAMETY 1 OBIEKTU:
Zestawienie powierzchni wg.PN-ISO 9836

e powierzchnia zabudowy obiektu: 66,44 m2
e powierzchnia catkowita obiektu: 66,44 m2
e objetos¢ zbiornika: 250,00 m3
e wysokosé¢: 2,03 m

e Srednica zewnetrzna: 9,20 m

e Srednica wewnetrzna: 8,50 m

¢ kat nachylenia ptyty stropowej: 2°



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWNIENIA - str. 22 - 23.

6. LICZBA LOKALI MIESZKLANYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy.

7. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — nie dotyczy.

8. PARAMERTY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

f)

9)

h)

)

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosc¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
Sciekébw oraz wod opadowych - wody opadowe odprowadzone bedag

na teren powierzchni biologicznie czynnej przedmiotowej dziatki.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie

dotyczy.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu

ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - przedmiotowa
inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko. Realizacja
inwestycji wymaga naruszenia powierzchni terenu w obrysie powierzchni
projektowanej budowy. Masy ziemne powstajgce w wyniku niwelacji

terenu i prac ziemnych (wykopy liniowe pod tawy fundamentowe)
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zostang odtozone na terenie dziatki do dalszego zagospodarowania po
zakonczeniu inwestycji. Inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan

mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDJNYCH SYSTEMOW
ALTERATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO - nie dotyczy.

10.ANALIATA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE w POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH - nie dotyczy.

11.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO - INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACEGO
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZANZCENIEM - nie dotyczy.
12.DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
12.1. Zbiornik wyréwnawczy V=250m3 - 3 szt.
Dane geometryczne
Sred
nica Wysokosé
wew. [m] wewn. [m]
8,5 4,4
Parametry materiatéw:
Beto
n C35/45
fea [Mpa] fetm [Mpa] feta[MPa] fex[Mpal] E,,, [GPa] |Vz[kN/m3]
43, 25
25,0 3,2 1,6 35,0 0 ,0
fya [MPa] BSO .
" Stal zbrojeniowa 0SP BT
fyx [MPa] | Es[GPa]
420 | 500 200 0,5
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Grubosci przekrojow elementow

Scian ptyta
a ptyta denna gorna [m]
0,25 0,35 0,25

12.2. Ptyta denna

Zaprojektowano ptyte denng zbiornika wyrownawczego gr. 35 cm
0 promieniu 4,95 m, z betonu klasy C35/45 o klasie ekspozycji XC4,
wodoszczelnosci W10 i mrozoodpornosci F150 zbrojong podwdjng siatkg
z pretéow @12 klasy B500SP o oczkach 15cmx15cm dotem i goéra,
z dozbrojeniem pasa przysciennego pretami promieniowymi w postaci
poziomo lezgcych w ksztalcie litery ,U” ®12 klasy B500SP o ramionach
dtugosci 42cm wokét krawedzi zewnetrznej ptyty, rozmieszczonymi co 15 cm,
oraz pretami w ksztalcie litery ,U” ®12 klasy B500SP o ramionach dlugosci
79 cm rozmieszczonych w ptycie co 15 cm woko6t krawedzi Scian
powigzanymi z pretami pionowymi co 20 cm i majgcymi ksztatt litery ,U”
o ramionach pionowych dtugosci 135 cm, umozliwiajgcymi potgczenie
zbrojenia pionowego Sciany.

Otulenie zbrojenia w ptycie dennej — 5 cm. Pod ptyte denng — 10 cm
warstwa podbetonu C8/10. Rzedna posadowienia dna zbiornika 0,50 m ppt.
Z ptyty dennej nalezy wyprowadzi¢, w miejscach zlokalizowania stupow, wytyki
ztozone z 8 ®16 B500SP na kazdy stup, umozliwiajgce potgczenie zbrojenia
stupdw.

Miejsce styku ptyty dennej ze Scianami - uszczelnienie przy pomocy tasmy

KAB 150mm zawierajgcej wktadke peczniejgca.

12.3. Sciana zbiornika

Zaprojektowano sciane o grubosci 25 cm i wysokosci 440 cm, zbrojong
podwdjng siatkg z pretéw poziomych i pionowych. Srednica pretéw pionowych
®16, rozstaw pretéw co 20 cm. Srednica pretdw poziomych ®14, klasa
B500SP, rozstaw pretéw co 10 cm. Otulenie zbrojenia - 5cm. Zaktady
tgczonych pretow — min. 50 cm. Zigcza pretdw poziomych powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie w pionie o podwodjng dtugos¢ zaktadu. W tym
samym przekroju mozna tgczyé co 8-my pret poziomy. Sciane zaprojektowano
z betonu klasy C35/45 o klasie ekspozycji XC4, wodoszczelnosci W10

i mrozoodpornosci F150.
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Betonowanie sciany nalezy wykona¢ w 2 odcinkach, uszczelniajgc styk
roboczy podobnie jak styk sciany z dnem. Nalezy zastosowaC w miejscu
przerw roboczych uszczelke bentonitowg peczniejgcg np. SikaSwell.

Uszczelnienie styku sciany z dnem zostato opisane w pkt. 12.2..

Sciane zaizolowaé wetng mineralng o grub. 10cm, pokryé klejem na siatce

oraz tynkiem cienkowarstwowym silikatowym 0,2mm.

12.4. Stup

Zaprojektowano stup o rzucie kolistym o Srednicy 40 cm z betonu klasy
C35/45 o klasie ekspozycji XC4, wodoszczelnosci W10 i mrozoodpornosci
F150, zbrojone zgodnie z rysunkiem zbrojeniowym K-4.

Zbrojenie podtuzne stupdw nalezy dowigza¢ do wytykow wypuszczonych

z ptyty dennej i wprowadzi¢ na gteboko$¢ 15 cm w ptyte stropowa.

12.5. Plyta stropowa
Zaprojektowano ptyte stropowg o grubosci 25 cm z betonu klasy C35/45

o klasie ekspozycji XC4, wodoszczelnosci W10 i mrozoodpornosci F150,
zbrojong podwdjnie siatkg z pretow D12 klasy B500SP o oczkach
15cm x 15¢cm. Otulenie zbrojenia w ptycie 5 cm.

Godrng powierzchnie ptyty pokry¢ papg paroizolacyjng i izolacjg termiczng
ze styropianu gr. 15 cm wraz z warstwg spadkowg 2°. |zolacje nalezy pokryé
wylewkag betonowg o gr. 6cm zbrojong siatkg stalowg i pokry¢ 2 warstwami

papy - podktadowg i nawierzchniowa.

12.6. lzolacja wewnetrzna

Wykonac izolacje wewnetrzng zbiornika z powtoki EP dedykowang do
zabezpieczania zbiornikéw na wode pitng np. Sikagard 2050 DW/Icosit-TW 1

zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — str. 28 — 31.

14.UWAGI | ZALECENIA KONCOWE
e \Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé niezbedne atesty
| aprobaty;

e Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac;
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e W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robdt,
wykonawca powinien skontaktowac sie z projektantem;

e Projektant zezwala na zastosowanie innych materiatéw niz zaproponowane
w projekcie pod warunkiem, ze parametry materiatbw zamiennych nie bedg
gorsze od przyjetych w projekcie;

e Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie
z dokumentacjg projektowa;

e Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zwrociC szczegdlng uwage na
mozliwos¢ wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego terenu,
nienaniesionych na mapy. Prace w poblizu ewentualnych sieci
podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Sposdb  zabezpieczenia ewentualnego uzbrojenia oraz sposéb
prowadzenia robét w poblizu uzbrojenia podziemnego uzgodnié

z wiascicielem sieci.

uprawniony do projektowania oraz
kierowania budowq i robotami  budowlanymi
w specjalnosci architektonicznej oraz
konstrukcyjno — budowlanej
GA.N-413/8346/11/26/80, WKP/BO/0529/01

JAN CHORBINSKI
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l. Zestawienie obciazen

obc obc.
L.P Rodzaj materiaitu char. |wspébtl. Obl.
[kN/m2 ] [-] [kKN/m2]

obcigzenia state
1. Instalacja PV 0,7 , 0,91
2. Papa nawierzchniowa 0,15 , 0,20
3. Papa podktadowa 0,15 , 0,20
4., Wylewka betonowa 6cm 1,56 , 2,03
5. Styrodur 15 cm 0,05 , 0,06
6. Plyta Zelbetowa 25 cm 7,50 , 9,75
RAZEM state 10,11 1, 13,14

obciazenia zmienne
7. $nieg 0,72 , 1,08
obciazenia uzytkowe 1,5 1, 2,25
RAZEM zmienne 2,22 1, 3,33
RAZEM state+zmienne 12,33 16,47

2 .0bliczenia statyczne i wymiarowanie zbiornika oraz piyty

fundamentowej

s

U “MJ [T ===

e
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geometry of tank material: C 35/45 B500A
ground plate d = 0.35 m radius R 3.45 m
foundation d=0.35m radius Ri = 3.45 m

radius Ra = 4.68 m
cylinder d=10.25m radius R = 4.38 m

height H = 4.40 m
eccentricity groundplate /foundation e = 0.00 m
support of cylinder: horizontal twisting

cylinder head: free free
cylinder base: fix fix
material
soil :  bedding C = 10000.0 kN/m3
tank : E -modulus E = 3400.0 kN/cm2
Poisson's ratio Nue = 0.200
Requirements durability:
inside outside

attack on reinforc. : XC2/XD2 XC2/XD2
attack on concrete : XAl/XF1 XA1/XF1
min. concrete class : C 35/45 C 35/45
long. reinforcement : ds = 10.0 mm ds = 12.0 mm
allowance in design : Ac = 1.5 cm Ac = 1.5 cm
longitudinal bars : cmin,L = 4.0 cm cmin,L = 4.0 cm
concrete coverage : cnom,LL, = 5.5 cm cnom,L, = 5.5 cm
laying dist. link :ocv > = 5.5 cm cv > = 5.5 cm
requirement class : B E
all. crack width :owk = 0.30 mm wk = 0.30 mm
Modulus of creep and degree of shrinkage
air moisture LU = 50 % cement Typ SL
load age to 28 days t= infinite
modulus of creep ® (to, t) 2.09
shrinkage strain € cs (£) = -0.36 %

The information on the exposure classes are not currently
processed by the program.
LSU has to done additionally.

reinforcement layer

plate ring top d= 5.0 cm radial top d= 5.0 cm
below d = 5.0 cm below d = 5.0 cm
foundation ring top d= 5.0 cm radial top d = 5.0 cm
below d = 5.0 cm below d = 5.0 cm
cylinder ring inside d = 5.0 cm vertical outs. d = 5.0 cm
outs. d = 5.0 cm inside d = 5.0 cm
forces, moments lc no. 1 dead load + loads on top of cylinder
Gamma = 25.00 kN/m3 , vertical V. = 28.35 kN/m
horisontal H = 0.00 kN/m
moment M = 0.00 kNm/m

Bodenplatte

R M-Ra M-R1i Q-Ra N-Ra N-Ri Pressure

(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m2)
0.00 -34.05 -34.05 0.00 -36.44 -36.44 21.8
0.35 -33.74 -33.89 2.26 -36.44 -36.44 21.9
0.69 -32.79 -33.42 4.59 -36.44 -36.44 22.3
1.04 -31.19 -32.63 7.06 -36.44 -36.44 23.0
1.38 -28.86 -31.48 9.72 -36.44 -36.44 23.9
1.73 -25.76 -29.97 12.64 -36.44 -36.44 25.0
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2.07 -21.79 -28.04 15.88 -36.44 -36.44 26.3
2.42 -16.85 -25.68 19.47 -36.44 -36.44 27.8
2.76 -10.84 -22.82 23.44 -36.44 -36.44 29.3
3.11 -3.64 -19.43 27.81 -36.44 -36.44 31.0
3.45 4.88 -15.46 32.59 -36.44 -36.44 32.6
foundation radial ring
R M-Ra M-Ri Q-Ra N-Ra N-Ri Pressure
(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m2)
3.45 4.88 -15.46 32.59 -36.44 -36.44 32.6
3.57 8.24 -13.90 34.38 -36.44 -36.44 33.2
3.70 11.78 -12.25 36.21 -36.44 -36.44 33.7
3.82 15.52 -10.53 38.09 -36.44 -36.44 34.3
3.94 19.45 -8.72 40.02 -36.44 -36.44 34.8
4.06 23.57 -6.82 41.98 -36.44 -36.44 35.3
4.19 27.90 -4.83 43.98 -36.44 -36.44 35.7
4.31 32.43 -2.74 46.01 -36.44 -36.44 36.1
4.43 35.02 -1.56 47.14 -36.44 -36.44 36.4
4.43 1.88 -8.18 -8.71 1.91 -28.77 36.4
4.55 0.77 -8.09 -5.11 1.08 -27.94 36.7
4.68 0.14 -7.95 -1.57 0.32 -27.18 37.1
cylinder vertical ring radial
Z M-Ve M-Ri Q-Ve N-Ve N-Ri V-Ra
(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (mm)
0.00 33.14 6.63 -38.34 -55.85 -31.99 -0.011
0.44 17.06 3.41 -32.23 -53.10 119.73 0.067
0.88 5.76 1.15 -18.99 -50.35 128.84 0.071
1.32 -0.01 0.00 -7.97 -47.60 87.12 0.050
1.76 -1.94 -0.39 -1.52 -44.85 42.89 0.027
2.20 -1.91 -0.38 1.16 -42.10 13.15 0.011
2.64 -1.24 -0.25 1.64 -39.35 -1.45 0.003
3.08 -0.59 -0.12 1.21 -36.60 -5.93 0.001
3.52 -0.20 -0.04 0.61 -33.85 -5.39 0.001
3.96 -0.03 -0.01 0.18 -31.10 -3.10 0.002
4.40 0.00 0.00 0.00 -28.35 -0.47 0.003
deflection top : V-Ra = 0.00268 mm , Phi = -0.00245 mm/m
forces, moments lc no. 2 internal pressure
loadheight = 4.70 m , Gamma = 10.00 kN/m3

Bodenplatte

R M-Ra M-Ri QO-Ra N-Ra N-Ri Pressure

(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m2)
0.00 7.03 7.03 0.00 30.37 30.37 40.3
0.35 6.94 6.99 -0.65 30.37 30.37 40.2
0.69 6.67 6.85 -1.31 30.37 30.37 40.1
1.04 6.22 6.63 -2.00 30.37 30.37 40.0
1.38 5.56 6.30 -2.73 30.37 30.37 39.8
1.73 4.70 5.88 -3.52 30.37 30.37 39.6
2.07 3.60 5.34 -4.36 30.37 30.37 39.3
2.42 2.26 4.69 -5.27 30.37 30.37 39.1
2.76 0.65 3.92 -6.26 30.37 30.37 38.8
3.11 -1.25 3.01 -7.31 30.37 30.37 38.5
3.45 -3.46 1.96 -8.44 30.37 30.37 38.2

foundation radial ring

R M-Ra M-R1i Q-Ra N-Ra N-Ri Pressure

(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m2)
3.45 -3.46 1.96 -8.44 30.37 30.37 38.2
3.57 -4.32 1.55 -8.85 30.37 30.37 38.1
3.70 -5.22 1.12 -9.27 30.37 30.37 38.0
3.82 -6.17 0.68 -9.70 30.37 30.37 38.0
3.94 -7.16 0.21 -10.13 30.37 30.37 37.9
4.06 -8.19 -0.28 -10.57 30.37 30.37 37.8
4.19 -9.27 -0.79 -11.01 30.37 30.37 37.8
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4.31 -10.39 -1.32 -11.45 30.37 30.37 37.7
4.43 -11.03 -1.62 -11.69 30.37 30.37 37.7
4.43 1.72 0.94 -11.69 -1.59 23.98 37.7
4.55 0.58 0.72 -6.82 -0.90 23.29 37.7
4.68 0.05 0.60 -2.08 -0.27 22.66 37.7
cylinder vertical ring radial
Z M-Ve M-Ri Q-Ve N-Ve N-Ri V-Ra
(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (mm)
0.00 -12.76 -2.55 31.96 0.00 17.35 0.009
0.44 -2.41 -0.48 15.71 0.00 34.67 0.018
0.88 1.88 0.38 4.82 0.00 75.78 0.039
1.32 2.66 0.53 -0.49 0.00 103.89 0.053
1.76 2.00 0.40 -2.09 0.00 111.24 0.057
2.20 1.08 0.22 -1.89 0.00 102.44 0.053
2.64 0.41 0.08 -1.15 0.00 84.64 0.044
3.08 0.06 0.01 -0.47 0.00 63.27 0.033
3.52 -0.04 -0.01 -0.06 0.00 41.24 0.021
3.96 -0.03 -0.01 0.09 0.00 19.49 0.010
4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.03 -0.001
deflection top : V-Ra = -0.00104 mm , Phi = 0.02515 mm/m
forces, moments lc no. 3 external pressure
loadheight = 0.80 m , p top = 4.60 kN/m2
p below = 9.20 kN/m2
p found.= 0.00 kN/m2
Bodenplatte
R M-Ra M-Ri Q-Ra N-Ra N-Ri Pressure
(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m2)
0.00 0.13 0.13 0.00 -3.30 -3.30 0.1
0.35 0.13 0.13 0.01 -3.30 -3.30 0.1
0.69 0.13 0.13 0.02 -3.30 -3.30 0.1
1.04 0.14 0.13 0.03 -3.30 -3.30 0.1
1.38 0.15 0.14 0.04 -3.30 -3.30 0.0
1.73 0.16 0.14 0.04 -3.30 -3.30 0.0
2.07 0.17 0.15 0.05 -3.30 -3.30 0.0
2.42 0.19 0.16 0.05 -3.30 -3.30 0.0
2.76 0.20 0.17 0.05 -3.30 -3.30 0.0
3.11 0.21 0.17 0.05 -3.30 -3.30 0.0
3.45 0.23 0.18 0.05 -3.30 -3.30 0.0
foundation radial ring
R M-Ra M-Ri O-Ra N-Ra N-Ri Pressure
(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m2)
3.45 0.23 0.18 0.05 -3.30 -3.30 0.0
3.57 0.23 0.18 0.04 -3.30 -3.30 0.0
3.70 0.23 0.19 0.04 -3.30 -3.30 0.0
3.82 0.24 0.19 0.04 -3.30 -3.30 0.0
3.94 0.24 0.19 0.04 -3.30 -3.30 0.0
4.06 0.24 0.19 0.03 -3.30 -3.30 0.0
4.19 0.24 0.20 0.03 -3.30 -3.30 0.0
4.31 0.25 0.20 0.02 -3.30 -3.30 0.0
4.43 0.25 0.20 0.02 -3.30 -3.30 0.0
4.43 -0.01 0.15 0.02 0.17 -2.60 0.0
4.55 -0.01 0.14 0.01 0.10 -2.53 -0.1
4.68 0.00 0.14 0.00 0.03 -2.46 -0.1
cylinder vertical ring radial
Z M-Ve M-Ri Q-Ve N-Ve N-Ri V-Ra
(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (mm)
0.00 0.26 0.05 -3.47 0.00 -1.88 -0.001
0.44 -0.53 -0.11 -0.40 0.00 -6.01 -0.003
0.88 -0.30 -0.06 0.97 0.00 -6.48 -0.003
1.32 -0.01 0.00 0.41 0.00 -4.44 -0.002
1.76 0.10 0.02 0.08 0.00 -2.21 -0.001
2.20 0.10 0.02 -0.06 0.00 -0.70 0.000
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2.64 0.06 0.01 -0.08 0.00 0.06 0.000
3.08 0.03 0.01 -0.06 0.00 0.29 0.000
3.52 0.01 0.00 -0.03 0.00 0.27 0.000
3.96 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.16 0.000
4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.000
deflection top : V-Ra = 0.00001 mm , Phi = 0.00015 mm/m
forces, moments 1lc no. 4 homogenous temperature
loadheight = 4.30 m , T top = 15.00 degree
T below = 8.00 degree
T found.= 10.00 degree
Bodenplatte
R M-Ra M-Ri Q-Ra N-Ra N-Ri Pressure
(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m2)
0.00 0.57 0.57 0.00 -15.41 -15.41 0.2
0.35 0.57 0.57 0.04 -15.41 -15.41 0.2
0.69 0.59 0.58 0.08 -15.41 -15.41 0.2
1.04 0.62 0.59 0.12 -15.41 -15.41 0.2
1.38 0.66 0.61 0.16 -15.41 -15.41 0.2
1.73 0.70 0.64 0.19 -15.41 -15.41 0.2
2.07 0.76 0.67 0.21 -15.41 -15.41 0.2
2.42 0.82 0.70 0.23 -15.41 -15.41 0.1
2.76 0.88 0.73 0.23 -15.41 -15.41 0.1
3.11 0.94 0.77 0.23 -15.41 -15.41 0.0
3.45 1.00 0.80 0.21 -15.41 -15.41 0.0
foundation radial ring
R M-Ra M-Ri Q-Ra N-Ra N-Ri Pressure
(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m2)
3.45 1.00 0.80 0.21 -15.41 -15.41 0.0
3.57 1.01 0.81 0.20 -15.41 -15.41 0.0
3.70 1.03 0.82 0.19 -15.41 -15.41 -0.1
3.82 1.05 0.84 0.17 -15.41 -15.41 -0.1
3.94 1.06 0.85 0.15 -15.41 -15.41 -0.1
4.06 1.07 0.86 0.14 -15.41 -15.41 -0.1
4.19 1.08 0.87 0.11 -15.41 -15.41 -0.2
4.31 1.09 0.87 0.09 -15.41 -15.41 -0.2
4.43 1.09 0.88 0.07 -15.41 -15.41 -0.2
4.43 -0.05 0.65 0.07 0.81 -12.16 -0.2
4.55 -0.03 0.63 0.05 0.46 -11.82 -0.2
4.68 -0.01 0.62 0.01 0.14 -11.49 -0.3
cylinder vertical ring radial
Z M-Ve M-Ri Q-Ve N-Ve N-Ri V-Ra
(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (mm)
0.00 1.14 0.23 -16.21 0.00 161.20 0.433
0.44 -3.01 -0.60 -3.97 0.00 84.21 0.424
0.88 -3.35 -0.67 1.50 0.00 29.23 0.426
1.32 -2.30 -0.46 2.81 0.00 0.69 0.442
1.76 -1.15 -0.23 2.27 0.00 -9.12 0.468
2.20 -0.37 -0.07 1.29 0.00 -9.29 0.498
2.64 0.02 0.00 0.50 0.00 -6.18 0.531
3.08 0.12 0.02 0.05 0.00 -3.01 0.563
3.52 0.10 0.02 -0.13 0.00 -0.76 0.595
3.96 0.03 0.01 -0.13 0.00 0.71 0.626
4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 0.657
deflection top : V-Ra = 0.65723 mm , Phi = -0.07096 mm/m
forces, moments lc no. 5 inhomogenous temperature
loadheight = 4.30 m , T top = 25.00 degree
T below = 8.00 degree
T found.= 15.00 degree

Bodenplatte
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R M-Ra M-Ri QO-Ra N-Ra N-Ri Pressure
(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m2)
0.00 52.10 52.10 0.00 -76.06 -76.06 -5.6
0.35 51.96 52.03 -0.96 -76.06 -76.06 -5.6
0.69 51.57 51.83 -1.90 -76.06 -76.06 -5.4
1.04 50.92 51.50 -2.79 -76.06 -76.06 -5.2
1.38 50.04 51.06 -3.59 -76.06 -76.06 -4.8
1.73 48.96 50.50 -4.28 -76.06 -76.06 -4.3
2.07 47.72 49.86 -4.83 -76.06 -76.06 -3.7
2.42 46.36 49.13 -5.19 -76.06 -76.06 -2.9
2.76 44.95 48.36 -5.33 -76.06 -76.06 -2.0
3.11 43.56 47.56 -5.21 -76.06 -76.06 -0.9
3.45 42.27 46.76 -4.78 -76.06 -76.06 0.3
foundation radial ring
R M-Ra M-Ri Q-Ra N-Ra N-Ri Pressure
(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m2)
3.45 42.27 46.76 -4.78 -76.06 -76.06 0.3
3.57 41.86 46.49 -4.55 -76.06 -76.06 0.8
3.70 41.48 46.22 -4.27 -76.06 -76.06 1.4
3.82 41.13 45.96 -3.93 -76.06 -76.06 1.9
3.94 40.83 45.72 -3.55 -76.06 -76.06 2.5
4.06 40.57 45.49 -3.11 -76.06 -76.06 3.0
4.19 40.36 45.27 -2.61 -76.06 -76.06 3.7
4.31 40.22 45.07 -2.06 -76.06 -76.06 4.3
4.43 40.17 44.97 -1.73 -76.06 -76.06 4.7
4.43 -2.14 36.51 -1.73 3.98 -60.06 4.7
4.55 -1.27 35.44 -1.07 2.26 -58.34 5.4
4.68 -0.40 34.46 -0.35 0.67 -56.75 6.1
cylinder vertical ring radial
Z M-Ve M-Ri Q-Ve N-Ve N-Ri V-Ra
(m) (kNm/m) (kNm/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (mm)
0.00 42.30 -5.71 -80.04 0.00 -43.47 -0.022
0.44 8.75 -15.43 -68.14 0.00 219.64 0.113
0.88 -16.00 -23.39 -44.26 0.00 229.89 0.118
1.32 -30.87 -29.37 -24.56 0.00 158.00 0.081
1.76 -38.70 -33.95 -12.06 0.00 96.63 0.050
2.20 -42.08 -37.63 -3.56 0.00 80.74 0.042
2.64 -41.72 -40.57 5.65 0.00 107.66 0.055
3.08 -36.55 -42.55 18.42 0.00 143.00 0.074
3.52 -25.30 -43.31 32.28 0.00 112.97 0.058
3.96 -9.72 -43.20 34.92 0.00 -103.92 -0.053
4.40 0.00 -44.27 0.00 0.00 -658.71 -0.339
deflection top : V-Ra = -0.33904 mm , Phi = 0.89786 mm/m
Actions:
No. Cl Name y0 vyl y2 Y
g Permanent loads 1.00 1.00 1.00 1.35
L 5 Temperature (non-fire) 0.60 0.50 0.00 1.50
N 8 Unusual live loads 0.80 0.70 0.50 1.50

Dimensioning :DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Minimum reinforcement in the cylinder acc.to EN2 9.5.2

reg. as = 1.9 cm2/m per page
Min. reinforcement in the foundation acc. to EN2 9.2.1.1 (9.1)
Min. moments fctm = 3.21 N/mm2
Mcr = 65.54 kNm/m erf as = 4.85 cm2/m
Min. reinforcement in the base plate acc. to EN2 9.2.1.1 (9.1)
Mcr = 65.54 kNm/m reg. as = 4.85 cm2/m

superposition: decisive for dimensioning is superposition no.

no. 1 : lc 1 2
no. 2 : 1lc 1 3
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ground plate: radial direction ring direction
R Md Nd as-ob as-un Md Nd as-ob as-un
(m) (kNm/m) (kN/m) (cm2/m) (kNm/m) (kN/m) (cm2/m)
0.00 -45.8 -54 4.9 0.0 -45.8 -54 4.9 0.0
0.35 -45.4 -54 4.9 0.0 -45.6 -54 4.9 0.0
0.69 -44.1 -54 4.9 0.0 -44.9 -54 4.9 0.0
1.04 -41.9 -54 4.9 0.0 -43.8 -54 4.9 0.0
1.38 -38.7 -54 4.9 0.0 -42.3 -54 4.9 0.0
1.73 -34.5 -54 4.9 0.0 -40.2 -54 4.9 0.0
2.07 -29.2 -54 4.9 0.0 -37.6 -54 4.9 0.0
2.42 -22.5 -54 4.9 0.0 -34.4 -54 4.9 0.0
2.76 -14.3 -54 4.9 0.0 -30.6 -54 4.9 0.0
3.11 -4.6 -54 4.9 0.0 -26.0 -54 4.9 0.0
3.45 6.9 -54 0.0 4.9 -20.6 -54 4.9 0.0
foundation: radial direction ring direction
R Md Nd as-ob as-un Md Nd as-ob as-un
(m) (kNm/m) (kN/m) (cm2/m) (kNm/m) (kN/m) (cm2/m)
3.45 6.9 -54 0.0 4.9 -20.6 -54 4.9 0.0
3.57 11.5 -54 0.0 4.9 -18.5 -54 4.9 0.0
3.70 16.3 -54 0.0 4.9 -16.3 -54 4.9 0.0
3.82 21.3 -54 0.0 4.9 -13.9 -54 4.9 0.0
3.94 26.6 -54 0.0 4.9 -11.5 -54 4.9 0.0
4.06 32.2 -54 0.0 4.9 -8.9 -54 4.9 0.0
4.19 38.0 -54 0.0 4.9 -6.2 -54 4.9 0.0
4.31 44 .2 -54 0.0 4.9 -3.4 -54 4.9 0.0
4.43 47.6 -54 0.0 4.9 -4.5 -4 4.9 0.0
4.43 2.5 3 0.0 4.9 -10.8 -43 4.9 0.0
4.55 1.0 2 0.0 4.9 -10.7 -42 4.9 0.0
4.68 0.2 0 0.0 4.9 -10.5 -40 4.9 0.0
cylinder : vertical direction ring direction
Z Md Nd as—-in as-au Md Nd as-in as-au
(m) (kNm/m) (kN/m) (cm2/m) (kNm/m) (kN/m) (cm2/m)
0.00 45.1 -75 0.0 4.1 9.0 -46 0.0 3.7
0.44 22.2 =72 0.0 3.7 3.9 214 1.8 2.9
0.88 7.3 -68 0.0 3.7 2.1 288 2.8 3.5
1.32 4.0 -64 0.0 3.7 0.8 273 2.9 3.1
1.76 -2.5 -61 0.0 0.0 0.1 225 2.5 2.5
2.20 -2.4 -57 3.7 0.0 -0.2 171 1.9 1.8
2.64 -1.6 -53 0.0 0.0 -0.3 -2 3.7 1.3
-0.2 125
3.08 -0.8 -49 0.0 0.0 -0.1 87 1.0 0.9
3.52 -0.2 -46 0.0 0.0 -0.1 55 0.6 0.6
3.96 0.0 -42 0.0 0.0 0.0 25 0.3 0.3
4.40 0.0 -38 0.0 0.0 0.0 -1 0.0 0.0

Zbrojenie s$ciany cylindrycznej réwnoleznikowe (rozciagane)
Okres$lenie minimalnej powierzchni zbrojenia rdéwnoleznikowego:

Aslmin=0, 02bh= 6 cm2
Act
Agminz = ko k » fct.eff *
O lim
k. =10 - przy rozciaganiu osiowym
k=0,8

A, =b=h =100 = 30 = 3000cm?
.o e = fpy = 3,2 MPa
Oglim — 500."Ejfyk = 250 MPa

3000 5
Agminy = 1,0+0,8=*3,2= 250 = 15,36 cm
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Zbrojenie obliczeniowe
A,= 3,7 cm2

Przyjeto zbrojenie As=15,386 cm2 10 # 14 /mb

Zbrojenie sciany cylindrycznej poludnikowe (mimosrodowo $ciskane)

Okres$lenie minimalnej powierzchni zbrojenia:
"qs.ma'nl = 0,15 *M = 0,15 * 2835 = 0,1(.‘]’}'12
yd
Agminz = 0,003 + A, = 0,003 * b » h = 0,003 = 100 = 30 = 9,0 cm”

Zbrojenie obliczeniowe

Przyjeto zbrojenie 5 # 16 /mb A; = 10,04 cm?

Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys zbrojenia s$cian
Sita rozciagajaca od obciazenia charakterystycznego spowodowana parciem cieczy

Nsd =
106,81 kN/m

Sprawdzenie warunku pojawienia sie rys

A, = bd =
0,3 m2
Nep = feem " Ac = 0,96 MN/m 960 kN/m
Nsd =
106,81 kN/m < Ncr 960 kN/m

Przekrdj pracuje jako niezarysowany

Okres$lenie szerokosci rys prostopadiych do osi elementu
Wy = ﬁ ' 5:":'1'1 " Eam

Sredni rozstaw rys

Spm = 504+025 - ky - ks E
P
ky = 0,8 dla pretow zebrowanych
0,8
k, = 1,0dlarozciggania
2_,5&.1 = 1
Ammff=THh1 p 0,145 m2
5=
0,15 m2
A m
2 = =
Acr,aff 2@}07
Spm = 5{]+ﬂ;25 . j'.l k:'— —
Pr 51,49 mm

Srednie odksztalcenie zbrojenia rozciaganego
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fm = [1 - B (‘;)}

£fl= 1,0 dlapretow zebrowanych 1

2 = 05 dlaobciazen dlugotrwalych lub wielokrotnie powtarzalnych 0.5

Osr Nc:" 8,99
Eem = — ==
g;  Ngg
-0,021037
F =17 — przy zaryvsowaniu wywolanym przez obcigizenie
Wy =F"5m €m= -1,84<0

Przekrdéj nie ulegnie zarysowaniu

Zbrojenie pityty fundamentowej

Zbrojenie obliczeniowe A= 4,9 cm2
Act
As,m.in =kc-k 'fct,eff T
Oc Act=0,5*b*h przy zginaniu
kc= 0,4 zginanie
k=1,0
Asminn=1,0*1,0%* 0,00053 m2 5,33 cm2

Przyjeto zbrojenie w obu kierunkach géra i dotem As= 10,77cm2 7 # 12 /mb
(rozstaw co 15 cm)
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3. Wymiarowanie i obliczenie stupa

SZKIC SiUPA

e — e

Icol = 440
440

dk=4

GEOMETRIA SZUPA

Wymiary przekroju situpa:

Typ przekroju: kotowy

Srednica stupa d. = 40,0 cm

Wymiary situpa:

Wysokosé kondygnaciji Nyona =4,40 m

Odlegtos$¢ od gbébrnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,00 m
Wezel dolny:

- Fundament
U przyjeto wysokosé siupa leor = 4,40 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od goéry: 1
W ptaszczyznie obciazenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej x = 2,00
Z plaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej y = 2,00

OBCIAZENIA SEUPA

typ Nsq Ngq, 1t Misq, x M3sq, x Mosq, x
wykresu [kN] [kN] [ kNm] [ kNm] [ kNm]
1. |prostoliniow| 630,29 630,29 0,00 -— 0,00
Y
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny situpa o wartosci N, = 15,21 kN

DANE MATERIAX.OWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C€35/45 (B45) | fog = 23,33 MPa, f.q = 1,47 MPa, E., = 34,0
GPa

Ciezar objetos$ciowy [ = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 16 mm

Wilgotnos¢ Srodowiska RH = 50%
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Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni
Wspbdiczynnik peizania (obliczono) [ =2,09
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-IIIN (RB500W) [] £
Zbrojenie wzdiuz boku "b"

500 MPa, fyq = 420 MPa, fi 550 MPa

Srednica pretéw [ = 16 mm
Zbrojenie wzdiuz boku "h"
Srednica pretéw [ = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IIIN (RB500W) [ £, = 500 MPa, fy,4 = 420 MPa, f¢ = 550 MPa
Srednica strzemion g = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500W)

Srednica pretéw [ = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =50 mm
ZAZOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$é rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:
tacznie przyjeto przez uzytkownika 8116 o A; = 16,08 cm? (] = 1,28%)

Warunek nosnoséci:
- dla Ng = 645,50kN : My, = 18,17 KNm < Magy, odp,max = 146,74 kNm
- dla My, = 18,17kNm : Ny = 645,50 kKN < Npg odp,max = 3418,77 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gidwnego [ 8 co max. 200 mm (rozstaw
przyjety przez uzytkownika)

- na odcinkach zaktadu zbrojenia gidédwnego | 8 co max. 120 mm

SGU:
Szerokos$é rys prostopadiych: w,y = 0,000 mm < Wi, = 0,3 mm (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wplyw Scinania oraz przemieszczenie siupa
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WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd |
[kN] 4000

Zestaw 1(g)
1017,37 kNm
630,29 kN_|
Zestaw 1(d)
18,17 kNm |y
845,50 kN P

4

/' T MRd,x [kKNm]
675,6

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
Mg xmax = 165,00 kNm; Ny oqp = 1179,04 kN

MRd,X,min = _165,00 kNm,' NRd,Odp = 1179, 04 kN
MRd,X,Odp = O, 00 kNm; NRd,maX = 3554,16 kN
Micx g = 0,00 kNm;  Negmn = -675,57 kN
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Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos$¢ catkowita
[m]

Nr | $rednica | Dtugosé Liczba RB500W

pre [mm] [mm] [szt.] 8 016
ta

dla jednego stupa

1 16 4350 8 34,80
2 8 1175 26 30,55

Diugos$¢ catkowita wg [m] 30,6 34,7
Srednic

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kgl 12,1 54,8
Masa pretéw wg gatunkdw [kg] 66,9
stali

Masa catkowita [kg] 67

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest diugoscia obliczona na podstawie wymiardéw w osi preta
PN-EN ISO 3766:2006)

(metoda B wg

4.Stopa fundamentowa pod situp

Ustalenie wymiaréw

Okreslenie potrzebnej wysokos$ci stopy fundamentowej na podstawie dtugosci zakotwienia pretow zbrojenia
podhuznego stupa w stopie:

Do obliczen przyjeto:

Beton C35/45
E.,. [GPa] v
Ys[kN/m3
£y Mpa] foom [Mpa]  foralMPa] fug [Mpa) 2N /m3]
25,0 3,2 1,6 35,0 43,0 25,0 0,2
Stal zbrojeniowa BST500S
fvd [MPa] f:‘!f-’f [MPa] Eeffiim
E. [GPa]
420 500 200 0,5
As,?'eq 03- Eb
lpa =g " lp 'A = max 100
sprov 100[mm]

Wspodtczynnik efektywnosci zakotwienia (dla pretow prostych)

Ay = 1,0
Podstawowa dtugos¢ zakotwienia:
0 f yd
bh=7"7—= 56,00 cm
bd
lpa = 3.0

fod= 44,11



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

Zaktada sig, ze pod stopa fundamentowa zostanie wykonana warstwa chudego betonu gr. 10,0 cm
wobec czego przyjeto otulenie betonu

a; = 5 cm

Przyjeto wysokos¢ stopy fundamentowej ze wzgledu na zakotwienie pretow réwng :
H = 0,7 m

Do dalszych obliczen przyjmuj¢ wymiary stopy :
L=B= 20 m

Warunki gruntowe

W poziomie posadowienia stwierdzono wystgpowanie piaskow Srednich wilgotnych o Ip =06

Piaski $rednie okres$lono jako niewysadzanie. Parametry geotechniczne gruntu wyznaczono metoda B.

Dane gruntu:

]-’;_gnj _ VB(?L) _
18,5 kN/m3
y Igr) —y BE?‘) _
oW = 18,5%0,9= 16,65
cpfl") - 34 st
N, = 34*0,9 30,6
N; = 19,74
31,66
Np = 8,32
! 0
lp = iC =lg =
1,0

Sprawdzenie odporu gruntu pod stopa fundamentowa
Calkowite obcigzenie gruntu pod stopa fundamentowa:
Obciazenie ze stupa:
Ngq = 643,79 uwzgledniono ci¢zar stupa
Cigzar wody nad powierzchnig stopy:
Nwody =(B-L _Ac)'E'}’w'}’f =

150,3968 kN
Ciezar wlasny stopy:
Nstopy :B'L'H'}’c'}’cf =
Ny = Ngq + Nslupa + Nwody + Nstopy = 77 kN
871,19 kN

Sprawdzenie warunku stanu granicznego nosnosci podioza

Opér graniczny podtoza wyznaczono wedtug PN-81/B-03020.
N r < mQ fNB

min —

0,8 m
_B.7 B : () B T )
QfNL_B.L 1+1,5f .NDIED'Q'DFHE?IIPD + 1_0,25f 'NB'EB g L pB

Qfne = 3131,865 kN



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

N, = 871,19 =m-QfnL = 2536,81 kN

Obliczenie zbrojenia w stopie fundamentowej
Stope obciazamy tylko oddziatywaniem ze stupa
Obliczeniowe obcigzenie jednostkowe na podloze gruntowe:

N,

Q?‘:B_L:

217,80 kPa

Poniewaz zalozono przekroj prostokgtny a obcigzenie przekazywane jest w sposOb osiowy momenty

zginajace w obu kierunkach przyjmuja taka samg wartosc.
Momenty zginajace dziatajace na wydzielone wsporniki trapezowe
(L - as)z (2B + as) " qro

M = =
B.L 24

102,22 kNm

Obliczenie ilosci zbrojenia, przyjeto w obu kierunkach takie samo zbrojenie:

M

LB _ _
Ay Fra-09-d 4,16 cm2
Minimalny przekroj zbrojenia:
0.26-Jem .y g —
Asmin = max fyi 0,002163 M2 21,63 cm2
0,0013-L-d =
0,00169 m2 16,9 cm2
— As;jniﬂ, = 21,63 Cm2
Przyjeto 26,1248 fil6col5 dwukierunkowo
Sprawdzenie stopy fundamentowej na przebicie
Nyg—(q+9)*A=Ngqg=fcta up-d
2 +
u, = 2T 2806 m
2
A=m-1rf =
1,54 m2
=
604,6723 28839,33

— Nie jest wymagane zbrojenie na przebicie. Przebicie nie nastapi
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zbiornika oraz do wielko$ci tancuchéw uszczelniajgcych

. Otworowanie zgodnie z rysunkami instalacyjnymi
.Barierka i drabina zewnetrzna stal profilowana S235JR,

ocynkowana ogniowo

. Barierka wewnetrzna - stal profilowana kwasoodporna
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Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA
PRAC MODERNIZACJI 2 ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH

1. Nazwa obiektu: 2 ZBIORNIKI WYROWNAWCZE O POJ. 100 m3 KAZDY

2. Lokalizacja: ZAGORZYN obreb: 0033 ZAGORZYN
dz. nr 295/4, 295/5, 304
Jednostka ewidencyjna: 300701_2

3. INWESTOR: GMINA BLIZANOW
BLIZANOW DRUGI 52, 62-814 BLIZANOW

4.  ZALOZENIA OGOLNE

Zadaniem remontu jest naprawa uszkodzonych prefabrykowanych elementow
Scian i stropu oraz likwidacja spekan scian i przeciekbw wody pomiedzy
komorami zbiornika oraz w $cianie pomiedzy komorami zbiornika, a komorg

Zasuw.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU

e Srednica zewnetrzna: 5,90 m;

e Srednica wewnetrzna 5,50 m;

e Glebokosc¢ wewnetrzna: 5,10 m;

e Gtebokos¢ posadowienia zbiornikéw: 105,30 m p.p.t;

e Grubos¢ scian, ptyt dennych oraz stropowych: 20 cm, zbrojone stalg

konstrukcyjna.

6. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE SKARPY W OKOL ZBIORNIKA:
e Szerokos$¢ korony skarpy: 7,75 m— 17,20 m;

e Szeroko$¢ podstawy skarpy: 2,7m — 8,70 m;

e Wysokos¢ 5,85 m.



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw

wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

7. ZAKRES ROBOT PRZEBUDOWY ZBIORNIKA:

Opis zakresu rob6t remontowych

a. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

zabezpieczenie ptyty dennej folig budowlang i ptytami pilSniowymi przed
uszkodzeniem zbrudzeniem materiatami stosowanymi do naprawy scian

| stropu zbiornika,

zatkanie spustow w celu uniemozliwienia zamulenia rur spustowych

materiatem z hydropiaskowania,

montaz modutowego rusztowania rurowego (o gabarytach poszczegdlnych

elementow pozwalajgcych na transport przez wtazy sr. 120 cm),

trwate oznaczenie miejsc przeciekdéw i sgczen wody.

b. Roboty naprawcze na stropie komoér

Zakres robét naprawczych ptyty stropowej obejmuje:

skucie obluznionych i zanieczyszczonych chemicznie czesci betonu oraz

w tych miejscach pod ktérymi stwierdzono korozje zbrojenia,

oczyszczenie metodg strumieniowo — $cierng (piaskowanie) powierzchni
ptyty stropowej (wytrzymatoS¢ betonu na odrywanie dla pojedynczego
odczytu = 1,0 MPa, a dla wartosci sredniej = 1,5 MPa) oraz odstonietego

zbrojenia z rdzy do stopnia czystosci Sa2 1/2 wg PN — ISO 8501-1,
zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 2 x Zentrfix KMH,

naniesienie warstwy sczepnej 1 x Zentrfix KMH (pomost tgczacy)

na powierzchnie betonu w miejscach reprofilaciji,

naniesienie ,Swieze na swieze” metodg obrobki recznej na aktywng pod
wzgledem sklejenia warstwe sczepng — zaprawe naprawczg Nafufill

KM250 przestrzegajgc dla tej zaprawy nastepujgcego zakresu grubosci:
minimalna grubos¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia: 6 mm,
maksymalna grubos¢ warstwy na 1 etap: 25 mm,

maksymalna tgczna grubos¢ warstwy: 100 mm,



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
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naniesienie na catg powierzchnie stropu metodg natrysku materiatu
wodoszczelnego MC — RIM F o grubosci 3 mm. Materiat mozna réwniez

naktadac recznie z zatarciem na gtadko.

c. Roboty na scianach komoér

Zakres robot obejmuje:

skucie obluznionych i zanieczyszczonych chemicznie czesci betonu oraz

w tych miejscach pod ktérymi stwierdzono korozje zbrojenia,

oczyszczenie metodg strumieniowo — Scierng (piaskowanie) powierzchni
Scian (wytrzymato$¢ betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu = 1,0
MPa, a dla wartosci sredniej = 1,5 MPa) oraz odstonietego zbrojenia
z rdzy do stopnia czystosci Sa2 1/2 wg PN — ISO 8501-1,

zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 2 x Zentrfix KMH,

zlikwidowanie przeciekdw metodg iniekcji ciSnieniowej cisnieniowej przy
uzyciu zywicy poliuretanowej MC — Injekt 2300 NV. Przed przystgpieniem
do iniekcji zamknaé rozkute i oczyszczone rysy szybkotwardniejgca

zaprawg peczniejacg Ombran W. Iniekcje prowadzi¢ przy pomocy pakerow

rozporowych z zaworem zwrotnym wg schematu:

1. Zamkniecie rysy: OMBRAN W
2. Paker iniekcyjny & 13
3. Iniekcja uszczelniajaca: MC-Injekt 2300 NV

naniesienie warstwy sczepnej 1 x Zentrfix KMH (pomost tgczacy) na

powierzchnie betonu w miejscach reprofilacii,
naniesienie ,Swieze na swieze” metodg obrdébki recznej na aktywng pod
wzgledem sklejenia warstwe sczepng — zaprawe naprawczg Nafufill

KM250 przestrzegajgc dla tej zaprawy nastepujgcego zakresu grubosci:
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e minimalna grubos$¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia: 6 mm,
e maksymalna grubos¢ warstwy na 1 etap: 25 mm,
e maksymalna tgczna grubos$¢ warstwy: 100 mm,

e naniesienie na catg powierzchnie $cian prefabrykowanych recznie
z zatarciem na gfadko packami stalowymi materiatu wodoszczelnego MC —

RIM F (materiat w bezposredni kontakcie z wodg) o grubosci 4 mm .

8. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

1) Wygrodzenie terenu prowadzenia prac.

2) Rozbiorka wyznaczonych elementéw obiektu.

3) Usuniecie gruzu porozbiorkowego na tymczasowe miejsce sktadowania.
4) Uprzatniecie terenu rozbidrki.

5) Wykonanie prac remontowych zbiornika.

9. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1) Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu.

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych
powinien by¢ wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren
prowadzonych prac rozbiorkowych wraz z przewidzianymi  strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu
betonowego i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym.

Takie warunki wygrodzenie tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym,
mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0m. Tasma powinna
by¢é umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu
wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 4,0 m wokdt rozbieranych
elementéw budynku.

Ponadto teren prac rozbiorkowych nalezy oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczecia prac rozbidérkowych, przez caty czas
trwania robot az do chwili catkowitej rozbidrki, wymagane jest catodobowe
monitorowanie terenu, na ktorym prowadzone sg prace rozbiérkowe, oraz

zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren osob nieupowaznionych.
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2) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
rozbiérkowych
Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych majg zastosowanie ogolne przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robét

budowlanych.
Szczegodtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych sg normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych [Dz. U. z 2003r. Nr47 poz. 401.].

2.1) Wazniejsze punkty teqo rozporzadzenia sg nastepujace:

e teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;
e przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni byc¢
zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania;
e przed rozpoczeciem robo6t rozbidrkowych nalezy odtgczyé od rozbieranych
elementdéw obiektu instalacje elektryczng, cieplng i inne;
e pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej;
e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego;
e prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione;
e pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mieC¢ kontakt wzrokowy

i stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych znajdzie koniecznoS$¢ ciecia

konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikbw gazowych propan - butan. Nalezy

wowczas stosowac sie do nastepujacych zasad:

e praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona;

e zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzen spawalniczych takich jak

butle, zawory, reduktory itp.;
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e pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowe;j
i zamocowanych do scian , stupow itp. za pomocg obejm;

e jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod
katem 45 stopni i zabezpieczy¢;

e weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem
| przetarciem;

e lgczenie wezy z koncowkag reduktora, tgcznikbw Iub palnikiem nalezy
wykonywac za pomocg ptaskich zaciskow;

e weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m;

e przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie
z materiatami  lub gazami tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowg
jest zabronione;

e odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢é mniejsza niz 1m;

e po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono
tigcych lub Zzarzgcych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego
otoczeniu, nie wystepujg oznaki utlenia sie materiatow bgdz inne, wskazujgce

na mozliwos¢ pozaru.

10.0DPADY POROZBIORKOWE

Materiaty porozbiorkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiorkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione od
punktu skupu ztomu i stanowig dochod Inwestora, a gruz betonowy bedzie
wywieziony na wysypisko Smieci, bagdz przeznaczony do recyklingu
i wykorzystania na utwardzenie drog gruntowych , tuty azbestowe zostang

zutylizowane.

11.UWAGI OGOLNE

1) Wykonanie robo6t rozbidérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej
doswiadczenie w wykonywaniu robét rozbiorkowych | posiadajgcej
odpowiednie zaplecze sprzetowe.

2) Roboty nalezy prowadzic¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajgcych
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odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz
doswiadczenie przy tego typu pracach.

3) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie
BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy

na okreslonym stanowisku.

uprawniony do projektowania oraz kierowania
budowq i robotami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej  oraz konstrukcyjno  —
budowlanej
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OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA
PRAC PRZEBUDOWY ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH

1. Nazwa obiektu: ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

2. Lokalizacja: ZAGORZYN obreb: 0033 ZAGORZYN
dz. nr 295/4, 295/5, 304
Jednostka ewidencyjna: 300701_2
3. INWESTOR: GMINA BLIZANOW
BLIZANOW DRUGI 52, 62-814 BLIZANOW

4. OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII PRAC ROZBIORKOWYCH

W  rozpatrywanym przypadku roboty nalezy rozpoczgé od ustawienia
rusztowania a nastepnie przystgpic do recznej rozbiorki od gory w dot,
opuszczajgc rozbierane elementy na grunt i na biezgco sktadowa¢ w miejsce
wydzielonego tymczasowego sktadowania, oddzieli¢ czesci metalowe od gruzu.
Gruz ceglany nastepnie wywiez¢é na wysypisko $mieci. Reszte materiatéw

wywiez¢ zgodnie z przeznaczeniem.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU
e wymiary: 3,25 mx 9,50 m;

e gtebokosc¢: 2,50 m;

e wysokos¢ p.p.t.: 0,80 m;

e grubosc¢ scian konstrukcyjnych: 25 cm, zbrojone stalg konstrukcyjng.

6. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE SKARPY W OKOL ZBIORNIKA:
e Szerokos$¢ korony skarpy: 3,0 m;
e podstawa 4,50 m;

e wysokos¢ 1,50 m.
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7. ZAKRES ROBOT PRZEBUDOWY ZBIORNIKA:

e rozbiorka drewnianego przekrycia zbiornika,

e rozbiorka czesci zelbetowych Scian zbiornika gr. 25 cm do poziomu terenu;

e wywoOz powstatego gruzu porozbiorkowego;

e uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po
przeprowadzonych pracach;

e wykonanie nowej ptyty zelbetowej gr. 16 cm zbrojonej stalg konstrukcyjna,
stanowigcej przekrycie zbiornika;

e oczyszczenie Scian i ptyty dennej zbiornika z nagromadzonego osadu;

e wykonanie powtok hydroizolacyjnych z mas Schomburg.

8. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

6) Wygrodzenie terenu prowadzenia prac.

7) Rozbiorka wyznaczonych elementéw obiektu.

8) Usuniecie gruzu porozbiérkowego na tymczasowe miejsce skladowania.
9) Uprzatniecie terenu rozbiodrki.

10)Wykonanie prac remontowych zbiornika.

9. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1) Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu.

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych
powinien by¢ wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren
prowadzonych prac rozbiorkowych wraz z przewidzianymi  strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu
betonowego i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym.

Takie warunki wygrodzenie tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym,
mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0m. Tasma powinna
byé umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu
wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 4,0 m wokot rozbieranych
elementéw budynku.

Ponadto teren prac rozbiorkowych nalezy oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caly czas
trwania robot az do chwili catkowitej rozbiérki, wymagane jest catodobowe
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monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace rozbiorkowe, oraz

zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren oséb nieupowaznionych.

2) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
rozbiérkowych
Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych majg zastosowanie ogolne przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robdét

budowlanych.
Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
rozbiorkowych sg normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych [Dz. U. z 2003r. Nr47 poz. 401.].

2.1) Wazniejsze punkty teqo rozporzadzenia sg nastepujace:

e teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;
e przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni byc¢
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania;
e przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢é od rozbieranych
elementow obiektu instalacje elektryczng, cieplng i inne;
e pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej;
e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego;
e prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione;
e pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mieC¢ kontakt wzrokowy

i stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych znajdzie koniecznos$¢ ciecia

konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikdbw gazowych propan - butan. Nalezy

wowczas stosowac sie do nastepujacych zasad:

e praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona;
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e zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzen spawalniczych takich jak
butle, zawory, reduktory itp.;

e pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej
i zamocowanych do scian , stupdw itp. za pomocg obejm;

e jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod
katem 45 stopni i zabezpieczy¢;

e weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem
| przetarciem;

e lgczenie wezy z kohcowkag reduktora, tgcznikbw lub palnikiem nalezy
wykonywac za pomocg ptaskich zaciskow;

e weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m;

e przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie
z materiatami  lub gazami tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowg
jest zabronione;

e odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢é mniejsza niz 1m;

e po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono
tlgcych lub zarzgcych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego
otoczeniu, nie wystepujg oznaki utlenia sie materiatow bagdz inne, wskazujgce

na mozliwos¢ pozaru.

10.0DPADY POROZBIORKOWE

Materiaty porozbiorkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiorkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione od
punktu skupu ztomu i stanowig dochod Inwestora, a gruz betonowy bedzie
wywieziony na wysypisko Smieci, badz przeznaczony do recyklingu
i wykorzystania na utwardzenie drog gruntowych , tuty azbestowe zostang

zutylizowane.

11.UWAGI OGOLNE
1) Wykonanie robo6t rozbidérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej
doswiadczenie w wykonywaniu robét rozbiorkowych i posiadajgcej

odpowiednie zaplecze sprzetowe.
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2) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie  kwalifikacje = zawodowe w  dziedzinie  budownictwa
oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.

3) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie
BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy

na okreslonym stanowisku.

uprawniony do projektowania oraz kierowania
budowq i robotami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej  oraz konstrukcyjno  —
budowlanej
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Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw

wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

1)
2)
3)

4)

5)
6)

4.

OPIS TECHNICZNY UTWARDZENIA TERENU

LOKALIZACJA: ZAGORZYN, obreb: 003 ZAGORZYN
dz. nr 295/4, 295/5, 304
Jednostka ewidencyjna: 3007010 _2 BLIZANOW

INWESTOR: GMINA BLIZANOW
BLIZANOW DRUGI 52, 62-814 BLIZANOa.

PODSTAWY OPRACOWANIA:
Zlecenie inwestora.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 199r.

Wytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej — WPD-3 zatgcznik
do =zarzadzenia nr 5/95 Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych

z dnia 31 marca 1995r.;

.Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni
Ulic MT | GM-GDDP zatwierdzony do stosowania przy projektowaniu

nawierzchni ulic, drég na terenie zabudowanym miast i wsi — 02.1990r.

Rozeznanie przeprowadzone w wykonawczych przedsiebiorstwach
specjalistycznych odnosnie mozliwosci wykonania robot wg. przyjetej
do projektu technologii.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Cz. I, Il, Il z 1979 i1982r. —

CBPBDiM ,Transprojekt” W-wa — zatwierdzony do stosowania przez CZDP

w W-wie w 1979r. i 1982r.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Wizja w terenie, pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne.

OPRACOWANIE ZAWIERA:
e Czes¢ formalno-prawng,

e Czes¢ opisowa,
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e CzesC rysunkowg — PZT (zatgczony w projekcie architektoniczno -

budowlanym).

5. ZAKRES PROJEKTU:
Niniejszy projekt obejmuje roboty zwigzane z projektowanym placem
utwardzonym dla stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w m. Zagorzyn,
na dziatkach o nr ewid. 295/4, 295/5, 304 w gminie Blizanow.

Zakres projektu obejmuje:

¢ Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe,

e Konstrukcje nawierzchni placu.

Oraz:

e Wykonanie koryta,

e Wykonanie w-wy odsgczajgcej,

e Wykonanie warstwy z kruszywa famanego 0/63mm gr. 15 cm,

e Wykonanie warstwy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 15 cm,

¢ Wykonanie warstwy z podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,

e \Wyréwnanie i uzupetnienie poboczy.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Istniejgcy plac posiada nawierzchnie gruntowa.

7. OPIS PROJEKTU - ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:
Projekt obejmuje utwardzenie nawierzchni placow i dos¢ do obiektow dla
stacji uzdatniania wody w m. Zagorzyn.
Zakres robot pokazano i zwymiarowano na planie sytuacyjnym — projekcie

zagospodarowania terenu.

8. ZESTAWIENIE POSCZEGOLNYCH POWIERZCHNI UTWARDZENIA:
1) Powierzchnia istniejgcego placu: 112,00 m2 — bez zmian.

2) Powierzchnia proj. placu utwardzonego z kostki brukowej: - 149,00 m?



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

9. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:
Usytuowanie projektowanego utwardzenie zgodnie z projektem

zagospodarowania dziafki.

10. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

W opracowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia:

o projekt utwardzenia nawierzchni wysokosciowo dostosowano do
istniejgcego terenu przy zachowaniu:

J normatywnych pochylen;

J minimalizacji robot ziemnych.

11. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD KORYTO

W niniejszym projekcie zakres robét ziemnych sprowadza sie do wykonania
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza oraz wywozu nadmiaru
gruntu. Dno koryta powinno mie¢ spadek zgodny ze spadkiem poprzecznym
nawierzchni.

Po wykonaniu koryta nalezy je wyprofilowac i zagesci¢ mechanicznie ptytg

wibracyjng do wskaznika zageszczenia 0,98-1,00.

12. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
a. PLAC UTWARDZONY

- warstwa odsgczajgca z piasku: 15cm
- podbudowa betonowa z dylatacjg 30cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5cm
- kostka brukowa betonowa 8 cm
RAZEM: 53 cm

13. ODWODNIENIE

Zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni zapewniajg
odprowadzenie  wadd opadowych z powierzchni utwardzonej
do projektowanych wpustéw z osadnikiem.

Istniejgca konfiguracja terenu o spadkach poprzecznych i podtuznych

gwarantuje odprowadzenie wod opadowych.



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw
wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

14. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
Stan projektowany:
Ogdlna lokalizacja obiektu oraz powyzej opisane i wyszczegolnione
rozwigzania sytuacyjne, wysokos$ciowe, parametry pokazano na mapie

projektu zagospodarowania terenu, w czesci projektu architektoniczno-
budowlanego.

uprawniony do projektowania oraz kierowania
budowq i robotami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej  oraz konstrukcyjno  —
budowlanej

GA.N-413/8346/11/26/80, WKP/B0O/0529/01

JAN CHORBINSKI



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych, przebudowa odstojnika wod poptucznych, modernizacja dwéch zbiornikéw

wyréwnawczych) w Zagorzynie, na dziatkach o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanoéw

1)

2)
3)

4)

5)

OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA
PRAC DEMONTAZU | MONTAZU NOWEGO OGRODZENIA

NAZWA OBIEKTU: OGRODZENIE

LOKALIZACJA: ZAGORZYN, obreb: 0033 ZAGORZYN
dz. nr 295/4, 295/5, 304
Jednostka ewidencyjna: 300701_2 BLIZANOW

INWESTOR: GMINA BLIZANOW
BLIZANOW DRUGI 52, 62-814 BLIZANOW

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcego ogrodzenia dziatki wraz

z stupkami, bramg wjazdowg i furtkg po obwodzie dziatki o dtugosci 295,0m.
Dokona¢ rozbiérki fundamentédw betonowych — podwalin pod ogrodzenie.
Wykona¢ nowe podwaliny betonowe wraz z montazem stupéw
ogrodzeniowych /systemowe/.

Montaz ogrodzenia z paneli systemowych prefabrykowanych z drutu
stalowego powlekanego gr. 3,5 mm wysokosci 1,50 m na dtugosci 246,0 m.

Montaz bramy wjazdowej o szerokosci 5,00 m i furtki o szerokosci 1,0 m.

uprawniony do projektowania oraz kierowania
budowq i robotami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej  oraz konstrukcyjno
budowlanej

GA.N-413/8346/11/26/80, WKP/B0O/0529/01

JAN CHORBINSKI
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