
ZZ AA ŁŁ ĄĄ CC ZZ NN II KK II   PP RR OO JJ EE KK TT UU   

BB UU DD OO WW LL AA NN EE GG OO  

 

 

 

 

 

 

Nazwa 

zamierzenia 

budowlanego: 

„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody 
(w tym: budowa dwóch zbiorników wyrównawczych, przebudowa 

odstojnika wód popłucznych, modernizacja dwóch zbiorników 
wyrównawczych) na terenie położonym w Zagorzynie, gm. Blizanów 

Adres i 

kategoria 

obiektu: 

Zagorzyn, działki nr 295/4, 295/5 i 304   
jednostka ewidencyjna 300701_2 Blizanów,  

obręb ewidencyjny: 0033 Zagorzyn, 
powiat: Kaliski, województwo: Wielkopolskie  

Kategoria obiektu: XXX 

Inwestor: GMINA BLIZANÓW 

Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół  

Autorski 
Imię i nazwisko 

Specjalność/                      

Nr uprawnień 

Data 

opracowania 
Podpis 

Projektant: Jan Chorbiński 

GA-N.413/8346/II/26/80 

Upr. w specjalności 

architektonicznej i konstrukcyjno -

budowlanej 

22.04.2024 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZ. 1 

 

 

 

 

 



str. 2 
 

 

 
Spis zawartości: 

 

1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ................................................................ .3 

2. Oświadczenie projektanta o braku mozliowści podłączenia się do sieci ciepłowniczej .11 

3. Decyzja znak: B.6733.3.2024 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

11.03.2024 r.  ....................................................................................................................... .12 

4. Opinia sanitarna ON-NS.9011.1.21.2024  PPIS w Kaliszu z dn. 05.05.2024 r.  .......... ..17 

5. Opinia Geotechniczna ustalająca warunki gruntowo – wodne ..................................... ..22 

6. Decyzja pozwolenie wodnoprawne znak: OŚ.6341.83.2012 z dnia 21.11.2012 r.  ..... ..34 

7. Postanowienie do decyzji pozwolenie wodnoprawne znak: OŚ.6341.83.2012 z dnia 

05.12.2012 r.  ...................................................................................................................... ..37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 3 
 

 

INFORMACJA BIOZ 

 

 
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  

„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody (w tym: budowa dwóch zbiorników 
wyrównawczych, przebudowa odstojnika wód popłucznych, 
modernizacja dwóch zbiorników wyrównawczych)”,  
na działkach nr: 295/4, 295/5, 304, obręb ewidencyjny: 0033 Zagorzyn,   
jed. ewid. 300701_2 Blizanów powiat: Kaliski, województwo: wielkopolskie 

 
 

 

INWESTOR : 

GMINA BLIZANÓW 

Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTNAT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ: 

PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. 
ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin 

 
 

 
          Jan Chorbiński 

Upr. nr GA-N.413/8346/II/26/80 w specjalności  architektonicznej  
i konstrukcyjno -budowlanej 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konin, kwiecień 2024 r. 



str. 4 
 

 

I N F O R M A C J A 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Temat zadania : „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji 

uzdatniania wody (w tym: budowa dwóch zbiorników wyrównawczych, 

przebudowa odstojnika wód popłucznych, modernizacja dwóch 

zbiorników wyrównawczych)” 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

 
Projektowane roboty będą wykonane w pełnym zakresie, zgodnie  

z projektem budowlanym. Realizację robót przewiduje się w następującej 

kolejności: 

 Prace przygotowawczo-organizacyjne,  

 Wykonanie wykopów pod fundamenty, 

 Dostawa materiałów, 

 Wykonanie zbrojenia elementów konstrukcyjnych, 

 Szalowanie i wylewanie betonu,  

 Murowanie ścian fundamentowych oraz ścian konstrukcyjnych, 

 Montaż konstrukcji dachowej, 

 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 Prace demontażowe wewnątrz istniejącego budynku stacji, 

 Ustawienie zbiorników filtrów, aeratora i hydrofora, 

 Montaż orurowania i armatury filtrów, 

 Montaż zestawów hydroforowych, 

 Zasypanie filtrów złożami, 

 Próby ciśnieniowe urządzeń, 

 Montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych,  

 Montaż wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnej, grzewczej i 

wentylacyjnej, 

 Montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetleniowych,  

 Budowa zbiorników retencyjnych, 
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 Budowa zewnętrznej sieci technologicznej, 

 Budowa komór technologicznych,  

 Likwidacja istniejących śmietnika, budynku garażowego oraz zbiornika wód 

popłucznych, 

 Wykonanie konstrukcji pod instalacje fotowoltaiczną,  

 Montaż paneli fotowoltaicznych, 

 Wykonanie podłączenia przewodów pod urządzenia, 

 Wykonanie kanalizacji technologicznej,  

 Montaż (pogrążenie w ziemi) instalacji uziemiających (uziomy szpilkowe),  

 Montaż kostki brukowej, 

 Wykonanie prac pomiarowych, 

 Zagospodarowanie terenu, 

Kolejność realizacji obiektów może odbywać się równocześnie, wynika 

z przyjętej technologii i dostaw materiałów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegające adaptacji lub 
rozbiórce 

Działka Inwestora w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem stacji  

wodociągowej z dwoma studniami  głębinowymi i dwoma zbiornikami 

wyrównawczymi, zbiornikiem wód popłucznych oraz podziemnymi instalacjami 

sanitarnymi/technologicznymi, wodociągowymi i elektrycznymi. Teren stacji 

uzdatniania wody jest ogrodzony. 

Urządzenia i obiekty te są zinwentaryzowane na mapie sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1:500. Nie wyklucza się istnienia  w terenie innego 

uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapę sytuacyjno-wysokościową. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne - ręczne 

celem wyznaczenia przebiegu trasy urządzeń podziemnych i miejsc skrzyżowania 

z projektowanym instalacjami zewnętrznymi w celu ich odpowiedniego 

zabezpieczenia. 
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3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do elementów zagospodarowania działki lub terenu, mogących stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą czynne instalacje 

kanalizacyjne, elektroenergetyczne, mogące znajdować się w rejonie 

planowanych prac ziemnych.  Podczas prac ziemnych mogą również wystąpić 

zagrożenia od poruszających się na niej mechanicznych pojazdów jeżdżących. 

Pozostałe prace wykonywane będą wewnątrz budynku. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

- składowanie niektórych materiałów, 

- pobór energii elektrycznej, 

- niebezpieczeństwo urazów mechanicznych podczas wykonywania 

fundamentów, ścian i stropów, 

- niebezpieczeństwo upadku z wysokości z rusztowania podczas 

prowadzenia robót murowania ścian, wykonywania sufitów itd. 

 

                BHP przy wykonywaniu robót ziemnych: 

-       w przypadku odkrycia przewodów podczas prowadzenia robót 

ziemnych, należy przerwać prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i 

właścicieli. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami i tablicami 

informacyjnymi. 

- wzdłuż wykopu po obu stronach należy pozostawić wolny pas 

szer. 0,5 m na którym nie wolno składować ziemi z urobku lub 

materiałów budowlanych. Wykopy można wykonywać ręcznie lub 

sprzętem zmechanizowanym (koparkami). 

- podczas wykonywania prac ziemnych sprzętem mechanicznym 

należy zachować następujące  warunki: 

- obsługiwać koparkę lub inny sprzęt mechaniczny mogą osoby  

posiadające odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepisów 

BHP, 

- koparka winna być ustawiona stabilnie, 
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-      podczas wykonywania wykopu zachować szczególną uwagę  

przy nabieraniu urobku na łyżkę, załadunku na przyczepę  i obrotach 

łyżką. 

 

 

    BHP przy wykonywaniu prac na wysokości: 

- osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na 

wysokości co najmniej 1 m od podłogi lub ziemi powinny być 

zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą o wysokości 

1,1m. 

- przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć 

zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej 

liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 

około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.  

- długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinna być 

większa niż 1,5 m. 

Wyżej wymienione zagrożenia mogą występować jedynie czasowo i 

czas ich występowania uzależniony będzie od przyjętej technologii robót, 

zaangażowania środków technicznych i ludzkich oraz realizacji 

poszczególnych etapów robót. 

 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Skala Czas wystąpienia 

Upadek z wysokości dach, wewnątrz budynku średnia podczas wykonywania prac na 
dachu  oraz montaż opraw 
oświetleniowych w 
pomieszczeniach 

uszkodzenia ciała oraz 
rany spowodowane 
użyciem elektronarzędzi 
oraz narzędzi 
standardowych (młotek, 
obcęgi, nóż itp.) 

na całym terenie budowy wysoka podczas wszystkich prac 
elektroinstalacyjnych 

potrącenie od pojazdów 
mechanicznych 

na drogach dojazdowych do 
placu budowy 

średnia podczas wykonywania robót 
budowlanych i poruszania się w 
rejonie dróg dojazdowych na 
plac budowy 

porażenie prądem, 
napięcie nn 230/400 V 

Rozdzielnice technologiczne, 
główne, obiektowe, 
ewentualne istniejące linie 
kablowe,  
odbiorniki elektryczne, 
uszkodzenia elektronarzędzi 

wysoka podłączanie napięcia, 
wykonywanie uziemienia, 
wykonywanie pomiarów, próby, 
rozruch 
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych 

     Teren budowy powinien być zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

Powinna być wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze 

stosownie do rodzaju zagrożenia. Wykopy należy zabezpieczyć taśmą 

ostrzegawczą. Należy wykonać tymczasowe oznakowanie dróg. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

- instruktaż ogólny dot. przestrzegania przepisów bhp i p.poż., szczególnie 

przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych, 

- instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem robót niebezpiecznych (przy 

pracach na wysokości na rusztowaniu), 

- każdy pracownik pracujący na wysokości powyżej 1,0 musi mieć 

odpowiednie badania lekarskie 

- udokumentowanie szkolenia pracowników na piśmie przez  prowadzącego 

szkolenie i szkolonego.  

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, 
wyrobów i substancji niebezpiecznych 

Nie dotyczy. 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy 
prowadzonych robotach 

- oznakowanie stref prowadzenia prac niebezpiecznych, 

- zachowanie porządku na budowie, 

- wykonywanie prac niebezpiecznych w zespołach min. 2 – osobowych, 

- wyposażenie budowy w niezbędne środki pierwszej pomocy, 

- składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach aby 

nie tarasowały i utrudniały dojazdu i dojścia, 

- wyposażenie budowy w odpowiednie środki przeciwpożarowe, 
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- zapewnienie stałej dostępności do telefonu w celu zawiadomienia służb 

ratowniczych, 

- popularyzowania zasad prawidłowego użytkowania urządzeń 

elektrycznych,  

- nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porażonym i 

poparzonym prądem elektrycznym,  

- obowiązkowe szkolenie okresowe pracowników zaliczanych do grupy 

wzmożonego ryzyka porażeniem prądem, głównie elektryków,  

- wymóg posiadania uprawnień kwalifikacyjnych , aktualnych badań 

lekarskich oraz wymaganych szkoleń BHP przez osoby zatrudnione 

przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych,  

- przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa pracy dotyczących 

organizacji prac przy urządzeniach elektrycznych.  

Środki techniczne stanowiące właściwą ochronę przeciwporażeniową 

obejmują w zasadzie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrony 

podstawowej), stanowiące zabezpieczenie przed porażeniami od napięć 

roboczych (fazowych) oraz środki ochrony przy dotyku pośrednim (ochrony 

dodatkowej) zabezpieczające przed porażeniami od napięć dotykowych. Do 

technicznych środków ochrony zaliczyć należy również środki ochrony osobistej 

(sprzęt ochronny) mające zastosowanie głównie przy pracach konserwacyjno 

remontowych, operacjach łączeniowych i czynnościach pomiarowych.  

Do wykonywania robót należy używać tylko materiałów, wyrobów, maszyn, 

urządzeń, narzędzi posiadających wymagane atesty, aprobaty techniczne, 

badania i aktualne przeglądy techniczne. 

Przy pracach bezpośrednio przy urządzeniach, które były pod napięciem 

i zostały wyłączone, należy przed rozpoczęciem robót sprawdzić brak napięcia, 

a w miejscu odłączenia oznaczyć tablicą z napisem : nie „załączać”. 

Wykonywane roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących 

warunków BHP i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dn. 06.02.2003r. w sprawie BHP pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
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9. Wpływ szkodliwości i uciążliwości dla działki sąsiedniej 

Oddziaływanie zamyka się w obrębie działek inwestora tj. 254/1, 252/5, 251/4, 
250/8 obręb 0001 Golina, jednostka ewidencyjna 301001_4 Golina - miasto, 
położonych przy ul. Długiej w  Golinie,  gm. Golina. 

Na terenie realizacji robót budowlanych nie ma konieczności budowy 

dróg tymczasowych. Dojazd i dojście do działek odbywać się będzie z drogi 

publicznej biegnącej od strony zachodniej – działka nr 254/1 i 252/5 obręb 

Golina, co zarazem będzie stanowiło drogę ewakuacyjną 

1. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 

budowlane i wpis do Polskiej Izby Inżynierów, a przed przystąpieniem do 

robót budowlanych należy umieścić tablicę informacyjną budowy 

w widocznym miejscu na placu budowy. 

 
2. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wykonania robót 

szczególnie niebezpiecznych oraz prac związanych z użyciem materiałów 

wybuchowych. 

 
Uwaga: 
Przed zgłoszeniem o rozpoczęciu prac budowlanych obiektu 

obowiązkiem kierownika budowy jest opracowanie i przedłożenie w organie 

nadzoru budowlanego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu 

i  formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 roku (Dz. U. 2020 

poz. 1609 z późn. zm.). 

 

Opracował: 

Jan Chorbiński 
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Konin, dn. 25.11.2021 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE projektanta  

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. 

U. 2020, poz.1333) dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu 

budowlanego do sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 

i 1086) 

OŚWIADCZAM, że projektowany obiekt budowlany: Budynek stacji uzdatniania wody, 

zlokalizowany na działce o nr 254/1, obręb 0001 GOLINA, jed. ewid. 301001_4 Golina  
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

( nazwa obiektu oraz lokalizacja –miejscowość i nr działki ewid. gruntów)  

1. nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej*  

2. ma możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej *  
*
niewłaściwe skreślić  

 

Jestem świadomy( -ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, zgodnie z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086). 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 
(podpis projektant) 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE 

 Zleceniodawca: 

Pro-Eko Projekt Sp. z o.o. 
ul. Romualda Traugutta 2/2 

      62-500 Konin 

 Inwestycja: 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagorzynie 

 Lokalizacja: 

Dz. nr    -  295/4 i 295/5; 
Obręb  - 0033; 
Miejscowość -  Zagorzyn; 
Gmina  - Blizanów; 
Powiat  - kaliski; 
Województwo -  wielkopolskie. 
 

2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPINII I PODSTAWA PRAWNA 

Literatura przedmiotowa i materiały archiwalne: 

 Haisig J., Wilanowski S., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 arkusz 
622 Kalisz, Warszawa, PIG 2007. 

 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009. 

 Myślińska E., Laboratoryjne badania gruntów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. 

 Wiłun Z. - Zarys geotechniki, Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2013. 
 

Akty prawne: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
2024 poz. 54);  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (teks jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682  
ze zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463). 

 
 

 Normy polskie i europejskie: 



 

 

 

 PN-B-02481/1998 – Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miar, 

 PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
 PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, 
 PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli, 
 PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, 
 PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie  

i badanie podłoża gruntowego. 
 

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 

3.1. WARUNKI GRUNTOWE 

Litologia: 

W podłożu gruntowym rozpoznano plejstoceńskie spoiste osady lodowcowe i 
niespoiste wodnolodowcowe zlodowacenia Warty. 

Warstwę przypowierzchniową w miejscu wykonywanych badań stanowi gleba  
(piasek drobny próchniczny) o miąższości 0,3-0,6 m. Przykrywa ona utwory serii glin 
zwałowych wykształcone jako gliny piaszczyste, lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym, 
w stanie plastycznym i twardoplastycznym (IL=0,30-0,10). W otworach nr 1  i 3 bezpośrednio 
pod glebą i na glinach zalegają wodnolodowcowe osady niespoiste w postaci piasków 
drobnych w stanie średnio zagęszczonym (IL=0,40). Miąższość tych utworów wynosi 0,4-0,5 
m. 

Co najmniej do głębokości rozpoznania, tj. 3,0 m, kontynuują się utwory serii glin 
zwałowych.  

Ogólny schemat budowy geologicznej przedstawiony jest na przekroju i profilach 
geotechnicznych – załączniki nr 2 i 3.    

Występowanie gruntów słabonośnych, zapadowych, pęczniejących 
lub niekorzystnych zjawisk geologicznych: 

Przypowierzchniowa warstwa gleby o miąższości 0,3-0,6 m. 

 

Pakiety i warstwy geotechniczne: 

Pakiet plejstoceńskich gruntów lodowcowych, niespoistych: 

WARSTWA I – piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym o uogólnionym stopniu 
zagęszczenia ID=0,40. 



 

 

 

 
 

 
Pakiet plejstoceńskich gruntów lodowcowych, spoistych, typ konsolidacji „B”: 

WARSTWA IIA – glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, w stanie plastycznym  
o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,30. 

WARSTWA IIB – glina piaszczysta,  glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym,  
w stanie twardoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,15. 

WARSTWA IIC – glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o uogólnionym stopniu 
plastyczności IL=0,10. 

 
 

3.2. WARUNKI WODNE 

W trakcie wykonywania wierceń (marzec 2024 r.) stwierdzono zwierciadło wód 
gruntowych o charakterze swobodnym w otworze nr 3, ustabilizowane na głębokości 0,3 m, 
tj. na rzędnej 108,9  m n.p.m. W otworach nr 1 i 2 zaobserwowano zwiększenie wilgotności 
gruntu na stropie osadów półprzepuszczalnych- glin piaszczystych, bez stabilizacji.  

 Poziom wód gruntowych zależny jest od sezonowych wahań, od ogólnej sytuacji 
hydrologicznej oraz stanu lokalnych wód. W trakcie długotrwałych opadów i roztopów śniegu 
możliwe jest podnoszenie zwierciadła wód oraz bardzo częstym zjawiskiem jest ich stagnacja  
na stropie gruntów półprzepuszczalnych. Przy okresowych suszach zwierciadło może opadać. 
Tabela poniżej przedstawia wyniki obserwacji wód gruntowych.  

Tabela 1. Wyniki obserwacji zwierciadła wody gruntowej.  
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ZWIERCIADŁO WODY GRUNTOWEJ 

m n.p.m. 
nawiercone                 

[m p.p.t.] 

rzędna           

[m n.p.m.] 

ustabilizowane                 

[m p.p.t.] 

rzędna           

[m n.p.m.] 

sączenia                 

[m p.p.t.] 

rzędna           

[m n.p.m.] 

Charakter 

zwierciadła 

OTWORY GEOTECHNICZNE (03.2024 r.)  

1 105,7 

14.03.2024 

- - - - - - - 

2 108,2 - - - - - - - 

3 109,2 0,3 108,9 0,3 108,9 - - swobodne 

 

4. STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 

PROSTE pod warunkiem posadowienia powyżej zwierciadła wód gruntowych 

wg § 4.2 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 



 

 

 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) – o prostych warunkach 
gruntowych mówi się, gdy w podłożu występują warstwy gruntów jednorodnych genetycznie 
i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, 
gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych. 

 

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU/INWESTYCJI 

I KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporządzenia - pierwsza kategoria geotechniczna, która 
obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym 
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe 
jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań 
geotechnicznych. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

 Opinia geotechniczna została sporządzona na podstawie 3 otworów geotechnicznych  
do głębokości 3,0 m wykonanych na terenie dz. nr 295/4 i 295/5 w m. Zagorzyn,  
gm. Blizanów, woj. wielkopolskie. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., warunki  
gruntowo – wodne określa się jako proste pod warunkiem posadowienia powyżej 
zwierciadła wód gruntowych i zaleca się przyjęcie I kategorii geotechnicznej.  
W przypadku nie zastosowania się do powyższego inwestycję należy zakwalifikować 
do II kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowo-wodnych.  
To Projektant ma decydujące zdanie w sprawie przyjęcia odpowiedniej kategorii 
geotechnicznej.  

 Rozpoznane w podłożu gruntowym osady niespoiste w stanie średnio zagęszczonym 
(ID=0,40) oraz spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym (IL=0,30-0,10)  
charakteryzują się dobrymi i korzystnymi parametrami geotechnicznymi  
i właściwościami mechanicznymi dla planowanej inwestycji.  

    Podczas wierceń (marzec 2024 r.) stwierdzono występowanie wód gruntowych  
w postaci zwierciadła swobodnego w otworze nr 3. W pozostałych otworach nie 
zaobserwowano ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych. Może być to 
związane z blokadą spływu wód opadowych stagnujących na stropie glin, w obrębie 
osadów piaszczystych. Problem może występować w obrębie całej powierzchni obu 
działek, na których wykonywano badania. Podczas prowadzenia prac ziemnych może 
wystąpić konieczność czasowego odwodnienia terenu.  

 Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i plastycznym są bardzo wrażliwe  



 

 

 

na wzrost wilgotności. Wzrost wilgotności skutkuje szybkim ich uplastycznieniem się,  
a co za tym idzie zdecydowanym pogorszeniem wartości parametrów 
geotechnicznych w stosunku do wartości zamieszczonych w załączniku nr 4 
niniejszego opracowania. Stąd ewentualne wykopy w obrębie gruntów spoistych 
należy wykonywać bardzo starannie. Proponuje się prowadzić prace ziemne  
w okresie suchym. Dla zabezpieczenia dna wykopu przed wodą opadową należy 
zostawić 20cm warstwę gruntu zdejmowaną bezpośrednio przed betonowaniem. 

 Głębokość strefy przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz~0,8 m wg normy PN-
B-03020:1981. Występujące grunty niespoiste są niewysadzinowe, spoiste są bardzo 
wysadzinowe. 

 Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych 
podłoża ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu  
w podłożu oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów 
badawczych. 

 Roboty ziemne oraz fundamentowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami zwracając szczególną uwagę na zachowanie stateczności 
ścian wykopów. 
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Profil numer 2    Rzędna: 108.20 m n.p.m.   Data: 2024-03-14

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 3.1

Rejon: Dz. nr 295/4

Miejscowość: Zagorzyn (ob. 0033)

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa SUW

Wiercenie: Firma geologiczna GeoNova s.c.

Dozór geol.: Łukasz Maczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 105.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-14
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 3.2

Rejon: Dz. nr 295/4

Miejscowość: Zagorzyn (ob. 0033)

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa SUW

Wiercenie: Firma geologiczna GeoNova s.c.

Dozór geol.: Łukasz Maczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 109.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-14
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ID IL [%] [t/m3] [t/m3] [kPa] [o] [kPa] [kPa] [kPa] 2-PN-81/B-03020
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