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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat zadania : ,Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody (w tym: budowa dwadch zbiornikow wyréwnawczych,
przebudowa odstojnika wdéd poptucznych, modernizacja dwdch
zbiornikéw wyréwnawczych)”

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Projektowane roboty bedg wykonane w petnym zakresie, zgodnie
z projektem budowlanym. Realizacje robét przewiduje sie w nastepujgcej
kolejnosci:
« Prace przygotowawczo-organizacyjne,
o Wykonanie wykopéw pod fundamenty,
o Dostawa materiatow,
« Wykonanie zbrojenia elementéw konstrukcyjnych,
« Szalowanie i wylewanie betonu,
e Murowanie scian fundamentowych oraz scian konstrukcyjnych,
e Montaz konstrukcji dachowej,
e Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
o Prace demontazowe wewnatrz istniejgcego budynku stacji,
o Ustawienie zbiornikéw filtrow, aeratora i hydrofora,
e Montaz orurowania i armatury filtrow,
e Montaz zestawow hydroforowych,
e Zasypanie filtrow ztozami,
e Proby cisnieniowe urzgdzen,
« Montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych,
« Montaz wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnej, grzewczej |
wentylacyjnej,
« Montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych o$wietleniowych,

e Budowa zbiornikéw retencyjnych,
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« Budowa zewnetrznej sieci technologicznej,

e Budowa komér technologicznych,

« Likwidacja istniejgcych smietnika, budynku garazowego oraz zbiornika wod
poptucznych,

o Wykonanie konstrukcji pod instalacje fotowoltaiczng,

« Montaz paneli fotowoltaicznych,

« Wykonanie podtgczenia przewodow pod urzgdzenia,

« Wykonanie kanalizacji technologicznej,

e Montaz (pograzenie w ziemi) instalacji uziemiajgcych (uziomy szpilkowe),

o Montaz kostki brukowej,

« Wykonanie prac pomiarowych,

e Zagospodarowanie terenu,
Kolejnos¢ realizacji obiektow moze odbywaé sie réwnoczesnie, wynika

z przyjetej technologii i dostaw materiatow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajace adaptacji lub
rozbidrce

Dziatka Inwestora w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem stacji
wodociggowej z dwoma studniami gtebinowymi i dwoma zbiornikami
wyréwnawczymi, zbiornikiem wod poptucznych oraz podziemnymi instalacjami
sanitarnymi/technologicznymi, wodociggowymi i elektrycznymi. Teren stacji

uzdatniania wody jest ogrodzony.

Urzadzenia i obiekty te sg zinwentaryzowane na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego

uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape sytuacyjno-wysokosciowq.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy prébne - reczne
celem wyznaczenia przebiegu trasy urzgdzen podziemnych i miejsc skrzyzowania
z projektowanym instalacjami zewnetrznymi w celu ich odpowiedniego

zabezpieczenia.
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3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, moggcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi, nalezg czynne instalacje
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, moggce znajdowa¢ sie w rejonie
planowanych prac ziemnych. Podczas prac ziemnych mogg réwniez wystgpic
zagrozenia od poruszajgcych sie na niej mechanicznych pojazdow jezdzgcych.

Pozostate prace wykonywane bedg wewnatrz budynku.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

- skfadowanie niektérych materiatow,

- pobor energii elektrycznej,

- niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych podczas wykonywania
fundamentow, $cian i stropow,

- niebezpieczenstwo upadku z wysokosci z rusztowania podczas

prowadzenia robét murowania $cian, wykonywania sufitow itd.

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych:
- w przypadku odkrycia przewodoéw podczas prowadzenia robét
ziemnych, nalezy przerwaé prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i
wiascicieli. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami
informacyjnymi.
- wzdtuz wykopu po obu stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas
szer. 0,5 m na ktorym nie wolno sktadowac ziemi z urobku Ilub
materiatbw budowlanych. Wykopy mozna wykonywac¢ recznie lub
sprzetem zmechanizowanym (koparkami).
- podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym
nalezy zachowac nastepujgce warunki:
- obstugiwaé koparke lub inny sprzet mechaniczny mogg osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepisow
BHP,

- koparka winna by¢ ustawiona stabilnie,
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- podczas wykonywania wykopu zachowac szczegblng uwage

przy nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach

tyzka.

BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci:

- osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na

wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢

zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg o wysokosci

1,1m.

- przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢

zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczehstwa do pomocniczej

liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci

okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

- dtugos$¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenhstwa nie powinna by¢

wieksza niz 1,5 m.

Wyzej wymienione zagrozenia mogg wystepowac jedynie czasowo i

czas ich wystepowania uzalezniony bedzie od przyjetej technologii robét,

zaangazowania Srodkéw  technicznych ludzkich oraz realizacji
poszczegodlnych etapdw robot.
Rodzaj zagrozenia Miejsce Skala Czas wystgpienia

Upadek z wysoko&ci dach, wewnatrz budynku srednia | podczas wykonywania prac na
dachu oraz montaz opraw
oswietleniowych w
pomieszczeniach
uszkodzenia ciata oraz | na catym terenie budowy wysoka | podczas wszystkich prac
rany spowodowane elektroinstalacyjnych
uzyciem elektronarzedzi
oraz narzedzi
standardowych (miotek,
obcegi, néz itp.)
potrgcenie od pojazdéw | na drogach dojazdowych do | srednia | podczas wykonywania robdt
mechanicznych placu budowy budowlanych i poruszania sie w
rejonie drog dojazdowych na
plac budowy
porazenie prgdem, | Rozdzielnice technologiczne, | wysoka | podtgczanie napiecia,
napiecie nn 230/400 V gtéwne, obiektowe, wykonywanie uziemienia,
ewentualne istniejgce linie wykonywanie pomiaréw, préby,
kablowe, rozruch
odbiorniki elektryczne,

uszkodzenia elektronarzedzi
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze
stosownie do rodzaju zagrozenia. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tasma

ostrzegawczg. Nalezy wykonac tymczasowe oznakowanie drog.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

- instruktaz ogdlny dot. przestrzegania przepiséw bhp i p.poz., szczegolnie

przy korzystaniu z urzgdzen elektrycznych,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych (przy

pracach na wysokos$ci na rusztowaniu),

- kazdy pracownik pracujgcy na wysokosci powyzej 1,0 musi miec

odpowiednie badania lekarskie

- udokumentowanie szkolenia pracownikow na piSmie przez prowadzgcego

szkolenie i szkolonego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow i substancji niebezpiecznych

Nie dotyczy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
prowadzonych robotach

- oznakowanie stref prowadzenia prac niebezpiecznych,

- zachowanie porzadku na budowie,

- wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 — osobowych,

- wyposazenie budowy w niezbedne srodki pierwszej pomocy,

- sktadowanie materiatébw budowlanych w odpowiednich miejscach aby
nie tarasowaty i utrudniaty dojazdu i dojscia,

- wyposazenie budowy w odpowiednie Srodki przeciwpozarowe,
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- zapewnienie statej dostepnosci do telefonu w celu zawiadomienia stuzb
ratowniczych,

- popularyzowania zasad prawidtowego uzytkowania urzgdzen
elektrycznych,

- nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porazonym i
poparzonym prgdem elektrycznym,

- obowigzkowe szkolenie okresowe pracownikow zaliczanych do grupy
wzmozonego ryzyka porazeniem prgdem, gtdwnie elektrykow,

- wymaog posiadania uprawnien kwalifikacyjnych , aktualnych badan
lekarskich oraz wymaganych szkolen BHP przez osoby zatrudnione
przy eksploatacji urzgdzen i instalacji energetycznych,

- przestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa pracy dotyczgcych
organizaciji prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne stanowigce wiasciwg ochrone przeciwporazeniowg
obejmujg w zasadzie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony
podstawowej), stanowigce zabezpieczenie przed porazeniami od napiec
roboczych (fazowych) oraz s$rodki ochrony przy dotyku posrednim (ochrony
dodatkowej) zabezpieczajgce przed porazeniami od napie¢ dotykowych. Do
technicznych srodkéw ochrony zaliczyé nalezy réwniez srodki ochrony osobistej
(sprzet ochronny) majgce zastosowanie gtéwnie przy pracach konserwacyjno
remontowych, operacjach tgczeniowych i czynnosciach pomiarowych.

Do wykonywania robot nalezy uzywac tylko materiatdw, wyrobow, maszyn,
urzgdzen, narzedzi posiadajgcych wymagane atesty, aprobaty techniczne,
badania i aktualne przeglady techniczne.

Przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach, ktore byty pod napieciem
I zostaty wylgczone, nalezy przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ brak napiecia,
a w miejscu odtgczenia oznaczy¢ tablicg z napisem : nie ,zatgczac”.

Wykonywane roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych
warunkow BHP i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdn. 06.02.2003r. w sprawie BHP pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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9. Wptyw szkodliwosci i uciazliwosci dla dziatki sasiedniej

Oddziatywanie zamyka sie w obrebie dziatek inwestora tj. 254/1, 252/5, 251/4,
250/8 obreb 0001 Golina, jednostka ewidencyjna 301001_4 Golina - miasto,
potozonych przy ul. Diugiej w Golinie, gm. Golina.

Na terenie realizacji rob6t budowlanych nie ma koniecznosci budowy

drog tymczasowych. Dojazd i dojscie do dziatek odbywac sie bedzie z drogi

publicznej biegnacej od strony zachodniej — dziatka nr 254/1 i 252/5 obreb

Golina, co zarazem bedzie stanowito droge ewakuacyjng

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane i wpis do Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystgpieniem do
robot budowlanych nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy

w widocznym miejscu na placu budowy.

2. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wykonania robét
szczegolnie niebezpiecznych oraz prac zwigzanych z uzyciem materiatow

wybuchowych.

Uwaga:
Przed zgtoszeniem o rozpoczeciu prac budowlanych obiektu

obowigzkiem kierownika budowy jest opracowanie i przedtozenie w organie
nadzoru budowlanego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 roku (Dz. U. 2020

poz. 1609 z p6zn. zm.).

Opracowat:
Jan Chorbinski
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Konin, dn. 25.11.2021 r.

OSWIADCZENIE projektanta

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.
U. 2020, poz.1333) dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu
budowlanego do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843
i 1086)

OSWIADCZAM, ze projektowany obiekt budowlany: Budynek stacji uzdatniania wody,
zlokalizowany na dzialce o nr 254/1, obreb 0001 GOLINA, jed. ewid. 301001_4 Golina

( nazwa obiektu oraz lokalizacja —miejscowo$¢ i nr dziatki ewid. gruntow)
1. nie ma mozliwosci podtgczenia do sieci cieptowniczej”

*
niewlasciwe skresli¢

Jestem swiadomy( -ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego
oswiadczenia, zgodnie z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086).

(podpis projektant)
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WOJT GMINY
22 -84 Bl IZANOW
B:0733i3:2024 - is4in Blizan6w Drugi, dnia 11.03.2024 roku.

32 704 1056

DECYZJA

O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z 27 marca 2003 roku -
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z pozn.
zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postgpowania
administracyjnego,

na wniosek
Gminy Blizanéw

w imieniu ktdrej wystepuje

Janusz Nowak
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
Inwestycji i Zamowien Publicznych
Urzedu Gminy w Blizanowie

z dnia 01.02.2024r.,
USTALAM LOKALIZACJE CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji polegajacej na

rozbudowie, przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody,
(w tym: budowa dwoch zbiornikéw wyréwnawezych, przebudowa odstojnika wod
poplucznych, modernizacja dwoch zbiornikéw wyréwnawezych),

na terenie potozonym
w Zagorzynie, gm. Blizanow
dzialki nr 295/4, 295/5 i 304 (obre¢b Zagorzyn).

I. Rodzaj inwestycji:

a) rodzaj inwestycji — rozbudowie, przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania
wody, (w tym: budowa dwoch zbiornikow wyrownawczym, przebudowie
odstojnika wod poplucznych, modernizacji dwoch zbiornikéw wyrownawczych),

b) rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury techniczne;j,

¢) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — stacja uzdatniania
wody, miejsca postojowe, dojscia, dojazdy, zjazd z drogi publicznej na dzialke,
zielen, smietnik.

I1. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) lokalizacja inwestycji — w obrebie terenu inwestycji, zgodnie z zatacznikiem
graficznym nr 1 do decyzji,

b) wysokos¢ projektowanego budynku stacji uzdatniania wody po jej rozbudowie —
do 6 m,

¢) powierzchnia projektowanej nowej zabudowy — do 250 m?,



d)} pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego — ok, 250 m?,

€) wysokosé zbiornikow wyrownawczych — do 3,5 m ponad poziom gruntu,

f) nalezy chroni¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce
te znaki oraz budowle triangulacyjne,

g) w projekcie zagospodarowania dzialki nalezy zaplanowa¢: zielen, dojazdy i
dojscia, zjazd z drogi publicznej na dzialke, miejsca postojowe, $mietnik, szczely
zbiornik na $cieki,

2. ochrona $rodowiska i zdrowia Judzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspélczesnej:

a) nie nalezy zmieniaé stanu wod powierzchniowych i podziemnych jezeli byloby to
z¢ szkodg dla nieruchomodci sasiednich,

b) nie nalezy odprowadzac¢ wod opadowych i roztopowych na dzialki sasiednie i na
droge,

¢) nie nalezy przekracza¢ poziomu hatasu okreslonego dla terenéw chronionych,

d) na ewentualne usuniecie drzew Iub krzewéw, kolidujacych z proj ektowang
inwestycja, nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie, w przypadkach okreslonych w
przepisach odrgbnych,

e} kazdy przedmiot, co do kiérego istnicje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy
nalezy — przy uzyciu dostepnych $rodkéw — zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce
jego znalezienia oraz bezzwlocznie zawiadomic o zaistniatym fakcie
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

3. obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodg - z sieci wodociagowej - na warunkach okreglonych przez
Zaklad Ustug Komunalnych w Blizanowie,

b) odprowadzenie niezanieczyszczonych wod opadowych i roztopowych —
réwnomiernie po terenie wlasnej nieruchomosci,

¢) odprowadzenie sciekéw bytowych — do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach
okreslonych przez Zaklad Ustug Komunalnych w Blizanowie,

d) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z istniejacej sieci elektroenergetycznej, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i urzadzen elektroenergetycznych,

e¢) ewentualne kolizje z sieciami infrastruktury technicznej nalezy rozwiazac, w
uzgodnieniu i na warunkach zarzadcy tych sieci,

) usuwanie odpadéw — w sposéb zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach
do selektywnej zbiérki odpaddw i ich wywoz przez wyspecjalizowana jednostke
do migjsca odzysku lub unieszkodliwienia),

g) obstuga komunikacyjna terenu - z drogi gminnej, poprzez istniejacy zjazd,

h) miejsca postojowe nalezy lokalizowaé na terenie wiasnym, w ilosci zaspokajajgcej
potrzeby obslugi istniejacej i projektowane; zabudowy, przy zachowaniu
wymaganych przepisami odleglosci od okien budynkéw przeznaczonych na staly
pobyt ludzi oraz od granic sasiednich dziatek budowlanych,

1) jesli teren inwestycji znajduje sie w zasiggu dziatania system6w drenarskich,
rozwigzanie kolizji z takimi urzadzeniami powinno by¢ dokonane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,

) inwestor zobowigzany jest wykona¢ inwestycj¢ w sposéb zapewniajacy
zachowanie sprawnosci uzytkowej tych urzadzen melioracji wodnych, a w
przypadku ich uszkodzenia przebudowaé, celem zapewnienia swobodnego
przeplywu wod, pod nadzorem administratora tych wéd,

4. wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:




a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska
nalezy podjac dziatania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym
oddziatywaniom na $rodowisko,

b) nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane,

5. linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly wyznaczone na zatgczniku graficznym

nr 1, stanowigcym integralng czg$¢ niniejszej decyzji,

Integralng czg$¢ decyzji stanowi czesé graficzna — zatgeznik nr 1 do decyzji skladajgey si¢ z
mapy w skali 1: 1000,

UZASADNIENIE

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu celu publicznego nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dokonano analizy warunkéw i zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikajgcych z
przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
inwestycje.

W toku prowadzonego postgpowania administracyjnego organ I instancji zawiadomit strony o
wszezgeiu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
ww. inwestycji, podajac te informacje do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie. Do
tutejszego Urzedu nie wplynely zadne uwagi dotyczace lokalizacji projektowanej inwestycji.

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbgdne uzgodnienia.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien 0sob trzecich.

Waijt Gminy Blizanéw stwierdzi wygasniecie niniejszej decyzji jezeli inny wnioskodawea
uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktérego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kaliszu, ul. Czgstochowska 12 za posrednictwem organu wydajgcego niniejszg decyzje w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace
si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres Zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz
wskazywaé dowody uzasadniajgce to zadanie.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji, ktéry wydat decyzje.




Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Otrzymuja: & /;";:‘
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Panstwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kaliszu

Kalisz, 08.05.2024 r.
ON-NS.9011.1.21.2024

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 32 ust. | pkt 2 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. 1. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.zm.), rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r, poz.
2294), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
POSTANAWIA

uzgodni¢ dokumentacje projektowa
pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych:

projekt techniczny rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w migjscowosci Zagorzyn
(dziatki nr 295/5, 295/4 304, obrgb 0033 Zagorzyn), gmina Blizanéw

Z uwagami:

1. nalezy uzyska¢ oceng higieniczng Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydang na
podstawie dokumentacji projektowej zawierajacej aktualne atesty higieniczne na materiaty, wyroby
i mieszaniny, w tym dezynfekcyjne uzyte przy budowie stacji uzdatniania wody (§ 25 ust. 1 — 4
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi);

2. ocena powinna by¢ poparta wynikami badai jakosci wody przeprowadzonymi przez wnioskodaweg,
w laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku braku takicj mozliwodci —
w laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badah jakosci wody,
zatwierdzonym przez wlasciwego panstwowego powiatowego lub pafistwowego granicznego
inspektora sanitarnego, w zakresie uzgodnionym z wilasciwym panstwowym powiatowym lub
panstwowym granicznym inspektorem sanitarnym;

3. obiekt nalezy zglosi¢ do eksploatacji.

Inwestor:
Gmina Blizanéw, Blizanéw Drugi 52, 62-814 Blizandw

Jednostka Projektowa:
Pro-Eko Projekt Sp. z 0.0., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu

ul. Kosciuszki 6 | 62-800 Kalisz

Sekcja Zapobiegawezepo Nadzor Sanitarmego
tek. 62 7677616 [ 62 76771613

selaetariat.psse kalisz@sanepid. gov.pl
nadzor_zapobiepawczy.psse kalisz{@sanepid. gov.pl
NIP 618-10-44-546 ] REGON 00067707%
BDO 000099028

www, gov. pliweb/psse-kalisz
pssekatisz/SkrytkaESP
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UZASADNIENIE

Do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w dniu  09.04.2024 r.
wplynat wniosek wraz z projektem technicznym rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Zagorzyn (dziatki nr 295/5, 295/4 304, obreb 0033 Zagorzyn, gmina Blizanéw).
Wojt Gminy Blizanéw wydal decyzj¢ o lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego z dnia
11.03.2024 r. znak B.6733.3.2024.

Projekt techniczny zaklada w projektowanej stacji uzdatniania wody uzdatnienie wody do
parametrow okreslonych normatywami technicznymi. Jako zrodto wody przewiduje sie z istniejacych
studni glebinowych nr 1 inr2 inr3 ujmujgce wody o wydajnosci tacznie 41,0 m*/h. Istniejace ujecia
wody nr 1 i 2 zlokalizowane na terenie SUW Zagorzyn posiadaja teren wyznaczony ochrony
bezposredniej w odlegtosci 8-10 m od obudowy studni, a ujecie nr 3 zlokalizowane poza terenem
SUW takze posiada teren wyznaczony ochrony bezposredniej w odleglosci 8-10 m od obudowy
studni. Tereny ochrony bezpo$redniej ujecia sg ogrodzone,

W ramach rozbudowy i modernizacji SUW projektuje si¢ schemat uzdatniania wody
w oparciu o centralny aerator o Srednicy 1200 m oraz ciag filtracji skladajacy si¢ z 2 odzelaziaczy
o $rednicy 1800 m. Ponadto przewidziano docelowo miejsce na montaz trzeciego odzelaziacza.
W miejsce istniejgcych pomp II stopnia projektuje si¢ nowy zestaw hydroforowy wraz z uktadem
pompy pluczacej oraz wydziela si¢ pomieszczenie na zamontowanie agregatu pradotwérczego.
Planuje si¢ zmodernizowanie dwéch zbiornikéw wyréwnawcezych o catkowitej pojemnosci 200 m?
oraz projektuje si¢ dwa nowe zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci catkowitej 500 m?, Projektuje sie
zmodernizowanie odstojnika wéd poplucznych. Dodatkowo projektuje si¢ pomieszczenie sanitarne,
pomieszczenie rozdzielni oraz osobne pomieszczenie chlorowni wraz z wykonaniem kanalizacji
technologicznej sciekéw z chlorowni ze zbiornikiem bezodplywowym (studzienka neutralizacyjna).

Dla SUW przyjeto nastgpujacy schemat technologiczny stacji: pompownia I° i studnie
glebinowe, napowietrzanie cis$nieniowe w centralnym mieszaczu wodnopowietrznym (aerator),
jednostopniowa filtracja na filtrach ci$nieniowych na zlozu, dezynfekcja wody podchlorynem sodu,
2 zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemnosci 100 m® kazdy oraz 2 zbiorniki wyréwnawcze
o pojemnosci 250 m? kazdy, pompownia I1°— 2 zestawy hydroforowe, dezynfekcja wody — lampy UV.
Projekt zakfada uzdatnianie wody oparte na napowietrzaniu wody w mieszaczu wodno-powietrznym,
zamknigtym oraz jednostopniowej filtracji na filtrach ci$nieniowych. Po uzdatnianiu woda kierowana
bedzie do zbiornika retencyjnego, skad poprzez zestaw hydroforowy (pompowy 11°) kierowana bedzie
do zewngtrznej sieci wodociggowe;j.

Zastosowany system napowietrzania i filtracji na SUW zapewni uzyskanie wody
o parametrach zgodnych z wymaganiami dotyczacymi jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Projekt przewiduje pelng automatyzacje obiektu zgodnie z projektem AKPiA. W budynku
zostang wykonane wszystkie niezbedne instalacje.

Z przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji i ww. uwag wynika, Zze spelione zostang
podstawowe wymagania sanitarne okre$lone dla tego typu obiektéw i instalacji zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Integralng cze$cig opinii sanitarnej jest projekt techncizny, na ktérym znajduje sie klauzula
stwierdzajagca zaopiniowanie projektu przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu.

Opinia sanitarna nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r, poz. 2111).
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LEGENDA:

Centralny mieszacz wodno - powietrzny typ. ARC3

Filtr ciSnieniowy pionowy typ. FCP7

Zestaw hydroforowy typ. ZHF.7.03.4.3194.9

Sprezarka typ. WAN-TA

Dmuchawa typ. DIC-97H

Skrzynia kontroino - pomiarowa

Pompa wody ptuczacej typ. MVLe.125-250 AC

Przeptywomierz PROMAG DN 150 - woda surowa

Przeplywomierz PROMAG DN 125 - woda popluczna

10.

Przeplywomierz PROMAG DN150 - wod uzdatniona

11.

Przeptywomierz DN100 - woda surowa napowietrzona

12.

Zwoér bezpieczenstwa SYR 15"

13.

Zbiornik wody uzdatnionej V=100,0m?% V=250,0 m®

14.

Zestaw chloratora z pompga dozujacg DDA 12 - 10

15.

Przeplywomierz PROMAG DN200 - sie¢ wodociggowa

-Zawor bezpieczerfistwa DN100/150

17.

Zawor bezpieczenstwa DN50/80

18.

Istniejace studnie gigbinowe

19.

Istniejgcy zbirnik wéd poptucznych

20.

Przeptywomierz masowy - dmuchawa DN80

21.

Przeptywomierz masowy - mieszacz wodné - powietrzny DN25

22.

Lampa UV AMX4, Q=211,0m3/h; P=1,44kW

23.

Zastawka nascienna DN150

24.

Studnia kanalizacyjna DN1000

DN15

Uzgodniono na podstawie art. 3, pkt 2 ustawy z dnia
14.03.1985 1. 0 Panstwowe] Inspekcji Sanitamej
(Dz.uU. 2,20.23 . poz. 338 z pdzn. zm.) pod warunkiem
uwzglednienia uwag zamieszczonych w opinii sanitamej
Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitamy w Kaliszu
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| PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin

. ul. Traugutta 2/2
~Eleo Proj | tel. -244-14-4
e, | tel./fax 063-244-14-40
Inwestor: -
GMINA BLIZANOW
Blizanéw Drugi 52, 62-814 Blizanéw /
. . | mgrinz. Krzysztof Wawrzyniak Data:
Pro;ektowaf. specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci wod. - kan. i A
instalacji sanitarnych GP7342/183/94; UAB.8346/11/3/89 04.2024 =T
Sprawdzit: mgr inz. Iwona Dabrowska Data: x\ [
: specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji a
sanitarnych GP.115/7346/11/35/91; GP.115/7346/11/25/91 04.2024 ™~
: Data:
Opracowal: mgr inz. Agnieszka Karmowska o @
04.2024
! Y
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
obiektu : WODY W MIEJSCOWOSCI ZAGORZYN
Obiekt: Stacja uzdatniania wody
Lokaliz c.l cla ¢ Blizanow, dziatka nr 295/5, 295/4, 304 obreb 0033 Zagorzyn, jed. ewid.300701_2
ol Blizanow - gmina wiejska
SKALA NR RYSUNKU
Tytut SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
rysunku : SUW ZAGORZYN 1150
Branza: Sanitarna Projekt Techniczny 2 L] O
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PODSTAWOWE INFORMACIE

Zleceniodawca:

Pro-Eko Projekt Sp. z 0.0.
ul. Romualda Traugutta 2/2
62-500 Konin

Inwestycja:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagorzynie

Lokalizacja:
Dz. nr - 295/4 i 295/5;
Obreb - 0033;
Miejscowos¢ - Zagorzyn;
Gmina - Blizandéw;
Powiat - kaliski;
Wojewddztwo - wielkopolskie.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPINII | PODSTAWA PRAWNA
Literatura przedmiotowa i materiaty archiwalne:

Haisig J., Wilanowski S., Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 arkusz
622 Kalisz, Warszawa, PIG 2007.

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
20009.

Myslinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

Witun Z. - Zarys geotechniki, Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci, 2013.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U.
2024 poz. 54);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (teks jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682
ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463).

Normy polskie i europejskie:



= PN-B-02481/1998 - Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,

= PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

* PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntdw,

= PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

= PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne,

= PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

3.1. WARUNKI GRUNTOWE

Litologia:

W podtozu gruntowym rozpoznano plejstocenskie spoiste osady lodowcowe i
niespoiste wodnolodowcowe zlodowacenia Warty.

Warstwe przypowierzchniowg w miejscu wykonywanych badan stanowi gleba
(piasek drobny préchniczny) o migzszosci 0,3-0,6 m. Przykrywa ona utwory serii glin
zwatowych wyksztatcone jako gliny piaszczyste, lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym,
w stanie plastycznym i twardoplastycznym (1.=0,30-0,10). W otworach nr 1 i 3 bezposrednio
pod glebg i na glinach zalegaja wodnolodowcowe osady niespoiste w postaci piaskéw
drobnych w stanie $rednio zageszczonym (1.=0,40). Migzszos¢ tych utworéw wynosi 0,4-0,5
m.

Co najmniej do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m, kontynuuja sie utwory serii glin
zwatowych.

Ogdlny schemat budowy geologicznej przedstawiony jest na przekroju i profilach
geotechnicznych — zatgczniki nr 21i 3.

Wystepowanie gruntéw stabonosnych, zapadowych, peczniejgcych
lub niekorzystnych zjawisk geologicznych:

Przypowierzchniowa warstwa gleby o migzszosci 0,3-0,6 m.

Pakiety i warstwy geotechniczne:

Pakiet plejstocenskich gruntéw lodowcowych, niespoistych:

WARSTWA | — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,40.



Pakiet plejstocenskich gruntéw lodowcowych, spoistych, typ konsolidacji ,,B”:

WARSTWA 1IA — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, w stanie plastycznym
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,30.

WARSTWA IIB — glina piaszczysta, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym,
w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,15.

WARSTWA IIC — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu

plastycznosci 1,=0,10.

3.2.  WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania wiercen (marzec 2024 r.) stwierdzono zwierciadto wdd
gruntowych o charakterze swobodnym w otworze nr 3, ustabilizowane na gtebokosci 0,3 m,
tj. na rzednej 108,9 m n.p.m. W otworach nr 1 i 2 zaobserwowano zwiekszenie wilgotnosci
gruntu na stropie osaddéw potprzepuszczalnych- glin piaszczystych, bez stabilizacji.

Poziom wodd gruntowych zalezny jest od sezonowych wahan, od ogdlnej sytuacji
hydrologicznej oraz stanu lokalnych wéd. W trakcie dtugotrwatych opaddéw i roztopdéw $niegu
mozliwe jest podnoszenie zwierciadta wod oraz bardzo czestym zjawiskiem jest ich stagnacja
na stropie gruntéw pétprzepuszczalnych. Przy okresowych suszach zwierciadto moze opadac.
Tabela ponizej przedstawia wyniki obserwacji wéd gruntowych.

Tabela 1. Wyniki obserwacji zwierciadta wody gruntowej.

Rzgdna E ZWIERCIADLO WODY GRUNTOWEJ
j)
2 £ o
: x
S E E nawiercone rzedna ustabilizowane rzedna saczenia rz¢dna Charakter
m n.p.m.
% < 2 [mp.p.t.] [mn.p.m.] [mp.p.t.] [mn.p.m.] [mp.p.t.] [mnp.m.] | zwierciadta
[_4
<
a
OTWORY GEOTECHNICZNE (03.2024 r.)
1 105,7
2 108,2 14.03.2024
3 109,2 0,3 108,9 0,3 108,9 - - swobodne

4. STOPIEN SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

PROSTE pod warunkiem posadowienia powyzej zwierciadta wéd gruntowych

wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow




posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) — o prostych warunkach
gruntowych méwi sie, gdy w podtozu wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU/INWESTYCII

| KATEGORIA GEOTECHNICZNA

wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporzadzenia - pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra
obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakoSciowych badan
geotechnicznych.

6. UWAGI KONCOWE

» QOpinia geotechniczna zostata sporzgdzona na podstawie 3 otwordw geotechnicznych
do gtebokosci 3,0 m wykonanych na terenie dz. nr 295/4 i 295/5 w m. Zagorzyn,
gm. Blizandéw, woj. wielkopolskie.

= Zgodnie z Rozporzqdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., warunki
gruntowo — wodne okresla sie jako proste pod warunkiem posadowienia powyiej
zwierciadta woéd gruntowych i zaleca sie przyjecie | kategorii geotechniczne;j.
W przypadku nie zastosowania sie do powyzszego inwestycje nalezy zakwalifikowac
do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowo-wodnych.
To Projektant ma decydujace zdanie w sprawie przyjecia odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.

* Rozpozhane w podtozu gruntowym osady hiespoiste w stanie srednio zageszczonym
(1p=0,40) oraz spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym (1,=0,30-0,10)
charakteryzujg sie dobrymi i korzystnymi parametrami geotechnicznymi
i wiasciwosciami mechanicznymi dla planowanej inwestycji.

=  Podczas wiercen (marzec 2024 r.) stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych
w postaci zwierciadta swobodnego w otworze nr 3. W pozostatych otworach nie
zaobserwowano ustabilizowanego zwierciadta wdéd gruntowych. Moze byé to
zwigzane z blokadg sptywu wod opadowych stagnujgcych na stropie glin, w obrebie
osadow piaszczystych. Problem moze wystepowaé w obrebie catej powierzchni obu
dziatek, na ktérych wykonywano badania. Podczas prowadzenia prac ziemnych moze
wystgpic koniecznosé czasowego odwodnienia terenu.

= Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i plastycznym sg bardzo wrazliwe



na wzrost wilgotnosci. Wzrost wilgotnosci skutkuje szybkim ich uplastycznieniem sie,
a co za tym idzie zdecydowanym pogorszeniem wartosci parametrow
geotechnicznych w stosunku do wartosci zamieszczonych w zatgczniku nr 4
niniejszego opracowania. Stagd ewentualne wykopy w obrebie gruntéw spoistych
nalezy wykonywa¢ bardzo starannie. Proponuje sie prowadzi¢ prace ziemne
w okresie suchym. Dla zabezpieczenia dna wykopu przed wodg opadowga nalezy
zostawic¢ 20cm warstwe gruntu zdejmowang bezposrednio przed betonowaniem.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz~0,8 m wg normy PN-
B-03020:1981. Wystepujace grunty niespoiste sg niewysadzinowe, spoiste sg bardzo
wysadzinowe.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych
podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
w podiozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegélnych punktow
badawczych.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci
$cian wykopow.
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Dz. nr 295/4 w m. Zagorzyn (ob. 0033)
Zat.1

60-867 Poznan

rozbudowa SUW

Objasnienia: o _
. . . irma geologiczna GeoNova s.c.
Lokalizacja otworu geotechnicznego ONovq ul. Cypriana Norwida 15/105 gm. Blizanéw, pow. kaliski
g woj. wielkopolskie

/3,0 . o
[ ] i jego gtebokosé [m]

(108,2) Rzedna otworu geotechnicznego
’ [mn.p.m.] e-mail: info@geonova-geotechnika.pl Skala
v www.geonova-geotechnika.pl
|/ Linia przekroju geotechnicznego . MAPA DOKUMENTACYJNA 1:500/
o ) Data [Nazwisko| Podpis | wraz z zaznaczona lokalizacjg obszaru| 50000
|:| Lokalizacja obszaru badan Opracowai - badan na tle mapy topograficznej
04.2024 | Szlandrowicz
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Dz. nr 2.95/4 wm. Zagorzy.n na potrzeby rozbudowy SUW
gm. Blizandw, pow. kaliski
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Przekroj geotechniczny I-I'
Data Nazwisko Podpis 100
Opracowat 04.2024 Szlandrowicz 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ONOVA

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.1

Rejon: Dz. nr 295/4
Miejscowos$é: Zagorzyn (ob. 0033)
Powiat: kaliski

Obiekt: Rozbudowa SUW
Wiercenie: Firma geologiczna GeoNova s.c.
Dozor geol.: tukasz Maczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 105.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-14
o & 5 S ©
B =0 = © “ f=
) % § &8 Profil Przelot 52 g Q@ 8 ~§ % g g
t| 88%| & litologiczny Opis litologiczny o>z 8 223 £ a - 5 | 8€
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N
g _F w 0.15 B
oL
1%}
al2.0 1.90 glina piaszczysta, ciemnobrgzowa saCl Gp tpl
L mw/w 0.10 |[e3
3.0 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 108.20 m n.p.m. Data: 2024-03-14
W gleba, ciemnobrgzowa Hu Gb | wim _
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ONOVA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2

Profil numer 3

Rejon: Dz. nr 295/4

Miejscowos$é: Zagorzyn (ob. 0033)
Powiat: kaliski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa SUW
Wiercenie: Firma geologiczna GeoNova s.c.

Dozor

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

geol.: Lukasz Maczkowski

Rzedna: 109.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVQ

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zalacznik nr 4

OPIS GEOLOGICZNY

WARTOSC PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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ONOVHA

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJAGRUNTOW WG NORM:

-[A]PN-86/B02480
-[B]PN-ENISO14688-1IPN-ENISO14688-2

GRUNTYMINERALNERODZIME

wg [A]

z
g
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Prt
Pg
np
n
Gp
G
Gn
Gpz
Gz

wg [B]

Gr
clsiGr

saGr

sisaGr

C5a
MSa
FSa
siSa
siSa
saSi
Si
saSi
clsi
saclsi
saclsi
sasiCl
saclSi
saCl
Cl
siCl

— zwir

= twir gliniasty

— pospotka

= pospotka gliniasta

- piasekgruboziarnisty
- piasek$rednioziarnisty
- piasekdrobnoziarnisty
— piasek pylasty

— piasek gliniasty

— pyt piaszczysty

= pyt

—glina piaszczysta

—glina

—glina pylasta

—glina piaszczysta zwiezta
—glina zwiezta

—glina pylasta zwiezta

— it plaszezysty

—it

—if pylasty

GRUNTYORGANICZNE

wg [A]

Gb
H
Nm
T
Tw
Tp
Ta
Gy
Kr
Ck
Cb

wg [B]

—gleba

—humus

- namut

—tort

—tort widknisty

= tort psuedowtoknisty
- tort amorticzny

- gytia

- kreda jeziorna

- wegiel kamienny

- wegiel brunatny

GRUNTYNASYPOWE

wg [A]
nB
nN

wg [B]

Mg

—nasyp budowlany

— nasyp niekontrolowany

gravel

clayey gravel
sand-gravel mix
clayey sand-gravel mix
coarse sand
medium sand

fine sand

silty sand

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey sand

clayey and sandy silt
clayey silt

sandy clay with silt
sandy and silty clay
silty clay with sand
sandy clay

clay

silty clay

humus soil
humaous

organic mud

peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttja

lake marl

hard coal

brown coal; lignite

embankment

man made ground

INNE OZNACZENIA

wg[A]wg[B]
C - gruz ceglany
B - gruz betonowy
D - drewno
K Co - kamienie
ip saGr — iwir piaszczysty
I — przewarstwienie
/ - pogranicze gruntow
[+) - domieszki

Zatgcznik 5

OTHER DENOTATIONS

crushed brick
crushed concrete
wood

stones

sandy gravel

WILGOTNOSCGRUNTUIWODAGRUNTOWA

S -suchy

mw  -matowilgotny
w -wilgotny

m -mokry

nw - hawodniony

b - Poziom wody gruntowej nawiercony

1,0
% - Poziom wody gruntowej ustabilizowany
VY _V - Swobodne zwierciadio wody gruntowej
1,0
107~~~ -Saczenia
STANGRUNTUwg[A]

Zageszczenie gruntow niespoistych

SYMBOL  STAN GRUNTL PRZEDZIALY
ZMIENNOSCI

In luine 150,33

SIg srednic zageszczone 0,33« 1,067

g zageszczone 0,67<1p<0,80

bzg bardzo zageszczone Ip = 0,80

{onsystencja gruntow spoistych

SYMRNI STAN GRUNTL PRZEDZIALY
ZIMIENNOSC]

mpl migkkoplastyczny 0,50 <1, <1,00

pl plastyczny 0,25« 20,50

tpl twardoplastyczny 0,00<1, £0,25

pw potzwarty 1. 0,00

w Zwarty i £0,00



62-800 KALIS? Kalisz, dnia 21 11 2012 r
08S.6341.83.2012

ZUK BLIZANOW
v otyneto dn. 2L:M.2N0T.......
Cdz UK 064 2o

1$¢ zalgeznikOw .....ccmmemmeeceniinenn DECYZJA
podpis Le -

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. | pkt. 1, art. 127 ust. 112, art. 128 ust. 1 i art. 140 ust.
1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145) oraz art. 104 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 r.-Kodcks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 9§
poz.1071 z péz. zm.)

ORZEKAM

L. Udzieli¢: pozwolenia wodnoprawnego dla Zaktadu Ustug Komunalnych w Blizanowie, Blizanéw
Drugi Sa, 62-814 Blizanow na szczegdlne korzystanie z wod w zakresie:

1. poboru woéd podziemnych z istniejacego ujecia (3 studni) dla istniejacego wodociagu
wiejskiego w m. Zagorzyn o charakterystyce:

a) lokalizacja studni — dz. nr 295/4, 295/5 (studnia nr 1 i nr 2), 302 (studnia nr 3) obreb
Zagorzyn, gm. Blizanéw
* wspodlrzedne geograficzne studninr 1inr2-N 51°48'45" E 18°01'50"
* wspohrzedne geograficzne studni nr 3 - N 51°48'44" E 18°01'28"
b) okres prowadzenia poboru — caty rok
¢) cel prowadzenia poboru - zaopatrzenie wodociagu komunalnego
d) stratygrafia ujmowanych utwor6w wodonos$nych dla studni nr 1 i nr 3 - trzeciorzed, dla studni
nr 2 - czwartorzed
zasoby eksploatacyjne ujecia nr 1 i nr 2 zatwierdzone decyzja Wojewody Kaliskiego z dnia
31.05.1995 r. nr OSg/7530/31/95 w ilosci:
* studnianr 1 Q=15,0m’/h, przy S=7,5m
* studnianr2 Q = 11,0 m*h, przy S = 6,1 m
zasoby eksploatacyjne ujecia nr 3 zostaly zatwierdzone decyzja Starosty Kaliskiego z dnia
31.07.2001 r. nr 0S.7520-14/01 w ilosci 15,0 m*h, przy S=52m
e) wielkos¢ poboru wody

Quman = 41,00 m*/h
Q sviaon. = 811,90 m*/dobe
Q roczne 296 336,00 m3/r0k

2. odprowadzania oczyszczonych wéd poplucznych do ziemi ze stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej w m. Dzierzbin Kolonia, gm. Mycielin:

¢ odbiornik $ciekOw - ziemia (réw melioracyjny R-16);
* lokalizacja odbiornika - dz. o nr ew. 301, obreb Zagorzyn
¢ wielkos¢ zrzutu:

Qumax/lh = 3,8 '/l

Qsr./d =28.8 m’/d;

Qmax/roczne =2 442,0 m/r



I1. Udzielié: niniejszego pozwolenia na okres 20 lat tj. do dnia 20.11.2032 roku.

Jednoczesnie zgodnie z art 140 ust.3 Prawa wodnego (Dz. U. z 2012 1. poz.145) stwierdza si¢
wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego znak OSgw/6210/46/95 z dnia 04.09.1995 r. dot. poboru
wod podziemnych dla potrzeb wodociagu wiejskiego w Zagorzynie.

111. Zobowiazaé wnioskodawce do:

1. Prowadzenia tejestru pobieranej wody, odczytujac raz na dobg o jednakowej porze stan
wodomierza.

2. Okresowego pomiaru zwierciadta wody w studni w nastgpujacych terminach:
* o0d?2do 5 stycznia
* od 1 do 5 kwietnia
* od1doS5lipca
e od2do S pazdziernika
3. Utrzymania urzadzein wodnych w nalezytym stanie technicznym i eksploatowania ich zgodnie
z udzielonym pozwoleniem.

IV. Zastrzec, 7€:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefi 0s6b trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 123 ust.2 Prawa wodnego).

2. W przypadku zmiany zakresu korzystania z wod w sposéb inny niz okreslony w punkcie I
niniejszej decyzji, wnioskodawca winien wystapi¢ o zmiang lub wydanie nowego pozwolenia
wodnoprawnego.

. Jezeli po wydaniu niniejszego pozwolenia zajdzie potrzeba uzupelnienia go dodatkowymi
obowiazkami wynikajacymi z potrzeb gospodarki wodnej, organ wydajacy pozwolenie moze
obowiazki te natozy¢ w terminie péZniejszym.

4. W przypadku stwierdzenia faktow i sytuacji okre$lonych w art. 136 i 137 Prawa wodnego

pozwolenie powyzsze moze zosta¢ cofnigte lub ograniczone na zasadach okreslonych przez ww.
przepisy.

(8]

V. Przyjaé za podstawe udzielenia niniejszego pozwolenia operat wodno-prawny opracowany
w pazdzierniku 2012 r. przez Krystyng Janicka-Mazur ul. Asnyka 61/3, 62-800 Kalisz.

UZASADNIENIE

Do Starosty Kaliskiego wptynat wniosek Pana Bogumita Pospiecha, Dyrektora Zaktadu Ustug
Komunalnych w Blizanowie, Blizanéw Drugi 5a, 62-814 Blizanéw o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie poboru wod podziemnych dla
istnicjacego wodociagu w miejscowosci Zagorzyn oraz zrzut wod poptucznych do ziemi (rowu
melioracyjnego). Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny opracowany w pazdzierniku 2012 r.
przez Krystyne Janicka-Mazur ul. Asnyka 61/3, 62-800 Kalisz .

O wszezeciu postepowania wodnoprawnego poinformowano zainteresowane strony pismem
znak 08.6341.83.2012 z dnia 07.11.2012 r.

Inforinacja o wszczeciu postepowania woduoprawuego byla podaua do publicznej wiadomosei
poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Blizané6w w okresie 7 dni tj.
od 08.11.2012r do 15.11.2012 r.

)



Swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie przedstawita Pelnomocnik Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Pani Grazyna Husak, jako strona postepowania w pi$mie znak
77H-533/466/1926/12/kpj z dnia 15.11.2012 r. (data wptywu 19.11.2012 1)

Po przeanalizowaniu catosci zgromadzonych akt sprawy dziatajac w oparciu o przepisy wyzej
cyt. ustawy Prawo wodne, postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Kaliskiego w terminic 14 dni
od daty otrzymania decyz;ji.

CAAAS)

Otrzymuja:

1. Zaklad Ustug Komunalnych w Blizanowie
Blizandw Drugi Sa, 62-814 Blizanow
2. Wojt Gminy Blizanow
3. Petnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pani Grazyna Husak, Pion Zasobéw Wéd, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan
4. GSW w Blizanowie
Jankéw Drugi 101 A, 62-814 Blizanow

5. ala

Whnioskodawca zwolniony z optaty skarbowej na podstawie art.7 ust.3 z dnia 16
listopada 2006r.0 optacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635 z p6zn. zm.)






o

wtynets dn 0641-20/12/

dz. U< /P /zom,,w Kalisz, dnia 05 12 2012 ¢
0S.6341.83.2012 i zolqezmikow
"l:lfpl . \0
- v
POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z p6zn. zm.)

postanawiam

sprostowac z urzgdu oczywista omylke w decyzji 0 pozwoleniu  wodnoprawnym dla
przedsigwziecia pn.: "Pobor wéd podziemnych z istniejacego ujecia (3 studni) dla istniejacego
wodociagu w m. Zagorzyn", znak: 0S.6341.83.2012, wydana przez Starost¢ Powiatu Kaliskiego
w dniu 21 listopada 2012 roku, nadajac czgsci dotyczacej odprowadzania wod poptucznych w pkt.
L. 2. nastepujace brzmienie:

L. Udzieli¢: pozwolenia wodnoprawnego dla Zaktadu Ustug Komunalnych w Blizanowie, Blizanéw
Drugi 5a, 62-814 Blizandéw na szczego6lne korzystanie z wod w zakresie:

2. odprowadzania oczyszczonych wod poplucznych do ziemi ze stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej w m. Zagorzyn, gm. Blizandw:

* odbiornik Sciekow - ziemia (réw melioracyjny R-16);
* lokalizacja odbiornika - dz. o nr ew. 301, obreb Zagorzyn
*  wielko$¢ zrzutu:

Qmax/h = 3,8 m’/h;

Qsr./d = 28,8 m¥/d;

Qmax/roczne =2 442.0 m’/r

Pozostale zapisy w ww. decyzji pozostajg bez zmian.
UZASADNIENIE

Starosta Powiatu Kaliskiego wydal decyzj¢ o pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 21.11.2012 r,
znak: 0S.6341.83.2012, jednakze w wyniku oczywistej omytki pisarskiej w przedmiotowej decyzji
w sposob niezamierzony wpisano btednie lokalizacje stacji uzdatniania wody.

Art. 113 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego stanowi, ze organ administracji publicznej
moze z urzgdu lub na zadanie strony prostowaé w drodze postanowienia bledy pisarskie
i rachunkowe oraz inne oczywiste omylki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W zwiazku z powyzszym, majac na wzgledzie, ze w ww. decyzji, orzekajacej pozwolenie
wodnoprawne dla ww. inwestycji, zaistniata oczywista pomyika pisarska, postanowiono orzec jak
w sentencjl.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Starosty Powiatu Kaliskiego w terminie

7 dui od daty jej dorgczenia.
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Otrzymuijg :

1. Zakfad Ustug Komunalnej Komunalnych w Blizanowie
Blizanéw Drugi Sa, 62-814 Blizanow

2. Wdjt Gminy Blizanow

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j
Pion Zasobdéw Wodnych
ul. Grunwaldzka 21; 60-783 Poznan

4. ala




