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Konin,  22 kwiecień 2024 r. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Branża architektoniczna 
 
                            Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 – ustawy Prawo 

Budowlane oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu                              

pn. „Rozbudowa , przebudowa i modernizacja stacji 

uzdatniania wody (w tym: budowa dwóch zbiorników 

wyrównawczych, przebudowa odstojnika wód popłucznych, 

modernizacja dwóch zbiorników wyrównawczych)”,  

na działkach nr: 295/4, 295/5, 304, obręb ewidencyjny: 0033 Zagorzyn,   

jed. ewid. 300701_2 Blizanów, został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

                                                              Projektant: 

Jan Chorbiński 

Uprawnienia nr GA-N.413/8346/II/26/80  
w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno - 
budowlanej. 

 

 

 

                Sprawdzający: 

mgr inż. arch. Mikołaj Jarominiak 
Uprawnienia  nr  WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 
w specjalności architektonicznej. 
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Konin, kwiecie 2024 r. 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Branża sanitarna 
 
                            Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 – ustawy Prawo 

Budowlane oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu                                

pn. „Rozbudowa , przebudowa i modernizacja stacji 

uzdatniania wody (w tym: budowa dwóch zbiorników 

wyrównawczych, przebudowa odstojnika wód popłucznych, 

modernizacja dwóch zbiorników wyrównawczych)”,  

na działkach nr: 295/4, 295/5, 304, obręb ewidencyjny: 0033 Zagorzyn,   

jed. ewid. 300701_2 Blizanów, został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

                                                              Projektant: 

mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak 

Uprawnienia nr GP7342/183/94 w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wod.- kan. 
Uprawnienia nr UAB.8346/II/3/89 w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
sanitarnych obejmującej instalacje wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno -
wentylacyjne. 

 

 

                Sprawdzający: 

mgr inż. Iwona Dąbrowska 

Uprawnienia nr  GP.115/7346/II/35/91 w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych 
obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne 
uzbrojenia terenu. 
Uprawnienia nr  GP.115/7346/II/25/91 w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych 
obejmującej instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i 
gazowe. 
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Konin, 22  kwiecień 2024 r. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Branża elektryczna 
 
                            Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 – ustawy Prawo 

Budowlane oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu                             

pn. „Rozbudowa , przebudowa i modernizacja stacji 

uzdatniania wody (w tym: budowa dwóch zbiorników 

wyrównawczych, przebudowa odstojnika wód popłucznych, 

modernizacja dwóch zbiorników wyrównawczych)”,  

na działkach nr: 295/4, 295/5, 304, obręb ewidencyjny: 0033 Zagorzyn,   

jed. ewid. 300701_2 Blizanów, został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

                                                              Projektant: 

mgr inż. Ryszard Pawlak 

Uprawnienia nr UAN.8346/II/71/88 w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Maciej Ławniczak 

Uprawnienia nr WKP/0249/POOE/15 w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU  

„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody 
(w tym: budowa dwóch zbiorników wyrównawczych, przebudowa 
odstojnika wód popłucznych, modernizacja dwóch zbiorników 
wyrównawczych)”, na działkach nr: 295/4, 295/5, 304,  
obręb ewidencyjny: 0033 Zagorzyn,  jed. ewid. 300701_2 Blizanów 

1. Postawa opracowania projektu 

1.1 Umowa z Inwestorem. 

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem. 

1.3 Obowiązujące normy i przepisy. 

1.4 Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

1.5 Wizja lokalna. 

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest  projekt rozbudowy, przebudowy  

i modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury technicznej 

i przyłączem kanalizacji sanitarnej. W ramach niniejszego opracowania projektuje 

się rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody (SUW), budowę dwóch zbiorników 

wyrównawczych, przebudowę odstojnika wód popłucznych, modernizację dwóch 

zbiorników wyrównawczych wraz z budową infrastruktury technologicznej 

w miejscowości Zagorzyn, gm. Blizanów.  

3. Lokalizacja 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Zagorzyn, 

na następujących działkach: 295/4, 295/5, 304; obręb 0033 Zagorzyn, jed. ewid. 

300701_2 Blizanów, powiat kaliski, woj. Wielkopolskie. 

4. Inwestor 

GMINA BLIZANÓW 
ul. Nowa 1, 62-590 Golina 
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5. Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowo-wodne zostały szczegółowo określone w opinii 

geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo – wodne dla planowanego 

przedsięwzięcia, opracowanej przez „AQAGEOL” s.c. w Koninie. 

Istotne znaczenie dla projektowanej inwestycji mają jedynie 

przypowierzchniowe utwory czwartorzędowe. W rejonie wierceń pod warstwą 

glebową oraz gruntów nasypowych, osady powierzchniowe stanowią utwory 

lodowcowe zlodowacenia środkowopolskiego wykształcone jako gliny zwałowe. 

Przeprowadzone wiercenia o głębokości 3,0 – 6,0 m p.p.t nie stwierdziły  

występowania zwierciadła wody. Ze względu na pory roku lub lata mokre i suche 

głębokość zwierciadła wody może ulegać naturalnym wahaniom w stosunku do 

głębokości z dnia wierceń. Ze względu na charakter drenujący głębokiej doliny 

Prosny, w żadnym okresie roku nie przewiduje się występowania wód gruntowych 

płycej niż 7-8 m p.p.t..   

W rejonie inwestycji pod warstwą gleby stwierdzono występowanie gruntów 

niespoistych (piaski średnioziarniste). Występują 2 zasadnicze warstwy 

geotechniczne odpowiadające warstwom geologicznym: 

 warstwa geotechniczna nr 1 – grunt nasypowy z glebą – Glebę stanowi 

mieszanina piaszczysta z domieszkami rozproszonej substancji 

organicznej oraz lokalnie z wtrąceniami gliniastymi. Nie określono dla tej 

warstwy wartości parametrów geotechnicznych.  

 Warstwa geotechniczna nr 2 – grunty mineralne niespoiste – są to piaski 

średnioziarniste, barwy z reguły od ciemno beżowej do jasno beżowo – 

szarej, w stanie średnio zagęszczonym, suchym (Id= 0,50).  

 Warstwa geotechniczna nr 3 – są to gliny pylaste, barwy od góry szaro-

brunatnawej, niżej szarej, w stanie twardoplastycznycm do półzwartego 

(Id=0,10). 

Wykonane badanie wykazało, że podłoże badanego terenu, przeznaczonego 

pod budowę zbiorników wyrównawczych i rozbudowy budynku stacji SUW 

zbudowane jest z gruntów nośnych, jednorodnych genetycznie, ułożonych 

równolegle do powierzchni terenu, ze zwierciadłem wód gruntowych poniżej 

poziomu posadowienia fundamentów. Projektowaną inwestycję zalicza się  

do I kategorii geotechnicznej.  



23 

 

6. Stan istniejący działki 

Działka Inwestora w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem stacji  

wodociągowej z dwoma studniami głębinowymi i dwoma zbiornikami 

wyrównawczymi, zbiornikiem wód popłucznych, śmietnikiem, podziemnymi 

instalacjami sanitarnymi/technologicznymi, wodociągowymi i elektrycznymi, 

posiada istniejące utwardzenie terenu z kostki brukowej. Teren stacji uzdatniania 

wody jest ogrodzony. 

Rozbiórce ulegają ogrodzenie, fragment sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, sieci elektrycznej, które ulegną przebudowie. 

Urządzenia i obiekty te są zinwentaryzowane na mapie sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1:500. Nie wyklucza się istnienia  w terenie innego 

uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapę sytuacyjno-wysokościową. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne - ręczne 

celem wyznaczenia przebiegu trasy urządzeń podziemnych i miejsc 

skrzyżowania z projektowanym instalacjami zewnętrznymi w celu ich 

odpowiedniego zabezpieczenia. 

7. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana jest  rozbudowa SUW o rozbudowę istniejącego budynku stacji  

uzdatnia wody wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 

250m3 każdy, budową infrastruktury technologicznej, instalacji elektrycznej 

i przyłącza kanalizacji sanitarnej. Ponadto na terenie SUW projektuje się miejsce 

postojowe i miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych  

z uwzględnieniem segregacji odpadów stałych zgodnie z częścią rysunkową 

projektu zagospodarowania terenu.  

Wokół zbiorników projektuje się opaskę z kostki betonowej o gr. 6,0cm oraz 

nowy plac utwardzony z kostki betonowej o gr. 8,0cm.    

Istniejący budynek stacji uzdatniania podlega modernizacji, mającej na celu 

poprawy walorów funkcjonalnych i estetycznych oraz polepszenia jego 

izolacyjności.     

Teren stacji posiada ogrodzenie, które będzie podlegało wymianie na nowe 

wraz z bramą o szerokości 5,0 m i furtką o szerokości 1,0 m.  
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Zasilanie obiektów i odprowadzenie ścieków 

- energia elektryczna – istniejące przyłącze; 

- woda – istniejący wodociąg; 

- odprowadzenie ścieków – do projektowane przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do sieci kana; 

- odprowadzenie wody z dachów – na teren zielony; 

- odprowadzenie wody z placu – na teren zielony; 

 

Projektowane rurociągi technologiczne/ instalacyjne: 

- rurociągi wody surowej PE Ø110; 

- rurociągi tłoczne wody uzdatnionej PE Ø160; Ø110; 

- rurociągi ssawne wody uzdatnionej PE Ø250, PE Ø110; 

- rurociąg wody uzdatnionej do sieci wodociągowej PE Ø250; 

- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø 160, Ø110 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø 160, Ø200 

- kabel 2x rura Arota DN160 

 

Na terenie realizacji robót budowlanych nie ma konieczności budowy dróg 

tymczasowych. Dojazd i dojście do inwestycji odbywać się będzie z istniejącej 

drogi gminnej biegnącej od strony pólnocnej – działka nr 304 obręb Zagorzyn, co 

zarazem będzie stanowiło drogę ewakuacyjną. 

Rzędna terenu dla projektowanego budynku SUW wynosi 105,50 m n.p.m.,  

a przy zbiornikach retencyjnych wynosi 108,20 i 109,30 m n.p.m.   

 

KATEGORIA  OBIEKTU: XXX 

8. Zestawienie powierzchni 

  Parametry techniczne zagospodarowania działki: 

– powierzchnia działek nr 295/4, 295/5, 304:   - 0,3835 ha 

– powierzchnia działki nr 254/1 - droga:    - 0,1078 ha 

– powierzchnia zabudowy łącznie:            - 366,07 m2  

w tym: 

– powierzchnia projektowanych obiektów: 
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 pow. proj. rozbudowy budynku SUW     - 79,54 m2 

 pow. proj. 2 zbiorników wyrównawczych     - 132,88 m2 

  – powierzchnia istniejących obiektów: 

 pow. budynku SUW       - 83,65 m2 

 pow. 2 zbiorniki wyrównawczych     - 36,00 m2 

 pow. zbiornika wód popłucznych     - 34,00 m2 

 – powierzchnia projektowanego utwardzenia   - 149,40 m2 

– powierzchnia istniejącego   utwardzenia    - 112,00 m2 

– powierzchnia biologicznie czynna     - 2128,58 m2 

– Istniejące ogrodzenie do wymiany o długości 246,0 m wraz z bramą 5,0m 

i furtką 1,0m   

9. Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie  

i zagospodarowania terenu wynikających z aktów prawa miejscowego  

lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty zakazami 

w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikającym z decyzji  lokalizacyjnej 

celu publicznego.  

Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 

1) Na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią ciągłą kolorem żółtym 

na załączniku graficznym, ustala się realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa, 

przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (w tym: budowa dwóch 

zbiorników wyrównawczych, przebudowa odstojnika wód popłucznych, 

modernizacja dwóch zbiorników wyrównawczych)” na terenie położonym  

w Zagorzynie, gm. Blizanów, na działkach o nr ewid.: 295/4, 295/5, 304. 

a) lokalizacja inwestycji – w obrębie terenu inwestycji, zgodnie  

z załącznikiem graficznym nr 1 do decyzji; 

b) wysokość projektowanego budynku stacji uzdatniania wody po jej 

rozbudowie – do 6,0 m; 

c) powierzchnia projektowanej nowej zabudowy – do 250 m2; 

d) pojemność zbiornika wyrównawczego – ok. 250 m3; 

e) wysokość zbiorników wyrównawczych – do 3,5 m ponad poziom gruntu; 
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f) należy chronić przed zniszczeniem znaki geodezyjne, urządzenia 

zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne; 

g) w projekcie zagospodarowania działki należy zaplanować: zieleń, 

dojazdy i dojścia, zjazd z drogi publicznej na działkę, miejsca 

postojowe, śmietnik, szczelny zbiornik na ścieki. 

  

Działki nr 295/4, 295/5, 304 obręb 0033 Zagorzyn, jed. ewid. 300701_2 

Blizanów, nie są wpisana do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie 

konserwatorskiej ani gminnej ewidencji. W przypadku natrafienia na przedmiot,  

co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, 

odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy należy – przy 

użyciu dostępnych środków - zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia 

oraz bezzwłocznie zawiadomić o zaistniałym fakcie Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie znajduje w granicach 

terenu górniczego i obszarze udokumentowanych złóż kopalin. 

11. Dane informujące o charakterze i cechach istniejących 
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników obiektów budowlanych. 

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. z 2019 roku, poz. 1839 ze zm.). Inwestycja nie będzie negatywnie 

oddziaływać na środowisko i otoczenie oraz higienę i zdrowie użytkowników. 

Przyjęte technologie prowadzenia prac, ograniczają zakres oddziaływania 

do minimum. 

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano opinię sanitarną Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 08.05.2024 r. (opinia 

załączona w Załącznikach do projektu). 
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12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej,  
w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym 
zapotrzebowaniu w wodę, wraz z ich parametrami.  

 

Ze względu na gęstość obciążenia ogniowego  wynoszącą poniżej 

500MJ/m2 i powierzchnię strefy pożarowej 2000m2 oraz brak zagrożenia 

wybuchem zapewnienie dojazdów pożarowych  nie jest wymagane. 

W rzeczywistości istnieją dojazdy funkcjonalne spełniające warunki drogi 

pożarowej, umożliwiające dostęp do wszystkich budynków i urządzeń 

technologicznych. 

Dla strefy pożarowej o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2  

i powierzchni  do 2000m2 zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 

wynosi 10 dm3/s z  co najmniej  jednego hydrantu zewnętrznego. Wymagane 

zaopatrzenie wodne zapewniono z hydrantu zewnętrznego DN 100 

zlokalizowanego w odległości  75 m od budynku.  

 

12.1. Powierzchnia zabudowy, wysokość i liczba kondygnacji 
Powierzchnia zabudowy  – 164,06 m2 

Powierzchnia użytkowa  – 135,21 m2 

Kubatura    – 923,71 m3 

  Wysokość budynku   – 6,0 m;  budynek zakwalifikowany jako niski (N)  

  Ilość kondygnacji nadziemnych – 1 

 

12.2. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób 
użytkowania 

W budynku przewiduje się stosowanie materiałów stałych stanowiących 

podstawę do grupy pożarów  grupy A (ciała stałe). 

 

12.3. Informacje o klasie odporności pożarowej budynku oraz odporności 
ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne  
i dachy 

- ściany zewnętrzne - bez wymagań w zakresie klasy odporności 

pożarowej- o parametrze NRO 

- przekrycie dachu  - bez wymagań – w zakresie klasy odporności 

pożarowej- o parametrze NRO. 
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12.4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje 
dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia 
wybuchem w przestrzeni zewnętrznej 

Nie występują pomieszczenia i strefy  zagrożone wybuchem; nie stosuje się 

materiałów mogące tworzyć stężenia wybuchowe. 

 
12.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, 

w tym odległość od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub 
terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne  

Projektowany budynek stacji uzdatniania wody znajduje się  

w odległościach nie mniejszych niż 4 m od granic działek i 8 m od budynków na 

działkach sąsiednich. Odległości od budynków i obiektów  w tej samej grupie 

(PM) nie określa się. 

 

12.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do działań 
ratowniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych 
oraz dojściach dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniu w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru w tym o wymaganej ilości wody do 
celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu 
źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych 
lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody 
wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych 

Do budynku nie wymaga się drogi pożarowej. Jednakże istnieje 

możliwość dojazdu do budynku z wykorzystaniem dróg technologicznych. 

Na terenie projektuje się hydrant nadziemny w odległości do 75,0m  

od budynków o wymaganej wydajności pojedynczego hydrantu  

co najmniej 10 dm³/s. 

 

12.7. Informacje o rozwiązaniach zamienne w stosunku do wymagań 
ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody,  
o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych 
projektem zagospodarowania działki lub terenu. 

Nie przewiduje się stosowania rozwiązań zamiennych 

13. Inne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

Nie dotyczy. 
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14. Informacja o  obszarze oddziaływania obiektu 

Analiza obszaru oddziaływania wykonywania jest z uwagi na rozbudowę, 

przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości ZAGORZYN, 

zlokalizowanej na działkach o nr 295/4 295/5, 304, obręb 00, jed. ewid. 300701_2 

Blizanów. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się na w/w działkach.  

Przedmiotowa inwestycja: 

 nie powoduje przesłaniania pomieszczeń na pobyt ludzi obiektów na działkach 

sąsiednich, 

 nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól magnetycznych, 

 nie emituje przekraczającego norm hałasu (55dB)  i drgań (wibracje), 

 nie emituje zanieczyszczenia powietrza, 

 nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wód, 

 nie powoduje zalewania wodami opadowymi, 

 nie powoduje powstawania osuwisk gruntu, 

 spełnione są wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

dotyczące odległości od sąsiednich działek i dróg, 

 nie jest zlokalizowana na terenie szkód górniczych, 

 inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej, 

 inwestycja realizowana jest poza terenie objętym formą ochrony przyrody  

na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 

29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego  

i zasad korzystania z tych obszarów, 

 inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód 

podziemnych. 

Obszar oddziaływania inwestycji prowadzono w oparciu o przepisy: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333  

z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019, poz. 1065), 
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 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, 

poz. 1839 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu na środowisko (Dz.U.2014, poz. 112), 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 624) 

 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r., poz. 1094, 1113,1501, 1506, 

1688,1719, 1906). 

 

  Projektant:                                                            Sprawdzający: 
Jan Chorbiński                                            mgr inż. arch. Mikołaj Jarominiak 

Uprawnienia nr GA-N.413/8346/II/26/80                       Uprawnienia  nr  WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 
w specjalności architektonicznej i                                  w specjalności architektonicznej. 
 konstrukcyjno - budowlanej. 

    
          Projektant:                                                      Sprawdzający:  
mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak               mgr inż. Iwona Dąbrowska 

Upr. nr GP7342/183/94 w specjalności   Upr nr GP.115/7346/II/35/91 w specjalności  
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie   instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie  
sieci wod.- kan.      sieci wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne 
       uzbrojenia terenu 
Upr. nr UAB.8346/II/3/89 w specjalności   Upr nr GP.115/7346/II/25/91 w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
sanitarnych obejmującej instalacje wodociągowe,    sanitarnych obejmującej instalacje wodoci., 
kanalizacyjne, gazowe, cieplne i   kanalizacyjne, cieplne i gazowe 
klimatyzacyjno -wentylacyjne. 

 

          Projektant:          Sprawdzający: 
mgr inż. Ryszard Pawlak   mgr inż. Maciej Ławniczak 

Uprawnienia nr UAN.8346/II/71/88 w   Uprawnienia nr WKP/0249/POOE/15  
specjalności instalacyjno- inżynieryjnej    w specjalności instalacyjnej w zakresie  
w zakresie instalacji elektrycznych.                sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
                                     i elektroenergetycznych. 
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