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Konin, 22 kwiecien 2024 r

OSWIADCZENIE
Branza architektoniczna

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo

Budowlane oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany

pn. ,Rozbudowa , przebudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody (w tym: budowa dwodch zbiornikéw
wyrownawczych, przebudowa odstojnika wdd poptucznych,

modernizacja dwoch  zbiornikow  wyrownawczych)”,
na dziatkach nr: 295/4, 295/5, 304, obreb ewidencyjny: 0033 Zagorzyn,
jed. ewid. 300701_2 Blizandw, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Jan Chorbinski

Uprawnienia nr GA-N.413/8346/11/26/80
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno -
budowlane;.

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak
Uprawnienia nr WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
w specjalnosci architektoniczne;.



A

A2 LIRS

@ POLSKNA
St 1 2 B A

‘ INZYNIEROW
o il ’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjinym:

WKP-925-8CT-G7Z *

Pan Jan Jerzy Chorbiriski o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0529/01

adres zamieszkania ul. Augustynowicza 10, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnle z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczney formy czynnoscl
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine ¢ odwiadczeniem woli gloionym w formie pisemnej)

[ | wystarcza zl Swnadczenia woli w postaa elektronicznej | opatrzenie go

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zadwaadczeniu mozna sprawdzié za pomec numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Mikolaj Filip Jarominiak

posiadajacy kwalifikacge zawodowe do petnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/7 /2007,

jest wpisany na liste cztonkdow Wielkopolskie] Okregowej Izby Architektéw RP
pod numarem: WP-0622.

Czlonek czynny od: 03-09-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-02-2023 r. Poznar.
Zaswiadczenie Jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0622-2A9C-DD4D-442F-E236

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié pedajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Konin, 25 listopad 2021r.

OSWIADCZENIE
Branza sanitarna

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo

Budowlane oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany

pn. ,Rozbudowa , przebudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyrownawczych, przebudowa odstojnika wdod poptucznych,

modernizacja dwoch  zbiornikow  wyrownawczych)”,

na dziatkach nr: 295/4, 295/5, 304, obreb ewidencyjny: 0033 Zagorzyn,
jed. ewid. 300701_2 Blizandow zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak

Uprawnienia nr GP7342/183/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci wod.- kan.
Uprawnienia nr UAB.8346/11/3/89 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w  zakresie instalacji
sanitarnych obejmujgcej instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno -
wentylacyjne.

Sprawdzajqcy:

mgr inz. Iwona Dgbrowska

Uprawnienia nr GP.115/7346/11/35/91 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
obejmujgcych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne
uzbrojenia terenu.

Uprawnienia nr GP.115/7346/11/25/91 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych
obejmujgcej instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i
gazowe.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjrym:

WEKP-EYK-9IE-983 *

Pan Krzysztof Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/5434/01

adres zamieszkania Brzeino ul. Okdlna 13, 62-513 Krzymow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy caynnosci prawnej wystarcza doienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicziym.

§ 2. DEwiadczenie woli zlofone w formie elektroniczne] jest rownowazne 2 odwiadczeniem woli shoionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zafwizdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujzc sie z biurem wissciwe] Okregowe] lzby In@ynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfixacyjnym:

WKP-XHJ-H1C-4TH *

Pani Iwona Barbara Dgbrowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0728/01

adres zamieszkania BrzeZno ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzymdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej |zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa,

(Zgodnie 1 art. T8 K.c,

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnodel prawne| wystarcza zlo2enle odwiadczenla woll w postacl elekironiczne) | opatrzenle go
kwallfik ym podpisem elektronk

$§ 2. Oswiadczenic woli zlozone w formic elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formic pi 8]

* Weryfikacje poprawnodei danych w niniejszym zadwiadczeniu molna sprawdaié za pomocg numeru werylikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polikiej 1zby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiladciwe] Okrggowej Itby InZynierdw
Budownictwa.
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Konin, 25 listopad 2021r.

OSWIADCZENIE
Branza elektryczna

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo

Budowlane oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany

pn. ,Rozbudowa , przebudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody (w tym: budowa dwdch zbiornikéw
wyrownawczych, przebudowa odstojnika wdd poptucznych,

modernizacja dwoch  zbiornikow  wyrownawczych)”,

na dziatkach nr: 295/4, 295/5, 304, obreb ewidencyjny: 0033 Zagorzyn,
jed. ewid. 300701_2 Blizanow, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Ryszard Pawlak

Uprawnienia nr  UAN.8346/11/71/88 w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Sprawdzajqcy:

mgr inZ. Maciej tawniczak

Uprawnienia nr  WKP/0249/POOE/15 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyprym:
WKP-3F2-PYR-149 *

Pan Ryszard Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3798/01

adres zamieszkania ul. Cisowa 10, 62-571 Zychlin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewadniczgcy Rady Wielkopolskiej Olregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[2godnie z art. 78 K.c.
§ 1, Do zach i3 olck X j formy ici pi j wystareza 2lotenie odwiadczenia woll w postad elektronicznej i cpatrzenie go
kwalifik Y dpi lek ic2)

§2. l:mmadcaemer worll zlozone w formie elektroniczne) jest réwnowazna z oswiladczeniem woli zlozonym w formie pisemnel.)

* Weryflkacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynleréw Budownictwa www.pilborg.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowe| by In2ynieréw
Budownictwa,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

el i}
WA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKREG:

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-120/12/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Jen¢

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1985 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Ko/nisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/ dr inz. Daniel Pawl

18



® POLSKA
S S T
INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze weryfitacyinym:

WKP-LFX-UHH-UIP *

Pan Ireneusz led¢ o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6205/02

adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin

Jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustewy 1 dnia 18 wrzednia 2001 1, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2007 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane) op bexpleczrym podpi elektronicznym weryfikowariym przy pomocy watnego kwalifikowznego certyfikaty s3
¢ ine pad wagied kutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnofcl danych w niniejszym :&dwiadczeniv mona sprawdzid 2a pomacy numery weryfikacyjnego 2aswisdezenia na
stronie Palskie| Izby Intynierdw Budownictws www piib.org.pl lub kontaktufac sig z biurem wiastiwe] Okrggowe) lzby Intynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyprym:
WKP-3F2-PYR-149 *

Pan Ryszard Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3798/01

adres zamieszkania ul. Cisowa 10, 62-571 Zychlin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewadniczgcy Rady Wielkopolskiej Olregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[2godnie z art. 78 K.c.
§ 1, Do zach i3 olck X j formy ici pi j wystareza 2lotenie odwiadczenia woll w postad elektronicznej i cpatrzenie go
kwalifik Y dpi lek ic2)

§2. l:mmadcaemer worll zlozone w formie elektroniczne) jest réwnowazna z oswiladczeniem woli zlozonym w formie pisemnel.)

* Weryflkacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynleréw Budownictwa www.pilborg.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowe| by In2ynieréw
Budownictwa,
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DECYZJA O STWIBRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW_bDOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie.

Na podstawie § 2 USte] pkt 134 uste2; 7y ¢ 13 ust 1 pke % 9

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

bl

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &, poz. 46)

- " 4 £ [
stwierdza sie, ie: Obywatel (ka) . RYSZARD JAN PAWLAK .
(imle | nazwlskeo)
- Magister inzynier elektryk
: o {iptul paukowy — zewodowy) -

urodzony (a) dmazzm?‘rca'_ _________ 192? . w Koninie . !
posiada przpgotowanie zawodowe ﬁpowaintaiqce do wykonywania samodzielnej funkeji .

. projektanta .
SRS, S e - T :
w specjalnodei ¢nstalacyjng - :anynlerygnej

- T lredza) specjalnosel |achnic:nnwunmula.n=|}
w zakresie instalacji elektrycznych

“ispecjalizacjs zawodowa)
© MA-BUAJT '

WA Er. 22560 MA-BUA S 4000 lez - DN-14 1630-T3 4,000
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Ryszard Jan Pawlak

Obwwatel (kad jest upowaZaionuial de:

fimie i nazwiskol

1/ sporzadzania orojektéw instalacji elektrycznych;

2/ w budownictwie osdb fizycznych do :
kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
instalacji elektrycznych, .

0d decyzji niniejsze] prezystuguje Obywatelowl
odwotanie do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
za voérednictwem Gidéwnego Architekta Wojewddzkiego w Koninie
w terminie 14 dnia od dnia jej dorgczenia. ”

Otrzymuje:

Ob,Ryszard Jan Fawlak
62-500 KONTIH

P p———

o e

mgr Ink. arch. Bohdan Meckliewlcs

% _ {podpig i pieczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjmym:
WEKP-JHX-45A-TUH *

Pan Maciej Lawniczak o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-05-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza dodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicziym.

§ 2. Dfwiadczenie woli zhoione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zhoionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacj rawnosc danych w niniejs zafwisdczeniu moina sprawdzic za pom numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
ig pop ye fszym p pomacy acyjnego

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wissciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

B
J EE————
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WIELKQPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIB-OKK-EP-0054-133,2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt |, art. 12 ust. 2,3 i 4
orpz yst, Ac pkt 1 oraz art, 13 ust |, 2 orpz ust, 4, art, 14 pet, | I)lrt de pstawy 7 dAnia 7 li'v'n 1004 r Prawn
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r, poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

I'an
Maciej Lawniczak

magister inzyvnier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Slupey

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projelitowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W 2wiygzku 2 uwzgle;dnlmnml wealosei zadunia strony, ng podstwie are 107 § 4 Kop.a. odsiepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Foucaciic
1. Podstawa do wykonywania samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wilasciwej izby samorziadu zawodowego.
2.0d mmu\/q decyzji ~Iu1\ odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Pnl\qu Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskici Okregowej 1zby Inzynicréw Budowniciwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

? Ca a L"{
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicenej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 2 § 14 ust. 5 ruzporzgdzenia Ministra  Infraswrukoury | Rozwoju 2 dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,

instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i

tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami

technicznymi zasilania, w tym kolejowei. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjnej metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju 7  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projekiu zaguspudarowania Uziglki lub erenu w zukresie dunej specjainosel.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:........ X

|
|
\

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynskiz.......fooo b,
Czlonek Komisji — dr in2. Daniel Pawlicki:.............({M... A

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
d.a/a
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Nr uprawnief :
GPB.1.7342 - 9/97 KONIN,1997 - 12 - 15

Wojewoda Koniriski

DECYZJA
o nadaniu uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 - 6, art. 13 ust.1 i 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 )
stwierdza sie, 2e :

Pan IRENEUSZ JENC
magister inzynier elektryk
syn Leona i Jozefy
urodzony 9 kwietnia 1958 r. w Koninie

zdat w dniu 5 grudnia 1997 r. egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane :

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Ireneusz Jené¢ w zakresie swojej specjainosci jest uprawniony do :
- projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa i robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- wykonywania paristwowego nadzoru budowianego.

Od decyzji niniejszej przysiuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posredni 3 e"ﬂbdy\lioninskiego w terminie 14 dni od /daty jej
otrzymania. oS TN

(1

Marek jo3efiak
Dyrektor Wydziahi Gospodarki
Przestrzennej i Nadzifru Budowlanego
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy,
przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody (w tym budowy
dwoch  zbiornikbw  wyréwnawczych, przebudowe odstojnika wod
poptucznych, modernizacje dwoch zbiornikdw wyréwnawczych)

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt rozbudowy, przebudowy

i modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z budowg infrastruktury technicznej
i przytgczem kanalizacji sanitarnej.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:
e rozbudowe budynku stacji uzdatniania wody (SUW),
e budowe dwdch zbiornikbw wyrownawczych,
e przebudowe odstojnika wdd poptucznych,
e modernizacje dwoch zbiornikbw wyréwnawczych
wraz z budowg infrastruktury technologicznej w miejscowosci Zagorzyn,

gm. Blizanow.
KATEGORIA OBIEKTOW XXX

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA
O SPOSOBIE POSADOWNIENIA

Warunki  gruntowo-wodne zostaty szczegdétowo okreslone w  opinii
geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo — wodne dla planowanego

przedsiewziecia, opracowanej przez ,GENOVA” Firma Geologiczna GeoNova s.c.

W podtozu gruntowym rozpoznano plejstocenskie spoiste osady lodowcowe

i niespoiste wodolowcowate zlodowacenia Warty.

Przeprowadzone wiercenie do gtebokosci 3,0 m p.p.t stwierdzity
wystepowania wod gruntowych w postaci zwierciadta swobodnego w otworze nr 3. W
pozostatych otworach nie zaobserwowano ustabilizowanego zwierciadta wod

gruntowych.

W rejonie inwestycji pod warstwg gleby stwierdzono wystepowanie gruntéw
stabonosnych , zapadowych, peczniejgcych lub niekorzystnych zjawisk

geologicznych: powierzchniowa warstwa gleby o migzszosci 0,3-0,6 m.

Wystepujg 2 zasadnicze warstwy geotechniczne odpowiadajgce warstwom

geologicznym:
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e warstwa geotechniczna nr 1 — pakiet plejstocenskich gruntéw lodowcowych,
niespoistych:
WARSTWA | — piaski drobne w stanie srednio zageszczonym o uogdélnionym
stopniu zageszczenia Id= 0,40.
e Warstwa geotechniczna nr 2 — pakiet plejstocenskich gruntéw lodowcowych,
spoistych, typ konstrukc;ji ,B”:
WARSTWA IIA — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, w stanie
plastycznym o uogodlnionym stopniu plastycznosci Id= 0,30.
WARSTWA |IB — glina piaszczysta, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
drobnym, w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu stopniu
plastycznosci Id= 0,15.
WARSTWA IIC — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym
stopniu plastycznoéci 1d= 0,10.
Wykonane badanie wykazato, ze poditoze badanego terenu, przeznaczonego pod
budowe zbiornikéw wyréwnawczych i rozbudowy budynku stacji SUW zbudowane
jest z gruntéw ze zwierciadtem wod gruntowych ponizej poziomu projektowanego
posadowienia budynku SUW i zbiornikdbw. Projektowang inwestycje zalicza sie
do | kategorii geotechniczne;j.

SPOSOB POSADOWIENIA

Obiekty posadowiono na ptytach i tawach fundamentowych.

Sposodb  posadowienia, szerokosci oraz zabezpieczenia przeciwwilgociowe ptyty
fundamentowych wymagajg dostosowania w zaleznosci od rodzaju gruntu
i poziomu zwierciadla wody gruntowej zgodnie z wykonang opinig geotechniczng na

etapie prowadzenia prac ziemnych.

3. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
w  szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode, wraz zich
parametrami.

3.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie
kondygnacji

Elementami projektowanymi sg rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody,

zbiorniki wyréwnawcze jako obiekty inzynierskie nie bedace budynkami.

Projektowana rozbudowa budynku SUW posiada nastepujgce parametry:
- powierzchnia rozbudowy: 8,15 x 9,76 = 79,54 m?
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- powierzchnia ist. zabudowy: 8,66 x 9,66 = 83,65 m?

- powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 16,81 x 9,76 = 164,07 m?

- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie: 135,21 m?

- powierzchnia catkowita: 164,07 m?

Uwaga: Powierzchnie zostaty obliczone dla wymiarow budynkéw w stanie

wykonczonym (z uwzglednieniem tynkow zewnetrznych gr. 1 cm ora tynkow

wewnetrznych gr. 2 cm)

- Kubatura: 1122,57 m3

- Szerokos¢ budynku: 9,76 m

- Dtugos¢ budynku: 16,81 m

- wysokos¢ budynku do kalenicy: h — 6,00 m.

- liczba kondygnaciji nadziemnych: 1

- liczba kondygnacji podziemnych — 0.

3.2.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych
a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw

przyjetych do celéw projektowych

Stosowane materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg

samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych

materiatdw wynosi powyzej 200°C.

3.3.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie

i sposbéb uzytkowania.

W budynku i strefach przylegtych prognozuje sie mozliwos$¢ pozaru w grupie

A ( materiaty state).

3.4.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej
liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwierac€ sie na zewnatrz pomieszczen.
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Budynek techniczny SUW zaliczony jest do grupy PM . Nie przewiduje sie

stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ( ZL).

3.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

3.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych
stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej
okreslenia.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500MJ/m?.

3.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz
odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia prze
elementy budowlane.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii do PM w grupie budynkéw

niskich dopuszczalna jest klasa ,,E”.

3.8. Informacja o wystepowaniu materialdbw wybuchowych oraz
ocena zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

W budynku nie bedg sktadowanie i magazynowane w sposob ciggty

substancje moggce tworzy¢ atmosfery wybuchowe, wobec czego

pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

3.9. Warunki o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposob , uwzgledniajace liczbe i stan

sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

Ewakuacja odbywa sie bezposrednio na zewnatrz z pomieszczen

i spetnia wymagania.
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3.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu
wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Dla projektowanego budynku nie zachodzi wymog stosowania urzgdzen ppoz.

3.11. Informacje o  przygotowaniu obiektu budowlanego
do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje
o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych
i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku

wynosi  10dm?/s wody z hydrantdw zewnetrznych 1 szt. 10dm3/s

w odlegtosci do 75m .

3.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych
na odlegtosci dopuszczalne.

Obiekt wolnostojgcy usytuowany w odlegtosci wiekszej niz wymagane

przepisami 4m od granicy sgsiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej i od

sgsiednich budynkdw.

3.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-

budowlanym - nie stosowano.
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4. Ujecie wody
Ujecie wody stanowig trzy studnie wiercone wykonane — studnia Nr 1 i
studnia Nr 2 w 1995 roku, a studnia Nr 3 w 2001 roku.

Zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej zostaty zatwierdzone:

1/ Decyzja Wojewody Kaliskiego z dnia 31-05-1995 roku, znak: Nr
0Sg/7530/31/95, wg dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw wod podziemnych
z utworow:

e trzeciorzedowych — miocenskich — studnia Nr 1
Q=150 msprzy depresji S=7,50 m
e czwartorzedowych - plejstocenskich — studnia Nr 2
Q=110 msprzy depresji S=6,10m

2/ Decyzja Starosty z dnia 31-07-2001 roku, znak: Nr 0S8.7520-14/01, wg

dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw wod podziemnych z utworow:

e trzeciorzedowych — miocenskich — studnia Nr 3

Q=150 m3 przy depresji S =5,20 m

1. Wydajnosci Stacji Uzdatniania Wody

Wymagana technologiczna wydajnosc¢ stacji zostata okreslona w oparciu
o zatwierdzone zasoby trzech uje¢ wody ktére wynoszg w sumie Q = 41,0 m%h
Bilans wody dla SUW Zagorzyn:
e Qs = 1400,0 m¥d
e Qmaxd = Qsrd *Na = 2000 m¥d *1,25 =1750,0 m%d
e Qsrd = % = 1750/24 = 87,5 m3/h
L Qmaxh = Qérh *Nh=87,5 m3/h * 2,4=210,0 m3/h

Stacja uzdatniania wody bedzie pracowata w oparciu o dostarczang
wode surowg z trzech niezaleznych ujec.

. ujecie Nr 1 o wydajnosci Q = 15 m3/h i depresjis = 7,5 m,
. Uujecie Nr 2 o wydajnosci Q = 11 m3h i depresji s = 6,10 m,
. ujecie Nr 3 o wydajnosci Q = 15 m3/h i depresji s = 5,2,0 m.

Wydajnos¢ projektowanego bloku technologicznego projektuje sie na
wydajno$¢ 41,0 m3h. Stacja posiada decyzje z dnia 21.11.2012r (nr pisma
0S.6341.83.2012) pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod
wazng do dnia 20.11.2032r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
| MODERNIZACJI BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa, przebudowa i
modernizacja budynku stacji uzdatniania wody. Budynek o jednej kondygnaciji
nadziemnej, z dachem jednospadowym, zaliczany do XXX kategorii obiektow
budowlanych.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek realizowany bedzie w zabudowie wolnostojgcej, obiekt
o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia.
Na parterze zaprojektowano pomieszczenia: pom. agregatu, sterownie,
toalete, hale technologiczng i pom. techniczne.
Rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z rzutem parteru

budynku zatgczonym w czesci rysunkowej projektu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek zaprojektowany zostat na rzucie prostokata, przykryty jest
dachem jednospadowym o nachyleniu potaci 2°. Elewacja frontowa wskazuje
kalenicowy uktad budynku na dziatce, usytuowany rownolegle do drogi o nr ewid.
dziatki 304.

W budynku zaprojektowano strefe gospodarczo — technologiczng.

W zatozeniach projektowych przyjeto istniejgcg kolorystke pokrycia
dachu, obrébek blacharskich, stolarki otworowej . Elewacja zewnetrzna z tynku
silikonowego w odcieniu szarosci, dachu w kolorze grafitu. Zgodnie z kolorami
pasujgcymi do otoczenia i wczesniej zrealizowanymi obiektami w sgsiedztwie

o tagodnych pastelowych odcieniach.

33



4. CHARAKTERYSTCZNE PARAMETY OBIEKTU:

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE

Zestawienie powierzchni wg.PN-1ISO 9836
powierzchnia zabudowy istniejagcego budynku;

powierzchnia rozbudowy budynku:

powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie:

powierzchnia catkowita budynku:

powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie:
kubatura budynku po rozbudowie:

wysokos¢ do kalenicy:

wysokos¢ do okapu:

diugosé¢:

szerokos¢:

kat nachylenia potaci dachowych:

liczba kondygnacji nadziemnych:

POSADOWNIENIA - str. 27 - 28.

83,65 m2
79,54 m2
164,07 m2
164,07 m2
135,21 m2
1122,57 m3
6,00 m
540 m
16,81 m,
9,76 m

2

1

6. LICZBA LOKALI MIESZKLANYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy.

7. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - nie dotyczy.

8. PARAMERTY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania

biologicznie czynnej przedmiotowej dziatki.

Sciekbw oraz wod opadowych - zaopatrzenie na wode, ilosé
odprowadzanych s$ciekow oraz wytwarzanych odpadow zalezg od ilosci
uzytkownikow budynku. Przyjmuje sie zaopatrzenie wody 0,35m3/dobe
Josobe. Scieki bytowe odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacii

sanitarnej. Wody opadowe odprowadzone bedg na teren powierzchni
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b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - dzieki
zastosowanym rozwigzaniom technicznym wptyw budynku na Srodowisko
jest znikomy. Zasieg oddziatywania wytwarzanych przez obiekt dzwiekow
i drgan ogranicza sie do jego kubatury i nie wptywa na zdrowie ludzi.
Inwestycja nie powoduje emisji zadnych zanieczyszczen  gazowych

ani promieniowania.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw - przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje produkcji odpaddéw innych niz zwigzanych z funkcjonowaniem
uzytkownikow w obiekcie (odpady socjalno-bytowe), ktére beda
skltadowane
w pojemnikach w wyznaczeniem miejscu na planie zagospodarowania
dziatki z uwzglednieniem segregacji. Odpady bedg okresowo wywozone

przez koncesjonowany zaktad gospodarowania odpadami.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
W szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu

ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - przedmiotowa
inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na Srodowisko. Realizacja
inwestycji wymaga naruszenia powierzchni terenu w obrysie powierzchni
projektowanej budowy. Masy ziemne powstajgce w wyniku niwelacji
terenu i prac ziemnych (wykopy liniowe pod tawy fundamentowe)
zostang odtozone na terenie dziatki do dalszego zagospodarowania po
zakonczeniu inwestycji. Inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan

mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDJNYCH SYSTEMOW
ALTERATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
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9.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzania

pomieszczenia umywalni oraz pomieszczenia konserwatora:

+ do ogrzewania i wentylaciji: 2300 kWh

» do przygotowania cieptej wody: 300 kWh

* do chtodzenia: 0 kWh

9.2. Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize

mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych Zzrédet energii, takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej. Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie ma mozliwosci
wykorzystania energii wiatru oraz brak mozliwosci zastosowania skojarzonej

produkcji energii elektryczne,;.

10.ANALIATA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE w POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH - nie dotyczy.

11.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZANZCENIEM.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne, zgodnie
z wykonanym projektem technicznym.
PRZYJETO NASTEPUJACE ZAt OZENIA:

e Instalacja wodociggowa potgczona z siecig wodociggowg rurg z tworzywa
sztucznego PE 32 z sieci gminnej. Ciepta woda uzytkowa przygotowana
przy pomocy elektrycznego urzgdzenia do podgrzewania c.w.u.

¢ Instalacja kanalizacyjna potgczona za pomocg istniejgcego przytgcza do sieci

kanalizacji sanitarnej.
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e Instalacja elektryczna - Zasilanie energetyczne do budynku z sieci
elektroenergetycznej kablem ziemnym YKY 5x10.

¢ |Instalacja oswietleniowa wewnetrzna i zewnetrzna, przewod n-zytowy ptaski
YDY poz.

¢ |Instalacja gniazd wtykowych 230V, przewod n-zytowy ptaski YDY poz.

e |Instalacja sitowa 400V - puszka 2z rozgateznikiem kuchni przewdd
piecioprzewodowy YDY poz.

e Ochrona od porazen w uktadzie TN-C-S- samoczynne wytgczanie zasilania.

e Instalacja wentylacji — wentylacja grawitacyjna.

12.DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
1) KONSTRUKCJA - murowana o stropach prefabrykowanych
strunobetonowych.
2) FUNDAMENTY
tawy fundamentowe: zelbetowe z betonu zwirowego
Podbeton gr.10 cm
Sciany fundamentowe: z pustakéw ceramicznych ceramicznej kl. 15
OWACZARY TERMON gr. 25cm P+W gr. 25 cm.
3) SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNETRZNE
Parteru - z pustakéw ceramicznych kl. 15 OWACZARY TERMON gr.
25cm P+W, system ocieplenia: styropian EPS Termo Organika Fasada
gr. 23 cm, zaprawy klejgce, tynki cienkowarstwowe i farby.
4) SCIANY WEWNETRZNE
Konstrukcja z z pustakow ceramicznych kl. 15 OWACZARY TERMON
gr. 25cm P+W
5) WENTYLACJA
Kanatami wykonanymi w konstrukcji dachu, nawiew nawiewnikami
zamontowanymi w gornej ramie okien
e Przewody wentylacyjne:
- pustaki wentylacyjne systemowe SCHIEDEL
- WYLOTY kominowych przewodow wentylacyjnych — otwory

wylotowe
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boczne lub gérne z nasadami. Zalecane zastosowania nasad Schiedel

Fenko.

e Dostep do komindw: drabina stalowa ocynkowana zamontowana

na scianie szczytowe;j.
6) STROP
Nad parterem — prefabrykowany z ptyt strunobetonowych KON — BET KS200.
7) NADPROZA
Monolityczne, zelbetowe oraz prefabrykowane systemowe
strunobetonowe — wg. projektu technicznego.
8) DACH
Konstrukcja: z ptyt strunobetonowych sprezonych gr. 20cm opartych
na $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych, spad wyprofilowany przez
odpowiednie utozenie styroduru, warstwa spadkowa 2°.
9) 1ZOLACJE
e Przeciwwilgociowa:
# dla gruntow mato wilgotnych przyjeto:
- pozioma $cian fundamentowych: papa asfaltowa
- podfogi na gruncie: papa asfaltowa 0,4 cm

Nalezy zachowac ciggtosc¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ jg po

zewnetrznej stronie sciany min. 30 cm nad poziom terenu.

e Pionowa Scian fundamentowych: masa bitumiczna

(bezrozpuszczalnikowa)
do stosowania pod styropian) lub dysperbit (dyspersyjna masa
asfaltowa — kauczukowa).

e Termiczna:

- stropodach: styrodur gr. 20 cm z warstwg spadkowg 2°;

- 3 &ciany zewnetrzne styropian EPS Termo Organika FASADA gr. 20cm;
$ciana elewacji pétnocnej (od strony ist. budynku) wetna mineralna gr.
20cm
o odpornosci pozarowej REI60

- Sciany fundamentowe ESP Termo Organika FUNDAMENT gr. 20cm;

- podtogi na gruncie styropian EPS 100-038 gr. 20 cm. Termo

Organika.
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10)PODLOGA
- sciany fundamentowe: styropian EPS 200-036 PODLOGA gr. 10 cm.
11)PODLOGI POSADZKI
e ptyty terakotowe —gres gr 2.0 cm
12)TYNKI | OKLADZINY
e Sciany murowane i stropy: tynki cementowo — wapienne;
e tazienki i pomieszczenia sanitarne: ptytki ceramiczne na zaprawach
klejowych do wysokosci 2,0 m.
13)MALOWANIE
e farbami emulsyjnymi silikonowymi wewnetrznego stosowania.
14)STOLARKA WEWNETRZNA
e standardowa drewniana
15)STOLARKA ZEWNETRZNA
e okna z profili drzwi do pomieszczen technicznych stalowe
z rdzeniem z piany PUR.
16) TYNKI OKLADZINY
e Tynki elewacyjne akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe;
e Na czesdci elewacji ptytki lub oktadziny elewacyjne
e Cokot — plytki klinkierowe, tynk lub oktadziny elewacyjne;
e Kominy — tynk cementowy, oktadziny elewacyjne, ptytki klinkierowe.
17)PODJAZDY
e kostka betonowa na podsypkach piaskowo cementowych
18)PARAPETY ZEWNETRZNE
e ksztattki ceramiczne klinkierowe lub blacha stalowa ocynkowana
powlekana
19)RYNNY | RURY SPUSTOWE
e system rynnowy w tworzywa sztucznego lub systemowe z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej;
20) WENTYLACJA
e w budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej
oparty na kanatach systemowych wentylacyjnych montowanych

w stropodachu.
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e DOPLYW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
» nawiewniki powietrza montowane w gornej czesci okna
umozliwiajgce doptyw od 20 do 50 m3/h ( kazdy) powietrza
zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilosci
przy catkowitym zamknieciu.
e DOPLYW POWIETRZA WEWNETRZNEGO
> fazienki i pozostate pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie —
otwory nawiewne szczelina lub kratka w dolnej czesci drzwi
0 pow. 220cm?;
e ODPLYW POWIETRZA
» szczeliny miedzy drzwiami a podtogg o powierzchni netto
min. 80 cm2
» pozostate pomieszczenia wentylowane - kominowe kanaty
wentylacyjne.
» W fazienkach wentylacja wspomagana wentylatorem

elektrycznym.

13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - str. 28 — 31.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlano montazowe i wykonczeniowe prowadzi¢
zgodnie z przepisami  techniczno — budowlanymi obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przepisami BHP i ppoz. pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego  stosowania
w budownictwie.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. W przypadku wystgpienia
w projekcie jakichkolwiek rozbieznosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta
o0 ich rozstrzygniecie.

uprawniony do projektowania oraz kierowania
budowq i robotami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej  oraz konstrukcyjno  —
budowlanej

GA.N-413/8346/11/26/80, WKP/B0O/0529/01

JAN CHORBINSKI

40



RZUTY — INWENTARYZACJA
1:50

RZUT PIETRA

RZUT PARTERU skala 1:50

skala 1:50

| N
.......... Q
— - T
L 866 L
1 1
L 43 L 780 L 143 |
1 1 1 1
L 121 L 118 L 135 L 118 135 118 L 121 L
1 1 1 1 1 1 1 1
+0,00
| | | $
ooI\O ooI\O ooI\O
—<t —<t —t
= = 5 T T T T T T 4=
Q @
AF | _‘F
0]
™
~
!
| 1] o
o]
Vo)
3 (o))
™
S @ﬂ
L/
1.1 Dyzurka
g 16,30 m2 Wyktadzina pcv
T r E hl
| |
©
| | m
| | —
2 180 | | s N o
o gl ~ 200 I 0.1 Hala technologiczna - T T 9 o
o ® | | 63.53 m?2 | Posadzka cementowa d} o
| |
'L ! 80 3
-~ = - 200 -
+0,00
@7 = 90
T T
i — ™
= <
AF AF
[ WD
=<t
| T
=
<
for ol 118 158
ar 1I, 1I, 1I,
i3, 348 L 43
11 1 1
o
™M
~—
N .
™ ™
< <
AF AF AF 1 1 1 1 1 1 AF AF
g@ ol foo N0
[ | |
| | |
$ PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin
L 121 L 118 L 302 [ 58 51 ) 58 158 L . ul. Traugutta 2/2
1 1 1 1 1 1 1 71 -& tel./fax 063-244-14-40
Spéikazoo.
L 43 420 id 348 L, 43
1 1 ™ 1 1 GMINA BLIZANOW
L 866 L Zagorzyn, dz. nr 295/5
i 1 tech. bud. Jan Chorbinski Data:
Projektowat: [t i jalnos j oraz :
konstrukcyjno-budowlanej 04.2024
GA-N.413/8346/11/26/80; WKP/BO/0529/01
mgr inz. arch. Mikofaj Jarominiak Data:
Opracowat: specjalnosé architektonicznej 04.2024
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 )
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania : WODY W MIEJSCOWOSCI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dziatki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
SKALA NR RYSUNKU
Tytut RZUTY HALI TECHNOLOGICZNEJ -
younku - INWENTARYZACJA 1:50 1.0




BLEWACJE

INWENTARYZACJA

1:100
Y Y Y Y S Y S S S S S I Y Y Y Y S Y S S S S Sy S S
Y ) I )y I I Y ) I A A
Y ) ) A ) A A O Y ) ) ) ) I
4 2 4 A
A A
. 4 4 A A )
N < 44 A N < 4
- A
—
ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA
Y Y Y Y S Y S S S S Sy S S
Y ) I A A
Y ) g ) ) ) g g Y ) ) ) ) I
Y ) ) A ) A A O
—] d
OO A q q
4 g A
| 4 A s A | </4 4 A
| 4 - Y 4
- - Y ____— _
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWA
$ PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin
- I Tl tta 2/2
~Eko m ltJe|./fraaxugtg)lé3‘:jz44-14-40
Spélikazo.o.
GMINA BLIZANOW
Zagorzyn, dz. nr 295/5
brojektowal: S 5 hosoum ot ncekoncne oo Data:
konstrukcyjno-budowlanej 04.2024
GA-N.413/8346/11/26/80; WKP/BO/0529/01
mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak Data:
Opracowat: specjalnos¢ architektonicznej 04.2024
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania : WODY W MIEJSCOWOSCI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
SKALA NR RYSUNKU
ELEWACJE HALI TECHNOLOGICZNEJ




L 48

283

RZUT PRZAYZIEMIA
1:50

L 1681 L

1 1

L, 40 | 770 L L 118 L 135 L 118 L 125 230 L, 48

1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1
Rdzenie zelbetowe |<1: Przylacze do agregatu
Zbro jenie 4#16, <] Przytocze do agregatu

strzemiona #8co 20cm

635
200

976
131 L, 42

1295,

97

220

131

|, 48

2
| 7 N N N
20 Y ) 7 @
TR i i A i i i A T // 8 =~
/
// -
I /| | | e
I /| '
YA | o
______ T T T T T T T T T T T £
- — </ | | =
I I I I I I () / | _ 8
| | | | | | | | % | | 240 «
: : | | | | | | Iy N ¢
I I I I I I I/ +0,05 | ' N 8
=g | | | | | | | | £p———+ BN <
\ | 0,05 | | | | | | | :
-
\ | 1 | | | +0,05 | | | I I AN i
N ! ! L e | | | | Sonia. bowl
\ ! : Czerpnia powietrza
\ I | L X 100/150\
\ | | AN
AN 200 | ! N
\ 240 | | \\
\ I I +0,00 h
\ L @7 N
AN | | g,
| —
\\ / J 0
\ 4% >
\ =
\
121 N\
210 .
&
oL oL v
to) o)
‘l/ oJ d
T 18]
| N
AT = | 8
<
o ©
E Hpom.=3,0m A Hpom.=3,0m
2
0,5% % 0,5% %
=
5 55
S m
hp = 120 4 ) hp = A
| [~
— — ] . . . V?/l'_'_._ 1 o
SARNSES RS N
olo oo B
= S
e
L 77 L 120 L 313 L 120 L 10351 L
1 1 1 1 1 1
L 40 ¢ 213 i3 22l i3 330 125, 780 L 48
1 1 1 1 T 1 1 1
L 1681 L
1 1
Wykoaz pomieszczet Budynek - Kondygnhac ja 0O $ PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin
Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa |Posadzka . ul. Traugutta 2/2
135.21 m2 ) e, tel./fax 063-244-14-40
' | SpSimzo..
1 Pom. agregatu 918 m2 Powtoki zywiczne ;
2 Serwerownia 7.26 me Wyktadzino pvc GMINA BLIZANOW
3 Toaleta 4,79 m2 Gres Zagorzyn, dz. nr 295/5
4 |Hala technologiczna 109.29 m?2 Powtoki zywiczne brojektouat oo 0 rokoum i e Data:
5 [Pom. techniczne 469 m? Gres St ver— 04.2024
Razem 13321 m2 Opracowat: gggczai‘rnmi.éi::éemlf‘igjﬂ]arominiak Data: e
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania: WODY W MIEJSCOWOS$CI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dziatki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
SKALA NR RYSUNKU
- RZUT PRZYZIEMIA HALI
younku TECHNOLOGICZNEJ 1:50 3.0
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RZUT DACHU

1:100

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin

.A,}'
62-510 Konin

- ul. Traugutta 2/2
m tel./fax 063-244-14-40

GMINA BLIZANOW
Zagorzyn, dz. nr 295/5

tech. bud. Jan Chorbinski

Data:

Projektowat: |4 do w 2 oraz
konstrukcyjno-budowlanej 04.2024
GA-N.413/8346/11/26/80; WKP/BO/0529/01
. |mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak Data:
Opracowat: specjalnos¢ architektonicznej 04.2024
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 )
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania : WODY W MIEJSCOWOSCI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
SKALA NR RYSUNKU
Tytut RZUT DACHU HALI
yeunku TECHNOLOGICZNEJ 1:100 4.0




mLEWACJE
1:100

ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin
- ul. Traugutta 2/2
Pro-Eo tel./fax 063-244-14-40
*IM
Uwagi: GMINA BLIZANOW
1. Sciany zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5mm - biaty Zagorzyn, dz. nr 295/5
2. Pasy dekoracyjne na elewagji - tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm - szary rtowa tech. bud. Jan Chorbiriski Data:
& ) _. . pro |urmamiens o srogetonamis w neciainoctachtektonicane) oz
3. Sciany fundamentowe - tynk cienkowarstowy silikonowy 1,5mm - ciemnoszary rojeltowa fonsromobudovine - osason 04.2024
4 Stol'?lrk;.;\ okienna |lslusarka drzwiowa - RAL 7030 mr inz. arch. Mikotaj Jarominiak Dot
5.  Obrébki blacharskie, rynny, paraperty - 7030 Opracowat: | e cjainoseé architektonicznej 04.2024
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 )
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania : WODY W MIEJSCOWOSCI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
SKALA NR RYSUNKU
Tytut ELEWACJE
ik HALI TECHNOLOGICZNEJ 1:100 5.0




LBSTAWIENTE STOLARKI

Okna
NR 1
Symbol 01
Schemat
Wymiar w So 120.0
Swletle muru Ho 146.0
Wymlar w S 104.0
Swietle oscieznicy |[H 130.0
Kondygnac ja 0 2
Ilos¢ 2
Uwo.gi
Drzwl
NR 1 2 3 4
Symbol D1 D2 D3 D4
Schemat r ﬁ=
0 o

Y

D
Wymlar w So 100.0 131.0 200.0 86.0
Swietle muru Ho 215.0 215.0 240.0 213.0
Wymior w S 90.0 121.0 199.8 80.0
Swletle oscleznicy [H 210.0 210.0 239.9 210.0
RodzaJ skrzydta L P L P Podnhoszone L P
Kondygnhac ja 0 0 2 0 2 2 1 0
Ilos¢ 0 2 0 2 2 1 0
Rozem 2 2 2
Uwogl Drzwi wewnetrzne stoalowe | Drzwl zewnetrzne stalowe Brama segmentowa

Wydzlelenle kablny z HPL

1:100

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin

62-510 Konin
- ul. Traugutta 2/2
Pro-Eko tel./fax 063-244-14-40
Spéliazo.o.

GMINA BLIZANOW
Zagorzyn, dz. nr 295/5

tech. bud. Jan Chorbinski Data:
Projektowat: [t do ia w s oraz :
konstrukcyjno-budowlant 04.2024
GA-N.413/8346/11/26/80; WKP/BO/0529/01
. |mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak Data:
Opracowat: specjalnos¢ architektonicznej 04.2024
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 )
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania: WODY W MIEJSCOWOS$CI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
SKALA NR RYSUNKU
Tytut ZESTAWIENIE STOLARKI
rysunku : 1:100 6.0




D1 vl

PRZEKROJ A—A
1:100

Papa wierzchniego krycia z posypko mineralng 0,2cm

Ptyta warstwowa z rdzeniem PIR 10cm

Papa podktadowa 0,2cm

Warstwa spadkowa ze styropianu EPS - spadek 2°

[zolac jo termiczna — styropian EPS 10cm

Popoa paroizolacy jha 0,2cm

Plyta stropowa sprezono KONBET KS200 wg proj konst,

6.00 @ Obrébka blacharska
%‘— Sclany attykoweJ
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P1

Pe

S1

Tynk silikonowy - ziarno 1,5 mm 015 cm

Styropion EPS fasoada 23.0 cm

Pustak Ceramiczny Owczary Termoton 25 P+W 25.0 cm
Tynk c-w 15 cm

Se

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 1.5 cm
Pustak Ceramiczny Owczary Termoton 25 P+W 25.0 cm
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 1.5 cm

S3

Folioa kubekowa 0.2 cm

Styropian 15.0 cm

Masa polimerowo—bitumicznho 0.2 cm
Srodek gruntujocy 0.1 cm

Bloczek fundamentowy betonowy 24.0 cm
Srodek gruntujocy 0.1 cm

Masa polimerowo—bitumiczha 0.2 cm

Gres 2.0 cm

Powtoki zywiczhe 0.5 cm

Posadzka betonowa zbrojona 13.0 cm

Posadzka betonowa zbrojona 1350 cm

Ptyta styropiaonowa EPS 100-038 PODLOGA 10.0 cm

Ptyto styropionowa EPS 200-036 PODLOGA 10.0 cm

Popa osfaltowa 0.4 cm

Papa asfaltowa 0.4 cm

Podktad z ketonu 10.0 cm

Podktad z betonu 10.0 cm

Piasek sredni 20.0 cm

Piasek sredni 20.0 cm

, PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin
- ul. Traugutta 2/2
~EkoD m tel./fax 063-244-14-40
*IM
GMINA BLIZANOW
Zagorzyn, dz. nr 295/5
tech. bud. Jan Chorbinski Data:
Projektowat: |4 do ia w 2 oraz :
konstrukcyjno-budowlanej 04.2024
(GA-N.413/8346/11/26/80; WKP/BO/0529/01
mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak Data:
Opracowat: specjalnos¢ architektonicznej 04.2024
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 )
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania : WODY W MIEJSCOWOSCI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
SKALA NR RYSUNKU
PRZEKROJ A-A
Tytut
rysunku : HALI TECHNOLOGICZNEJ 1:100 7.0




RZUT FUNDAMENTOW
1:100:1:25

fundamenty istnie jace

PLYTA FUNDAMENTOWA 100x200 (1szt.) -rzut .
PLYTA FUNDAMENTOWA 150x150 - przekrdj

skala 1:25
L 80 202 L skala 1:25
7 7 7
42; 788 ¥ 42; 229.5 ¥ NP3
L 391.5 v 396.5 v L 254.5 L N masa dylatacyjna poliuretanowa
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PLYTA FUNDAMENTOWA 190x190 (2szt.) -rzut PRZEKROJ A-A
Ska|a 1 25 Skala 1 25 ulina zbrojenia Som
PLYTA FUNDAMENTOWA 150x150 (1 szt.) - rzut N // Z WSZYSTKE WMARY ZBROENIA PODANO W [om]
skala 1:25 * 190 ¥ S NE POKAZANO INACZE.
L &0 ) SREDNICA GIECIA PRETOW : DLA PRETOW ¢<16mm D=4d
¥ 150 " * § i SREDNICA GECIA PRETOW : DLA PRETOW ¢>=16mm D=7d
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( ny SRR p 80 )
ST CEL 100 UWAGI:
chudy beton C8/10 * * 1. tawy fundamentowe beton klasy C25/30;
2. Zaprojektowano tawy fundamentowe Zelbetowe. Zbrojenie wykonac w obrysie
$ciany.
* . 3. Posadowienie faw fundamentowych nie ptycej niz fundamentow istniejacych.
RDZEN ZELBETOWE - detal 4. Podktad z chudego betonu pod tawami klasy C8/10 o grubosci 10 cm
_ a skala 1:25 5. Otulina pretéw zborojeniowych minium 5 cm.
PLYTA FUNDAMEETFY]VQ; 50x150 - przekrdj B 6.  Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)
Skala 1 4#16 7. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M8;
Nr1#12 (gora i dot) L=140cm co 15cm, szt. 20 masa dylatacyjna poliuretanowa PLYTA FUNDAMENTOWA 150x150 - przekréj ‘ | 8 szioma jzolacja przec'iww'ilgocliowa -2 X papa 'termozgrzgwalpa .
7 +0.05 7 styrodur 2cm kala 1:25 ‘ x 9. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa z masy polimerowo-bitumiecznej np.
0,00 NS N e Nr3 0,00 skala 1: #8c020cm R IZOHAN 2K-W.
= = ZL ll?’/ N = Nr4#12 (géra i dot) L=180cm co 15cm, szt. 26/1el. masa dylatacyjna poliuretanowa aJ 10.  Rysunek techniczny nalezy rozpatrywa¢ razem z opisem technicznym
(LS / \ 1L L L 7 +0.05 7 styrodur 2cm ‘ ‘ konstrukcji oraz projektem technologicznym;
S +0,00 Nr6 SN = Nr6 ciana 4CO y 11.  Stal zbrojeniowa zwymiarowano osiowo w cm;
2 . . o D, A Vi 12.  ZastosowaC normowe promienie giecia dla pretéw zbrojeniowych wg normy
s PN-91/-10042,
R N A A AT AN A A AN 13.  Klasa wytrzymatosci betonu plyt fundamentowych C20/25;
g a4 I o a PO " = 14.  Izolacja pozioma plyty 2xpapa termozgrzewalna
< - I . . ‘ ] A s L L L "
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Nrl—#12 15 L=140 20szt PLYTA FUNDAMENTOWA C30/37 40cm \\\//\,//\,//\,//\,//\,//\,//\,/;,//\,//\,//{)/\//\//\//\//\//\//\//,4 ) PRO-EKO PI‘OJekt Sp. Z 0.0. Konin
r-#12 co 15cm L=140cm 20szt. IZOLACJA POZIOMA - PAPA TERMOZGRZEWALNA G510 komn
- ul. Traugutta
PODKEAD BETONOWY C8/10 10 cm ~EkD m tel./fax 063.244-14-40
POSPOLKA ZAGESZCZONA 1s=0,98 40cm Nrd—#12 co 15cm L=180cm 265zt /lel PLYTA FUNDAMENTOWA C30/37 40cm Spéliazo.0.
Nr2-#2 co 15cm L=140cm 20szt. GRUNT RODZIMY ré—#12 co 15cm L=180cm 26szt./1el. IZOLACJA POZIOMA - PAPA TERMOZGRZEWALNA i
PODKLAD BETONOWY C8/10 10 cm GMINA BLIZANOW
POSPOLKA ZAGESZCZONA [s=0,98 40cm Zagorzyn, dz. nr 295/5
Nr3—#8 co 15cm L=130cm 40szt. Nr5_#12 co 15cm L=180cm 26821:‘/16" GRUNT RODZIMY brojektowat: ‘tech. butj(; Jan Chorbiski - Data:
AL 250 WEIEOIOSZS1 042024
5 30 _ _ Opracowat: mgr inzl.larch. Mikgtaj Jarominiak Data:
Nr6—#8 co 15cm L=130cm 50szt./1el. specjalnost architektoniczne] 04.2024
5 WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
30 30 5 30 Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
30 5 zadania: WODY W MIEJSCOWOS$CI ZAGORZYN
30 30 Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
30 wojewddztwo: wielkopolskie
T RZUT FUNDAMENTOW HALI s R RSO
ytut
rysunku TECHNOLOGICZNEJ 1100125 | 8.0




RZUT STROPU
1:100

szczegd! zamka bocznego
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Wylewka betonowa zbrojona
zbro Jenle gbéra | d6t
siotka #10 co 15cm
UWAGI
1. Wykonac wieniec zelbetowy obwodowy. Zbrojenie gtéwne 4#14.
Strzemiona #8 co 20cm.

2. Wyprowadzic prety startowe rdzenia z fundamentu na min. 105cm
ponad powierzchnie stopy fundamentowe;j. Prety startowe
dowigzac do zbrojenia gtéwnego rdzenia.

3. Strzemiona rdzenia zagescic do rozstawu s=10cm na dtugosci
2 . 2 . . ofgczenia pretéw startowych wychodzacych zf undamentu ze
L . . szczeqdt dozbrojenia stykdw miedzy ptytami polgcze! - :
szczegdt dozbrojenia otwartych kanaféw 9 Jskola 1¥25 eazy ply zbrojeniem gtownym rdzenia.
%l skala 1:25 ' 1016
2 wieniec 4414,
L ] =2 strzem. #5 co 20 ‘ Beton C25/30 (B30)
Z )
B o arrerer ey, NI Stal AllIN (B500SP)
| s oSS S S S S S s L) .
‘ Otulina cpom =30 mm
| ¥ min 120 cm
‘ .
DD SI zaslepka | ‘
‘ . 2, kanatu | 1916 1 7
| | - -0 R
| L min 80 cm i ‘ L) PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
1410 L slepk 4 DOCWQQC o Truguta
—] - Zaslepka / ! | - ul. Traugutta 2/2
‘\ /7 kanatu R é,,, | | '&w tel./fax 063-244-14-40
GMINA BLIZANOW
1-1 beton min. C25/30 Zagorzyn, dz. nr 295/5
(ekspansywny) tech. bud. Jan Chorbinski Data:
Projektowaf: Lonstmkc n:—ohudowlane o ore A
— s 1@1 O ](ZH O GA-N,413‘/’§346/H/26/80; WKP/BOJ0529/01 04.2024
mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak Data:
Opracowat: specjalnos¢ architektonicznej 04.2024
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 :
/ "/ Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
s oSS S SN S S s / zadania : WODY W MIEJSCOWOSCI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
2 Lokalizacja : Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
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statyczne lustro wody 6,46m p.p.t
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pompa giebinowa 15,0m p.p.t
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa 2 zbiornikéw
wyrownawczych. Obiekt cylindryczny, przekryty stropodachem, zaliczany do

XXX kategorii obiektéw budowlanych.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekty realizowane bedg na terenie istniejgcej stacji wodociggowej,

czesciowo zagtebione i wyniesione ponad grunt.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekty zaprojektowane zostaty na kota, przykryte stropodachem o
nachyleniu 2°. Elewacja frontowa wskazuje kalenicowy uktad budynku na dziatce,
usytuowany rownolegle do drogi o nr ewid. dziatki 304.

W zatozeniach projektowych przyjeto istniejgcg kolorystke. Elewacja
zewnetrzna z tynku silikonowego w odcieniu szarosci, dachu w kolorze grafitu.
Zgodnie z kolorami pasujgcymi do otoczenia i wcze$niej zrealizowanymi

obiektami w sgsiedztwie o fagodnych pastelowych odcieniach.

4. CHARAKTERYSTCZNE PARAMETY 1 OBIEKTU:

Zestawienie powierzchni wg.PN-ISO 9836

e powierzchnia zabudowy obiektu: 66,44 m2
e powierzchnia catkowita obiektu: 66,44 m2
e objetos¢ zbiornika: 250,00 m3
e wysokosé¢: 2,03 m

e Srednica zewnetrzna: 9,20 m

e Srednica wewnetrzna: 8,50m

¢ kat nachylenia ptyty stropowej: 2°
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OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWNIENIA - str. 22 - 23.

. LICZBA LOKALI MIESZKLANYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy.

. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - nie dotyczy.

. PARAMERTY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

f)

9)

h)

)

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposdb odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych - wody opadowe odprowadzone bedg na

teren powierzchni biologicznie czynnej przedmiotowej dziafki.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie

dotyczy.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
W szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu

ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - przedmiotowa
inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko. Realizacja
inwestycji wymaga naruszenia powierzchni terenu w obrysie powierzchni
projektowanej budowy. Masy ziemne powstajgce w wyniku niwelacji

terenu i prac ziemnych (wykopy liniowe pod tawy fundamentowe)
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zostang odtozone na terenie dziatki do dalszego zagospodarowania po
zakonczeniu inwestycji. Inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan

mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDJNYCH SYSTEMOW
ALTERATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO - nie dotyczy.

10.ANALIATA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE w POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH - nie dotyczy.

11.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE z
PRZEZANZCENIEM - nie dotyczy.

12.DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
12.1. Zbiornik wyréwnawczy V=250m3 - 3 szt.

Dane geometryczne

Sred
nica Wysokos¢
wew. [m] wewn. [m]
8,5 4,4
Parametry materiatéw:
Beto
n C35/45
fea [Mpa] ferm [Mpa] feta[MPa] fex[Mpa] E,,| [GPa] Y:[klN/m3]
43, 25
25,0 3,2 1,6 35,0 0 ,0
fya [MPa] - .
Stal zbrojeniowa OSP srum
fox [MPa]  Es[GPa]
420 | 500 200 0,5
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Grubosci przekrojow elementéw

Scian ptyta
a ptyta denna gorna [m]
0,25 0,35 0,25

12.2. Ptyta denna

Zaprojektowano piyte denng zbiornika wyrownawczego gr. 35 cm
0 promieniu 4,95 m, z betonu klasy C35/45 o klasie ekspozycji XCA4,
wodoszczelnosci W10 i mrozoodpornosci F150 zbrojong podwojng siatkg
z pretow @12 klasy B500SP o oczkach 15cmx15cm dotem i gora,
z dozbrojeniem pasa przysciennego pretami promieniowymi w postaci
poziomo lezgcych w ksztalcie litery ,U” ®12 klasy B500SP o ramionach
dtugosci 42cm wokét krawedzi zewnetrznej ptyty, rozmieszczonymi co 15 cm,
oraz pretami w ksztafcie litery ,U” ®12 klasy BS500SP o ramionach dtugosci 79
cm rozmieszczonych w ptycie co 15 cm wokét krawedzi Scian  powigzanymi z
pretami pionowymi co 20 cm i majgcymi ksztalt litery ,U” o ramionach
pionowych dtugosci 135 cm, umozliwiajgcymi potgczenie zbrojenia pionowego
Sciany.

Otulenie zbrojenia w ptycie dennej — 5 cm. Pod ptyte denng — 10 cm
warstwa podbetonu C8/10. Rzedna posadowienia dna zbiornika 0,50 m ppt.
Z ptyty dennej nalezy wyprowadzi¢, w miejscach zlokalizowania stupow, wytyki
ztozone z 8 ®16 B500SP na kazdy stup, umozliwiajgce potgczenie zbrojenia
stupow.

Miejsce styku ptyty dennej ze Scianami - uszczelnienie przy pomocy tasmy

KAB 150mm zawierajgcej wktadke peczniejgca.

12.3. Sciana zbiornika

Zaprojektowano $ciane o grubosci 25 cm i wysokosci 440 cm, zbrojong
podwdjng siatkg z pretéw poziomych i pionowych. Srednica pretéw pionowych
®16, rozstaw pretdbw co 20 cm. Srednica pretéw poziomych ®14, klasa
B500SP, rozstaw pretéw co 10 cm. Otulenie zbrojenia - 5cm. Zakfady
taczonych pretéw — min. 50 cm. Zigcza pretow poziomych powinny byé
przesuniete wzgledem siebie w pionie o0 podwdjng dtugos¢ zaktadu. W tym
samym przekroju mozna tgczyé co 8-my pret poziomy. Sciane zaprojektowano
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z betonu klasy C35/45 o klasie ekspozycji XC4, wodoszczelnosci W10
i mrozoodpornosci F150.

Betonowanie Sciany nalezy wykona¢ w 2 odcinkach, uszczelniajgc styk
roboczy podobnie jak styk sciany z dnem. Nalezy zastosowa¢ w miejscu
przerw roboczych uszczelke bentonitowg peczniejgcg np. SikaSwell.

Uszczelnienie styku Sciany z dnem zostato opisane w pkt. 12.2..

Sciane zaizolowaé wetng mineralng o grub. 10cm, pokryé klejem na siatce

oraz tynkiem cienkowarstwowym silikatowym 0,2mm.

12.4. Stup

Zaprojektowano stup o rzucie kolistym o srednicy 40 cm z betonu klasy
C35/45 o klasie ekspozycji XC4, wodoszczelnosci W10 i mrozoodpornosci
F150, zbrojone zgodnie z rysunkiem zbrojeniowym K-4.

Zbrojenie podtuzne stupdw nalezy dowigza¢ do wytykow wypuszczonych

z ptyty dennej i wprowadzic¢ na gtebokos¢ 15 cm w ptyte stropows.

12.5. Plyta stropowa

Zaprojektowano ptyte stropowg o grubosci 25 cm z betonu klasy C35/45
o klasie ekspozycji XC4, wodoszczelnosci W10 i mrozoodpornosci F150,
zbrojong podwojnie siatkg z pretow ®12 klasy B500SP o oczkach 15cm x
15cm. Otulenie zbrojenia w ptycie 5 cm.

Goérng powierzchnie ptyty pokry¢ papg paroizolacyjng i izolacjg termiczng
ze styropianu gr. 15 cm wraz z warstwg spadkowg 2°. Izolacje nalezy pokry¢
wylewkg betonowg o gr. 6cm zbrojong siatkg stalowg i pokry¢é 2 warstwami

papy - podktadowg i nawierzchniowa.

12.6. lzolacja wewnetrzna

Wykonac izolacje wewnetrzng zbiornika z powtoki EP dedykowang do
zabezpieczania zbiornikbw na wode pitng np. Sikagard 2050 DW/Icosit-TW 1

zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - str. 28 — 31.
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14.UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaCc niezbedne atesty
I aprobaty;
Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac;
W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robdt,
wykonawca powinien skontaktowac¢ sie z projektantem;
Projektant zezwala na zastosowanie innych materiatow niz zaproponowane
w projekcie pod warunkiem, ze parametry materiatdbw zamiennych nie bedg
gorsze od przyjetych w projekcie;
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie
z dokumentacjg projektowa;
Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zwroci¢é szczegolng uwage na
mozliwos¢ wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego terenu,
nienaniesionych na mapy. Prace w poblizu ewentualnych sieci
podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Sposob  zabezpieczenia ewentualnego uzbrojenia oraz sposob
prowadzenia robét w poblizu uzbrojenia podziemnego uzgodnié

z wiascicielem sieci.

uprawniony do projektowania oraz
kierowania budowg i robotami  budowlanymi
w specjalnosci architektonicznej oraz
konstrukcyjno — budowlanej
GA.N-413/8346/11/26/80, WKP/B0O/0529/01

JAN CHORBINSKI
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RZUT PLYTY STROPOWEJ ZBIORNIKA

RZUT PLYTY DENNEJ ZBIORNIKA

WYROWNAWCZEGO V=250m3
skala 1:100

TA

ptyta denna zelbetowa
gr.35cm

barierka stalowa

rynna z blachy 15cm
wywietrznik | ;
montowany w $cianie bo@?rée?%ﬁ%rgﬁgo nika
wraz z siatkg przeciw owadom
kostka betonowa 6cm

podsypka z cementem

obrzeze betonowe 6x20x100cm
na tawie betonowej

+109,3| K/

TA TA

/00
0

stopa zelbetowa
2x2m, gr. 70 cm

PRZEKROJ A-A ZBIORNIKA

WYROWNAWCZEGO V=250m3

tasma KAB

Okapnik z blachy
ocynkowanej

Rynna z blachy C-T\

skala 1:100
Papa podktadowa 0,4cm
Papa nawierzchniowa 0,4cm
Wylewka Zelbetowa zbrojona siatkg 6cm
Styropian ze spadkiem 2° 15cm
Papa paroizolacyjna
Plyta Zzelbetowa grub. 25cm
T wywietrznik DN100 wg proj. instalacji
L +|111,33 w g prol )
2° 2° +111,16 N
Pa— —_ ~
0138 Z RERIRITIAIIE
X "%” 5 W ////// IO EIIIEIEEIIITIES R%E Tynk cienkowarstwowy silikatowy 0,2cm
/@tlA ////////////////////////// L @’? Welna mineralna 10cm
7 eta A i >
Z +110,70 N Sciana zelbetowa grub. 25cm
L 40, 1535
2 445
2
N stup zelb. N
A @40cm ~ Izolacja przeciwwilgociowa
Styropian 10cm z siatkg i klejem
Sciana zelbetowa grub. 25cm
+106,00 ©
\\ M
X
. R
,,,,, 4 h 4 s ,
SN y tasma KAB
200
stopa zelbetowa 2x2m grub. 70cm
Plyta zelbetowa grub. 30cm
2 x papa termozgerzewalna 0,8cm
Chudy beton 10cm
Podsypka zwirowa zageszczona 1d=0,98 70cm
Grunt rodzimy
DETAL A
skala 1:25
tgczniki mechaniczne
2 warstwy papy termozgrzewalnej
// /(podk’radowa i nawierzchniowa z posypka mineralng)

\\
— \ Wylewka betonowa zbrojona siatkg przeciwskurczowo 6cm
Styropian z warstwg spadkowg

Papa paroizolacyjna

Wetna mineralna gr. 10cm

WYROWNAWCZEGO V=250m3

skala 1:100

RZUT DACHU ZBIORNIKA

WYROWNAWCZEGO V=250m3

skala 1:100

+[111,33 r460
O—~—"Przepust

ELEWACJA ZBIORNIKA

WYROWNAWCZEGO V=250m3

skala 1:100

A4

TA

10 433,54,

Tynk silikatowy antracyt

Tynk silikatowy jasnoszary

ZBIORNIK WYROWNAWCZY-NR4.1

285

1:100:1:50:1:25

DETAL B
skala 1:50
{f Drabina zewnetrzna
NS00
o
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v
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©
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’
’
”
’
’
”
/
’
’
’
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UWAGI:

1
2

. Izolacja przeciwwodna zgodnie z opisem techniczym
. Istniejace grunty nasypowe napotkane w podtozu podczas

realizacji prac budowalnych usung¢ i wymieni¢ na podsypke
zwirowg zageszczong do 1d=0,98.

.Do wysokosci

styrodurem.

ocynkowana ogniowo

zagtebienia w gruncie $ciany

. Barierka wewnetrzna - stal profilowana kwasoodporna

izolowaé

. Srednice otworéw dobraé do $rednic rur wejsciowych do
zbiornika oraz do wielko$ci tancuchéw uszczelniajgcych

. Otworowanie zgodnie z rysunkami instalacyjnymi
.Barierka i drabina zewnetrzna stal profilowana S235JR,

AISI 316
LD PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin
- ul. Traugutta 2/2
~Ek0 tel./fax 063-244-14-40
Spblkazo.0.
GMINA BLIZANOW
Zagorzyn, dz. nr 295/5
tech. bud. Jan Chorbinski .
Projektowat: |t do i jalnos Data:
Konstrukeyjno-budowlane] 04.2024
GA-N.413/8346/11/26/80; WKP/BO/0529/01
mgr inz. arch. Mikofaj Jarominiak Data:
Opracowat: specjalnosé architektonicznej 04.2024
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 )
Nazwa ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
zadania : WODY W MIEJSCOWOSCI ZAGORZYN
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja : Zagorzyn, dzialki o nr: 295/4, 295/5, 304, gm. Blizanéw, powiat: kaliski,
wojewddztwo: wielkopolskie
ZBIORNIK V=250m3 - NR 4.1 SKkaLA NRRYSUNKU
Tytut RZUTY, ELEWACJA, PRZEKROJ | L:100; 1:50;
rysunku : - ’ 4 1:25 1 1 -o




OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA
PRAC MODERNIZACJI 2 ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH

1. Nazwa obiektu: 2 ZBIORNIKI WYROWNAWCZE O POJ. 100 m3 KAZDY

2. Lokalizacja: ZAGORZYN obreb: 0033 ZAGORZYN
dz. nr 295/4, 295/5, 304
Jednostka ewidencyjna: 300701_2

3. INWESTOR: GMINA BLIZANOW
BLIZANOW DRUGI 52, 62-814 BLIZANOW

4. ZALOZENIA OGOLNE

Zadaniem remontu jest naprawa uszkodzonych prefabrykowanych elementow
Scian i stropu oraz likwidacja spekan scian i przeciekow wody pomiedzy
komorami zbiornika oraz w sScianie pomiedzy komorami zbiornika, a komorg

Zasuw.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU

e Srednica zewnetrzna: 5,90 m;

e Srednica wewnetrzna 5,50 m;

e Gilebokos¢ wewnetrzna: 5,10 m;

e Gtebokos¢ posadowienia zbiornikéw: 105,30 m p.p.t;

e Grubos¢ $cian, ptyt dennych oraz stropowych: 20 cm, zbrojone stalg

konstrukcyjna.

6. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE SKARPY W OKOL ZBIORNIKA:
e Szerokos¢ korony skarpy: 7,75 m — 17,20 m;
e Szerokosc¢ podstawy skarpy: 2,7m — 8,70 m;

e Wysokos¢ 5,85 m.
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7. ZAKRES ROBOT PRZEBUDOWY ZBIORNIKA:

Opis zakresu rob6t remontowych

a. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuija:

zabezpieczenie ptyty dennej folig budowlang i ptytami pilSniowymi przed
uszkodzeniem zbrudzeniem materiatami stosowanymi do naprawy Scian

i stropu zbiornika,

zatkanie spustow w celu uniemozliwienia zamulenia rur spustowych

materiatem z hydropiaskowania,

montaz modutowego rusztowania rurowego (o gabarytach poszczegdlnych

elementéw pozwalajgcych na transport przez wtazy $r. 120 cm),

trwate oznaczenie miejsc przeciekow i sgczen wody.

b. Roboty naprawcze na stropie komor

Zakres roboét naprawczych ptyty stropowej obejmuije:

skucie obluznionych i zanieczyszczonych chemicznie czesci betonu oraz

w tych miejscach pod ktérymi stwierdzono korozje zbrojenia,

oczyszczenie metodg strumieniowo — $cierng (piaskowanie) powierzchni
ptyty stropowej (wytrzymatos¢ betonu na odrywanie dla pojedynczego
odczytu = 1,0 MPa, a dla wartosci sredniej = 1,5 MPa) oraz odstonietego

zbrojenia z rdzy do stopnia czystosci Sa2 1/2 wg PN — ISO 8501-1,
zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 2 x Zentrfix KMH,

naniesienie warstwy sczepnej 1 x Zentrfix KMH (pomost fgczacy)

na powierzchnie betonu w miejscach reprofilaciji,

naniesienie ,Swieze na Swieze” metodg obrdbki recznej na aktywng pod
wzgledem sklejenia warstwe sczepng — zaprawe naprawczg Nafufill

KM250 przestrzegajgc dla tej zaprawy nastepujgcego zakresu grubosci:
minimalna grubos¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia: 6 mm,
maksymalna grubos¢ warstwy na 1 etap: 25 mm,

maksymalna tgczna grubosé warstwy: 100 mm,
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naniesienie na catg powierzchnie stropu metodg natrysku materiatu
wodoszczelnego MC — RIM F o grubosci 3 mm. Materiat mozna réwniez

naktadac recznie z zatarciem na gtadko.

c. Roboty na scianach komoér

Zakres robot obejmuije:

skucie obluznionych i zanieczyszczonych chemicznie czesci betonu oraz

w tych miejscach pod ktérymi stwierdzono korozje zbrojenia,

oczyszczenie metodg strumieniowo — $cierng (piaskowanie) powierzchni
Scian (wytrzymatos¢ betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu = 1,0
MPa, a dla wartosci $redniej = 1,5 MPa) oraz odstonietego zbrojenia
z rdzy do stopnia czystosci Sa2 1/2 wg PN — ISO 8501-1,

zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 2 x Zentrfix KMH,

zlikwidowanie przeciekdw metodg iniekcji cisnieniowej ciSnieniowej przy
uzyciu zywicy poliuretanowej MC — Injekt 2300 NV. Przed przystgpieniem
do iniekcji zamkngC rozkute i oczyszczone rysy szybkotwardniejgca

zaprawg peczniejgcg Ombran W. Iniekcje prowadzi¢ przy pomocy pakeréow

rozporowych z zaworem zwrotnym wg schematu:

1. Zamkniecie rysy: OMBRAN W
2. Paker miekcyjny & 13
3. Iniekcja uszczelniajaca: MC-Injekt 2300 NV

naniesienie warstwy sczepnej 1 x Zentrfix KMH (pomost tgczacy) na

powierzchnie betonu w miejscach reprofilacji,
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e naniesienie ,$wieze na swieze” metodg obrobki recznej na aktywng pod
wzgledem sklejenia warstwe sczepng — zaprawe naprawczg Nafufill
KM250 przestrzegajac dla tej zaprawy nastepujgcego zakresu grubosci:

e minimalna grubo$¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia: 6 mm,
¢ maksymalna grubosc¢ warstwy na 1 etap: 25 mm,
e maksymalna tgczna grubos$¢ warstwy: 100 mm,

e naniesienie na calg powierzchnie $cian prefabrykowanych recznie
z zatarciem na gtadko packami stalowymi materiatu wodoszczelnego MC —

RIM F (materiat w bezposredni kontakcie z wodg) o grubosci 4 mm .

8. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

1) Wygrodzenie terenu prowadzenia prac.

2) Rozbiérka wyznaczonych elementéw obiektu.

3) Usuniecie gruzu porozbiorkowego na tymczasowe miejsce sktadowania.
4) Uprzatniecie terenu rozbiorki.

5) Wykonanie prac remontowych zbiornika.

9. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1) Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu.

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych
powinien by¢ wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren
prowadzonych prac rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiorkowego gruzu
betonowego i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym.

Takie warunki wygrodzenie tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym,
mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0m. Tasma powinna
by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu
wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 4,0 m wokét rozbieranych
elementow budynku.

Ponadto teren prac rozbiorkowych nalezy oznakowacC tablicami
ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas

trwania robo6t az do chwili catkowitej rozbiérki, wymagane jest catodobowe
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monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace rozbiorkowe, oraz

zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren osob nieupowaznionych.

2) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych majg zastosowanie ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robdt
budowlanych.

Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
rozbiérkowych sg normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych [Dz. U. z 2003r. Nr47 poz. 401.].

2.1) Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:

e teren, na ktorym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

e przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania;

e przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odtgczy¢é od rozbieranych
elementéw obiektu instalacje elektryczng, cieplng i inne;

e pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej;

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego;

e prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione;

e pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy

i stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych znajdzie koniecznos$¢ ciecia

konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikdw gazowych propan - butan. Nalezy

wowczas stosowacd sie do nastepujgcych zasad:
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e praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona;

e zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzen spawalniczych takich jak
butle, zawory, reduktory itp.;

e pobieranie gazu powinno odbywac¢ sie z butli ustawionych w pozycji pionowe;j
i zamocowanych do scian , stupow itp. za pomocg obejm;

e jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod
katem 45 stopni i zabezpieczyc;

e weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem
I przetarciem;

e fgczenie wezy z koncowka reduktora, tgcznikow lub palnikiem nalezy
wykonywaé za pomocg ptaskich zaciskéw;

e Weze gumowe powinny posiadac co najmniej 5 m;

e przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie
z materiatami  lub gazami tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowg
jest zabronione;

e odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m;

e po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono
tlgcych lub Zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego
otoczeniu, nie wystepujg oznaki utlenia sie materiatbw bgdz inne, wskazujgce

na mozliwos¢ pozaru.

10.0DPADY POROZBIORKOWE

Materiaty porozbiorkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiorkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione od
punktu skupu ztomu i stanowig dochdd Inwestora, a gruz betonowy bedzie
wywieziony na wysypisko $Smieci, bagdz przeznaczony do recyklingu
i wykorzystania na utwardzenie drog gruntowych , tuty azbestowe zostang

zutylizowane.

11.UWAGI OGOLNE

1) Wykonanie robot rozbiorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej
doswiadczenie w wykonywaniu robo6t rozbiérkowych i posiadajgcej

odpowiednie zaplecze sprzetowe.
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2) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz
doswiadczenie przy tego typu pracach.

3) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie
BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy

na okreslonym stanowisku.

uprawniony do projektowania oraz kierowania
budowgq i robotami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej  oraz konstrukcyjno  —
budowlanej

GA.N-413/8346/11/26/80, WKP/B0O/0529/01

JAN CHORBINSKI

64



OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA
PRAC PRZEBUDOWY ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH

1. Nazwa obiektu: ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

2. Lokalizacja: ZAGORZYN obreb: 0033 ZAGORZYN
dz. nr 295/4, 295/5, 304
Jednostka ewidencyjna: 300701_2
3. INWESTOR: GMINA BLIZANOW
BLIZANOW DRUGI 52, 62-814 BLIZANOW

4. OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII PRAC ROZBIORKOWYCH

W rozpatrywanym przypadku roboty nalezy rozpoczgé od ustawienia
rusztowania a nastepnie przystgpi¢ do recznej rozbiorki od goéry w do,
opuszczajgc rozbierane elementy na grunt i na biezgco sktadowa¢ w miejsce
wydzielonego tymczasowego sktadowania, oddzieli¢ czesci metalowe od gruzu.
Gruz ceglany nastepnie wywiezé na wysypisko Smieci. Reszte materiatow

wywiez¢ zgodnie z przeznaczeniem.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU
e wymiary: 3,25 m x 9,50 m;

e gtebokos¢: 2,50 m;

e wysokos¢ p.p.t.: 0,80 m;

e grubosc scian konstrukcyjnych: 25 cm, zbrojone stalg konstrukcyjna.

6. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE SKARPY W OKOL ZBIORNIKA:
e Szerokos¢ korony skarpy: 3,0 m;
e podstawa 4,50 m;

e wysokos$¢ 1,50 m.
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7. ZAKRES ROBOT PRZEBUDOWY ZBIORNIKA:

rozbiorka drewnianego przekrycia zbiornika;

e rozbidrka czesci zelbetowych $cian zbiornika gr. 25 cm do poziomu terenu;

e wWywoOz powstatego gruzu porozbiorkowego;

e uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po
przeprowadzonych pracach;

e wykonanie nowej ptyty zelbetowej gr. 16 cm zbrojonej stalg konstrukcyjng,
stanowigcej przekrycie zbiornika;

e oczyszczenie Scian i ptyty dennej zbiornika z nagromadzonego osadui;

e wykonanie powtok hydroizolacyjnych z mas Schomburg.

8. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

6) Wygrodzenie terenu prowadzenia prac.

7) Rozbiérka wyznaczonych elementéw obiektu.

8) Usuniecie gruzu porozbiorkowego na tymczasowe miejsce sktadowania.
9) Uprzatniecie terenu rozbiorki.

10)Wykonanie prac remontowych zbiornika.

9. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1) Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu.

Zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych
powinien by¢ wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren
prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu
betonowego i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym.

Takie warunki wygrodzenie tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym,
mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0m. Tasma powinna
byé umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu
wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 4,0 m wokot rozbieranych

elementow budynku.
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Ponadto teren prac rozbiorkowych nalezy oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczecia prac rozbiorkowych, przez caty czas
trwania robdét az do chwili catkowitej rozbidérki, wymagane jest catodobowe
monitorowanie terenu, na ktoérym prowadzone sg prace rozbiorkowe, oraz

zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren osob nieupowaznionych.

2) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét

rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych majg zastosowanie ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu roboét
budowlanych.

Szczegodtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych sg normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych [Dz. U. z 2003r. Nr47 poz. 401.].

2.1) Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:

e teren, na ktorym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

e przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byc
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

e przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odtgczyC od rozbieranych
elementéw obiektu instalacje elektryczng, cieplng i inne;

e pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej;

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacC nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego;

e prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione;

e pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mieC kontakt wzrokowy

i stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym.
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Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych znajdzie konieczno$¢ ciecia

konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikdbw gazowych propan - butan. Nalezy

wowczas stosowac sie do nastepujacych zasad:

e praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona;

e zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzen spawalniczych takich jak
butle, zawory, reduktory itp.;

e pobieranie gazu powinno odbywac¢ sie z butli ustawionych w pozycji pionowej
i zamocowanych do scian , stupow itp. za pomocg obejm;

e jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod
katem 45 stopni i zabezpieczyc;

e weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem
i przetarciem;

e lgczenie wezy z koncowka reduktora, tgcznikbw lub palnikiem nalezy
wykonywaé za pomocg ptaskich zaciskéw;

e weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m;

e przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie
z materiatami  lub gazami tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowg
jest zabronione;

e odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m;

e po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono
tlgcych lub Zarzgcych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego
otoczeniu, nie wystepujg oznaki utlenia sie materiatbw bgdz inne, wskazujgce

na mozliwos¢ pozaru.

10.0DPADY POROZBIORKOWE

Materiaty porozbiorkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiérkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione od
punktu skupu ztomu i stanowig dochdd Inwestora, a gruz betonowy bedzie
wywieziony na wysypisko Smieci, bagdz przeznaczony do recyklingu
i wykorzystania na utwardzenie drog gruntowych , tuty azbestowe zostang

zutylizowane.
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11.UWAGI OGOLNE

1) Wykonanie robot rozbiorkowych nalezy powierzyC firmie posiadajgcej

2)

3)

doswiadczenie w wykonywaniu robot rozbidérkowych i posiadajgcej
odpowiednie zaplecze sprzetowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie  kwalifikacje =~ zawodowe w  dziedzinie = budownictwa
oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie
BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy

na okreslonym stanowisku.

uprawniony do projektowania oraz kierowania
budowq i robotami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej  oraz konstrukcyjno  —
budowlanej

GA.N-413/8346/11/26/80, WKP/B0O/0529/01

JAN CHORBINSKI
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1)
2)
3)

4)

5)
6)

4.

OPIS TECHNICZNY UTWARDZENIA TERENU

LOKALIZACJA: ZAGORZYN, obreb: 003 ZAGORZYN
dz. nr 295/4, 295/5, 304
Jednostka ewidencyjna: 3007010_2 BLIZANOW

INWESTOR: GMINA BLIZANOW
BLIZANOW DRUGI 52, 62-814 BLIZANOa.

PODSTAWY OPRACOWANIA:
Zlecenie inwestora.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 199r.

Wytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej — WPD-3 zatgcznik
do zarzadzenia nr 5/95 Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych

z dnia 31 marca 1995r.;

.Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni
Ulic MT | GM-GDDP zatwierdzony do stosowania przy projektowaniu

nawierzchni ulic, drog na terenie zabudowanym miast i wsi — 02.1990r.

Rozeznanie przeprowadzone w wykonawczych przedsiebiorstwach
specjalistycznych odnosnie mozliwosci wykonania robdt wg. przyjetej
do projektu technologii.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Cz. I, Il, lll z 1979 i1982r. —

CBPBDIM ,Transprojekt” W-wa — zatwierdzony do stosowania przez CZDP

w W-wie w 1979r. i 1982r.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Wizja w terenie, pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne.

OPRACOWANIE ZAWIERA:

e Czes¢ formalno-prawna,
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e Czes¢ opisowa,
e Czes¢ rysunkowg — PZT (zatgczony w projekcie architektoniczno —

budowlanym).

5. ZAKRES PROJEKTU:
Niniejszy projekt obejmuje roboty zwigzane =z projektowanym placem
utwardzonym dla stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w m. Zagorzyn,
na dziatkach o nr ewid. 295/4, 295/5, 304 w gminie Blizanow.

Zakres projektu obejmuje:

e Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe,

e Konstrukcje nawierzchni placu.

Oraz:

e \Wykonanie koryta,

e Wykonanie w-wy odsgczajgce;j,

e Wykonanie warstwy z kruszywa famanego 0/63mm gr. 15 cm,

e \Wykonanie warstwy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 15 cm,

e Wykonanie warstwy z podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

e \Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,

e Wyréwnanie i uzupetnienie poboczy.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Istniejgcy plac posiada nawierzchnie gruntowa.

7. OPIS PROJEKTU — ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:
Projekt obejmuje utwardzenie nawierzchni placow i dos¢ do obiektow dla
stacji uzdatniania wody w m. Zagorzyn.
Zakres robot pokazano i zwymiarowano na planie sytuacyjnym — projekcie

zagospodarowania terenu.
8. ZESTAWIENIE POSCZEGOLNYCH POWIERZCHNI UTWARDZENIA:

1) Powierzchnia istniejgcego placu: 112,00 m2 — bez zmian.

2) Powierzchnia proj. placu utwardzonego z kostki brukowej: - 149,00 m?
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9. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:
Usytuowanie projektowanego utwardzenie zgodnie z projektem

zagospodarowania dziafki.

10. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

W opracowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia:

o projekt utwardzenia nawierzchni wysokosciowo dostosowano do
istniejgcego terenu przy zachowaniu:

o normatywnych pochylen;

J minimalizacji robot ziemnych.

11. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD KORYTO

W niniejszym projekcie zakres robot ziemnych sprowadza sie do wykonania
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz wywozu nadmiaru
gruntu. Dno koryta powinno mie¢ spadek zgodny ze spadkiem poprzecznym
nawierzchni.

Po wykonaniu koryta nalezy je wyprofilowac i zagesci¢ mechanicznie ptytg

wibracyjng do wskaznika zageszczenia 0,98-1,00.

12. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
a. PLAC UTWARDZONY

- warstwa odsgczajgca z piasku: 15cm
- podbudowa betonowa z dylatacjg 30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5cm
- kostka brukowa betonowa 8 cm
RAZEM: 53 cm

13. ODWODNIENIE
Zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni zapewniajg
odprowadzenie  wdd opadowych z powierzchni utwardzonej
do projektowanych wpustéw z osadnikiem.
Istniejgca konfiguracja terenu o spadkach poprzecznych i podiuznych

gwarantuje odprowadzenie wod opadowych.
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14. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
Stan projektowany:
Ogolna lokalizacja obiektu oraz powyzej opisane i wyszczegolnione
rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe, parametry pokazano na mapie
projektu zagospodarowania terenu, w czesci projektu architektoniczno-

budowlanego.

uprawniony do projektowania oraz kierowania
budowq i robotami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej  oraz konstrukcyjno  —
budowlanej

GA.N-413/8346/11/26/80, WKP/BO/0529/01

JAN CHORBINSKI
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1)

2)
3)

4)

5)

OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA
PRAC DEMONTAZU | MONTAZU NOWEGO OGRODZENIA

NAZWA OBIEKTU: OGRODZENIE

LOKALIZACJA: ZAGORZYN, obreb: 0033 ZAGORZYN
dz. nr 295/4, 295/5, 304
Jednostka ewidencyjna: 300701_2 BLIZANOW

INWESTOR: GMINA BLIZANOW
BLIZANOW DRUGI 52, 62-814 BLIZANOW

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcego ogrodzenia dziatki wraz

z stupkami, bramg wjazdowsg i furtkg po obwodzie dziatki o dtugosci 295,0m.
Dokona¢ rozbiorki fundamentow betonowych — podwalin pod ogrodzenie.
Wykona¢ nowe podwaliny betonowe wraz z montazem stupéw
ogrodzeniowych /systemowe/.

Montaz ogrodzenia z paneli systemowych prefabrykowanych z drutu
stalowego powlekanego gr. 3,5 mm wysokos$ci 1,50 m na dlugosci 246,0 m.

Montaz bramy wjazdowej o szerokosci 5,00 m i furtki o szerokosci 1,0 m.

uprawniony do projektowania oraz kierowania
budowq i robotami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej  oraz konstrukcyjno  —
budowlanej

GA.N-413/8346/11/26/80, WKP/B0O/0529/01

JAN CHORBINSKI
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