
długość z planu sytuacyjnego

PRZEKRÓJ  NORMALNY  ZE  ZJAZDEM

w. ścieralna: beton asfaltowy AC11S grubości 4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

w. wiążąca: beton asfaltowy AC16W grubości 5 cm

podbudowa z kruszwa* łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm

wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem C3/4 MPa grub. 15 cm

podłoże gruntowe wg PN-S-02205

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

zjazdjezdnia

4,00

2%2%

0,75

6%

pobocze z KŁSM** 0/31,5 mm grub. 10 cm

pobocze

w. ścieralna: beton asfaltowy AC11S grubości 4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

w. wiążąca: beton asfaltowy AC16W grubości 5 cm

podbudowa z kruszwa* łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm

wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem C3/4 grub. 15 cm

podłoże gruntowe wg PN-S-02205

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

jezdnia

3,50 - 4,00

PRZEKRÓJ  NORMALNY

2%2%

0,75

6%

pobocze z KŁSM** 0/31,5 mm grub. 10 cm

pobocze

0,75

6%

pobocze z KŁSM** 0/31,5 mm grub. 10 cm

pobocze

w. ścieralna: beton asfaltowy AC11S grubości 4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

w. wiążąca: beton asfaltowy AC16W grubości 5 cm

podbudowa z kruszwa* łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm

wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem C3/4 grub. 15 cm

podłoże gruntowe wg PN-S-02205

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

PRZEKRÓJ  NORMALNY  Z  MIJANKĄ

jezdnia

5,00

2%2%

0,75

6%

pobocze z KŁSM** 0/31,5 mm grub. 10 cm

pobocze

w. ścieralna: beton asfaltowy AC11S grubości 4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

w. wiążąca: beton asfaltowy AC16W grubości 5 cm

podbudowa z kruszwa* łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm

wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem C3/4 grub. 15 cm

podłoże gruntowe wg PN-S-02205

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

3,50 - 4,001,00 - 1,50

mijanka

0,75

6%

pobocze z KŁSM** 0/31,5 mm grub. 10 cm

pobocze

2%2%6% 6%

0,75 0,753,50 - 4,50

jezdnia poboczepobocze

pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY Z POSZERZENIEM
NA NAWIERZCHNI POWIERZCHNIOWO UTRWALANEJ

w-wa ścieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S

skropienie w. wiążącej emulsją asfatlową w ilości 0,5 kg/m2

w. wyrównawcza grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W

skropienie ist. naw. emulsją asfatlową w ilości 0,5 kg/m2

istniejąca oczyszczona nawierzchnia powierzchniowo utrwalana

w. ścieralna: beton asfaltowy AC11S grubości 4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

w. wiążąca: beton asfaltowy AC16W grubości 5 cm

podbudowa z kruszwa* łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm

wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem C3/4 grub. 15 cm

podłoże gruntowe wg PN-S-02205

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

* Wymagania dla KŁSM 0/63 mm dotyczące podbudowy:

nasiąkliwość:                              WA24 - 2

mrozoodporność:                       F4

ścieralność:                                 LA > 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające

wymagania krzywych uziarnienia.

** Wymagania dla KŁSM 0/31,5 mm dotyczące pobocza:

nasiąkliwość:                              WA24 - 2

mrozoodporność:                       F2

ścieralność:                                 LA < 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające

wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub równoważne.
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