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PROJEKT TECHNICZNY
Klauzula zgodnosci projektu (zgodno$c¢ wersji papierowej z elektroniczna).

BYSTE 110A, 37-418 KRZESZOW
08.06.2023

SaniTech Instalacje Sanitarne Pawet Muciek
(miejsce, data)

Bystre 110A, 37-418 Krzeszow

Kom: 793-006-425
(Nazwa, adres, telefon, Projektanta )

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp.
z 0.0.Ul. Naruszewicza 18

35-065 Rzeszow

OSWIADCZENIE

o zgodnosci elektronicznej wersji dokumentu z jego oryginatem
oraz stanem faktycznym i prawnym

Bedac upowazniona/nym do zlozenia niniejszego oswiadczenia, oswiadczam, ze:

zlozony w wersji elektronicznej projekt branzowy (techniczny) pod nazwa;

®
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LAKOWEJ NA DZIALKACH NR. 1921, 322, OBR.

229 POGWIZDOW

Inwestor:
JAN DUDEK, LIPINY DOLNE 165, 23-423 POTOK GORNY.

jest zgodny z jego oryginalng wersjg tak pod wzgledem faktycznym jak i prawnym;

wersja elektroniczna projektu branzowego (technicznego) jest dokiadnym skanem wersji

papierowej tego dokumentu;
jestem swiadoma/my odpowiedzialnosci karnej za podanie fatszywych danych lub zloZzenie

Gl'fnswnadczeﬁ w powyzszym zakresie.

uprawniony do prdjektowania i kicrowania
budowlanymi bez ograniczen w-specjalnosei i
w Zakresie siec, instalagj ur/_.,( zen cie ch

(%pipﬁsob V uprawnionsj do zfozenia o§wiadczenia)
4

[ J/
I
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PROJEKT TECHNICZNY
OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANA | SPRAWDZAJACEGO
sporzadzajacych projekt budowlany dla zamierzenia pt.:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LAKOWEJ NA DZIALKACH NR. 192/1,
322, OBR. 229 POGWIZDOW

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Na podstawie Art. 20 ust. 2 Prawa Budowlanego, o$wiadczam, ze zaprojektowany / sprawdzony przeze mnie ninigjszy
projekt budowlany, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny dla celow, ktorym ma stuzyé, co potwierdzam zlozonym ponizej podpisem.

Sprawdzajacy Projektant
mgr inz. Daniel Tur mgr inz, Pawel Muciek
PDK/0270/PWOS/13 PDK/0010/PWOS/20
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoscl instalacyjnej w robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych

rd

mgrini. PAWEL M €K

mgr inz. DANIEL TU] budowia ‘

mg l , TUR uprawnlaony do proje i i

L![H. 'f"fd' nr ewid. Jppi, 270/PW0OS/13 nymibe: g ;cz":a"'a‘klsrowama robotami
(/gpry/(:,(m;mn,in,',f;fu,ry 0S5/13 w zakresle dleci nwsnacﬁ"‘_‘fnoém instalacyjriof

Ia ropolami buclowlanymi
el lifstatacyfnef w zakrgsie e
iepfych, wentylacyjnych,

bez naraniczen w specya
SIOCH, Instalacil 1 urzadzdh
[ kanalizacyjn veh

gazowych, wu.-fué:f@ Sl potocs
ROIRIS) 510035/ 1 4

. 783006425, .pg[ﬂp‘i‘mciek.p@gmail.com

POIB nr ewic
ainiin zian:e!.mr@mferia.j

lel 504 186 1cs
Bystre CZERWIEC 2023
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PROJEKT TECHNICZNY

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ WRAZ Z ZALACZNIKIEM

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL GEODEZII
ODDZIAL OBSLUGI

ODPIS

NARAD KOORDYNACYINYCH

Rzeszéw, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.213.2023

Rzeszow, 2023-05-31

z narady koordynacyjngj przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - odcinek sieci kanalizacji sanitarnej,

Whioskodawea: SaniTech Instalacje Sanitarne Pawel Muciek

Adres: Bystre 110A

37-418 Bystre

Obiekt polozony: ul. Lakowa, obr. 229, dzialki nr: 322, 192/1

Sposéb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15: 2023-05-24

Data zakoficzenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg érodkéw kom, elektronicznej:  2023-05-31

Imie¢ | nazwisko

Superkomputerowo-Sieciowe

Nazwa Instytucji Stanowisko uczesmikn
przedstawiclela

MPWiK Rzeszéw Sp. z 0.0. Tak Piotr Luksik

- Uwaga nalezy uzupelnié opis w legendzie dot. praj. sieci kanalizacji sanitamej

zgodny z wymaganiami MPWiK(rury dn 200x5,9, SN8, LITE)
Uwagi przewodniczacego narady 1. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na narade, ktérych
koordynacyjnej przedstawiciele nie uczestniczyli w niej.

2. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotdw wezwanych na narade

koordynacyjng, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w nigj w formie spotkania.

3. W wyniku poréwnania prowadzonych przez GODGIK w Rzeszowie baz danych

z wykorzystang mapg do celéw projektowych aktualng na dziert; 23.11.2022 1.

stwierdza sie, 12 w zakresie aktualizacji przedstawionej na naradg koordynacyjng

mapy do celéw projektowych zmianie ulegla baza: GESUT.
Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0, brak uwag Zbigniew Woénicki
Orange Polska S.A. brak uwag Robert Szezgeh
SL-NET 8.C. brak uwag Lukasz Oppenauer
RuszelNet Lukasz Ruszel brak uwag Lukasz Ruszel
Exatel S.A, brak uwag Bartosz Borowski
UPC Polska Sp. z 0.0. brak uwag Wlodzimierz Kazmierczak
Polkomtel Infrastrukinra 8p. 20.0./ | ok ywa g Pawel Taraska
Netia S.A.
PGE Dyslrybucja S.A. RE Rzeszdw brak iwag Mariusz Migacz
Polska Spétka Gazownictwa Sp. 2 0.0, | eyt uwag Dawid Nied
Zarzqd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie | .\ uwag Malgorzata Szezygiet
Poznafiskie Centrum brak uwag Grzegorz Kuberka
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Urzqd Miasta Rzeszowa Wydzial brak uwag Agata Majka
Architektury

MPEC Rzeszéw Sp. 2 0.0. brak uwag Renata Pruc
Urzgd Miasta Rzeszowa (przylacza brak uwag Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan)

Urzgd Miasta Rzeszowa Wydzial brak uwag Daniel Mandela
Ochrony $rodowiska

Paristwowe Gospodarsiwo Wodne brak uwag Marek Kamycki
‘Wody Polskie Zarzqd Zlewni

w Kronie

Miejski Zarzad Drig w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapariski

Protokolant: Dorota Kucharska

Signed by / Podpisano przaz:

Dorota Kucharska
Date [ Data: 2023-05-31
14:05

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dorota Kucharska
KIEROWNIK ODDZIALU

OBSLUGI NARAD KOORDYNACYINYCH

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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WARUNKI TECHNICZNE

( MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC.J!
| L Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Rzeszowie

TT-401/2190/2022 Rzeszow 2022-09-12

Jan DUDEK
23-423 Potok Gorny
Lipiny Dolne 165

WARUNKI TECHNICZNE
rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Lykowej
w celu przylyczenia dwoch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie blizniaczej
na dzialce nr 330/4 obr, 229, wydane na wniosek inwestora.

1. Przylacrenie do wodociggu.

1) Doprowadzenie wody mozna wykonaé z wodociagu o $rednicy 110mm z rur PVC, zaznaczonego na
zalqczonej mapic kolorem niebieskim.

2) Sie¢ wodociagows nalezy zaprojektowaé z rur PE Klasy PE 100 na ci$nienic 1,0 MPa o $rednicy zgodnej
# zapotrzebowaniem wody.

3) Projektowane zasuwy wodociggowe nalezy orzewidzieé¢ z zamknigciem migkkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe,

4) Wiaczenie do wskazanego wodociagn wykonaé wg , Wytycznych dla projektanta i inwestora®
zamieszczonych na stronie internetowej wwsv.mpwik.czeszow.pl.

5) Na wykonanym wodociqgu przed zasypaniem ulozyé méme lokalizacyjno - ostrzegaweza » wisladka
metalowy nia glgbokosci 40 em od tetenu,

11, Przebudowa kanalizacji sanitarnej i przylaczenie do kanalizacii.

1) Odprowadzenic $cickéw mozna wykonaé do istniejacego kanalu sanitarnego @200mm, zaznaczonego
na zalaczonej mapie kolorem brazowym.

2) Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé o drednicy 200mm.

III. Uwagi i Laleceuia
i vud—k 0. ezy W i¢ _do Pra iors

Z\vmgsk;gm \_:u'\zdgme ;amnll ow na_ przylaczenie do przedmiotowej sieei  nieruchomosei
(glgﬂ owanych b}l(jx!lk W),

2) Wlaczenic do wskazanego wodaciagu nalezy zlecié w Dziale Sieci tut. przedsigbiorstwa lub wykonaé

pod nadzoremn MPWIK,
3) Whgezenie do wskazanego kanalu sanitarnego do sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem MPWIK

Rzeszow.

4) Na powyZsze nalezy opracowaé dokumentacje projektown zgodnie 2 przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwigzanymi,

5) W tutejszym przedsigbiorstwie ualu'?} uzgodnic’ projckt branzowy wykonany zgodnie » , Wytycznymi
dla projekianta i inwestora” zamieszczonymi na stronie internctowe] wwvw.mpwik. reeszow.pl. Dk
waiosku (nr 402) o uzgodnienic dokumentacji projektowe] jest dostepny na stronie mt(.merowe; lub w
Biugze Obslugi Klienta.

Mle} skie PIZPd!iH{leI stwo Wodoclaguw i Kanalizacjl Sp. 2 0.0,
}}% ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzoszdw
%\ rZeszow Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039 PMIEIMR(,OW
3 stolica lnnowadj #0D0 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 458 CH
emall: sekretariast@mpwik.orzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl

l\“.'l"?'\f\
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6) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelniac waranki okredlone w  Ustawie
2 dnia 16 kwictnia 2004x. o wyrobach budowlanych (2. U. Nt 92 poz. 881 2 péznicjszymi zmianami),
oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

7) Warunki sq wazne 2 zalacznikiem graficzanym. W przypadku nie podjecia realizacji praylyczenia do sieci
niniejsze warunki traca waznosé po uplywie dwach lat.

8) Na przejécie projektowanym uzbrojenicm przez teteny nie bedaee wlasnodcin Inwestora nalezy
uprzednio uzyskaé pisemna zgode wlascicicli poszczegdlnych parcel.

9) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

10) Wykonane toboty budowlane przed zasypaniem nalesy zglosic do odbioru w Dziale Sieci tut.

przedsigbiorstwa.
11) Do odbior koticowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnie z Procedura Przylaczenia do Sieci Wod
— Kan zamieszczong na  stronie  internetowej www.npwikezeszowpl Jub  dostepng

w sicdzibie tut. przedsicbiorstwa — pok. nr 4.

Zataczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy
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DECYZJA NA LOKALIZACJE KANALIZACJI W PASIE DROGI

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA
Rzeszow, 23 lutego 2023 r.

TU.416.48.2023.TS
L.dz 1139

DECYZJA
Na podstawic:
- art. 104, 107 ustawy 7z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U, 2021r., poz. 735, ze 7zm.).
- art. 39 ust. 3. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2z 2022 r. poz.
1693), oraz na podstawic upowaznienia 7z dnia 14 lipca 2021, nr ORA.O-0052.201.2021,
udziclonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa dla Zastgpey Dyrektora Migjskicgo Zarzydu Drog
w Rzeszowic.

po rozpatrzenin waiosku dolonego praez:
Pana Jana Dudek, Lipiny Dolne 165, 23-423 Potok Gorny

Zezwalam
Panu Janowi Dudek, Lipiny Dolne 165, 23-423 Potok Garny, na:

lokalizacje w pasie drogowym ul. Lakowej — dz. nr 192/1 obreb 229 w Rreszowie sicei kanalizacji
sanitarne, wg kopii mapy zasadniczej stanowigeej zalyeznik graficzny do decyzji.

1. Realizacja deeyzji moze nastypié na nastepujgeych warunkach:

1) prace mozna prowadzi¢ rozkopem.

2) wydobyty urobek nalezy wywiez¢. a wykop zasypac 20 em nad urzgdzeniem piaskicem.
a dalej pospolka. zageszezajae kolejno warstwami do uzyskania wskaznika okreslonego
normg PN-S-02 205,

3) nawicrzchnie zjazdu odiworzy¢ na calej powierzehni zniszezenia plus po Tm od krawedzi
rozkopu warstwy kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20em,

4) urzgdzenic nalezy zabezpicezyé w rurze ochronnej oraz umieseic na glebokosci
min. 120 em od powierzchni terenu,

5) ziclenice po wykonanych pracach wyrdwnac i obsiac trawa,

6) zagospodarowanie pasa drogowego ww. ulicy doprowadzi¢ do stanu, jaki byl przed
wykonaniem robot na calej dlugodei i szerokosei prowadzonyceh prac

1. Przed rozpoczgciem rohot budowlanych Strona zobowigzana jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania zgloszenia zamiaru wykonania robot
niewymagajgeych  pozwolenia na budowe w  Wydziale  Architektury Urzgdu  Miasta
Ryeszowa, zgodnie z preepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, - Prawo budowlane (Dz. L.
2019 r. poz. 1186); obowigzek uzyskania pozwolenia fub dokonania zgloszenia nic dotyezy
wykonywania przylacza w trybic okreslonym w art, 29a Prawa budowlanego,

2) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi — Prezydenta Miasta Rzeszowa na zajecic pasa

drogowego w celu prowadzenia robét oraz umicszezenia ww, urzydzenia - art. 40

ust, 1 eyt. wyzej ustawy o drogach publicznych.

W przypadku  niedostosowania si¢ do powyzszego i umieszezenia przedmiotowego

urzadzenia w pasic_drogowym ulicy jak wyzej bez zezwolenia zarzadey drogi. wladeiciel

radzenia zaplaci kary wynikajgee z ustawy o drogach publicznych.

(PROJEKT TECHNICZNY)
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Jednoezesnie informuje, ze:

Ninicjsza deeyzja daje wnioskodawey prawo dysponowania na cele budowlane
nicruchomoseiy, na ktérej znajduje si¢ droga publiczna, w zakresic niezbgdnym
do wykonania projcktowanych urzgdzen. Oznacza to, ze dysponujye niniejszy decyzjy,
adresat decyzji moze zlozy¢ oswindezenic o prawic do dysponowania nicruchomoéeiz na
cele budowlane,

teren po  wykonanych  robotach pas drogowy i lereny poza pasem  drogowym
(dotyezy terenow bedgeyeh w zarzgdzie Gminy Miasto Rzeszow) na calej szerokosei
i dlugosgei zniszezenia, musi zostaé doprowadzony do stanu technicznego, jaki byl przed
rozpoczeciem robot,

po  wykonanych  robotach, nalezy  zglosi¢  odbidr — zajetego pasa drogowego
do Migjskicgo Zatzgdu Drog w Rzeszowie, z rownoezesnym przedlozeniem inwenlaryzagji
eeodezyine] wykonanego uzbrojenia i wynikow badan laboratoryjnych stwicrdzajgeych
zeodnose wykonanej zasypki 2 warunkami wiw, normy,

istnicje  obowigzek  chronienia  znakow  geodezyjnych  przy  prowadzonych  pracach
ziemnych, stosownic do przepisow ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne  (Dz. U, 2020r. poz. 276.) oraz rozporzadzenia  Ministra  Spraw
Wewnetznyeh i Administracji 2 dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawic ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetryeznych i magnetycznych (Dz. U, nr 45, poz. 454, z pozn. zm.).
zpodnic z arl. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzgdzenia, o ktorym mowa w art. 39 ust, 3 koszt tego przelozenia
ponosi jego  wlascicicl — w  terminach  umozliwiajgeyeh  preystapicnic do o budowy.
przebudowy lub remontu drogi w zaplanowanym czasie.

UZASADNIENIE
Stosownic do arl. 107 § 4 KA. odstapiono od uzasadnienia deeyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej deeyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawezepgo
w Rzeszowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji. Odwolanic
nalezy skladac¢ w Micjskim Zarzgdzic Drog w Ruzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszow,

W trakeie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzee sig prawa do wniesicnia
odwolania wobee organu administracji publicznej. ktory wydal decyzje. 7 dniem dorgevenia
organowi administracji publiczne) oswiadczenia o zrzeezeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a KPA).

L \‘. /,
an =1 A
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Otrzymujy:
1. Adresal
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OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pt.: ROZBUDOWA SIECI

_ KANALIZACJ!I SANITARNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. tAKOWEJ NA DZIALKACH NR. 192/1, 322, OBR. 229
POGWIZDOW.

Opracowanie ma na celu przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami technicznymi i
terenowo-prawnymi, w oparciu o ktérg zostang zrealizowane roboty budowlano - montazowe zwigzane z wykonaniem
budowy kanalizacji sanitarnej.

2  Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ks200 na dziatkach nr. ew.: 192/1, 322
e Montaz studni betonowej ztazowej DN1000 mm na dziafce nr 192/1
e  MontaZ studni tworzywowej niezlazowej Dnd25 na dzialce nr. 322

Roboty ziemne wykonane metoda wykopowa,

3 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

o Projekt zagospodarowania terenu

o Wizja lokalna w terenie

o warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarej w Rzeszowie przy ul.
t.akowej w celu przytaczenia dwoch budynkéw mieszkalnych jednoordzinnych w zabudowie blizniaczej na
dziatce 330/4 obr. 229, wydane przez MPWIK Sp. Z 0.0. znak TT-401/2190/2022 z dnia 12.09.2022 ..

o Decyzja na lokalizacje kanalizacji w pasie drogi znak TU.416.48.2023.TS wydane przez Prezydent Miasta Rzeszow
z dn. 23.02.2023 r..

o Protokét Narady Koordynacyjnej Oddziat Narad koordynacyjnych Miasto Rzeszéw NR GE-K.6630.213.2023 z dnia
31.05.2023 r.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AP-P.6733.16.2023.E517 wydane przez Prezydent
Miasta Rzeszow z dn. 28.03.2023 ..

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

o Obowigzujgce normy i przepisy

4  Warunki gruntowo-wodne

Na rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych Dz.U.2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012 r oraz ze
wzgledu na charakter inwestycji i rodzaj zinwentaryzowanego podioza gruntowego, sklasyfikowano wystepujgce warunki
gruntowo-wodne, jako proste.

W rejonie wykonywanych prac stwierdzono stwierdzono wystgpowanie pierwszego czwartorzgdowego poziomu
wodono$nego na glebokosci ok 2,00m ppt.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODROWANIA TERENU

Dziatka nr. ewid. 191/2, ul. takowa droga publiczna asfaltowa. Dziatka nr 322 budynek mieszkalny
jednorodzinny w zabudowie zagrodowej. Na dziatce nr 322 zlokalizowana jest droga wewnetrzna dzielaca
stuzebno$é z whascicielem dziatki nr 330/4.

Wskazanie istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogace wptyngc¢ na zagrozenie
e siec¢ kanalizacji sanitarne]j ks200 zlokalizowana w pasie drogi ul. takowa nr. ewid. 192/1
e przepust betonowy taczacy otwarte odcinku rowu drogowego na dziatce nr ewid. 192/1
e Stup energetyczny zlokalizowany na dziatce nr ewid. 322
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6  OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1  Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ metoda wykopowa,
Trasa wykopow powinna by¢ wytyczona przez sluzby geodezyjne, a po wykonaniu robét zainwentaryzowana. Roboty
ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykonat recznie. Wykonanie wykopoéw 80 % jako mechaniczne i
20 % jako reczne. Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem pelnym Scian
wykopu plytami wykopowymi. Dopuszcza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek lub grodzic w ukladzie
poziomym.
Urobek z wykopow, ktore zasypywane sq piaskiem transportowany samochodami samowyladowczymi poza plac budowy.
Urobek z wykopow, ktore zasypywane sg gruntem rodzimym sktadowany na odktad wzdiuz wykopow.
Roboty ziemne wykonac¢ jak nizej:

- Usuna¢ warstwe gruntu rodzimego nad i ponizej posadowionych rurociggow

- usuna¢ warstwe gruntu rodzimego ponizej posadowienia przewodu,
- wykonat podsypke z piasku grubego lub $redniego dobrze uziamionego bez zageszczania bezpoérednio pod rure;
- po ulozeniu rurociagu w wykopie i wykonaniu proby szczelnosci wykonaé obsypke ponad wierzeh przewodu z piasku j.w.
i zagescié ja do wskaznika zageszczenia 1s=0,98;
Pozostalg czes¢ wykopu zasypac:
- pod jezdniami i chodnikami piaskiem j.w. z zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz
Is = 0,98 od glebokosci 1,2 m w dot;
- w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okolo 0,20 m zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
Is= 0,90.
W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow z zastosowaniem iglofiltrow lub
drenazu poziomego.
Szczegolowe posadowienie rurociggow wg rysunkow technicznych.
Wykonanie podioza gruntowego i posadowienie przewodéw winno by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 -Budowa |
badania przewodow kanalizacyjnych.
Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogéinymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo Ogélne przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

6.2 Roboty montazowe

6.21  Dane ogéine
W ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitamej, wykona¢ odcinek kanalizacji grawitacyjnej ks200 w zakresie S1-S2 z
wlaczeniem do istniejacej sieci kanalizacyjnej ks200 w pasie drogi ul. Lakowa na dziatce nr 192/1.
Wiaczenie do sieci poprzez montaz studni betonowej zlazowej DN1000 mm na istnigjacym przewodzie grawitacyjnym
PVC200 w miejscu oznaczonym jako ,S1". Posadowienie dna rurociagu w pkt S1 obliczono ~ 201,86 m n.p.m., Rzedne
wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej oaz istniejacych urzadzen okreslic po dokonaniu wykopow kontrolnych
pozwalajacych precyzyjnie okresli¢ rzedng posadowienia sieci.
Projektowany odcinek kanalizacji ks200 wykona¢ z rur PVC SN8 SDR34 érednicy 200x5,9 mm diugoéci 30,5 m, zgodnie
z opisem robot montazowych.
Odcinek kanalizacji w pasie drogi wykona¢ w rurze ostonowej PEHD SDR17,6 DN315x17,9 mm.
Zakohczeniem odcinka w pkt. S2 poprzez montaz studni przylaczeniowej tworzywowej niezlazowej PP/PVC DN425 mm.
Szczegdly dotyczace trasy przebiegu projektowanej instalacji zostaly przedstawione na zatgczonym do niniejszego
opracowania projekcie zagospodarowania terenu, profilu podtuznym i innych rysunkach szczegotowych.
Po zakoriczeniu robét w stanie odkrytym nalezy zglosié do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do odbiorcy Sciekéw
w celu dokonania odbioru technicznego i poddaé probie szczelno$ci.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé balonowanie studzienki lub kolektora po stronie naplywu lub wykonaé
inne chwilowe zatrzymanie sciekéw bezwzglednie pod nadzorem MPWIK Sp. Z 0.0. w Rzeszowie.
Demontaz i montaz urzadzen wykonaé pod nadzorem MPWIK Sp. Z 0.0. w Rzeszowie.

PNV e 72
ramry PV IO

F kgl
mar inz.

(PROJEKT TECHNICZNY) y:
Strona | 16 o

A f
pf, PDY/0T



PROJEKT TECHNICZNY
6.2.2 Rurociagi
—  Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje sig z rur PVC-U (SN 8) SDR34 DZ 200x5,9 mm, kielichowych o
$ciankach litych taczonych na uszczelki systemowe wargowe.

—  Rury oslonowe PEHD SDR 17,6 DN315x17,9 mm faczone przez zgrzewanie doczolowe.
Montaz i ukladanie rur w gruncie wykonaé zgodnie z ,Instrukcja ukladania i montazu” opracowang przez producenta
systemu.
Przewody uktadaé na uprzednio przygotowanym podiozu. W miejscach ztaczy wykonaé dofki montazowe o glgbokosci 10
cm dla umozliwienia prawidlowego wykonania zlacza.
Budowa kanalow winna byé prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne —
Wymagania.

6.2.3  Studzienki
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne:
a) Inspekcyjna niewtazowe — DN 425.
W skiad studni DN 425 wchodzi:
e kineta DN 425 z PP przeptywowa lub polaczeniowa do polgczen z rurami PVC; rcp0i9ing |
e karbowana rura trzonowa; 12005 ng. Jyeuls @5 hs -
o rura teleskopowa;
o hetonowy pierscien odcigzajacy;
e wiaz Zeliwny do rury teleskopowe;.
Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja ukiadania i montazu” opracowang
przez producenta systemu.
Kinete studni lposadowié na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka studni na catej wysokosci z piasku, zaggszczonego
warstwami do Is=0,98.

O,

b) Przytgczeniowa DN 1000 mm - z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 faczonych na uszczelki
W skiad studni rewizyjnych DN 1000 wehodza;

- zelbetowa podstawa studni (C35/45) o wys. h=50 cm;

- kregi betonowe (C35/45) o wysokosci h=30, 50 i 100 cm;

- plyta pokrywowa Zzelbetowa (C35/45); o

- kineta-wytewana-z-betonu-klasy-C35/45; monob‘{l nCL ( TO2QOIEUNQ

- wlaz zeliwny DN 600 mm, osadzony na pierscieniach wyréwnawczych h=6cm i h=8cm;
- stophie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

- uszezelnienia wejs¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.

Sciany zewnetrzne studzienek betonowych zaizolowat poprzez nalozenie dwukrotnej warstwy R+2P.
Przyjeto wiazy klasy D400 zeliwny z wypeinieniem betonowym wg PN-EN 124

Posadowienie studni na warstwie betonu klasy C8/10 o grubosci 8 cm i warstwie $wieZej zaprawy o grubosci 2 cm.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé postanowien normy PN-EN 476 - Wymagania ogdine
dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Do izolacji zewnetrznych écian studzienek betonowych, komér wylewanych i murowanych stosowac:
- R+P, R+2P,
— lepik asfaltowy stosowany na goraco wg PN-C-96177,
— kompozyt na bazie zywicy epoksydowe,
— materiat powlokotworezy na bazie epoksydu i oleju smolowego.

Dopuszcza sig do stosowania rowniez inne materialy o podobnych wiasciwosciach posiadajace aktualne aprobaty
techniczne. Decyzjg o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.

6.3 Kolizje, skrzyzowania z istniejacq infrastruktura i uzbrojeniem podziemnym
Wykonujac wszelkie rurociagi objete niniejszym opracowaniem nalezy bezwzglednie przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
przed przystapieniem do robét ziemnych mechanicznych, recznych zlokalizowat istniejace uzbrojenie krzyzujace
sie lub przebiegajace réwnolegle z projektowanym kanalem
w miejscach skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie roboty ziemne
wykonac recznie
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- zachowat odlegloéé 1,5 m od istnigjacych stupéw napowietrznej linii elektrycznej nn, przy robotach ziemnych w
ich poblizu zabezpieczy¢ stup odciagami linowymi
- w misjscu skrzyzowania z uzbrojeniem wod.-kan. zachowat odleglosci zgodnie z przepisami
- przed przystapieniem do rozwiazania kolizji powiadomi¢ odpowiedni zaktad, ktéremu podlegajq dane media, a
prace przy zabezpieczaniu kolizji prowadzic w obecno$ci odpowiedniego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane
zakonczy¢ protokotem

roboty prowadzié ze szczegoing ostroznoécia, recznie, zwracajac uwage na staranne zabezpieczenie przewodow
odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem.

Zachowat odleglosé pionowa pomiedzy krawedziami zewnetrznymi rur przewodowych lub oslonowych min
L=[0,2m].
- Przewody energetyczne lub teletechniczne zabezpieczy¢ zgodnie z PNE 05125 tj. przez zamontowanie na kablu
rury ochronnej dwudzielnej typu . na istniejacym kablu dopasowanej do $rednicy przewodow.
- W miejscu skrzyzowania kanalizacji w pasie drogi na calej jej dfugosci na projektowanym przewodzie kanalizacji
sanitarnej zamontowac rure ochronna PEHD SDR 17,6 315x17,9 mm o di. Min L=3,0 m oraz z zachowaniem przepisow i
wytycznych odrebnych

6.3.1  Ulozenie nowej nawierzchni
Odtworzenie, naprawa nawierzchni asfaltowej wokét projektowanej studzienki S1 Dn1000 w pasie drogi, nalezy wykonat

zgodnie wg. warunkéw technicznych decyzji na lokalizacjg kanalizacji w pasie drogi znak TU.416.48.2023.TS wydane
przez Prezydent Miasta Rzeszow z dn. 23.02.2023 ..

Nowy uzupelniany materiat powinien byé jak najbardziej zblizony do materialu starego. Zmiany konstrukeji jezdni moga
by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegolng uwage na
poprawne jej zageszczenie wokot komina i kolnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci
zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

6.4  Proby i odbior
Odbiér techniczny wykonanych robot sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ przy udziale przedstawiciell MPWIK Sp. Z 0.0.

w Rzeszowie oraz Inspektora Nadzoru. Caloéé prac montazowych oraz odbiory kanalizacji z rur PVC wykonaé nalezy
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 COBRTI Instal.

Kanalizacja grawitacyjna - poddaé probie szczelnosci odcinkami na eksfilfracig na wysokos¢ stupa wody. Proby wykonac
zgodnie ze specyfikacjg techniczna,
Préba na eksfiltracje:
e probe przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci rownej odleglosci migdzy studzienkami rewizyjnymi
o dopuszcza sig zakrycie obsypkq catych rurociagow przed wykonaniem proby szczelnosci
o wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé dokiadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka
lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposob zabezpieczajacy zlacza podczas proby
o podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé o min. 05 m W stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience
e po napeieniu przewodu woda i osiggnigciu w studzience gomej poziomu zw. wody na catkowicie napeliony
odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sig poziomu
wody w studzience
e po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej.
Czas trwania proby na odcinku do 50m wynosi 30 minut (powyzej 60 minut).
Préba na infiltracje:
Zlgcza z uszezelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalngj konstrukcii posiadaja, dzialanie dwustronne o
jednakowej jakoéci 1. zabezpieczajq szczelnosé w obu kierunkach (eksfiltracji i infiltracji). Pozytywna proba szczelnosci
na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewod zachowuje szezelnoéé na infiltracje, wobec tego wykonanie jej moze byé
zaniechane.
Wiaczenia nowo wybudowanych sieci do istniejacych kolektoréw kanalizacyjnych dokonaé w obecnosci wiascicieli |
zarzadzajacych przedmiotowych mediow.
Dodatkowo zalecane jest po wykonaniu sieci kamerowanie sprawdzajgce wiaéciwe wykonanie oraz spadki kanalow.
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6.5 Wykaz materiatéw podstawowych

Lp. [Materiat ilos¢ jedn.
1. Kanaly grawitacyjne z rur typu PVC LITA laczone na weisk, SN8, Fi 200 mm 31 m
2 Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o glebokosci 2,0 m - rura trzonowa korugowana 1 kpl

(karbowana) 425 mm z rurg teleskopowa h=375mm z przykryciem wewnatrz zeliwnym k.

DA400-osadzeny-ra-stozku-adeigzajaeyn z kinetg180 st.DN 200 mm

3. Studnia z kregow betonowych D1000 mm z przykryciem wlazem Zeliwnym kl. D400, stozku | 1 kpl
odcigzajacym, kineta zelbetowa D400, wysokos¢ do 2,0m

4, Rura oslonowa PEHD SDR17.6 3=DN315 diugosci 3,0 1 szt

5. Polgczenie z istniejaca, siecig kanalizacji grawitacyjnej 1 Szt

6. Préba szczelnoscl kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm 30 m

7 DEMOTNAZ ISTNIEJACYCH SIECI | URZADZEN
Demontaz istniejacych sieci i urzgdzen nalezy wykonaé wg wytycznych Wiasciciela sieci. Elementy wylgczone z

uzytkowania, nalezy zdemontowaé i zutylizowa¢. Ze wzgledu na jej zly stan techniczny nie dopuszcza sig ponownego
stosowania zdemontowanych materiatow.

8  WYTYCZNE DLA BRANZ
e Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.

9 UWAGI KONCOWE
e Calosé robdt wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymogami
przepiséw budowlanych, norm technicznych oraz zgodnie ze sztukg budowlang,i przepisami BHP.
e  Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych oraz gestorow sieci.
e Przed przystapieniem do robét potwierdzi¢ rzedne trasy projektowanego rurociagu i oraz rzgdne
uwzglednionych w projekcie istniejacych urzadzen.

e Wykonawca na czas robdt powinien zapewni¢ tymczasowy przeplyw $ciekow w postaci zastgpczych
pompowar oraz obejs¢.

e Materialy uzyte do wykonania powinnny posiada¢ odpowiednie dokumenty, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza sig zastosowanie materialéw i elementéw zamiennych o
rownorzednych wlagciwosciach z materiatami | elementami podanymi w projekcie po uzyskaniu zgody
i akceptacji rozwigzania przez projektanta i Inwestora.

e Po zakofczeniu montazu rurociagéw i studzienek nalezy zglosié do uprawnionego geodety
wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do przekazania do odbioru robot
Inspektorowi nadzoru i Inwestorowi.

Sprawdzit: mgr inz. Daniel Tur Opracowal: mgr inZ. Pawet Muciek
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UWAGA:

- kaskade stosowac tylko dla wpieé min 1,0 m
powyzej dna studni; dla wpie¢ nizszych niz 1,0m
pwyzej dna nie stosowac kaskad. Pozostate
elementy kinety takie same dla studni
kaskadowych i studni bez kaskad.

- wszystkie elementy studni betonowej wykoane z

betonu C35/45 taczone na uszczelke systemowg

- przed zamowieniem czesci dennych z

prefabrykowanymi kinetami nalezy zweryfikowac
poprawnos¢é lzaprojektowanych katéw wpiec
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HINE JSZY PROJEKT CHRONIGNY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RY. AN ZADEN EGOFRAGMENT
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1. Na podsypke, obsypke i 30cm zasypke stosowac wylacznie grunt przyjety do obliczen statycznych
(a okreslony w tabeli wymiaréw), zachowujac wymagany wskaznik zageszczenia systematycznie
kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).

2. Utrzymac w strefie rury przyjet do obliczen statycznych szerokos¢ wykopu wynikajaca
z rozkladu naprezen w elemencie nosnym ukladu - odrodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztattowaé¢ odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci
bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu. W przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu
rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwna¢ zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

4. Do zaggszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowad lekkie
ubijaki wibracyjne (max. cigzar uzyteczny 0,30kN) albo wirzgsarki plytowe (max. cigzar
uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzcholkiem rury moze byé
zaggszczana $rednim ubijakiem (max. cigzar uzyteczny 5,0kN). Cigzkie urzadzenia
do zageszczania moga by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokodci 1,0m.

5. Zachowact szczeg0lng ostroznosé przy ukiadaniu i zaggszczaniu obsypki w obszarze do linii
sprezynowania aby uzyska¢ wymagany wskaZnik zaggszczenia, bezwzglednie unikajac
wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni
wigkszych niz 20mm.

6. Zggszczenie obsypki wykonywac¢ jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

7. Bezposrednio pod rurg podsypke (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnaé zgodnie
ze spadkiem rurociagu, bez zageszczania w osi ruy.

8. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczer statycznych
parametry mechaniczne oraz wskazniki zaggszczenia muszg by¢ potwierdzone przez
uprawniony nadzor geotechniczny,
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TABELA WYMIAROW
DN s ; a ¢ |grupa gruntu w strefie Is
ymbol (I’OdZHJ) rury SDR § SANITECH INSTALACIE SANITARNE PAWEL MUCIEK
(mm) (ecm) | (cm) utozenia rury % BYSTRE 110A 37-418 KRZESZOW
kom, 793-006-425, emall: sanltech.instal@gmall.com
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23-423 POTOK GORNY
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PRZY UL. LAKOWEJ NA DZIALKACH NR. 192/1, 322, OBR. 229
POGWIZDOW.
Grupa gruntu w strefie utozenia rury (na wysokosci a+Dz+b): Lokallzadja: WO PODKARPACKIE, POW. LEZAJSKI, GMINA RURVLOWIGR
JEDNOSTIGA EWID.: 180803 2 RZESZOW,
. i : 6 . ; e . OBREB EWID.: 00228 POGWIZDOW: DZIALICA NR EWID < 19211, 322
G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarnieniu (U=dg,/d,,>5) i zawartosci frakcji pylastej R Ew—
. " 0 . . . . o POSADOWIENIE RUR W WYKOPIE
i ilastej < 5% cechujgcey sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego > 35
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WYKORZYSTYWANE DO ZADNYCH INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY REST URBIS






