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Spis zawarto$ci opracowania

O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Kopia decyzji o nadaniu uprawnieni budowlanych projektanta i sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta i sprawdzajacego do wiasciwe;
izby samorzadu zawodowego

Projekt rozbudowy sieci wodociggowej @90 przy ul. $w. Marcina w Rzeszowie

Zalaczniki projektu budowlanego



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt 3d ppkt 3, Prawa budowlanego (tj. Dz. U.2021 r. poz. 2351,

z pozniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze:

A%, QL. L0023y ,
:_j} )/ﬁ&L

»Rozbudowa sieci wodociggowej @390 przy ul. §w. Marcina w Rzeszowie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat branza sanitarna:

mgr/inz, Lukasz Drazek .
WQLS@R@@/ 1

Sprawdzit branza sanitarna:

mgr inz. Aleksandra Drgzek
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Nl PODKARPACKA OKREGOWA
N IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
=l 35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszdéw, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/54/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 11pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4
lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r,, poz. 290 z pézn. zin.) oraz
§ 10, §14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzeénia 2014,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Lukasz Drazek

magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria srodowiska )
urodzony dnia 11 czerwca 1986 r. miejsce urodzenia-Rzeszé6w

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0153/POOS/16

do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamezur.,..ofocydonnnii,
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inz. Andrzej Tarczynski.....
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Otrzymuja:
{lJfPan Lukasz Drazek

2.

3.

Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Lukasz Drazek

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektéw  architektoniczno — budowlanych

1. projektowania, sprawdzania

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB 9

Ul Konfederatéw Barskich 62
35-321 Rzeszbw

Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
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inz. Stanislaw Dalggmyskl;.“:’%//
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IVX-BHF-CV6 *

Pan tukasz Drazek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0167/13

adres zamieszkania ul. Kosynieréw 25/32, 35-242 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zawiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Grzegorz Dublk, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mokna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
y ¢ ycl

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whdciwe] Okregowej lzby Intynicréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA .
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA G

kregowa Komisja Kwalifikacyjna ——Rzeszow, 2019-06-28——
PDK OIIB/0054/0149/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z poézn. zm.) i art. 12 ust, 1
pkt 1 ipkt 5, art, 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust, 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b, art. 15a ust. 1, art.15a ust. 21, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Aleksandra Drazek

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 24 marca 1987 r. miejsce urodzenia — Rzeszéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0074/Z00S8/19

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z péin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru  Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

dr inz. Zbigniew Plewako‘n
(A

inz. Andrzej Tarczyﬁski...‘.\._.::,\:,\x.-i, ...............
megr inz. Grzegorz Ozég 6“}

Skiad Orzekajgcy PDK OI




Szczegodlowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Aleksandra Draiek

I. Na mocy art. 12 ust. T pkt1 ipkt5, art. 20 ust.2 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania projektéw  architektoniczno — budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 1.,
poz. 1202 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

IIl. Na mocy art.15a ust, 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 .,
poz. 1202 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniajg do projektowania instalacji wraz
z przylgezami i instalowaniem tych urzgdzen dla obiektéw budowlanych o kubaturze do
1000 m?,

Sklad Orzekajacy PDK OII

dr inz. Zbigniew P]ewako.._..L.K.... /

( 1 (/
inz. Andrzej Tarczyﬁski....:,.\. \\&’L@ﬁ
mgr inz. Grzegorz OZ0g.........c.vnn $y

trzymuja:
@Pani Aleksandra Drazek
Ul Agatowa 19
35-322 Rzeszow
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BJF-P6J-2XD *

Pani Aleksandra Drazek o numerze ewidencyjnym PDK/15/0122/20

adres zamieszkania ul. Agatowa 19, 35-322 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym 2adwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskic] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujge slg z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Intynicrdw
Budownictwa,
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Spis zawartosci opracowania:
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej
przy ul. sw. Marcina w Rzeszowie na dzialkach o numerach 1288/9 i 1288/10 1288/11
obrgb 221.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu jest:
- Zlecenie Inwestora,
- Aktualna mapa na cele projektowe w skali 1:500,
- Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej nr TT-401/473/2022 z dnia 03.08.2022 r.
- Uzgodnienia dokonywane z Inwestorem,
- Obowigzujgce normy i przepisy,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. (tj. Dz. U.2021 r. poz. 2351,
z pdzniejszymi zmianami), A%06.2003 v,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw%
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 r., poz.
1225), A% O 2023V, .
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 e
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pézniejszymi zmianami), A>.0u. 2023,
- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania AL
wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$é 1:
Postanowienia ogdlne,
- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
Cze$¢ 2: Rury,
- PN-EN 12201-3+A1: 2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
Czesc 3: Ksztaltki,
- PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociaggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania,
12



- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN-C-89224:2018-03 Systemy przewodéw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych — Zewngtrzne systemy bezcisnieniowe i ci$nieniowe do przesylania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Warunki techniczne wykonania i odbioru.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzanie plo_]ektowe rozbudowy sieci wodomqgowe; Z rur
PE100 PN10 SDR17 ¢$90x5,4 mm o dtugosci 115,91 m wraz z l’lleZb(?dl'l;%nJl elementami tj.:
- wezlem przylaczeniowym do istniejgcej sieci wodociggowej PE9O,
- zasuwg migkkouszczelniong z zeliwa sferoidalnego DN8O zlokalizowang
po wpigciu na dzialce nr 1288/11, w czesci rysunkowej oznaczonej jako zw,
- hydrantem nadziemnym DN80 z Zcliwa sferoidalnego z pojedynczym zamknieciem, np.
Jafar typu 8855 zlokalizowanym na dzialce nr 1288/9,

- zasuwg migkkouszczelniona z zeliwa sferoidalnego DN80 zlokalizowana

po wpigciu na dziatce nr 1288/9, w cz¢$ci rysunkowej oznaczonej jako zw?2.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejace uzbrojenie terenu jest naniesione na projekcie zagospodarowania terenu
projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej. W czasie wykonywania robét nie przewiduje
si¢ przekfadek istniejacego uzbrojenia, gdyz nie wystepuje ono w poblizu planowanej

inwestycji.
S. Rozbudowa sieci wodociggowej

3.1 Projektowane rozwigzanie

Zgodnie z otrzymanymi warunkami z MPWIiK o nr TT-401/473/2022 z dnia
03.08.2022 r. projektuje si¢ rozbudowe sieci wodociggowej zlokalizowanej przy
ul. sw. Marcina w Rzeszowie na dziatkach nr: 1288/9, 1288/10, 1288/11 obr. 211. Wiaczenie
rozbudowywanego odcinka do istnicjacej sieci wodociggowej PE90 projektuje si¢ poprzez
likwidacje slepego kotnierza na istniejacym przewodzie wodociggowym oraz montaz facznika
rurowo-kolnierzowego i montaz zasuwy. W projekcie zaprojektowano posadowienie sieci
wodociagowej na glgbokodcei 2,18 m-1,15 m (w czgdci wodociggu wykonywanej metoda

bezwykopowg).
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Odcinek sieci wodociggowej prowadzony przez dziatk¢ nr 1288/11 nalezy wykonaé
metoda bezwykopows, przewiertem sterowanym lub mikrotunelingiem w rurze ostonowej
PE100-RC SDR 17 $160x9,5 mm, o dtugosci 32,0 m. Dopuszcza sie wykonanie ww. odcinka
sieci wodociggowej bez rury ostonowej w przypadku zastosowania rury przewodowej PE-RC.
Komory przewiertowe zlokalizowa¢ na dziatkach nr ewid. 1288/11 1 1288/10.

Zasada dzialania przewiertow sterowanych:

Podczas przewiertu sterowanego nalezy pamigtaé o kolejnosci wykonywania okreslonych
czynnosci. Poszczegolne dziatania mozna zgrupowaé w trzy zasadnicze etapy:

- wiercenie wstgpne — ktére polega na wykonaniu w zaplanowanej osi rurociagu

otworu pilotowego pod katem wejscia wynoszgcym od 11 do 20°,

- rozwiercanie gruntu — ta faza rozpoczyna sig¢ po osiagnieciu zalozonego w projekcie

punktu wyjscia przez glowicg pilotowa, ktdra zostaje wymieniona na tzw. rozwiertak,

- weigganie rurociggu — ktéry jest zamontowany do glowicy rozwiercajacej za pomoca

tgcznika (tzw. kretlika). Instalacja rury nastgpuje podczas przeciggania rozwiertaka

do wiertnicy.

Przewierty sterowane pozwalajg na bezwykopowe wykonanie dowolnego projektu
instalacyjnego pod terenowymi elementami infrastruktury drogowej czy kolejowe;.

Mikrotunelowanie ~ okresla  si¢  czgsto jako wysoce  zautomatyzowang
1 skomputeryzowang metodg¢ bezwykopowej budowy rurociggéw podziemnych, technologig
Jednoetapowego przecisku hydraulicznego. Metoda ta polega na drazeniu tunelu przy pomocy
tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rur przewodowych, przy czym caly proces jest
prawie catkowicie zautomatyzowany. Sterowanie przeciskiem odbywa si¢ poprzez specjalng
glowicg przegubowsg, ktérej polozenie zmieniane jest za pomocg hydraulicznych sitownikéw
sterujgcych.

Proces przeciskania rur mierzony jest przy wykorzystaniu promienia lasera,
co zapewnia bardzo duza dokladno$¢ wykonania rurociggu. Wigzka promieni lasera
umieszczonego w tylnej czesci wykopu poczatkowego odbierana jest przez elektroniczny
odbiornik zaopatrzony w tarcz¢ celownicza, stad przesylane sg do stanowiska sterowniczego
niezbgdne informacje o polozeniu osi glowicy wiercgcej, gdzie sg przetwarzane
i protokofowane. Sterowanie calym procesem mikrotunelowania odbywa si¢ przy pomocy
komputera.

Gloéwnymi zaletami tej technologii sa:

- minimalne niszczenie powierzchni terenu,

- ograniczenie osiadan terenu po wykonaniu przekroczenia,
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- mozliwo$¢ pracy praktyczne w kazdych warunkach gruntowych — bez koniecznosci
obnizania zwierciadla wody gruntowej wzdluz trasy przewiertu, w gruntach do formacji
luznych do skalnych,

- bezpieczenstwo pracy.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wyposazona w hydrant zewnetrzny
nadziemny DN80 np. Jafar typ 8855 wraz z zasuwg migkkoszczelniong DN8O

, zgodnie z czgécig rysunkows.

5.2 [Elementy sieci wodociggowej

5.2.1 Rurociagii material

Sie¢ wodociggows projektuje si¢ z rur PE 100 SDR 17 zgrzewanych doczolowo lub
elektrooporowo przez osobg posiadajaca aktualne uprawnienia do zgrzewania rur
polictylenowych. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy przedstawi¢ raport
z parametr6w wykonanych zgrzewow. W miejscach projektowanych weztéw wodociggowych
nalezy zabudowa¢ ksztaltki i armaturg zeliwna zgodnie z czeécig rysunkows, w zabudowie
krotkiej, PN16 z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego obustronnie antykorozyjnie

posiadajgce dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng.

5.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wodocigg z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego,

a ksztaltki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.

5.3 Uzbrojenie podlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej

5.3.1 Wezel przylagczeniowy

Projektuje si¢ wykonanie wezta przylgczeniowego na dzialce nr 1288/11 poprzez
likwidacjg slepego kotnierza na istniejacym przewodzie wodociggowym oraz montaz lgcznika
rurowo-kotnierzowego i montaz zasuwy. Na projektowanej sieci wodociggowej, na dzialce nr
1288/11, projektuje si¢ kolnierzowsa zasuwe migkkouszczleniona DNB80 z obudowg
ziemng teleskopowsg i skrzynkg zeliwng z przeznaczeniem do wody wraz z tacznikami. Jesli
po wykonaniu odkrywki wykonawca nie zlokalizuje nawiertki do istniejacego obiektu
podczas prac przyfgczeniowych nalezy zapewnié prawidlowe przylgczenie obiektu nr 109¢ na
dziatce 1288/11 poprzez nawiertke do rur PE DZ90x5,4”. W miejscu wezta

przylgczeniowego oraz zasuwy zaprojektowano betonowy blok oporowy.
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5.3.2 Hydrant zewnetrzny

Na dziafce nr 1288/9 projektuje si¢ lokalizacj¢ hydrantu zewngtrznego nadziemnego
DNB80 np. Jafar typ 8855 z kolanem dwukolnierzowym ze stopka N, DNSO,
W odlegtosci minimum 1 m (kréciec dwukotnierzowy DN80 L= 800 mm,
od hydrantu zaprojektowano zasuwe migkkoszczelniong DN8O
wpigcie do sieci wodociggowej przez trojnik kolnierzowy T DN80/80/80
oraz 2 faczniki rurowo-kotnierzowe DN80/DZ90 W miejscu umieszczenia

zasuwy migkkouszczelnionej nalezy umiesci¢ betonowy blok oporowy.

5.3.3 Elementy zlaczne

Do polgczen armatury z rurociggami projektuje si¢ gwinty specjalne z koncéwkami dla

rur PE.

5.4 Bloki podporowe i oporowe

Bloki oporowe majg pelni¢ funkcj¢ zabezpieczenia zmontowanego wodociggu
1 armatury umieszczonej na rurociggu od dziatania sit wzdluznych, natomiast bloki
podporowe majg za zadanie wyrdwnanie parcia na podloze w dnie wykopu, wynikajace
ze znacznej roznicy cigzaru elementéw wodociggu. Dla zabezpieczenia przed przesunicciem
i stabilizacji ufozonego w wykopie przewodu wodociggowego nalezy stosowaé bloki oporowe

i podporowe. Projektuje sig bloki oporowe i podporowe betonowe z betonu klasy C16/20.

3.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej budowy sieci wodociagowej nie wystepujg skrzyzowania
istniejgcymi i projektowanymi elementami uzbrojenia.

Wykonawca ma obowigzek zachowaé szczegdlng ostrozno$é podczas prowadzenia

prac, a w przypadku odkrycia kolizji, ktéra nie zostala zinwentaryzowana na istniejgcych

zasobach nalezy niezwlocznie o tym fakcie poinformowa¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta,

ktorzy w komisji zaproponuja sposéb zabezpieczenia kolizji.

5.6 Tasmy ostrzegawcze

Trasg projektowanego przytgcza wodociggowego nalezy oznakowaé za pomocg tasmy
ostrzegawczej (lokalizacyjnej) w kolorze niebieskim. Ta$m¢ umieszcza sie nad
projektowanym wodociggiem. Tasma powinna by¢ wykonana z polietylenu z wkiadka
aluminiowg, umieszczona 0,4 m od terenu projektowanego przewodu wodociggowego.

Zastosowane tasmy muszg zachowywaé wilasciwosci w temperaturze -10°C - +30°C.
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Powierzchnie ta$m powinny by¢ gladkie, krawedzie proste i rownolegte. W celu oznakowania
uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy odpowiednimi tabliczkami oznakowaé jej trase,
tabliczki umiesci¢ na trwatych budynkach lub na stupkach betonowych umieszczonych przy

trasie wodociggu zas$ skrzynki zeliwne umocnié¢ ptytami betonowymi i oznakowa¢ tabliczka.

5.7 Proby szczelnoSci

Dla sprawdzenia szczelnosci przewodéw oraz wykonanych polgczen nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Przed rozpoczgciem proby cisnieniowej, tam gdzie jest
to mozliwe przewody powinny by¢ zasypane, aby uniknaé¢ takich zmian stanu gruntu, ktére
moga spowodowaé przeciek. Elementy zlgczne umieszczone na sieci wodociggowej musza
pozosta¢ odkryte. State podpory i zamocowania nalezy tak wykonaé, aby byly wytrzymate na
parcie spowodowane cisnieniem probnym. Bloki oporowe powinny mie¢ mozliwosé
przeniesienia odpowiednich obcigzen przed rozpoczgciem badania. Probie nalezy poddaé caty
rurociag, a jesli jest to niemozliwe, bada¢ go odcinkami.

Rurocigg nalezy podzieli¢ na odcinki do badan tak, aby:

- W najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe bylo uzyskanie ci$nienia
prébnego,

- w najwyzszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto osiggniecie ciénienia nie
mniejszego niz cisnienie robocze MDP,

- bez trudnosci mogta by¢ dostarczona i odprowadzona woda uzyta do préb,

- prébe wstepna.

Przy przeprowadzaniu préby cisnieniowej badany odcinek nalezy napetni¢ woda.
Do préb uzywaé wody wodociggowej. Napetnianie rurociggdw nalezy prowadzi¢ w sposéb,
aby mozliwe bylo usuniecie powietrza z przewodow.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 10bar, robocze nie wigeej niz 6bar. Czas préby
wstgpnej — 60 minut. Czas trwania proby glownej 30minut. Probe uznaje si¢ za pozytywna,

Jjesli w przeciagu 30 minut nie nastgpi spadek ci$nienia na odcinku.

5.8 Plukanie, dezynfekeja i badanie wody

Projektowany odcinek przylgcza wodociggowego przed oddaniem do eksploatacii
nalezy przepluka¢ wodg wodociaggowa. Po dokladnym przeplukaniu przylacza
wodociggowego nalezy podda¢ je dezynfekcji. Dezynfekcje¢ nalezy przeprowadzié wedtug
procedury statycznej, w taki sposdb, aby $rodek do dezynfekcji znalazt si¢ w calkowicie
wypetnionym odcinku rurociggu. Czas kontaktu srodka dezynfekujacego z przewodami musi

wynosi¢ min. 2 godziny. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie
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przepluka¢ wodg wodociagows jak poprzednio. Po dokladnej dezynfekeji i przeplukaniu
nalezy wykona¢ analiz¢ bakteriologiczng wody. Prébki do analizy nalezy pobraé na poczatku
i konicu catego odcinka przytacza. Nalezy pobraé 2 prébki w odstepach 24 godzin. Badanie
wody moze wykonywa¢ tylko akredytowane laboratorium. Gdy wyniki badan sg pozytywne,

mozna przytaczy¢ projektowany odcinek do istniejgcej sieci wodociggowe;.
5.9 Roboty ziemne

3.9.1 Ogoélne warunki prowadzenia prac

W czasie wykonywania robét ziemnych teren budowy nalezy ogrodzié i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczgcie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do glebokosci Im w gruntach zwartych,
w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej
glgbokosci wykopu. Odleglos¢ migdzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefg niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé.

Osoba nadzorujgca prace powinna uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej. Kierownik Budowy przed rozpoczeciem prac opracowuje

program BIOZ 1 przedstawia go wszystkim pracownikom.

5.9.2 Wykonanie wykopoéw

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy geodezyjnie wytyczyé trasg
przebiegu sieci wodociggowe;.

Wykopy nalezy wykonaé¢ o odpowiedniej szerokosci i glebokosei. Projektuje sig,
ze wykopy bedg glebsze niz 1,0m, dlatego nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopu wypraskami
czy gotowymi szalunkami systemowymi typu box lub innymi elementami odpowiednimi
do charakterystyki wykonywanych robot, dostosowanymi pod katem wytrzymatosci
do glebokosci umieszczenia sieci. W przypadku wystapienia wysokiego stanu wodd
gruntowych podczas realizacji sieci, nalezy wod¢ z tymczasowych wykopéw odpompowaé,
zastosowal iglofiltry lub inne rozwiazanie umozliwiajgce prawidlowe i bezpieczne
wykonanie infrastruktury w wykopach, nie dopuszcza si¢ wykonywania prac w przypadku

kiedy w wykopach znajduje si¢ woda oraz podczas opadéw atmosferycznych.
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Oczekiwane stopnie zageszczenia dla rurociggéw umieszczonych w  terenie
przejazdowym Is=1,0 natomiast dla terenu zielonego Is=0,95, nalezy potwierdzié protokotami

z badan geotechnicznych.

5.10 Odbiory po zakonczeniu robé6t

Odbior poszczegélnych faz robot i prob szczelnosci powinien byé dokonywany
komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawiciela
uzytkownika instalacji. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem komisji z podaniem
ewentualnych usterek wraz z terminami ich usunigcia. Odbiér robdt wodociggowych nalezy
prowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-C-89224:2018-03 oraz warunki ujete

w instrukcjach montazu i odbioru wydanych przez producenta rur.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Planowana rozbudowa sieci wodociagowej oddziatuje tylko na obszarze dziatek
na ktorych jest projektowana jest sie¢ - 1288/9, 1288/101 1288/11 obr. 221.

Przepisy na podstawie ktorych opracowano informacje o obszarze oddziatlywania
obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. (. Dz. U. 2021 r. poz. 2351
z pdZniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2022, poz.
A

AU 94192
A%.OWU. 10235,

._:D,c”_./.._\

1225). ‘11(JL(1\J;I-?’. ’
e

7. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robdt zweryfikowac istniejgce rzgdne z projektowanymi.

2. O zamiarze przystgpieniu do rob6t nalezy zawiadomié Inwestora, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Gestorow sieci, whascicieli sieci z ktorymi wystepujg skrzyzowania

3. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposéb wykonania planu opisany jest
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie szczegélowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu
rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

4. Materialy stosowane do wykonania sieci wodociggowej muszg posiadaé odpowiednie

atesty 1 aprobaty.
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5. Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy konsultowa¢ z Projektantem.

6. Przed wykonaniem robot nalezy zapewni¢ wyznaczenie geodezyjne w terenie a po
wykonaniu robét nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

7. Czg$¢ opisowa i graficzna dokumentacji stanowig wzajemng uzupelniajaca sie calo$¢.

8. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej.

9. Odcinek wodociggu prowadzony przez dziatke nr 1288/11 nalezy wykonaé metodg
bezwykopowg w rurze ostonowej PE100-RC SDR 17 @160x9,5 mm, o dlugosci 32,0 m.
Dopuszcza si¢ wykonanie ww. odcinka bez rury ostonowej w przypadku zastosowania rury

przewodowej PE-RC.

Opracowal
mgr inz. Lukasz Drazek

upr. nr PDK/0153/PO0OS/16
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Przekroj poprzeczny wykopu - schemat
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Skarpy wykopow o gtebokosci ponizej 1 m, nalezy

zabezpieczy¢ poprzez wypraski lub gotowe szalunki.
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Zasypka gruntem rodzimym - warstwami nie grubszymi niz

30 cm, zageszczona
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Zasypka piaskowa zageszczona Is = 1,0

- 20 cm ponad wierzch rury - dla przewoddw wodociggowych

Podsypka piaskowa zageszczona do Is = 1,0

- 0 grubosci 20 cm - dla przewoddéw wodociggowych

Zageszczanie:
- dla rurociggdéw umieszczonych w terenie przejazdowym: Is = 1,0
- dla rurociggdéw w terenie zielonym: Is = 0,95

Przekroj poprzeczny wykopu - schemat
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Schemat przejscia PE90 w rurze ostonowej
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1. Warunki techniczne MPWiK rozbudowy sieci wodociggowej
nr TT-401/473/2022 z dnia 08.03.2022 r.

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciag w Rzeszowie

L=
TT-401/473/2022 Rzeszéw 2022-03-08
Justyna Szczgsna — Marmon Teresa i Augustyn Zaéko
Krzysztof Marmon 23-460 Jézefow

35-326 Rzesz6éw ul. Zaciszna 5b/27 ul. Poplawskiego 4

WARUNKI TECHNICZNE
rozbudowy sieci wodociggowej w Rzeszowie przy ul, éw. Marcina dla planowanej budowy
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na dzialkach nr 1288/9 i 1288/10 obr. 221, wydane na
whiosek inwestora,

W zwiazku z zawartqa umowa w dniu 03.03.2021 pomigdzy Justynq Szczesna-Marmon, Krzysztofem
Marmon, Teresa i Augustynem Zasko — , Inwestorem™ a Tomaszem Szczepaiskim — , Posiadaczem”
wodociagu PE 90mm, dotyczacq zgody na wlaczenie do w/w wodociagu tut. przedsigbiorstwo wydaje
nastgpujace warunki techniczne:

1. Psrzylgczenie do wodaciggu.

1) Doprowadzenie wody mozna wykonaé z wodoeiagu o érednicy 90mm z rur PE, zaznaczonego na
zalaczonej mapie kalorem niebieskim.

2) Sie¢ wodociagows nalezy zaprojektowac z rur PE 90mm klasy PE 100 na ciénienie 1,0 MPa.

3) Projektowane zasuwy wodociqggowe nalezy przewidzieé z zamknigciem migkkim. Dla zasuw

zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowac obudowy teleskopowe.

Wiaczenie do wskazanego wodociagu wykonaé wg ,,Wytycznych dla inwestora” zamieszczonymi na

stronie internetowe] www.mpwik.rzeszow.pl.

5) Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem ulozyé tasme lokalizacyjno - ostrzegawezq z wkladkg

4

—

metalowq na glebokosci 40 em od terenu.
II. Uwagi i zalecenia.

1) Po wykonaniu i odbiorze technicznym sieci wodociagowej nalezy wystapié do wt. Przedsicbiorstwa

‘

whioskiem o L6 rylacz 2 owej sieci nieruchomosci (budynkéw
mieszkalnych).
Wiaczenie do wskazanego wodociagu nalezy zleci¢ w Dziale Sieci tut. przedsi¢biorstwa lub wykonaé
pod nadzorem MPWiIK.
3) Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektows zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

i przepisami z nim zwigzanymi.

2

~—

4) W tutejszym przedsigbiorstwie nalezy vzgodnié¢ projekt branzowy wykonany zgodnie z ,,\Wytycznymi
dla inwestora™ zamieszczonymi na stronie internctowej www.mpwik.rzeszow.pl.
5) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia muszq spelnia¢ warunki okreslone w  Ustawie

z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pédiniejszymi zmianami),
oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

6) Warunki sq wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjgcia realizacji przylaczenia do sieci
niniejsze warunki tracq waznosé po uplywie dwach lat.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
X ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow
rzeszow Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039
stolica innowadi g 0022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658
email: sekretarial@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl




7) Roboty budowlane wykonywaé¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

8) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosié do odbioru w Dziale Sieci tut.
przedsigbiorstwa.

9) Do odbioru keficowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnic z Procedura Przylaczenia do Sieci Wod
_ Kan zamieszczonj na stronie internetowej www.mpwikrzeszow.pl lub  dostgpng
w siedzibie tut, przedsi¢biorstwa — pok. nr 4.

Z up. PREZESA
™iatu Technicznego

O
ini. Meivorgalo Mozdien

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy



2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr AR-P.6733.9.13.2022.SN z dnia 09.08.2022 r.

PREZYDENT WIASTA RZESTOM

Rzeszow, 2022-08-09
AR-P.6733.9.13.2022.8N

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dzialajge w oparciu o art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t. z poén. zm.), art.51 ust.]1 pkt 2, art.54, art. 56 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022, 503
it
po rozpatrzeniu wniosku, ktory ztozyla Pani Aleksandra Drazek, ul. Mikolaja Reja 12, 35-211
Rzeszéw, pelnomocnik Pana Krzysztofa Marmon, ul. Zaciszna 5B/27, 35-326 Rzeszdw,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: ,,Rozbudowa sieci
wodociggowej” na dzialkach nr 1288/9, 1288/10, 1288/11 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. $w.

Marcina,
ustalam lokalizacjg¢ inwestycji celu publicznego

pod nazwg: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej” na dzialkach nr 1288/9, 1288/10, 1288/11
obr. 221 w Rzeszowie przy ul. §w, Marcina.

Whnioskodawca Pan Krzysztof Marmon, ul, Zaciszna 5B/27, 35-326 Rzeszbéw.
WARUNKI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

1. Reodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna,
Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odr¢gbnych
a/ warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego
e nie dotyczy
b/ warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi
e nalezy chroni¢ warto$ciowy zielen; na ewentualng wycinkg kolidujacej zieleni nalezy
uzyskac zgode wlasciwego organu,
e przedsigwzigeie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczgco oddzialywaé na
$rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach,
¢/ warunki szczegolowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii
o wszelkie ewentualne kolizje i przebudowy istniejgcych sieci nalezy zaprojektowaé
i wykona¢ na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami,
d/ wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich
Obickt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy projektowaé
i budowa¢ zapewniajac: poszanowanie wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych interesdw o0sob trzecich, naturalnego o$wietlenia pomieszezen
mieszkalnych w budynkach sgsiednich.
Projektowana inwestycja nie moze powodowac:
e ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

k2
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i cieplnej oraz srodkdw tacznoscei,

o ucigzliwodci  wywolanej przez halas, wibracje, =zaklécenia  elekiryczne
i promieniowanie,

e zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntéw,

o pogorszenia stanu stosunkéw wodnych na terenie wnioskowanym i w jego
najblizszym sgsiedztwie.

e/ wymagania dotyczace ochrony obicktéw budowlanych na terenach gérniczych

e leren nie jest objety zasiggiem obszaru goérniczego, gdzie obowiazuja przepisy prawa

gorniczego
f/  warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

o teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym z ustawy o ochronic zabytkow

i opiece nad zabytkami
¢/ warunki dotyczace projektu budowlanego

o projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
i obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

h/ inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrgbnych

o wnioskowane dzialki polozone s w obrgbie Pogérza Dynowskiego — regionu,
w granicach ktérego wystepuje zjawisko ruchéw geodynamicznych (osuwiskowych).

W niedalekiej odleglosci od planowanej inwestycji znajduje sig¢ obszar oznaczony

w Studium wwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasne

Jako niekorzystny dla zabudowy. Terem ten moze byé zagrozony osuwiskami. Granice

terendw zagrozenych usuwiskami a tym rejonie przedstawione zostaly na zalgezniku

graficznym nr 4 do wuchwaly Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXXII/1489/2010 z dnia

9 listapada 2010 1. w sprawie wyznaczeria abszaréw, na kidrych nastqpilo zniszezenie lub

uszkodzenie obiekiéw budowlanych w wyniku osunigcia ziemi. Przedmiotowy obszar nie

zostal jeszeze zweryfikowany w ramach realizowanego ogélnopanstwowego projektu

Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Niemniej jednak w fym rejonie mogg

wystepowaé zlozone warunki gruntowe. Zatem dla szczegolowego okreslenia warunkdw

posadowienia inwestor powinien rozpoznaé budowg geologiczng gruntow  podloza

i uzyskaé dane dotyczqce rodzaju, sposobu zalegania i paramelrdw geotechnicznych

wystgpujgeyeh w podlozu warshy gruntu oraz rozpoznad ewentualne zagrozenia moggce

wystgpié w trakcie robdt budowlanych lub w ich wyniku, a takze w fazie eksploatacji
projekiowanej sieci - opinia Wydziali Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta

Rzeszowa z dnia 21 lipca 2022 r. znak: SR-V1,644,142.2022.

e feren objgly zamierzona inwestycja znajduje si¢ w obszarze miasta, na ktorym
nastgpuje intensywny rozwdj zabudowy i realizacja zwigzanych z nig nowyeh sieci
uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 j.t.), w celu wyeliminowania zagrozef
wynikajgeych z mozliwej kolizji migdzy syluowanymi na tym samym terenie sicciami
uzbrojenia terenu nalezy dokonaé ich uzgodnienia, a takze uzgodnienia sytuowania
przylaczy, na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta
Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urz¢du Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15).

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono na zalgezniku graficznym do
niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE

Whioskowane dzialki lezg w terenie, na ktérym brak obecnie obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022.503 j.t.), w przypadku braku
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, lokalizacje inwestycji celu
publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Whioskodawca, dzialajacy przez pelnomacnika Panig Aleksandre Drazek w dniu 8.07.2022 r.
wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie
inwestycyine p.n.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej” na dzialkach nr 1288/9, 1288/10,
1288/11 obr, 221 w Rzeszowie przy ul. $w, Marcina. W dniu 1 sierpnia 2022 r. wnioskodawca
skorygowal adres zamieszkania.

Zgodnie z art.6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomo$ciami
wnioskowana inwestycje zaliczono do inwestycji celu publicznego.

Lokalizacja inwestycji uzyskala pozytywng opinig:

s organu whasciwego w sprawach ochrony gruntéw rolnych w mysl art. 53 ust. 4 pkt. 6 -
opinia z dnia 19 lipca 2022 r. znak: GE-E.6622.796.2022,

o Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kro$nie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
— Nadz6ér Wodny w Rzeszowie, jako organu wlasciwego w zakresie melioracji wodnych
(art. 53 ust.4 pkt 6 ustawy) w oparciu o art. 546 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U.2020.310 j.t.) — niezajgcie stanowiska przez organy uzgadniajace w terminie
2 tygodni od daty doreczenia wystapienia o uzgodnienie uwazane jest za dokonanie
uzgodnienia,

e organu wlasciwego w odniesieniu do terendw zagroZonych osuwaniem sig¢ mas ziemnych
w mysl art. 53 ust, 4 pkt. 5a — opinia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miasta Rzeszowa z dnia 21 lipca 2022 r. znak: SR-V1.644.142.2022.

Projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia z Zarzadem Wojewddztwa Podkarpackiego

i Wojewodg Podkarpackim w mysl art.53 ust4 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r,

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyn.

Rozpatrujge przedmiotowy wniosek ustalono lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego biorac
pod uwage:

a/ stan istniejacy — teren objety wnioskiem znajduje si¢ w dzielnicy Slocina

b/ dokumenty zlozone przez wnioskodawcg

¢/ przepisy odrgbne,

Zakres niezbednych uzgodnien: .
- organy i jednostki w zakresie wynikajacym z przepiséw - stosownie do wymogu art.
20 ust.] pkt 2 ustawy Prawo Budowlane i przyjgtych rozwigzan projektowych.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie, za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa,
w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U.2021.735 j.t.):
1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczenin si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna,
Nini¢jsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosei i uprawnien oséb
trzecich.
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nic przysluguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja ustalajgcg warunki zabudowy.
Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:
- inny wnioskodaweca uzyska pozwolenie na budowe,
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierajacy
ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjgtkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowg,

Inwestorowi przysluguje prawo do wniesienia zadania wymierzenia kary za niewydanie
decyzji w terminie 65 dni od dnia zloZenia wniosku. Zadanie powyzsze wnosi sie¢ do
Wojewody Podkarpackiego, za poérednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

-
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Otrzymujg: . Najdeckea

L. P Drgzek Aleksandra, 35-211 Rzeszéw, ul. Mikolaja Reja 12 — pelnomocnik
whioskedawcy,

2. strony wg wykazu

3. aa

Do wiadomosci:
1. Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszow, ul, L. Cieplinskiego 4

UWAGA: W przypadku, gdy inny wnioskodawea uzyskal pozwolenie na budowe lub gdy dla tego
terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktdrego ustalenia bgda inne niz w wydanej decyzji,
organ stwierdza jej wygasnigcie (art. 65 ust. | pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
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PRETYDENT WIASTA RURSEOWA

Rzeszow, 2022-07-14

ANALIZA URBANISTYCZNA
ZALACZNIK TEKSTOWY
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
AR-P. 6733.9.13.2022.SN

Whioskodawca: Pan Krzysztof Marmon, ul. Poplawskiego 4, 23-430 Jozefow.

Nazwa inwestycji: ,Rozbudowa sieci wodociggowej” na dzialkach nr 1288/9,
1288/10, 1288/11 obr, 221 w Rzeszowie przy ul, $w, Marcina.

1. Z dniem | stycznia 2006 r. weszlo wzycie Rozporzadzenie Rady Ministréw 2z dnia

26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektérych gmin imiast oraz nadania
miejscowosciom statusu miasta /Dz.U. Nr 141, poz. 1185 z 2005 r. ze zmianami/, na mocy
ktérego do obszaru Miasta Rzeszowa wlaczone zostalo solectwo Stocina.

Przedmiotowy teren nie jest objety obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzennego i okreélenie sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
nastepuje na podstawic art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t.) w drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Obszar analizowany:
Obszar analizowany obejmuje teren, na kiérym planowana jest budowa sieci

wodociggowej oraz jej bezposrednie sgsiedztwo.

Analiza stanu faktycznego:
Przedmiotem przedsiewziecia inwestycyjnego jest rozbudowa odcinka sieci
wodociggowej w rejonie ulicy $w. Marcina celem uzupelnienia uzbrojenia terenow

zabudowy mieszkaniowej.

Analiza stanu prawnego terenu:

Zgodnie z ewidencjg gruntéw przedmiotowe dziatki nr 1288/9, 1288/10, 1288/11 obr. 221
Slocina stanowig uzytki gruntowe klasy RlIlla, RIIIb (grunty orne), PslIl (pastwiska
trwale) oraz B (tereny mieszkaniowe) - dzialki znajdujg sie w granicach
administracyjnych miasta Rzeszowa i sg wlasnoécig 0séb fizycznych.

Analiza zgodno$ci z przepisami odr¢bnymi:
1} Ochrona srodowiska:
o przedsiewzigcie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach
2) Ochrona przyrody:
o nalezy chroni¢ wartosciowa zielei, na ewentualng wycinke kolidujgcej zieleni
wysokiej nalezy uzyskaé zgodg wlasciwego organu
3) Ochrona zabytkow
o teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajagcym z ustawy o ochronie
zabylk6w i opiece nad zabytkami




4) Inne: trasa wnioskowanej inwestycji przebiega

poza obszarem gorniczym

poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi

w obrebie Pogérza Dynowskiego — regionu w granicach ktérego wystgpuje
zjawisko ruchéw geodynamicznych,

teren objety zamierzong inwestycjg znajduje sie¢ w obszarze miasta, na ktérym
nastepuje intensywny rozwdj zabudowy i realizacja zwigzanych z nig nowych
sieci uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 jt.), weelu
wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokonaé ich uzgodnienia,
a takze uzgodnienia sytuowania przylaczy, na naradzie koordynacyjnej
zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzedu
Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15).

6. Charakterystyka inwestycji:

- dlugo$é sieci 110 m PE 100 SDR17 o 90x54.
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3. Protokél z narady koordynacyjnej nr GE-K.6630.43.2023

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzeszow, 2023-02-01
WYDZIAL GEODEZJI

ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYINYCH

Rzeszéw, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.43.2023
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytnowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - sie¢ wodociggowa z hydrantem, rezygnacja w caloéei z projektu nr GE-
K.6630.594.2022.

Whioskodaweca: Przedsigbiorstwo Projektowo - Inzynieryjne "ELMARR" L. Dryzek, M. Dragiek S.C.
Adres: Reja 12
35211 RZESZOW

Obiekt polozony:ul. §w. Marcina, obr, 221, dzialki nr: 1288/9 i inne

Sposéb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:2023-01-25

Data zakoiczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocq srodkdw kom. elektronicznej: 2023-02-01

i iski
Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika g
przedstawiciela
MPWIK Rzeszow Sp. z 0.0. Tak - odcinck w zblizeniu do istn, drzew wykonad z r PE-RC Jolanta Walek
Polska Spolka Gazownictwa Sp. 2 0.0. | pozylywna - bk uwag. Marcin Chelpa
Uwagi przewodniczgeego narady 1. Dla ninigjszej sprawy brak jest podmiolow wezwanych na noradg
koordynacyjnej koordynacyjng, kiérych przedsiawicicle uczestniezyli w nicj w formie spotkania.
2. Podmioty wezwane na narade, ktorych preedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
Orange Polska $.A., Wydzinl Architektury Urz¢du Miasta Rzeszowa.
SL-NET 8.C. brak uwag Lukasz Oppenauer
RuszeINet Lukasz Ruszel brak uwag Lukasz Ruszel
PGE Dyslrybucia S.A. RE Rzeszow brak uwag Mariusz Migacz
Exatel S.A, Bk W Bartosz Borowski
MPEC Rzeszow Sp. z 0.0. brak uwag Barbara Gaik
UPC Polska Sp. z 0.0 brak uwag Wilodzimierz KaZzmierczak
Zarznd Zieleni Miejskiej w Rzeszowic brik uwag Malgorzata Szczygicl
L(:_-?ic:glﬁl Infrastruktura Sp. z 0.0. / brak uwag Pawel Taraska
Pomanskie Centrum | brak uwag | Marek Kuberka
Superkomputerowo-Sicciowe I l
Urz‘qil Mi;ﬁlu chsz_owa (przylgcza | brak uwag l Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan) |
H n T4 H | | e ot e e

g:]ar(cl‘rl.\;! E;.:]Eﬁ:;:\m Wydzial brak uwag ‘ Anna Kozicka

| |
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Paristwowe Gospodarstwo Wodne =
Wody Polskic Zarzad Zlewni brak tiwag Marek Kamycki
w Kroénie

Miejski Zarzgd Drog w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapanski

Protokolant: Marcin Piekarz

st e

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji: Rozbudowa sieci wodociagowej @90
przy ul. $w. Marcina w Rzeszowie

Rodzaj inwestycji: Rozbudowa sieci wodociggowej

Adres Inwestycji: Dziatki nr: 1288/9, 1288/101 1288/11 obr. 221
jedn. ew. 186301 1
ul. sw. Marcina w Rzeszowie

Inwestor: Krzysztof Marmon
ul. Zaciszna 5b/27
35-326 Rzeszow

Projektant: mgr inz. Lukasz Drazek
ul. Agatowa 19,
35-322 Rzeszow

1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ ich wykonania:

- tyczenie sieci wodociggowej oraz sprawdzenie zgodno$ci stanu istniejgcego
z projektowanym,

- wykonanie wykopow liniowych, usunigcie przeszkod mogacych powodowaé uszkodzenie
przewoddw (np. prety, wystajace elementy),

- potozenie rurociggéw, montaz armatury,

- utozenie odcinka wodociggowego metodg bezwykopowsg (przewiert sterowany),

- wykonanie obsypki rurociagéw i zaggszczenie gruntu zgodnie z ogélnie przyjetymi
zasadami,

- zasypanie wykopow,

- dokonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- wykopy o glg¢bokos$ci powyzej 1,0 m

3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot
13



- przy pracach budowlano — montazowych mogg zosta¢ zatrudnieniu wytacznie pracownicy
posiadajacy kwalifikacje przewidziane odr¢gbnymi przepisami dla danego stanowiska oraz,
ktorzy uzyskali orzeczenie lekarskiej o dopuszezeniu do pracy wykonywanej na okreslonym
stanowisku,

- wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie BHP,

- pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw, uwzgledniajgc specyfike robot,

- pracodawca zobowigzany jest poinformowaé pracownikow o wlasciwosciach fizycznych,
chemicznych i biologicznych stosowanych materialéw oraz o stopniu ich szkodliwosci dla
zdrowia, a takze o sposobach ich bezpiecznego stosowania oraz postepowania z nimi

w sytuacjach awaryjnych.

4. Srodki chemiczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajac bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- wszystkie roboty powinny byé wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i prowadzone pod bezposrednim nadzorem uprawnionych
wyznaczonych w tym celu o0sob,

- przed rozpoczgciem robdt pracodawca, u ktéorego majg byé prowadzone roboty
i osoba kierujaca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegdtowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowigzkow w tym zakresie,

- nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem w czasie deszczu albo zastosowaé system ich
odwodnienia,

- pracownicy i inne osoby przebywajgce na budowie powinni stosowaé¢ odpowiednie srodki
ochrony indywidualne;j,

- pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom, do stalego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi maszyn
i urzadzen technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub
niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio
okredlaé czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz

14



zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub
zdrowia pracownikow,

- pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system
pierwszej pomocy w razie wypadku, uwzgledniajgc rodzaj i nasilenie wystepujacych zagrozen

oraz srodki udzielania pierwszej pomocy.
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1. WSTEP

Badania majg na celu okreslenie warunkow gruntowo-wodnych dla przyszlych potrzeb
budownictwa na dzialce nr 1288/9 w Rzeszowie przy ul. Sw. Marcina, gm. Miasto Rzeszow,

pow. rzeszowski, woj. podkarpackie.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE

e mapa geologiczna Polski, w skali 1:50 000,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy, w skali 1:500,

e Polskie Normy:

o PN-81/B-04450 — grunty budowlane — badania polowe,

o PN-81/B-04482 — grunty budowlane — badania makroskopowe,

o PN-86/B-02480 — grunty budowlane — klasyfikacja,

o PN-81/B-03020 — grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie,

e Normy Geotechniczne,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych,

e materialy archiwalne,

e wiercenia penetracyjne.
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3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W miejscu planowanej inwestycji wykonano 3 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m ppt.

Wiercenia w terenie wytyczono metodg GPS. Wspdlrzedne geograticzne punktéw badawczych
podano w dowigzaniu do Panstwowej Sieci Geodezyjnej uktadu 2000 oraz ukladu odniesienia
Kronsztad 1986 (rzedne wysokosciowe). Wyniki pomiaréw wspodlrzednych geodezyjnych

otworéw badawczych zostaty przedstawione w Tabeli 1.

Tabela 1. Wspélrzedne geodezyjne

Wspotrzedne geodezyjne
Nr otworu Uktlad odniesienia ,,2000”

X Y H [m n.p.m.]
1 5542830,421 7576844,14 243,11
2 5542813,775 | 7576850,056 244,67
3 5542793934 | 7576857,934 246,61

Wiercenia czeéciowo rurowane wykonano zestawem mechanicznym z zastosowaniem

$widra slimakowego o srednicy 88 mm oraz wiertnicy na samochodzie.

W trakcie wiercen pobierano proby do terenowej analizy makroskopowej okreslajgc

genezg, litologie, wilgotnosc i stan gruntu.
Na podstawie uzyskanych wynikoéw opracowano:

e mape lokalizacji otworéw i przekroi,
e profile geotechniczne,

e przekroje geotechniczne.

Calo$¢ wraz z oceng geotechniczng oraz wnioskami i zaleceniami zestawiono w czesci
tekstowe;.
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4. CHARAKTERYSTYKA TERENU

4.1. POLOZENIE I HYDROGRAFIA

Miejsce badan znajduje sie przy ulicy Sw. Marcina w Rzeszowie, gm. Rzeszéw, powiat
rzeszowski, woj. podkarpackie nadzialce nr 1288/9. Miasto pofozone jest na pograniczu dwoch
makroregionow - Polnocnego Podkarpacia oraz Zewnetrznych Karpat Zachodnich. W obrgbie
prowingji Péinocnego Podkarpacia mozna wyr6zni¢ dwa mezoregiony - Pradoling Podkarpacka
oraz Podgoérze Rzeszowskie, natomiast w prowincji Zewnetrznych Karpat Zachodnich

mezoregion — Pogorze Dynowskie.

Gléwng 0§ hydrograficzng stanowi rzeka Wistok wraz z lokalnymi doplywami, ktéra
determinuje stosunki wodne na terenic gminy. Rzeka tworzy w tym regionie rozlegla doling
z poziomami tarasowymi, nieckami bezodptywowymi i fragmentami starorzeczy. Odgrywa ona

decydujacg rolg w morfologii oraz hydrografii obszaru gminy.

4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Do glebokosci wykonanych wiercen podloze gruntowe buduje wierzchnia warstwa gleby.
Przykrywa ona strop utworéw czwartorzedowych, pochodzenia eoliczno-deluwialnego,
wyksztalconych w postaci pyléw oraz glin pylastych. Nizsze warstwy tworza utwory

trzeciorzedowe, do ktorych stropu nie dowiercono sig.

Podczas wykonywania wiercen stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych
oraz nieregularnych sgczen, ktérych gleboko$¢ przedstawiona zostala szczegétowo w Zal. 2.
Saczenia moga mieé charakter okresowy i by¢ zwiazane z infiltracja wod opadowych i/lub

roztopowych.

Tabela 2. Zestawienie poziomu zwierciadla wod gruntowych.

MR eaneEacCety)in Rzedna Rzedna nawierconego Rzedna ustabilizowanego
otworu [m zwierciadta wod zwierciadta wod
n.p.m.] gruntowych [m n.p.m.] = gruntowych [m n.p.m.]

Nr

otworu X Y

5542830,421 | 76576844,14
5542813,775 [ 7576850,056 | 244,67 241,57 242,17
5542793,934 | 7576857,934 | 246,61 : -
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5. OCENA GEOTECHNICZNA

W oparciu o uzyskane wyniki z wiercen, analiz¢ makroskopowg gruntu oraz materialy
archiwalne stwierdza si¢ ze w podlozu wystepujg grunty spoiste i niespoiste czwartorzedowe
reprezentowane przez.:

I warstwa geotechniczna reprezentuje grunty prochnicze 1 organiczne oraz
antropogeniczne w postaci nasypu niekontrolowanego, wyksztalcone jako grunty o zawartodci
substancji organicznej powyzej 5%. Dla tej warstwy nie okresla si¢ parametrow fizyko-
mechanicznych.

II warstwa geotechniczna reprezentuje grunty spoiste pochodzenia eoliczno-

deluwialnego. Wydzielono podwarstwy ze wzgledu na stopien plastycznosci:
IIa — pyly/gliny pylaste twardoplastyczne, 1,=0,20,
IIb — pyly twardoplastyczne, 1.=0,24,
Ilc — pyly/ gliny pylaste plastyczne, 11=0,35.
Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono w oparciu o PN-81/B-04452
i PN-86/B-02480.
Parametry geotechniczne okreélono zgodnie z PN-81/B-03020 metodg B i C pkt. 3.2

wyznaczajgc je na podstawie wiercen, materialow archiwalnych i normowych zaleznosci

korelacyjnych.
Tabela 3. Uogoélnione parametry fizyko-mechaniczne gruntéw,
Wydzielenia geotechniczne wg PN-81/B-03020

5 3 = g

g & g€ | B¢ L
51 2 95 |58 E.Eg Sz2p| 8| 83 gﬂ
E‘ﬁ g &3 5 B 2 £23 | p2g| EF| 9.8 )
g .2 B Stan 28 |t =& | 28E |28¢c| &2E| €E | B
5| g [wewn | SF|EF & | s3E|E3C|Ef| ER| £
28| & ’ g ab Bt § | 2

& w4

R I Mo M Wi | Lm

[t/m*] | [°] | [kPa] [MPa] [MPa] | [%] | [%]
I Gb - - - - - - - >5% -
Ma I1, Gn 0,20 2,10 14,8 | 16,96 29,401 49,011 20 <5% -
1Tb IT 0,24 2,05 14,2 | 15,37 26,899 44,841 22 <5% -
Tlc I, Gn 0,35 1,95 124 | 11,90 21,284 35,480 25 <5% -

2P ZGODNOSRG
z  ETINATEM
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6. WNIOSKI I ZALECENIA

W miejscu projektowanej inwestycji nie wystepujg zagrozenia zwigzane z rozwojem
niekorzystnych proceséw geodynamicznych,

Po zwigkszonych opadach/roztopach w podlozu gruntowym mogg pojawic sig
okresowe saczenia o charakterze nieregularnym, zwigzane sg z infiltracjg wod
opadowych lub roztopowych,

Wykona¢ izolacj¢ pionowa oraz poziomg fundamentow,
Wykona¢ drenaz opaskowy wokol fundamentow,

Grunty nieno$ne oraz nasypowe wybraé, zastepujac je podsypka zwirowo-piaszczysta
lub chudym betonem do glgbokosci posadowienia,

Przeanalizowaé wplyw warstwy Ilc na bezpieczenstwo oraz sposéb posadowienia

budynku,

Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywaé w okresie bezdeszczowym, aby nie dopusci¢ do
zawodnienia wykopow — zalegajace w podiozu grunty pylaste moga si¢ uplynnié,
uplastyczni¢ w kontakcie z woda,

Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych, ktérego poziom moze wahad
si¢ w granicach +/- Im,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, odbior
zakonczy¢ stosownym wpisem do dziennika budowy,

Nie generowaé drgan bezposrednio na dnie wykopu ze wzglgdu na tiksotropowa
charakterystyke gruntow zalegajacych w podtozu,

Strefa przemarzania Hz = 1,0 m

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych projektowang budowe proponuje zaliczy¢ do

I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

ZALACZNIKI:

Zal. 1. Mapa z lokalizacjg badan.
Zal. 2. Profile geotechniczne.
Zal. 3. Przekroje geotechniczne.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Zat.nr: 2-1

Wiertnica: WH-200s

Rejon: 1288/9

Miejscowosé: Rzeszow
Gmina: Miasto Rzeszow
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: DRIMGEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 243.11 m n.p.n{. Glebokoéé: 4.00 m

Skala 1:40 | Data wiercenia: 2021-12-03
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3

Zat.nr: 2-3
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