PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Rozbudowa sieci wodociggowej @90 przy ul. $w. Marcina w Rzeszowie
Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Adres: Rzeszow, ul. $w. Marcina, dziatki nr: 1288/9, 1288/10, 1288/11, obreb 221

Stocina

Roboty budowlane

Kod CPV: 456231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania $ciekow

Inwestor:  Krzysztof Marmon
ul. Zaciszna 5h/27
35-326 Rzeszow

Data opracowania: Luty 2023
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Przedmiar robét dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Rozbudowa sieci wodociggowej @90 przy ul. Sw. Marcina
w Rzeszowie”.

Inwestor: Kizysztof Marmon
ul. Zaciszna 5b/27
35-326 Rzeszow

Adres ul. §w. Marcina w Rzeszowie
inwestycji: Dziatki nr: 1288/9, 1288/10. 1288/11 obr. 221
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. Rozbudowa sieci wodociggowej

Kod CPV:
1 2 3 4 5

1 | wg nakladéw Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,12
rzeczg'pych krotnosé= 1,00
KNNR
IN001011100-043

2 | wg nakladéw Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 214,42
rzeczowych przedsiebiernymi 0,15 m3 na odkiad. Grunt kategorii I1l

KNR0215-02-060 | krotnosé= 1,00

3 | wg naktaddéw Podioza pod kanaly i obiekty = materialéw sypkich o m3 20,14
rzeczowych grubosci 20 em
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1411

Dla kol.01-04;
41411-030-060 1.Wyréwnanie dna wykopu

2.Zrzucenie materialu do wykopu

3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyré wnanie wg niwelety

Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2. Wymieszanie r¢czne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4 Rozebranie prowadnic z wyréwnaniem zaglebien po prowadnicach

krotnosé= 1,00
4 | wg nakladow Azurowe umocnienie pionowych scian wykopoéw m2 50,00
rzeczowych liniowych szer. do Im i gleb. do 3 m palami
KNR szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
2-010201-0201020 | rozbiorkq, kategoria gruntu HI-1V - w miejscu wpiecia
10-050 krotnosé= 1,00
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2 3 4 5
3 | wg nakladdw Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE,PEHD o m 114,60
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 90 mm
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0109
2_]gw0]09_03_04 Dia kolumny 01-03
1.Za i wyladunek rur z dowozem i rozwiezieniem wzdluz wykopu
0 2 Reczne rozeiggnigcie rury i utozenie na dnie wykopu
3.Dopasowanie koncdwek rur z ewentualnym przycigciem
Dia kolumny 04-09
1.Za i wyladunek rur przy pomocy zurawia
2 Recezne rozeiggnigeie rury i ulozenie n a dnie wykopu
3.Dopasowanie koncdwek rur z ewentualnym przycigciem
Dla kolumny 10-21
1.Opuszczenie rur do wykopu przy pomocy zurawia
2 Reezne rozeiggnigeie rury i ulozenie na dnie wykopu
3.Dopasowanie koncowek rur z ewentualnym przycigciem
Uwaga:
Polgczenie zgrzewane wyceniaé wg tablicy 0110
kromosé= 1,00
6 | wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych zigeze 20,00
rzeczowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 90 mm metodg
KNR zgrzewania czolowego. Zgrzewarka z agregatem
2-18W0110-0301- | prgdotwdrczym
171 Charakterystyka Robot: Tablica: 0110
1.0czyszczenie powierzchni koncéw rury
2.Wykonanie polgczenia
krotmosé= 1,00
7 | wg nakladéw Kalkulacjja Indywidualna - Ksztaltki tworzywowe 90 kpl 1,00
rzecz()“{ych krotnosé= 1,00
AW-090
8 | wg nakladéw Rury ochronne (oslonowe) z PE o Srednicach m 32,00
rzeczowych nominalnych 160 mm - PE100-RC PNI10 SDR 17
KNR 0160x9,5
2-19W0306-08-04 | Charakterystyka Robét: Tablica: 0306
0 1.Dostarczenie rur
2.0puszczenie scalonego odcinka rur do wykopu
3.Przymocowanie konstrukcji wsporczej do gazociagu
4 Przecigganie gazociagu przez rurg ochronng (ostonowa)
5.Uszczelnienie koncy rury ochronnej
krotmosé= 1,00
9 | wg nakladdéw Kalkulacja indywidualna - Wykonanie przeewiertu kpl 1,00
rzeczowych sterowanego o dlugosci 32m
AW-090 krotnosé= 1,00
10| wg naldadow Zasuwa migkkouszezlniona DN80 JAFAR typ 2111 kpl 2,00
rzgczo,pych C]Jarakrery,rgrka Robét: Tablica: 0213
KNR 1.0puszczenie zasuwy na dno wykopu

2-18W0213-02-09
0

2.Ustawienie zasuwy w przewodzie
3.Wykonanie dolkéw montazowych
4.Polaczenie zasuwy poprzez spaw anie
5.Podbicie zasuwy ziemig

6.Montaz obudowy i skrzynki ulicznej
krotnosé= 1,00
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2, 3 4 5
11| wg nakladéw Hydrant nadziemny DN80 z zeliwa JAFAR typ 8855 kpl 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0219
KNR Dla kol. 01-02
1.0puszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana stopowego
2-18W0219-03-09 | piotrante s e PR
0 2.Zalozenie uszczelek i skrecenie srubami polgezen kolnierzowych
3.Wykonanie obsypki odwadniajg cej
4.Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy
Zasuwy
Dla kol. 03-04
1.Zamontowanie hydrantu
2.Zalozenie uszczelek i skrgcenie srubami polaczen kolnierzowych
3.Wykonanie obsypki odwadniajgcej
4. Zamontowanie zasuwy i ksztattek
5.Ustawienie skrzynki i obudowy zasuwy
Dla kol. 05
|.Ustawienie ksztaltek, zasuwy i zdroju ulicznego
2. Zalozenie uszczelek i skrgcenie Srubami polgczen kolnierzowych
krotnosé= 1,00
12 | wg nakladéw Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy 80 szt 1,00
rzeczowych mm - Trojnik zeliwny DN8O/DN80O
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0114
2-18W0114-02-02 1.Opuszezenie ksztaltki do wykopu
2.Wykonanie dotka montazowego
0 3.Ustawienie ksztaltki
4.Zalozenie uszczelki i skrgcenie $rubami
krotnosé= 1,00
13 | wg nakiladiéw Ksztalthi zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o Srednicy 80 szt 4,00
rzeczowych mm - Lgcznik RK PE90/DNSO
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0114
2.18W0114-02-02 1.0Opuszczenie ksztaltki do wykopu
2.Wykonanie dolka montazowego
0 3.Ustawienie ksztaltki
4 Zalozenie uszczelki i skrecenie §rubami
krotnosc= 1,00
14 | wg nakladéw Kalkulacja indywidualna - Blok oporowy m3 0,75
rzeczo,pych krotnosé= 1,00
AW-060
15 | wg naktadow znakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tamqg m 116,00
F ZEL'ZG}V_}’CII Z tworzywa sztuczn, €go
KNR0219-01-040 | krotosé= 1,00
16 | wg nakladdéw Zasypka rurociggu piaskiem do wysokosci 20 cm m3 20,14
rzeczowych powyzej powierzchni rury
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1411

41411-030-060

Dla kol.01-04:

1.Wyréwnanie dna wykopu

2 Zrzucenie materiatu do wykopu

3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyré wnanie wg niwelety

Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2.Wymieszanie r¢czne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4 Rozebranie prowadnic z wyrownaniem zaglebien po prowadnicach
krotnosé= 1,00
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1 2 3 4 5
17 | wg nakladdw Zageszczanie ubijakami mechaniczrnymi nasypow w m3 214,42
rzeczowych gruncie spoistym kategorii IIT
KNNR krotnosé= 1,00
IN001040800-060
18 | wg nakladéw Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW m3 140,91
rzeczowych (75KM)
KNR krotnosé= 1,00
2-010201-023001-
060
19 | wg nakladéw Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o srednicy 200 m 1,00
rzeczowych nominalnej do 150 mm
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0707
2-18W0707-01-17 | 1-Dowiczienie materialow i opuszezenie na dno wykopu
2. Zamontowanie i demontaz przewodéw doprowadzajgcych i
6 odprowadzajgcych wodg
3.Przygotowanic mieszanki dezynfekcyjnej
4 Napelnienie przewodu
5.Plukanie przewodu - spust wody grawitacyjny
6.Pobieranie prébek
krotnosé= 1,00
20 | wg nakladow Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej,rurociggi o 200 m 1,00
rzeczowych $rednicy nominalnej do 150 mm
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0708
2-18W0708-01-17 1.Napelnienie rurociggu woda z istniejacego rurociggu
2 Plukanie jednokrotne
6 3.Kontrola napelnienia spustu
krotnosé= 1,00
21 | wg nakladdéw Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych = rur proba 1,00
rzeczowych typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o Srednicy
KNR nominalnej 90-110 mm
2-18W0704-01-17 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0704
2 1.Doniesienie materialo w i spuszczenie na dno wykopu
2. Wykonanic oporow i rozpar¢
3.Zaslepienie koncoéwek badanego odcinka
4. Napelnienie przewodow woda z istniejacego wodociagu
5.Wimontowanie pomopy
6.Uzyskanie wymaganego ci$nienia
7. Kontrola zlaczy
8.Demontaz pompy, oporéw i rozparé
9.0dwodnienie grawitacyjne przewodu po prébie
krotnosé= 1,00
Sporzadzit:
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