Stadium dokumentacji:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZEN
AN ZENA - p0ZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LAKOWEJ
NA DZIALKACH NR. 192/1, 322, OBR. 229 POGWIZDOW
DRE
gty JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 186301_1 RZESZOW
OBREB: 186301_1 _0229 POGWIZDOW
DZIALKI EWID. NE.: 192/1, 322
LIPINY DOLNE 165
23-423 POTOK GORNY
gﬁBEGOR’A OBIEKTU | XXVI - SIECI WODOCIAGOWE | KANALIZACYNE
BRANZA/STUDIUM SANITARNA
@ = A NI SaniTech Instalacje Sanitarne Pawet Muciek
J Bystre 1104, 37-418 Krzeszow
T ECH tel. 793 006 425, e-mail: sanitech.instal@gmail.com
PROJEKTANT
Imig i nazwisko Funkcja / Specjalno§s Nr uprawnien
PROJEKTUJACY PDK/0010/PWOSI20
B do projekt iaiki i
mgrinz. bez ;;:aniz:e:?ﬁn\: spe?:jr: I\:::cl? U‘l*n'h‘d it
i t l j j k i i I’ i t I I A1 Insta I}I‘[’”\ITP
PINUOEK | g s | fe e v
gazowych, wodociggowych i \/‘Mu cyjaych, watloci mwduhn olizacyjnych
kanalizacyjnych “nr upr. PDK/0010/PWOS/20
0SOBY OPRACOWUJACE POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
SPRAWDZAJACY PDK/0270/PWOS/13
. do projektowania i kierowani a D AMTEL 51
mgrinz. bez ograniczen \:vsp;cjal‘:o;;? uglr, h‘::l‘ ‘ml l:’ } DOK/02 : 70/P WOS
Daniel TUR . instalacyinej w zakresie sieci, instalacjii 1l ojertowaniad flergdania icholami Gudowtan ,i;_:‘
sanitarna urzadzer clepinych, wentylacyjnych, bep ograniczeff wjsycefalnosci Instalacyjney AT
gazowych, wodociggowych i stper, instalagyl gzadzen cie Nnyu'} wenlylacyj
kanalizacyjnych GazowychA rmfrr;_;g;(m: yeh, | kr;nl;,ffrzgfr;y,u yeh
PONB W ewid. FORASIO03E 1=
DATA: CZERWIEC 2023 tel. 504 186 156, e-mail: daniel tur@intcrfa.p

PREZTDRNT MIASTA REESZOVA

Vel

n

Z\lp.I’REZYDENTA M‘PASTA RZESZOWA
' L /‘: ;
Wojdie (Konloj

] ARCHITEKTURY
‘A DYREXTORA WYDFLALU H
- Urzg .dulMiasta Rzeszowa

ZALACINIK DO ZGtO SZENIA

Strona |'1



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI PROJEKTU

OSWIADCZENIE ZESPOEN PROUEKTOWEGD e.sussssisossvsnsosadsasisossshessssosthsbssvissshsbisssfosiiis e i 50 4

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

1

2
3
4
5

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA....coiviurirrsssmsmanisnsanieasssssssmsssissnssssissssssnssmasesssssasesssssesssssossessisssssesssssteessssassesssssessressonss 7

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODROWANIA TERENU ..c.cciimmmimsienessssmssimssssssssersesisessssssssesssssssssssessssssssssssssssans 7

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....cccivrommnirmensirerssssssanssressssssssssssssssssessarsssenssessssessssssesssss 8
51 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, ...ovvvvvivmvivmsmmmsissiisssssnsssnssnsssssssssssssens 8
52  SPOSOBODPROWADZANIALUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW, ..vvouuevvveoeeeiveericeseseseesesssessessssessessssessssessnns 8
53 UKLAD KOMUNIKACYJNY, ..ottt iesisiesisssssiesiesssiessses et ssassssss s sss st essessssas s ssssstesns s snsssonsen 8
54  SPOSOBDOSTEPUDODROGI PUBLICZNEJ, sus.conscumsmmmmsmmmmrsssossermmssmssmssissssssiseassvmusisssssussssensssisaasss 8
55  PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU, .....ocvvvieiiviireivisineernssseennsennsenens 8

5.5.1 Warunki WIGCZENIa 0O SIBCH......vccvvviiiiiisiiiiiieiiisiese st ssas s s sttt st 8

55.2 Projektowane elementy zagoSpOdaroWania tereNl ..........ccvvccciiciiiesiessisiseisieisisssss s isssssassens 8

553 Parametry, $rednice i jakos¢ rur zgodna z normg PN-EN 1401-1 ..., —— 8
56  UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU; .....ciiiii e isssions 9

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: ..cvitiiiceierccticnesnnessse s s sssssssessssessaresssessessssnssssssssssssesiasesssnesssssonsssssssasassensssassens 9

61  POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, PRZY
CZYM POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH

BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE | PODPARTE SLUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY,....c.ccevvveeiiviiieennnn, 9
6.2 POWIERZCHNIA DROG | PARKINGOW.......uovveeisssessisssiuessssnssesssssssssasssssssessssssssessssossesessssessssesesesmeesesessesesssensssessseesinsees 9
6.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA....cvvv.vvvsessseeseassssniesisisssssisssssssestensssesssesssssseeseseeeseenssenesessssseeseessessssessssseensees 9
6.4 POWIERZCHNIA INNYCH CZESCI TERENU .ovvveovvvooviescsessessneseessssssessessssessesessesssesstsoesssesssseesssenssenesesssesssesssessssessssesissees 9

7.1 DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE ...csssvuisssssnsusssindsssiossessisiosvisssssusiisnsssisessosssiossisussisissonssisnsini 9
7.2 DANE CZY DZIALKILUB TERENY, NAKTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA, .....c.oevovrverrrnan. 10
7.3 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO, ...10
74  DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI, ....ovvrimmmvrinminmsissnenisenmessssssssmssinsssessssssssiessessessasssissssres 10

8 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

GBIEKTD BUDDWLANEGE LUE ROEOT BUDCWLANYCH) v s s s saes 13
81  SPOSOBPROWADZENIAROBOT BUDOWLANYCH PRZY GRANICACH Z DZIALKAMI NIE
INWESTYCYJINYML............. S e A e e A o S R 13
82 OCHRONABRUNTOWROLNYCH ILESNYOH «inonunssmmssssmsmmi i s s, 13
&3 DANEDCGTYCZACE WYCINKI DRZEW ...yt s i s et 13
8 URZADZENIAMELIOBABYINE ouscasimavousouusoimancirrnoresusiyesssvyssssresssvasssins i oo s i 13
85  WARUNKIGRUNTOWE ....onusmssumuasvessmsmmmmmimioisimssssmmsam s s s i 13

9 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU vvvuucivuuererssemsssessssssssmmsssssssmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssenns 13

Strona | 2



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ll. Cze$é rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

,\.

nrrys. | nazwa rysunku { v
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nt AT A ':}11"‘;'00;:" 7ol
LR Hj-net WA N i P _,

' ARCHITERTDRY

+.0049 RZESZOW

o 7|’,_"‘J.f’!.'

§LE P
N & 5 ¥ - O
1+ Kaperaika 19, tel. 17-8

Strona | 3



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANA | SPRAWDZAJACEGS'
sporzadzajacych projekt budowlany dla zamierzenia pt..

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. tAKOWEJ NA DZIALKACH NR.
192/1, 322, OBR. 229 POGWIZDOW

Stadium:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie Art. 20 ust. 2 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze zaprojektowany / sprawdzony przeze mnie
niniejszy projekt budowlany, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny dla celow, ktérym ma sluzy¢, co potwierdzam zlozonym ponizej podpisem.

Sprawdzajacy Projektant
inz. Stefan Tur mgr inz, Pawel Muciek
PDK/0270/PWOS/13 PDK/0010/PWQS/20
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wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen
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kanalizacyjnych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

" GRLAD MIASTR KLESLUWA
CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA!

35-00% 1271

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. . gkowej na dziatkach
nr. 192/1, 322, obr. 229 Pogwizdow

2  Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy 200 mm na dziatkach nr. ew..
19211, 322
e Montaz studni betonowej ztazowej DN1000 mm na dziatce nr 192/1
e Montaz studni tworzywowej nieztazowej Dnd25 na dzialce nr. 322
Roboty ziemne wykonane metoda wykopowa,

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

o Projekt zagospodarowania terenu

e Wizja lokalna w terenie

o warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowe; i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul.
Lakowej w celu przytaczenia dwoch budynkéw mieszkalnych jednoordzinnych w zabudowie
blizniaczej na dzialce 330/4 obr. 229, wydane przez MPWIK Sp. Z 0.0. znak TT-401/2190/2022 z
dnia 12.09.2022 r..

¢ Decyzja na lokalizacje kanalizacji w pasie drogi znak TU.416.48.2023.TS wydane przez Prezydent Miasta
Rzeszow z dn. 23.02.2023 ..

e Protokét Narady Koordynacyjnej Oddziat Narad koordynacyjnych Miasto Rzeszow NR GE-K.6630.213.2023
z dnia 31.05.2023 .

¢ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AP-P.6733.16.2023.ES17 wydane przez
Prezydent Miasta Rzeszéw z dn. 28.03.2023 r..

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

¢ Obowigzujace normy i przepisy

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODROWANIA TERENU

Teren objety inwestycja polozony jest w miejscowoéci Rzeszow, obreb nr 229 Pogwizdow ul. Lakowa.

Dziatka nr. ewid. 191/2, ul. tagkowa droga publiczna asfaltowa. Dziatka nr 322 budynek mieszkalny
jednorodzinny w zabudowie zagrodowej. Na dziatce nr 322 zlokalizowana jest droga wewnetrzna
dzielgca stuzebnos¢ z wtascicielem dziatki nr 330/4.

Wskazanie istniejacych elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu mogace wptyngé na
zagrozenie

e sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowana w pasie drogi ul. tgkowa nr. ewid. 192/1

e przepust betonowy taczacy otwarte odcinku rowu drogowego na dziatce nr ewid. 192/1

e Stup energetyczny zlokalizowany na dziatce nr ewid. 322

Lokaliz'acja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza sie jednak
istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg proekologiczng, jej zrealizowanie poprawi warunki sanitarne, i
higieniczne.

Siec kanalizacji sanitarnej nie bedzie zrodlem zanieczyszczen wod gruntowych, poniewaz wszystkie jej obiekty
bgdg wykonane szczelnie.
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5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

51 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI,
Nie dotyczy al

52 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW,
Nie dotyczy

53 UKLAD KOMUNIKACYJNY,
Nie ulegnie zmianie

54 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ,
Nie ulegnie zmianie

55 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU,
5.5.1  Warunki wiaczenia do sieci
e  Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul.
t akowej w celu przylaczenia dwoch budynkéw mieszkalnych jednorodzonych w zabudowie blizniaczej
na dzialce nr 330/4, obr. 229 wydane na wniosek Inwestora. Znak TT-401/2190/2022 z dn. 12.09.2022
przez MPWIK Sp. z 0.0. w Rzeszowie
» ,Odprowadzenie $ciekéw mozna wykonac do istniejacego kanatu sanitarnego fi200mm,
zaznaczonego na zalaczonej mapie kolorem brazowym..."
» Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ o rednicy 200 mm..."
5.5.2 Projektowane elementy zagospodarowania terenu
—  Sie6 kanalizacji sanitamej grawitacyjnej z rur PVC SN8 SDR34 Dz 200x5,9 mm dfugosci 30,5 m
—  Studnia betonowa ztazowa DN1000 mm - 1 szt.
—  Studnia tworzywowa nieziazowa Dn425 - 1 szt.

5.5.3 Parametry, $rednice i jako$¢ rur zgodna z norma PN-EN 1401-1
o lloé¢ Sciekowo na terenie objetym inwestycjg

lloéé $ciekow bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o:
e obowigzujace normy zuzycia wody,
e ilost mieszkancow,
o ilos¢ budynkéw mieszkalnych
Przyjeto, ze iloé¢ $ciekoéw bytowo-gospodarczych réwna sig ilosci zuzywanej wody.
Zalozenia do obliczen:
= przy okreslaniu ilosci $ciekow przyjeto wyposazenia przytaczonego obiektu w urzadzenia
sanitatne w pelnym standardzie (ustep, zlew, umywalka, urzadzenia kapielowe z
przygotowaniem cieplej wody).

I jednostkowe zuzycie wody - gj= 0,700 m3/dM
0 wspot. nierdwnomiernosci rozbioru dobowego wspdt. - Nd= 14
nierownomiernoéci rozbioru godzinowego - Nh= 18

lloé¢ $ciekéw z obszaru objetego inwestycja |
v Wiloci sciekow uwzgledniono budynki oraz wspolczynnik zwiekszajacy — uwzgledniajacy
wzrost ilosci mieszkancow, - wspot. qj =1,20.

M= |2bud. 8 | Mk
Qérd | = 0,96 | m3/d
Qmaxd | = 1,34 | m3/d
Qmaxh | = 0,09 | m3h
Qmaxh| = 0,028 | I/s

gdzie, Mk- ilo§¢ mieszkancow
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56 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUBELNIERIA' /' ¢1 +c
CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU:
Nie dotyczy

6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

6.1 POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
PRZY CZYM POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE O POWIERZCHNIE CZESCI
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE | PODPARTE SLUPAMI, GZYMSY
ORAZ BALKONY,

Nie dotyczy

6.2  Powierzchnia drog i parkingéw
Nie Dotyczy

6.3  Powierzchnia biologicznie czynna.
Nie dotyczy

6.4  Powierzchnia innych czesci terenu
Nie dotyczy

7  INFORMACJE | DANE

7.1 DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB
~ DECYZJI 0 WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE
Dla przedmiotowej inwestycji obowigzuje Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr.: AR-
P.6733.16.2023.ES17 wydana przez Prezydent miasta Rzeszow z dni. 28.03.2023 r. a w nim zapis..

,a/ warunki | wymagania ksztaftowania fadu przestrzennego.:
-+ nie dotyczy, -
- teren po zakonczeniu budowy nienalezny przywrécic do stanu pierwotnego, charakterystyka inwestycji:
e odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 0 200 mm o dfugosci ok. 28,00 - 35,00 m projekfowana sie¢
kanalizacji sanitarnej zapewni zasilanie w wode i odbior Sciekéw projektowanych obiektow
zlokalizowanych przy planowanych sieciach,...”

Wb/ warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
przedsigwzigcie inwestycyjne nie zalicza sig do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywac na
$rodowisko ani do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko - zgodnie z
Rozporzadzeniem' Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 20] 9 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco
oddzialywac na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z p.zm.) i nie wymaga uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach

e Nalezy chroni¢ wartoSciowq zieler na ewentualng wycinke kolidujgcej zieleni wysokiej nalezy uzyskac

zgode - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

¢/ Warunki dziecictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury:
teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.....”

,a/ Warunki i zasady obsfugi w zakresie infrastruktury technicznej
e  Kanalizacja sanitarna — wg. warunkéw dysponenta sieci
o Wszelkie ewentualne kolizje i przebudowy istniejacych sieci nalezy zaplanowac i wykonac na warunkach
i w uzgodnieniu z ich dysponentami....”

,6/wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowlanych na terenach gdrniczych:
teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania prawa gorniczego,”

I/ wymagania dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich:

Obiekt budowlany wraz z urzadzeniami nalezy projektowac i budowac zapewniajgc: poszanowanie
wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych interesow 0séb trzecich, w tym zapewnieni
dostepu do drogi publicznej, ochrone przed pozbawieniem moZliwosci: korzystania z wody, kanalizacji, energii

Strona | 9



PROJEKT ZAGOSPODARQWANIA TERENU

. O L T
Hit LA RAASTR Kibyi Ui

AR o
elektrycznej i cieplnej, ochrone przed zanreczyszczemamf i powietrza, wody  gleby ochrd);v‘aér p ,p}z d it [!0!‘;: S

ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas i wibracje. ... a. Kovernika 15, fe [ 17-4

,g/ wymagania dotyczace projektu budowlanego:

projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,

h/ inne warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajqce z przepisow
odrebnych:

o teren objety zamierzong inwestycjg znajduje sie w obszarze miasta, na ktorym nastepuje intensywny
rozwoj zabudowy i realizacja zwigzanych z nig nowych sieci uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b
ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Gednolity tekst Dz. U. z 2021
r., poz. 1990 z p6zn. zm.), w celu wyeliminowania zagrozen wynikajgacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokonac ich uzgodnienia, a takze
uzgodnienia sytuowania przylaczy, na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta
Miasta Rzeszowa (Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 19),

e W zagospodarowaniu ferenu nalezy uwzglednié uwarunkowania wynikajgce z potozenia terenu
objetego wnioskiem w obszarze Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 425 Debica - Stalowa Wola -
Rzeszéw, okreslonego w dokumentacji hydrologicznej, zatwierdzonej decyzjq MOSZNIL Nr
KDHI/01316037197 z dnia 18 lipca 1997 r., poprzez:

- przestrzeganie zakazu zmiany stosunkéw wodnych obnizajgcych potencial ekologiczny Srodowiska,
niszczenia zadrzewien,

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych, w tym zakaz
wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych oraz gruntu,

e niezbedne uzgodnienia (stosownie do potrzeb) - organy i jednostki w zakresie wynikajacym z
przepiséw - stosownie do wymogu art. 20 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow/ane....”

7.2 DANE CZY DZIALKI LUB TERENY, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY,
~ SAWPISANE DO REJESTRU ZABYTKC)W LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA,

Teren, na, ktorym prowadzone b@dqroboty zwigzane z zamierzeniem mwestycyjnym nie jest wpisany do rejestru

zabytkow ani do gminnej ewidenciji zabytkow oraz inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca

2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

7.3  DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIEW
GRANICACH TERENU GORNICZEGO,

Teren objety inwestycjg nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i nie ]est objety wptywem eksploatacii

gormiczej.

7.4  DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
$SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Inwestycja nie jest przedsiewzigciem, ktore mogtoby znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko w znaczeniu ustawy z

dnia 27 kwietnia  2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pdzn. zm.)

» Qddzialywanie na zdrowie ludzi

Projektowana kanalizacja sanitarna nie bedzie negatywnie oddzialywac na zdrowie ludzi, a wrecz przeciwnie,

poprzez zapewnienie odbioru $ciekéw sanitarnych i ich odprowadzenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej zapewni

wysoki komfort uzytkowania obiektow oraz wykluczy migracje Sciekow do gruntu z istniejgcego rozwigzania odbioru

Sciekow.

> Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow

Zapotrzebowanie wody zgodnie z obliczeniami, jako$¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13

listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).

Nie przewiduje sie zuzycia wody w zwiazku z eksploatacig sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie Sciekow do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
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> Emisji zanleczyszczer gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych zifiodaniem ich'rodzaju;
iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie 35-0032 KAt

Przewiduje si¢ jedynie $ladowa emisje biogazu (gtéwny sktadnik metan) lecz nie na projektowahe] Siec! kanalizacji

sanitarnej a na istniejacych instalacjach wewnetrznych budynkow poprzez piony wyprowadzone ponad dachy
budynkow. W zwigzku z powyzszym w przedmiotowym projekcie nie wykonano oblicze emisji zanieczyszczen do
atmosfery. Emisjom tym przeciwdziata¢ bedzie prawidtowa eksploatacja kanalizacji. Zgodnie z art. 220, ust. 2, lit.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627, z poznigjszymi zm.) - nie
wymaga sie pozwolenia na wprowadzanie gazow i pylow do powietrza z instalacji, z ktérych wprowadzanie gazow
i pylow do powietrza odbywa sie w sposob niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu
érodkow technicznych. Ponadto emisje z projektowanych obiektéw kanalizacji sanitarnej po ich wykonaniu i w
trakcie pozniejszej eksploatacji nie bedg powodowat przekroczen dopuszczalnych pozioméow stezen
zanieczyszczenh w powietrzu atmosferycznym, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. W sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancii
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55 poz.355).

> Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wymagata realizacji wykopow ziemnych.
Z chwila ulozenia przewodow, ktore same w sobie nie bedg zrédtami powstawania odpadow, pozostanie
niewykorzystana cze$é gruntu, ktéra stanowi nadmiar w postaci odpadu budowlanego. Nadmiar ten powinien by¢
(bedzie) wykorzystany gospodarczo (proces R5- wg zalgcznika nr 1 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
-Dz.U. 2019.701.) w miejscach polozonych blisko terenu budowy, aby nie powodowat ucigzliwosci zwigzanej z
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych, a ponadto nie stwarzat zagrozenia dla ruchu.
Szczegolowa klasyfikacja odpadéw wg procesu RS — Recykling lub odzysk innych materiatow nieorganicznych wg
zalgcznika nr 1 do ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r -Dz.U. 2019.701:
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
01 05 99 pluczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze.
Klasyfikacji gruntéw pod wzgledem kodu odpadu - czy jest to grunt czysty o kodzie 17 05 04, czy niebezpieczny 17
05 03* - dokonujemy przy pomocy Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.
a.) Gospodarka odpadami statymi
Przed rozpoczeciem wykopdw dokonane beda rozbiorki istniejacych nawierzchni, z ktérych odpady asfaltowe badz
betonowe beda przewiezione samochodami samowyladowczymi na najblizsze sktadowisko odpadow, ktore moze
tego rodzaju odpady sktadowac.
b.) Gospodarka gruntem
Budowa sieci kanalizacji sanitamej bedzie wymagata realizacji wykopow ziemnych.
Z chwilg ulozenia przewodow kanalizacji sanitarnej oraz zamontowania korpusow studni sieciowych ktore
wypelnia swoja objetoscia czesé przestrzeni wykopow pozostanie niewykorzystana czgst czystego gruntu, ktora
stanowi odpad budowlany. Poniewaz nadmiar gruntu z wykopow nie bgdzie zanieczyszczony nie ma potrzeby
prowadzenia testow gruntu w celu sprawdzenia zanieczyszczenia usuwanej ziemi. Grunty z wykopow bedg
odwiezione na plac sktadowy znajdujacy sie w obrebie miejsca prowadzonych robot. Umozliwi to wykorzystanie
tego gruntu, jako materiat do ponownego zabudowania w wykopach. Projektowany obiekt w fazie normalnej
eksploatacji nie bedzie stanowit Zrodta emisji odpadow. Czes¢ odpadéw stanowic bgda odpady powstajace w
wyniku awarii i napraw oraz roh6t konserwacyjnych urzadzen sieci kanalizacji sanitarnej, m.in.. szlamy z kolektorow
i studni (13 05 06). Powyzsze odpady sprzetem specjalistycznym odbierze i zagospodaruje specjalistyczna firma.

> Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie emitowat hatasu, wibracji ani promieniowania. Zr6diem emisji halasu do
srodowiska w trakcie prowadzenia robot beda samochody oraz maszyny budowlane. Krotkotrwalte przekroczenia
ponadnormatywne nie spowodujg negatywnych skutkéw dla zdrowia i Zycia ludzi oraz $rodowiska i nie bedg
stanowi¢ ucigzliwosci. W trakcie budowy w zwiazku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i transportowego
wystapi emisja krotkotrwata hatasu i zanieczyszczen w iloci niemajacej istotnego wplywu na $rodowisko.
Prace budowlane na terenach lub w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym zabudowy
mieszkaniowej, bedg prowadzone wylacznie w porze dziennej (godz. 600-2200).
Wzmozony ruch transportowy spowoduje zwigkszenie emisji do powietrza, co w zwigzku z lokalizacjg inwestycji
glownie na terenie drog, nie bedzie znaczace w stosunku do aktualnie wystepujacej emisji.
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»  Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie zi‘eﬁm;;w_‘fgy).m-’fdlgﬁé‘,;y?gdy

powierzchniowe i podziemne R 15, tel, 17-875-43-38

e  Wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy
Planowana inwestycja nie koliduje z roslinnocia w postaci krzewow i drzew. Przewiduje si¢ po wykonaniu
inwestycji przywrécié teren bezposrednio przylegajacy do obiektow projektowanych do tadu i stanu pierwotnego.
Funkcjonowanie rurociggu nie wplynie na istniejacy $wiat zwierzecy i roslinny. Ewentualne ubytki zieleni zwigzane
z prowadzonymi wykopami zostang uzupetnione w trakcie prac rekultywacyjnych.

e Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
W trakcie realizacji projektowanej inwestycji wykonywane beda wykopy niezbedne do ufoZenia rurociggow wraz z
uzbrojeniem. Rurociggi beda uktadane w gruncie suchym lub nawodnionym. W zwigzku z tym wykopy (tam gdzie
bedzie to konieczne) zostang odwodnione.
Stosunkowo niewielka gteboko$¢ wykopow niezbednych dla ulozenia rurociagu oraz niewielkie rozmiary w rzucie
(wykopy liniowe) nie beda mialy istotnego wplywu na stan $rodowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji.
Wydobyty grunt zostanie powtornie uzyty do zasypania wykopu. Ze wzgledu na fakt, Ze wykopy wykonywane sa w
terenie nie zanieczyszczonym, prawdopodobienstwo wystepowania w wydobywanym gruncie zanieczyszczen
chemicznych i bakteriologicznych jest znikome. W trakcie wykonywania robét ziemnych oraz prac budowlanych
nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszcezenia gruntu uzywanymi chemikaliami, powlokami oraz paliwem i smarami
(szczegdlnie podczas prac spawalniczych — np. przy wykonywaniu przewiertu). Wplyw projektowanej inwestycji
dotyczy w zasadzie czasowego ograniczenia powierzchni, na ktorej wykonywane begdg prace budowlane. Przed
przystapieniem do prac budowlanych w gruntach ornych i uzytkach zielonych nalezy usunag¢ warstwe humusu. Po
zakonczonych pracach humus nalezy rozécieli¢ i przywrocié teren do stanu pierwotnego. Rowniez ewentualne .
uszkodzenia powierzchni drog, skarp, rowéw melioracyjnych i pozostalego terenu nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. W pasie gruntu nad projektowanymi rurociggami i studzienkami w odleglosciach wyszczegolnionych
w odpowiednich normach, warunkach i uzgodnieniach branzowych, nie mogq by¢ realizowane stale obiekty
budowlane. Pozwoli to na zachowanie bezpieczenstwa eksploatacji rurociagu i zapewni peing dostepnosé w
stanach awaryjnych. W trakcie normalnej eksploatacji projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat Zadnego
wplywu na glebe, gdyZ uklad przewodow powinien by¢ szczelny, a tym samym nie moze prowadzi¢ do skazenia
gruntu.
Plac budowy stanowi¢ beda dziatki, przez ktore przebiega¢ bedzie sie¢ kanalizacyjna. Sktadowanie materiatow, jak
rowniez zaplecze dla sprzetu budowlanego odbywac sig bedzie w miejscach juz wezesniej wykorzystywanych do
podobnych celow, gdzie rozwiazane jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych. Ze wzgledu na charakter
budowy (obiekt) tworzenie nowego zaplecza budowy wydaje sig bezzasadne. W takim wypadku nalezy dazy¢ do
lokalizacji zaplecza budowy w istniejacych miejscach o podobnym charakterze wskazanym przez inwestora.
Proponowane rozwigzanie projektowe nie bedzie mialo wplywu na powierzchnie ziemi oraz gleby ze wzgledu na
to, Ze po wykonaniu nie zmieni sie dotychczasowe uzytkowanie terenu.
Ponadto po zasypaniu wykopu Wykonawca robét jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie sieci |
przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej drog, podwérzy oraz dzialek do stanu pierwotnego.

o Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

o  Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystapia niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na zloza kopalin,
warunki geologiczne i wody podziemne.

e  Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowalo niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu.
Planowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarej nie bgdzie miata wplywu na Srodowisko.
Niekorzystne oddziatywania podczas rozbudowy bedg mialy charakter przede wszystkim krotkotrwaty i odwracalny
(hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatywania nie beda w
zadnym stopniu wplywaly na srodowisko otoczenia i sasiednich parceli.
Projektowana kanalizacja jest inwestycjg proekologiczna, jej zrealizowanie spowoduje ograniczenie
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie objetym
opracowaniem.
Kanalizacja nie bedzie zrodiem zanieczyszczen wod gruntowych, poniewaz wszystkie jej obiekty bedg wykonane
szczelnie.

>  Whniosek koricowy
Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmujace swym zasiegiem rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej,
na terenie obecnie nie skanalizowanym. Nowa sie¢ nie bedzie oddziatywala w fazie eksploatacji na wody
podziemne i powierzchniowe.
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i, Kopernik g7k .43.20
8  INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA forerm/ke 19 teh- 1T
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

81 SPOSOB PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH PRZY GRANICACH Z DZIALKAMI NIE
 INWESTYCYJNYMI

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg sieci nie zostanie naruszony teren dzialek sasiednich nie

oqutych wnioskiem. Prace te bedg wykonywane tylko i wytacznie na terenie dziatek objetych wnioskiem zgioszenla

zamiaru budowy.

Caly zakres robot zwiazany z projektowang inwestycjg miesci sie na dziatkach inwestycyjnych wskazanych we

wniosku zgloszenia zamiaru budowy.

82 OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH
Nie Dotyczy

8.3 DANE DOTYCZACE WYCINKI DRZEW

Planowana inwestycja nie koliduje z roslinnoscig w postaci krzewow i drzew. Przewiduje sie po wykonaniu
inwestycji przywrocié teren bezposrednio przylegajacy do obiektdw projektowanych do fadu i stanu pierwotnego.
Na trasie projektowanych sieci nie przewiduje sie wycinania istniejacego drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne
nie beda powodowa¢ naruszenia systemu korzeniowego drzew.

8.4 URZADZENIA MELIORACYJNE :
Na tereme objetym inwestycja nie wystepuje sie¢ drenarska aw przypadku natrafienia i uszkodzenia Inwestor
zohowigzany jest do jego odbudowy, a w razie koniecznosci przebudowy zgodnie z prawem wodnym.

8.5 WARUNKI GRUNTOWE

Na rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U.2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012
r oraz ze wzgledu na charakter inwestycji i rodzaj zinwentaryzowanego podfoza gruntowego, sklasyfikowano
wystepujace warunki gruntowo-wodne, jako proste.

9 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zmianami),
2, Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Bz--NFb-pez-690-2p—zm).
Dz.0.2029, 1226 . Qb 12D
Obszar oddzialywania projektowanych obiektow miesci sie w cafosci na dzialkach, na ktorych zostat
zaprojektowany, i ktore zostaly objete wnioskiem zgloszenia robot budowlanych tj.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

URIAD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
_35-002 RZESZOW e
OSWIADCZENIE PROJEKTANA | SPRAWDZAJACEGG > e 17t
sporzadzajacych projekt budowlany dla zamierzenia pt.:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LAKOWEJ NA DZIALKACH NR.
192/1, 322, OBR. 229 POGWIZDOW
Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

Na podstawie Art. 20 ust. 2 Prawa Budowlanego, o$wiadczam, Ze zaprojektowany / sprawdzony przeze mnie
niniejszy projekt budowlany, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny dla celow, ktorym ma stuzy¢, co potwierdzam zlozonym ponizej podpisem.
Sprawdzajacy
inz. Stefan Tur

Projektant

PDK/0270/PWOS/13

do projektowania i kierowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,

mgr inz. Pawet Muciek

PDK/0010/PWOS/20

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych

T
mgr inz. PAVYE
upiovimiony do projekis
budawlanymi bez
\ 2ukresie siegknslol

FETH ol il P d
VARV AT ™A

atinio i kiggowunii robotumi

ol instalacyine]

i i ehlzei ceplnych, guzowych,
\'mn!ﬂﬁ"ginvtl CpaCngounych | kunulizucyjoyeh

shfvlacyprven

ializacympyven

W upg. PDK/0010/PWOSI20

podpis
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

i MIASTR RZESLU ‘ﬁ’f”

cZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEI(TONICZNo"*H
BUDOWLANEGO L Kopernika 15, tel, 17-876-43

1 RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;
Przedmiotem opracowania jest: ,,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RZESZOWIE PRZY UL,
L AKOWEJ NA DZIALKACH NR. 192/1, 322, OBR. 229 POGWIZDOW?”
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e Przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej

e bilans $ciekow sanitarnych,

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ- KATEGORIA OBIEKTU XXVI

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e Przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem studni przytaczeniowych i inspekcyjnych
e bilans $ciekow sanitarnych,

21 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ metoda wykopowa[
Trasa wykopdw powinna by¢ wytyczona przez sluzby geodezyjne, a po wykonaniu robot zainwentaryzowana.
Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykonat recznie. Wykonanie wykopow 80 % jako
mechaniczne i 20 % jako reczne. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z
zabezpieczeniem pefnym $cian wykopu plytami wykopowymi. Dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np.
z wyprasek lub grodzic w ukladzie poziomym.
Urobek z wykopow, ktore zasypywane sg piaskiem transportowany samochodami samowytadowczymi poza plac
budowy. Urobek z wykopow, ktore zasypywane sg gruntem rodzimym skiadowany na odktad wzdiuz wykopow.
Roboty ziemne wykona¢ jak nizej:

- Usuna¢ warstwe gruntu rodzimego nad i ponizej posadowionych rurociggow

- usuna¢ warstwe gruntu rodzimego ponizej posadowienia przewodu,
- wykona¢ podsypke z piasku grubego Iub $redniego dobrze uziarnionego bez zageszczania bezposrednio pod
rura;
- po utoZeniu rurociagu w wykopie i wykonaniu proby szczelnosci wykonaé obsypke ponad wierzch przewodu z
piasku j.w. i zagesci¢ jg do wskaznika zaggszczenia 1s20,98;
Pozostalg czest wykopu zasypac:
- pod jezdniami i chodnikami piaskiem j.w. z zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika zageszczenia Is =
1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1,2 m w dét;
- W pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is= 0,90.
W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykonaé odwodnienie wykopow z zastosowaniem
igtofiltréw lub drenazu poziomego.
Szczegolowe posadowienie rurociggow wg rysunkow technicznych.
Wykonanie podioza gruntowego i posadowienie przewodéw winno by¢ zgodne z wymaganiami  PN-EN 1610 -
Budowa | badania przewodow kanalizacyjnych.
Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo Ogdlne przy zachowaniu warunkow BHP okreslonych
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

2141  Rurociagi

—  Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U (SN 8) SDR34 DZ 200x5,9 mm, kielichowych
o $ciankach litych faczonych na uszczelki systemowe wargowe.

— Rury ostonowe PEHD SDR 17,6 DN315x17,9 mm faczone przez zgrzewanie doczolowe.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu" opracowariﬁbriezbfodydenié{ e
systemu. Spotily TR t6]. T7.ATR.4%.3
Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. W miejscach ztgczy wykonat; doik; mo;ltazowe 0
gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania zlgcza.

Budowa kanatow winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy

kanalizacyjne — Wymagania.

Zestawienie kolektorow
Kanaly grawitacyjne z rur typu PVC LITA 31m

taczone na weisk, SN8, Fi200 mm

2.1.2  Studzienki
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne:
a) Inspekcyjna niewtazowe — DN 425.
W skiad studni DN 425 wchodzi:
e kineta DN 425 z PP przeplywowa lub polaczeniowa do polaczen z rurami PVC;
e karbowana rura trzonowa;
e rura teleskopowa;
e betonowy pierécien odcigzajacy;
e wiaz Zeliwny do rury teleskopowe;.
Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykonaé¢ zgodnie z , Instrukcjg uktadania i montazu”
opracowana przez producenta systemu.
Kinete studni Oposadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka studni na calej wysokosci z piasku,
zageszczonego warstwami do [s=0,98.

b) Przytaczeniowa DN 1000 mm - z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 faczonych na uszczelki.
W sktad studni rewizyjnych DN 1000 wchodza;

- zelbetowa podstawa studni (C35/45) o wys. h=50 cm;

- kregi betonowe (C35/45) o wysokosci h=30, 50 i 100 cm;

- plyta pokrywowa zelbetowa (C35/45);

- kineta wylewana z betonu klasy C35/45;

- waz zeliwny DN 600 mm, osadzony na pierscieniach wyrownawczych h=6¢m i h=8cm;

- stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

- uszczelnienia wejsc rur kanalizacyjnych do studzienek.

Sciany zewnetrzne studzienek betonowych zaizolowa¢ poprzez natozenie dwukrotnej warstwy BITIZOLU R+2P.
Przyjeto wilazy klasy D400 Zzeliwny z wypetnieniem betonowym wg PN-EN 124,

Posadowienie studni na warstwie betonu klasy C8/10 o grubosci 8 cm i warstwie $wiezej zaprawy o grubosci 2
cm.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé postanowien normy PN-EN 476 - Wymagania
ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

Do izolacji zewnetrznych $cian studzienek betonowych, komér wylewanych i murowanych stosowaé:
— bitizol R+P, R+2P,
— lepik asfaltowy stosowany na goraco wg PN-C-96177,
— kompozyt na bazie zywicy epoksydowej,
— materiat powlokotworczy na bazie epoksydu i oleju smofowego.

Dopuszcza si¢ do stosowania rowniez inne materialy o podobnych wiasciwo$ciach posiadajace aktualne
aprobaty techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.
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Zestawienie studni ‘ _ _
Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o glebokosci 2,0 m - rura trzonowa korugowana 1

(karbowana) 425 mm z rurg teleskopowg h=375mm z przykryciem wewnafrz
zeliwnym kl. D400 osadzony na stozku odcigzajacym z kinetg180 st.DN 200 mm

=008 BZESZOV
] ":n@rfni!n'n 1[5 7

Studnia z kregdw betonowych D1000 mm z przykryciem wlazem zeliwnym kl. D400, | 1 kpl
stozku odcigzajacym, kineta zelbetowa D400, wysoko$é do 2,0m

2.2  Kolizje, skrzyzowania z istniejacq infrastruktura i uzbrojeniem podziemnym
Wykonujac wszelkie rurociagi objete niniejszym opracowaniem nalezy bezwzglednie przestrzegaé nastepujacych
zasad:

przed przystapieniem do robot ziemnych mechanicznych, recznych zlokalizowaé istniejace uzbrojenie
krzyzujace sie lub przebiegajace rownolegle z projektowanym kanatem

w miejscach skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie roboty
ziemne wykonat recznie

zachowa¢ odleglos¢ 1,5 m od istniejacych stupdw napowietrznej linii elektrycznej nn, przy robotach
ziemnych w ich poblizu zabezpieczy¢ stup odciagami linowymi
- w miejscu skrzyZzowania z uzbrojeniem wod.-kan. zachowa¢ odleglosci zgodnie z przepisami
- przed przystapieniem do rozwigzania kolizji powiadomi¢ odpowiedni zaklad, ktéremu podlegajq dane
media, a prace przy zabezpieczaniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego przedstawiciela i jezeli to jest
wymagane zakonczy¢ protokotem
- roboty prowadzi¢ ze szczegoing ostroznodcia, recznie, zwracajac uwage na staranne zabezpieczenie
przewodow odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem.
- Zachowac odleglo$¢ pionowg pomiedzy krawedziami zewnetrznymi rur przewodowych lub ostonowych
min L=[0,2m].
- Przewody energetyczne lub teletechniczne zabezpieczyé zgodnie z PNE 05125 tj. przez zamontowanie
na kablu rury ochronnej dwudzielnej typu na istniejgcym kablu dopasowanej do $rednicy przewodow.
- W miejscu skrzyzowania kanalizacji w pasie drogi na calej jej dlugosci na projektowanym przewodzie
kanalizacji sanitarnej zamontowa¢ rure ochronna PEHD SDR 17,6 315x17,9 mm o di. Min L=3,0 m oraz z
zachowaniem przepiséw i wytycznych odrebnych

221  Ulozenie nowej nawierzchni
Odtworzenie, naprawa nawierzchni asfaltowej wokot projektowanej studzienki S1 Dn1000 w pasie drogi, nalezy

wykona¢ zgodnie wg. warunkéw technicznych decyzji na lokalizacje kanalizacji w pasie drogi znak
TU.416.48,2023.TS wydane przez Prezydent Miasta Rzeszow z dn. 23.02.2023 r..

Nowy uzupelniany materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukeji jezdni
mogq by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé
szczegolng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot komina i kolnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowe;,
powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem,

23 Probyi odbiér :

Odbior techniczny wykonanych robot sieci kanalizacyjnej nalezy wykonat przy udziale przedstawicieli MPWIK Sp.
Z 0.0. w Rzeszowie oraz Inspektora Nadzoru. Calo$¢ prac montazowych oraz odbiory kanalizacji z rur PVC
wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
COBRT] Instal.

Kanalizacja grawitacyjna - poddac probie szczelnosci odcinkami na eksfiltracje na wysoko$¢ stupa wody. Proby
wykonat zgodnie ze specyfikacja techniczna,
Préba na eksfiltracje:
e probg przeprowadzié odcinkami o diugosci rownej odleglosci miedzy studzienkami rewizyjnymi
e dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggow przed wykonaniem proby szczelnosci
o wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza
podczas proby
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LAV m j
o podczas proby poziom zwierciadfa wody gruntowej nalezy obnizy¢ o “min!Z@5- m "stéél,inku
do rzednej terenu przy dolnej studzience al, ,cu{ff nika | m. l| w/' La »
e po napehieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zw. wody na calkowicie
napelniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego odpowietrzenia |
ustabilizowania sig poziomu wody w studzience
e po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gomej.
Czas trwania proby na odcinku do 50m wynosi 30 minut (powyzej 60 minuf).
Proba na infiltracje:
Zlacza z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukeji posiadajg dziatanie dwustronne o
jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach (eksfiltracji i infiltracji). Pozytywna proba
szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec tego
wykonanie jej moze by¢ zaniechane.
Wiaczenia nowo wybudowanych sieci do istnigjacych kolektorow kanalizacyjnych dokona¢ w obecnosci wiascicieli
i zarzadzajacych przedmiotowych medidw.
Dodatkowo zalecane jest po wykonaniu sieci kamerowanie sprawdzajace wiasciwe wykonanie oraz spadki
kanalow.

3  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UNZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART, 32
UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU -Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH;

Na teren objety inwestycja wydana zostata Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AP-
P.6733.16.2023.ES17 wydana przez Prezydent Miasta Rzeszow z dn. 28.03.2023 ..
Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

> Bezpieczenstwa konstrukcji poprzez zapewnienie:
- szczelnosci konstrukeji i potaczen zarowno na infiltracje jak i na eksfiltracje,
- kompatybilnosé dobranych elementéw,
- studnie kanalizacyjne posiadajace niezbedng wytrzymalo$¢ odpowiadajaca glebokosci zainstalowania i
ohcigzenia,
- stosowanie materiatow zgodnych z obowigzujgcymi normami.
> Bezpieczenstwa pozarowego
Nie dotyczy

» Bezpieczenstwa uzytkowania
Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna zapewnia ich bezpieczne uzytkowanie poprzez zastosowanie rozwigzan i
materialow wskazanych w projekcie o raz wykonania sieci zgodnie z tym projektem.

¥ Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

Spekienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
realizowane jest poprzez:

- projektowane sieci wraz z urzadzeniami towarzyszacymi nie bedzie powodowaé negatywnego wplywu na
srodowisko,

- nowa siec nie bedzie oddzialywala w fazie eksploatacji na wody podziemne i powierzchniowe. Inwestycja
nie bedzie rowniez w sposob negatywny oddzialywala na powietrze atmosferyczne ani na klimat
akustyczny, drzewostan, glebe, Swiat roslinny i zwierzecy oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez
wystepowania konfliktéw spolecznych.

- zapewnienie odbioru Sciekow do miejskiej sieci kanalizacyjnej zapewni wysoki komfort uzytkowania
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obiektow oraz wykluczy migracje Sciekow do gruntu z istniejacej zdekapltallzowar!ej SIECI odpler@jqcej
obecnie Scieki, . 35 00¢ » RZESZOW
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej jako system szczelny zabezpieczajacy przed ’ﬁh@c’j'b'sféWé'ﬁiém' sie

$ciekow do gruntu i system chroniacy Srodowisko,

ZOW

- obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytow oraz niebezpiecznego promieniowania.

» Ochrony przed hatasem i drganiami
Projektowana sie¢ nie bedzie emitowata halasu i drgan.

W trakcie budowy w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i fransportowego wystapi emisja krotkotrwata

hatasu i zanieczyszczen w ilosci nie majacej istotnego wptywu na srodowisko.
> Oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjno$ci ciepinej przegrod
Nie dotyczy.

4  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO,W SZCZEGOLNOSCI:
a) Kubatura
Nie dotyczy

b) Zestawienie powierzchni,
Nie dotyczy

¢) Wysokos¢, Dlugosé, szerokosé, Srednice:

Zestawienie kolektoréw
Kanaly grawitacyjne z rur typu PVC LITA 31m

laczone na weisk, SN8, Fi200 mm

Zestawienie studni

stozku odciazajacym, kineta zelbetowa D400, wysokos¢ do 2,0m

- Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o glebokoéci 2,0 m - rura trzonowa korugowana 1 kpl
{(karbowana) 425 mm z rurg teleskopowa h=375mm z przykryciem wewnatrz
zeliwnym kl. D400 osadzony na stozku odciazajacym z kinetg180 st.DN 200 mm

- Studnia z kregow betonowych D1000 mm z przykryciem wtazem zeliwnym kl. D400, | 1 kpl

d) Liczna kondygnacii
Nie dotyczy

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbgdne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j;
Nie dotyczy

5  OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

Podloze gruntowe tworzg gtownie grunty mineralne rodzime niespoiste wyksztatcone w postaci piaskoéw drobnych
i srednich. Utwory te sg dominujace na badanym terenie. Podrzednie w profilach gruntowych wystepujg piaski

gliniaste, gliny piaszczyste oraz pyly piaszczyste.

Wystepujace w podiozu grunty nalezy zaliczy¢ do 3 (piaski) i 4 (gliny) kategorii urabialnosci wg. PN-B-02481:1998.
Kategoria urabialno$ci warstw gruntow zostata podana na kartach otworéw geotechnicznych. Warunki gruntowe

do wykonania planowanej inwestycji nalezy uzna¢ za korzystne.

Jako ceche wiodaca nawierconego gruntu przyjeto stopieni zageszczenia ID dla piaskéw oraz stopien plastycznosci
IL dla gruntow spoistych. Pozostale wartosci parametrow geotechnicznych gruntu wynikajg z zaleznosci
korelacyjnych w oparciu o norme PN 81/B 03020 metoda B. W podiozu gruntowym wydzielono V warstw

geotechnicznych:
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o Warstwa geotechniczna | - reprezentowana przez piasek drobny, wilgotny, sredhiozaggsiczofy;'c

3002 RZESZA

0,45. b i :

b ul, Kopernika 15, tel, 17.87%.42

o Warstwa geotechniczna Il - reprezentowana przez piasek Sredni, wilgotny i mokry, $redniozaggszczony,
o|D=0,55.

o Warstwa geotechniczna IIl - reprezentowana przez piasek gliniasty, wilgotny, o konsystencji potzwartej,
olL=0.

o Warstwa geotechniczna IV - reprezentowana przez gling piaszezystg zwiezlg, o konsystencii
twardoplastycznej, o stopniu plastycznoéci IL = 0,18.

o Warstwa geotechniczna V — reprezentowana przez pyly piaszczyste, o konsystencji migkkoplastycznej, o
stopniu plastycznosci IL = 0,51.

6 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH;
Nie dotyczy

7 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB -
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ.
U.Z 2012 R. POZ, 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ, 1217), W TYM 0SOB STARSZYCH

Nie dotyczy

8  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWAWIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13

~ GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;
Nie dotyczy

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIEORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

lloé sciekéw bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o:
e obowigzujace normy zuzycia wody,
o ilost mieszkancow,
o ilos¢ budynkéw mieszkalnych
Przyjeto, ze iloé¢ $ciekow bytowo-gospodarczych réwna sie iloci zuzywanej wody.
Zalozenia do obliczen:
= przy okreslaniu ilosci $ciekow przyjeto wyposazenia przytaczonego obiektu w urzadzenia
sanitame w pelnym standardzie (ustep, zlew, umywalka, urzadzenia kapielowe z
przygotowaniem cieplej wody).

0 jednostkowe zuzycie wody - gqj= 0,100 mo/dM
0 wspét. nierownomiernosci rozbioru dobowego wspot. - Ng= 14
nierownomiernosci rozbioru godzinowego - Nh= 18

llo¢é §ciekow z obszaru objetego inwestycija ]

= Wilosci sciekéw uwzgledniono budynki oraz wspoélczynnik zwigkszajacy — uwzgledniajacy
wzrost ilosci mieszkancow, - wspét. qj =1,20.

M= |2bud. 8 | Mk
Qsrd | = 0,96 | m3/d
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Qmaxd | = 1,34 |8 ZiA] ARCHITEKTURY
— ' ' 5002 RZLSZOW
Qmaxh | = 0,09 [ MYt 15, tel. 17-875-43.20
Qmaxh| = 0,028 | Ifs

gdzie, Mk- ilo§¢ mieszkancow

b) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Przewiduje sig jedynie sladowg emisje biogazu (glowny skiadnik metan) lecz nie na projektowane;j sieci kanalizacji
sanitarnej a na istniejgcych instalacjach wewnetrznych budynkéw poprzez piony wyprowadzone ponad dachy
budynkow.

W zwigzku z powyzszym w przedmiotowym projekcie nie wykonano obliczen emisji zanieczyszczen do atmosfery.
Emisjom tym przeciwdziata¢ bedzie prawidlowa eksploatacja kanalizacji. Zgodnie z art. 220, ust. 2, lit. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627, z pozniejszymi zm.) - nie wymaga sie
pozwolenia na wprowadzanie gazow i pylow do powietrza z instalacji, z ktérych wprowadzanie gazow i pylow do
powietrza odbywa sie w sposob niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu $rodkow
technicznych. Ponadto emisje z projektowanych obiektow kanalizacji sanitarnej po ich wykonaniu i w trakcie
pdZniejszej eksploatacii nie beda powodowa¢ przekroczen dopuszczalnych poziomow stezen zanieczyszczen w
powietrzu atmosferycznym, okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Le$nictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. W sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych
w powietrzu (Dz.U. nr 55 poz.355).

¢) RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,
Budowa sieci kanalizacyjnej bedzie wymagala realizacji wykopow ziemnych.
Z chwilg ulozenia przewodow, ktére same w sobie nie bedg zrodiami powstawania odpadéw, pozostanie
niewykorzystana czgs¢ gruntu, ktora stanowi nadmiar w postaci odpadu budowlanego. Nadmiar ten powinien byé
(bgdzie) wykorzystany gospodarczo (proces R5- wg zatgcznika nr 1 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
-Dz.U. 2019.701.) w miejscach polozonych blisko terenu budowy, aby nie powodowat ucigzliwosci zwigzanej z
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych, a ponadto nie stwarzaé zagrozenia dla ruchu.
Szczegolowa klasyfikacja odpadow wg procesu R5 — Recykling lub odzysk innych materialow nieorganicznych wg
zalgeznika nr 1 do ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r -Dz.U. 2019.701:
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
Klasyfikacji gruntow pod wzglgdem kodu odpadu - czy jest to grunt czysty o kodzie 17 05 04, czy niebezpieczny 17
05 03* - dokonujemy przy pomocy Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

d) Gospodarka odpadami statymi
Przed rozpoczgciem wykopow dokonane beda rozbiorki istniejacych nawierzchni, z ktérych odpady asfaltowe badz
betonowe beda przewiezione samochodami samowytadowczymi na najblizsze skiadowisko odpadéw, ktore moze
tego rodzaju odpady sktadowac.

e) Gospodarka gruntem

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wymagata realizacji wykopow ziemnych.

Z chwilg ulozenia przewodow kanalizacji oraz zamontowania korpusow studni sieciowych ktére wypelnia swoja
objetoScig czes¢ przestrzeni wykopow pozostanie niewykorzystana czesé czystego gruntu, ktora stanowi odpad
budowlany. Poniewaz nadmiar gruntu z wykopow nie bedzie zanieczyszczony nie ma potrzeby prowadzenia testow
gruntu w celu sprawdzenia zanieczyszczenia usuwanej ziemi. Grunty z wykopow beda odwiezione na plac
skladowy znajdujgcy sig w obrebie miejsca prowadzonych rob6t. Umozliwi to wykorzystanie tego gruntu, jako
materiat do ponownego zabudowania w wykopach. Projektowany obiekt w fazie normalnej eksploatacji nie
bedzie stanowit zrodta emisji odpadéw. Caloéé Sciekow doplywajacych do istniejacej oczyszezalni sciekow w
Rudniku nad Sanem nie spowoduje koniecznosci gospodarki skratkami. Czes¢ odpadow stanowié bedg
odpady powstajgce w wyniku awarii i napraw oraz robét konserwacyjnych urzadzer sieci kanalizacji sanitarnej,
m.in.: szlamy z kolektoréw i studni (13 05 06). Powyzsze odpady sprzetem specjalistycznym odbierze i
zagospodaruje specjalistyczna firma.
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f) Wihasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promlenlowanlamwts\zgz{;golnosm TEKTLRY
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podanlem odpqwlednloh m\* ‘
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, 'l Kopernika 15, 1o o1, 17-R75-48.¢
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie emitowat halasu, wibracji ani promieniowania. Zrodiem emisji hatasu do
srodowiska w trakcie prowadzenia robot bedg samochody oraz maszyny budowlane. Krotkotrwale przekroczenia
ponadnormatywne nie spowodujg negatywnych skutkéw dla zdrowia i zycia ludzi oraz Srodowiska i nie bedg
stanowi¢ ucigzliwosci. W trakcie budowy w zwiazku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i transportowego
wystapi emisja krotkotrwata hatasu i zanieczyszczen w ilosci niemajacej istotnego wpltywu na srodowisko.
Prace budowlane na terenach lub w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem, w tym zabudowy
mieszkaniowej, beda prowadzone wylgcznie w porze dziennej (godz. 600-2200).
Wzmozony ruch transportowy spowoduje zwiekszenie emisji do powietrza, co w zwiazku z lokalizacjg inwestycji
glownie na terenie drog, nie bedzie znaczace w stosunku do aktualnie wystepujacej emisji.

g) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

e  Wplyw na Swiat roslinny i zwierzecy
Planowana inwestycja nie koliduje z roslinnoscia w postaci krzewow i drzew. Przewiduje sie po wykonaniu
inwestycji przywrécic teren bezposrednio przylegajacy do obiektdw projektowanych do fadu i stanu pierwotnego.
Funkcjonowanie rurociggu nie wplynie na istniejacy swiat zwierzecy i roslinny. Ewentualne ubytki zieleni zwigzane
z prowadzonymi wykopami zostang uzupeinione w trakcie prac rekultywacyjnych.

e  Wplyw na powierzchnig ziemi i gleby
W trakcie realizacji projektowanej inwestycji wykonywane beda wykopy niezbedne do uloZenia rurociggéw wraz z
uzbrojeniem. Rurociagi beda ukladane w gruncie suchym lub nawodnionym. W zwiazku z tym wykopy (tam gdzie
bedzie to konieczne) zostang odwodnione.
Stosunkowo niewielka gleboko$¢ wykopow niezbednych dla utozenia rurociagu oraz niewielkie rozmiary w rzucie
(wykopy liniowe) nie beda mialy istotnego wplywu na stan érodowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji.
Wydobyty grunt zostanie powtornie uzyty do zasypania wykopu. Ze wzgledu na fakt, ze wykopy wykonywane sg w
terenie nie zanieczyszczonym, prawdopodobienstwo wystepowania w wydobywanym gruncie zanieczyszczen
chemicznych i bakteriologicznych jest znikome. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych oraz prac budowlanych
nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu uzywanymi chemikaliami, powlokami oraz paliwem i smarami
(szczegolnie podczas prac spawalniczych — np. przy wykonywaniu przewiertu). Wptyw projektowanej inwestycji
dotyczy w zasadzie czasowego ograniczenia powierzchni, na ktorej wykonywane bedg prace budowlane. Przed
przystapieniem do prac budowlanych w gruntach ornych i uzytkach zielonych nalezy usuna¢ warstwe humusu. Po
zakonczonych pracach humus nalezy rozscielic i przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego. Rowniez ewentualne
uszkodzenia powierzchni drég, skarp, rowdw melioracyjnych i pozostalego terenu nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. W pasie gruntu nad projektowanymi rurociggami i studzienkami w odleglosciach wyszczegélnionych
w odpowiednich normach, warunkach i uzgodnieniach branzowych, nie mogq by¢ realizowane stale obiekty
budowlane. Pozwoli to na zachowanie bezpieczenstwa eksploatacji rurociagu i zapewni pefng, dostepnosé w
stanach awaryjnych. W trakcie normalnej eksploatacji projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat zadnego
wplywu na glebe, gdyz ukiad przewodéw powinien by¢ szczelny, a tym samym nie moze prowadzi¢ do skazenia
gruntu.
Plac budowy stanowi¢ beda dziatki, przez ktore przebiegac bedzie sie¢ kanalizacyjna. Skladowanie materialow, jak
rowniez zaplecze dla sprzetu budowlanego odbywac sie bedzie w miejscach juz wezesniej wykorzystywanych do
podobnych celow, gdzie rozwigzane jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych. Ze wzgledu na charakter
budowy (obiekt) tworzenie nowego zaplecza budowy wydaje sie bezzasadne. W takim wypadku nalezy dazy¢ do
lokalizacji zaplecza budowy w istniejacych miejscach o podobnym charakterze wskazanym przez Inwestora,
Proponowane rozwiazanie projektowe nie bedzie mialo wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby ze wzgledu na
to, Ze po wykonaniu nie zmieni sig dotychczasowe uzytkowanie terenu.
Ponadto po zasypaniu wykopu Wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie sieci i
przywrocenia wszystkich urzgdzen infrastruktury technicznej drég, podworzy oraz dziatek do stanu pierwotnego.

e Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

e Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystapia niekorzystne oddzialywania w zakresie wplywu na zloza kopalin,
warunki geologiczne i wody podziemne.
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plyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury SE Do e Y
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakres,je;;lgfgjabrjau‘z_h;_;i“‘ff‘!}’;‘f’:’_ e
Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miafa wplywu na $rodowisko. ' ' ‘
Niekorzystne oddzialywania podczas budowy bgda mialy charakter przede wszystkim krotkotrwaly i odwracalny
(hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddzialywania nie bedg w
zadnym stopniu wplywaly na Srodowisko otoczenia i sgsiednich parceli.
Projektowana kanalizacja jest inwestycja proekologiczna, jej zrealizowanie spowoduje ograniczenie
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarme na terenie objetym
opracowaniem.
Kanalizacja nie bedzie zrodlem zanieczyszczen wod gruntowych, poniewaz wszystkie jej obiekty bgda wykonane
szczelnie.

> Whniosek korcowy
Nowa sie¢ nie bedzie oddzialywata w fazie eksploatacji na wody podziemne i powierzchniowe.
Inwestycja nie bedzie réwniez w sposob negatywny oddzialywala na powietrze atmosferyczne ani na kiimat
akustyczny, drzewostan, glebe, $wiat roslinny i zwierzecy oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez wystepowania
konfliktow spotecznych.

10 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU- ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, 0 KTORYCH MOWA W ART, 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695,
1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

10.1 OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,
Nie dotyczy

10.2 DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII,
Nie dotyczy

103 WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ:
Nie dotyczy

104 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE, :
Nie dotyczy

105 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE;
Nie dotyczy

10.6 W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST, 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ
Z 2020 R. POZ. 1608); ;

Nie dotyczy

10.7 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

~ INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM; : ] -

Nie dotyczy
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11 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.
Zapotrzebowanie wody zgodnie z obliczeniami, jakos¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).
Nie przewiduje sie zuzycia wody w zwigzku z eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekdw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Sprawdzit: mgr inz. Daniel Tur Opracowal: mgr inz. Pawet Muciek
Upr. PDK/0270/PWOS/13 Upr. PDKI001 PWOSI20

mgr Nz, pEL TUR uproviniony do pbigkowunied kisrowonic i
upr. bud. nr ewl DK/0270/PWOS/13 hudln-.'.»lms-,mi',_.Dzn ‘:m’” i Kieromania robotumi
do projeklowania pATgronia robolami budowlanym i i
hez ogtaniczed w'spedjaglosci Inslalacyfne] w zakreste
sleci, inslalacyl Murzaplzgn cleplnyeh, wenlylacyfnych,

gazowych, wododiaflowych, | kanalizacyjnych

POIHB nr et . PDK/IS/00338/14
tel, 504 186 156, a',ﬁn;!il: daniel.turgpinteria.ol

wrspecunosci inslalacyjnej
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URZAL WiASTA KLZESLUW:
WYDZist ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
al. Kovernika 15, tel. 17-R76-47

SANITECH INSTALACJE SANITARNE PAWEL MUCIEK
BYSTRE 110A 37-418 KRZESZOW
kam, 793-006-425, emall: sanltech.Instal@gmail.com

[ J JAN DUDEK
LIPINY DOLNE 165
23-423 POTOK GORNY
Inwestycja:
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RZESZOWIE
PRZY UL. EAKOWEJ NA DZIALKACH NR, 192/1, 322, OBR. 229
POGWIZDOW.
Lokallzacja: WO PODKARPACKIE, POW. LEZAJSKI, GMINA KURYLOWKA;
JEDHOSTIA EWID.: 180003 2 RZESZOW,
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@ o SaniTech Instalacje Sanitarne Pawet Muciek
~u | %‘s ééﬁ Bystre 110A, 37-418 Krzeszow

tel. 793 006 425, e-mail: sanitech.instal@gmail.com

DATA: CZERWIEC 2023

Spis tresci zatgcznikow:

1. Informacja BIOZ

2. warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul.
takowej w celu przytaczenia dwdch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie blizniaczej
na dziafce 330/4 obr. 229, wydane przez MPWIK Sp. Z 0.0. znak TT-401/2190/2022 z dnia 12.09.2022r..
3. Decyzja na lokalizacje kanalizacji w pasie drogi znak TU.416.48.2023.TS wydane przez Prezydent Miasta
Rzeszow z dn. 23.02.2023 r..

4. Protokét Narady Koordynacyjnej Oddziat Narad koordynacyjnych Miasto Rzeszéw NR GE-K.6630.213.2023 z
dnia 31.05.2023 r.

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AP-P.6733.16.2023.ES17 wydane przez
Prezydent Miasta Rzeszow z dn. 28.03.2023 r..
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1. Podstawa opracowania
- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji
—  Obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji
poszczegdinych obiektow.

Opracowanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z budowa niezbednej
infrastruktury technicznej w ramach zadania pt.. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W
RZESZOWIE PRZY UL. tAKOWEJ NA DZIALKACH NR. 192/1, 322, OBR. 229 POGWIZDOW
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

—  Budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC SN8 SDR34 Dz 200x5,9 mm dfugosci 30,5 m

—  Studnia betonowa ztazowa DN1000 mm - 1 szt.

—  Studnia tworzywowa nieztazowa Dn425 - 1 szt.

Kolejnosc realizacji robot.

e Wytyczy¢ trase przebiegu sieci kanalizacyjne;
Wykopy i przekopy
Odwodnienie wykopow
Wykonanie instalacji zgodnie z projektem budowlanym
Montaz i utoZenie rur kanalizacji sanitarnej w wykopie
Wykonanie potaczen, montaz studni kanalizacyjnych
préby szczelnosci,
Badania i odbiory,
Roboty wykoriczeniowe
Porzadkowanie terenu

e © ¢ © © © o o o

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych mogacych wptynaé na zagrozenie

Teren objety inwestycjg polozony jest w miejscowosci Rzeszéw, obrgb nr 229 Pogwizdéw ul. Lakowa.

Dziatka nr. ewid. 191/2, ul. Lakowa droga publiczna asfaltowa. Dziatka nr 322 budynek mieszkalny jednorodzinny w
zabudowie zagrodowej. Na dzialce nr 322 zlokalizowana jest droga wewnetrzna dzielaca stuzebnost z wiascicielem
dziatki nr 330/4,

4. Wskazanie istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogace
wptynaé na zagrozenie

wodociggowe,

kanalizacja sanitarna

sie¢ energetyczna

sie¢ teletechniczna

skrzyzowania z ciekami, oraz drogami gminnymi, powiatowymi,

istniejacy drzewostan

Lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza sig
jednak istnienia innych urzadzeri uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania
Nalezy bezwzglednie stosowaé obowigzujace dla placu budowy zasady BHP wykonywania robot.
Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z powyzszym skutkujg stworzeniem zagrozen zdrowia i zycia
osob.

a/ roboty ziemne
W trakcie robét ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powstaé w wyniku:

- kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami, samochodami
ciezarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowa;
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- obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét prowadzonych recznie;
- upadkéw do wykopéw pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy;

- upadkéw pracownikéw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow;

- zsuniecia sie do wykopu sprzetu wykonujgcego roboty ziemne;

b/ roboty montazowe
W trakcie rob6t montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét montazowych;
- wytadunku elementéw montowanych rurociagéw i studzienek;
- ciecia rur;
- uiycia agregatow pradotwdrczych
- zasypki i zageszczania gruntu;

Odbudowa nawierzchni utwardzonych

W trakcie robét drogowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

- kolizji pracownikdw i ludzi z otoczenia ze sprzetem cigzkim w trakcie wykonywania robot
drogowych i transportu materiatéw budowlanych;

- zageszczania podtoza w sposob mechaniczny;
Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowac sie bedzie zwigkszeniem hatasu, zapylenia, emisji
spalin, a takze mozliwoscig kolizji z pieszymi i pojazdami.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystgpujacych na
budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio
kierownik Robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych Robét budowlanych jest zobowiazany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich Robét.
Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy
przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni by wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej
lub zbiorowe] oraz powinni by wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujacych tabel i norm
zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinni byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie szczegdtowych zasad
szkolen w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) sg nastepujace:
Szkolenia w zakresie BHP i P.POZ.;

e  wstepne —ogolne i stanowiskowe

e  podstawowe

e okresowe
Szkolenia specjalistyczne;

e  szkolenia spegjalistyczne zwiazane z technologia robét spawalniczych- wymagane uprawnienia spawaczy

e udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne

e Bezpieczenstwa Pozarowego
Przed rozpoczeciem robot nalezy:

—  oceni¢ zagrozenie w rejonie, w ktérym prace bedg wykonywane,

- ustali¢ rodzaju przedsiewzigcia i zabezpieczen majacych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sig

pozaru, wybuchu lubinnych miejscowych zagrozen,
— wskazaé osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakonczeniu pracy

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna pracownikdéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang praca na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
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érodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozer np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sig wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolerh w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecert w zakresie bhp, itp.
Na terenie budowy powinien byé do wgladu pracownikéw plan BiOZ, dokonana ocena ryzyka
zawodowego. Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac
sie na tablicy ogtoszen.

7. Wskazanie érodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umotzliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy,

o  wskazanie dokumentdw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

e  oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie,

o rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi,
zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

o  rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem robot), niezbednego przy
prowadzeniu robot budowlanych,

e  rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajgcych z przepisow
odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego i asfaltowego,
prefabrykatow,

e przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu,

o lokalizacjg pomieszczen higieniczno-sanitarnych

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy
prowadzonych robotach

1. Podczas prowadzenia Robét konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej.

2. Roboty nalezy wykonywa zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami p.poz. oraz bezpieczenstwa

i higieny pracy.

3. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni do nich dostep oraz rozplanowanie drég,

stref pracy i przemieszczania maszyn,

b) organizacje pracy ze szczegélnym uwzglednieniem Robét ziemnych i montazowych (praca w »asyscie”),

c) warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania Robét,

d) utrzymanie wtaéciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzgtu i maszyn,

e) powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o przystapieniu do Robdt na

danych odcinkach,

f) sposéb przechowywania, sktadowania i usuwania odpaddw i gruzu,

g) zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

h) informowanie wszystkich pracownikéw bezpiecznego podejmowanych decyzji dotyczacych

bhp i ochrony zdrowia.

4. Organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacjg, a materiaty

budowlane winny byé¢ sktadowane w taki sposob, aby nie narazi¢ przebywajacych tam os6b na

przypadkowe urazy.

5. W widocznym miejscu nalezy wywiesié numery telefonéw alarmowych, z podaniem osob, ktore

nalezy powiadomic o zaistniatym wypadku.
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8.1. Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca Rob6t zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej.
2. Wykonawca Robét zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie magazynow,
pomieszczert biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz produkcyjnych oraz w maszynach i
pojazdach sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.
3. Materialy tatwopalne powinny by sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

8.2, Materialy szkodliwe dla otoczenia _
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie mogg by dopuszczone do wbhudowania.
2. Nie dopuszcza sie uzywanie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
3. Wszelkie materiaty odpadowe musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak ich oddziatywania na $rodowisko.
4. Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robét (np. materiaty pylaste,
ktérych szkodliwosé po zakorczeniu Robdt znika), moga by¢ uzyte pod warunkiem bezwzglednego
przestrzegania wymagan technologicznych wbhudowania.

8.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca Robét ponosi peing odpowiedzialno$¢ za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia i
instalacje podziemne, . rurociagi, kable, itp. oraz zobowigzany jest do potwierdzenia informacji dostarczonych
od Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji przez odpowiednie wiadze bedace wiascicielami lub
uzytkownikami tych urzadzen.

2. Wykonawca Robot zobowigzany jest do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w
czasie trwania budowy wszelkich urzadzen i instalacji podziemnych.

3. Wykonawca Robot zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkafcow, w szczegdlnoéci zapewnienie bezpiecznego dojécia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego
poruszania sie w poblizu prowadzonych Robot.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej powstale w
sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig,

5. Do obowiazkow Wykonawcy Robét nalezy wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

9. Podstawa opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z
dnia 10 lipca 2003r
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Rzeszowie

TT-401/2190/2022 Rzeszow 2022-09-12

Jan DUDEK
23-423 Potok Gérny
Lipiny Dolne 165

WARUNKI TECHNICZNE
rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Lakowej
w celu przylaczenia dwéch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie blizniaczej
na dziatce nr 330/4 obr. 229, wydane na wniosek inwestora.

I. Przylgczenie do wodociggu.

1) Doprowadzenie wody mozna wykonac z wodociagu o $rednicy 110mm 2z rur PVC, zaznaczonego na
zataczonej mapie kolorem niebieskim.

2) Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowac z rur PE klasy PE 100 na ci$nienie 1,0 MPa o §rednicy zgodnej
z zapotrzebowaniem wody.

3) Projektowane zasuwy wodociggowe nalezy przewidzie¢ z zamknieciem miekkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowac obudowy teleskopowe.

4) Whgczenie do wskazanego wodociagu wykonaé wg ,Wytycznych dla projektanta i inwestora”
zamieszczonych na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl.

5) Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza z wkladkq
metalows na giebokosci 40 cm od terenu.

II. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i przylgczenie do kanalizacii.

1) Odprowadzenie Sciekéw mozna wykonac do istniejacego kanatu sanitarnego ®200mm, zaznaczonego
na zalaczonej mapie kolorem brazowym.

2) Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ o §rednicy 200mm.

III. Uwagi i zalecenia.
1) Po_wykonaniu i odbiorze technicznym sieci wod-kan. nalezy wystapié do tut. Przedsiebiorstwa

z whioskiem o wydanie warunkow na przylaczenie do przedmiotowe] sieci nieruchomoéci
(planowanych budynkéw).

2) Wiaczenie do wskazanego wodociagu nalezy zleci¢ w Dziale Sieci tut. przedsigbiorstwa lub wykonaé
pod nadzorem MPWiI.
3) Wiaczenie do wskazanego kanalu sanitarnego do sieci nalezy wykonaé pod nadzorem MPWIK

Rzeszow.
4) Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektows zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwigzanymi.
5) W tutejszym przedslgbiorstwle nalezy uzgodnlc projekt branzowy wykonany zgodnie z ,,Wytycznymi
dla projektanta i inwestora” zamieszczonymi na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow. Dl Druk
wniosku (nr 402) o uzgodnienie dokumentacji projektowej jest dost@g na suome i

m |é p
Biutze Obslugi Klienta. upiviniony dy ,,m,m m e

budowlan,

nymi bey .
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6) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢ warunki okreslone w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wytobach budowlanych (Dz. U. Nt 92 poz. 881 z p6Zniejszymi zmianami),
oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

7) Warunki s wazne z zalacznikiemn graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do sieci
niniejsze warunki traca waznos¢ po uplywie dwéch lat.

8) Na przejécie projektowanym uzbrojeniem przez tereny nie bedace wlasnodcia Inwestora nalezy
uptzednio uzyskaé pisemna zgode wlascicieli poszczegélnych parcel.

9) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

10) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Sieci tut.
przedsigbiorstwa.

11)Do odbioru koficowego nalezy przedtozyé dokumenty zgodnie z Procedura Przylaczenia do Sieci Wod
_ Kan zamieszczona na stronie internetowej www.mpwikrzeszow.pl lub dostepna
w siedzibie tut. przedsigbiotstwa — pok. nr 4.

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy
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PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA. '
Rzeszow, 23 lutego 2023 r.

TU.416.48.2023.TS
L.dz 1139

DECYZJA
Na podstawie:
- art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U, 20211, poz. 735, ze zm.), -
- art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1693), oraz na podstawie upowaznienia z dnia 14 lipca 2021r., nr ORA.0-0052.201.2021,
udzielonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa dla Zastgpey Dyrektora Miejskiego Zarzgdu Drég
w Rzeszowie.

po rozpatrzeniu wniosku zloionego priez:
Pana Jana Dudek, Lipiny Dolne 165, 23-423 Potok Gérny

Zezwalam
Panu Janowi Dudek, Lipiny Dolne 165, 23-423 Potok Gorny, na:

lokalizacjg w pasie drogowym ul. Eglcowej — dz. nr 192/1 obreb 229 w Rzeszowie sieci kanalizacji
sanitarnej, wg kopii mapy zasadniczej stanowigcej zalgeznik graficzny do decyzji, '

L. Realizacja decyzji moze nastgpié na nastgpujacych warunkach:

1) prace mozna prowadzi¢ rozkopem,

2) wydobyty urobek nalezy wywiezé, a wykop zasypaé 20 cm nad urzadzeniem piaskiem,
a dalej pospdlky, zageszezajge kolejno warstwami do uzyskania wskaznika okreslonego
normg PN-S-02 205,

3) nawierzchni¢ zjazdu odiworzy¢ na calej powierzehni zniszczenia plus po 1m od krawedzi
rozkopu warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm,

4) urzgdzenie nalezy zabezpieczyé w rurze ochronnej otaz umiescié na glebokogcei

~ min, 120 cm od powierzchni terenuy,

5) zieleniec po wykonanych pracach wyréwna¢ i obsiaé trawa,

6) zagospodatowanie pasa drogowego ww. ulicy doprowadzi¢ do stanu, jaki byt przed
wykonaniem robot na catej dlugodei i szerokodci prowadzonych prac

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Strona zobowigzana jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia zamiaru wykonania rob6t
niewymagajgcych pozwolenia na budowe w Wydziale Architektury Urzedu Miasta
Rzeszowa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
2019 r. poz. 1186); obowigzek uzyskania pozwolenia lub dokonania zgloszenia nie dotyczy
wykonywania przylacza w trybie okre§lonym w art. 29a Prawa budowlanego,

2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi — Prezydenta Miasta Rzeszowa na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia rob6t oraz umieszczenia ww. urzgdzenia - art, 40
ust. 1 cyt, wyzej ustawy o drogach publicznych.

W__przypadku niedostosowania _si¢ do . powyZszego i umieszezenia przedmiotowego
urzgdzenia w pasie drogowym ulicy jak wyzej bez zezwolenia zarzadey drogi, wiladciciel
urzgdzenia zaplaci kary wynikajgce z ustawy o drogach publicznych.,

ZA ZGODNO s . PAWEL MUGIEK
Z ORYGINAL Bjy '

y
’ /{Ew{?\zuv,';nm, wetotkggowych i kanalizocyingeh
£ nr upr. PDK/0010/PWOE/20

- f_// —



Jednoczeénie informuje, ze:

|) Ninicjsza decyzja daje wnioskodawey prawo dysponowania na cele budowlane

niernchomosceig, na ktérej znajduje sie droga publiczna, w zakresie niezbg¢dnym

do wylonania projekiowanych urzadzen. Oznacza to, Ze dysponujac ninicjszy deeyzja,
adresat decyzji moze zlozy¢ odwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomos$cia na
cele budowlane.

teren po wykonanych robotach — pas drogowy 1 lereny poza pascm drogowym

(dotyczy terenow bedgcych w zarzadzie Gminy Miasto Rzeszow) na calej szerokosci

i dlugosci zniszczenia, musi zosta¢ doprowadzony do stanu technicznego, jaki byl przed

rozpoczeciem robot,

3) po wykonanych robotach, nalezy zglosi¢ odbior  zajetego  pasa drogowego
do Miejskiego Zarzgdu Drog w Rzeszowie. z rownoczesnym przediozeniem inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanego uzbrojenia i wynikow badan laboratoryjnych stwierdzajgcych
zgodnosc wykonanej zasypki z warunkami ww. norny.

4) istnieje obowigzek chronienia znakoéw  geodezyjnych  przy prowadzonych pracach
ziemnych, stosownie do przepisow ustawy Z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U, 2020r. poz. 276.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 1. w sprawie ochrony znakow
peodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U, nr 45, poz. 454, z poézn. zm.).

5) zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzadzenia, o ktorym mowa w art. 39 ust. 3 koszt tego przelozenia
ponosi jego wiladciciel — w terminach umozliwiajgeych przystgpienic do budowy,
przebudowy lub remontu drogi w zaplanowanym czasie.

o

UZASADNIENILE
Stosownie do arl. 107 § 4 K.P.A. odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Rzeszowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. Odwolanie
nalezy sklada¢ w Miejskim Zarzadzie Drog w Rzeszowie, ul. Targowa I, 35-004 Rzeszow,

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zizec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (a;‘?hzéw KPA).
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzeszow, 2023-05-31
WYDZIAL GEODEZII

ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYJNYCH

Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOE NR GE-K.6630.213.2023
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - odcinek sieci kanalizacji sanitarne;j.

Whioskodawca: SaniTech Instalacje Sanitarne Pawel Muciek

Adres: Bystre 110A ZA ZGODN 0S¢
37-418 Bystre Z ORY G!NA{/EM
Obiekt potozony: ul. E.gkowa, obr. 229, dzialki nr: 322, 192/1 e s Pﬁ%; S

uptowniony de projek I vz robelumi
budowlunymi bez qgr{ﬁz:aﬁ'y stigcjulnodc instulucyjnej
, . . . w ukeesie siadi, Jusfules]i-arzqlzed daplych, gozovrych,
Sposdb przeprowadzenia narady: mieszany wenlylscich, wolsciggowych  kanolzacyinych

nr dpr, PDK/0010/PWOS/20

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydziatu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:  2023-05-24

Data zakoficzenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw kom. elektronicznej:  2023-05-31

Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika Imig i naz‘.w's o
przedstawiciela

MPWiK Rzeszow Sp. z 0.0. Tak Piotr Luksik

- Uwaga nalezy uzupetnié opis w legendzie dot. proj. sieci kanalizacji sanitarnej

zgodny z wymaganiami MPWiK(rury dn 200x5,9, SN8, LITE)
Uwagi przewodniczacego narady 1. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na naradg, ktérych
koordynacyjnej przedstawiciele nie uczestniczyli w niej.

2. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na naradg

koordynacyjna, ktérych przedstawiciele uczestniczyli w niej w formie spotkania.

3. W wyniku poréwnania prowadzonych przez GODGIK w Rzeszowie baz danych

z wykorzystang mapg do celow projektowych aktualng na dzien: 23.11.2022 .

stwierdza sie, iz w zakresie aktualizacji przedstawionej na naradg koordynacyjng

mapy do celéw projektowych zmianie ulegla baza: GESUT.
Gospodarka Komunalna Sp. z o0.0. brak uwag Zbigniew Woznicki
Orange Polska S.A. brak uwag Robert Szczech
SL-NET S.C. brak uwag Lukasz Oppenauer
RuszelNet Lukasz Ruszel brak uwag Lukasz Ruszel
Exatel S.A. brak uwag Bartosz Borowski
UPC Polska Sp. z 0.0. brak uwag Wiodzimierz Kazmierczak
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. / brak uwag Pawel Taraska
Netia S.A.
PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow brak uwag Mariusz Migacz
Polska Spotka Gazownictwa Sp. 2 0.0. | .1 uwag Dawid Nie¢
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie | oot yw ag Malgorzata Szezygiel
Poznanskie Centrum brak uwag Grzegorz Kuberka
Superkomputerowo-Sieciowe

12 Gl-K6odu ,‘47‘.43;



Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial brak uwag Agata Majka
Architektury

MPEC Rzeszéw Sp. z 0.0. brak uwag Renata Pruc
Urz-qd Miasta Rzeszlowa (przylacza brak uwag Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan)

Urzad Mif:lstﬂ Rze?szowa Wydzial brak uwag Daniel Mandela
Ochrony Srodowiska

Panstwowe Gospodarstwo W?cinc brak uwag Marek Kamycki
Wody Polskie Zarzad Zlewni

w Krosnie

Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapanski

Protokolant: Dorota Kucharska

Signed by / Podpisano przez:
Dorota Kucharska

Date / Data: 2023-05-31
14:05

mgr inz. PAWELAV]

uprawmiony e projeklevasiT | kisp<Gonisr@hetumi
budowlunymi bez ogrunjeren w seecitiodd instulucyine]
v 2uksesie siedi, inslgldCji | vizdt7en cieplych, gazevyeh,

7 up. Prezydenta Missty Rzeszowa

Dorota Kucharska

K ROWNIK QDDA

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

7A ZGODNOSC
7 ORYGINA

wenlylueyinyo wotsciggewych 1 kanalizocyinych
nr upr-POK/0010/PWOS/20
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -

Dziatajac w opatciu o art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U, z 2022 r., poz. 2000 z p.zm.) oraz art,
50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 v o planowamu
zzagospodamwamu przestrzennym (jednolity tekst Dz, U. z 2022 1., poz. 503 z pbzniejszymi
zmianami) oraz art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(jednolity tekst Dz. U. 22021 1., poz. 1899 z p.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23
stycznia 2023 1., ktéry zlozyl Pan Jan Dudek 23-423 Lipiny Dolne, Lipiny Dolne 165,

ustalam Iokallzacjt; mwestycjl celu publicznego

pod nazwa: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej” w Rzeszowie przy ul. Lakowej na
dziatkach nr 192/1, 322, obr. 229 Pogwizdéw.

' dla . L
Whioskodaweca: Pan Jan Dudek, 23-423 Lipiny Dolne, Lipiny Dolne 165.

1. Rodzaj zabudowy
obiekty infrastruktury teclmlcznej
2. Warunki i szczegélowe zasady zagospudarowanla terenu oraz jego zabudowy

wynikajgce z przeplsow odrqbnych . ‘
a/ warunkl i m{magama ksztaltowama Iadu przestrzennego'
~ nie dotyczy, s ' o ae
—~ “teren po zakonczeniu budowy 31ecr nalezy pt zywrémc do stanu pierwotnego,
charakterystyka inwestycjiz *
e odcinek sieci kanalizacji samtamej o 200 mm ;. 0 dlugoécx ok.. 28,00 - 35 00 m
piojektowana sie¢ kanalizacji sdnitatnej zapewni zasﬂame w wodf; 10db10r $ciekow
© projektowanych obiektow zlokalizowanych przy planeWanych sxeclach
b/ warunki ochrony smdowiskalzdrowm ludzi: - . * Pt Y
> przedsigwzigcie mwestycyjne nie- zalicza si¢ do prZeds1¢wz1¢é mogqcych ZAWSZE
- -znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ani do przedsigwzieé mogqcych potencjalnie
‘znaczaco oddziatywaé na érodowisko - zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw
z dma 10 wrzesnia 2019 v w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczqco oddziatywaé
na érodowzsko (Dz. U. 22019 1., poz. 1839 Z p. zm) i nie wymaga uzyskania decyzji
gl gl&éyWych uwa:;unkowamach
R =”> 13&1 gy chl'él iié. ‘Wal'tDSCIOWQ zielef, - na ewentualnq wycinke kohdujqcej zieleni
' so'kle_] naleZy uzysl;aé zgode; .zgodnie z obowigzyjgcymi przeplsarm
¢/ %anuﬁkydzmdz ctiva 1CUIth(JWeEE) i Zabytkéw oraz débr Kiltury:
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LY

temn“iﬂw styc_]l nfE" p@dlega\ pxz:episom wvmkajqcym Z usrawy 2 driia 23 ligda ZBOHDNOSC
';o ocﬁrpnze z’e;zbytkéw f..ppwce n'ad Zabytkaml, g Z ORYGIN A{f EM

d/ wa Ay
. _.a"':l- R X"

myr inz. Pf\gﬂ,i’,
Ly nnwniony dofigiskfowuniu i} iﬂF('.'
e w specjulnod

_-'ﬁﬁ,r dbsi’u;zi -W_zakresm mﬁ*astruk‘curv teohmcznel

5 |

o

nmnurpm(h uuzu um
agowych i kunulizucyinye h



® sieé gazowa — nie dotyczy; = _ .

o wszelkie ewentualne kolizje i przebudowy istniejacych sieci nalezy zaplanowaé
i wykonaé na warurikach i W.uzgodnieniu z ich dysponentami, Lo

e/ wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych:
teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania
prawa gérniczego, 7 A . , -

1/ wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich: _

Obiekt budowlany wraz z urzgdzeniami nalezy projektowaé i budowaé zapewniajac:

poszanowanie wystepujgeych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow

os6b frzecich, w {ym zapewnienie dostgpu do- drogi publicznej, ochrone przed
pozbawieniem mozliwodci: korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j,
ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje,

g/ wymagania dotyczace projektu budowlanego: ,

projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 »

Prawo budowlane i obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,

b/ inne warunki i szczegbtowe zasady zagospodatowanja terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych: - _

1. teren objety zamierzong inwestycja znajduje si¢ w obszarze miasta, na ktérym
nastepuje intensywny rozwéj zabudowy i realizacja zwigzanych z nig nowych sieci
uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust, 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz, U, z 2021 t., poz. 1990 z pézn, zm.),
w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sicciami uzbrojenia terenu nalezy dokonaé ich
uzgodnienia, a takze-uzgodnienia sytuowania: przylaczy, na naradzie koordynacyjnej
zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydziat Geodezji Urzedu Miasta
Rzeszowa, ul. Kopernika 15); '

2. w zagospodarowaniu terenu nalezy uwzgledni¢ uwarunkewania wynikajace
z polozZenia terenu objetego wnioskiem w obszarze Gléwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych Nr 425 Debica - Stalowa Wola — Rzeszéw, okreslonego w dokumentacji
hydrologicznej, zatwierdzonej decyzjg MOSZNIL Nt KDH1/013/6037/97 7 dnia 18
lipca 1997 1., poptzez: _

— przestrzeganie zakazu zmiany stosunkéw wodnych - obnizajgcych potencjat
ekologiczny érodowiska, niszezenia zadrzewien, ' . :
= nie dopuszezenie do zanieczyszezenia wod podziemnych -i powierzchniowych,
w tym zakaz wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do wéd powierzchniowych

oraz gruntu, BET | '
‘3. niezbgdne uzgodnienia (stosownie. do potrzeb) - organy ‘i jednostki w zakresie
wynikajgcym z przepiséw ~ stosownie do wymogu art. 20 ust, L'pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane. ' '

.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestyeji oraz orientacyjng trase przebiegu inwestycji
oznaczono na zalaczniku graficznym do niniejszej decyzji., ~ ZAZGODNOSG

PR 7 ORYE =
: % mgrrnzﬂ%’&;@z’%g}@lﬁ\iﬁk\n

obotumi

stolugyinef
yeh, guzowych,

i UZASADNIENIE ' " 7 " bttt
~Na tetenie objetym Wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwe_s;tj("_c:ji-_ql{élu publicznego brak
obecnie obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodie z art. 4 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestriennym (jednolity

’
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tekst Dz U, 22022 r., poz. 503 z pézn. zm,) w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Whioskodawca w dniu 23 stycznia 2023 1. wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego pod nazwa: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej”
w Rzeszowie przy ul. L.akowej na dziatkach nr 192/1, 322, obr. 229 Pogwizdow.

W dniu 26 stycznia 2023 r poinformowano Strony o wszezeciu postgpowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w zadanie
inwestycyjne.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 wstawy z dnia 27 marca 2003 » o planowaniy
i zagospodarowaniu  przestrzennym  llekro¢ mowa W ustawie o: inwestycji celu
publicznego” — nalezy przez to rozumie¢ dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujgeym
réwniez inwestycje migdzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu
podejmujacego te dziatania oraz Zrédia finansowania, stanowigce realizacje celéw, o ktorych
mowa w att. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami”
(jednolity tekst Dz. U. z 2021 1., poz. 1899 z pozn. zm.), Powolany powyzej art. 6 pkt 3 do
celéw publicznych zalicza ,budowa i utrzymywanie publicznych urzqdzer stuzqcych do
zaopatrzenia ludnosci w wodg, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania
§ciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich sktadowania N

Przedstawione we wniosku zamierzenie inwestycyjne, opisane w pkt 2 lit. a/ niniejszej
decyzji, spelniajace lacznie dwie przestanki wymienione powyzej, zaliczone zostato do
inwestycji celu publicznego. '

Organ dokonal, na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniv i - zagospodarowaniu pizestrzennym, - analizy ~ warunkow i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrgbnych, jak
réwniez stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si realizacjg inwestycji.
Przeprowadzona przez organ analiza wykazata: '

— planowana inwestycja na dziatkach poloZonych przy ulicy Lakowej, na osiedlu
Pogwizdéw Nowy w Rzeszowie,

~  wg wypisu z rejestru gruntéw, dziatki nr 322, 192/1 obr. 229, wg wypisu z rejestru
gruntéw, stanowig tereny mieszkaniowe B oraz drogi - dr,

—  wnioskowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

Zgodnie z art. 50 ust, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

praestrzennym, sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego powierzono osobie uprawnionej posiadajgcej uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczei w specjalnosci architektonicznej. W oparciu o wyniki analizy

urbanistycznej przeprowadzonej przez organ, okreslono wymagania zawarte w art. SAsEiD DN 0S¢

i ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej ,,Rozbud@wi) Rigels INAY EM

kanalizacji sanitarnej” w Rzeszowie przy ul. Lakowej na dziatkach nr 192/1, 322, obr 229¢: < o

mgr inZ. PAVEL ki

P OgWiZdéw. - uptawniony Yo woiek JowunipaKised

umcE
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podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks‘f‘"ﬁdg‘ dianias 20
administracyjnego, odstapiono od dalszego uzasadnienia faktycznego iprawngéo decyzji.

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznosci faktycznych i prawnych stwierdza sig, ze
istniata podstawa do wydania decyzji jak w sentencji.

Projekt decyzji o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskal opinig

i uzgodnienia:

» organu wiasciwego w sprawach ochrony gruntéw rolnych - w my$l art. 53 ust. 4 pkt 6
ustawy - opinia z dnia 13 Jutego 2023 r., znak: GE-E.6622.161,2023.BS;

i
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» Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kroénie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie — w my$l art. 53 ust. 4 'pkt 6 ustawy - niezajecie stanowiska przez organ
uzgadniajacy w terminiec 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie
uzgodnienie uznano za dokonane (att. 53 ust. 5 ustawy);

> Regionalny Zatzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B 35-103
Rzesz6w - w my$l art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy, - decyzja z dnia 29 lutego 2023 1.,
RZ.RPP.611.83.2023.NC;

> Miejskiego Zarzadu Drég w Rzeszowie — w mysl art. 53 ust. 4 pkt 9 w zwigzku z art. 64
ust. 1 ustawy - pismo z dnia 16 lutego 2023 ., znak: TD.411.28.2023.AR, 1.dz. 2282;

Projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia z pozostatymi organami, o ktérych mowa w art. 53
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POUCZENIE

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samotzadowego Kolegium Odwolawezego, za
moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 wustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
I zagospodarowaniu  przestrzennym odwolanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty
odnoszace sig do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bgdacego przedmiotem odwolania
oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

Inwestorowi  przystuguje prawo do wniesienia zadania wymierzenia kary za
niewydanie decyzji w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku. Zgdanie powyzsze wnosi sie
do Wojewody Podkarpackiego, za poérednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zgodnie z treScig art. 127a ustawy z-dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz. U, z 2022 1., poz. 2000 z p.zm.): , '

1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec sie¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze Stron postgpowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.
AN PREZTDENTA MIASTA R7BSZOWA

Zalnczitkis C K tarmr g5
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— zalgeznik graficzny Ubzgdu Miasta Rueszowa

— analiza
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Do wiadomosci:
1. Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszéw, ul, Cieplinskiego 4

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy dolaczyé:
1. Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganyimi

przepisami szczegdlnymi;
2. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomogcig na cele budowlane;

.._;,} -



3. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UWAGA: W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub, gdy dla
tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda inne niz
w wydanej decyzji, organ stwierdza jej wygasnigeie (art. 65 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz, arch. Malwina Ostrowska
Uprawniona zgodnie z art. 60 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Rzeszow, 2023-02-03

ANALIZA
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

AR-P. 6733.16.2023.ES16 ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. PAWELMUCIEK
U L ak L i

dla
Wnioskodawea: Pan Jan Dudek, 23-423 Lipiny Dolne, Lipiny Dolne 165‘;.‘

ventyheyjyih Avadodg govych N |u|'m|:‘-‘u ‘-'|
nr lmr ?DK!OU‘IOIPWDSJZD

Rodzaj inwestycji:
4Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej” w Rzeszowie przy ul. Lakowej na dziatkach

nr 192/1, 322, obr. 229 Pogwizddw.

I Z dniem 1 stycznia 2021 1 weszlo w zycie Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia
31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektdrych gmin i miast oraz nadania
miejscowosciom statusu miasta (Dz. U. z 2020 r., poz. 1332), na mocy ktérego do obszaru
Miasta Rzeszowa wlaczony zostal obszar obrebu ewidencyjnego Pogwizdow Nowy.

Przedmiotowy teren nie jest objety obowigzujgcym planem zagospodarowania
przestrzennego i okreslenie sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
nastepuje na podstawie art, 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 22022 1, poz. 503 z
pdzniejszymi zmianami) w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. .

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSFODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
- ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ ANALIZA
' STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU'
* opracowana na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 ro planowaniu
i zagospodarowaniu przesirzennym
(tekst jednolity Dz. U, z 2022 r., poz. 503 z p6Zniejszymi zmianami)

1. Analiza w zakresie warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgeych z przepiséw odrebnych:

1) teren objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego to dziatki
nr 192/1, 322 obr. 229 przy ul. Lakowej, na osiedlu Pogwizdéw Nowy w Rzeszowie,
na ktérych planowana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

2) teren inwestycji nie jest polozony na obszarze, ktéry podlega ochronie na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

3) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco oddzialywac
na $rodowisko ani do przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko - zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzigé mogqgcych wnaczqco oddzialywaé na Srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z2019 1, poz. 1839 z pdZniejszymi zmianami) i nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

4) nalezy chroni¢ warto$ciows zielen a na ewentualna jej wycinke uzyskaé zgodg
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

5) teren objety wnioskiem znajduje si¢ poza obszarem gorniczym,

6) teren objety wnioskiem pozostaje poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi, zgodnie z zatwierdzonymi mapami zagrozenia powodziowego (MZP)
przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w marcu 2015 r.,



7) w strefie ochronnej Gtéwnego Zbiornika W6d Podziemnych Nr 425 Degbica Stalowa
Wola — Rzeszéw, okreslonego w dokumentacji hydrologicznej, zatwierdzonej decyzja
MOSZNiL Nr KDH1/013/6037/97 z dnia 18 lipca 1997 .,

8) w obszarze rowu melioracyjnego - wnioskowana sie¢ biegnie w sgsiedztwie rowu
melioracyjnego. Wszelkie prace w obrebie rowu, w jego najblizszym sasiedztwie
nalezy projektowaé zgodnie zprzepisami prawa wodnego, a w przypadkach
przewidzianych w prawie wodnym uzyskaé odpowiednie pozwolenie wodno —
prawne,

9) teren nie wymaga uzyskania' zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow rolnych
ilesnych na cele nierolnicze i niclesne albo jest objgty zgoda uzyskang przy
sporzadzaniu miejscowych planow, kiére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy,
o ktorej mowa w art. 88 ust. 1.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji:

1) analiza stanu faktycznego - dzialki nr 192/1, 322 obr. 229, wg wypisu z rejestru
gruntéw, stanowig tereny mieszkaniowe B oraz drogi dr - polozone w granicach
administracyjnych miasta,

2) analiza stanu prawnego — zgodnie z informacjg zawarta w wypisie z rejestru gruntéw
dziatka nr ewid. 322 obr. 229 stanowia wlasnosé osob fizycznych, dziatka nr 192/1 —
dziatka drogowa — stanowi wlasno$¢ Gminy Miasta Rzeszéw, Zarzgd — MZD.

3. Charakterystyka mwestchl -

s sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm - o dtugosci ok. 28,00 - 35 00 m,
e  powierzchnia terenu inwestyeji — 62 m?,
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