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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Rzeszow 16.02.2023r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt:
Przebudowa wodociggu przy ul. Akacjowej w Boguchwale — zostal wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres: dzialki nr 1356/1, 1356/2, 1358/2, 1358/1 w obtgbie ewidencyjnym nr 0001
Boguchwata w jednostce ewidencyjnej Boguchwata miasto

Imiona i nazwiska projektantéw
Tnmig i naspvisko Numer uprawniei Podpis
OPRACOWUJACY BRANZY SANITARNLY :
Projektant specjalnosci instalacyjnej
w gakresie siec, instalagi i nrzadzen mgt inz. Szymon Dylag | PDK/0181/ R\ Ly
wodociqgowych i kanalizacyjnych, POOS/11 =1\
cieplnych , wentylacyinych i gazowyeh =

ey



II. UPRAWNIENIA I IZBY

Y



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna '
PDK OIIB/KK/0054/0099/11 ‘ : Rzeszéw, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm. ) iart.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péin. zm,) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan SZYMON DYLAG
: magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 22 marca 1984 r., miejsce urodzenia —Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0181/POOS/11

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

\

. UZASADNIENIE :
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6Zn. zm.).odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

: Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnyct funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK OIIB

dr inz, Zbigniew Plewako ..\ {.}3..
mgr inz. Andrzej Hliniak ....§..
inz. Stanistaw Dolegowski ../
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Szczegblowy zakres uprawnien
~ do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

‘Pan Szymon Dylag

. L. Na mocy art, 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyzZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
~ autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

- 2006 r. w sprawie samodznelnych funkcji techmcmych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzeh w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzqdzama prOJektéw zagospodarowama dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Skiad orzekajgcy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ....
mgr inz, Andrzej Hliniak ......f.. 0= 5
inz. Stanistaw Dolegowski

{rzymujg:

Pan Szymon Dylgg
ul. L. Solarza 2/3
35-118 Rzeszéw
2.Gl6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.an




® POLSKDA
S 1 2 B A

INZYNIEROW
U BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-6PG-4VK-TCC *

Pan Szymon Dylag o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0032/12
adres zamieszkania ul. I. Solarza 2/3, 35-118 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




III. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

285201 Pl Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Rzeszowie

TT-401/2586/2022 Rzeszow 03-11-2022

Marek SKIBA
36-040 Boguchwata ul. Akacjowa

WARUNKI TECHNICZNE
przebudowy wodociggu na dz. nr 1356/1, 1356/2, 1358/2, 1358/1 przy ul. Akacjowej
w Boguchwale, wydane na wniosek Inwestora.

I. Przebudowa wodociggu.

1) Wodociag o $tednicy ®32mm, nalezy przebudowaé na wodociag z rur min. PE-63mm klasy PE100
SDR17 na ci$nienie 1,0 MPa.

2) Przebudowany wodociag bedzie stanowil wlasnos¢é MPWIK Rzeszow zgodnie z umowa, ktora
stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw. Podpisana umowe nalezy dolaczy¢ do projektu
sktadajac do uzgodnienia w tut. przedsiebiorstwie.

3) Do przebudowanego wodociagu nalezy przepiad istniejace budynki.

4)Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawceza
z wkladka metalows na glgbokosci 40 cm od terenu.

II. Uwagi i zalecenia.

1) Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektowa zgodnie z przepisami Prawa

Budowlanego i przepisami z nim zwiazanymi.

2) W tutejszym przedsicbiorstwie nalezy uzgodni¢ - projekt branzowy wykonany zgodnie

z ,Wytycznymi dla Projektanta i Inwestora” zamieszczonymi na stronie intetnetowej

www.mpwik.rzeszow.pl.

3) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢ warunki okreslone w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami), oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.

4) Warunki sa wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do
sieci niniejsze warunki traca waznos§¢ po uplywie dwoch lat.

5) Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

6) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale sieci tut.
przedsigbiorstwa.

7) Do odbioru koficowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnie z Procedura Przylaczenia do Sieci

Wod — Kan zamieszczonej na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow,pl lub dostepnej w
siedzibie tut. przedsiebiorstwa — pok. nr 4.

Zalgczniki: Dyrektor/ds. Technicznych
plan sytuacyjno-wysokosciowy
umowa mgr )

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp!
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow
rzeszow : : : :
; . Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039 -
: [ P
stolicalanowadll— Bno 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 PUBLICINY O
email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl
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IV. OPIS TECHNICZNY

,PRZEBUDOWA WODOCIAGU
PRZY UL. AKACJOWEJ W BOGUCHWALE”

1. Zakres opracowania

Projektowana inwestycja pod nazwa ,Przebudowa wodociagu przy ul Akacjowe]
w Boguchwale” obejmuje przebudowe istniejacego wodociaguj ®@32mm na wodociag o srednicy
d63mm w zakresie dzialek: 1356/1, 1356/2, 1358/2, 1358/1.

Teren objety inwestycja polozony jest przy ul. Akacjowej w Boguchwale.

Zakres opracowania obejmuyje:
ptzebudowe wodociagu DN32 na rury PE-63x3,8mm PE100 SDR17, dlugosci okolo
100,0m.
ptzebudowe weztow, | W NEIlE W2 WALEYWM sy Arit MANE B 3%

ptzepigcie istniejacych przylaczy wodociagowych
- oznakowanie uzbrojenia terenu za pomocs tablic orientacyjnych.
Przebieg ptzebudowywanej sieci wodociagowej pokazano na mapie zasadnicze]

w skali 1:500 (tys. 1).

2. Trasa wodociggu

Przebudowe wodociagu zaprojektowano po istniejacej trasie na dzialkach nr 1356/1, 1356/2,
1358/2, 1358/1 ptzy ul. Akacjowej w Boguchwale.

Na trasie przebudowywanego wodociagu wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu:
e siec kanalizacji sanitarnej
e sie¢ gazowa
e siec teletechniczna

Istniejace uzbtojenie tetenu w rejonie projektowanej przebudowy pokazano na mapie
sytuacyjnej.

Inwestycja nie wymaga trwalego wykupu terenu, tereny dla potrzeb inwestycji to tereny osob
prywatnych do czasowego zajecia na okres budowy. Potrzebny plac budowy obejmuje pas terenu

wzdluz wymienianego wodociagu na szerokosci ktorego miesci sie wykop, pas montazowy oraz



pas zajety pod skladowanie ziemi z wykopu. Szeroko$¢ placu budowy wynosi przewaznie 2-7m.

Dla komér podwiettowych przewidziano pas terenu o dlugosci okolo 6-7m, szetokosci 2m.

3. Stosowane materialy

Przebudowe sieci wodociagowej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 o srednicy 63mm

laczonych przez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe.

4. Sposéb wykonania robot

Wymiane sieci wodociagowej na rury PE nalezy wykonac:

- odcinki bez kolizji z istnicjacym uzbtojeniem - wykonaé metoda bezrozkopowa
z umieszczeniem wodociagu na glgbokosci min 1,50m ponizej poziomu terenu.

- w miejscach kolizji z uzbrojeniem, przepigcia przylaczy — wykona¢ metoda rozkopowsa
z umieszczeniem wodociagu na glebokosci min. 1,50m ponizej poziomu terenu. Nawierzchnie
dzialek odtworzyé do stanu spized rozpoczecia robét. Wykop po ulozeniu sieci wodociagowej
wypelni¢ pospélka warstwami o grubosei 25 cm z zageszczeniem.

Przewidziane wykopy wykonaé o ubezpieczonych scianach pionowych o szerokosci 0,9m.
Przed rozpoczeciem realizacji robot nalezy komisyjnie stwierdzié stan techniczny obiektow
budowlanych polozonych w poblizu trasy wodociagu. Wykopy, roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, zarzadzeniami i przepisami BHP.

Przy zblizeniach wodociagu do istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy je odkryc
i zabezpieczyé. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a miejscami przy zblizeniach do
istnicjacych obiektéw recznie. Odkryte i zabezpieczone instalacje nalezy zglosi¢ do odbioru
wlasciwym gestorom.

Wydobyty urobek nalezy wywiezé, a wykop zasypac piaskiem, a dalej pospolka, zageszczajac
kolejno warstwami do uzyskania wskaznika okreslonego norma PN-S 02 205 zgodnie z pkt.
2.11.4 ,,Zasypki wykop6éw na instalacje™.

Rury tréjwarstwowe mogg byé ukladane w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki
piaskowej w przypadku gruntu jednorodnego, wzglednie migkkiego gruntu o drobnym
uziarnieniu, w ktérym nie wystepuja wicksze kamienie lub inne twarde obiekty (maksymalny
rozmiar czastek 20 mm), nie jest materialem zmrozonym, nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu,
butelek, puszek, kawalkéw drewna) i w ktétym w przypadku podsypki, dno wykopu mozna latwo
uformowaé w sposéb zapewniajacy téwnomierne podparcie rur na calej dlugosci.

Dla zasuw zlokalizowanych w tetenie utwardzonym zastosowaé obudowy teleskopowe.

Zasu 7 trzpieniem nalezy umieécié w skrzynce ulicznej do instalacji wodociggowe] zgodnie
wy P Y y ] ] agowe] zg



z norma PN-85/M-74081 z plyta podkladowa. Skrzynke uliczna w terenach zielonych nalezy
obrukowac.

Przy wykonywaniu wodociagu obsypke przy wszystkich lukach, trojnikach nalezy starannie
zagescié, ze wzgledu na wystepujace w sieciach wodociagowych uderzenia hydrauliczne.
Zageszczony do wysokiego stopnia material obsypki (95% w  skali Proctora), oparty
o nienatuszony grunt rodzimy, stanowi dla tych ksztaltek forme bloku oporowego stabilizujacego
je w czasie uderzen hydraulicznych.

Zastosowana armatura musi byé¢ opatta o bloki podporowe, ktérych niestaranne wykonanie
moze by¢ powodem awatii i przeciekéw. Bloki podpotrowe nalezy optze¢ o grunt w stanie
naturalnym  (nienaruszonym), odizolowaé od przewodu i armatury gruba folia lub tasma
z tworzywa.

Prace ziemne nalezy wykonywaé mozliwie w okresach suchych, bezopadowych.

Wykop wykonaé zgodnie z norma PN-B-10736:1999.

Po wykonaniu remontu wodociagu, zagospodarowanie dzialek objetych realizacja
doptowadzi¢ do stanu, jaki byl przed wykonaniem rob6t na calej dlugosci i szerokosci
zniszczenia.

Prace nalezy wykonywaé tak, aby mieszkaficy w jak najmniejszym stopniu odczuli
wykonywang wymiang wodociagu. Krétkie przerwy w dostawie wody beda nieuniknione o czym
nalezy poinformowaé mieszkaicow w sposob zwyczajowo przyjety poprzez wywieszenie
ogloszenia na slupie ogloszeniowym.

Uzbtojenie terenu_nalezy oznakowaé za pomocs tablic orientacyjnych — wedlug normy

PN-86/B-09700. Tablice powinny byé umieszczone na istniejacych trwalych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupach, na wysokoséci okolo 1,2 m nad terenem w miejscach
widocznych, w odleglosci nie wigkszej ni¢ 25,0 m od oznaczonego uzbrojenia, zgodnie z norma
PN-86/B-09700.

Ulozone przewody mnalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie, a po zakoficzeniu  prac
budowlanych i zasypaniu wykopéw nalezy dany odcinek przywréci€é do stanu pierwotnego
1 oznakowac.

Odwodnienie

Na odcinkach wystgpowania zwierciadla wody gruntowej powyzej dna wykopow nalezy
ptzewidzie¢ odcinkowe ich odwodnienie poprzez pompownie bezposrednie ze studzienek
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopow.

W kazdym przypadku montaz rur musi odbywac si¢ w odwodnionym wykopie.

3



Wylaczenie odwodnienia moze nastapi¢ tylko po ustabilizowaniu rut, zasypaniu i zageszczaniu
gruntem do wysokosci gwarantowanej ztéwnowazenie sil wyporu wod gruntowych. Minimalna,

zalecana temperatura do prowadzenia robot montazowych nie powinna by¢ nizsza -0°C.

5. Kolizje projektowanego wodociggu z istniejacym uzbrojeniem

Istniejace uzbrojenie terenu w rejonie wodociaggu pokazano na mapie sytuacyjnej
w skali 1: 500. Nalezy je na czas prowadzenia robét, przed ukladaniem przewodu, odkryc

i zabezpieczyc.

5.1 Sktzyzowanie wodociagu z istniejgcg siecig gazowa
Skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej z istniejaca siecia gazows niskiego

i éredniego ciénienia wykonaé zgodnie z norma PN-M-34501:1991.

5.2 Skrzyzowanie wodociagu z istniejacy siecig kanalizacji sanitarnej
Sktzyzowania projektowanej sieci wodociagowej z istniejaca siecia kanalizacyjna nalezy

wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, rozporzadzeniami.

Opracowano:

mgr inz. Szymon Dylag

N\
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Oblekt:
Przebudowa wodociggu przy ul. Akacjowej
w Boguchwale.

Lokalizacja inwestyciji:

dz. nrew.: 1356/1, 1356/2, 13568/2, 1358/1
obr. 0001_Boguchwala

jedn. ewid.; Boguchwata - Miasto

Inwestor:

Marek Skiba
36-040 Boguchwafa
ul. Akacjowa 71

Tytul rysunku: -
Plan zagospodarowania terenu

Projektowal:

Imig i nazwisko Branza Nr uprawniefi | Podpis

morin, Szymon Dy | goriode P BV A

Data: Skala: Nufmer rysunku:
02 2023 1:500 1
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PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWANEGO
WODOCIAGU
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UWAGA: Wszystkie wymiary zweryfikowaé z natury!

Obiekt:

Przebudowa wodociggu przy ul. Akacjowej
w Boguchwale.

Lokalizacja inwestycjl:

dz. nrew.: 1356/1, 1356/2, 1356/2, 1358/1
obr. 0001_Boguchwala

Jedn. ewid.: Boguchwafa - Miasto
Inwestor:

Marek Skiba

36-040 Boguchwala
ul. Akacjowa 71

Tytut rysunku:
Profil podtuzny przebudowanego wodociggu
Projektowal:
Imig | nazwisko Branza Nr uprawnleti | Podpisy
3 . nr PDK/18 A
mgr inz. Szymon Dylag 'é‘:::i’::;j‘z t1Px ;éosﬁq Y Q}, mik
Data: Skala: Numerrysunku:
02 2023 1:500/100 2
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SCHEMAT WEZLA "W1"

zestaw przylaczeniowy do rur
migkkich, - budynek nr 72a

zestaw przylaczeniowy do rur
miekkich, - budynek nr 72

proj.PE-63mm I ist.110mm
tgcznik rurowo-kotnierzowy Zeliwny ; : tacznik rurowo-kotnierzowy Zeliwny
DN50, DN100,
zasuwa migkkouszczelniona tuleja kolnierzowa DN100 z luznym
kotnierzowa DN50 kotnierzem

proj.wodocigg PE-110mm

zwezka FFR 100/50 kolnierzowa

tuleja kotnierzowa DN100 z luznym
kotnierzem

BUDYNEK NR 71

ist.przytacze do budynku nr 71

proj. PE-63mm I T I proj. PE-63mm

tréjnik redukeyjny PE63/32,
skrecany

UWAGA: Wszystkie wymiary 2weryfkowad z natury!
Obiekt:

Przebudowa wodociagu przy ul. Akacjowej
w Boguchwale,

dz. nrew.: 1356/1, 1356/2, 1358/2, 1358/1
obr. 0001_Boguchwala
jedn. ewid.: Boguchwata - Miasto

Inwestor:

Marek Skiba
36-040 Boguchwata
ul. Akacjowa 71

Tytul rysunku: ] .

Schemat weztéw wodociggowych
Projektowat:
Imig | nazwisko Branza Nr uprawniefi | Podpis,

~l

Instalage  |upr. nr PDI/1BY/ | | ‘\i\LlA
mgrint. SzymonDViag | ganiiame POOS/1 | — /"
Data: Skala: Numeértysunku:

02 2023 3




