SaniTech Instalacje Sanitarne Pawel Muciek Bystre 110A, 37-418 Krzeszow

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJ] SANITARNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. tAKOWEJ NA DZIAL-
KACH NR. 192/1, 322, OBR. 229 POGWIZDOW
ADRES INWESTYCJI  : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 186301_1 RZESZOW

OBREB: 186301_1 _0229 POGWIZDOW
DZIALKI EWID. NE.: 192/1, 322

INWESTOR : JAN DUDEK

ADRES INWESTORA  :  LIPINY DOLNE 165
23-423 POTOK GORNY
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Rzeszéw przylgcz przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE -
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa w terenie réwninnym  |km
d.1.1{0119-03
30,5/1000 km 0,031
RAZEM 0,031
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka |m3
d.1.1|0218-02 0,60'm3, gleboko$¢ do 2,5 m w gruncie kategorii lll
(30,5*1,0*1,95+1,7*1,7*1,9)*0,9 m3 58,469
RAZEM 58,469
3|KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m?3
d.1.1/0310-0501 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. [lI-1V; gleboko$¢ do 3.0 m
wykop pod  |(30,5*1,0*1,95+1,7*1,7*1,9)*0,1 m3 6,497
rurociggi
RAZEM 6,497
4|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?
d.1.1)0322-02 w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
analogia
(30,5%1,95*2+2*2*3) m?2 130,950
| RAZEM 130,950
5|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 15 cm m?3
d.1.1/0501-02
36 m? 3,600 |
B RAZEM 3,600
B|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$é do  |m?3
d.1.1]0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll - piasek
(poz.2+poz.3-p0z.5)*0,2 m3 12,273
RAZEM 12,273
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ do  |m?®
d.1.1)0230-01 10 m w gruncie kat. |-l - gruntem rodzimym
(poz.2+p0z.3-p0z.5)*0,8 m3 49,093
RAZEM 49,093
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m?3
d.1.1)0236-03
poz.6+poz.7 m3 61,366
RAZEM 61,366
9|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos$é ... km gruntkat. Il |m?3
d.1.1)/0108-06
0108-08
poz.5+poz.6 m?3 15,873
RAZEM 15,873
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
10|KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC LITA laczone na weisk, SN8, Fi Fi200 mm m
d.1.2|1308-03
30,5 m 30,500
o RAZEM | 30,500
11|KNR-W 2-18 |Studnia z kregéw betonowych D1000 mm z przykryciem wiazem zeliwnym kl. stud.
d.1.2|/0513-01 D400 kineta 200-200 wysoko$¢ do 2,0m
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 | Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o glebokosci 2,0 m - rura trzonowa korugowana  |szt.
d.1.2|0517-02 (karbowana) 425 mm z rurg teleskopowg h=375mm z przykryciem wewnatrz ze-
liwnym kI. D400 osadzony na stozku odcigzajgcym z kinetg 250 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PEHD SDR17.6 3=DN315 m
d.1.2|0306-12
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR 2-18 Przeciaganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych przepustowych m
d.1.2|0412-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
15 Manszeta uszczelniajaca 315/200 szt
d.1.2|kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2|/0804-02
30,5 m 30,500
RAZEM 30,500
1.3 Roboty drogowe
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Rzeszéw przylacz przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.3|0101-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
18|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?
d.1.30803-03 hosci 8 cm
0803-04
0,85 m2 0,850
RAZEM 0,850
19|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm  |m?
d.1.3|0802-07
0802-08
0,85 m? 0,850
RAZEM 0,850
20|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierz- m?2
d.1.3|0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
0,85 m? 0,850
RAZEM 0,850
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zaggszczeniu 15 |m?2
d.1.3{0114-05 cm
0,85 m2 0,850
RAZEM 0,850
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu 15| m?
d.1.3|0114-07 cm
0114-08
0,85 m?2 0,850
RAZEM 0,850
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca |m?
d.1.3/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0,85 m?2 0,850
RAZEM 0,850
24|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.3{1004-03
0,85 m?2 0,850
RAZEM 0,850
25/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3/1004-07
0,85 m2 0,850
RAZEM 0,850
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?
d.1.3/0310-05 asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
0310-06
0,85 m?2 0,850
RAZEM 0,850
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