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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzeszow, 2022-11-09
WYDZIAL GEODEZII

ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYINYCH

Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.657.2022

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - odcinek sieci wodociggowej z hydrantem nadziemnym, przylacze wodociggowe;
rezygnacja z odcinka sieci wodociggowej z hydrantem p.poz. oraz przylacza wodociggowego z
’ projekiu nr GE-K.6630.387.2021.

Whnioskodawca: Tomasz Poterek
Adres: Pisarka 3/29
39-300 MIELEC

Obiekt polozony:ul. Gescinna, obr. 210, dzialka nr: 1748/11 i inne

posob przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:2022-11-02

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca srodkéw kom. elektronicznej: 2022-11-09

Nazwa Instytucji ‘{ Stanowisko uczestnika Imig i nam‘} |lsk0
{ | przedstawiciela

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. 1 Pozytywna - Marcin C helpa
| Rozpoczeeic prac ziemnych w rejonie istnicjacej sieci gazowej nalezy zglosi¢ }
! pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. |
Skrzyzowanie projektowancgo uzbrojenia terenu z istniejaca siecig gazowa nalezy
i zglosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie i uzyskac protokdl odbioru
i skrzyzowania.
i Prace ziemne w rejonic istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzié¢ recznie, pod
{ nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie.
|

MPWiK Rzeszow Sp. z 0.0. | Tak — skoordynowano usytuowanie sieci wodociagowej/kanalizacyjnej wraz z . Piotr Luksik
| przylaczami. Po wybudowaniu i odbiorze technicznym sieci i
i\\'odociagm\'ej/kanalizacyjncj nalezy wystapi¢ do MPWiK Rzeszow o wydanie i
{ warunkow technicznych przylaczenia do wybudowanej sieci wod.-kan. oraz ¢
| przediozy¢ do akceptacji dokumentacje branzowa w zakresic przylaczy zgodnie z |
!\\31)'cznymi MPWiK Rzeszow. W przypadku niezgodnosci trasy przylaczy z
{ warunkami technicznymi, nalezy dokona¢ ponownego skoordynowania
‘ usytuowania projektowanych tras przylaczy na naradzie koordynacyjnej.

Unwagi przewodniczacego narady . 1. Podmioty wezwane na naradg, kiérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
koordynacyjngj i SL-NET S.C., Hawe Telekom Sp. z 0.0. , Otwarte Regionalne Sieci

| Szerokopasmowe Sp. z 0.0., WSIZ z siedziba w Rzeszowie.

: 2. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotow wezwanych na narade

i koordynacyjna, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w niej w formie spotkania.

! 3. Przy pracach ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na znak punktu osnowy

' geodezyjnego oznaczonego numerem: 1-28920. W przypadku koniecznosci

' usunigcia znaku geodezyjnego nalezy go zaprojektowac i zastabilizowaé w nowym

I miejscu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

i

Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial

: Katarzyna Lesko
Architektury Prale uwvag 4

Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial

5 brak uwag Piotr Bednarski
Inwestycji

Zarzad Zicleni Miejskiej w Rzeszowie brak uwag Agnieszka Katarzynska-Ruszel

Orange Polska S.A. brak uwag Robert Szczgch




PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow

w Tyczynie

| brak uwag + Mariusz Migacz.
RuszelNet Lukasz Ruszel | brak uwag Lukasz Ruszel
! |
MPEC Rzeszow Sp. z 0.0. | brak uwag . Barbara Gaik
Urzad Miasta Rzeszowa (przylacza | brak uwa £ Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan) !
UPC Polska Sp. z 0.0, bl | Wlodzimierz Kazmierczak
| |
Panstwowe Gospodarstwo Wadne brak ' Marek Kamycki
Wody Polskie Zarzad Zlewni RRNE i
w Krosnic | |
! |
Poznanskie Centrum o brak uwag | Grzegorz Kuberka
Superkomputerowo-Sieciowe i l
Pollzzomlel Infrastruktura Sp. z c.0. / brak uwag 1 Pawel Taraska
Netia 5.A. i |
Exatel S.A.  brak uwag Bartosz Borowski
Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie f brak uwag Marek Szlapanski
i ‘
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial ' brak uwag } Daniel Mandela
Ochrony Srodowiska : t
| |
- :
Spéldzielnia Teleckomunikacyjna OST 4 brak uwag i Robert Konkol

Protokolant: Dorota Kucharska




Aleksandra Weron
ul. Wieniawskiego 58
35-330 Rzeszow

Rzeszéw, 13.10. :
tel.796 697 075 esz6w, 13.10.2022 r

Urzgd Miasta Rzeszowa,
Wydzial Geodezji — Oddziat Obslugi Narad Keordynacyjnych

Z dniem 13.10.2022 r. wnoszg o anulowanie zaprojektowanej rozbudowy sieci wodociagowej
wo 387/21 o @ 125 wraz z przylgczem o @ 40 do budynku jednorodzinnego na dzialce 1748/11
obr.210. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa zawarta byla w projekcie budowlanym "Budynek
mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy z wewnegtrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej,
elekiryczng., gazows, c.0., wentylacjg, instalacje doziemne: elekiryczna i gazowa, przylacza wody
i kanalizacji sanitamnej, odcinek sieci wodociggowej, kanalizacja deszczowa oraz zbiomik wod
opadowych" na dziatkach 1748/11, 1748/13, 1748/14, 1748/8, 1748/18, 1747, 1748/9 obr.210 przy ul.
Goscinnej w Rzeszowie" zmak: AR.6740.62.44.2021.8N62 i zatwierdzonym decyzjg o numerze
183/2022.

Z powazaniem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-V2F-YZS-7TN *

Pan Tomasz Poterek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0194/12
adres zamieszkania ul. Pisarka 3/29, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-N3D-2CC-8PL *

Pan Bartosz Mieczystaw Sataciriski o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0099/14

adres zamieszkania ul. Chmielna 82, 35-317 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



L PROJEKT TECHNICZNY

A - CZESC OPISOWA

Rozbudowa sieci wodociagowej wraz z budowa przylgcza wodociggowego dla budynku jednorodzinnego w Rzeszowie
ul. Goscinna.

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wizja lokalna.

e  Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej nr TT-401/154/2022
e Akty prawne i normy

Il. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu - PZT rozbudowy sieci wodociggowej wraz budowg
przytacza wody do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w Rzeszowie przy ul. Goécinnej. Inwestycje zlokalizowano
na dz. nr 17551, 1748/17, 1748/16, 1748/15, 1748/14, 1748/13, 1748/11, obreb 210.

2. lstniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren, na kidrym planuje sie rozbudowe sieci wodociagowej jest mato zutbanizowany, bez geste] sieci uzbrojenia pod-
ziemnego. Na obszarze objetym inwestycja wystepuje nastepujaca podziemna infrastruktura techniczna:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e istniejgca siec gazowa

Przedmiotowa dziatka posiada dojazd oraz dojscie bezpo$rednio od strony drogi. Bezposrednie sasiedztwo terenu inwe-
stycji stanowi zabudowa jednorodzinna,

3. ZEWNETRZNE PRZYLACZA SANITARNE
3.1. Projektowana sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK Rzeszéw sp. z 0.0. wigczenie projektowanej sieci wodocia-
gowej nastapi od istniejacego wodociagu PE-80 [mm] zlokalizowanego na dzialce nr  1755/1.
Projektowany odcinek sieci wodociagowej DN90 nalezy wykona¢ z rur PE100RC SDR17 PN10. Miejsce wiaczenia oraz
trase prowadzenia rurociagu pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania tj. w "Projekcie zagospodarowania
terenu".

Projektuje sig sie¢ wodociagowa z rur PE100RC SRD17 PN10 PES0X5,4 [mm] na odcinku diugosci L = 179,0m.
Wigczenie projektowanej sieci wodociagowej PE90x5,4 [mm] do istniejacej sieci wodociagowej PE-90 wykonaé za po-

mocq trojnika kofnierzowego DN8O PN16 Do potgczen z trojnikiem zastosowaé laczniki rurowo —
kolnierzowe dla rur PE DN80/dz90mm PN16 z pierscieniem blokujacym Zaraz za tréinikiem
zamontowac zasuwg odcinajaca DN80 PN16 z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa z zamknieciem migkkim

"z obudowg teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczng do zasuw

Diugo$¢ obudowy dopasowac do wysokosci posadowienia wodociggu.
3.2. Przylacz wody

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK Rzeszéw Sp. z 0.0. zasilenie w wode w/iw budynku nastapi
z projektowanego wodociagu z rur PES0x5,4 [mm] poprzez projektowany przylacz wodociggowy PE100 SDR17
DN40x2,4[mm],
Wiaczenie projektowanego przytacza wody PE100 SDR17 DN40x2,4mm wezet W1” do projektowanej sieci wodociago-
wej PE9OX5,4 [mm] wykona¢ za pomoca tréjnika redukcyjnego kotnierzowego DN80/50/80 PN16
Do potaczen z tréjnikiem zastosowac facznik rurowo — kotnierzowy dia rur PE DN80/dz90mm, PN16 z pier-
§cieniem  blokujacym oraz  {gcznik  rurowo -  kolnierzowy dla rur PE
z zabezpieczeniem przed przesunieciem DN50/dz40PE
Na projektowanym przytaczu na dzialce inwestora przed budynkiem zamontowaé zasuwe domowg, odcinajgca DN40
wraz ze skrzynkg uliczng zeliwng oraz obudowa do zasuw
Diugo$¢ obudowy dopasowaé do wysokosci posadowienia wodociagu,

Projektowang, sie¢ wodociggowa, oraz przytacz wody prowadzi¢ zgodnie z trasa pokazang w czesci rysunkowej, z za-
chowaniem minimalnego przykrycia 1,4 m.
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Uldad pomiarowy zuzycia wody

Pomiar zuzycia zimnej wody na cele bytowo-gospodarcze dla wiw budynku odbywaé sie bedzie przez wodomierz
skrzydetkowy gwintowany typ JS 2,5 o $rednicy nominalnej dn15 mm.

Przed wodomierzem stosowaé zawdr odcinajacy kulowy gwintowany o $rednicy nominalngj 20 mm, natomiast za
wodomierzem zawér kulowy ze spustem o $rednicy nominalnej 20 mm.

Polaczenie wodomierza z instalacjg wykona¢ zachowujac zasade min. 5D przed i 3D za wodomierzem.
Bezposrednio za wodomierzem (przed zaworem odcinajacym ze spustem) nalezy zamontowaé zawdr zwrotny
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru.

Rura ochronna

Przejécie projektowanego przewodu wodociggowego PE100 RC SDR17 Dz40x2,4 mm przez $ciang fundamentowa
budynku prowadzi¢ w rurze ochronnej PE100 SRD11 PN16 o $rednicy @90mm L=1,0 m zabezpieczonej przed dosta-
niem sie wilgoci poprzez zapianowanie koncow rury.

Materiaty do budowy wodociggu

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowaé wyroby
budowlane, ktdre zostaly —dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania
W budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sg_ wlasciwie oznaczone:

e Wyroby budowlane, dla kidrych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnost
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepi-
sow i dokument6w technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

e Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna, majagce istotny wplyw na spefnienie co najmniej jednego z wymagari
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

*  Wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobat techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Elementy zewngtrznej instalacji wodociagowej, kidre moga sig stykac bezposrednio z woda pitng powinny by¢ wykonane
z materiatow nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
jednostke upowazniong przez ministerstwo zdrowia.

Roboly ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:1999 — ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy pod projektowane przytacza wykonaé recznie.

Przewody uktadac, aby gteboko$¢ jego przykrycia wynosita minimum 1,4 m od poziomu terenu.

Wykop liniowy wykonywac o szerokoéci — 0,8 m.

Przyjeto nastepujace warstwy wypelnienia wykopu przed i po montazu przewodéw wodociagowych:

1. Warstwa wyréwnawcza 15 cm z piasku (o max pozostalosci na sicie 0,75 mm), zageszczana.

2. Warstwa obsypki z piasku bez frakeji pylastych - 30 cm ponad wierzch rury zageszczona warstwami co 15
cm.

3. Warstwa zasypki - grunt rodzimy nie zawierajacy czastek wigkszych niz 60 mm - od warstwy obsypki do
podioza nawierzchni lub powierzchni gruntu - zageszczona warstwami 15 — 20 cm.
UWAGA: mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczat dopiero od warstwy 50 cm nad przewo-
dem.

Przed zasypaniem wodociag nalezy zglosié do odbioru w MPWik Rzeszéw
Na wodociggu na_glebokosci 40 ¢cm od terenu montowaé tasme sygnalizacyjno — ostrzegawcza,

Po zakonczeniu prac montazowych i ziemnych nawierzchnie terenu nalezy przywrdcié do stanu istniejgcego
przed rozpoczeciem robot.

Ukiadanie przewodow wodociagowych

Przewiduije sig ukiadanie przewodéw wodociggowych na istniejacym podiozu na glebokosci ok 1,6m p.p.t, zgodnie z PN-
B-10736:1999 oraz PN-EN 1997-1:2008.

Przy uktadaniu przewodéw nalezy zachowa¢ odpowiednie minimalne odlegtosci skrajni przewodéw sieci wodociggowe
wzgledem innych obiektéw:

- od linii ogrodzenia i geodezyjnych linii rozgraniczajacych - 1,0m
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- od krawedzi drogi i rowu - 0,8m

UWAGA:
Przed przystapieniem do ukiadania przewodéw nalezy sprawdzié érednice istniejacych przewodéw oraz rzedne posado-
wienia. W przypadku niezgodno$ci nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu dokonania korekty profili projektowa-

nych przewodéw.

Rozwiazanie sytuacyjno — wysokosciowe projektowanego odcinka sieci wodociagowe] oraz przytacza wody, spadki,
Srednice oraz rzedne osi przewoddw przedstawiono w czesci graficznej opracowania: na Projekcie Zagospodarowania

Terenu oraz na profilach podiuznych sieci i przytacza wody.
Prdba hydrauliczna

Sprawdzenie szczelnosci polaczen przewodéw wykonac przed zasypaniem ich ziemig. Rurociagi poddac prébie na
cisnienie 1,0 MPa i utrzymywa¢ przez 30min zgodnie z wymogami normy PN-EN-805: 2002 - "Zaopatrzenie w wode -
Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich cze$ci skiadowych”,

Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzadzié protokét komisyinego odbioru,

Ptukanie i dezynfekcja

Projektowane odcinki przylaczy przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeplukaé czysta woda celem wyplukania
zanieczyszczetn mechanicznych.

Przewody z rur PE, po ich dokiadnym przeplukaniu czysta woda, nie wymagaja zasadniczo dezynfekcii.

W szczegoinych przypadkach, na wyrazne zadanie Zakladu Wodociggéw dokonuje sie dezynfekeji przewodu. Po
stwierdzeniu, ze woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeplukaé woda wodociagowg jak poprzednio. Po
doktadnej dezynfekcji i przeplukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody .

Szczegotowe warunki prowadzenia plukania, a w szczegdinosci dezynfekcji nalezy uzgodnié z wlasciwym Zalda-
dem Wodociagéw przejmujacym wykonany odcinek do eksploatacji.

Wytyczne ogélne

W zakresie warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci i przytaczy wodociagowych nalezy stosowaé sie do wyma-

gan:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — sieci wodociggowe, wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt
3:

©  PN-EN-805: 2002 - "Zaopatrzenie w wodg - "Wymagania dotyczqce systemdw zewnetrznych i ich czesci skiado-
Wyc fl’

®  PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania

e Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
wydane przez MPWIK w Rzeszowie Sp. z 0.0.,

4. WARUNKI OCHRONY P.PO7

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. 2022 poz. 1620)
jako zabezpieczenie p.poz. przewidziano hydrant nadziemny (koloru czerwonego) o $rednicy DN 80 mm

, Z samoczynnym odwodnieniem, podwojnym zamknigciem, na cisnienie PN16 (1,6 MPa), montowane wraz
z zasuwaq odcinajaca. Hydranty wraz z zasuwa odcinajacq zaprojektowano na odgatezieniu. Wiaczenie hydrantu do
przewodu wodociggowego projektuje sig poprzez trojniki z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy powinny znajdowaé sie w
odlegtosci min. 1,0 m od hydrantu i pozostawac otwarte. Zastosowanie zasuw pozwala przeprowadzi¢ montaz Iub
wymiang hydrantu lub jego cze$ci, bez przerwania zasilania w wode dalszej czesci wodociagu.
Hydrant jest usytuowany w miejscu dostepnym z drogi dojazdowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022r. oraz Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 rozdziat 4) wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie moze byé¢ mniejsza niz 10dma/s.

Przed montazem hydrantu w wykopie nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie posadowienia stopy hydrantu
| zwrécic uwage na jego glebokos¢ zabudowy. Montaz przeprowadza sig na kolanie kofierzowym ze stopkg
o Srednicy DN 80 , kidry zapewnia odpowiednie posadowienie i pionowe ustawienie hydrantu. Kolano stopowe po-
winno by¢ pewnie posadowione, a powierzchnia kofnierza musi byé pozioma. Do potaczenia kotnierza hydrantu
z lukiem nalezy stosowaé Sruby nierdzewne. Pod kolanem ze stopka nalezy wykona¢ podbetonowanie z betonu Klasy
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C16/20 o grubosci 0,15-0.20 m. Za fukiem nalezy umiescic blok oporowy. Prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg i warunkami montazu zalecanymi przez producenta.

Obok zasuwy i hydrantu nalezy zamontowac tabliczki orientacyjne opisujace ich pofozenie. Tabliczki, z tworzywa z wyci-
skanymi literami, umiesci¢ na istniejacym trwalym obiekcie budowlanym lub na specjalnie wykonanym stupku, w widocz-
nym migjscu, w odleglosci nie wigkszej niz 5 metrow od oznaczonego uzbrojenia. Dla tabliczek oznaczajacych zasuwy
wodociggowe obowigzuje tho biale, a cyfry, litery, uklad wspdlrzednych i obrzeza kolor niebieski. Tabliczki wykonag
zgodnie ze wzorem zamieszczonym w PN-86/B ~ 09700 ,Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewo-
dach wodociagowych. Po zamontowaniu hydrant nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 - 2,0 mm w celu niezawodne-
go odwodnienia hydrantu. Teren wokét hydrantu facznie z zasuwa 2 x 1 m. nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm.
Zaprojektowany hydrant zewnetrzny DN80 mm powinien byé poddany przegladom i konserwacji przynajmniej raz
w roku przez wiasciciela sieci wodociagowej i jej eksploratora na wydajnoéé i cisnienie.

5. UWAG! KONCOWE

e Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzyskaé niezbedne pozwolenia oraz zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikow o terminie rozpoczecia robét. Roboty prowadzié pod ich nadzorem.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem oséb uprawnionych,
z zachowaniem przepiséw BHP,

o Wszystkie zastosowane materialy budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe powinny posiadaé aprobaty i kryteria
techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym

e Roboty ulegajace zakryciu podlegaja protokolarnemu odbiorowi przez dostawce mediow,
Wykonawca robdt winien posiadac¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
Wykonawca robot winien znac | przestrzegac obowiazujace normy i przepisy wykonawcze dotyczace wykonywa-
nych przylaczy,

e Przed przystapieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ poszczegdlnych uzytkownikow istniejacego uzbrojenia komu-
nalnego o terminie rozpoczecia robdt,
Przed rozpoczgciem robét doktadnie ustali¢ punkty wiaczenia sig do istniejgcego uzbrojenia,
Przy robotach ziemnych zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne,
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych” cz. | Roboty ogdinobudowlane rozdz. 2, Roboty ziemne oraz przepisy BHP,

e Zachowa¢ ostroznos¢ przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegélnie z istniejacymi kablami energetycz-
nymi i telekomunikacyjnymi,

e W przypadku siwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie pokazanego w dokumen-
tacji, zawiadomi¢ projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok postepowania,

e Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrécié uwage na uzbrojenia podziemne,
Po wykonaniu sieci wodociagowej nalezy sporzadzic geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg opracowang
przez uprawniony organ geodezyjny,

o  Cafos¢ rob6t prowadzic i wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp i p.poz., oraz aktualnie obo-
wigzujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robét budowlano-instalacyjnych,

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Tompa : mgr inZ. Bartosz Satagiriski

upr. Bud.PDK/GEAGP00S 12 upr. Bud. PDK/D%STP%OS/TS
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HYDRANT NADZIEMNY 80

poziom terenu

Beton C16/20

10-160m]_

LEGENDA:

1 - Hydrant naziemny 280
2 - Kolano Zeliwne dwukolnierzowe ze stopkg @80

Inwestor:

3 - Prostka kotnierzowa 1m @60 PN 10 Aloksandra WERON
; Zamieszkala: ul, Wieniawskiego 58, 35-330 Rzeszdéw
4. Skrlynka uliczna Lokalizacja: ul, Godcinna, dz. nr 1748/11, Rzeszéw
5 - Obudowa teleskopowa do zasuw Oblekt:
6 - Zasuwa kolnierzowa @80 PN10 Rozbudowa sieci wodociggowej, budowa przylacza wodociagowego dia budynku jednoradzinnego
7 - Lacznik kolnierzowy @80 PN10
8 - Trdjnik kolnierzowy redukcyjny 80 PN 10 Bysuncle e Hrase
Schemat hydrantu nadziemnego @80 4
styeed 2023
Projektant: Sprawdzajqcy: !
mgr inz. Tomasz Pofer drinz, Bartosz Salaclfiski / ‘
upr. bud. PDKJa044 2 upr. bud. PDKIOZSSIPOOSHS")
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<= Wwoda zimna

44cm

. I Zeslaw wadomierzowy montowany na konsoli:

B
T s
e —

Zestaw wodomierzowy montowany na konsoli:

1. kulowy zawdr odcinajacy 3/4"

2. wodomierz JS 2,5-0,3 dn15

3. konsola wodomlerzowa regulowana pod wodmierz
4. kulowy zawdr odcinajacy 3/4" ze spustem

5, zawdr antyskazeniowy EA 251 3/4"

Inwestor:

Aleksandra WERON

Zamieszkata: ul, Wieniawskiego 58, 35-330 Rzeszéw
Lokalizacja: ul, Godcinna, dz. nr 1748/11, Rzeszbéw

dr inZ, Bartosz Salacifiski

Oblekt:
Rozbudowa sieci wodociagowej, budowa przylgcza wodociagowego dla budynku
jednorodzinnego
Rysunek: Skala: 1:100 Nrrys.:
Rzut parteru - pomieszczenie i ) 5
wodomierza Hhe 82
Projektant: Sprawdzajacy: &

upr. bud. PDK/0263/PO0OS/13
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