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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZEWNETRZNE PRZYLACZA SANITARNE
kategoria obiektu XXVI

OBIEKT:

Rozbudowy sieci wodociggowej wraz z budowg przylacza wodociggowego dla
budynku jednorodzinnego w Rzeszowie

INWESTOR: WERON Aleksandra
|. Wieniawskiego 58, 35-330 Rzesz6 s
ul. Wieniawskiego 7eszZ0W DRE L"DENl MmmA Pqn Z]WA

Mk

¥ e POE }]i"l'

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
cu Dyvroktor iy yidz _—:.!V\HMHUI,'

ul. Goscinna, 35-328 Rzeszow T Urgdu Miasta Rzeszowa

dz. nr 1755/1, 1748/17, 1748/16, 1748/15, 1748/14, 1748/13, 1748/11,

obr. 210 Biala, jednostka ew. 186301_1 Rzeszow

ID:  186301_1.0210.1748/11, 186301_1.0210.1748/13, 186301_1.0210.1748/14, 186301_1.0210.1748/15,

186301_1.0210.1748/16, 186301_1.0210.1748/17, 186301_1.0210.1755/1

Nazwisko i imig

PROJEKTOWAL: Branza sanitarna: ] 7
mgr inz. Tomasz Poterek
upr. bud. PDK/0044/PO0S/12

SPRAWDZIL: Branza sanitarna: X7
&

mgr inz. Bartosz Satacinski
upr. bud. PDK/0263/PO0S/13

DATA: styczen 2023
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INZYNIEROW

BUDQWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-V2F-YZS-7TN *

Pan Tomasz Poterek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0194/12
adres zamieszkania ul. Pisarka 3/29, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-N3D-2CC-8PL *

Pan Bartosz Mieczystaw Sataciriski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0099/14

adres zamieszkania ul. Chmielna 82, 35-317 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zasdwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




styczen 2023

v' Oswiadczenie projektaniow o kompletnosci dokumentiaciji i jej zgodnosci z przepisami

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021

poz.2351) oswiadcza sie, ze projekt zagospodarowania terenu, kidrego jeste$my autorami:
NAZWA OBIEKTU:

,Rozbudowy sieci wodociqgowej przebiegajacej przez dziafki nr 1755/1, 1748/17, 1748/16, 1748/15, 1746/14,
1748/13, 1748/11, wraz z budowq przylacza wodociggowego dla  budynku jednorodzinnego
w Rzeszowie przy ul. Goscinnej, obr. 210.” zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

upr. bud. PDK/0044/PO0OS/12

Sprawdzit:

mgr inz. Bartosz Satacifiski /-
upr. bud. PDK/0263/PO0S/13)

|{\J
(V)



/’

| - 4l
| o !

MIEJSKIE PRZEDSIER|gRaTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ!I

Spotka z Ograniczon, Odpowiedzialnoécia w Rzeszowie

FT-401/1547 /2022 T e e Rucsenw 20220714

ALEKSANDRA WERON
UL. WIENIAWSKIEGO 58
35.330 RZESZOW

WARUNKI TECHNICZNE
stycji zlokalizowanej w Rzeszowie przy u
k InWesto;a.

budowy sieci wodociggowej dla inwe

1. Goécinnej na dzialce ar
1748/11 obreb 210, wydane na wniose

W zwigzk . . - L
zwiazku z umows zawarty pomiedzy Alcksandra Weron — . Jmwestor”, a Lucyna Stec — ,Posiadacz’

wodociagu z e PE-90 =l :
; =-90mm dotvezacy zgody k : ; . t. przedsicbiorstwo wydaje
nastepujace warunk: vezaca zgody na wlgczenie do w/w uzbrojenia, tut. p ¢ 3)

I. Przyiaczenie do wodociggu.

D ]Ez’ ?g ;:;:nriigzl;:k}:fj}. mozna wykonaé z sieci wodociagowej z rur PE-90mm, zaznaczonej na zalaczonej mapie

ig ﬁ:“kzﬁgﬁzgﬁls wykona¢ z rur PE-90mm klasy PE100 SDR17 na cisnienie 1,0 MPa. ’
nadziemny. u sieci na odgalezienin bocznym w terenie ogdlnodostepnym nalezy zamontowac hydrant

4) Projektowane zasuwy wodociagowe naleiy przewidzie¢ z zamknigciem mickkim. Dla zasuw zlokalizowanych
w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe.

3) Wlaczenie do wskazanego wodociagn wykonaé wg , Wytyczaych dla Inwestora i Projektanta™ zamieszczonymi na
stronie intermetowej www.mpwik rzeszow.pl

6) Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem ulozyé taéme lokalizacyjno - ostrzegawcza 7 whkladka metalows na
glebokosei 40 cm od terenu.

11. Uwagi i zalecenia.

1) Wydanic warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowe rzedmiotowej inwestycji bedzie mozliwe rkonaniu
i adbiorze technicznyvm sieci wodociagowej

2) Niniejsze warunki nie sa jednoznaczne 2 akceptacja trasy projektowanej sieci wodociagowe;.

3) W przypadku projektowania utwardzenia terenu nad istniejacym uzbrojeniem wod-kan. nalezy wystapic do mt
przedsiebiorstwa o wyrazenic zgody na powyzsze

4) Wlaczenie do wskazanej steci wodociagowe] nalezy zleci¢ do Dzialu Sieci tut. przedsigbiorstwa lub wykonac pod
nadzorem pracownika MPWiK Rzeszéw.

5) Na powyzsze nalezy opracowac dokumentacj¢ projektowa zgodnie 7z przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwigzanymi. 5 .

6) W rutejszym przedsigbiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy wykonany zgodnie z » Wytycznymi
dla Projekranta i Inwestora”. Druk wniosku (402) o uzgodnienie dokumentacji projektowej dostepny ;csf na
stronie internetowej lub Biurze Obslugi Klienta. .

7) Matenaly zastosowane do budowy uzbrojenia muszy spelmiaé warunki okreilone w Ustawie 2z dnia
16 kwiernia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pozniejszymi zmianami), oraz warunki
zawarte w odpowiednich normach przedmiotowl'ch . k ’

8) Warunki sa wazne 2 zalacznikiem grﬂqcz,,}rm. W przypadku nie podiecia realizacji przylaczenia do siect niniejsze
warunki tracg waznosc po uplywie dwoch lat.

9) Robory budowlane wykonywaé¢ moze firma lub 05011’_"_‘ P.DSiﬂd?\j%Cﬂ odpowiednie uprawnienia.

10) Wykonane roboty budowlane przed zasypanicm nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Steci tut. preedsighiorstwa.

____——-—_———_—F_—'——f___ .
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0

ul. Naruszewicza 18, 35'055 Rzeszow Koy s 20 A0
FZESZOW Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039 PRZETARGOW
stolica innowacyl BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 g9 458 PUBLICZNYCH

email: sekretariat@mpwik.rzeSzoW.pl, www. mpwik.rzeszow.pl




T dOlellcntY zgodnie

o preedlont > 7z Procedur; e
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A - CZESC OPISOWA

Rozbudowa sieci wodociagowej wraz z budowa przylacza wodociagowego dla budynku jednorodzinnego w Rzeszowie
ul. Goscinna.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna.

Uzgodnienie OUDP

Aktualna mapa do celéw projekiowych w skali 1:500

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej nr TT-401/154/2022
Akty prawne i normy

IIl. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

T Przedmiot | zakres inwestyciji.

e e @ © ©

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu - PZT rozbudowy sieci wodociagowej wraz budowg
przylacza wody do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w Rzeszowie przy ul. Goscinnej. Inwestycje zlokalizowano
na dz. nr 1755/1, 1748/17, 1748/16, 1748/15, 1748/14, 1748/13, 1748/11, obreb 210.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren, na ktérym planuje sig rozbudowg sieci wodociagowej jest mato zurbanizowany, bez gestej sieci uzbrojenia pod-
ziemnego. Na obszarze objetym inwestycja wystepuje nastepujaca podziemna infrastruktura techniczna:

e sieé kanalizaciji sanitarnej,
e |stniejaca siec gazowa

Przedmiotowa dziatka posiada dojazd oraz dojécie bezposrednio od strony drogi. Bezpo$rednie sgsiedztwo terenu inwe-
stycji stanowi zabudowa jednorodzinna.

3. Projekiowane zagospodarowanie dziatki.
PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK Rzeszéw sp. z 0.0. wiaczenie projektowanej sieci wodocia-
gowej nastapi od istniejgcego wodociggu PE-90 [mm] zlokalizowanego na dzialce nr  1755/1.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej DN90 nalezy wykonaé z rur PE100RC SDR17 PN10. Migjsce wigczenia oraz
trase prowadzenia rurociagu pokazano w czgéci rysunkowej niniejszego opracowania tj. w "Projekcie zagospodarowania
terenu".

Projektuje sie sie¢ wodociagowa z rur PE100RC SRD17 PN10 PE90x5,4 [mm] na odcinku diugosci L = 179,0m.

Na odgatezieniu projektowanej sieci wodociggowej przewidziano hydrant nadziemny (koloru czerwonego) o $rednicy DN
80 mm montowany wraz z zasuwa odcinajacq. Hydrant jest usytuowany w miejscu dostepnym z drogi dojazdowej.

PROJEKTOWANY PRZYLACZ WODOCIAGOWY

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK Rzeszéw Sp. z 0.0. zasilenie w wodg w/w budynku nastapi
z projektowanego wodociagu z rur PE90X5,4 [mm] poprzez projektowany przylacz wodociggowy PE100 SDR17
DN40x2,4[mm].

Projektowang, sie¢ wodociagowa oraz przylacz wody prowadzié zgodnie z trasq pokazana w czesci rysunkowej, z za-
chowaniem minimalnego przykrycia 1,4 m.

Pomiar zuzycia zimnej wody na cele bytowo-gospodarcze dla w/w budynku odbywa¢ sig bedzie przez wodomierz
skrzydetkowy gwintowany typ JS 2,5 o $rednicy nominalnej dni15 mm.

4, Ochrona zabytkow.

Dziafki przez, ktére przebiega projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytaczem wody do budynku jednorodzinnego
nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

5. Tereny gornicze.

Trasa projektowane] sieci wodociagowej wraz z przylaczem wody do budynku jednorodzinnego nie przebiega przez
tereny gérnicze.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. Ochrona $rodowiska oraz BHP.

Planowane zamierzenie inwestycyjne 1. rozbudowa sieci wodociagowej wraz z budowa przylacza wody do budynku
jednorodzinnego nie jest zaliczane do przedsigwzigé mogacych znaczaco wplywaé na $rodowisko, a takze nie stwarza
zagrozenia na dzialki sasiednie. Niniejsza inwestycja nie wymaga sporzadzenia projektu ochrony zdrowia na budowie.

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sig, Ze grunt, w kiérym zostanie posadowiony wodociag jest zwigzly
o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie wodociggu nie naruszy struktury istniejgcego gruntu. Grunt nalezy do
| kateqorii geotechnicznej, w zwigzku z tym posadowienie wodociagu nie wymaga opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Po
zakoniczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznacze-
niem. Na trasie projektowanego gazociagu wraz z przytaczami do budynkdw nie planuje sig wycinki drzew i krzewow.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiekiu.

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 1 lit. e ustawy - Prawa Budowlanego (fj Dz.U. 2021 poz.2351 obszar oddzialywania planowa-
nego zamierzenia inwestycyjnego tj. rozbudowy sieci wodociagowej wraz z budowa przylgcza wody do budynku jedno-
rodzinnego miesci sig w caloéci na dzialce na kiérej zostat zaprojektowany (dz. nr 1755/1, 1748/17, 1748/16, 1748/15,
1748/14, 1748/13, 1748/11, obreb 210.) i nie stwarza zagrozenia na dzialki sgsiednie. Obszar oddzialywania obiektu
okreslono na podstawie przepisow:

e  Ustawa z dnia 8 pazdziernika 2020r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
Dz. U. 2020 poz. 2028 (z pézn. zm. Dz.U.2022 poz. 1549)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska — tj. Dz. U.2022 poz. 2556, 2687

e Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (1. Dz.U.2022.0.1225)

o  Ustawy Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.2351)

8. Warunki wynikajace z intereséw oséb trzecich.

Niniejsza inwestycja nie powoduje zanieczyszczen powietrza, wody i gleby, a takze nie powoduje ucigzliwosci wynikajg-
cych ze wzrostu halasu, zakiocen elektromagnetycznych oraz promieniowania. Nie ograniczy ani nie pozbawi dostgpu
0sob trzecich do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej oraz ciepinej, dostgpu
do rodkéw tacznoécei, $wiatla dziennego oraz do budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

9. Uwagi koricowe

e Instalacje gazowa nalezy wykonaé zgodnie z: Prawem Budowlanym - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (tekst jed-
nolity Dz.U. 2021 poz.2351), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity Dz. U.2022.0.1225) oraz warunkami technicznymi do-
stawy gazu oraz obowigzujacymi normami.

o Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na zasadach obowia-
zujacych przepisow.

e Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenia na budowg lub zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uZytkownikéw o terminie rozpoczegcia robét. Roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem.

e  Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrécic uwage na uzbrojenia podziemne, a takze przestrzega¢ po-
stanowien norm: PN-B-06050, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdine.

e Po wykonaniu przylacza sporzadzic geodezyjna inwentaryzacie powykonawcza opracowang przez uprawniony
organ geodezyjny.

o Calost robot prowadzié i wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp i p.poz., oraz aktualnie obo-
wiazujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresle wykonawstwa robdt budowlano-instalacyjnych.

Sprawdzit:
mgr inz. Bartosz Satgcinski

upr. Bud. PDI E&ﬂioosna
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rohot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiekiow:

Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa sieci wodociagowej wraz budowg przylacza wody do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, w Rzeszowie przy ul. Goscinnej na dz. nr 1755/1, 1748/17, 1748/16, 1748/15, 1748/14,
1748/13, 1748/11, obreb 210. Jest to inwestycja o charakierze liniowym.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej nastapi od isiniejgcego wodociggu PE-90 [mm] zlokalizowanego na dziaice
nr 1755/1. Projektowany odcinek sieci wodociggowej DN90 nalezy wykonaé z rur PET00RC SDR17 PN10. Zasilenie
w wode w/w budynku nastapi z projektowanego wodociggu z rur PE90x5,4 [mm] poprzez projektowany przylacz wodo-
ciggowy PE100 SDR17 DN40x2,4[mm]

Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia robot budowlanych, poczawszy od wykopow, na prdbie
szezelnosci rurociagow skonczywszy.
Planowana jest nastepujgca kolejnos¢ wykonania robot:
o Roboty ziemne
Roboty budowlano-montazowe
Raboty wykonczeniowe
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przewidzianym terenie budowy nie istniejg obiekly podlegajace adaptacii lub rozbiérki.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kiére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi: Elementy zagospodarowania dzialki, kidre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie
inwestycji nie wystepuja.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreélajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania; Nie wystepujq zagrozenia dla srodowiska przy realizacji budo-
wy. Podczas prac przy wykonywaniu gazociggéw moga wystapic zagrozenia typowe dla rob6t budowlanych. Ich skala
i rodzaj nie odbiegajg od podstawowych zagrozen wymienionych w przepisach zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych z dnia 06.02.2003r. zawartych w Dz.U. nr 47 poz.
401 z dnia 19.03.2003.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot szczeqgélnie niebez-
piecznych;

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP,
- dbat o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbac o hezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego a takze sprawnoseé rod-
kow ochrony zbiorowej i ich stosowanie ~ zgodnie z przeznaczeniem,
- egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikow przepiséw bhp
- przeprowadzi¢ szkolenia: po rozpoczeciu budowy i przyjezdzie brygady na budowe oraz przy zmianie rodzaju
robot lub wprowadzeniu nowych technologii. Szkolenie na budowie przeprowadza sie w formie instruktazu sta-
nowiskowego. Przedmiotem instruktazu sa podstawowe zasady BHP zwigzane z technologig robét i wykona-
niem prac niebezpiecznych.
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgeym z wykonywa-
nia_robét budowlanych w strefach szezegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
- do pracy nalezy przystepowac w odziezy ochronnej i roboczej, ktora powinna byc w nalezytym stanie,
- nalezy uzywac sprawnych narzedzi i urzadzen,
- przed przystapieniem do pracy kierownik udzieli instruktazu, powiadomi podleglych pracownikéw o zakresie
pracy, zagrozeniach i sposobie bezpiecznego wykonania pracy.

3. Podstawa opracowania

»  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.]. Dz.U. 2019 poz.1040), art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz.2351)

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.1125)

»  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczensiwa | higieny pracy podczas
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wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dolyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126)

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczen-
stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uprawnien rzeczoznaw-
cow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2011 nr 87 poz. 488)

= Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilakiycznych positkow i napojow (Dz.U. 1996
Nr 60 poz. 279)

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.)

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas eksploalacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowianych i drogowych (tekst jed-
nolity Dz.U. 2018 poz. 583)

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajg-
cych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468)

Opracowak:

Y )
-

i Pl
mgr inz. Jémasz
upr. Bud, PDK/0044/POOS/12

Rzeszow, styczen 2023
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzeszow, 2022-11-09
WYDZIAL GEODEZJI

ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYJINYCH

Rzeszéw, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.657.2022
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - odcinek sieci wodociggowej z hydrantem nadziemnym, przylacze wodociagowe;
rezygnacja z odcinka sieci wodociggowej z hydrantem p.poz. oraz przylacza wodociagowego z
projektu nr GE-K.6630.387.2021.

Whioskodawca: Tomasz Poterek
Adres: Pisarka 3/29
39-300 MIELEC

Obiekt potozony:ul. Goscinna, obr. 210, dzialka nr: 1748/11 i inne

P0sOb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:2022-11-02

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca $rodkoéw kom. elektronicznej: 2022-11-09

L . . 1 o 5 ]
Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika T naZ\rvts <0
przedstawiciela

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. Pozytywna - Marcin Chelpa
Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istnigjacej sieci gazowej nalezy zglosi¢
pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacy siecia gazowa nalezy
zglosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie i uzyskac protokol odbioru
skrzyzowania.

Prace ziemne w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzié recznie, pod
nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie.

MPWiK Rzeszdéw Sp. z 0.0. Tak — skoordynowano usytuowanie sieci wodociggowej/kanalizacyjnej wraz z Piotr Luksik
przylaczami. Po wybudowaniu i odbiorze technicznym sieci
wodociggowej/kanalizacyjnej nalezy wystapi¢ do MPWiK Rzeszow o wydanie
warunkéw technicznych przylaczenia do wybudowanej sieci wod.-kan, oraz
przedlozy¢ do akceptacji dokumentacjg branzowa w zakresie przylaczy zgodnie z
wytycznymi MPWiK Rzeszow. W przypadku niezgodnosci trasy przylaczy z
warunkami technicznymi, nalezy dokona¢ ponownego skoordynowania
usytuowania projektowanych tras przylaczy na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi przewodniczacego narady 1. Podmioty wezwane na naradg, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w nigj:
koordynacyjnej SL-NET S.C., Hawe Telekom Sp. z 0.0. , Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0., WSIZ z siedzibg w Rzeszowie.

2. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotow wezwanych na naradg
koordynacyjng, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w niej w formie spotkania.
3. Przy pracach ziemnych nalezy zwrécié uwagg na znak punktu osnowy
geodezyjnego oznaczonego numerem: 1-28920. W przypadku koniecznosci
usunigcia znaku geodezyjnego nalezy go zaprojektowac i zastabilizowa¢ w nowym
miejscu zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Urzac.j Miasta Rzeszowa Wydzial brak uwag Katarzyna Lesko
Architektury

Urzad M-ifistﬂ Rzeszowa Wydzial brak uwag Piotr Bednarski
Inwestycji

Zarzqd Zieleni Migjskicj w Rzeszowie | uwag Agnieszka Katarzynska-Ruszel

Orange Polska S.A. brak uwag Robert Szczgch

[2 (,rI:-['\'.(\h}'llﬁ"-'ﬁ.fflElC
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PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow

brak uwag Mariusz Migacz
RuszelNet Lukasz Ruszel brak uwag Lukasz Ruszel
MPEC Rzeszéw Sp. z 0.0. brak uwag Barbara Gaik
Urz_qd Miasta Rzeszlowa (przylacza brak uwag Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan)
UPC Polska Sp. z 0.0. brak uwag Wilodzimierz Kazmierczak
Parnstwowe Gospodarstwo Wodne . Marek Kamycki
Wody Polskie Zarzad Zlewni boak wwag Yo
w Krosnie
Poznanskie Centrum o brak uwag Grzegorz Kuberka
Superkomputerowo-Sicciowe
Pol}lcomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. / brak uwag Pawel Taraska
Netia S.A.
Exatel S.A. brak uwag Bartosz Borowski
Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapanski
Urzgd Miasta Rzeszowa Wydzial brak uwag Danicl Mandela
Ochrony Srodowiska
Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST brak uwag Robert Konkol

w Tyczynie

Protokolant: Dorota Kucharska

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

2/2 GE-K.6630.657.2022



Aleksandra Weron
ul. Wieniawskiego 58
35-330 Rzeszow

Rzeszéw, 13.10.2022 1.
tel.796 697 075 €SZ0 r

Urzgd Miasta Rzeszowa,
Wydzial Geodezji — Oddzial Obslugi Narad Koordynacyjnych

Z dniem 13.10.2022 r. wnosz¢ o anulowanie zaprojektowanej rozbudowy sieci wodociggowej
wo 387/21 o @ 125 wraz z przylgczem o @ 40 do budynku jednorodzinnego na dzialce 1748/11
obr.210. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa zawarta byla w projekcie budowlanym "Budynek
mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy z wewnetrznymi instalagjami: wody, kanalizacji sanitarnej,
elekiryczng, gazows, c.0., wentylacja, instalacje doziemne: elekiryczna i gazowa, przylgcza wody
1kanalizacji sanitarnej, odcinek sieci wodociggowej, kanalizacja deszczowa oraz zbiomik wod
opadowych" na dzialkach 1748/11, 1748/13, 1748/14, 1748/8. 1748/18, 1747, 1748/9 obr.210 przy ul.
Goscinnej w Rzeszowie" znak: AR.6740.62.44.2021.8N62 i zatwierdzonym decyzjg o numerze
183/2022.

Z powazaniem

Alelisommdre. Werom



UCHWALA NR XL / 126/ 2005
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 2B czerwca 2005r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
nr 40/ 22/ 2000 ,,Biata - Zastruze” zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w rejonie ul. Goscinnej

Dzialajgc na podstawie art. 18 ust, 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z p6éZn. zm.) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U,
2 1999r. Nr 15, poz. 139, z pozn. zm.) w zwigzku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717, z pdzn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastepuje:

I. PRZEPISY OGOLNE
§1
1. Uchwala sie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 40 /22 / 2000
.Biata - Zastruze" zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej w rejonie

ul. Goscinnej, zwany dalej planem.

2. Integralng czescig planu jest rysunek planu sporzgdzony na mapie w skali
1:1000, stanowigey zatgeznik graficzny do niniejszej uchwaty, ktory obowigzuje
w zakresie okreslonym legendg,

§2

Plan obejmuje obszar o igcznej powierzchni okolo 11.62ha, potozony przy ulicy
Goscinnej w Rzeszowie, zgodnie z zalgcznikiem graficznym,

§3

1. Przedmiotem ustaleri planu jest:

1) przeznaczenie terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U, pod
jednorodzinng zabudowe mieszkaniowg z dopuszczeniem ustug nieucigzliwych;

2) przeznaczenie terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolami WIZN, pod
wody plyngce i zielen nieurzgqdzong, ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przeciwpowodziowych;

3) przeznaczenie terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolami NO oraz
EE, pod infrastrukturg wodnosanitarng oraz elektroenergetyczng,

4) przeznaczenie terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami KD, KD/KX
oraz KX, pod komunikacje kolowa lub piesza;



2. Zasady i warunki zagospodarowania terenéw zostaly okreslone w ,Przepisach
szczegolowych" uchwaty.

3. Przy zagospodarowaniu terendw objetych planem nalezy uwzglednié zagrozenie
powodziowe.

4. Na terenach objetych planem dopuszcza sie lokalizacje nowej zabudowy po
wykonaniu niezbednych zabezpieczen przed wodami powodziowymi rzeki Strug,

§4

llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) granicy obszaru planu - nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczajacq obszar
planu, ktorej przebieg nie moze by¢ korygowany;

2) linii rozgraniczajacej orientacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ linie
wyznaczajacg granice terenéow o réznym przeznaczeniu, kitorej przebieg moze
byé korygowany, o ile nie uniemozliwi to przeznaczenia oraz zagospodarowania
ferendw zgodnie z ustaleniami planu;

3) linii rozgraniczajgcej scisle okreslonej — nalezy przez to rozumieé linie
wyznaczajacg granice terendw o roéznym przeznaczeniu, ktorej przebieg nie
moze byé¢ korygowany;

4) przeznaczeniu terenow - nalezy przez to rozumieé funkcje terenu, czyli sposéb
uzytkowania terenu, ustalony w planie zagospodarowania przestrzennego;

5) miejscach postojowych — nalezy przez to rozumie¢ wydzielone parkingi
wielostanowiskowe, garaze naziemne, grupy miejsc parkingowych wzdtuz ulic
oraz garaze podziemne,

6) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumieé obiekty i urzadzenia
techniczne stuzace zaspokajaniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym
ukladzie osadniczym, na kidre skladajg sie : system komunikacji i transportu
( drogi, ulice, itp. ) oraz uzbrojenia ( wodociggi i kanalizacja, sieci energetyczne
i telekomunikacyjne, itp.);

7) ustugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi nie zaliczane do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywad na $rodowisko.

Il. PRZEPISY SZCZEGOLOWE
§5

Tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.MN/U ~ o pow. ok. 3.54ha,
2.MN/U — o pow. ok, 2.05ha, 3.MN/U — o pow. ok. 3.31ha, 12.MN/U - o pow. ok,
1.19ha, okreslone granicq obszaru planu oraz liniami rozgraniczajacymi
orientacyjnymi i scisle okreslonymi, przeznacza sie pod jednorodzinng zabudowe
mieszkaniowa, z dopuszczeniem uslug nieucigzliwych, wraz 2z niezbedng
infrastrukturg technicznag, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
1) dopuszcza sie podziat terenu na dziatki budowlane przy zachowaniu zasad
dostepnosci do drogi publicznej wynikajgcych z odrebnych przepisow;
2) usytuowanie zabudowy:
a) zabudowe na dziatkach nalezy sytuowac rownolegle do jednej z granic danej
dziatki, w miare mozliwosci w nawigzaniu do usytuowania zabudowy
istniejgcej, jezeli taka zabudowa znajduje si¢ w sgsiedztwie danej dziatki,



b) na dzialkach przylegajgcych do ulic lub ciggdéw pieszo-jezdnych glowne
obiekty zabudowy nalezy lokalizowa¢ nie dalej niz 10m od linii
rozgraniczajgcych te ulice lub ciggi,

c) funkcje ustugowe mozna lokalizowac w parterach budynkéw mieszkaniowych
lub w oddzielnych obiektach, nawigzujgcych architekturg do zabudowy
mieszkaniowej;

3) wysokos$t zabudowy:

a) zabudowa mieszkaniowa: do dwoch kondygnacii uzytkowych,

b) zabudowa gospodarcza lub ustugowa: do dwoéch kondygnacji uzytkowych,
przy czym druga kondygnacja — wylgcznie w przestrzeni poddasza,

¢) nie dopuszcza sie podpiwniczenia budynkéow;

4) symetryczne potfacie dachowe o spadku w przedziale od 35 do 45 stopni, kryte
materiatami odpowiednimi do kata nachylenia polaci, w kolorach naturalnej
ceramiki,

5) skala i forma nowej zabudowy powinny harmonizowac z krajobrazem i tradycyjng
zabudowg historycznej osady Biata;

6) dla funkcji ustugowych nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe na wiasnej dzialce
w ilosci; co na;mmej 1 miejsce posto;owe na powierzchnie uzytkowg czq-;écl
ustugowej do 10m® oraz 1 miejsce postojowe na kazde nastepne 10m’
powierzchni uzytkowej czesci ustugowej;

7) dostepnosé komunikacyjna:

a) do terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolemn 1.MN/U:

-z ciagow pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami
8.KD/KX i 9.KD/KX,

- z ciggéw pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 10.KX
i 11.KX,

-z ulicy Goscinnej, polozonej poza granicg obszaru planu,

b) do terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MN/U:;

-z ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.KD,

-z ciagéw pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami
8.KD/KX i 9.KD/KX,

- Zciggu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10.KX,

¢) do terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.MN/U:

-z ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.KD,

-z ulicy Goscinnej, polozonej poza granicg obszaru planu,

d) do terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.MN/U:

-z ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.KD,

- z ciggu pieszo-jezdnego, oznaczonego na frysunku planu symbolem
9.KD/KX,

-z ciggu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.KX,

-z ulicy Goscinnej, polozonej poza granica obszaru planu.

§6

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 4.W/ZN, o pow. ok. 0.60ha, okreslony
granicg obszaru planu oraz liniami rozgraniczajgcymi orientacyjnymi i Scisle
okreslonymi, przeznacza sie pod wody plyngce | zielen nieurzadzong,
z niezbednymi zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi, z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

LS



1) dopuszcza sie lokalizacje wszelkich niezbednych budowli i urzadzen stuzgcych
zabezpieczeniu przed powodzia;

2) dla realizacji zabezpieczen przeciwpowodziowych dopuszcza si@ zmiang
przebiegu rzeki Strug oraz przebudowe jej brzegow:;

3) zakazuje sie budowy mostow lub kiadek.

§7

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 5.NO, o pow. ok. 0.01ha, okreslony
granicg obszaru planu oraz liniami rozgraniczajgcymi Scisle okreslonymi, przeznacza
sie pod infrastrukture wodnosanitarng — przepompownig Sciekow wraz z niezbgednymi
urzgdzeniami.

§8

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 6.EE, o pow. ok. 0.02ha, okreslony
liniami rozgraniczajacymi orientacyjnymi i $cisle okreslonymi, przeznacza si¢ pod
infrastrukture elektroenergetyczng — wolno stojgcg stacje transformatorows 15/0.4kV
oraz urzadzenia elektroenergetyczne zwigzane: kable $redniego napigcia 15kV,
kable niskiego napiecia 0.4kV oraz szafke oswietlenia ulicznego.

§9

Teren, oznaczony ha rysunku planu symbolem 7.KD, o pow. ok. 0.48ha, okreslony
granica obszaru planu oraz liniami rozgraniczajgcymi orientacyjnymi i Scisle
okreslonymi, przeznacza sie pod publiczng ulice dojazdowa, z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m,;

2) szerokosé jezdni; Bm;

3) chodnik o szerokosci co najmniej 2m, sytuowany jak na rysunku planu;

4) skrzyzowanie z ciggiem pieszo-jezdnym, oznaczonym na rysunku planu
symbolem 8.KD/KX: proste lub w formie matego ronda, jak na rysunku planu,
przy czym wysepke tego ronda nalezy uksztaltowac w sposéb umozliwiajacy jej
przejezdzanie w sytuacjach awaryjnych.

§10

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 8.KD/KX, o pow. ok. 0.19ha,
okreslony granicg obszaru planu oraz liniami rozgraniczajgcymi Scisle okreslonymi,
jak na rysunku planu, przeznacza sie pod ciag pieszo-jezdny, z uwzglednieniem
nastepujacych zasad:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: co najmniej 6m;
2) szeroKosc¢ jezdni: 5m;
3) na dostgpnej przestrzeni poza jezdnig dopuszcza si¢ lokalizacje miejsc
postojowych dla samochoddw osobowych, a takze zieleni urzadzonej i matej
architektury, pod warunkiem, ze nie utrudni to ruchu pojazdow.
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§ 11

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 9.KD/KX, o pow. ok. 0.18ha,
okreslony granica obszaru planu oraz liniami rozgraniczajgcymi orientacyjnymi
i &cisle okreslonymi, przeznacza sie pod publiczny ciag pieszo-jezdny,
z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) szeroko&é w liniach rozgraniczajgcych: 6m;

2) plac do nawracania: jak na rysunku planu.

§12

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 10.KX, o pow. ok. 0.02ha, okreslony
liniami rozgraniczajgcymi orientacyjnymi i scisle okreslonymi, przeznacza sie pod
publiczny cigg pieszy, z uwzglednieniem nastepujgcych zasad.

1) szeroko$é w liniach rozgraniczajgacych: 3.5m;

2) nawierzchnia powinna umozliwia¢ przejazd w sytuacjach awaryjnych.

§13

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 11.KX, o pow. ok. 0.03ha, okreslony

granicg obszaru planu oraz liniami rozgraniczajgcymi orientacyjnymi i $cisle

okreslonymi, przeznacza sig pod publiczny cigg pieszy, z uwzglednieniem

nastepujgcych zasad:

1) szeroko$€ w liniach rozgraniczajgcych: nie mniej niz 3.5m;,

2) nawierzchnia powinna umozliwiac przejazd w sytuacjach awaryjnych

3) dopuszcza sig dojazd do dziatek potozonych w obrebie terenu, oznaczonego na
rysunku planu symbolem 12.MN/U.

§ 14

1. Ustala sig nastepujace zasady obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wode: z miejskiej sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami
technicznymi gestora tej sieci;

2) odprowadzenie:

a) Sciekow sanitarnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami
technicznymi gestora miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

b) wod opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami
technicznymi gestora miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz organu
ochrony Srodowiska, z uwzglednieniem odprowadzania nadmiaru wéd
opadowych do rzeki Strug w przypadku wystgpienia zagroZenia
powodziowego;

3) zaopatrzenie w gaz: z niskopreznej lub Sredniopreznej miejskiej sieci gazowej,
zgodnie z wymogami gestora sieci,

4) ogrzewanie budynkow: z wlasnego Zrodia ciepla, z zastosowaniem paliw nie
pogarszajacych stanu Srodowiska naturalnego;

5) gromadzenie i wywbz odpaddéw komunalnych — na zasadach okreslonych przez
organa gminy Rzeszow, a gromadzenie i usuwanie odpadéw powstajacych
w wyniku prowadzonej dzialalnosci ustugowej -~ wedlug zasad okreslonych
w obowigzujgcych przepisach szczegoélnych;
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6) zaopatrzenie w energie elekiryczng — z elektroenergetycznej sieci miejskiej,
wytgcznie kablami podziemnymi, po jej rozbudowie o nowg stacje
transformatorowg 15/0.4kV, oraz o sie¢ rozdzielczg kablowg 15kV i 0.4kV,
zgodnie z warunkami technicznymi gestora elektroenergetycznej siecl migjskiej,
z dopuszczeniem rozwiazan indywidualnych nie pogarszajgcych stanu
srodowiska;

7) swiadczenie uslug telekomunikacyjnych sieciq przewodowa — podziemna lub
nadziemna.

2. Przebieg sieci infrastrukiury technicznej: w pasach ulic, ograniczonych liniami
rozgraniczajgcymi, z zachowaniem wymagan okreélonych w odrebnych
przepisach.

3. Dopuszcza sie przebieg sieci infrastrukiury technicznej poza pasami ulic, pod
warunkiem, ze ich przebieg nie wykluczy mozliwoéci zagospodarowania terenow
zgodnie z ustaleniami zawartymi w §§ 5 — 8 niniejszej uchwaly.

Ill. PRZEPISY KONCOWE
§15

Ustala sie jednorazowg oplate z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwigzku
Z uchwaleniem planu:

- dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U —~ w wysokoéci 30%,
- dla pozostatych terendow — w wysokosci 0%.

§16
Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§ 17

Uchwala wchodzi w 2zycie po upfywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewadztwa Podkarpackiego.

Przewodniczacy
Rady Miasta Rzeszowa
Jed
Andrzaj DEC
Zalgeznik:
Rysunek planu w skali 1 : 1000
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