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Spis zawartosci opracowania

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego

Projekt rozbudowy sieci wodociggowej @90 przy ul. $w. Marcina w Rzeszowie

Zataczniki projektu budowlanego



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt 3d ppkt 3, Prawa budowlanego (tj. Dz. U.2021 r. poz. 2351,

z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt:

»Rozbudowa sieci wodociagowej @90 przy ul. §w. Marcina w Rzeszowie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat branza sanitarna:
mgr inz. Lukasz Drazek

Sprawdzit branza sanitarna:
mgr inz. Aleksandra Drgzek
PD%?O'M/ZOOS/ 19
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Nl PODKARPACKA OKREGOWA
VRS IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
7 35-060 Rzeszéw, ul. ], Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/54/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pdzn. zm,) i art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art, 12 ust. 4c pkt 1, art, 13 ust. 1, ust, 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) oraz
§10, §14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Lukasz Drgzek

magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria §rodowiska )
urodzony dnia 11 czerwca 1986 r. migjsce urodzenia-Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0153/PO0OS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamezur....conldininninn,

inz, Stanislaw Dokgowski i 4
\ /

\ b <4
inz. Andrzej Tarczynskl(-!i.\“(l\&'v\




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Lukasz Drazek

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

Qtrzymuja:
(1,/Pan Lukasz Drazek
UL Konfederatdw Barskich 62
35-321 Rzeszéw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamezur ......frmrellonsincncnennsan,

inZ. Stanislaw Dolgguw's'ki..‘..;,,......_.,;fi ..................
( b s

AR~
inz. Andrzej Tarczynski (.\"\Q.\r‘v
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IVX-BHF-CV6 *

Pan tukasz Drazek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0167/13

adres zamieszkania ul. Kosynieréw 25/32, 35-242 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moizna sprawdzié za pomocg numeru werylfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronic Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa,

v
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; IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

¥
_/Okrgguwai(vnﬁsja-l(ﬂvaliﬁ kacyjna —Rzeszow, 2019-06-28———
PDK OIIB/0054/0149/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn, zm.) i art. 12 ust. |
pkt 1ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust, 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b, art. 15a ust. 1, art.15a ust. 21, art. 20 ust, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r.,, poz. 1202 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pani Aleksandra Drazek

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 24 marca 1987 r. migjsce urodzenia — Rzeszéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0074/Z00S/19

do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia, .

Sklad Orzekajgcy PDK OIM
dr inz. Zbigniew Plewako... ... G

.

inz. Andrzej Tarczyﬁski..i

mgr inz. Grzegorz 020g..................




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Aleksandra Drazek

. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt1 ipkt5, art. 20 ust.2 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania  projektéw  architektoniczno — budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 I.,
poz. 1202 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéei,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

I11. Na mocy art.15a ust, 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 1i
poz. 1202 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniajg do projektowania instalacji wraz
z przylgczami i instalowaniem tych urzadzer dla obiektéw budowlanych o kubaturze do
1000 m?,

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

AN~ Ko

dr inz, Zbigniew Ple\-.'ako..'..t.-
ya \ I

inz. Andrzej Tarczyﬁski..(:._;.\.-k.,.

mgr inz. Grzegorz OZ0g.............ve i Sy

trzymuja:
‘1) Pani Aleksandra Drazek
Ul Agatowa 19
35-322 Rzeszow
2, Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BJF-P6J-2XD *

Pani Aleksandra Drazek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0122/20

adres zamieszkania ul. Agatowa 19, 35-322 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa wwwi.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z blurem wiasciwej Okregowej lzby Inéynieréw
Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej
przy ul. $w. Marcina w Rzeszowie na dzialkach o numerach 1288/9, 1288/10 i 1288/11
obreb 221.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:
- Zlecenie Inwestora,
- Aktualna mapa na cele projektowe w skali 1:500,
- Warunki przyfaczenia do sieci wodociggowej nr TT-401/473/2022 z dnia 03.08.2022 r.
- Uzgodnienia dokonywane z Inwestorem,
- Obowiazujace normy i przepisy,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. (tj. Dz. U.2021 r. poz. 2351,
z pézniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 r., poz.
1225),
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),
- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$é 1:
Postanowienia ogélne,
- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
Cze$¢ 2: Rury,
- PN-EN 12201-3+A1: 2013-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
Czgé¢ 3: Ksztattki,
- PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce - CzeS¢ 1: Wymagania og6lne,
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN-5-02205: 1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania,
12



- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN-C-89224:2018-03 Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych — Zewngtrzne systemy bezci$nieniowe i ci$nieniowe do przesylania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Warunki techniczne wykonania i odbioru.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzanie projektowe rozbudowy sieci wodociggowej z rur
PEI00 PN10 SDR17 $90x5,4 mm o dtugosci 115,91 m wraz z niezbednymi elementami tj.:
- wezlem przylgczeniowym do istniejgcej sieci wodociggowej PE9O,
- zasuwg migkkouszczelniong z zeliwa sferoidalnego DN8O zlokalizowang
po wpigciu na dzialce nr 1288/11, w czg¢éci rysunkowej oznaczonej jako zwl,
- hydrantem nadziemnym DN80 z zeliwa sferoidalnego z pojedynczym zamknieciem, np.

zlokalizowanym na dziatce nr 1288/9,

- zasuwg migkkouszczelniona z zeliwa sferoidalnego DN8O zlokalizowana

po wpigeiu na dzialce nr 1288/9, w czgsci rysunkowej oznaczonej jako zw2.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgce uzbrojenie terenu jest naniesione na projekcie zagospodarowania terenu
projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej. W czasie wykonywania rob6t nie przewiduje
si¢ przekladek istnigjgcego uzbrojenia, gdyz nie wystepuje ono w poblizu planowanej

inwestycji.
5. Rozbudowa sieci wodociggowej

5.1 Projektowane rozwigzanie

Zgodnie z otrzymanymi warunkami z MPWIK o nr TT-401/473/2022 z dnia
03.08.2022 r. projektuje si¢ rozbudowg sieci wodociggowej zlokalizowanej przy
ul. $w. Marcina w Rzeszowie na dzialkach nr; 1288/9, 1288/10, 1288/11 obr. 211. Wigczenie
rozbudowywanego odcinka do istniejgcej sieci wodociggowej PE90 projektuje si¢ poprzez
likwidacje slepego kotnierza na istniejagcym przewodzie wodociggowym oraz montaz tacznika
rurowo-kofnierzowego i montaz zasuwy. W projekcie zaprojektowano posadowienie sieci
wodociggowej na glebokosci 2,18 m—1,15 m (w czgsci wodociagu wykonywanej metoda

bezwykopowa).
13
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Odcinek sieci wodociggowe]j prowadzony przez dziatke nr 1288/11 nalezy wykonaé
metodg bezwykopowa, przewiertem sterowanym lub mikrotunelingiem w rurze ostonowe;j
PE100-RC SDR 17 §160x9,5 mm, o dlugosci 32,0 m. Dopuszcza sie wykonanie ww. odcinka
sieci wodociggowej bez rury ostonowej w przypadku zastosowania rury przewodowej PE-RC.
Komory przewiertowe zlokalizowaé na dziatkach nr ewid. 1288/11 i 1288/10.

Zasada dziatania przewiertow sterowanych:

Podczas przewiertu sterowanego nalezy pamigtaé o kolejnosci wykonywania okreslonych
czynnosci. Poszczegolne dziatania mozna zgrupowaé w trzy zasadnicze etapy:

- wiercenie wstepne — ktore polega na wykonaniu w zaplanowanej osi rurociggu

otworu pilotowego pod katem wejscia wynoszgcym od 11 do 20°,

- rozwiercanie gruntu — ta faza rozpoczyna si¢ po osiggnieciu zatozonego w projekcie

punktu wyjscia przez glowice pilotows, ktéra zostaje wymieniona na tzw. rozwiertak,

- weigganie rurociggu — ktory jest zamontowany do glowicy rozwiercajacej za pomoca

facznika (tzw. kretlika). Instalacja rury nast¢puje podczas przeciggania rozwiertaka

do wiertnicy.

Przewierty sterowane pozwalajg na bezwykopowe wykonanie dowolnego projektu
instalacyjnego pod terenowymi elementami infrastruktury drogowej czy kolejowej.

Mikrotunelowanie =~ okresla  si¢  czgsto jako wysoce  zautomatyzowang
i skomputeryzowang metode bezwykopowej budowy rurociagéw podziemnych, technologie
jednoetapowego przecisku hydraulicznego. Metoda ta polega na drgzeniu tunelu przy pomocy
tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rur przewodowych, przy czym caly proces jest
prawie catkowicie zautomatyzowany. Sterowanie przeciskiem odbywa si¢ poprzez specjalng
glowice przegubows, ktorej potozenie zmieniane jest za pomocg hydraulicznych sitownikéw
sterujacych.

Proces przeciskania rur mierzony jest przy wykorzystaniu promienia lasera,
co zapewnia bardzo duza dokladno$é wykonania rurociggu. Wigzka promieni lasera
umieszczonego w tylnej czesci wykopu poczatkowego odbierana jest przez elektroniczny
odbiornik zaopatrzony w tarczg celownicza, stad przesylane sg do stanowiska sterowniczego
niezbedne informacje o polozeniu osi glowicy wiercgcej, gdzie s3 przetwarzane
i protokotowane. Sterowanie catym procesem mikrotunelowaniq odbywa sie¢ przy pomocy
komputera.

Gléwnymi zaletami tej technologii sa:

- minimalne niszczenie powierzchni terenu,

- ograniczenie osiadan terenu po wykonaniu przekroczenia,
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- mozliwo$¢ pracy praktyczne w kazdych warunkach gruntowych — bez koniecznosci
obnizania zwierciadla wody gruntowej wzdluz trasy przewiertu, w gruntach do formacji
luznych do skalnych,

- bezpieczenstwo pracy.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wyposazona w hydrant zewnetrzny
nadziemny DN80 wraz z zasuwg miekkoszczelniong DN8O

, zgodnie z czescig rysunkowa.

5.2 [Elementy sieci wodociggowej

5.2.1 Rurociagii material

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur PE 100 SDR 17 zgrzewanych doczolowo lub
clektrooporowo przez osobg posiadajgcg aktualne uprawnienia do zgrzewania rur
polietylenowych. Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy przedstawié raport
z parametrow wykonanych zgrzewow. W miejscach projektowanych weztéw wodociggowych
nalezy zabudowa¢ ksztaltki i armature zeliwna zgodnie z czescig rysunkows, w zabudowie
krotkiej, PN16 =z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego obustronnie antykorozyjnie

posiadajagce dopuszczenia do kontaktu z woda pitna.

5.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wodocigg z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego,

a ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
5.3 Uzbrojenie podiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej

5.3.1 Wezel przylaczeniowy

Projektuje si¢ wykonanie wezta przylgczeniowego na dzialce nr 1288/11 poprzez
likwidacje slepego kolnierza na istniejagcym przewodzie wodociggowym oraz montaz fgcznika
rurowo-kolnierzowego 1 montaz zasuwy. Na projektowanej sieci wodociggowej, na dzialce nr
1288/11, projektuje sie kotnierzowa zasuwe migkkouszczleniong DN&80 z obudowa
ziemng teleskopowg i skrzynkg zeliwng z przeznaczeniem do wody wraz z tacznikami. Jesli
po wykonaniu odkrywki wykonawca nie zlokalizuje nawiertki do istniejgcego obiektu
podczas prac przyfaczeniowych nalezy zapewni¢ prawidlowe przytgczenie obiektu nr 109¢ na
dziatce 1288/11 poprzez nawiertke do rur PE DZ90x5,4”. W miejscu wezla

przylgczeniowego oraz zasuwy zaprojektowano betonowy blok oporowy.
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5.3.2 Hydrant zewnetrzny

Na dzialce nr 1288/9 projektuje si¢ lokalizacj¢ hydrantu zewnetrznego nadziemnego
DN8O0 z kolanem dwukolnierzowym ze stopkg N, DN8O,

W odlegtosci minimum 1 m (kréciec dwukotnierzowy DN80 L= 800 mm, :

od hydrantu zaprojektowano zasuwe migkkoszczelniong DN8O
wpigcie do sieci wodociggowej przez trojnik kolnierzowy T DN80/80/80
oraz 2 faczniki rurowo-kolnierzowe DN80/DZ90 W miejscu umieszczenia

zasuwy migkkouszczelnionej nalezy umiesci¢ betonowy blok oporowy.

5.3.3 Elementy zlgczne

Do pofgczen armatury z rurociggami projektuje sie gwinty specjalne z koncéwkami dla

rur PE.

5.4 Bloki podporowe i oporowe

Bloki oporowe majg pelni¢ funkcje zabezpieczenia zmontowanego wodociagu
i armatury umieszczonej na rurociggu od dzialania sit wzdluznych, natomiast bloki
podporowe majg za zadanie wyréwnanie parcia na podioze w dnie wykopu, wynikajace
ze znacznej roznicy cigzaru elementéw wodociggu. Dla zabezpieczenia przed przesunieciem
i stabilizacji ulozonego w wykopie przewodu wodociggowego nalezy stosowaé bloki oporowe

i podporowe. Projektuje sig bloki oporowe i podporowe betonowe z betonu klasy C16/20.

5.5 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej budowy sieci wodociggowej nie wystepujg skrzyzowania
istniejgcymi i projektowanymi elementami uzbrojenia.

Wykonawca ma obowigzek zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia

prac, a w przypadku odkrycia kolizji, ktéra nie zostata zinwentaryzowana na istniejacych

zasobach nalezy niezwlocznie o tym fakcie poinformowac Inspektora Nadzoru i Projektanta,

ktérzy w komisji zaproponuja sposob zabezpieczenia kolizji.

5.6 TasSmy ostrzegawcze

Trasg projektowanego przytgcza wodociggowego nalezy oznakowaé za pomocg tasmy
ostrzegawcze] (lokalizacyjnej) w  kolorze niebieskim. Tasme umieszcza si¢ nad
projektowanym wodociggiem. Tasma powinna by¢ wykonana z polietylenu z wkiadka
aluminiowa, umieszczona 0,4 m od terenu projektowanego przewodu wodociggowego.

Zastosowane tasmy muszg zachowywaé wiasciwosci w temperaturze -10°C - +30°C.
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Powierzchnie tasm powinny by¢ gladkie, krawedzie proste i rownolegle. W celu oznakowania
uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy odpowiednimi tabliczkami oznakowaé jej trase,
tabliczki umiesci¢ na trwatych budynkach lub na stupkach betonowych umieszezonych przy

trasie wodociggu za$ skrzynki Zzeliwne umocni¢ ptytami betonowymi i oznakowaé tabliczka.

5.7 Proby szczelnos$ci

Dla sprawdzenia szczelnosci przewodéw oraz wykonanych polaczen nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej, tam gdzie jest
to mozliwe przewody powinny by¢ zasypane, aby unikngé¢ takich zmian stanu gruntu, ktére
mogg spowodowaé przeciek. Elementy zlaczne umieszczone na sieci wodociggowej muszg
pozosta¢ odkryte. Stale podpory i zamocowania nalezy tak wykona¢, aby byty wytrzymale
na parcie spowodowane ci$nieniem probnym. Bloki oporowe powinny mieé¢ mozliwosé
przeniesienia odpowiednich obciazen przed rozpoczgciem badania. Prébie nalezy poddaé caty
rurociag, a jesli jest to niemozliwe, bada¢ go odcinkami.

Rurociag nalezy podzieli¢ na odcinki do badan tak, aby:

- w najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe bylo uzyskanie ci$nienia
probnego,

- w najwyzszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe bylto osiagniecie ci$nienia nie
mniejszego niz cisnienie robocze MDP,

- bez trudnosci mogta by¢ dostarczona i odprowadzona woda uzyta do prob,

- prdbe wstepna.

Przy przeprowadzaniu préby cisnieniowej badany odcinek nalezy napetni¢ woda.
Do préb uzywaé¢ wody wodociggowej. Napetnianie rurociggéw nalezy prowadzié w sposob,
aby mozliwe byto usuniecie powietrza z przewodow.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 10bar, robocze nie wigcej niz 6bar. Czas proby
wstepnej — 60 minut. Czas trwania proby gléwnej 30minut. Probe uznaje sie za pozytywna,

jesli w przeciggu 30 minut nie nastgpi spadek ci$nienia na odcinku.

5.8 Plukanie, dezynfekcja i badanie wody

Projektowany odcinek przylacza wodociggowego przed oddaniem do eksploatacji
nalezy przepluka¢ woda wodociggowa. Po dokladnym przeptukaniu przylgcza
wodociggowego nalezy poddaé je dezynfekcji. Dezynfekcj¢ nalezy przeprowadzié¢ wedhug
procedury statycznej, w taki sposob, aby s$rodek do dezynfekcji znalazt si¢ w calkowicie
wypelnionym odcinku rurociggu. Czas kontaktu srodka dezynfekujacego z przewodami musi

wynosi¢ min. 2 godziny. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie
17



przeptuka¢ wodg wodociggows jak poprzednio. Po dokladnej dezynfekcji i przephukaniu
nalezy wykona¢ analizg bakteriologiczng wody. Prébki do analizy nalezy pobraé¢ na poczatku
i koncu calego odcinka przylacza. Nalezy pobraé 2 prébki w odstepach 24 godzin. Badanie
wody moze wykonywaé tylko akredytowane laboratorium. Gdy wyniki badan sg pozytywne,

mozna przylaczy¢ projektowany odcinek do istniejacej sieci wodociggowe;j.
5.9 Roboty ziemne

5.9.1 Ogolne warunki prowadzenia prac

W czasie wykonywania robdt ziemnych teren budowy nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1m w gruntach zwartych,
w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
glebokosci wykopu. Odleglo$é migdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowag.

Osoba nadzorujgca prace powinna uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej. Kierownik Budowy przed rozpoczeciem prac opracowuje

program BIOZ i przedstawia go wszystkim pracownikom.

5.9.2 Wykonanie wykopéw

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopdéw nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trase
przebiegu sieci wodociggowe;j.

Wykopy nalezy wykona¢ o odpowiedniej szerokosci i glebokosci. Projektuje sie,
ze wykopy bedg glebsze niz 1,0m, dlatego nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopu wypraskami
czy gotowymi szalunkami systemowymi typu box lub innymi elementami odpowiednimi
do charakterystyki wykonywanych robdt, dostosowanymi pod katem wytrzymalosci
do glebokosci umieszczenia sieci. W przypadku wystgpienia wysokiego stanu wod
gruntowych podczas realizacji sieci, nalezy wodg¢ z tymczasowych wykopéw odpompowac,
zastosowac iglofiltry lub inne rozwigzanie umozliwiajgce prawidlowe i bezpieczne
wykonanie infrastruktury w wykopach, nie dopuszcza si¢ wykonywania prac w przypadku

kiedy w wykopach znajduje si¢ woda oraz podczas opadéw atmosferycznych.
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Oczekiwane stopnie zaggszczenia dla rurociggdéw umieszczonych w  terenie
przejazdowym Is=1,0 natomiast dla terenu zielonego 1s=0,95, nalezy potwierdzié¢ protokotami

z badan geotechnicznych.

5.10 Odbiory po zakoriczeniu robét

Odbior poszczegdlnych faz robdt i prob szezelnosci powinien byé dokonywany
komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawiciela
uzytkownika instalacji. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem komisji z podaniem
ewentualnych usterek wraz z terminami ich usunigcia. Odbidr robdt wodociggowych nalezy
prowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-C-89224:2018-03 oraz warunki ujete

w instrukcjach montazu i odbioru wydanych przez producenta rur.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Planowana rozbudowa sieci wodociagowej oddziatuje tylko na obszarze dziatek
na ktorych jest projektowana jest sie¢ - 1288/9, 1288/10 i 1288/11 obr. 221.

Przepisy na podstawie ktérych opracowano informacje o obszarze oddziatywania
obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351
z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2022, poz.
1225):

7. Uwagi koncowe

1. Przed przystapieniem do robdt zweryfikowac istniejgce rzedne z projektowanymi.

2. O zamiarze przystgpieniu do robdt nalezy zawiadomi¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Gestorow sieci, wlascicieli sieci z ktorymi wystepujg skrzyzowania

3. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposob wykonania planu opisany jest
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

4. Materialy stosowane do wykonania sieci wodociggowej muszg posiadaé odpowiednie

atesty i aprobaty.
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5. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z Projektantem.

6. Przed wykonaniem robot nalezy zapewni¢ wyznaczenie geodezyjne w terenie a po
wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

7. Czgs¢ opisowa i graficzna dokumentacji stanowia wzajemng uzupelniajacg si¢ calosé.

8. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania 1 innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej.

9. Odcinek wodociggu prowadzony przez dzialke¢ nr 1288/11 nalezy wykonaé metods
bezwykopowg w rurze ostonowej PE100-RC SDR 17 @160x9,5 mm, o dlugoséci 32,0 m.
Dopuszcza sig¢ wykonanie ww. odcinka bez rury ostonowej w przypadku zastosowania rury

przewodowej PE-RC.

Opracowat
mgr inZz. Lukasz Drazek

upr. nr, PDK/0153/POOS/16
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(Istniejgca, do weryfikacji zgodnie z pkt. 4.3.1 opisu technicznego)

2 - Odcinek istniejagcego przewodu PE 90

3 - Zasuwa miekkouszczelniona, kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN8O,

zw1

4 - kgcznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN80/DZ90,

5 - Istniejgca zasuwa miekkouszczelniona, poza zakresem opracowania
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1 - Projektowany trojnik kotnierzowy T DN80/DN80/DNSO tr1,
+ 2 tgczniki rurowo-kotnierzowe (po przeciwlegtych stronach tréjnika)
DN80/DZ90 np. Jafar typ 9103

2 - Zasuwa miekkouszczelniona, kotnierzowa z zeliwa seforidalnego DN8O
zw2

3 - Kréciec dwukotnierzowy DN80, L=800 mm,
4 - Kolano dwukolnierzowe ze stopka N, DN80
5 - Hydrant nadziemny DN80 Zeliwo sferoidalne z pojedynczym zamknigciem,

INWESTOR: |Krzysztof Marmon

Profil sieci wodociggowej
skala 1:100

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem prac zweryfikowac rzedne terenu.

2. Przed rozpoczeciem prac zweryfikowac rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu.

3. Profil opracowano na podstawie mapy do celow projektowych z uktadem
wysokosci PL-EVRF2007-NH.
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Przekroj poprzeczny wykopu - schemat

i
Q.% @%O@@%@&?@q
%O% %@@@5@@%

%U”Cﬁ%“’

¢

Q

Skarpy wykopow o glebokos$ci ponizej 1 m, nalezy

zabezpieczy¢ poprzez wypraski lub gotowe szalunki.

Zasypka gruntem rodzimym - warstwami nie grubszymi niz

Q% %%%@%

c> 0/—\9 mo

30 cm, zageszczona

Zasypka piaskowa zageszczona s = 1,0

- 20 cm ponad wierzch rury - dla przewodow wodociggowych

Podsypka piaskowa zageszczona do Is = 1,0

Przekroj poprzeczny wykopu - schemat

Zageszczanie:

- 0 grubosci 20 cm - dla przewodéw wodociggowych

- dla rurociggéw umieszczonych w terenie przejazdowym: Is = 1,0
- dla rurociggow w terenie zielonym: Is = 0,95
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Schemat przej$cia w rurze ostonowej

Schemat przejscia PE90 w rurze ostonowej

Manszeta Manszeta

uszczelniajgca Rura Ploza dystansowa uszczelniajgca
ochronna max. odleglto$¢ miedzy

\ //LH/ ptozami - 1,5m
/f
_/

Projektowny siec
wodociggowa

Or"‘ﬁ-

/

Ploza dystansowa
0,15 m od poczatku
1 konca przepustu

Przekrdj rury ostonowej

Ploza e E—— S
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1. Warunki techniczne MPWIiK rozbudowy sieci wodociggowej
nr TT-401/473/2022 z dnia 08.03.2022 r.

7
MPWIK\ MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

w Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciag w Rzeszowie

e 8
TT-401/473/2022 Rzeszdw 2022-03-08
Justyna Szczgsna — Marmon Teresa i Augustyn Zadko
Krzysztof Marmon 23-460 Jozefow

35-326 Rzeszéw ul. Zaciszna 5b/27 ul. Poplawskiego 4

WARUNKI TECHNICZNE
rozbudowy sieci wodociggowej w Rzeszowie przy ul éw. Marcina dla planowanej budowy
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na dziatkach nr 1288/9 i 1288/10 obr. 221, wydane na
whiosek inwestora,

W zwigzku z zawartq umows w dniu 03.03.2021 pomiedzy Justyng Szezesna-Marmon, Krzysztofem
Marmon, Teresq i Augustynem Zasko — ,Inwestorem” a Tomaszem Szczepafiskim — ,,Posiadaczem”
wodociagu PE 90mm, dotyczacy zgody na wlaczenie do w/w wodociggu tut. przedsigbiorstwo wydaje
nastgpujace warunki techniczne:

1. Przylaczenie do wodociggu.

1) Doprowadzenie wody mozna wykonaé z wodociagu o érednicy 90mm z rur PE, zaznaczonego na
zalaczonej mapic knlorem niebieskim.

2) Sie¢ wodociagowq nalezy zaprojektowaé z rur PE 90mm klasy PE 100 na ciénienie 1,0 MPa.

3) Projektowane zasuwy wodociaggowe nalezy przewidzie¢ z zamknigciem migkkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe.

4) Wlaczenie do wskazanego wodociagu wykonac¢ wg , Wytycznych dla inwestora” zamieszczonymi na
stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl.

5) Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem ulozyé taéme lokalizacyjno - ostrzegawcezq z wkladka
metalows na glgbokosci 40 em od terenu.

1I. Uwagi i zalecenia.

1) Po wykonaniu i odbiorze technicznym sieci wodociagowe] nalezy wystapi¢ do tut. Przedsicbiorstwa

z wnioskiem o wydanie warunkéw na przylaczenie do przedmiotowej sicci nieruchomosci (budynkéw
mieszkalnych).

Wigczenie do wskazanego wodociagu nalezy zleci¢ w Dziale Sieci tut. przedsi¢biorstwa lub wykonaé
pod nadzorem MPWIK.

3) Na powyzsze nalezy opracowac dokumentacje projektows zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwiazanymi.

W tutejszym przedsi¢biorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy wykonany zgodnie z ,,Wytycanymi
dla inwestora” zamieszczonymi na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl.

Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢ warunki okreslone w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nt 92 poz. 881 2 péénicjszymi zmianami),
oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

Warunki sa wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do sieci
niniejsze waranki tracq wazno$é po uplywie dwach lat,

2
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Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0
. ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow
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stollea lnnawac) BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 B5 D9 658
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7) Roboty budowlane wykonywaé mosze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

8) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Sieci tut.
przedsigbiorstwa.

9) Do odbioru koficowego nalezy przedlozy¢ dokumenty zgodnie z Procedury Przylaczenia do Sieci Wod
— Kan zamieszczona na stronie internetowej www.mpwik.zeszow.pl lub  dostgpna

w siedzibie tut. przedsi¢biorstwa — pok. nr 4.

Z up. PREZESA
i TNl Technicznego

G s
at: Mozdien

ing Mbedior

Zalgczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy



2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr AR-P.6733.9.13.2022.SN z dnia 09.08.2022 r.

DDV DI y ¢
PREZYDENT WIASTA R7ECHON

Rzeszow, 2022-08-09
AR-P.6733.9.13.2022.SN

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dzialajge w oparciu o art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t. z p6zn. zm.), art.51 ust.1 pkt 2, art.54, art. 56 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022. 503
),
po rozpatrzeniu wniosku, ktéry zlozyla Pani Aleksandra Drazek, ul. Mikolaja Reja 12, 35-211
Rzeszow, pelnomocnik Pana Krzysztofa Marmon, ul. Zaciszna 5B/27, 35-326 Rzeszow,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: ,,Rozbudowa sieci
wodociggowej” na dzialkach nr 1288/9, 1288/10, 1288/11 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. $w.
Marcina,

ustalam lokalizacjg inwestycji celu publicznego

pod nazwa: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej” na dzialkach nr 1288/9, 1288/10, 1288/11
obr, 221 w Rzeszowie przy ul. §w, Marcina.

Whnioskodawca Pan Krzysztof Marmon, ul. Zaciszna 5B/27, 35-326 Rzesz6w.

WARUNKI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

1. Rodzaj inwestyeji: infrastruktura techniczna,
2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odr¢bnych
a/ warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego
e nie dotyczy
b/ warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi
e nalezy chroni¢ wartosciows zielen; na ewentualng wycinke kolidujgcej zieleni nalezy
uzyskac¢ zgode wlasciwego organu,
e przedsigwzigcie inwestycyjne nie nalezy do moggeych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
¢/ warunki szczegolowe zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji
e wszelkie ewentualne kolizje i przebudowy istniejgeych sieci nalezy zaprojektowaé
i wykona¢ na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami,
d/ wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy projektowaé
i budowaé¢ zapewniajge: poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych intereséw o0sob ftrzecich, naturalnego oswietlenia pomieszczen
mieszkalnych w budynkach sgsiednich.
Projektowana inwestycja nie moze powodowad:
e ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
¢ pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej




i cieplnej oraz srodkoéw lgcznosci,

o ucigzliwo$ci wywolanej przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne
i promieniowanie,

e zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow,

« pogorszenia stanu stosunkéw wodnych na terenic wnioskowanym i w jego
najblizszym sasiedztwie.

e/ wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

o leren nie jest objety zasiggiem obszaru gorniczego, gdzie obowigzujg przepisy prawa

gomiczego
7 warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury

o teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym z ustawy o ochronic zabytkow

i opiece nad zabytkami
g/ warunki dotyczace projektu budowlanego

o projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
i obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

b/ inne warunki i szczegdlowe zasady zapospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrgbnych

o wnioskowane dziatki polozone sy w obrebie Pogdrza Dynowskiego — regionu,
w granicach ktorego wystepuje zjawisko ruchéw geodynamicznych (osuwiskowych),

W niedalekiej odleglosci od planowanej inwestycji znajduje si¢ obszar oznaczony

w Studium wwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasne

Jjako niekorzystny dia zabudowy. Terem ten moze by¢ zagrozony osuwiskami. Granice

terendw zagrozonych usuwiskami a tym rejonie przedstawione zostaly na zalgezniku

graficznym nr 4 do wehwaly Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXXIV/1489/2010 z dnia

9 listopeada 2010 12w spresvie wyznaczepin nhszaréw, no kidryeh nasigpilo zriszezenie lub

nszkodzenie obiektow budowlanych w wyniku osunigeia ziemi. Przedmiotowy obszar nie

zostal jeszcze zweryfikowany w ramach realizowanego ogdlnopansiwowego projekiu

Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej (SOPQ). Niemniej jednak w tym rejonie mogq

wystgpowaé: zlozone warunki gruntowe. Zatem dla szczegolowego okreslenia warunkdw

posadowienia inwestor powinien rozpoznaé budowg geologiczng gruntdw  podloza

i uzyskaé dane dotyczqee rodzaju, sposobu zalegania i paramelréw geotechnicznych

wystepujgeyeh w podlozu warshy gruntu oraz rozpoznaé ewentualne zagrozenia mogqee

wystgpié w trakeie robdt budowlanych lub w ich wyniku, a takze w fazie eksploatacji
projekiowanej sieci - opinia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta

Rzeszowa z dnia 21 lipca 2022 1. znak: SR-V1.644,142.2022,

o fleren objety zamierzong inwestycjy znajduje si¢ w obszarze miasta, na ktérym
nastepuje intensywny rozwdj zabudowy i realizacja zwigzanych z nig nowych sieci
uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 j.t.), w celu wyeliminowania zagrozen
wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu nalezy dokona¢ ich uzgodnienia, a takze uzgodnienia syluowania
przylaczy, na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta
Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15).

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na zalgezniku graficznym do
niniejszej decyzji.



UZASADNIENIE

Whnioskowane dzialki lezg w terenie, na kiérym brak obecnie obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, 2022.503 j.t.), w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lokalizacje inwestycji celu
publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Whioskodawea, dzialajgcy przez pelnomocnika Panig Aleksandrg Drgzek w dniu 8.07.2022 r.
wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie
inwestycyjne p..: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej” na dzialkach nr 1288/9, 1288/10,
1288/11 obr, 221 w Rzeszowie przy ul. $w, Marcina. W dniu 1 sierpnia 2022 r. wnioskodawca
skorygowat adres zamieszkania,

Zgodnie z art.6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
wnioskowang inwestycje zaliczono do inwestycji celu publicznego.

Lokalizacja inwestycji uzyskala pozytywng opini¢:

e  organu wlasciwego w sprawach ochrony gruntéw rolnych w mysl art. 53 ust. 4 pkt. 6 -
opinia z dnia 19 lipca 2022 r. znak: GE-E.6622,796.2022,

e Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
— Nadzér Wodny w Rzeszowie, jako organu wladciwego w zakresie melioracji wodnych
(art. 53 ust.4 pkt 6 ustawy) w oparciu o art. 546 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U.2020.310 j.t.) — niezajecie stanowiska przez organy uzgadniajgce w terminie
2tygodni od daty doreczenia wystapienia o uzgodnienie uwazane jest za dokonanie
uzgodnienia, )

e  organu wlasciwego w odniesieniu do terenéw zagrozonych osuwaniem sig¢ mas ziemnych
w mysl art. 53 ust. 4 pkt. 5a — opinia Wydzialu Ochrony $rodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miasta Rzeszowa z dnia 21 lipca 2022 r. znak: SR-V1.644.142.2022.

Projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia z Zarzadem Wojewddztwa Podkarpackiego

i Wojewoda Podkarpackim w mysl art.53 ust.4 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozpatrujgc przedmiotowy wniosek ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego biorae
pod uwagg:

a/ stan istnigjgcy — teren objety wnioskiem znajduje si¢ w dzielnicy Slocina

b/ dokumenty zlozone przez wnioskodawcg

¢/ przepisy odrgbne,

Zakres niezbgdnych uzgodnien:
- organy i jednostki w zakresie wynikajgcym z przepiséw - stosownie do wymogu art.
20 ust,1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane i przyjgtych rozwigzan projektowych.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego

Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie, za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.



Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.2021.735 j.t.):
1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
Wwniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczenin sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna,
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosei i uprawnien osob
trzecich.
Whnioskodawey, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakfaddw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja ustalajgca warunki zabudowy.
Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierajacy
ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budows.

Inwestorowi przysluguje prawo do wniesienia zadania wymierzenia kary za niewydanie
decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku. Zadanie powyzsze wnosi sie do
Wojewody Podkarpackiego, za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa,

-~ .
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l. P. Drazek Aleksandra, 35211 Rzeszéw, ul. Mikolaja Reja 12 - pelnomocnik
whioskodawcy,

2. strony wg wykazu

3. ala

Do wiadomoéci:
1. Marszalek Wojewodztwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszéw, ul. L. Cieplinskiego 4

UWAGA: W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg lub gdy dla tego
terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktdrego ustalenia bgda inne niz w wydanej decyzji,
organ stwierdza jej wygasnigeie (art. 65 ust. 1 pkt | i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeniym)
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Rzeszow, 2022-07-14

ANALIZA URBANISTYCZNA
ZALACZNIK TEKSTOWY
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
AR-P. 6733.9.13.2022.8N

Whioskodawea: Pan Krzysztof Marmon, ul. Poplawskiego 4, 23-430 Jézeféw.

Nazwa inwestycji: ,Rozbudowa sieci wodocingowej” na dzialkach nr 1288/9,
1288/10, 1288/11 obr, 221 w Rzeszowie przy ul. §w, Marcina.

Z dniem | stycznia 2006 r. weszlo wzycie Rozporzadzenie Rady Minisiréw z dnia
26 lipea 2005 r. wsprawie ustalenia granic niektérych gmin imiast oraz nadania
miejscowosciom statusu miasta /Dz. U, Nr 141, poz. 1185 z 2005 r. ze zmianami/, na mocy
ktérego do obszaru Miasta Rzeszowa wigczone zostalo solectwo Slocina.

Przedmiotowy teren nie jest objely obowigzujgcym planem zagospodarowania
przestrzennego i okreslenie sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
nastepuje na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 20031, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t.) wdrodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Obszar analizowany:
Obszar analizowany obejmuje leren, na kiérym planowana jest budowa sieci

wodociggowej oraz jej bezposrednie sgsiedztwo,

Analiza stanu faktycznego:
Przedmiotem  przedsigwziecia inwestycyjnego jest rozbudowa odcinka  sieci
wodociggowej W rejonie ulicy $w. Marcina celem uzupelnienia uzbrojenia terenéw

zabudowy mieszkaniowej.

Analiza stanu prawnego terenu:
Zgodnie z ewidencjg gruntéw przedmiotowe dziatki nr 1288/9, 1288/10, 1288/11 obr. 221

Slocina stanowig uzytki gruntowe klasy Rllla, RIIIb (grunty orne), Pslll (pastwiska
trwale) oraz B (tereny mieszkaniowe) - dziatki znajduja si¢ w granicach
administracyjnych miasta Rzeszowa i s3 wlasnoécig oséb fizycznych,

Analiza zgodno$ci z przepisami odr¢bnymi:
1) Ochrona srodowiska:
o przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
2) Ochrona przyrody:
e nalezy chronié¢ wartoéciowa zielen, na ewentualng wycinke kolidujacej zieleni
wysokiej nalezy uzyskaé zgode wlasciwego organu
3) Ochrona zabytkow
o feren inweslycji nie podlega przepisom wynikajgcym z ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami



4) Inne: trasa wnioskowanej inwestycji przebiega

poza obszarem gorniczym

poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi

w obrebie Pogérza Dynowskiego — regionu w granicach kibrego wystepuje
zjawisko ruchéw geodynamicznych,

teren objety zamierzong inwestycjg znajduje sig w obszarze miasta, na ktérym
nastepuje intensywny rozw6j zabudowy i realizacja zwigzanych z nig nowych
sieci uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 1.
— Prawo geodezyjne i karlograficzne (Dz.U.2020.2052 j.t.), wcelu
wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokonaé ich uzgodnienia,
a takze uzgodnienia sytuowania przylgczy, na naradzie koordynacyjnej
zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzgdu
Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15).

6. Charakterystyka inwestycji:

- dlugo$é sieci 110 m PE 100 SDR17 o 90x54.

2 uli.i’I;S‘f DENTA MIABTA RAESTOWA

i Konior
4 . CHITEETURY
704 DYREXJORA \‘\'I’LWL‘J!!.’\R(J'H\ )
H!'Unr‘ﬁ*: I‘jMiL\FH\ Rzeszowa
&
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL GEODEZJI
ODDZIAL OBSLUGI

ODPIS

NARAD KOORDYNACYINYCH

Rzeszow, ul. Kopemika 15

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

PROTOKOL NR GE-K.6630.43.2023

3. Protokél z narady koordynacyjnej nr GE-K.6630.43.2023

Rzeszow, 2023-02-01

Przedmiot narady: PB - sie¢ wodociggowa z hydrantem, rezygnacja w caloéci z projektu nr GE-
K.6630.594.2022.

Whioskodawca: Przedsigbiorstwo Projektowo - Inzynieryjne "ELMARR" L. Drazek, M. Drazek S.C.

Adres: Reja 12

35-211 RZESZOW

Obiekt polozony:ul. $w. Marcina, obr. 221, dzialki nr: 1288/9 i inne

Sposob przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:2023-01-25

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocq srodkéw kom. elektronicznej: 2023-02-01

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imig i nazwisko
przedstawiciela

MPWiK Rzeszow Sp. z 0.0

Tak - odcinek w zblizeniu do istn. drzew wykona¢ z rur PE-RC

Jolunta Walek

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0.

pozytywna - brak uwag.

Marcin Chelpa

Uwagi przewodniczgeego narady
koordynacyjnej

1. Dla ninigjszej sprawy brak jest podmioléow wezwanych na naradg
koordynacyjng, kiérych przedsiawiciele uczestniczyli w niej w formic spotkanis.
2. Pedmioty wezwane na naradg, kiérych przedstawiciele nie uezestniczyli w nicj:
Orange Polska S.A., Wydziol Architektury Urzgdu Miasta Rzeszowa.

Ochrony $rodowiska

SL-NET S.C. brak uwag Lukasz Qppenauer
RuszelNet Lukasz Ruszel brak uwag Lukasz Ruszel
PGE Dystrybucja S,A. RE Rzeszéw brak uwag Mariusz Migacz
Exatel S.A. brak uwag Bartosz Borowski
MPEC Rzeszow Sp. z 0.0. brak uwag Barbora Gaik
UPC Palska Sp. z 0,0, brak uwag Wilodzimierz Kazmierczak
Zarzad Zicleni Micjskiej w Rzeszowie [, uwag Malgorzata Szczygiel
Polkamtel Infrastrukium Sp. z 0.0. / e Pawel Taraska
Nelia S.A. brak uwag
goznal:likiﬁ Centrum {bmk uwag Marek Kuberka

uperkomputerowo- Sieciowe ‘
Urzlqd Mil\slu Rzesz.m\u (przylgcza 1 brak uwag Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan) |

|

Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial [ brak uwag Anna Kozicka

!
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Panstwowe Gospodarstwe Wodne

Wody Polskie Zarzad Zlewni brak uwag Marek Kamycki
w Kroénie
Miejski Zarzgd Drog w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapmiski

Protokolant: Marcin Piekarz

e qrymal

Przewodniczacy ﬁarad-y koor;iynacyjnej

l
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4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji: Rozbudowa sieci wodociggowej @390
przy ul. $w. Marcina w Rzeszowie

Rodzaj inwestycji: Rozbudowa sieci wodociggowej

Adres Inwestycji: Dziatki nr: 1288/9, 1288/10 1 1288/11 obr. 221
jedn. ew. 186301 1
ul. sw. Marcina w Rzeszowie

Inwestor: Krzysztof Marmon
ul. Zaciszna 5b/27
35-326 Rzeszow

Projektant: mgr inz. Lukasz Drazek
ul. Agatowa 19,
35-322 Rzeszow

1. Zakres robot oraz kolejnosé ich wykonania:

- tyczenie sieci wodociggowej oraz sprawdzenie zgodno$ci stanu istniejacego
z projektowanym,

- wykonanie wykopéw liniowych, usunigcie przeszkéd mogacych powodowaé uszkodzenie
przewoddw (np. prety, wystajgce elementy),

- potozenie rurociggéw, montaz armatury,

- ulozenie odcinka wodociggowego metodg bezwykopows (przewiert sterowany),

- wykonanie obsypki rurociggéw i zaggszczenie gruntu zgodnie z ogdlnie przyjetymi
zasadami,

- zasypanie wykopow,

- dokonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m

3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot
13



- przy pracach budowlano — montazowych mogg zosta¢ zatrudnieniu wyfacznie pracownicy
posiadajgcy kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska oraz,
ktorzy uzyskali orzeczenie lekarskiej o dopuszczeniu do pracy wykonywanej na okre$§lonym
stanowisku,

- wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie BHP,

- pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw, uwzgledniajgc specyfike robét,

- pracodawca zobowigzany jest poinformowaé pracownikéw o wilasciwosciach fizycznych,
chemicznych i biologicznych stosowanych materialéw oraz o stopniu ich szkodliwosci dla
zdrowia, a takze o sposobach ich bezpiecznego stosowania oraz postepowania z nimi

w sytuacjach awaryjnych.

4. Srodki chemiczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia Iub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajac bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgcy
szybky ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- wszystkie roboty powinny byé wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i prowadzone pod bezposrednim nadzorem uprawnionych
wyznaczonych w tym celu osdb,

- przed rozpoczgciem robdét pracodawca, u ktérego maja byé prowadzone roboty
1 osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegolowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowigzkéw w tym zakresie,

- nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem w czasie deszczu albo zastosowaé system ich
odwodnienia,

- pracownicy i inne osoby przebywajace na budowie powinni stosowaé¢ odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej,

- pracodawca jest zobowigzany udostgpni¢ pracownikom, do stalego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn
1 urzadzen technicznych, postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia Iub
niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio
okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakorniczeniu oraz

14



zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub
zdrowia pracownikow,

- pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system
pierwszej pomocy w razie wypadku, uwzgledniajgc rodzaj i nasilenie wystepujacych zagrozen

oraz $rodki udzielania pierwszej pomocy.

15



DRIMGEO

Krasne 512b \A
36-007 Kr
www.drir;?:cipl D R I M G Eo

dbryl@drimgeo.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla zadania ,,Okreslenia warunkow gruntowo-wodnych dla
przyszlych potrzeb budownictwa na dz. nr 1288/9 w Rzeszowie przy

ul. Sw. Marcina”

ZLECENIODAWCA
mgr inz. Dominik Bryl
Upr. nr VII-1937
mgr inz. Jarostaw Brzezawski
OPRACOWANIE
Upr. nr XIII - 0110
mgr inz. Adrianna Wojnarowska

Upr. nr XIII - 0132
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1. WSTEP

Badania majg na celu okreslenie warunkow gt‘untowo-Wodnych dla przysztych potrzeb

budownictwa na dzialce nr 1288/9 w Rzeszowie przy ul. $w. Marcina, gm. Miasto Rzeszow,

pow. rzeszowski, woj. podkarpackie.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE

e mapa geologiczna Polski, w skali 1:50 000,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy, w skali 1:500,

e Polskie Normy:
o PN-81/B-04450 — grunty budowlane — badania polowe,
o PN-81/B-04482 — grunty budowlane — badania makroskopowe,
o PN-86/B-02480 — grunty budowlane — klasyfikacja,
o PN-81/B-03020 — grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie,
e Normy Geotechniczne,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietni

obiektd

a 2012 r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

w budowlanych,

e materialy archiwalne,

e wiercenia penetracyjne.

Grudzien 2021
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3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W miejscu planowanej inwestycji wykonano 3 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m ppt.

Wiercenia w terenie wytyczono metodg GPS. Wspdlrzgdne geograficzne punktéw badawczych
podano w dowigzaniu do Pafistwowej Sieci Geodezyjnej ukiadu 2000 oraz ukladu odniesienia
Kronsztad 1986 (rzedne wysokosciowe). Wyniki pomiaréw wspoélrzgdnych geodezyjnych

otwordéw badawczych zostaly przedstawione w Tabeli 1.

Tabela 1. Wspolrzedne geodezyjne

Wspolrzedne geodezyjne

Uktad odniesienia ,,
X Y

Nr otworu

5542830,421

7576844,14

5542813,775

7576850,056

5542793,934

7576857,934

Wiercenia czesciowo rurowane wykonano zestawem mechanicznym z zastosowaniem

$widra §limakowego o $rednicy 88 mm oraz wiertnicy na samochodzie.

W trakcie wiercen pobierano proby do terenowej analizy makroskopowej okreslajac

genezg, litologie, wilgotnos¢ i stan gruntu.
Na podstawie uzyskanych wynikéw opracowano:

e mape lokalizacji otworéw i przekroi,
e profile geotechniczne,

e przekroje geotechniczne.

Calo$¢ wraz z oceng geotechniczng oraz wnioskami i zaleceniami zestawiono w czgsci
tekstowe;.

Grudzien 2021



4., CHARAKTERYSTYKA TERENU

4.1. POLOZENIE 1 HYDROGRAFIA

Miejsce badan znajduje sie przy ulicy Sw. Marcina w Rzeszowie, gm. Rzeszéw, powiat
rzeszowski, woj. podkarpackie nadzialce nr 1288/9. Miasto polozone jest na pograniczu dwoch
makroregion6w - Pélnocnego Podkarpacia oraz Zewngtrznych Karpat Zachodnich. W obregbie
prowincji PéInocnego Podkarpacia mozna wyrézni¢ dwa mezoregiony - Pradoling Podkarpacka
oraz Podgérze Rzeszowskie, natomiast w prowincji Zewngtrznych Karpat Zachodnich

mezoregion — Pogorze Dynowskie.

Gtéwnag o$ hydrograficzng stanowi rzeka Wistok wraz z lokalnymi dopltywami, ktéra
determinuje stosunki wodne na terenic gminy. Rzeka tworzy w tym regionie rozlegla doling
z poziomami tarasowymi, nieckami bezodpltywowymi i fragmentami starorzeczy. Odgrywa ona

decydujaca rolg w morfologii oraz hydrografii obszaru gminy.

4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Do glebokosci wykonanych wiercefi podtoze gruntowe buduje wierzchnia warstwa gleby.
Przykrywa ona strop utworéw czwartorzedowych, pochodzenia eoliczno-deluwialnego,
wyksztalconych w postaci pylow oraz glin pylastych. Nizsze warstwy tworza utwory

trzeciorzedowe, do ktorych stropu nie dowiercono sig.

Podczas wykonywania wiercen stwierdzono wystepowania zwierciadla wod gruntowych
oraz nieregularnych sgczen, ktorych glebokos¢ przedstawiona zostata szczegolowo w Zal. 2.
Saczenia mogg mieé charakter okresowy i by¢ zwigzane z infiltracjg woéd opadowych i/lub

roztopowych.

Tabela 2. Zestawienie poziomu zwierciadla wod grunfowych.

N NSz NE pacdSsyine Rzedna Rzedna nawierconego  Rzedna ustabilizowanego
otw;ru otworu [m zwierciadta wod zwierciadta wod
X Y n.p.m.] gruntowych [m n.p.m.] gruntowych [m n.p.m.]
5542830,421| 75676844,14 | 243,11 240,11 241,31 240,61
5542813,775|7576850,056 | 244,67 241,57 242,17 243,67
5542793,934 | 7676857,934 | 246,61 3 5 246,31
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5. OCENA GEOTECHNICZNA

W oparciu o uzyskane wyniki z wiercen, analiz¢ makroskopowg gruntu oraz materialy
archiwalne stwierdza si¢ ze w podlozu wyst¢puja grunty spoiste i niespoiste czwartorzedowe

reprezentowane przez:

I warstwa geotechniczna reprezentuje grunty prochnicze i organiczne oraz
antropogeniczne w postaci nasypu niekontrolowanego, wyksztalcone jako grunty o zawartosci
substancji organicznej powyzej 5%. Dla tej warstwy nie okredla si¢ parametrow fizyko-
mechanicznych.

II warstwa geotechniczna reprezentuje grunty spoiste pochodzenia eoliczno-
deluwialnego. Wydzielono podwarstwy ze wzgledu na stopien plastycznosci:

IIa - pyly/gliny pylaste twardoplastyczne, 11=0,20,
IIb — pyly twardoplastyczne, 11=0,24,
ITe — pyly/ gliny pylaste plastyczne, 11=0,35.

Klasyfikacj¢ i charakterystyke gruntéw przeprowadzono w oparciu o PN-81/B-04452

i PN-86/B-02480.

Parametry geotechniczne okreslono zgodnie z PN-81/B-03020 metodg B i C pkt. 3.2

wyznaczajac je na podstawie wiercen, materialow archiwalnych i normowych zaleznosci

korelacyjnych.
Tabela 3. Uogolnione parametry fizyko-mechaniczne gruntow.
Wydzielenia geotechniczne wg PN-81/B-03020
2 B = g
- o 5 A . 9. _ g

B TY g o% s & 3 @.EF EE—» ‘gm J_?:% g’“
gl £ 25 |EF| 2 | 298 |PHE|EE| 98 | =
B .2 EJ Stan w8 S & 5, 20 E 255 @ E 2 2 =

= & 8 g o g = g @ &n g S
S 5 = gruntu Ip (CIRT V - & =2 0‘51; 8l B &
22| 3 (1) S RESRT |PT|E° | 8
23 S £ g N =
50
p () 0y () Cy (n) My M Wi Lom
[tm*] | [°] | [kPa] [MPa] [MPa] | [%] [%]

I Gb - - - - - - - >5% -
ITa I1, Gn 0,20 2,10 14,8 | 16,96 29,401 49,011 20 <5% -
IIb 1 0,24 2,05 14,2 | 15,37 26,899 44,841 22 <5% -
IIc I, Gn 0,35 1,95 12,4 | 11,90 21,284 35,480 25 <5% -
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. WNIOSKI I ZALECENIA

W miejscu projektowanej inwestycji nie wystepuja zagrozenia zwigzane z rozwojem
niekorzystnych procesow geodynamicznych,

Po zwiekszonych opadach/roztopach w podlozu gruntowym mogg pojawic sig
okresowe saczenia o charakterze nieregularnym, zwigzane sg z infiltracjg wod
opadowych lub roztopowych,

Wykonaé izolacje pionowg oraz pozioma fundamentow,
Wykonaé drenaz opaskowy wokol fundamentdw,

Grunty nieno$ne oraz nasypowe wybraé, zastepujac je podsypka zwirowo-piaszczysty
lub chudym betonem do gl¢bokos$ci posadowienia,

Przeanalizowaé wplyw warstwy Ilc na bezpieczenstwo oraz sposdb posadowienia
budynku,

Roboty ziemne zaleca sie wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym, aby nie dopusci¢ do
zawodnienia wykopoéw — zalegajace w podiozu grunty pylaste moga si¢ uplynnic,
uplastyczni¢ w kontakcie z woda,

Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych, ktérego poziom moze wahac
sie w granicach +/- 1m,

Roboty ziemne nalezy prowadzié pod nadzorem uprawnionego geologa, odbidr
zakonczy¢ stosownym wpisem do dziennika budowy,

Nie generowa¢ drgan bezpodrednio na dnie wykopu ze wzgledu na tiksotropowa
charakterystyke gruntow zalegajacych w podlozu,

Strefa przemarzania Hz = 1,0 m

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obicktow budowlanych projektowana budowe proponuje zaliczy¢ do

I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

ZALACZNIKI:

L]

Zal. 1. Mapa z lokalizacja badan.
Zal. 2. Profile geotechniczne.
Zal. 3. Przekroje geotechniczne.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr; 2-1

DRIMGEO
1 Wiertnica: WH-200s
Rejon: 1288/9 Wiercenie: DRIMGEO System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowoéé: Rzeszow R AT rri SIESEEE A0
: 243, p.m. $6: 4.00 m
Gmina: Miasto Rzeszéw eana mn.p gboko
Wojewoddztwo: podkarpackie Skala 1:40 | Data wiercenia: 2021-12-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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2

Wiertnica: WH-200s

Rejon: 1288/9
Miejscowoéé: Rzeszdw
Gmina: Miasto Rzeszéw
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: DRIMGEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 244.67 m n.p.rri. Gleboko$é: 4.00 m

Skala 1: 40 I Data wiercenia: 2021-12-03
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DRIMGEO

3 Wiertnica: WH-200s

Rejon: 1288/9 Wiercenie: DRIMGEO System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowosc: Rzeszow .
Rzedna: 246.61 m n.p.n“. Glebokosé: 4.00 m

Gmina: Miasto Rzeszow

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:40 I Data wiercenia: 2021-12-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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