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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

[LA1 Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji
I.A.1.1 Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

- Warunki zabudowy

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujace normy i przepisy prawne

LA1.2 Zamawiajacy

Stanistaw Matwij
ul. Stocinska 33,
35-330 Rzeszow

I.LA.1.3 Lokalizacja
Obiekt potozony jest w Rzeszowie na cz. dz. nr ew. 1032/2, 1163/511163/4, j. ew. 186301_1,
obr. 221 Rzesz6éw zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

I.A.1.4 Przedmiot inwestycji oraz granice terenu inwestycji

Przedmiot opracowania w ramach inwestycji pn.:

~Przylacz wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku
mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na cz. dz. nr ew. 1032/2, 1163/5
i1163/4, obr. 221 Rzeszow”.

Obiekty kubaturowe:

— nie dotyczy

Uklad komunikacyjny:

— nie dotyczy '

Zielen i urzadzenia rekreacji:

— nie dotyczy l
Infrastruktura zewnetrzna: )
= pm]ektowanemstalaqe-zewaqt;m SiEc 1 PRUIXH (4 - ‘/‘/ (/

" Przylacz sieci wodomagowej é ¢
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 23 06.2003>

I.LA.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie przytacz wody oraz rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku
mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na cz. dz. nr ew. 1032/2, 1163/5 i 1163/4,
obr. 221 Rzeszow.

Przytacz wody projektuje si¢ z rur PE 100 SDR 17 PN10 @40 mm od budynku do
wigczenia do istniejacego wodociagu, zgodnie z mapg zagospodarowania terenu. Na trasie
przytacza projektuje sie zasuwe z uszczelnieniem miekkim.

Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC @200 mm SN8
lite, od istniejgcej studni do wiaczenia do projektowanej studni PE @425 mm, ozn. S4,
prowadzgc zgodnie z mapg zagospodarowania terenu. Na trasie planowanej rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie PE @425 mm.

I.LA.3 Bilans terenu

BEZ ZMIAN



LA.4 Informacje uzupehiajace dotyczace terenu i lokalizacji inwestycji [
I.A.4.1 Informacje w odniesieniu do Warunkéw Zabudowy ﬂj 3
Na terenie dzialki nr ew. 1032/2, 1163/5 i 1163/4, obr. 221 Rzeszéw,

(
_ uchwaleny-jest Plan— 1 0«
ZagospudarowaniaPizestrzermego. Oy 0@s 4 VST OEY2)F Lol /Ll r LY
1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy :

Purm L{(ANEGFD .
// 23 04.2%3
1.1 Rodzaj inwestycji :

~Przytacz wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla  budynku
mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na cz. dz. nr ew. 1032/2 i
1033/7, obr. 221 Rzeszow”.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
NIE DOTYCZY

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania ladu przestrzennego
NIE DOTYCZY

LLA.4.2 Rejestr zabytkéw — informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dziatki

Teren inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony zabytkéw. Nie podlega przepisom wynikajacym
z ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W obszarze objetym
wnioskiem nie znajduja si¢ obiekty objete ochrong konserwatorska i obszar nie jest objety ochrong
konserwatorska.

I.LA.4.3 Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
Teren objety wnioskiem znajduje si¢ poza obszarem szkéd gérniczych, w zwiazku z czym na jego
terenie nie obowiazujg warunki dotyczace prawa gérniczego.

I.LA.4.4 Informacja o przewidywanym zagrozeniu dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Przedsiewzigcie inwestycyjne nie nalezy do mogacych Zpaczaco oddzialywaé na Srodowisko —

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dniaf§ ﬁsmggﬁ'é 2016 r. w sprawie przedsiewzie¢ 01
mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2018)r., poz. 74) i nie i;”
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. ————— AT39-2phn2m.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport o oddzialywaniu na $rodowisko oraz 23, @¢. 102
nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania inwestycji na $rodowisko. 4
Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia obiektu posiada¢ beda niezbedne atesty /"~

i certyfikaty.

LLA.5 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dla przedmiotowej inwestycji wprowadzono odpowiednie warunki zewnetrznej ochrony
przeciwpozarowej. Dostep jednostkom ochrony przeciwpozarowe]j zapewniony jest z drogi publicznej
poprzez bezposredni zjazd z drogi gminnej i bezposrednio na dziatke. Nie wystepuja utrudniajace
dostep stale elementy zagospodarowania terenu o wys. powyzej 3,00 m.

ILA.6 Inne niezbedne dane

ILA.6.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (tj. Dz. U. z2012r., poz. 463 zpdZn. zm.) w podtozu |
analizowanego terenu wystepujg proste wzgunk'r geologiczne, dzigki czemu projektowan8 siegi i q/i
przytacz moga by¢ zakwalifikowane do pxmy kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje |
niewielkie obiekty budowlane (o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) '

posadawiane na terenie o prostych warunkach gruntowych. : _ : ‘
f 25 06 U3




I.A.6.2 Ochrona $rodowiska
Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
—  Przedsigwzigcie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco odgl’z/ia}ywaé na $rodowisko —
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 4QW 201@ I. W sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na srodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 201 @f

r., poz. 74 j nie aga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach —R3,06, 1023 (
e B — 7 TOPRELTY o . . . , ; ,
— Teren " ©Objety ~ opracowaniem nie znajduje sie w obrebie terenéw narazonych na =

-~

niebezpieczenstwo osuwisk

— Teren objety opracowaniem nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu

— Przedsigwzigcie objete opracowaniem nie nalezy do przedsiewzie¢ wymagajacych pozwolenia
wodnoprawnego do wydania, ktérego organem wlasciwym jest dyrektor regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej

— Obszar objety opracowaniem lezy poza strefg ochronna wéd powierzchniowych

— Dzialka nie jest zagrozona wodami powodziowymi

— Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego
oraz morskich portéw i przystani

I.A.6.3 Zagospodarowanie mas ziemi

Nadwyzki mas ziemnych zwiazanych z niwelacjg terenu zostana zagospodarowane na obszarze
dziatki. Istniejgca warstwa roslinna w miare mozliwosci zostanie zabezpieczona i wykorzystana na
terenie inwestycji.

I.A.6.4 Informacje dotyczace programu ,,Natura 2000”
Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym programem ,,Natura 2000”.

I.LA.6.5 Ochrona intereséw o0séb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich ani nie powoduje pogorszenia
warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Wszystkie urzadzenia zwiazane z obiektem beda
spelnia¢ stosowne normy emisji nie powodujac przekraczania dopuszczalnych wartosci.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac:

— ograniczenia dostepu do drogi publicznej

— pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elekirycznej, srodkéw
lacznosci

— pozbawienia doplywu $wiatla dziennego do pomieszczei przeznaczonych na pobyt ludzi

- ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie

— zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby

— zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu znajdujgcej sie na jego gruncie
wody opadowe] — ze szkoda dla gruntdéw sgsiednich

I.A.6.6 Zacienianie i przestanianie

NIE DOTYCZY

L.A.6.7 Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
NIE DOTYCZY

I.A.6.8 Odprowadzenie wod opadowych
NIE DOTYCZY



[LA.7 Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu zawarty jest na terenie inwestycji, zgodnie z rysunkiem projektu

zagospodarowania terenu i przepisami:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
teclﬂnic ych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r.,

poz. 348 z p6zn. zm.) év2 =
— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2022 poz.2687 z p67zn. zm.)
13 06, 2973

Opracowat: %

mgr inZz. Wojciech Pasinski

upr. bud. do proj. bez ograniczen
w spec. instalacje i sieci sanitarne
Nr PDK/0274/PO0OS/13




II INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

II.LA.1 Podstawa opracowania 6¢2
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2687 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225
z p6Zn. zm.)

II.A.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza oddzialywania projektowanego zamierzenia o nazwie:
JPrzytacz wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego na cz. dz. nr ew. 1032/2, 1163/5 i 1163/4, obr. 221
Rzeszow”.

II.A.3 Stan formalno—prawny nieruchomosci

Nr dziakki Obreb Jednostka ewid. Gmina Wilasnos¢
cz. dz. nr ew. 221 . 5 -
1032/2 Slnetiis 186301_1 Rzeszéw Rzeszow wlasnosé Inwestora
1163/5, 1163/4 chor (1863011 Rzeszéw | Rueszow |sgoda whascicieli deialek

II.A.4 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przytacz wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na cz. dz. nr ew. 1032/2, 1163/5 i
1163 /4, obr. 221 Rzeszéw. Zakres opracowania obejmuje cze$¢ opisowa oraz cze$é rysunkowa:
mapa zagospodarowania terenu oraz profile podtuzne projektowanych sieci.

II.LA.5 Analiza obszaru oddzialywania

I1.A.5.1 Usytuowanie obiektéw budowlanych
Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.

II.LA.5.2 Uksztaltowanie terenu inwestycji
NIE DOTYCZY

I1.A.5.3 Zacienianie obiektéw sasiednich (przestanianie)
NIE DOTYCZY

I1.A.5.4 Naslonecznienie
NIE DOTYCZY

I1.A.5.5 Komunikacja
NIE DOTYCZY

II.A.5.6 Miejsca gromadzenia odpadéw stalych
NIE DOTYCZY

I1.A.5.7 Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji
NIE DOTYCZY

23 06. 20273,

{
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II.A.5.8 Emisja halasu

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu objetego opracowaniem nie
powodujac nadmiernego halasu oraz drgan, co takze wynika z funkcji i przeznaczenia projektowanej
instalacji.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.

II.A.5.9 Emisja zanieczyszczen

Projektowany przytacz wody i kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
nie bedzie generowata szkodliwych zanieczyszczen przekraczajacych obowigzujgce normy.
Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.

I1.A.5.10 Bezpieczenstwo pozarowe
NIE DOTYCZY

II.LA.6 Podsumowanie
Obszar oddzialywania obiektu w znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.

mgr inz. Wojciech PASINSKI
PDK/0274/PO0S/13
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IILA.l Przylacz wody ’ %

Przytacz wody projektuje sie z rur PE 100 SDR 17 PN10 @40 mm od budynku do
wigczenia do istniejgcego wodociagu, zgodnie z mapa zagospodarowania terenu. Na trasie przy-
facza projektuje sie zasuwe z uszczelnieniem miekkim,

Polaczenia rur wykona¢ poprzez zgrzewanie zgodnie z rysunkami. Zastosowane rury PE
muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie do przesytu
wody uzytkowej. Wigczenie do istniejagcego wodociggu nalezy wykonaé poprzez opaske. Na
przytaczu, zaraz za wigczeniem projektuje sie zasuwe odcinajgcg z uszczelnieniem miekkim.

W odlegtosci 2,0 m przed budynkiem przewdd nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej PE@90 i
wprowadzi¢ w rurze ostonowej do budynku. Na wejéciu przewodu do budynku, zaraz za pierw-
szg przegroda, nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy do pomiaru iloci zuzywanej wody.

Projektuje sie utoZenie przewodéw na gltebokoéci ok. 1,6 m od powierzchni terenu.
Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na wykonanej uprzednio podsypce piaskowej grubosci 15
cm i obsypac¢ zageszczonym piaskiem na wysoko$¢ 30 cm. Obsypke, jak réwniez grunt z odktadu
nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowosci kanatu. Warstwy
poza obsypkg ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
wykona¢ z gruntu rodzimego. Podsypke i zasypke zagesci¢ do 95% Proctora. Przebieg trasy wo-
dociggu w wykopie oznaczy¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka
metalowq, utozong 40 cm pod terenem przed zasypaniem wykopu. Roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie z instrukcja montazo-
wa producenta przyjetych do realizacji rur i urzadzen. Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie za-
sad BHP przy wykonaniu w/w prac. Przepisy BHP dla pracownikéw zatrudnionych przy robo-
tach wod-kan podano w zalgczniku do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dn. 28.01.1967r. (Dz.U. Nr 3/67
Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych). Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod go-
re, by utatwic sptyw woéd gruntowych w wykopach.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ prébe ciénie-
niowg-hydrauliczng zgodnie z norma PN EN:805:2002, zawierajacg wytyczne prowadzenia pro-
‘by ci$nieniowej dla rurociggéw z tworzyw sztucznych, uwzgledniajgca zjawisko petzania lepko-
sprezystego rur PE i PVC. Probe szczelnosci wodociggu, nalezy przeprowadzié¢ na ci$nienie préb-
ne wynoszace 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po ustabilizowaniu sie ciénie-
nia prébnego nalezy przez 30 minut sprawdzac, czy ci$nienie na manometrach nie spada ponizej
ci$nienia probnego. Ziacza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia préby
cisnieniowej, dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Po przeprowadzeniu préby
hydraulicznej przewdd nalezy doktadnie przeptukaé czysta woda przy szybkosci dostatecznej
dla wyptukania zanieczyszczen. Po dokonaniu powyzszych czynno$ci nalezy przeprowadzié od-
biér techniczny zgodnie z norma.

1II.A.2 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC #200 mm SN8 lite, od ist-
niejacej studni do wigczenia do projektowanej studni PE @425 mm, ozn, S4, prowadzac zgodnie z
map3g zagospodarowania terenu. Na trasie planowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej projek-
tuje sie studnie PE @425 mm,

Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem na podsypce piaskowo-zwirowej o grubo$ci minimal-
nej 15 cm. Dla studzienek zaprojektowanych na terenach utwardzonych zastosowaé pokrywy ze-
liwne o odpowiedniej no$nosci.

W miejscach skrzyzowania projektowanych przewodéw z istniejacym uzbrojeniem pod-
ziemnym, wykopy nalezy wykonywac recznie, a po zlokalizowaniu istniejgcych przewodéw za-
bezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz zgodnie z instrukcjg montazowg producenta przyjetych do realizacji rur i urzadzen. Pra-



cownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac. Przepisy BHP dla pra-
cownikéw zatrudnionych przy robotach wod-kan podano w zalaczniku do Zarzadzenia Nr 6
MGK z dn. 28.01.1967r. (Dz.U. Nr 3/67 Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych). Roboty ziemne
prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gére, by utatwié¢ sptyw wéd gruntowych w wykopach.

Szczelno$¢ kanatéw bada sie na eksiltracje i iniltracje. Dla przewodu nie powinien nastg-
pi¢ ubytek wody (Sciekéw) w czasie trwania préby szczelno$ci. Szczegélty badan szczelnoéci
przewodo6w kanalizacyjnych zawiera PN-EN 1610:2015. Wymagania dotyczace montazu, spraw-
dzania i badania systeméw kanalizacji ci$nieniowych zewnetrznych zawarte s3 w normie PN-EN
1671:2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$énieniowej”. Prébe szczelnosci oraz odbiér robét
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopéw i jednoczeénie wykony-
wac obsypke ochronng rur z piasku drobnego o gruboéci 30 cm z obu stron rury do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke, jak réwniez grunt z odkla-
du nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowoéci kanatu. Warstwy
poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
wykona¢ z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzié¢ ostroznie z uwagi na
krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Grubosc¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury (6 + 10 cm).

mgr inz. Wojciech PASINSKI
PDK/0274/PO0S/13




Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-K54-G1M-934 *

Pan Wojciech Piotr Pasiriski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0041/14
adres zamieszkania ul. Kwiatkowskiego 139H/4, 35-311 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw



PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. . blowacklcbo 20

()klf;f_,cmu K(lllll\_]ll Kwuhl"kacyjna
PDK OHB/KK/0054/0120/13 Rzeszow, 2013 - 12 - 30

DECYZJA

L ]

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt I, ar(.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Ny 243 poz. 1623 z péin. zm.) ovaz. § 11 ust 1 pkt [, § 151§ 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, 7e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Zﬂ_ 7700_)!Msu¢ \.,]L;(-é‘/vw
Pan WOJCIECH PASINSKI > 2
magister inzynier )
/kierunek studiéw- inzynieria $rodowiska / mgr inz. Wojcjech Pasinski
ur, 15 marca 1984 r., miejsce urodzenia — Jaslo L\ peciaingici o "
otrzymal

74 uiF‘UL‘ 5113
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0274/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post¢powania
administracyjnego(Dz.U. z 2013 r., poz.267), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji - sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

i

Skiad Ornkumc) I"DK onus
inz. Stanistaw Do];gnwski \F f;j/ ........
inz. Andrzej 'l'm‘czyﬁski.(k._. '

mgr inz. Andrzej Mamezur

AL
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Wojciech Pasinski

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt Iiart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic objetym
wyzej wymieniong specjalnoseia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w

speejalnodcei objetej niniejszymi  uprawnicniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Namocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projekeie
budowlanym.

- oraz do t.por/'l(l/dnm projektow zagospodarowania d/ldlkl lub terenu w zakresie apw;alnosu
objetej niniejszymi uprawnicniami,

Sklad Orzekajgey ;’mg'mm

inz. Stanislaw Dolegowski ..}4

\

inz. Andrzej Tarczynski ..

((113 muja:

Yan Wojciech Pasinski
ul. Kwiatkowskicgo 1391174
35311 Rzeszow
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. an

mer inz. Andrze) Mamezur ... /...

Z; —ZF;Q jw() )f -~

2 agfldur(-%“\,

ir inz. Woiciesh Pasins!

-:wanin M A
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yinyen
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Oswiadczenie

1. Inwestor: Stanistaw Matwij

ul. Stocinska 33,
35-330 Rzeszéw

2. Inwestycja: Przytacz wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na
cz. dz. nr ew. 1032/2,1163/51 1163 /4, obr. 221 Rzeszéw”

3. Adres Inwestycji: cz. dz. nr ew. 1032/2,1163/5i 1163 /4, obr. 221 Rzeszéw

Os$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu p.t.:

~PRZYLACZ WODY ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] DLA
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA CZ. DZ.
NR EW. 1032/2,1163/5 i 1163/4, OBR. 221 RZESZOW”

w zakresie branzy sanitarnej, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

normami, zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.

Pelniona . . Data
Zakres funkei Imig, nazwisko, numer Podpi
opracowania DL uprawnien opracowan OapIs
P projektowa ia
° s ¥ 7
: . . mgr inz. Wojciech PASINSKI | Marzec A
Instalacje sanitarne | Projektant PDK/0274/POOS/13 2023 //.,,
[/

Marzec 2023




IV CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

LSPIS RYSUNKOW

Rys Z1 - Zagospodarowanie terenl mmsissssssisssssmsersmmmasanaokald 1:500

Rys P/1 - Profil przytgcza wody........cummmmmmmmsmsmmmsmesemmmmsmmmmmmmSKala 1:100/200
Rys P/2 - Profil rozbudowy kanalizacji sanitarnej .............coeessemsnemnSkala 1:100 /200
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Mapa zgodna z oryginatem

mapy do celow projektowyc
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy

1500

Nazwa miefscowosci: Rzeszow ul Slociriska

ldentyfikator | nazwa jednostki ewidencyjnej: 186301 1— m. Rzeszow
ldentyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 221 Rzeszéw-Slocina
ldentyfikator pracy geodezyjnej GE-0.6641430.2023
Ukfad wspdlrzeanych plaskich prostokgtnych: 2000/7
Uktad wysokosci: PL-EVRF 2007 — NH (Amsterdam)
Data opracowania mapy: 06.02.2023
Granice obszaru aktudlizacji oznaczono linig przerywang
Informacja o shizebnosciach gruntowych: nie badano

Udtug! Geoderyjne WB-GEQ
Wioletta Bury

36-046 Zghobien, Nosowka 262qg

NIP 5170188287 Regon 382001124
tel. 797 161 036

imig i nazwisko b nazwa podmiotu, kidry wykonal mape,
oraz podpis osoby reprezentujgeej fen podmiot

GEODETA UPRAWNIONY
Adam Pisarczyk

imig i nazwisko, mémdactwammmprmed geodely
ktdry sporzqdzit mape, oraz jego podpis

Arkusz:
7.124.30.08.11

falszywego oswiadczenia.

GE-0.6641.430.2023

Wioletta Bury

tel. 797 161 036
/wykonawca prac/

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 12b pkt.5a
Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:
Niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
formie
pozytywny wynik

tych prac przekazano w
technicznego, ktéry uzyskal
weryfikacil.

Mapa moze by¢ wykorzystana
budowlanym.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za skladanie

Jldentyfikator zgloszenia/

Prezydent Miasta Rzeszowa- GODGIK w Rzeszowie
[Organ, ktéry otrzymal zgloszenie/

GE-0.6641.430.2023_1 z dnia 15.02.2023
/Numer i data pozytywnego protokolu weryfikacgji/

Adam Pisarczyk upr.nr 22487 [/ zakres 1
/Imieg i nazwisko, nr upr.zaw, kierownika prac geodezyjnych/
Ustugt Geoderyjne WB-GEO

36-046 Zgtabien, Noscwka 2629
NIP 5170188287 Regon 362001124

operatu

W procesie

PREZYDENT MIASTA

WYDZIAF, ECDEZJL

ODDZIAL OBSLUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH

Na podstawie art

Prawo geodezyjne | kara
graficzne { Dz, U,
ninlejsza dokumentacja b e Friaiha

1160/9

w formie spotkania w Rze. owie przy ul, Ko i
ry ul. Kopernika 15

Qraz za pomocy Srodkdw komunika

u cji elektronicznej zaroriczonef w dniy /3 05 2
Stanowiska uczestnikdw narady wostaty zawarte w odpisie protokotu ¢ na;dv mrdynlc;‘nzeg)[dr

GE-K.SﬁBO«ZZa.'ZMj'

. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r, -

yla przedmiotem narady koord

1160/17

247

RZESZOWA

poz. 276,284,782,1086 )
ynacyjnej przeprowadzone)

1160/ 14

Granica terenu inwestycji objetego wnioskiem (A-E)

Teren wylgczony z prod. rolnej

Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z zatgcznikiem
graficznym WZ ZNAK RG.6730.137.2020

Proj. budynek mieszkalny jednorodzinny M1

Proj. teren biologcznie czynny

Praj. teren utwarodzny- kostka brukowa kolor*: szary
{ub deska tarasowa kolor*: winchester
Proj. teren utwarodzny- kostka brukowa kolor*:antracyt

Proj. teren utwarodzny- kostka brukowa kolor*: czerwony

Mt

@
s

&
k:x“: SP

i

Proj. skarpa terenowa

*zmiona kolorystyki utwardzeri= zmiana nieistotna

'3 N \ \\
i ., 1034/5 \ i 1032
\\ \,T_—-——- \‘\ ‘\\
N 1035/1 N O\
\\\ \\\ ‘\\ \\
\\\ \\\ ‘\
\\ \\
. - : _
e IBIR Y / ICCT7 AL N Y TOYVN D O T STADIUM:
LEGENDA: BUDYNEK  MIESZKALNY JEDNORODZINNY STADIUM:
oo 2UDF) NAZW A B ieD A oD T D s i PROJEK
(objste uzgodnieniem ZUDP) 7 A INWESTYCJI WRAZ 7 INFRASTRUK ﬁl_;F’\fﬁ‘z NA DZ. NR 1032/2, e
£ 3 N L TURDPR AR SRy 1 & S ZAGOSPODAROWANIA
Proj wejscie gf. do budynku BN linie rozgraniczajgce teren inwestycji rozbudowy sieci kan. sanitarnej ] (‘_) f, D / / : 1 h 3 // ] ’ ] ] () 3 /f/ b? 0 H EX}. ,_’ _ 1 R ’ f/E: Z O W TERENU
Proj. wejscie na teren inwestygji _ks 200 Proj. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, PVC SN8 lite @200,
L=128,00m - - . ~
Proj. wjazd na teren inwestycji M_Q Proj. przytgcz kanalizacji sanitarnej, PVC SN8 lite @160, L=4,30m ADRES INWESTYCUI 7. dz. nr oew 1 (jf;"!f,, /2,‘ |Djf’//7, 1163 / 4 ‘ | ]63‘/5, BRANZA
Oznaczenie proj. budynku mieszkalnego fednorodzinnego M1 S1-54 Projektowana studzienka kan. sanitarnej, PE #425, jew. 186301 _1 | obr. 221 Rzeszow SANITARN
; . =S - = - Rl o L S
Liczba kondygnacji e Istniejgca studzienka kanalizacji sanitarnej istaw Matwii
Proj. st isko postojowe 2,5m x 5,0 R sfaw Matwi|
roj. stanowisko postojowe 2, 5m x 5,0m Proj. rura ochronna PE 100 SDR17 @315, L=10,00m NAZWA | ADRES ocinska 3
Proj. furtka w40 Proj. przytgcz wodociggowy, PE100 SDR17 B340, L =43,50m INWESTORA NR RYS.
iy
Proj. brama wjazdowa — — R : - - —’L|
Proj. miejsce gromadzenia odpaddw stalych - ) - ) PRZEDMIOT RYSUNKU | Projekt zagospodarowania terenu NR. UPR.
- hie objete wnioskiem - ‘ s B : 5
PROJEKTANT mqr inz. Wojciech Pasifnski PDK/0274/PO0S/13 ,
(branze sonilarno) £l
— b
OPRACOWUJACY mgr inz. Natalia Magon

AL



proj. zasuwa z

uszczelnieniem miekkim /_-_
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p.p.205,00m.n.p.m. |* N N =
o = 0 7o)
00 = 0 (s}
rzedna terenu (m) e My <+ B
= N N N
5 o Q Q
rzedna dna kanatu (m) o o ¥ vy
N N ™ ~
gtebokost (m) 3’)_ 8 8 8
srednica (mm) PE100 SDR17 PE100 SDR17 PE100_SDR17
N10 @40 PN10 ¢4 PN19~840mm
spadek (%) |© omm 1,80 5,00 0,00
dfugosé odcinka (m) 32,50 8,70 3,:';0J
—
Przytacz wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji STADIUM:
NAZWA sanitarnej dla budynku mieszkalnego PROJEKT
INWESTYCJI jednorodzinnego zlokalizowanego na cz. dz. nr ew. ZAGOSPODAROWANIA
1032/2,1163/511163/4, obr. 221 Rzeszéw TERENU
UWAGA: NA PROFILACH ZAZNACZONO ORIENTACYNJE RZEDNE ADRES cz. dz. nr ew. 1032/2,1163/5 i 1163/4, BRANZA:
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA. PRZED WYKONANIEM INSTALACJI INWESTYCJI j.ew. 186301_1 , obr. 221 Rzeszéw SANITARNA
NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE
Stani ] :
AT AR ulfasr}l:(l:?ﬁv:ga;\gu DATA: 03.2023
INWESTORA 35-330 Rzeszow SKALA: I'NRRYS.
1:100/200 P/1
PIF;\%E'E;S:!AII(?JT Profil przytqcza wody NR. UPR.
PROJEKTANT |mgr inz. Wojciech Pasinski| PDK/0274/PO0S/13 /
OPRACOWUJACY mgr inz. Natalia Magon v




©
®

kanalizacji sanitarne]
sanitarnej 8425 mm

ji

sanitarnej 8425 mm

sanitarnej 425 mm

J

sanitarnej 425 mm

l p.p.205,00m.n.p.m.

rzgdna terenu (m)

rzedna dna kanafu (m)

glebokos¢ (m)

1,70 [ 211,74 |213,44 | wiqczenie do istn. studni
1,60 |211,84 213,44 | proj. studnio kandlizacji

1,22 (211,08 (213,20 proj. studnia kanalizac

1,45 [212,35(213,80| proj. studnia kanalizacji

1,96 |212,74 (214,70 | proj. studnia kanalizac

srednica (mm) PVC SN8 PVC SN8
lite @200mm i
spadek (%) 0,50 lite 200mm 1.00
dfugos¢ odcinka (m) 19,60 27,60 37,00 39,00
Przylacz wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji STADIUM:
NAZWA sanitarnej dla budynku mieszkalnego PROJEKT
INWESTYCJI jednorodzinnego zlokalizowanego na cz. dz. nr ew. ZAGOSPODAROWANIA
1032/2,1163/5 1 1163 /4, obr. 221 Rzeszéw TERENU
UWAGA: NA PROFILACH ZAZNACZONO ORIENTACYNJE RZEDNE ADRES cz. dz. nrew. 1032/2, 1163/5 i 1163/4, BRANZA:
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA. PRZED WYKONANIEM INSTALACUI INWESTYCJI j.ew. 186301_1 , obr. 221 Rzeszow SANITARNA
NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE
Stanistaw Matwij .
NAZWA | ADRES u!?é‘"oci;"sk:a‘;ﬂ DATA: 03.2023
INWESTORA 35.330 Rzeszow SKALA: | NRRYS.
1:100/200| Pf2
przepmioT  |Profil zewnegtrznej instalac]i NR. UPR
RYSUNKU kanalizac]i sanitarne] o
PROJEKTANT |Mgr inz. Wojciech Pasifski| pDK/0274/POOS/3 /
OPRACOWUJACY mgr inz. Notalio Magon 17




ZALACZNIKI

Zamierzenie budowlane

PRZYEACZ WODY ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZA-
CJI SANITARNE] DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA CZ. DZ. NR
EW. 1032/2,1163/5 1 1163 /4, OBR. 221 RZESZOW

Adres obiektu

cz.dz. nrew. 1032/2,1163/511163/4, obr. 221 Rzeszow

Kategoria obiektu

XXVI

Jednostka ewidencyjna,
Nazwa i numer obrebu
ewidencyjna,

Numery dzialek

186301_1 Rzeszow,
Obreb 221 - Stocina,
cz. dziatkanr 1032/2,1163/511163/4

Stanistaw Matwij

Inwestor ul. Stocinska 33,
35-330 Rzeszow
BARINST BARBARA PASINSKA

Jednostka projektowa 35-314 RZESZOW, UL. MILA 3A  NIP: 8133319348, REGON: 362583515
T: 509 753 963, 516 426 668

Branza INSTALACJE SANITARNE Nr uprawnien Podpis

Projektant gléwny | mgr inz. Wojciech PASINSKI PDK/0274/PO0S/13 ///
74

Rzeszéw, 03.2023 1.




SPIS TRESCI

Informacja BIOZ

Protokét ZUDP

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
Warunki MPWIK
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INFORMACJA BIOZ

Zamierzenie budowlane

PRZYLACZ WODY ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZA-
CJI SANITARNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA CZ. DZ. NR
EW. 1032/2,1163/5 11163 /4, OBR. 221 RZESZOW

Adres obiektu

cz.dz. nrew. 1032/2,1163/5i 1163 /4, obr. 221 Rzeszéw

Kategoria obiektu

XXVI1

Jednostka ewidencyjna,
Nazwa i numer obrebu
ewidencyjna,

Numery dzialek

186301_1 Rzeszow,
Obreb 221 - Stocina,
cz. dziatka nr 1032/2,1163/5i1163/4

Inwestor

Stanistaw Matwij
ul. Stocinska 33,
35-330 Rzeszow

Jednostka projektowa

BARINST BARBARA PASINSKA
35-314 RZESZOW, UL.MILA3A  NIP: 8133319348, REGON: 362583515
T: 509 753 963, 516 426 668

Branza INSTALACJE SANITARNE Nr uprawnien Podpis

Projektant glowny | mgr inz. Wojciech PASINSKI PDK/0274/PO0S/13 / /

Rzeszow, 03.2023 r.




1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzono na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja budowy przytacza wody oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarne;j
nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Przewiduje si¢ roboty ziemne w wykopach. Zagrozenie moga stwarzaé¢ wykopy

o gtebokosci wigkszej od 1,0 m (praca kopaczy i monteréw w wykopach umocnionych
z rozparciem) oraz praca sprzetu mechanicznego. Nastepujgce prace mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e wykonywanie i umocnienie wykopéw o gtebokosci do 2,5 m,
zabezpieczenie odkrytego w wykopie istniejgcego uzbrojenia,
transport i montaz rur i uzbrojenia w wykopach o podwyzszonych gltebokosciach,
demontaz i transport demontowanego uzbrojenia z wykopdw,
zasypka i zageszczenie wykopdow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw BHP. Pracownicy biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢
przeszkoleni w ramach okresowych szkolert BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi.
Ponadto, przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikéw, dotyczacy branzowych przepiséw BHP dla poszczegdlnych
rodzajow robét, a w szczegdlnosci:

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e konieczno$ci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej,

e zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
o Teren prowadzenia robét ogrodzi¢ za pomocg balustrad lub taém z tworzywa

sztucznego w odlegtosci 1,0 m od wykopu i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze. Na okres

nocny



w miejscach niebezpiecznych dla oséb postronny ustawié¢ $wiattg ostrzegawcze
koloru czerwonego. Miejsca te odpowiednio zabezpieczyd.

e W poblizu istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykona¢ recznie pod nadzorem
i w uzgodnieniu z zarzadcg lub uzytkownikiem uzbrojenia. Uwaga ta dotyczy réwniez
wykonania przekopéw kontrolnych dla ustalenia doktadnego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia.

e Wykopy zabezpieczy¢ wypraskami lub balami zaktadanymi poziomo.

e Sprzgt mechaniczny mogg obstugiwa¢ wylgcznie pracownicy uprawnieni i
przeszkoleni. Sprzet ten wykorzystywac nalezy zgodnie z instrukcjg obstugi.

e Materiaty sktadowac nalezy w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu
umocnionego w ilosci uwzglednionej w doborze obudowy wykopu, dla wykopu
nieumocnionego poza strefg klina odtamu gruntu.

e Robotnicy wykonujacy roboty montazowe lub przebywajacy na terenie budowy
powinni byé wyposazeni w stosowng odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.

Zalecenia wykonawcze

— przygotowanie organizacyjne prowadzenia rob6t budowlanych powinno polegaé
na zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy, wzajemne usytuowanie
stanowisk roboczych, stanowisk,materiatéw niepowodujgce kolizji,

— usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla
pracownikéw budowlanych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, wg zasad sztuki
budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt,

— maszyny i urzgdzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci z przepisami
oraz speitnia¢ wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze
wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu,

— stosowany sprze¢t powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty,
potwierdzone przez Dozér Techniczny dopuszczajgce go do stosowania w
budownictwie,

— stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w cigglej sprawnosci technicznej,
winien by¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglady wykonywane
systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami,

— po zakofczeniu pracy sprzetu, nalezy go pozostawié w stanie pozwalajgcym na
bezpieczne rozpoczecie pracy nastepnego dnia, bez wzgledu na to, kto i kiedy
bedzie tego sprzetu uzywat ponownie.

mgr inz. Wojciech PASINSKI
PDK/0274/P0O0S/13



PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL GEODEZI1
ODDZIAL OBSLUGI

ODPIS

NARAD KOORDYNACYJNYCH

Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOL. NR GE-K.6630.228.2023

Rzeszow, 2023-05-19

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - sie¢ kanalizacji sanitarnej, przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej.

Whioskodawca: BARINST Barbara Pasinska

Adres: Mila 3A

35-314 RZESZOW

Obiekt polozony:ul. §w. Faustyny, obr. 221, dzialki nr: 1032/2 i inne

Sposob przeprowadzenia narady: mieszany

ca narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydziatu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15: 2023-05-10

Data zakonficzenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw kom. elektronicznej: 2023-05-19

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imig i nazwisko

Superkomputerowo-Sieciowe

przedstawiciela

MPWiK Rzeszéw Sp. z 0.0. Tak — skoordynowano usytuowanie trasy przylacza wodociagowego oraz sieci Tomasz Wnek

kanalizacyjnej wraz z przylaczem. Po wybudowaniu i odbiorze technicznym sieci

kanalizacyjnej nalezy wystapi¢ do MPWIiK Rzeszéw o wydanie warunkdw

technicznych przylaczenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz przedlozy¢

do akeeptacji dokumentacj¢ branzowg w zakresie przylaczy zgodnie z

wytycznymi MPWiK Rzeszow. W przypadku niezgodnosci trasy przylaczy z

warunkami technicznymi, nalezy dokonaé ponownego skoordynowania

usytuowania projektowanych tras przylgczy na naradzie koordynacyjnej.
Uwagi przewodniczgcego narady 1. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na naradg, ktérych
koordynacyjnej przedstawiciele nie uczestniczyli w niej.

2. Dla ninigjszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na narade

koordynacyjng, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w nigj w formie spotkania.
_Urzqd Miasta Rzeszowa Wydzial Agata Majka
Architektury sk g !
RuszelNet Lukasz Ruszel brak uwag Lukasz Ruszel
Exatel S.A. brak uwag Bartosz Borowski
Orange Polska S.A. brak uwag Robert Szczgch
SL-NET 8.C. brak uwag Lukasz Oppenauer
MPEC Rzeszéw Sp. z 0.0. brak uwag Renata Pruc
PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow brak uwag Mariusz Migacz
Urz'qd Miasta Rzeszlowa (przylacza brak uwag Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan)
UPC Polska Sp. z 0.0. brak uwag Wiodzimierz Kazmierczak
Poznanskie Centrum brak uwag Grzegorz Kuberka
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Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0./ brak uwag Pawel Taraska
Netia S.A.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. Z 0.0. brak uwag Dawid Nieé
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial brak Anna Kozicka
Ochrony Srodowiska raxMwaE

Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie brak uwag Malgorzata Szczygiel
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Marek Kamycki
Wody Polskie Zarzad Zlewni Lo L Y

w Krosnie

Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapaiiski
Sp(’)ldzieh}ia Telekomunikacyjna OST brak uwag Robert Konkol

w Tyczynie

Protokolant: Marcin Piekarz

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Hl
MateinPrekarz

DYREKTOR

WYDZIALU GEODEZJI

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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Rzeszow, 2023-03-29
AR-P.6733.15.2023.5NY

DECYZJA
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dzialajgc w oparciu o art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodcks
postgpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz, U. 7 2022 r., poz. 2000 z p.zm.) oraz art.
SO ust T.oart. 51 ust. | pkt 2, art. 53 i arl, 54 ustawy 7 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (Jednolity tekst Dz. U. 22022 r., poz. 503 z p. zm.) oraz
art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 . o gospodarce nicruchomosciami™ (jednolity tekst
Dz U. 22021 1., poz. 1899 7 pozn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku P. Stanistawa Matwij,

ustalam lokalizacj¢ inwestyeji celu publicznego

pod nazwa: ,rozbudowa sieci kanalizacji sanitarncj” na dzialkach nr 1032/2, 1163/5,

1163/4 obr. 221 w Rzeszowic przy ul. §w. Faustyny, w liniach rozgraniczajacych zoodnic
) yny, g 3

7 calgeznikiem gralicznym
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obickty infrastruktury technicznej wooclage
2. Warunki i szezepiolowe zasady zagospodarowania terenu oraz ji"“ﬁ"f)m
wynikajgee 7 przepisow odrebnych
a/ warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennceo:
—= nie dotyezy,
- leren po zakonczeniu budowy sicci nalezy przywrocié do stanu pierwotnego,
charakterystyka inwestycii:
projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej $rednicy @ 200 dlugoscei okolo
130-135m
b/ warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:
~ przedsigwzigeic inwestyeyine nic zalicza si¢ do przedsiewzig¢ moggeych zawsze
macsgeo oddzialywad na srodowisko ani do przedsigwzieé moggeych potencjalnice
znaczgeo oddzialywac na srodowisko - zgodnie » Rozporzqdzeniem Rady Ministrow
= dnia 10 wrzesnia 2019 1w sprawie przedsigwzied moggceyeh znaczgeo oddzialywad
na srodowisko (jednolity tekst Dz, U, 22019 1. poz. 1839 z pézn. zm.) i nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
» mnalezy chroni¢  wartos$ciowy ziclen, na ewentualng wycinke kolidujgeej zieleni
wysokicj nalezy uzyskaé zgode - zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami,
¢/ warunki dziedzictwa kulturowepo i zabytkoéw oraz dobr kultury:
leren inwestyeji nie podlega przepisom wynikajgeym z ustanvy z dnia 23 lipea 2003 r
o ochronie zabytkow i opicce nad zahytkami.
d/ warunki i zasady obslugi w zakresic infrastruktury technicznei:
» budowa sicei kanalizacji sanitarnej  wg warunkdéw MPWiK Sp. z 0.0.
» wszelkic ewentualne kolizjie 1 przebudowy istnicjgeych siecei nalezy zaplanowac
I wykona¢ na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami,
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e/ wymagania dotyczgce ochrony obickidw budowlanych na terenach gormiczych: - nie
dotyczy, teren nie jest objely zasiegiem obszaru porniczego.  pdzie  obowigzujg
uwarunkowania prawa gorniczego,

[/ wymagania dotyczgce ochrony interesdw 0s6b trzecich:
sposob  zagospodarowania lerenu nic moze powodowac naruszenia Interesow  osob
trzecich w zakresie mozliwosei zagospodarowania | uzytkowania terenow sgsiednich,
Projektowana inwestycja nic moze powodowaé:

» pozbawienia dost¢pu do drogi publicznej,

»  pozbawienia mozliwosci korzystania 7, wody, kanalizacji. energii  elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkow lgeznosed,

» ucigzliwodei  wywolanych  przez  halas, wibracje.  zaklocenia elekirversne
1 promieniowanie,

» zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

g/ wymagania dotyczgce projektu budowlanepo:
projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnic 2 wymogami ustawy = dnia 7 lipca 1994 1,
Prawo budowlane i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno budowlanymi,

b/ inne warunki i szczegdlowe zasady zapospodarowania terenu oraz._jepo_ zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych:

® leren objety zamicrzong inwestycjg znajduje sic w obszarze miasta. na ktgrym nast¢puje
intensywny rozwaj zabudowy i realizacja swigzanych v nim nowych sicei uzbrojenia
terenu. Stosownie do art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 1 Prawo geodezyjne
I kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 7 2021.1990 7 pozn. zm.), w celu wyeliminowania
zagrozen wynikajgeych z mozliwosei kolizji miedzy sytuowanymi na lym samym terenie
sicciami uzbrojenia terenu nalezy dokonaé¢ ich uzgodnienia. a takze uzgodnicnia
sytuowania przylgezy na naradzic koordynacyjnej sorganizowane] przez  Prezydenta
Miasta Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa. ul, Kopernika 15).

* niczbgdne uzgodnienia (stosownic do potrzeb) - organy i jednostld w  zakresic
wynikajgcym 2z przepisow - stosownie do wymogu art. 20, ust, 1, pkt 2 ‘wstawy Prawo
Budowlane i przyjetych rozwigzan projektowych.

3. Linic rozgramiczajace teren inwestycji oznmaczono na zalgezniku  graficznym do
ninicjszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na terenie objetym wnioskicm o ustalenic lokalizacji inwestyc)i celu publicznego brak
obeenie obowigzujgeego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnic 7 art. 4 ust. 2 pki
Vustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity
tekst Dz. U. 22022 1., poz. 503 z p. zm.) w przypadku braku micjscowego  planu
zagospodarowania przestrzenncgo, lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Whioskodawca w dniu 20 stycznia 2023 . wystgpil # wnioskiem o ustalenic lokalizacji
inwestycji celu publicznego pod nazwa: rozbudowa sicci kanalizacji sanitarnej” na dzialkach
nr 1032/2, 1163/5, 1163/4 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. $w. I“austyny.

W dniu 24 stycznia 2023r. 1. poinformowano Strony o wszezeciu postgpowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w zadanic
inwestlycyjne.

Zgodnie 7z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym Jllckroé mowa w uslawic o Simwestycji celu
publicznego” — nalezy przez 1o rozumieé dzialania o znaczeniv lokalnym (gminnym)
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1 ponadlokalnym: (powiatoyevm, wojewodzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujgeym
rowniez imvestycje miedzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu
podefmujqcego te dzialania oraz Zrédla finansowania, stanowigee realizacje celéw, o ktéryeh
mowa wart. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami”
(Jednolity tekst Dz, U, 7 2021 1., poz. 1899 z pdzn. zm.). Powolany powyzej art. 6 pkt 3 do
celow publicznych valicza budowe i wtrzymanie urzqdzen shuzqgeyeh do zaopatrzenia ludnosci
wowode, gromadzenia, przesylania, oczyszezania i odprowadzania Scickéw oraz odzysku
i unieszkodlivwiania odpadiw, w tym ich skladowania.
Przedstawione we wniosku zamierzenie inwestycyjne, opisane w pkt 2 lit. a/ ninicjszej
decyzji, spelniajyee lgeznic dwie przeslanki wymicnione powyzej, zaliczone zostalo do
inwestycji celu publicznego.
Organ dokonal. na podstawic art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r
o planovwaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym,  analizy  warunkow i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgeych 7 przepiséw odrebnych, jak
rownicz stanu faktycznego i prawnego lerenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.
Przeprowadzona przez organ analiza wykazala:
- planowana inwestycja na dzialkach polozonych w dziclnicy Slocina w Rzeszowie,
wg wypisu z rejestru gruntdw, drialki - stanowig pastwiska klasy Psll i Pslll oraz grunty
orne klasy RI i RIL i grunty rolne zabudowane Br-RIl polozone w granicach
administracyjnych miasta,
—  wnioskowanc zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.
Zgodnic 7 art. 50 ust. 4 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
I zagospodaraowaniu - przestrzennym. sporzadzenic projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
mwestycji celu publicznego powicrzono osobie posiadajgcej  uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w o specjalnoget architektonicznej. W oparciu o wyniki analizy
urbanistycznej przeprowadzonej przez orpgan, okreslono wymagania zawarte w art, 54 ustanry
Pustalono  lokalizacj¢ inwestycji  celu publicznego  dla wnioskowanego  zamicrzenia
mwestycvinego |
Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznosei faktycznych i prawnych stwierdza sic, e
istniala podstawa do wydania decyzji jak w sentencii.

Projekt decyzji wymaga uzgodnien wynikajgeych z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekl  decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu  publicznego  uzyskal opinig
L uzgodnienia:

e organu wlascivego w sprawach ochrony gruntéw rolnych w myst art. 53 ust. 4 pht
6 ustawy - opinia z dnia 7 lutego 2023 r. znak: GE-E.6622.137.2023.JS.

o Dvrektora Zarzqdu Zlewni w Krosnie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskic - Nadzor Wodny w Rzeszowie, jako organu wlasciwego w zakresie melioracyi
wodnych art. 33 ust. 4 pkt 6 ustawy - niczajgeic stanowiska przez organy uzgadniajgee
w lerminie 2 typodni od daty dorgezenia wystgpienia o uzgodnienic uwazane jest va
dokonanic uzgodnicnia,

Projekt deeyzji nic wymaga uzgodnicnia z pozostatymi organami, o ktorych mowa w art. 53
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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POUCZENIE

Ninicjsza decyzja nic rodzi praw do ferenu oraz nie narusza prewa wlasnosei
I uprawnien 0sob trzecich.

Whioskodawcy. ktéry nic uzyskal prawa do terenu nic przysluguje roszezenie o zwrot
nakiadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjy.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wnicsienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Rzeszowie za posrednictwem Prezydenta Missta Rzeszowa
w terminie 14 dni od dnia dorgezenia.

Zgodnie 7 tredeig art. 127a Ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity
tekst Dz, U, 7 2022.2000 7z pozn. zm.):

I.w trakceie biegu terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzee sic prawa do wniesicnia
adwolania wobec organu administracji publicznej. kiory wydal decyzje.

2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sic prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig zc stron postgpowania. deevzja siaje sic ostatee/na
1 prawomocna.

Inwestorowi  przystuguje prawo do  wniesienia  zgdania  wymierzenia kary za
niewydanic decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku. Zgdanic powyzsze wnosi sic
do Wojewody Podkarpackicgo, za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Zgodnic  zart. 53 ust. 6 wustawy  zdnia 27 marca 2003 12 o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym  odwolanic  od  decyzji  powinno  zawicraé¢  zarzuty
odnoszgcee si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedgeepgo przedmiotem odwotania
oraz. wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zgdanie.
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Do wiadomosci:
I. Marszalek Wojewodztwa Podkarpackicgo. 35-010 Rzeszow, ul. Cieplinskicgo 4

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowg nalezy dolyezyé:

I Projekt budowlany wraz z opiniami. uzgodnieniami i pozwoleniami. wymaganymi przepisami szczegalnymi.
2. Oswiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomaoscia na cele budowlane

3. Deceyzje o ustaleniu lokalizac)i inwestveji celu publicszneso

UWAGA: W preypadku, gdy inny wnioskodawcea uzyskal pozwolenic na budowe lub, gdyv dla tego terenu
zostanie uchwalony plan micjscowy, ktorego ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzji. organ stwierdza jej
wygasnigeic (arl. 65 ust, | pkt 11 2 wstawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
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Rzeszow, 2023-01-30

ANALIZA
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
AR-P.6733.15.2023.SN9

wnioskodawca: P. Stanislaw Matwij

Rodzaj inwestyeji:
»rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej” na dzialkach nr 1032/2, 1163/5, 1163/4
obr. 221 w Rzeszowie przy ul. §w. Faustyny,

Obszar analizowany:
Obszar analizowany obejmuje teren, na ktérym planowana jest budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz bezposrednie sasiedztwo.

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ ANALIZA
STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU
opracowana na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz. U. z 2022r. poz. 503 z pbézn. zm.)

1. Analiza w zakresie warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odr¢bnych:

1) teren objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego to czesci
dzialek nr 1032/2, 1163/5, 1163/4 obr. 221 w Rzeszowie- osiedle Slocina, na
ktorych planowana jest budowa sieci,

2) Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw: teren inwestycji nie jest potozony na
obszarze, ktéry podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

3) Ochrona $rodowiska: inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddzialywaé na srodowisko ani do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgeo oddziatywaé na $rodowisko - zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z
dnia 10 wrzeSnia 2019 . w sprawie przedsigwzigé mogqcych znaczqco oddziatywadé
na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pozn. zm.) i nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

4) Ochrona przyrody: planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach obszaréw
objgtych ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.
Nalezy chroni¢ wartosciowg zielefi, a na ewentualng jej wycinke uzyskaé zgode
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) teren objety wnioskiem nie znajduje sie na terenie i obszarze gbrniczym,

6) teren objety wnioskiem pozostaje poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi, zgodnie z zatwierdzonymi mapami zagrozenia powodziowego (MZP)
przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w marcu 2015 L

7) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
ilesnych na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy
sporzgdzaniu miejscowych plandw, ktére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy,
o ktorej mowa w art. 88 ust. 1. 712 7{@:-“!&""'5 %




8) planowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze miasta, na ktérym nastepuje
intensywny rozwdéj zabudowy i realizacja zwigzanych z nim nowych sieci uzbrojenia
terenu. Stosownie do art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U.
22021.1990 z pézn. zm.), w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych
z mozliwosci kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia
terenu nalezy dokona¢ ich uzgodnienia, a takze uzgodnienia sytuowania przylgczy na
naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydziat
Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15).

9) Na terenie tym opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-
Nr 166/5/2008.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji:

1) analiza stanu faktycznego - dziatka nr 1032/2 obr. 221 to pastwiska klasy PsIII i
grunty orne klasy RI i RII, dziatka nr 1163/5 obr. 221 to pastwiska klasy Psll i grunty
orne klasy RII, dzialka nr 1163/4 obr. 221 to grunty orne klasy RII i uzytki rolne
zabudowane Br-RII,

2) Whnioskodawca zalgczyt do akt warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
z dnia 2022-12-19 znak: TT-401/2935/2022 z MPWiK sp. z 0.0. w Rzeszowie.

3. Charakterystyka inwestycji — projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej $rednicy @
200 dlugoscei okolo 130-135m
Powierzchnia terenu inwestycji podana we wniosku wynosi okoto 400 m?
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

AR Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia w Rzeszowie
TT-401/2935 /2022 Rzeszéw 19-12-2022
s v»"'!’\cj J
Zen ’lf"’“/ P Pan Stanistaw MATWIJ
2 ovyf’ ul. Stocinska 33
Mol 35-330 RZESZOW

: pDKIVZ!

WARUNKI TECHNICZNE

budowy'sieci kanalizacji sanitarnej na dz.nr 1032/2, 1033 /7 obt. 221 w Rzeszowie, wydane
na wniosek Inwestora,

L. Przylaczenie do kanalizacji sanitarnej,

1) Odprowadzanie $ciekéw mozna wykona¢ do kanalu sanitarnego O200mm, zaznaczonego na
zalgczonej mapie kolorem brazowym.

przeciwzalewowych,

I1. Uwagi i zalecenia,

3) Na powyzsze nalezy opracowad dokumentacje projektows zgodnie 2 przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami z nim zwizzanymi.

4) W tutejszym przedsiebiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy wykonany zgodnie
z ,,Wytycznymi dla projektanta i inwestora” zamieszczonymi na  stronie internetowej

ok

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

FZESZOW ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow KX YS2TaLy
stolica Innowacji 53d Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039 PRZETARGOW
BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 PUBLICZNYCH

email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl
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7) Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

8) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Sieci tut,
przedsigbiotstwa.

9) Do odbioru koficowego nalezy przedlozyé¢ dokumenty zgodnie Procedura Przylaczenia do Sieci |
Wod — Kan zamieszczonej na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl lub- dostepne;
w siedzibie tut. przedsi¢biorstwa — pok. nt 4. '
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Rzeszow sl

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Rzeszowie

LY
Ron ya1 1

TT-401/684/2023 Rzeszow, 12.04.2023z.,

Pan Stanistaw MATWI]
ul. Stocinska 33
35-330 RZESZOW

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej nieruchomosci pofozonej w Rzeszowie przy ul. Sw. Faustyny — dziatka
nr 1032/2, 1033/7 obt. 221, wydane na wniosek Inwestora.

L. Przylaczenie do wodociggu

1) Przylaczenie do wodociagu o srednicy 110mm z rur PVC wykona¢ przez opaske.

2) Tut. przedsi¢biorstwo zapewnia dostawe wody na cele bytowe w iloséi 0,4 dm’/s.

3) Przylacze wodociagowe wykona¢ z rur PE 40mm klasy PE100 na cisnienie 1,0MPa. Na przylaczu
w terenie miejskim lub w przypadku braku takiej mozliwosci na dzialce Inwestora zamontowac zasuwe
2 zamknicciem migkkim. Dla zasuwy zlokalizowanej w terenie utwardzonym stosowaé obudowe
teleskopows.

4) Wodomierz klasy C na przylaczu zlokalizowa¢ w budynku, w piwnicy lub na parterze w miejscu
wydzielonym, zabezpieczonym przed zalaniem woda oraz dostepem osob niepowolanych. Zestaw
wodomierzowy powinien zaczyna¢ si¢ nie dalej niz 1m od §ciany zewnetrznej budynku. W przypadku
braku odpowiedniego pomieszczenia, wodomietz nalezy zamontowaé w studni wodomierzowej.
Wodomiierz nalezy zabezpieczyé¢ przed dzialaniem niskich temperatur.

5) Dobér wodomierza do celéw bytowych wykonaé wg wytyeznych doboru wodomierza dostepnych
w zakladce ,Procedura podlaczenia do  sieci” zamieszczonych na  stronie internetowej

www.mpwik.rzeszow.pl.

6) Dla wodomierzy o $rednicy nominalnej do dn 40 ina przewodzie wodociagowym do dn 40mm mozna
stosowa¢ armature kulowa lub grzybkowa przelotowa.
Uklad wodomierzowy od strony przylacza wykona¢ w kolejnosci:

zawot kulowy/grzybkowy
e konsola wodomierzowa
o zawor kulowy/grzybkowy ze spustem
e zawor antyskazeniowy typ EA (zgodnie z norma PN-EN 1717 : 2003)
e zawor odcinajqey

7) W przypadku, gdy przewdd wodociagowy, na ktorym montowany bedzie wodomierz srednicy
nominalnej dn 40, jest wickszy od dn 40 mm, nalezy zastosowaé zasuwy kolnierzowe.
Dla ukladéw wodomierzowych od érednicy 50mm nalezy stosowaé polaczenia i armaturg kolnierzowa.
Uklad wodomierzowy od strony przylacza wykonaé w kolejnosci:
e zasuwa kolnierzowa 7. ” f/ Oc;/w‘(.‘j‘ {
e miejsce pod montaz wodomierza & thy'j’“"“’—’u i

e zasuwa kolnierzowa

Pasinski

spust wody

lacznik montazowy kolnierzowy

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

rZeszow ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow KR Y S 4T ALY
stofics innewac) Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039 PRZET;\RG(’)W
BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 PUBILICZNYCH

email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl




® zawor antyskazeniowy kolnierzowy (zgodnie z norma PN-IN 1717 : 2003)
o zasuwa kolnierzowa/zawor odeinajacy
Dla ukladu wodomierzowego wykonaé podparcie.

8) Przed iza wodomierzem stosowaé zgodnie z PN i/lub wytycznymi producentéw, odeinki proste.

9) Przylacze wodociaggowe wewnatrz budynku lacznie z wodomierzem musi by¢ odkryte i dostepne dla
pracownikow MPWIK oraz zabezpieczone przed zamarzaniem.

10)Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem nalezy ulozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkladka
metalowq na glebokosci 40 cm od terenu.

I1. Uwagi i zalecenia

1) MPWiK Sp. z o.0. informuje, %e projekiowanym przylaczem wodociggowym bedzie mozliwe
doprowadzanie wody tylko dla jednego odbiorcy .

2) W przypadku projektowania utwardzenia terenu nad istniejacym uzbrojeniem wodociagowym nalezy
wystapi¢ do tut. przedsicbiorstwa o wyrazenie zgody na powyzsze. ,

3) W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu, MPWIiK informuje, ze wskazane jest zlozenie w Urzedzie
Miasta Rzeszowa Wydzial Geodezji — Oddzial Obslugi Narad Koordynacyjnych wniosku o objecie
narady koordynacyjng sytuowania projektowanych przylaczy zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy z dnia
17.05.1989¢. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.).

4) Wykonane przylacze wodociagowe pozostanie na majatlku i w eksploatacji Inwestora,

5) Przylgczenie do sieci wodociggowej bedzie mozliwe po zamontowaniu wodomierza i spisaniu
z tut. przedsigbiorstwem umowy na dostawg wody.

6) Zgodnie z art. 28 ust. 1, 4, 5 Ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym
odprowadzaniu §ciekéw bezumowne pobicranie wody z urzadzeti wodociagowych oraz odprowadzanie
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolnosci albo grzywny.

7) Ci$nienie wody w budynku zalezy od:
® lokalizacji wysokosciowej budynku wzgledem wskazanej sieci wodociagowe;j,
® charakteru budynku,

e wysokosci/ilodci kondygnacii,

e parametréw technicznych zainstalowanych urzgdzeri i armatury wodociagowe.

W przypadku:

® niewystarczajgcego cisnienia wody w sieci wodociagowej, Inwestor winien zainstalowaé odpowiednie
utzadzenia techniczne zapewniajace jego wielkos¢, zgodnie z §114 ust. 11 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019z, poz. 1065 ze zm.);

e przekroczenia cisnienia na instalacji powyzej wartosci 0,6 MPa, Inwestor winien zamontowaé
urzadzenie redukujace cisnienie wody do dopuszezalne wartosci okreslonej w §114 ust 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.).

8) Na powyisze nalezy opracowaé plan sytuacyjny/dokumentacje projektows zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)
i przepisami z nim zwigzanymi.

9) Plan sytuacyjny/dokumentacj¢ projektows nalezy przedlozyé w tut. przedsigbiorstwie co
najmniej 30 dni przed przystgpieniem do robét. Druk wniosku (nr 402) o zaopiniowanie planu
sytuacyjnego/uzgodnienie dokumentacji projektowej przylaczy mozna pobraé ze strony internetowej

www.mpwik.rzeszow.pl lub w Biurze Obslugi Klienta.

10)Warunki sa wazne z zalacznikiem graficznym przez okres 2 lat od daty ich wydania.

mgr inz.
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1) Niniejsze warunki przylaczenia sq aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nicruchomodci istnicjacego
w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przylaczenia.

12)Na przejscie projektowanym uzbrojeniem przez tereny nie bedace wlasnoscig Inwestora nalezy
uprzednio uzyska¢ pisemna zgode wlascicieli poszczegolnych parcel.

13)Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosié do odbioru w Dziale Sieci tut.
przedsiebiorstwa.

14)Termin wiaczenia przylacza wodociggowego do sieci naleiy ustalié w Dziale Sieci tut.
przedsigbiotrstwa.

15)Do odbiotu koticowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnie z Procedura przylaczenia do sieci wod.
— kan. zamieszczong na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl oraz dostepng w siedzibie tut.
przedsi¢biorstwa — pok. nr 4,

16)Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2019 . poz. 1437 ze zm.), realizacje budowy przylaczy zapewnia na
wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci.
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zalacznik graficzny
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