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Przebudowa wodociggu przy ul. Akacjowej w Boguchwale

1 Sie¢ wodociagowa fi 63x3,8mm PE, SDR17

1.1 Roboty ziemne - wodoclag fl63mm PE, fi110mm PE

1.1.1 KNR 201/119/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym 0,101 km
1.1.2 KNRW 201/212/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii }ll 132,7 m3
1.1.3 KNRW 218/5111

Podioza pod kanaly | obiekty z matetialdéw sypkich, gruboéé¢ 10" cm 8,0 m3
1.1.4 KNR 228/501/9 (1)

Obsypka rureciggu kruszywem dowiezionym, piasek 3.8 m3
1.1.5 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sziucznego 100,50 m
1.1.6 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglosé do 10°m, grunt kategorii I-11l, spycharka

B65'kW (75°KM) - analogia: koparko-ladowarka na podwoziu ciagnika kolowege 0,15 m3 92,5 m3
1.1.7 KNR 201/236/1 :

Zageszczanie nasypéw, ubljakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii Hil - analogia: zageszczanie wykopu 92,6 m3
1.2 Odwodnienie wykopdw
1.2.1 Kalkulacja wtasna

Odwodnienie wykopu pompami spalinowymi 16,0 m-g
1.3 Roboty montazowe - wodocigg fi63mm PE, fi110mm PE
1.3.1 KNNR 4/1009/4 (2)

Mentaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110'mm 1,0 m
1.3.2 KNNR 4/1008/1 (2)

Montaz rurociggow z rur poliefylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm 100,5 m
1.3.3 KNNR 4/1010/4 (2)

Polaczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi 110°'mm, z

agregatem 2 zlacze
1.3.4 KNR 228/305/1 (1}

Ksztaltki PE na rurociagach PE, Fi'63 mm, kolana 45° 2.0 szt
1.3.5 KNR 228/305/1 (1)

Ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi'63 'mm, zlagczka zacoskowa prosta Fi63mm 3,0 szt
1.3.6 KNNR 10/806/1

Bloki operowe sieci podziemnej 2,0 szt
1.4 Zabespieczenie kolizji z kablami energ. I teletech.
1.4.1 KNR 510/303/2

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'110°'mm (analogia: zabespieczenie dwudzielnymi rurami

oslonowymi) o 3,00 mo_
1.5 Weziy wodociagowe
1.5.1 KNRW 218/114/3

Ksztaltki Zzeliwne ciénieniowe kolnierzowe, Fi'100°'mm (koinierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem, z

zeliwa sferoidainego do rur PE/PVC, fi 100/110mm) 1.0 szl
1.5.2 KNRW 218/114/1

Ksztaitki Zeliwne ciénieniowe kolnlerzowe, Fi'50'mm (kolnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem, z

zeliwa sferoidatnego do rur PE/PVC, fi 50/63mm} 1,0 szf
1.5.3 KNNR 4/1012/2 (2)

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny

kolnierz}, Fi'110'mm, PE-HD 2,0 szt
1.5.4 KNRW 218/114/3

Ksztaltki zeliwne ciénieniows kolnierzowe, Fi'100'mm (zestaw przylgczeniowy do rur migkkich PE, Dz110mm/1

112%) 2,0 szt
1.5.5 KNRW 218/114/3

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Fi"100 mm (zwezka FFR DN100/50mm) 1,0 szt
1.5.6 KNRW 218/212/1 (1)

Zasuwa typu "E" kolnierzowa z obudowg montowana na rurociagach PVC | PE, Fi'50'mm 1.0 kpt
1.6 Plukanie, dezynfekcja, proba szczelnosci, inwentaryzacja
1.6.1 KNNR 41612/

Jednokrotne piukanie sieci wodociggowe], (rurocigg 200°'m) Dn’do 150 mm 0,5 odcinek
1.6.2 KNNR 4/1606/1

Proba wodna szczelnoscei sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200'm)

bn'90-110"'mm 0,5 préba
1.6.3 KNNR 4/1611/1

Dezynfekoja rurociggdw sieci wodociggowej, {rurocigg 200°m) Dn'do 150’ mm 0,5| 0,375)|odcinek
1.6.4 Kalkulacja indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1,0 kpl
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1.7 Qdtworzenie - chodnika i podjazdu z kostki brukowej

1.7.1 KNNR 6/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategotia

gruntu |-V 12,0 m2
1.7.2 KNNR 6/104/1 (2)

Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszezeniu 10°cm, wibrator powlerzchniowy 12,0 m2
1.7.3 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, uczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszezeniu 15'em 12,0 m2

1.7.4 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara {bez kostki brukowe)) i2,0 m2




