Przedmiar robét
Wykonanie sieci wodociagowej DN 90

Budowa: Wykonanie sieci wodociagowej DN 90 na dziatkach nr.1755/1,1748/17 ,1748/16, 1748/15 , 1748/14
obreb 210 Biata przy ul, Goscinnej w Rzeszowie.



Przedmiar robo6t

Nr| Podstawa Opis robét Jm llofjé
Kosztorys Wykonanie sieci wodociagowej DN 90
1 |Grupa ROBOTY SIECIOWE
1.1 |Element 1.Roboty ziemne
KNNR1/111/1  [Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z dokumentacje wykonawczg lam 0,179
2 |KNNR1/307/2 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokoscido 1,5'm, kategoria gruntu llI-IV m3 14,5
3 |KNNR1/209/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkiad, koparka 0,25'm3, grunt
kategoriilll m3 1404
4 |KNR201/322/7 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu ll1-1V m2 240,6
KNNR4/1411/2 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubosé 15°cm - podsypka pod rurociag m3 16,2
KNNR4/1411/4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, gruboé¢ 30°cm - obsypka rurociagu m3 32,3
KNNR1/318/1  |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, glebokoéé do 1,5'm, kategoria
gruntul-1l m3 35,2
8 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55°'kW (75°KM)
(1) m3 102,8
9 |KNNR1/408/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll m3 185,6
10 |[KNNR1/501/1  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-11| m2 108,3
11 |[KNR401/108/6 |Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1°km, grunt kategorii 111 m3 48,4
12 |KNR401/108/8 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 48,4
13 |KNR221/401/1 |Zasianie trawy po rozplantowaniu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 108,3
1.2 |[Element 2. Roboty montazowe
14 |[KNNR4/1009/3 |Montazrurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
2) m 179
15 |KNNR4/1010/3 |Polgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90°'mm
(1) zigcze 30
16 |KNNR4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe, Fi'80"mm - Tréjnik cisnieniowy DN 80 szt 2
17 |KNNR4/1105/2 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowa, Fi'80'mm -zasuwa migkkouszczelniona DN 80 kpl 2
18 |KNNR4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi’80"'mm kpl 1
19 |KNNR4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Fi'80'mm - lgcznik kotnierzowy do rur PE Zeliwo DN 80/DZ 90  [szt 4
20 [KNNR4/1011/3 |Ksztaltki elektrooporowe ciénieniowe , kolano PE DN 90'mm
(1) zlgcze 5
21 |[KNNR4/1012/2 |Montaz ksztaltek cisnieniowych - zaslepka kotnierzowa 90 mm
(3) szt 1
22 |KNNR10/806/1 |Bloki oparowe sieci podziemnej - Blok oporowy monolityczny zelbetowy wykonywany na budowie pod
wezly (grubosé 10cm) szt 2
23 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 179
24 |KNR219/134/3 [Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku betonowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 5
25 |KNNR4/1612/1 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn’do 150°'mm odcinek 1
26 |KNNR4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm)Dn’80-125'mm préba 1
27 |KNNR4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dndo 150°mm odcinek 1




