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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, iz niniejszy Projekt techniczny - wykonawczy instalacji elektrycznej
WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZEN PIWNICZNYCH:
Laboratorium Nr 031, magazynu Nr 032
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Roman Wiettowicz inz. Mieczystaw Zwolifski
upr. proj. nr GT-111-630/884/77 upr. proj. nr 81/Gd/01

2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | DOWODY PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW
DO POMORSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- znajdujq sie na stronach nastepnych



URZAD WOJEWODIZKI
i W GDANSKU ' Gk, gty ____ 3 KwlatRis Lo b

Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Nr GT-IlI—630/ 269/7 6

: .~ DECYZIJA

13 ust ‘I

Na podstawie § . i § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20-go lu?ego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel Roman WIELEOWICZ

-

magister inzynier elektryk

W Lubli'n:le

" urodzony dnia 25 marca 1946 roku

posiada przygotowanie zawodowe, upowazninjqce do wykonywania samodzielnej funkcji

_projektanta w specialnodci Lnstalacyjno - iniyn}.eryjnaj

w zakresie insf.alac;li elekt-rycznych

Obywalel __Roman Wiellowicz

jest upowazniony do:

1, sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych. /§ 13 ust. 1 pkt 4d/.

Z up. WOJEWODY
7%\.\, el Al l \"
mgrint. Zbigniew .Sm e AKM
Dyrlklor Wrydaialy

0t rzymuidje:

1, Ob, Roman Wiellowicz
ul, Nowotki 11/6 . ;
Gdansk

2, a/a




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BDQ-QWG-SMZ *

Pan Roman Wiettowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/5240/01
adres zamieszkania ul. Sucharskiego 27E/6, 81-157 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rOwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




POMORSKI URZAD WOJEWODZEI ’

(5) w GDANSKU
WYDZIAL
Architektury i Budownictwa Gdansk, dnia .2001-05-28
80-810 Gdansx, ul. Ukopowa 21/27 ’
AB-TI-7131/29/01
81/Gd/0
DECYZJA NR .55 o
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § ust. 1 § ~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
50 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U, Nr 8, poz. 38
z 1995 n/

nadaje :
Pani/ Mieczystawowi Zwoliriskiemu
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cdlZynierowd elektoykowd | e
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‘._ PARe. Rysaard Mulldzwiez
&;\ o Lica BYREKTORA WYBZiALY

Otrzymuje:

1. Pan Mieczystaw Zwolirski
ul.Zwirki i Wigury 14 E/4
80-463 Gdarisk

2. afa




@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WSL-2ZT-KGT *

Pan Mieczystaw Zwoliriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5668/01
adres zamieszkania ul.Zwirki i Wigury 14E/4, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rOwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem i Biurem Technicznym Kowiel,
- wizja lokalna,
- uzgodnienia miedzybranzowe i z Inwestorem,
- obowigzujgce przepisy i normy w szczegdlnosci:
¢ Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami i rozporzgdzenia powigzane,
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z p6zniejszymi zmianami) i przepisy oraz normy wynikajgce z
w/w dokumentéw

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne dla zasilania instalacji Wentylacji mechanicznej

pomieszczen piwnicznych: Laboratorium nr 031, Magazynu nr 032.

Instalacje elektryczne obejmuja:

- zasilanie wentylatorow wyciggowych wraz z aparaturg zatgczajgco-sterujacy (instalacje w pom. piwnicy
i na dachu),

- zasilanie aparatury technologicznej pracowni chemicznej i magazynu, poprzez instalacje gniazd
wtyczkowych technologicznych,

- instalacje oswietleniowa i gniazd wtyczkowych magazynu,

- wymiane wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) do tablicy T-031 w korytarzu,

- wymiane i rozbudowe w/w tablicy T-031,

- doposazenie tablicy OT-04 w korytarzu,

- zasilanie UPS-a i wykonanie rozdzielnicy R-UPS,

- wykonanie instalacji sterowniczej do Awaryjnego Wytgcznika UPS-a w portierni - na parterze,

- roboty demontazowe istniejgcej instalacji w magazynie oraz instalacje ochronne.

3. Dane techniczne instalacji elektrycznej - wzrost mocy Pracowni Chemicznej:

- Uktad instalacji zasilajgcej i odbiorczej: TN-S,
- Napiecie: 230/400V; 50Hz,

- Wzrost mocy zainstalowanej: ok. Pi=14kW,
- Wzrost mocy szczytowej: ok. Ps=10kW.

4. Zasilanie wentylacji mechanicznej pomieszczen piwnicznych: laboratorium nr 031,

magazynu nr 032

Zasilanie zewnetrznych wentylatoréw, ktére beda umieszczone na dachu budynku Chemii A
zaprojektowano z rozdzielnicy (tablicy T-031), ktdre znajduje sie w poblizu laboratorium.
Przewidziano wentylatory 1-fazowe (180W; 230V; 50Hz).
Nalezy wyposazy¢ tablice T-031 w wytaczniki nadprgdowe dla zasilanie wentylatoréw. Do ich zatgczania i
regulacji obrotéw przewidziano Regulatory obrotéw (w dostawie branzy sanitarnej), ktére nalezy
zamontowad w poblizu wyciggow laboratorium (3 szt.) i przy wejsciu do magazynu - dla szaf chemicznych
(2 szt).
Na dachu przy wentylatorach przewidziano wytgczniki serwisowe (dostawa branzy elektrycznej).
Instalacje wykonac jako natynkowa.

5. Tablice: T-031 i OT-04
W ramach zlecenia nalezy wykonaé:

- wymiane szafki p/t dla aparatury modutowej dla tablicy T-031, znajdujgcej sie w korytarzu piwnicznym,
przy laboratorium. Nalezy zamontowaé wiekszg szafke, przetozyé istniejgcq aparature, wyposazyé ja w
aparature dla projektowanych obwoddw, przytgczy¢ istniejace i projektowane obwody,

- modernizacje wewnetrznej linii zasilajgcej do tej tablicy wraz wymiang metalowego korytka kablowego
i utozeniem ponowne istniejgcych przewoddw (instalacji);



- doposazenie tablicy OT-04 w projektowang aparature - do zasilania nowych odbiornikéw, w tym UPS-a.
- dokumentacja powykonawcza dla tych tablic, jest w zakresie prac Wykonawcy elektryka.

6. Rozdzielnica UPS-a: R-UPS
Dla zasilania urzadzen technologicznych wrazliwych na zanik lub zmiany napiecia, zaprojektowano

instalacje elektryczng zasilang z UPS-a. Do rozdziatu energii zaprojektowano rozdzielnice R-UPS, z ktérej
nalezy zasili¢ wybrane odbiorniki technologiczne. Nalezy ja umiescié na $cianie magazynu.

7. UPS
Dostawa UPSa oraz bypassu serwisowego jest poza zakresem niniejszego opracowania, sg one objete

dostawa Inwestora. W ramach zlecenia dobrano UPSa do zasilania w/w aparatury.
Do projektu zatagczono jego opis i przyktadowg karte katalogowsa.
Przyjeto UPS typu ,true online”o mocy 20kVA, 18kW, zasilaniu 230/400V, wejscie: 3 fazy, wyjscie 3 fazy,
cos fi=0,9.

UPS w petni 3-fazowy wybrano z powodu jego pracy awaryjnej - pobdr zasilania z 3 faz, aniez 1
fazy co ma miejsce w przypadku taiszego UPSa: z wejsciem 3-fazowym; wyjsciem 1 fazowym.

UPSa dobrano po konsultacjach z dostawcami: sprzetu chemicznego oraz UPS-6w.

8. Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy uktada¢ w metalowych korytkach perforowanych,
odkrytych, montowanych pod stropem piwnicy oraz na $cianach - w kanatach natynkowych PCV z
pokrywami. Kanaty powinny by¢ przystosowane do montazu gniazd wtyczkowych o module: 45x45mm.

W magazynku 032 zaprojektowano nowa instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

Ze wzgledu na dorywczg prace na laptopach przyjeto natezenie osw. podstawowego: 300 lukséw
(uzyskano w obl. 320 Ix). Przyjeto takze natezenie oswietlenia: 1lx na drogach ewakuacji (uzyskano w
obl. 5,7 Ix). Dobor opraw nalezy potwierdzi¢ obliczeniami, ktore nalezy zatgczy¢ do projektu.

W szachcie instalacyjnym na dach, a takze na dachu, instalacje nalezy uktada¢ w korytkach
metalowych z przykryciem i w rurkach PCV. Zastosowany tam osprzet i kable - powinny byé odporne na
promieniowanie UV.

Nalezy stosowac przewody kabelkowe YDY z izolacjg 450/750V a na zewnatrz: kable YKY z izolacjg
0,6/1kV. Typy i przekroje opisano na schematach tablic.

Montaz i podtaczenie urzadzen technologicznych: UPS-a, bypassu, regulatoréw obrotéw
wentylatoréw, nalezy wykonac zgodnie z DTR tych urzadzen.

Zaprojektowano instalacje sterowniczg do Awaryjnego Wytacznika UPS-a. Nalezy jg uktadaé w korytku
- az do wytacznika UPS-a, ktéry nalezy zamontowac na $cianie portierni. Instalacja, w szczegdlnosci
korytko kablowe, uchwyty i kotki montazowe, przejscia przez granice stref pozarowych - powinny
spetnia¢ wymagania dla instalacji przeciwpozarowych.

Przepusty dla kabli i przewoddédw wyprowadzanych z magazynu nalezy wykonaé w klasie wydzielenia
pozarowego tego pomieszczenia, powinny one mieé odpornos¢ ogniowa 120 min. Przepusty powinny
spetnia¢ wymagania certyfikatow (zatgczy¢ przy przepustach) oraz Standardéw Technicznych Politechniki
Gdanskie;j.

Pozostate uwagi opisano na planach instalacji.

Uwaga: Zabronione jest kucie i wiercenie w podciaggach, belkach i stupach konstrukcyjnych.

9. Wazne uwagi dla Wykonawcy:

¢ Podczas wykonywania prac nalezy stosowac sie do obowigzujacych Standardéw Technicznych
Politechniki Gdanskiej:
- CT/ST/03 STANDARD PROJEKTOWANIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
- CT/ST/01 OZNAKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
- WYTYCZNE DO SPORZADZANIA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ,



o Wszystkie przejscia instalacji z wewnatrz budynku na zewnatrz oraz przez granice stref pozarowych
- nalezy zrealizowa¢ poprzez rozwigzania systemowe - zgodne z normami i Standardami PG.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczanie
zasilania.
Nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze: wyciggdw i metalowych kanatéw wentylacji, metalowych
korytek oraz zaciskéw uziemiajgcych wentylatoréw, UPS-a, tablic elektrycznych. Nalezy je przytaczy¢ do
istniejacych szyn (zaciskow) uziemiajgcych na kondygnacji piwnicy. W magazynie zaprojektowano
miejscowag szyne uziemiajaca.

11. Instalacja odgromowa

Ochrona odgromowa instalacji elektrycznej wentylatoréw na dachu - jest poza zakresem niniejszego
zlecenia. Bedzie ona zrealizowana kompleksowo - podczas remontu instalacji odgromowej Budynku
Chemii A - wykonywanej wg odrebnego zlecenia.

Wymagana jest koordynacja prac pomiedzy wykonawcami: instalacji elektrycznej i odgromowej.

12. Uwagi ogdlne
a) Roboty w budowie powinny by¢ wykonywane zgodnie z:
- normami i przepisami, w szczegélnosci:
- PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
tom V - Instalacje elektryczne.
b) Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ badania instalacji elektrycznej, w szczegdlnosci badania ochrony
przeciwporazeniowej, ciggtosci potaczen wyrdwnawczych i przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje
powykonawcza, wykonang w szczegdlnosci - wg Standardéw Politechniki Gdanskiej.

Projektant

mgr inz. Roman Wiettowicz
upr. proj. nr GT-111-630/884/77

10



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

a) Obliczenie wzrostu mocy elektrycznej
Inwestor nie posiada bilansu mocy dla istniejacych tablic, jednak po wspdlnej analizie nowych poboréw
mocy, przyjeto ze istniejgce zasilanie tablic bedzie wystarczajgce do prawidtowe] pracy urzadzen.

Wzrost mocy dla tablicy OT-04:

UPS - straty mocy: ok. 0,5kW - ok. 7% obcigzenia
sprezarka (orientacyjnie): 2kw

generator azotu: 2kW (istniejacy)
Aparatura chem. zasilana z R-UPS: 7,5kW

RAZEM: 12kwW

Wozrost mocy dla tablicy T-031 (zasilanej z tablicy OT-04):

generator azotu (przeniesiony): - 2kW (minus);
komputery, monitory: 1kwW
odbiorniki technologiczne drobne 2kw
wentylatory: 0,9kW
RAZEM: 1,9kwW

Podsumowanie:
wzrost moc zainstalowanej: Pi=12+1,9 = 13,9kW.
wzrost mocy szczytowej: Ps = 13,9kW x 0,7 = 9,7kW.
Wzrost pradu szczytowego: Is=9,7: 1,73 x 0,4 x 0,9 = 15,6A
Brak jest informacji o poborach pradu i poziomach mocy istniejgcych rozdzielnic, jednak mozna przyjaé ze
wzrost mocy jest dopuszczalny, gdyz zabezpieczenie tablicy TO-04 - jest na poziomie 80A.
Powyzsze obliczenia sg przyblizone.

b) Dobér zabezpieczen i przewodow zasilajgcych:
- Doboru zabezpieczen i przekrojéw przewoddw, kabli zasilajgcych dokonano na podstawie danych
technicznych wentylatoréw i informacji o urzadzeniach uzyskanych od Inwestora i Dostawcéw.
Wykonano je na podstawie PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dla
nowych instalacji oraz PBUE - dla sprawdzenia istniejgcych instalacji.
- Obliczenie wykonano odrecznie, sg zatgcznikiem w egzemplarzu archiwalnym.

Na schemacie zasilania - rys. €5, zawarto wyniki tych obliczen.

c) Sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia:

Przyjete przekroje przewoddw dla pomierzonych dtugosci obwododw, zapewniajg zachowanie
dopuszczalnych spadkéw napiecia:

- o$wietlenie 2%;

- gniazda wtyczkowe i odbiorniki technologiczne 3%;
(dla wentylatoréw na dachu obliczony spadek napiecia wynosi 0,3%).

Obliczenia znajdujg sie w egz. archiwalnym.
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