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UWAGI:
1. Do zasilania urzqdzen technologicznych projektuje sie UPS—a.
2. Dostawa UPSa i Bypassu serwisowego objeta bedzie odrebnym przetargiem i
nie wchodzi w zakres zakupdw niniejszego zadania.
3. Nalezy zakupi¢ komplet w/w urzqdzen — od jednego dostawcy, w szczegdlnosci — - -
bypass pownien byC dedykoquy dla dcmego UPSa. CVeJnk::ylacjo mecth:iC::Jzi'Zt w-;j?er:v:lc?zzniomieszczeﬁ
4. Rozdziat energii nalezy wykona¢ w zaprojektowanej do tego celu rozdzielnicy: laboratorium 031 i mogazynu 032 BIURO TECHNICZNE
R—-UPS, zamontowanej na scianie — w poblizu urzqdzenia.
Nalezy jq sfabrykowa¢ w ramach niniejszego zlecenia — wg zalgczonego w
projekcie schematu. lokalizacja: - Gdarisk ul. Narutowicza Budynek Chemii A 83-050 Bakowo/k Gdanska
5. W rozdzielnicy OT—04 nalezy zabudowa¢ roztqcznik bezpiecznikowy 3—fazowy branza: elektryczna ul. Wieczornych Mgierz1
. . . . . . — tel./fax ( O 58 ) 346 80 26
serii DO2 — dla zasilania UPSa oraz wykona¢ instalacje przedstawiong na projektowat: ;ngr mz.W " _ upr. proj. pTT"It_?SQ/ZGP{ZS
pokazanych schematach. oman Wietfowicz  specj.: Instalacje elektr.
6. Nalezy wykona¢ obwdd awaryjnego wyltqczania UPS—a wraz z przyciskiem przy oprocowal: | tech. upr. proj. 96/Gd/01 imwostor:
wyjsciu z portierni — na parterze budynku Chemii A. Janusz Lehmann specj.: instalacje elektr. Politechnika Gdariska
Kolor obudowy przycisku‘ — czerwony. Zakupi¢ Qrzycisk z max. ilosciq stykéw np. sprowdzit: | inZ. _ upr. proj. 81/Gd/01 skala : o s,
4p (przetqczne). Przycisk nalezy opisa¢ zgodnie z normami. Mieczystaw Zwolifiski specj.: instalacje elektr. -
peme e Schemat zasilania UPS—a dota e 7
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