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) OPIS TECHNICZNY
ROBOT INSTALACYJNYCH - WENTYLACYJNYCH

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa.
Wszystkie systemy lub urzgdzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a
nie przedstawione w czesci rysunkowej (lub odwrotnie), nalezy traktowaé jako
petnoprawne z tymi, ktére opisano w dowolnej czesci opracowania.

1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie.
Podstawe merytoryczng stanowig:

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja instalacyjna dla celéw projektowych

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Aktualne normy, normatywy oraz katalogi producentéw urzadzen

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.)

Wymagania Techniczne Corbti Instal — zeszyt 5 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji wentylacji w budynku
Chemia A , Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskie;.

Nowa instalacja wentylacyjna ma by¢ zrealizowana dla :

- Laboratorium Nr 031

- magazynu Nr 032

3. Stan istniejacy

Aktualnie w laboratorium 031 sprawnie dziata instalacja nawiewno —
wyciggowa oparta na centrali ZNW2 wyposazonej w chtodnice , nagrzewnice i
sekcje odzysku ciepta. Wydajnosé nawiewu i wyciggu sterowaé mozna na
zadajniku sciennym.



Na wyposazeniu laboratorium jest jedno dygestorium obstugiwane
indywidualnym kanatem wyciggowym i wentylatorem dachowym — dziata
prawidtowo.

Trzy chromatografy sg potaczone wspdlng siecig kanatowg do jednego
wentylatora kanatowego i pionowego , murowanego kanatu wyrzutowego.
Rozwigzanie jest btedne. Uniemozliwia prawidtowe wyregulowanie wydajnosci
oraz stwarza zagrozenie dla pomieszczen na pietrach obok kanatu murowanego.

Pomieszczenie magazynowe 032 posiada tylko wlot wentylacji grawitacyjne;.

4. Normy i przepisy zwigzane z opracowaniem

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. Nr 75,p0z.690 z pézn. zm.)

2) PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-
03430/Az3;2000.

3) PN-72/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego .

4) PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi.

5) PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

5. Zalozenia projektowe

Nowa instalacja wentylacyjna ma umozliwi¢ prawidtowg i bezpieczng eksploatacje
wybranych pomieszczen piwnicznych.

Poniewaz instalacja ma by¢ zrealizowana w budynku zabytkowym (znajdujgcym
sie pod opiekg WKZ w Gdansku) , konieczne jest rozwigzanie minimalnie
ingerujace w wyglad budynku.

Dlatego w roku 2022 przedstawiono proponowane rozwigzanie (koncepcje) do
uzgodnienia w WKZ w Gdansku. Stosowng zgode uzyskano. Kopie zgody
zatgczono do tej dokumentacji.

6. Demontaze

Cata instalacje wyciggowg (wraz z wentylatorem) od chromatograféw nalezy
zdemontowac czego zakres pokazano na rysunku Nr 1.

Ksztattki i kanaty po demontazu zweryfikowac co do stany technicznego. Dobre
elementy mozna wykorzystac dla nowej instalacji.



7. Stan projektowany

7.1

Poniewaz jedynym prawidtowo zlokalizowanym miejscem wywiewu z
laboratorium i magazynu jest dach budynku, na wstepie zatozono prowadzenie
kanatow wywiewnych po szczycie budynku od strony ul. Traugutta.

Kanaty wywiewne (wentylacji mechanicznej §r. 150 mm) bedg zblokowane w
dwodch, symetrycznych wzgledem osi szczytu budynku, zespotach/pilastrach.
Ptaskie ich roztozenie na scianie zewnetrznej zminimalizuje grubo$¢ pilastra do
ok. 250 mm (patrz rysunek Nr 2,3,4)

Powierzchnia zewnetrzna (po obudowaniu ptytami OSB) pokryta zostanie
tynkiem cienkowarstwowym o kolorze identycznym z pozostatg czescig szczytu
budynku.

Okoto 1,0 m kanatéw prowadzonych w ziemi (od wyjscia z piwnicy do 0,5 m
nad poziomem terenu) nalezy zabezpieczy¢ przez :

- wypetnienie przestrzeni miedzy kanatami i miedzy kanatami a $ciang piankg
PUR z zamknietymi porami

- obudowanie ptytami styroduru gr. 5 cm

- pokrycie folig ziemng kubetkowg

Laboratorium 031

Pomieszczenie laboratorium posiada sprawng instalacje nawiewno
wyciggowg. Oparta jest ona na centrali zlokalizowanej w ,fosie” obok budynku
(ZNW2 na rys. Nr 2). Wyposazona jest w odzysk ciepta, filtrowanie , ogrzewanie i
chtodzenie powietrza.

Wydajnos¢ centrali ZNW2 nalezy regulowa¢ zadajnikiem umieszczonym
na scianie w laboratorium. W miare wiaczania poszczegolnych odciggow
miejscowych, nalezy stopniowo zmniejsza¢ wydajnosé¢ wywiewu (%
wydajnosci na sterowniku).

Problem jest brak sprawnej instalacji odciggow miejscowych od urzgdzen
laboratoryjnych.

Inwestor przekazat dane techniczne tylko czes$ci istniejgcych urzadzen i
planowanych do zakupienia. Na podstawie otrzymanych danych zatozono
wymagang wydajnos¢ wyciggu od jednego urzgdzenia na poziomie maksymalnie
250 m3/h.



Dlatego projektowana instalacja bedzie elastyczna 1. mozliwa do
dostosowania do zmieniajgcego sie wyposazenia laboratorium badawczego.
Elastycznos¢ uzyskana zostanie przez :

- ptynng regulacje wydajnosci wentylatorow wyciggowych (zadajniki wydajnosci
tyrystorowe za kazdym z trzech urzgdzen na stotach)

- wyposazenie instalacji kanatowej w przepustnice powietrza umozliwiajgce
wybranie wyciggu okapem znad urzagdzenia lub bezposrednie podtgczenie do
kré¢ca na urzgdzeniu

- zastosowanie kanatéw przewymiarowanych dla umozliwienia innego
wykorzystania

- zastosowanie kanatow zapasowych, rezerwowych

Na rysunkach przedstawiono trasy kanatéw i lokalizacje wentylatorow
(rysunki Nr 2,3,4).

7.2 Magazyn 032

Magazyn 032 wyposazony bedzie w instalacje wyciggowa rozwigzang
podobnie jak w laboratorium 031 — kanaty wywiewne prowadzone po szczycie
budynku i zakonczone na dachu wentylatorami chemoodpornymi. Kanaty w
piwnicy poditgczone zostang do szaf chemicznych. Regulacja wydatku wyciggu
powietrza z ptynna zadajnikiem tyrystorowym. Nominalna wydajnos$¢ wyciggu z
szaf chemicznych, zapewniajgca 20 w/h , wynosi 30 m3/h na szafe.

Nawiew i kompensacje powietrza wywiewanego zapewni kratka kontaktowa
z korytarza.

Dla zapewnienia pozarowego wydzielenia magazynu w klasie 120 minut
nalezy :

- obudowac ptyta Conlit transmisje kanatéw wyciggowych z szaf chemicznych
- kratke nawiewng wyposazy¢ w termiczng klape pozarowg

- Sciane wydzielajgcg magazyn doprowadzi¢ do 120 min. odpornosci

- drzwi wymieni¢ na klase 60 min. odpornosci

Przechowywane w magazynie gazy techniczne ulokowane zostang w dwéch
szczelnych i odpornych ogniowo szafach.

Na rysunkach przedstawiono trasy kanatéw i lokalizacje wentylatoréw (Rys.
Nr 2).

8. Wytyczne dla branzy elekirycznej

Wentylatory na dachu zasili¢ elektrycznie (230V, 180W).



Sterowanie (wtgcz/wytgcz + ptynna zmiana wydajnosci) zrealizowac
zadajnikami umieszczonym za kazdym z chromatograféw.

Analogiczne sterowanie dla dwéch szaf chemicznych z zadajnikami poza
magazynem chemicznym.

9. Wytyczne dla branzy budowlanej

Nalezy przygotowaé otworowanie w Scianie szczytowej dla przeprowadzenia 8
szt. kanatéw $r. 150 mm.

Zespoty po 4 szt. pionéw na dach nalezy obudowac ptytg OCB + pokry¢ klejem
i tynkiem cienkowarstwowym + pomalowaé w kolorze jak reszta Sciany.

10.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdn.12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal Warszawa 2002 r.

Ze wzgledu na rodzaj zanieczyszczen powietrza oraz wymogi konserwatorskie
nie ma potrzeby zastosowania rewizji na kanatach wentylacyjnych. Jedynie na
podejsciu do pionéw kolanka muszg by¢ tatwo demontowalne (tj. nie kielichowe a z

opaskami i uszczelkami EPDM).

llekro¢ w dokumentacji projektowej uzyte sg nazwy wtasne urzgdzen i wyrobow,
znaki towarowe lub nazwy producentow, nalezy traktowaé te oznaczenia wytgcznie
jako przyktadowe dla okres$lenia standardu funkcjonalno — jakosciowego oraz
parametréw technicznych urzgdzen i wyrobdw. Kazdorazowo, dopuszczalne jest
zastosowanie rownowaznych rozwigzan o parametrach technicznych, jakosciowych i
funkcjonalnych nie gorszych niz wskazanych w projekcie przez Projektanta, po
uprzednim uzyskaniu opinii Projektanta i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.



