ZASILANIE (brak danych) ROZDZ'ELN'A GLOWNA
przyjeto: transf. 250kvA Rozdzielni iduie si
YAKY 4x240, 1=100m | Rozdzielnica znojduje si¢ - W
’ | 230/400V~ | poblizu wejscia gfownego do
R=0,035Q budynku Chemii A
X=0,0470Q | | ) . BUDYNEK
! | | Uwaga: wktadki sg do wymiany na
Z=0,06Q Y 63A  wktadki wiekszy amperarz z powodu braku CHEMII A
lzw=3,9kA | 3}% 2508 WI-1 gF | selektywnosci z odbiornikami
| | (min. 100A gG - selektywnos¢ z
R R N wytgcznikiem C63A)
kabel:
max. bezpiecznik: 125A
In=165A
wsp. popr. kg=0,83
Idd=138A
R=0,052Q YAKY 4x70; dI. ok. 60m
X=0,012Q w kanale kablowym pod posadzkq korytarza
ROZDZIELNICA Rozdzielnica zeliwna przyscienna
OT-03 w korytarzu piwnicy przy pom. 019
= L
R=0,087Q | %" RIN przyp. |
X=0,059Q | 5\ 2004 I
7=0,105Q | 230/400v~ " | <
lzw=2,19kA | brak danych o =
Iny=5:70A 3ﬂ~ 00 zabezpieczeniu kabla: Z
| . | czy jest i joka wartosé
L I | <
kabel: |
max. bezpiecznik: 80A —_
In=107A (D
wsp. popr. kg=0,82 <
Idd=88A N
R=0,078Q | YAKY 4x35; di. ok. 45m; w kanele kablowym (~3m) ()]
X=0,009Q dalej w korytku metalowym pod stropem <
ad
X
Szafka nascienna + przyp. przytqczona do niej rozdzielnica >
zeliwna (stara ozn. 0T—04)
ROZDZIELNICA OT-04 obie znajdujqce sie w korytarzu piwnicy w poblizu pom. 031 S
r-r—-——— """ """ " " V7 0V 7= B <a
R=0,165Q | DiLoS |\ ° |
x=00680 | OBWODY ISTNIEJACE 555, ’%T |%OBWODY PROJEKTOWANE %‘ | E
7=0.178Q | 230/400V~ .L1, L2, L3,. N . 3 . . | Z
:jvw:azzziA | Eg 4 J< l J( | zachowano wytgcznik C63 —
y l 2 3 0000 {%{ C63 50A C16 C16 C16 | jako max. zabezpieczenie wiz; (D
| é-g ) 3N istn. & B3A Iy 30mA ry 30mA r 30mA | ktory bedzie wymieniony o 1 hdild
| ‘ZE 4 o %N Ebtyp A Lptyp A typ A | stopien wigkszy
| =3 @/ — e | wsp. popr. = 0,82
oo > o <
O'a L] ~ =
| %38 X |
| R TN |
| PE [i4 |
| 4 4 4 4 |
| © 0 0 |
| on|x I ol E |
! 5. Fls Fls !
| = 2 2 |
| Obwody technologiczne:
| Zasilanie UPSa ujeto 7~ ~ T1 - sprezarka,
| na odrebnym schemacie. %I 2kW okw T2 - generator azotu.
| Pi=18kW  GNIAZDA TECHNOLOGICZNE |
) J
PROJ. WYMIANA WEWN. LINII ZASILAJACEJ kabel: _
R=0.0280 —YPBY¥—5x+6— YLY 5x16 max. wytgcznik: 63A
DS . In=85A
X=0,0024Q dt. ok. 12m; w korytku metalowym pod stropem wsp. popr. kg=0,82
1dd=70A
TABLICA T-031
wg odrebnego schematu tablicy
z=02050 [~ 0 1
lzw=1120A | L. . i e s I
Iwyl=630A | czesc projektowana 100A czesc istniejgca |
| 230/400V~ L1, L2, L3, N 3 patrz opis ponizej |
Nowa szafka | TN l )[ |
podtynkowa bedzie | Sk 3 60 00 o o |
zabudowana w miejscu | s f "%( "%( 0000 "%( % 0o O{%i |
istniejgcej tablicy | 38 4o 12 12, 2y 1 1 |
g2yt g8 |
=9 f=t
| S8 52 S OBWODY ISTNIEJACE |
=N
| m% E Szaftka podtynkowa |
| N PE g znajdujgca sie w korytarzu |
piwnicy, przy laboratotrium 031
| 4 4 4 4 4 aE) — do demontazu; |
| -g istn. aparatura do przetozenia, |
l_ OBWODY WG ODREBNEGO SCHEMATU TABLICY T—031 S istn. obwody do przefqczenia J'
m Bakelitowa tablica z
bezpiecznikami i gniazdami
wtyczkowymi w magazynie 032
do demontazu
rev. 1 (VIl 2023r)
nazwa projektu: Projekt Techniczny

Wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczen
laboratorium 031 i magazynu 032

BIURO TECHNICZNE

lokalizacja: - Gdafisk ul. Narutowicza Budynek Chemii A 83050 Bakowo/k Gdanska

branza: elektryCZnG ul. Wieczornych Mgiet21
. - tel./fax ( O 58 ) 346 80 26
projektowat: | mgr inz. upr. proj. GT-II-630/269/76
Roman Wieftowicz specj.: instalacje elektr.
opracowal: | tech. upr. proj. 96/Gd/01 inwestor:
Janusz Lehmann specj.: instalacje elektr. Politechnika Gdariska
sprawdzit: | inz. upr. proj. 81/Gd/01 skala : o
Ochrona przeciwporazeniowa: Mieczysfaw Zwolifiski spegj.: ?nsgulacjé eléktr. - o
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Schemat zasilania i doposazenie pr e 5
Uktad sieciowy instalacji: TN-C-S nazwa rysunku rozdzielnicy OT—04 vV 2023 r.




