
019 018

017

016

015

014

026C

026

026

028

029

022

022

023

030

031

029

03 04

02

06
05

07

01

SALA KONFERENCYJNA SALA KONFERENCYJNA

032

027

019

08

CHEMIA A PIWNICA

kabel doprowadzić 
na parter do portierni

BUDYNEK CHEMII A
PIWNICA

LABORATORIUM

MAGAZYN

istn. wyłącznik ośw.
- do demontażu

istniejące oprawy i instalacja 
oświetleniowa do demontażu

projektowane korytko kablowe 200mm - należy ułożyć 
w nim istniejace 2 ciągi instalacji niskoprądowych, 
które są w rurkach peszla

istniejąca tablica bakelitowa z 
bezpiecznikami i gniazdami 

wtyczkowymi - do demontażu

50
m

mpuszka z przyłączeniem 
styków EPO z UPSa

50
m

m

50mm

50
m

m

HDGs 3x2,5; 300/500V

Na rysunku zawarto trasę kabla do przycisku 
Awaryjnego wyłączania UPS-a w portierni
oraz roboty demontażowe w magazynie 032

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieciowy instalacji: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:

szyna uziemiająca E
LYżo10
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