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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Spis tresci

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizacji poszczegolnych obiektéw

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

wnh=

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegoéinych
obiektéow

- wykonywanie otworéw w $cianach nosnych.

- prace remontowe we wnetrzach

- wykonanie instalacji wentylacji

- wykonanie instalacji elektrycznej

Przedsiewziecie zaktada przebudowe jednego obiektu budowlanego.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziatce znajduje sie przebudowywany budynek

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie znajdujg sie elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas wykonywania robét budowlanych zwigzanych z przebudowg przedmiotowego obiektu wystgpic
moga zagrozenia zdrowia i zycia ludzi zwigzane z robotami wyburzeniowymi i montazowymi.
Gléwne zagrozenia to przygniecenie i upadek konstrukcji montowanej i wyburzanej, oraz urazy powstate w wyniku
eksploatacji elektronarzedzi. Podczas instalowania elementéw wentylacji na elewacji moze wystepowac
zagrozenie upadku z wysoko$ci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Osoby wykonujgce prace wymienione w p.4, powinny przejs¢ niezbedne szkolenie stanowiskowe oraz
posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do prac na wysokosci

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Nalezy wykona¢ oznakowanie stref niebezpiecznych (zagrozenie upadkiem do wykopu, upadkiem z
wysokosci, zagrozenie wybuchem, porazeniem pragdem). Ogrodzi¢ teren budowy i ustawi¢ znaki informujgce o
zakazie wstepu dla osdb nieupowaznionych. Zapewni¢ dostep do apteczki pierwszej pomocy oraz gasnic razem
ze stosownym oznakowaniem. Roboty prowadzone na wysokosciach powyzej 1m nalezy uznawac za roboty na
wysokosci i miejsca pracy zabezpiecza¢ barierkami i deskami kraweznikowymi wg stosownych przepiséw.
Pracownicy pracujgcy na wysokos$ci na stanowiskach niezabezpieczonych ww. srodkami, muszg by¢ wyposazeni
w srodki ochrony osobistej w postaci uprzezy i lonzy wpinanej w staty punkt asekuracji. Prace w warunkach
szkodliwych wykonywac tylko sitami pracownikéw wyposazonych w srodki ochrony osobistej, w szczegdlnosSci
maseczki chronigce drogi oddechowe w przypadku prac pylgcych, okulary lub gogle ochronne w przypadku ciecia,
kucia spawania, szlifowania lub frezowania itp., rekawice, nauszniki wygtuszajgce, kaski, odziez i obuwie
ochronne. Wszystkie urzadzenia eksploatowac z przewidzianymi do nic ostonami i zabezpieczeniami. Przewody
elektryczne zasilajgce urzadzenia i narzedzia budowy nalezy podwieszac, a potgczenia zabezpiecza¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.
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