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Wykonanie nadproza metodg

wkucia dzwigara stalowego:

Kolejnosc robdt:

1" Wykuc¢ bruzde po jednej stronie sciany
nacinajqc wstepnie mur szlifierkg kqtowg.

2° Nawierci¢ 2 otwory #40mm na wylot Sciany.
Rozmieszczenie jak dla otwordw w profilu.

5 Osadzi¢ w bruzdzie profil HEB120. Na murze
za pomocq zaprawy montazowej o wysokiej
wytrzymatosci.

4 Wyku¢ bruzde po przeciwnej stronie Sciany
nacinajgc wstepnie mur szlifierkq kqtowgq.

S Osadzi¢ tuleje dystansowe RO38x2.

6 Powtorzy¢ pkt. 3, skreci¢ profile.

7 Wyku¢ otwdr inst. nacinajac jego krawedzie
szlifierkg kgtowg

STAL: S235dR

SRUBY: kl. 5.8 wg
Sruby wg PN-85/M-82101
Nakretki wg PN-75/M-82144
Podktadki wg PN-78/M-82030

ZABEZP.:  Profile: Powtoka malarska, srodowisko Ct
Kolor: czarny, matowy
Prety gwintowane, sruby i nakretki: ocynk
UWAGI:

1.Wymiary w cm, chyba, ze podano inaczej
2.Wymiary weryfikowa¢ po petnej odkrywce

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Konstrukcyjna
MOMENT S.C.

ul. Wradystawa Pniewskiego 8/1A
80-246 Gdarisk

PN

PROJEKT:

Wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczen
laboratorium 031 i magazynu 032

ADRES:

80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: KONSTRUKCJA

mgr inz. Jakub Beszczynski
nr upr: POM/0124/P00K/11

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen

PROJEKTANT:

mgr inz. Kamil Trzcinski
nr upr: POM/0149/PWOK/15

SPRAWDZAJACY: | w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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